Wentylator tazienkowy wyciggowy Silent100
0 wydajnosci max. 95 m3/h (26,5 dBA), 230 V,
wraz z Swiatla w
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otwory wentylacyjne - cyrkulacja naturaina
zgodnie z projektem branzy sanitarnej
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Silent100 o wydajnosci max. 95 m3/h
(26,5 dBA), 230 V, uruchamiany wraz
z zapaleniem $wiatta w pomieszczeniu
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Urzadzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepla,
nawiewno-wywiewne o dziataniu cigglym,

typ DL 50 WE2 o wydajnosci max. 55 m3/h

i stopniu odzysku 87%, klasa fitra (wyw./naw.) F7/G4,
zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
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‘Wentylator tazienkowy wyciggowy Silent100
0 wydajnosci max. 95 m3/h (26,5 dBA), 230 V,
wraz z Swiatla w

rzadzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepta,
nawiewno-wywiewne o dziataniu ciaglym,

typ DL 50 WE2 o wydajnosci max. 55 m3/h

i stopniu odzysku 87%, klasa fitra (wyw./naw.) F7/G4,
zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
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\Wyrzutnia $cienna stalowa
z okapnikiem, @125 mm

‘entylator fazienkowy wyciggowy Silent100

0 wydajnosci max. 95 m3/h (26,5 dBA), 230 V,

wraz z
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‘entylator fazienkowy wyciggowy Silent100
0 wydajnosci max. 95 m3/h (26,5 dBA), 230 V,
wraz z Swiatla w
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rzadzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepta,
nawiewno-wywiewne o dziataniu ciaglym,
typ DL 50 WE2 o wydajnosci max. 55 m3/h

i stopniu odzysku 87%, klasa fitra (wyw./naw.) F7/G4,

zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

LEGENDA:
. Tablica licznikowa 7-mio pomiarowa
TEANEE  Tablice rozdzielcze administracyjne
TE Tablice rozdzielcze lokalowe
SM BB Skrzynka media (TV, tel, internet)
SMP N Skrzynka medialna przyfgczeniowa zewngtrzna
przewéd plaski KPS
przewéd sktetka UTP 4x2x05 Katb
przewéd antenowy Rg6
rzadzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepta,
nawiewno-wywiewne o dziataniu ciaglym,
typ DL 50 WE2 o wydajnosci max. 55 m3/h
i stopniu odzysku 87%, klasa fitra (wyw./naw.) F7/G4,
zasilanie 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
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