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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego

pn.: MODERNIZACJA UL. POLUDNIOWEJ W KONSTANTYNOWIE £LODZKIM

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawg do projektowania stanowig nastepujgce dokumenty:

o umowa z Zamawiajgcym

o mapa do celéw projektowych w skali 1:500

. inwentaryzacja projektanta

o ustalenia z Zamawiajgcym oraz gestorami sieci istniejgcych

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisbw techniczno-

budowlanych dotyczgcych drég publicznych (aktualny tekst jednolity)

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (aktualny tekst jednolity)

o Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe

1.4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ DROGI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Konstantynow
t.édzki, przy ul. Potudniowej w wojewodztwie tddzkim, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie

Z nizej przedstawionym wykazem:



WYKAZ DZIALEK

JERDNOSTKA
EWIDENCYJNA/ OBREB

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK:

Zakres inwestycji:

obreb
K15 Konstantynow t.odzki

76, 118/2

1.5

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres rob6t dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

pomiary geodezyjne

tymczasowa organizacja ruchu

frezowanie/rozbiérka nawierzchni jezdni

wycinke drzew, zakrzaczen oraz wykonanie terendw zielonych

rozbiérki istniejgcych elementéw drogi takich jak krawezniki, zjazdy, pobocze
Sciecie istniejgcych poboczy do poziomu zapewniajgcego prawidtowy odptyw waod
opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone i do istniejgcych rowow
przydroznych

odmulenie istniejgcych rowow przydroznych i przepustéw (pod zjazdami)

remont istniejgcych przepustow pod korong drogi (pod jezdnig)

wzmocnienie podfoza wraz z korytowaniem do odpowiedniej rzednej wynikajgcej z
niwelety i przekroju konstrukcyjnego — stabilizacja Rm=5Mpa gr. 25cm

remont istniejgcej podbudowy jezdni wraz z korytowaniem do odpowiedniej rzednej
wynikajgcej z niwelety i przekroju konstrukcyjnego — kruszywo tamane 0-31,5mm gr.
10cm

czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5mm gr. 10cm

wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4cm
czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu warstwy wigzgcej z
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4cm

wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 3cm
przetozenie/regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw wraz z obramowaniami
wykonanie remontu poboczy z destruktu bitumicznego o szerokosci 50cm oraz
wykonanie dowigzania wysokosciowego pobocza do istniejgcych zjazdéw z
wykorzystaniem destruktu bitumicznego

regulacje wysokosciowe istniejgcych elementow sieci



« wykonanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego

e (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

1.6. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Ulica Potudniowa w m. Konstantynéw t.6dzki:

- kategoria drogi: gminna, publiczna

- klasa drogi: D - dojazdowa

- szerokos¢ jezdni: 4,5 m

- szerokos¢ utwardzonych poboczy: 0,5m

- dostepnosc¢ do drogi - nieograniczona

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego - za pomocg
projektowanych spadkdéw poprzecznych i podtuznych zgodnie z istniejgcym sposobem
odwodnienia ulicy Potudniowej do docelowych odbiornikow (rowy i tereny zielone w pasie
drogowym) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu
odwodnienia przedmiotowej ulicy.

UWAGA: W zakresie niniejszego zadania nalezy wykonaé odmulenie istniejgcych
rowow przydroznych ul. Poludniowej celem nadania im droznosci i spadkéw
zgodnych z niweletg drogi oraz oczyszczenie z namutu istniejgcych przepustéw pod
zjazdami. Dodatkowo nalezy wykonaé remont istniejgcych przepustow pod jezdnig
(ilosci zgodnie z przedmiarem robo6t). Projektant jednoczesnie zobowigzuje
Inwestora do niezwtocznego wezwania wtascicieli dziatek nr 88/2, 87/5, 87/2, 86/2, 85,
83/2, 83/1, 82/2, 81/6, 81/4 obreb K-15 do odmulenia i oczyszczenia (zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne — aktualny tekst jednolity)
istniejgcego kanatlu deszczowego KD600 biegnacego przez powyzsze dziatki i
stanowigcego jedyny, istniejacy, docelowy odbiornik wéd opadowych z ul.
Potudniowej. Dodatkowo w zakresie zadania przewiduje sie odmulenie istniejgcego
przepustu pod ul. Srebrzynska (dz. nr 76 obreb K-15) o srednicy ok. 700mm i
diugosci ok. 10m.



2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1 STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym ulica Potudniowa w m. Konstantynow £6dzki posiada nawierzchnie
jezdni bitumiczng (destrukt bitumiczny) i ulepszong kruszywem tamanym - stanowi ona
dojazd do posesji doméw jednorodzinnych. Ulica ta nie posiada wydzielonych chodnikéw,
ani sciezek rowerowych. Niektore posesje wzdtuz planowanej do remontu ulicy posiadajg
czesciowe utwardzenie terenu w postaci ptyt oraz kostek betonowych. Przedmiotowa ulica
na remontowanym odcinku posiada 5 skrzyzowan tj. z ul. Srebrzynska, Langiewicza,
Bohaterow Wrzesnia, 1 Korpusu Pancernego Wojska Polskiego oraz Synéw Putku.
W obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

e siec elektroenergetyczna,

= siec teletechniczna,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacyjna

e sie¢ gazowa
Ulica Potudniowa przebiega w catosci przez tereny z zabudowg jednorodzinng. Tereny

nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sg zielencami.

2.2 WARUNKI GRUTOWO-WODNE

Podioze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwsze] kategorii

geotechnicznej.

2.3 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

2.3.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Zakres projektu obejmuje remont ulicy Potudniowej w m. Konstantynow t.6dzki na tgcznym
odcinku o dtugosci ok. 905m. Omawiany odcinek wyzej wymienionej ulicy stanowi droge
gminng publiczng. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano jezdnie

przedmiotowej ulicy o szerokosci 4,5m - takiej jak w stanie istniejgcym (w starym sladzie).
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Ulica Potudniowa krzyzuje sie z ul. Srebrzyhska, Langiewicza, Bohaterow Wrzesnia, 1
Korpusu Pancernego Wojska Polskiego oraz Syndéw Putku. W ciggu catego odcinka
przedmiotowej ulicy znajdujg sie indywidualne zjazdy do posesji/dziatek o nawierzchni
gruntowej, z kostki betonowej, lub innych utwardzen. Jedynie w razie koniecznosci zjazdy
z kostki betonowej zostang wyregulowane wysokosciowo wraz z wymiang kraweznika,
kostki i obrzeza (tam gdzie to konieczne) do nawierzchni jezdni po remoncie. Zjazdy o
nawierzchni  nieutwardzonej zostang wyregulowane wysokosciowo destruktem
bitumicznym/kruszywem tamanym (dopuszcza sie zastosowanie destruktu/kruszywa
pozyskanego z frezowania/rozbiorki istniejgcej nawierzchni jezdni) do rzednych

nawierzchni jezdni po remoncie.

2.3.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowane rzedne wysokosciowe remontowanej nawierzchni nalezy uksztattowac w taki
sposob, aby zapewnic¢ ciggty spadek podtuzny i poprzeczny jezdni w kierunku docelowych
odbiornikbw wéd opadowych (tereny zielone w pasie drogowym) - ich celem jest
usprawnienie odptywu wdd opadowych z powierzchni jezdni oraz odtworzenie zatozen
wysokosciowych usytuowania jezdni ze stanu przed jej obecng degradacjg — w przypadku
wszelkich niezgodnosci lub watpliwosci stwierdzonych w czasie geodezyjnego tyczenia
rzednych w terenie budowy dopuszcza sie ich modyfikacje po uprzedniej akceptacji
Projektanta i Zamawiajgcego reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nawierzchnie zjazdow utwardzonych i nieutwardzonych do regulacji nalezy dostosowa¢ do
projektowanych rzednych nawierzchni jezdni ulicy. Projektowany uktad wysokosciowy
dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu. Szczegotowe
rozwigzania wysokosciowe zostaty przedstawione w postaci rysunku profilu podtuznego D-
02

2.3.3 OBSLUGA TERENU PRZYLEGLEGO

Nawierzchnie zjazdow utwardzonych do regulacji wysokosciowej nalezy dostosowaé do
projektowanych  rzednych  nawierzchni  jezdni  ulicy.  Nawierzchnie  zjazdow
nieutwardzonych nalezy potgczy¢ z nowg nawierzchnig bitumiczng jezdni poprzez
wykonanie fazy z destruktu bitumicznego o szerokosci ok. 1m celem zniwelowania
powstatego progu. Nawierzchnie zjazdoéw utwardzonych nalezy wyregulowaé z
wykorzystaniem istniejgcych materiatdw — w przypadku gdyby w czasie rob6t ulegtby one
zniszczeniu nalezy je wymieni¢ na nowe, zgodne materiatowo, kolorystycznie i ksztattem z
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istniejgcymi. Zaréwno w przypadku zjazdow o nawierzchni utwardzonej, jak i
nieutwardzonej przedmiotowa dokumentacja nie obejmuje ingerencji w ich istniejgce

podbudowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

3.1 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

W czasie robdét budowlanych, w przypadku odstoniecia podtoza gruntowego przed
wykonaniem pierwsze] warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podioza, przyjete w czasie
projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego
modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i
porOéwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza (G1).
Grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie
mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym
gruncie organicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje
nawierzchni gruntem niewysadzinowym (zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru) ze
wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetniaC¢ podtoze nalezy zageszczajgc warstwowo), a
nastepnie nalezy uzupetni¢ warstwy podbudowy zgodnie z ich istniejgcym ukiadem
(grubosci oraz rodzaj materiatu). Grupa nosnosci podtoza okreslona w czasie robot nie
moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do projektowania konstrukciji
nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to nalezy wzmocni¢ podtoze
gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie

wartosci E2.

Konstrukcja remontowanej jezdni:

Kategoria ruchu — KR1

1. Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr.3cm

2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 gr.4cm

3. Remontowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 0/31,5mm —gr. 10 cm

4. Wzmocnione podtoze - warstwa stabilizacji Rm=5Mpa — gr. 25 cm

5. lIstniejgce podtoze



Konstrukcja remontowanego pobocza/zjazdow gruntowych do  regulacji

wysokosciowej:

Kategoria ruchu — KR1
1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 15cm — materiat pozyskany z frezowania
istniejgce] nawierzchni

2. Istniejgce podtoze

W przypadku stwierdzenia w czasie robot podioza o parametrach nosnosci lub
wysadzinowosci niepozwalajgcej na wykonanie warstwy podbudowy zasadnicze] z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 10 cm dopuszcza sie
wymiane wyzej wymienionego podtoza na materiat pozyskany z rozbidrki istniejgcej

nawierzchni i podbudowy jezdni ul. Potudniowej w Konstantynowie t.édzkim.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

41 ODWODNIENIE

Odprowadzenie wéd deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomocy
projektowanych spadkdéw poprzecznych i podtuznych zgodnie z istniejgcym sposobem
odwodnienia ulicy Potudniowej do docelowych odbiornikow (rowy i tereny zielone w pasie
drogowym) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu
odwodnienia przedmiotowej ulicy.

UWAGA: W zakresie niniejszego zadania nalezy wykonaé odmulenie istniejgcych
rowow przydroznych ul. Poludniowej celem nadania im droznosci i spadkéw
zgodnych z niweletg drogi oraz oczyszczenie z namutu istniejgcych przepustéw pod
zjazdami. Dodatkowo nalezy wykonaé remont istniejgcych przepustow pod jezdnig
(ilosci zgodnie z przedmiarem robo6t). Projektant jednoczesnie zobowigzuje
Inwestora do niezwtocznego wezwania wtascicieli dziatek nr 88/2, 87/5, 87/2, 86/2, 85,
83/2, 83/1, 82/2, 81/6, 81/4 obreb K-15 do odmulenia i oczyszczenia (zgodnie z

10



zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne — aktualny tekst jednolity)
istniejgcego kanalu deszczowego KD600 biegnacego przez powyzsze dziatki i
stanowigcego jedyny, istniejacy, docelowy odbiornik wéd opadowych z ul.
Potudniowej. Dodatkowo w zakresie zadania przewiduje sie odmulenie istniejacego
przepustu pod ul. Srebrzynska (dz. nr 76 obreb K-15) o srednicy f700mm i dtugosci
ok. 10m.

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

e siec elektroenergetyczna,

e siec¢ teletechniczna,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacyjna

e sie¢ gazowa
W ramach przedmiotowego remontu nie przewiduje sie realizacji ingerencji w ujeciu
sytuacyjnym wyzej wymienionych elementéw infrastruktury istniejgcej. Na podstawie
analizy mapy nie stwierdzono rowniez kolizji projektowanego ukfadu drogowego z
istniejgcymi sieciami.
Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia
podziemnego dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie
naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (Wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ Scisle
wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy, terenu zielonego itp.
Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonac
protokolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wiazy, klapy, studnie, itp.)

stwierdzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie dotyczy.

6. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Projektowany remont drogi gminnej publicznej ul. Potudniowej w miejscowosci
Konstantynow t.édzki nie bedzie powodowat zanieczyszczenia gruntu oraz nie pogorszy

standardu stanu istniejgcego. Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg mocno
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ingerujgcg w srodowisko, powodujgcg powstanie nowych warunkoéw w szczegolnosci w
zakresie klimatu akustycznego. W trakcie rob6t zwigzanych z remontem elementéw ulicy
wystgpig okresowo zwiekszone natezenia hatasu, zapylenia. Bedzie to oddziatywanie
krotkotrwate i nie wystgpi w okresie biezgcej eksploatacji obiektu po zakonczonych
robotach. Miejsce sktadowania materiatdw budowlanych wynika¢ bedzie z organizacji
placu budowy Wykonawcy. Organizacja placu budowy uwzglednia¢ bedzie wymagania
ochrony srodowiska w zakresie gospodarki odpadami. Gospodarke odpadami
powstajagcymi w trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ w sposob
gwarantujgcy minimalne zagrozenie dla srodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na
srodowisko w mys| przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (aktualny tekst jednolity)

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst
jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwsze] kategorii

geotechnicznej.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy.
9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE

OSOBOM NIEPENOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Projektowane nawierzchnie nie bedg zawiera¢ uskokdéw, ani progéw uniemozliwiajgcych

osobom niepetnosprawnym korzystanie z projektowanych ciggdéw komunikacyjnych.
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10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

10.1. OCHRONA WOD POWIERZCHNIOWYCH | PODZIEMNYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego — za pomocg
projektowanych spadkdéw poprzecznych i podtuznych zgodnie z istniejgcym sposobem
odwodnienia ulicy Potudniowej do docelowych odbiornikbw (tereny zielone w pasie
drogowym) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu

odwodnienia przedmiotowej ulicy.

10.2. ODDZIALYWANIE NA POWIETRZE

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowa¢ bedg okresowe ucigzliwosci
zwigzane z emisjg substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére
mogg niekorzystnie oddziatywa¢é na mieszkahcOw w sgsiedztwie zamierzenia
inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz
powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do powietrza. Jednoczesnie

przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

10.3. ODDZIALYWANIE AKUSTYCZNE

Na etapie wykonywania prac budowlanych nalezy sie spodziewa¢ zwiekszonej emisji
hatasu spowodowanej: pracg ciezkiego sprzetu wykonujgcego prace budowlane, dowozu
materiatbw budowlanych. Wptyw maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna ograniczy¢ poprzez zastosowanie wiasciwej organizacji
pracy: sprzetu o jak najnizszej emisji hatasu i prowadzenie prac budowlanych w
sgsiedztwie terendéw objetych ochrong przed hatasem, w tym terendw zabudowy
mieszkaniowej w porze dziennej w godzinach od 6:00 —22:00. Nalezy podkreslic, iz
przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego na obszary specjalnej ochrony
ptakow i siedlisk przyrodniczych oraz istniejgcej fauny i flory obszaru Natura 2000. Nie
przewiduje sie rowniez oddziatywania inwestycji w stosunku do rezerwatow przyrody

oddalonych od obszaru inwestycji.
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11. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

W obrebie dziatek na terenie inwestycji wystepujg drzewa wymagajgce zabezpieczenia
podczas wykonywania robét - prace nalezy prowadzi¢ w sposéb i przy wykorzystaniu
technologii minimalizujgcej ewentualng ingerencje w istniejgcy drzewostan. Nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ i dbatoS¢ o istniejgce drzewa przy pracach
rozbiorkowych i przy przejazdach maszyn o znacznych gabarytach. W ramach inwestyciji
przewiduje sie wycinke istniejgcych zakrzaczen — ilos¢ zgodnie z przedmiarem robat.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (aktualny tekst jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczacych drog
ti. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania
przedmiotowe inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego
opracowania. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych
obiekt zostat zaprojektowany. Teren inwestycji jest objety MPZP. Na calym obszarze
obowigzywania planu miejscowego, przy realizacji inwestycji liniowych o dtugosci powyzej
25,0 m plan ustala obowigzek przeprowadzenia na koszt inwestora nadzoréw
archeologicznych przy realizacji inwestycji. Na prowadzenie nadzoru nalezy uzyskac
pozwolenie WojewoOdzkiego Konserwatora Zabytkow. O pozwolenie nalezy wystgpi¢ nie

pdézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem inwestyciji.

13. OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

Nie dotyczy

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy
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15. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. Obiekt Powierzchnia [m2]
1 Nawierzchnia jezdni bitumicznej Ok. 4100m2

2 Nawierzchnia poboczy Ok. 900m2
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16. ZASWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POLSEKA

.:il! I B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmere weryf oy
LOD-Z55-M32-WTN =

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym £0OD/BD/0002/18

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. bodzka 20, 98-105 Waodzierady

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosc oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswizdzenie zostabo wygenerowans elektronicznie | opatrzone berpiecnym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaiu w dniv 2023-03-14 roku przez:

Jacek 5zer, Przewodniczacy Rady +odzkiej Ckregowe] lzby Indynierow Budownictwa.

Zpodniezart 78° Ko

§ 1 D0 zachowenis elektroniczne] fonmy Cynnosd prawne) wystarcza Hodenie otwizdczenia woli w postad slekironicns) i opatroerie po
rwalifikowsmym podpizem sleictronicmm.

§ 2. DSwindcpenie woli Siofone w FonmiE sleibronScone jest rownowsine 1 Twisdoreniem woll shodorym w formis pisemnej.

* Weryfikatje poprewnosd demych w niniejsoym ZniwEsocoenis modng sprawdzic 78 pomocs numen: weryliiBoyjnegn TRIwBdIzERin R
stronie Polskie] Izhy Infynienw Budowrictws www piib.orgol lob koniekhujgr Se = biurem weasciwe] Okrezows) kby bndynisnow
Sotmwnichwe.

=
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17. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(aktualny tekst jednolity) niniejszym oswiadczam, ze przedktadany projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Temat opracowania:
MODERNIZACJA UL. POLUDNIOWEJ W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mréz

UPRAWNIENIA  BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

SIERPIEN 2023
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18. OGOLNE UWAGI WYKONAWCZE

Wszystkie materialy z pozyskane z rozbiérek podlega¢ bedg ocenie pod katem
przydatnosci do ponownego wbudowania przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku mozliwosci ponownego wbudowania materiatu (szczegdlnie
dotyczy to oznakowania, destruktu bitumicznego, podbuddéw z kruszywa, kostki i
kraweznikéw betonowych) Wykonawca zobowigzany jest rozebra¢ wyzej wymienione
materiaty w sposéb minimalizujgcy ich uszkodzenie i przetransportowaé w miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego.
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CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY
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Legenda:

woj. 1odzkie

INWESTOR:

Gmina Konstantynow todzki, pow. pabianicki

| m. Konstantyndw todzki 100801_1

Ul. Zgierska 2 OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W obr. K =15 1008?_11-%3@
CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON GK.6641.22Z48.2043

ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - ——-—----~- -

95-050 Konstantnow t.odzki

"GEO-EXPERT BIS”

Joanna Junkiewicz

98-100 task, ul. Jana Pawfa Il 3/40
nip: 831-139-23-77, tel. 500 296 284

Kierownik prac geodezyjnych
geodeta uprawniony

mqr inz. Joanna Junkiewicz
uprawnienia nr 18227

task, dn. 18.10.2023r.

Oswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje , Ze jestem Swiadoma
odpowiedzialnoscikarnej za zloZenie falszywego oSwiadczenia

O [eF ish ab
ey et/ 5% | STAROSTA PABIANICKI

Identyfikator ewidencyjny materialu
zasobu = protokdf pozytywnej weryfikacji GK.6641.2248. 2023_3

Data wypisania pozytywnego protokolu
prac geodezyjnych 18.10.2023r.

Imie. nazwisko i podpis mgr inz Joanna Junkiewicz
kierownika i wykonawcy prac

geodezyjnych uprawnienianr 18227

Signature Not Verified
ena (r

Dokument podpisany p/@z Joanna Junkiewicz
Data: 2023.10.19 09:01:25 CEST

MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH UWAGI: . o L .
Skala 1:500 -szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy
' dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali

rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego,
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete
. oraz obszary strefy ochronnej
Uwagi : . . . . e s e . ;. . .
1.Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych - zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce/dziatkach, na
na niniejszej mapie urzqdzed podziemnych, ktorych obiekt zostat zaprojektowany
ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzac, ub o ktorych - uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych

Ukfad wsp6frzednych plaskich prostokgtnych — "2000” strefa 6
Ukfad wysokosci — "Kronsztadt 60

brak jest informacji w instytucjoch branzowych. (Ustawa
prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolit

Dz.U z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z poin. zmiomum})y.
2Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy numeryczne]
sekcja nr 6.162.32.03.2.2, 6162.32.03.2.3, 6.162.32.03.2.4.

3. Dane ewidencyjne dotyczqce granic dziafki przedmiotowe;
spefniajq wymagania okreslone w rozporzqdzeniu o ewidencj
gruntow i budynkow, oraz obowiqzujgcych standardow

technicznych.
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NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH -
IDENTYFIKATOR ZGLOSZENIA NR GK.6641.2248.2023_3 Z DN. 18.10.2023

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

I:I - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

2 - nawierzchnia poboczy z destruktu bitumicznego

[RRRRRKK]

- 0§ jezdni

----- - granica opracowania

- krawedz jezdni

- krawedz pobocza

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z catq
pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalnqg czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci niniejszego
rysunku ze stanem istniejqcym lub innymi rysunkami
wchodzqcymi w sktad dokumentacji projektowej
nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta

- w zakres remontu wchodzi réowniez regulacja
wysokosciowa istniejqcych zjazdow, parkingow i
innych elementéw drogi/sieci niezbedna do
dostosowania ich rzednych do rzednych nawierzchni
jezdni po remoncie.

- szczegotowy zakres robot zwigzanych z
robiorkq/przetozeniem istniejgcych elementéw pasa
drogowego (np. zjazdy, utwardzenia) zgodnie z
przedmiarem roboét

- w zakres remontu wchodzi rowniez odmulenie
istniejgcych rowow i przepustéw pod zjazdami -
lokalizacja wyzej wymienionych elementow zgodnie z
mapgq do celéw projektowych - szczegotowy zakres
powyzszych prac okreslono w przedmiarze robét

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
MODERNIZACJA UL. POLUDNIOWEJ W KONSTANTYNOWIE t ODZKIM

Tytut rysunku: PLAN SYTUACYJNY

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: KONSTANTYNOW LODZKI, UL.
POLUDNIOWEJ, DZ. NR EWID. 76, 118/2 OBR. K-15 KONSTANTYNOW LODZKI

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-01 Data: LISTOPAD 2023




INWESTOR:

Gmina Konstantynow todzki,
Ul. Zgierska 2

95-050 Konstantnow t.odzki

Niweleta

Legenda:

- rzedne terenu projektowane

- rzedne terenu istniejgce

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z
catg pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym lub
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o
tym fakcie projektanta

- w zakres remontu wchodzi rowniez regulacja
wysokosciowa istniejqcych zjazdéw, parkingéw i
innych elementow drogi/sieci niezbedna do
dostosowania ich rzednych do rzednych nawierzchni
jezdni po remoncie.

- szczegotowy zakres robot zwiqzanych z
robiorkq/przetozeniem istniejqcych elementow pasa
drogowego (np. zjazdy, utwardzenia) zgodnie z
przedmiarem robot

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457
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Nazwa projektu:
MODERNIZACJA UL. POLUDNIOWEJ W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM

Tytut rysunku: PROFIL PODLUZNY

Obiekt budowlany i jego lokalizacja: KONSTANTYNOW £ODZKI, UL.
POLUDNIOWEJ, DZ. NR EWID. 76, 118/2 OBR. K-15 KONSTANTYNOW £ODZKI

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:100 / 1:1000

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-02 Data: LISTOPAD 2023




INWESTOR:

. . ’ . UWAGI:
Gmina Konstan ty now todzki ) - niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z
Ul. Zgierska 2 catq pozostatq dokumentacjq projektowq
’ ’ . - intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
95-050 Konstantnow t.odzki techniczny oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robot budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym lub
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy poinformowac
o tym fakcie projektanta

4 - w zakres remontu wchodzi réwniez regulacja
PRZEKROJ TYPOWY KONSTRU KCYJ NY wysokosciowa istniejgcych zjazdéw, parkingdw i
innych elementow drogi/sieci niezbedna do
dostosowania ich rzednych do rzednych
zmienne nawierzchni jezdni po remoncie.
o _ - szczegotowy zakres robot zwiqzanych z
teren zielony pobocze pas jezdni pas jezdni pobocze teren zielony robiérka/przetozeniem istniejgcych elementéw
pasa drogowego (np. zjazdy, utwardzenia)
zgodnie z przedmiarem robot
- przedstawione przekroje majq charakter
uniwersalny - miejsce ich zastosowania zgodnie
Z uktadem elementoéw drogi wg rysunku D-01
Plan sytuacyjny - wymiary oznaczone jako
"zmienne” dostosowac do istniejqcych wymiarow
w terenie
- i% - spadki poprzeczne dostosowac do
istniejgcych wymiardw i rzednych w terenie

Zmienne

mienne ,[, o0cm cecocm coocm S0cm 2NN

6-8 % 6-8 %

0$ jezdni

©
©
®
©

granica pasa drogowego
granica pasa drogowego

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

@ @ @ Nazwa projektu:

MODERNIZACJA UL. POLUDNIOWEJ W KONSTANTYNOWIE £ODZKIM

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 15cm Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm Istniejgce podtoze gruntowe Istniejgce podtoze gruntowe

Podbudowa z kruszywa tamanego €C90/3 0-31,5mm gr. 10cm Tytut rysunku: TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Wzmocnione podtoze gruntowe - stabilizacja Rm=5Mpa gr. 25cm Obiekt budowlany i jego lokalizacja: KONSTANTYNOW LODZKI, UL.
POLUDNIOWA, DZ. NR EWID. 76, 118/2, OBR. K-15 KONSTANTYNOW LODZKI

Istniejgce podtoze gruntowe

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-03 Data: LISTOPAD 2023




PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
NIP 8311644063
KRS 0001009831

INFORMACJA BI10OZ

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA UL. POLUDNIOWEJ W KONSTANTY-
NOWIE LODZKIM

OBIEKT: UL. POLUDNIOWA W KONSTANTNOWIE LODZKIM, GM. KON-
STANTYNOW LODZKI, POWIAT PABIANICKI

ADRES: KONSTANTYNOW LODZKI, UL. POLUDNIOWA, DZ. NR EWID. 76,
118/2, OBR. K-15 KONSTANTYNOW LODZKI

INWESTOR: GMINA KONSTANTYNOW £ODZKI, UL. ZGIERSKA 2, 95-050
KONSTANTYNOW LODZKI

BIURO PROJEKTOWE:

PROMARK BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI SPOLKA Z OGRANI-
CZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20, 98-
105 WODZIERADY

PROJEKTANT:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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ZAKIES OPTACOWANTA. ... vveeeittieeeiiieeatee e ettt ettt e et e e e st e e st e e asbe e e e bb e e e kb e e e bt e e e esbeeesnbeeesnbeeeanseeeas
Zakres robot i Kolejnos$¢ ich realizaCji.........cccvivveiiiiiiiiiic e
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanyCh............ccccooiiiiiiii e

1

2

3

4

5. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa | ZArOWIA IUAZ ..........ooouiiiiiii e
6.
7.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych............cccoccevviviiiiiiieinnnnn,

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
OV [E] T4 o] (<1074 1) V/o! o ORI

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robdt budOWIANYCN.............ooiiii

9. Podstawa prowadzenia robot budowlanycCh............c.ccooiiiiiiicii e
10, UWAGE KOMCOWE ......oeiiiiiiiiic ettt et e e e e e e et e e e et e e e e e st a e e e e ssnbbeeeeesnbneeaeaans

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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1. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy zamawiajgcym a jednostkg projektowg

- Dokumentacja techniczna zadania inwestycyjnego
- Wizja lokalna terenu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (aktualny tekst jednolity)
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zamierze-
nia budowlanego pn.: MODERNIZACJA UL. POLUDNIOWEJ W KONSTANTYNOWIE
tODZKIM

3. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacii

Zakres rob6t dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

e pomiary geodezyjne

e tymczasowa organizacja ruchu

e frezowanie/rozhiérka nawierzchni jezdni

e wycinke drzew, zakrzaczen oraz wykonanie terenéw zielonych

e rozbiorki istniejgcych elementéw drogi takich jak krawezniki, zjazdy, pobocze

e Sciecie istniejgcych poboczy do poziomu zapewniajgcego prawidtowy odptyw wod
opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone i do istniejgcych rowow przydroznych

e odmulenie istniejgcych rowdw przydroznych i przepustow (pod zjazdami)

e remont istniejgcych przepustédw pod korong drogi (pod jezdnig)

e wzmocnienie podtoza wraz z korytowaniem do odpowiedniej rzednej wynikajgcej z
niwelety i przekroju konstrukcyjnego — stabilizacja Rm=5Mpa gr. 25cm

e remont istniejgcej podbudowy jezdni wraz z korytowaniem do odpowiedniej rzednej
wynikajgcej z niwelety i przekroju konstrukcyjnego — kruszywo tamane 0-31,5mm gr.
10cm

e czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5mm gr. 10cm

e wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4cm

e czyszczenie i skropienie wykonanej w ramach remontu warstwy wigzgcej z mieszanki
mineralno-asfaltowej AC 11W gr. 4cm

e wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 3cm

e przetozenie/regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw wraz z obramowaniami

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
3



wykonanie remontu poboczy z destruktu bitumicznego o szerokosci 50cm oraz
wykonanie dowigzania wysokosciowego pobocza do istniejgcych zjazdéw z
wykorzystaniem destruktu bitumicznego

regulacje wysokosciowe istniejgcych elementow sieci

wykonanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

sie¢ elektroenergetyczna,
siec teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna

sie¢ gazowa

ul. Potudniowa w Konstantynowie £odzkim wraz z przylegtymi ulicami

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacjg rob6t powyzszego zadania inwestycyj-
nego sg nastepujgce:

6.

sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna

sie¢ gazowa

ul. Potudniowa w Konstantynowie £.6dzkim wraz z przylegtymi ulicami

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji robot jest fakt realizowania
ich w pasie drogowym. Podczas realizacji rob6t moze wystgpi¢ szereg zagrozen z uwagi
na prace w bliskim sgsiedztwie maszyn i ludzi.

* praca sprzetu mechanicznego, podczas robét ziemnych i montazowych: koparki,
spycharki, rozkladarki, walce, dzwigi, itp.,

 ruch samochodow ciezarowych odwozgcych urobek z wykopu jak i dowozgcych
materiat na budowe,

» wykonywanie prac w pasie drogowym w ciggu ulic o duzym natezaniu ruchu kotowego

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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I pieszego,

» wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdéw na ulicy
i na placu budowy wystepujgce przez caty czas trwania budowy,

* zagrozenia wynikajgce ze nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzgdzen lub
z ich niesprawnosci,

 zespoOt wibracyjny — zagrozenie srednie podczas, pracy z mtotem pneumatycznym,
hydraulicznym, spalinowym, walcem wibracyjnym, ubijarkg reczng itp.,

 upadek do wykopu lub przysypanie ziemig w wykonanych wykopach,

* porazenie prgdem elektrycznym zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (linie energetyczne),

* przemieszczanie sie pracownikéw po placu budowy oraz transport reczny w szczegolno-
$ci wobec ograniczenia do minimum placu budowy,

» zapylenie, skaleczenia, otarcia, zranienia, urazy oczu, twarzy, dtoni, podraznienia bton
$luzowych, uszkodzenia rgk i n6g, gtowy lub catego ciata.

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejs_ce zagro- | Czas wyste_powania Za-
Zenia grozenia
Wypadki komunikacyjne Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
2 Obrazenia na skutek uderzen, Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
przygniecenia

Spadajgce przedmioty Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
Zasypanie ziemig w wykopie Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek kon- Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy

takty z ostrymi przedmiotami
6 Upadki Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy
7 Hatas Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
8 Przemokniecie Spodarycznie Teren budowy Czas wykonywania pracy
9 Osoby niepowotane w miejscy Czeste Teren budowy Czas wykonywania pracy

pracy

7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

» Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

» Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

» Zasady stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
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i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pra-
cownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracow-
nikbw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbioro-
wych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,In-
struktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bez-
piecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stano-
wisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracow-
nika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 —miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robot-
niczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stano-
wiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pra-
cownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy doty-
czace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpocze-
ciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwa-
rzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika
do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do z kresu obowigz-
kow

Do opracowania zastrzegamy sobie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o ochronie praw autorskich
6



8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych

8.1 ZALECANE SRODKI OSTROZNOSCI

Aby skutecznie zapobiegac¢ zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce srodki ostrozno-
Sci:

* roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 oraz

z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zasad sztuki budowlanej,

* stanowiska nalezy wyposazy¢ w instrukcje stanowiskowe bhp,

* prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3-ch i wiecej osob,

* kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej sprzet ochronny (kaski, kamizelki
odblaskowe i rekawice ochronne),

» wykopy ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymogami bhp tj. wykopy waskoprze-
strzenne umocnione nalezy zabezpieczy¢ szalunkami, przy sktadowaniu urobku nalezy
uwzgledni¢ wtasciwy klin odtamu gruntu,

« sktadowanie urobku z wykopu na odktad moze sie odbywac¢ wytgcznie z jednej strony wy-
kopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu
0 szerokosci co najmniej 1,0 m,

» z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu wiekszej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu, do
schodzenia i wychodzenia z wykopu nalezy zastosowac drabinki ztazowe ustawione w od-
legtosciach co najwyzej 20,0 m,

* W celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda ekipa branzowa musi by¢ wypo-
sazona w telefon komérkowy,

 przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzgdzen
dzwigowych lub innych podnosnikéw, prace nalezy wykonywac ze szczegoélna ostroznoscig
| asekuracjg. Sprzet dzwigowy musi posiada¢ aktualne atesty, a zawieszenia powinny byc¢
poddawane kontroli zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy rowniez ostrzec i zabez-
pieczy¢ pracownikOw znajdujgcych sie w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku
ciezkich elementéw. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy pracy sprzetu w rejonie
napowietrznych linii energetycznych, ktére powinny zostaé¢ wytgczone spod napiecia.

» wszelkie prace montazowe w rejonie istniejgcych linii kablowych nalezy prowadzi¢ wytgcz-
nie pod nadzorem upowaznionego Przedstawiciela Wtasciciela sieci energetycznej, w sta-
nie wytgczonego napiecia na obiekcie.

 prace w rejonie skrzyzowan z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykonywac recznie
wytgcznie pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi podanymi przez wtasciciela danego uzbro-
jenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw sprzetem mechanicznym oraz przewier-
téw i przepychow, nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia terenu.
Zlokalizowane uzbrojenie nalezy widocznie oznakowac.

» wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe,

* W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ barierki ochronne oraz nad wykonanymi
przekopami mostki o szerokosci co najmniej 0,75 — 1,5 m z obustronnymi poreczami,

* nalezy przestrzegac¢ bezpiecznych odlegtosci krawedzi wykonywanych wykopdéw od istnie-
jacych budynkow; odlegtosci te powinny wynosi¢ co najmniej 3,0 m - 6,0 m w zaleznosci od
potozenia dna wykopu w stosunku do spodu fundamentu istniejgcego budynku.
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* przy pracy w poblizu istniejgcych linii energetycznych NN w odlegtosci do 3 m od skrajnego
przewodu, mogg pracowac tylko osoby majgce uprawnienia do pracy przy napieciu do 1 kV,
» w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miej-
sce robot najkrotszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia,

* obszar, na ktérym prowadzone sg wykopy pod stanowiska stupowe i przepusty kablowe
oraz prace montazowe, powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg srodkéw technicznych, pracodawca lub
kierownik budowy obowigzany jest dbac o to, aby pracownik ktoremu powierza sie dang
prace miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami jakie
moga przy tym wystgpi¢ oraz aby posiadat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okre-
Slonej pracy. Generalny realizator inwestycji lub generalny wykonawca ma obowigzek
wspolnie z podwykonawcami, okresli¢ szczegbtowe zasady nadzoru w zakresie bezpie-
czenstwa i higieny pracy na poszczegélnych odcinkach robat.

8.2 WLASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ UZYWANEGO
SPRZETU

Zabudowywane materiaty oraz uzywany sprzet podczas prowadzenia rob6t budowlanych
powinien charakteryzowac sie nastepujgcymi wkasciwosciami:

» materiaty uzyte do wykonywania inwestycji powinny posiadac atesty dopuszczajgce do
stosowania,

* po zakonczeniu montazu, wszelkie urzgdzenia oraz wykonane odcinki sieci i uktadu toro-
wego mogag by¢ dopuszczona do eksploataciji po wykonaniu z wynikiem pozytywnym odpo-
wiednich pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» zabudowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualng karte prob i badan,

e uzywany sprzet i maszyny budowlane powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ aktualne prze-
glady i dopuszczenia do eksploatacji.

9. Podstawa prowadzenia robét budowlanych

» Ustawa z dnia 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-
czenstwa i higieny pracy (aktualny tekst jednolity)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych, urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych (aktualny tekst jednolity)

* Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994 roku (aktualny tekst jednolity)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorek,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy
I ochrony zdrowia (aktualny tekst jednolity)
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10. Uwagi koricowe

Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy zblizeniach i skrzy-
zowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw/Gestorow, po wcze-
$niejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robot. Przed przystgpieniem do wykonania robat,
Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow (uzytkownikow) uzbrojenia nadziemnego i pod-
ziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze zleceniem nadzoru przy prowadzeniu rob6t
na odcinkach kolizyjnych zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. W przypadku napotkania w
trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy napotkane uzbroje-
nie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika/Gestora. Wszystkie napotkane urzgdzenia
energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem.
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie projekt organizacji rob6t ze szczegdlnym
uwzglednieniem BHP. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nor-
mami oraz instrukcjami producentéw. Po wykonaniu montazu kabli, rur i innych urzgdzen
nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Doktadng lokalizacje obiektoéw
podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw kontrolnych recznych wykonywanych
pod nadzorem Uzytkownikow/Gestorow. Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziem-
nego wykonywac pod nadzorem uzytkownikOw stosujgc sie do ich zlecen odnosnie zabez-

pieczen urzadzen.
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