
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY - stała organizacja ruchu

L
p,

Nr spec,
techn,

Podstawa Opis i wyliczenia j,m, Razem cena 
jedn

wartość

1 45111200-0
1
d,1

D-01,02,04 KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków
 10                                                                                                                

szt,
szt,    

10 58,15 581,5

2
d,1

D-01,02,04 KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków
 7                                                                                                                  

szt
szt     

7 58,15 407,05

3
d,1

D-01,02,04 KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków blokujących
 4                                                                                                                  

szt
szt     

4 58,15 232,6

4
d,1

D-07,01,01 KNNR 6
1201-02
analiza indy-
widualna

Trwałe usunięcie istniejącego oznakowania poziomego jezdni 
- metoda
mechaniczna
4,08 <P-1e>
1,62 <P-7a>
4,20 <P-7b>
5,0 <P-12>

m2

m2

m2

m2

m2

14,9 58,15 866,435

2 45233290-8
5
d,2

D-07,02,01 KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr, 60 mm
 3                                                                                                                  

szt,
szt,    

3 104,67 314,01

6
d,2

D-07,02,01 KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - zakazu - średnie - folia typ 2
 1 <B-20>                                                                                                     

szt,
 szt,    

1 104,67 104,67

7
d,2

D-07,02,01 KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - zakazu - małe - folia typ 2
1 <B-22>
 1 <B-36>                                                                                                     

szt,
szt,
 szt,    

2 104,67 209,34

8
d,2

D-07,02,01 KNNR 6
0702-05

Tabliczki do znaków pionowych - folia typ 2
 1 <T-23b>                                                                                                   

szt,
 szt,    

1 104,67 104,67

3 45233290-8
9
d,3

D-07,01,01 KNNR 6
0705-05

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową
2,76 <P-1e>
24,00 <P-4>
4,00 <P-12>

m2

m2

m2

m2

31 76 2325,1484

4 45233290-8
10
d,4

D-07,01,01 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, 
za pomo-
cą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane 
mecha-
nicznie - oznakowanie gładkie

m2

m2

m2

m2

69 99 6807,7995

5 45233290-8
11
d,5

D-07,04,01 KNNR 6
0704-03
analiza indy-
widualna

Bariery ochronne żelbetowe z pochwytem prostokątnym
 5                                                                                                                  

m
m       

5 639,63 3198,15

15 151,37 netto

Demontaż istniejącego oznakowania

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie poziome w ciągu drogi gminnej - cienkowarstwowe

Oznakowanie poziome w ciągu drogi krajowej nr 13 - grubowarstwowe
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