
Budowa i przebudowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo - Tom III - Budowa i przebudowa  
sieci wod-kan.
Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

11 592,0738,7 / 
1000 = 

0,04

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 
0111-01

1
d.1.1

50,511,0 * 0,65 * 
38,7 * 0,8 

= 20,12

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat.
III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

KNNR 1 
0202-08

2
d.1.1

78,271,0 * 0,65 * 
38,7 * 0,2 

= 5,03

m3Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na
odległość do 1 km (grunt kat. III)

KNNR 1 
0301-02

3
d.1.1

9,3020,12 + 
5,03 = 
25,15

m3Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1
km
Krotność = 4

KNNR 1 
0208-02

4
d.1.1

47,9912,79m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym
40 cm) - kat. gruntu I-II

KNNR 1 
0214-03

5
d.1.1

44,675,03m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie
kat. I-III

KNNR 1 
0318-03

6
d.1.1

8,462 * 1,68 * 
38,7 = 
130,03

m2Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

KNNR 1 
0313-01

7
d.1.1

55,381,0 * 1,0 * 
38,7 * 0,8 

= 30,96

m3Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 
0210-03

8
d.1.1

81,221,0 * 1,0 * 
38,7 * 0,2 

= 7,74

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

KNNR 1 
0307-02

9
d.1.1

56,0130,96m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) -
kat. gruntu III-IV

KNNR 1 
0214-05

10
d.1.1

44,677,74m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie
kat. I-III

KNNR 1 
0318-03

11
d.1.1

149,121,0 * 0,15 * 
38,7 = 

5,81

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grubości 15 cm

KNNR 4 
1411-02

12
d.1.2

260,0738,70mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225
mm

KNNR 4 
1009-10

13
d.1.2

548,134,00złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 225 mm

KNNR 4 
1010-10

14
d.1.2

825,621,00złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek
elektrooporowych o śr. zewn. 225 mm

KNNR 4 
1011-10

15
d.1.2

632,002,00szt.Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o
śr.zewnętrznej 160-225 mm

KNNR 4 
1012-03

16
d.1.2
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Budowa i przebudowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo - Tom III - Budowa i przebudowa  
sieci wod-kan.
Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
377,062,00szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe

kołnierzowe o śr. 200 mm
KNNR 4 
1014-05
analogia

17
d.1.2

377,062,00szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe
kołnierzowe o śr. 200 mm

KNNR 4 
1014-05
analogia

18
d.1.2

377,062,00szt.Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe
kołnierzowe o śr. 200 mm

KNNR 4 
1014-05
analogia

19
d.1.2

2 626,235,00kpl.Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z
obudową o śr.200 mm

KNNR 4 
1105-05

20
d.1.2

178,740,6 * 5 = 
3,00

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

KNNR 4 
1308-02

21
d.1.2

402,665,00kpl.Oznakowanie trasy rurociągu na słupku betonowymKNR-W 2-19 
0134-03

22
d.1.2

6,2739,00mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi
taśmą z tworzywa sztucznego

KNR-W 2-19 
0102-01

23
d.1.2

4 256,4838,7 / 200 
= 0,19

200
m -1 
prób

.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur
typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 200 mm

KNNR 4 
1606-03

24
d.1.2

1 088,7738,7 / 200 
= 0,19

odc.
200
m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej 200 mm

KNNR 4 
1612-02

25
d.1.2

1 663,520,19odc.
200
m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej 200-250 mm

KNNR 4 
1611-02

26
d.1.2

11 592,07(38,0 + 
29,9) / 
1000 = 

0,07

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1 
0111-01
analogia

27
d.2.1

55,0569,43m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat.
III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km
samochodami samowyładowczymi

KNNR 1 
0202-08

28
d.2.1

78,2717,36m3Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na
odległość do 1 km (grunt kat. III)

KNNR 1 
0301-02

29
d.2.1

16,8369,43 + 
17,36 = 

86,79

m3Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

KNNR 1 
0208-01

30
d.2.1

50,0951,88m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym
40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia
Js=0.98)

KNNR 1 
0214-03 

z.o.2.11.4. 
9911-02

31
d.2.1

49,1417,36m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie
kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

KNNR 1 
0318-03 

z.o.2.11.4. 
9911-02

32
d.2.1

8,462 * (1,1 * 
10,4 + 1,1 

* 4,4 + 
1,25 * 8,7 

+ 1,59 * 
1,2 + 1,13 
* 3,9 + 1,1 

* 1,3) = 
69,80

m2Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

KNNR 1 
0313-01

33
d.2.1
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
9,662 * (1,23 * 

38,0) = 
93,48

m2Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości 1,1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

KNNR 1 
0313-01 
0313-05

34
d.2.1

46,26(1,0 * 0,45 
* 10,4 + 

1,1 * 0,48 * 
38,0 + 1,0 

* 0,45 * 4,4 
+ 1,0 * 0,6 
* 8,7 + 1,0 

* 0,94 * 1,2 
+ 1,0 * 

0,48 * 3,9 
+ 1,0 * 

0,45 * 1,3) 
* 0,8 = 
28,42

m3Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m
wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV

KNNR 1 
0210-03

35
d.2.1

48,73(1,0 * 0,45 
* 10,4 + 

1,1 * 0,48 * 
38,0 + 1,0 

* 0,45 * 4,4 
+ 1,0 * 0,6 
* 8,7 + 1,0 

* 0,94 * 1,2 
+ 1,0 * 

0,48 * 3,9 
+ 1,0 * 

0,45 * 1,3) 
* 0,2 = 

7,11

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości
do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych
kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

KNNR 1 
0307-02

36
d.2.1

47,8828,42m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,
punktowych, rowów, wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) -
kat. gruntu III-IV

KNNR 1 
0214-05

37
d.2.1

44,677,11m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie
kat. I-III

KNNR 1 
0318-03

38
d.2.1

149,121,1 * 0,15 * 
38,0 + 1,0 

* 0,15 * 
29,9 = 
10,76

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grubości 15 cm

KNNR 4 
1411-02

39
d.2.2

212,6210,4 + 4,4 
+ 8,7 + 1,2 
+ 3,9 + 1,3 

= 29,90

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

KNNR 4 
1308-03

40
d.2.2

299,4838,00mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315
mm

KNNR 4 
1308-05

41
d.2.2

4 930,601,00stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200
mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

KNNR 4 
1413-03

42
d.2.2

560,78-2,02[0.5 
m] 

stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200
mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głęb.

KNNR 4 
1413-04

43
d.2.2

1 917,397,00szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

KNNR 4 
1424-02

44
d.2.2

1 120,271,00szt.Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o
średnicy rury trzonowej 400 mm; zwieńczenie ze
stożka i pokrywy lub wyłazu

KNR 9-20 
0301-03
wycena 

indywidualna

45
d.2.2
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Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
103,961,00sztKształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone

na wcisk o śr. zewn. 200 mm
KNNR 4 
1321-03

46
d.2.2

454,493,00sztKształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 630 mm

KNNR 4 
1321-08
analogia

47
d.2.2

297,063,00szt.Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi
"PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210
mm

KNNR 4 
1427-01

48
d.2.2

501,962,00szt.Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi
"PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 310
mm

KNNR 4 
1427-03

49
d.2.2

43,9238,00mPróba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300
mm

KNR 2-18 
0804-04

50
d.2.2

81,9529,90mPróba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200
mm

KNR 2-18 
0804-02

51
d.2.2

614,602,00szt.Właz żeliwny śr. 600 mmKNR 2-18 
0913-03

52
d.2.2

392,051,00szt.Regulacja pionowa studzienek dla włazów
kanałowych

KNR 2-31 
1406-03

53
d.2.2

986,60(0,3 * 0,3 * 
0,05 + 

0,25 * 0,2 * 
0,08 + 0,2 

* 0,5 * 
0,04) * 2 = 

0,03

m3Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20
cm z betonu monolitycznego

KNR-W 4-01 
0203-02
analogia

54
d.2.2

1 136,12(3,14 * 0,6 
* 0,6 * 0,15 
- 3,14 * 0,1 
* 0,1 * 1,2 
* 0,15) * 2 

= 0,33

m3Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp
fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość
elementu do 0.5 m3

KNR-W 4-01 
0203-01 
z.sz.2.6. 
9905-01
analogia

55
d.2.2

113,6510,00szt.Klamry włazowe typoweKNR 2-02 
1219-04

56
d.2.2

952,993,14 * 0,6 * 
0,6 * 0,3 * 
2 - 3,14 * 

0,1 * 0,1 * 
1,2 * 0,5 * 

2 = 0,64

m3Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych
o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

KNNR 4 
1430-01

57
d.2.2

558,403,14 * 0,25 
* 0,25 * 0,5 

* 2 = 0,20

m3Otuliny betonowe kanałów - beton w pachwinach
kanałów

KNNR 4 
1412-01
analogia

58
d.2.2

103,962,00sztKształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 200 mm

KNNR 4 
1321-03

59
d.2.2

SprzętMateriałyRobociznaRazem

Budowa i przebudowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo - Tom III - Budowa i przebudowa 
sieci wod-kan.

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

7 180,0351 473,6723 547,72Razem koszty bezpośrednie
4 760,7015 612,17Koszty pośrednie [Kp] 66,3%

R+66,3%S
11 940,7351 473,6739 159,89RAZEM

1 313,424 307,17Zysk [Z] 11%(R+Kp(R))+11%(S+Kp
(S))

13 254,1551 473,6743 467,06RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3333  Użytkownik: Budpak

- 4 -


		2021-04-13T08:59:20+0200




