SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatacznik nr 1.2

Pakiet 1 - St6t rehabilitacyjny — 6 sztuk
Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,, Wymogi”)
1 2 3 4
I. | INFORMACJE OGOLNE:
1. | Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji — 2021. TAK TAK, nowe rok produkgji : 2021
2. | Producent. podad Meden Inmed
3. | Typ/model. podad Terapeuta M-S7.FO
4. Klasa wyrobu medycznego. Podac - jesli | Klasa |
dotyczy
Il. |PARAMETRY:
1. | Wymiary +/- 5 cm: dt. min. 190 cm, szer. min. 60 cm Podad TAK, Wymiary dt. 205 cm, szer. 69 cm
wysokos¢ regulowana w zakresie 50-90 cm lub szer- 1 i
5 Y g Podac TAK, wysokos¢ regulowana w zakresie
szym 47-95 cm
. TAK TAK, regulacja elektryczna, sterowana
3. |regulacja elektryczna, sterowana rama ram3
4 podziat na co najmniej 3 sekcje, w tym unoszona TAK, podziat na 7 sekcjl, w tym uno-
" | sprezyna gazowg sekcja nozna szona sprezyng gazowa sekcja nozna
relingi do zamocowania paséw TAK TAK, relingi do zamocowania pasow
6. |sekcja nozna o dtugosci min. 100 cm. Podac TAK, sekcja nozna o dtugosci 101 cm.
7. |otwory na ,banany” do stabilizacji TAK T_’If\K’ otwory na ,banany” do stabiliza-
cji
8. | min. 1 banan do stabilizacji w zestawie TAK T’L_\K’ 1 banan do stabilizacji w zesta-
wie
otwdr w zagtédwku utatwiajacy pacjentowi oddycha- TAK TAK, otwor w zagtowku utatwiajacy
9. . . pacjentowi oddychanie w pozycji leze-
nie w pozycji lezenia  przodem. .
nia przodem.
10. |zaslepka do otworu w zagtéwku TAK TAK, zaslepka do otworu w zagtéwku
11. |zagtéwek regulowany sprezyna gazowa TAK TAK, zagtowek regulowany sprezyna
gazowaq
1 regulacja zagtéwka w zakresie -70/+40 stopni lub TAK, TAK, regulacja zagtéwka w zakresie -
" |szerszym podac 70/+40 stopni lub szerszym
13 regulacja noinej sekcji w zakresie 0/85 stopni lub TAK, TAK, regulacja noznej sekcji w zakresie
" |szerszym podac 0/85 stopni lub szerszym
14. [ maksymalne obcigzenie min. 150 kg TAK’, TAK' maksymalne obciazenie dyna-
podac miczne 225 kg
15, srodkowa sekcja lezyska wyposazona w sktadane TAK TAK, $rodkowa sekcja lezyska wyposa-
podtokietniki zona w sktadane podtokietniki
kolorystyka poszycia do wyboru, z uwzglednieniem TAK TAK, kolorystyka poszycia do wybo-
16. |dostepnosci odcieni szarosci/grafitu i ru, z uwzglednieniem dostgpnosci
czerwieni/burgundu odcieni szarosci/grafitu i czerwie-
ni/burgundu
17. |wykonanie z materiatéw odpornych na s$rodki do TAK TAK, wykonanie z materiatow odpor-

nych na srodki do dezynfekgji
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dezynfekcji
18 dopuszczony do uzytkowania w placéwkach ochrony TAK TAK, dopuszczony do uzytkowania w
" | zdrowia placéwkach ochrony zdrowia
19. |Gwarancja min. 2 lata TAK TAK, Gwarancja 2 lata
Il | Dokumentacja:
. . ) , TAK, Instrukcje obstugi w jezyku pol-
1 Instrukcje Qbsfugl w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz TAK skim — dostarczymy wraz z urzadze-
z urzadzeniem. niem

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktdre muszg zostac spetnione, natomiast wykonawca —
wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposéb zaoferowany asorty-
ment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes¢ oferty —
deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajgcego tresci zgodne z wzorem okreslo-
nym w specyfikacji warunkéw zamodwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Agnieszka tobodziec
(podpisy i pieczecie oséb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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