Te ra pe Uta M -S7 | 7-sekcyjny stot do masazu i rehabilitacji

PROFESJONALNA INZYNIERIA MEDYCZNA

@ Dtugosc: 205 cm e Wysokosc: 47-95 cm @ Szerokosc: 69 cm Waga: 95/110 kg Obcigzenie: 225 kg

Cechy charakterystyczne: Ustawienia i wymiary:

7-sekcyjny stot do masazu i rehabilitacji,

tatwa regulacja zagtéwka przy pomocy sprezyny gazowej (od -70° do +40°),

zagtowek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaslepka,

SmartS4Arms - innowacyjny system ptynnej, bezsrubowej regulacji boczkéw

zagtéwka, oparty o mechanizm przesuwny z blokada. Zmiana wysokosci odbywa

sie przez docisk dtonig, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed

niepozadanym przesunieciem boczkéw zagtowka w czasie terapii,

opuszczane boczki sekcji Srodkowej z pdtautomatycznym systemem blokowania,

tatwa regulacja sekcji noznej przy pomocy 2 sprezyn gazowych (od 0° do +85°), 85°

raczka zwalniajgca system sprezyn gazowych sekcji noznej dostepna z obu stron 20° \
stotu,

ergonomiczny design, np.. umiejscowienie sprezyny gazowej zagtowka poza
Swiattem otworu na twarz zwiekszajace komfort pacjenta,

dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiatéw dostepna w wielu \
wersjach kolorystycznych, 70
tacznik z tapicerki maskujacy przerwy miedzy sekcjami,

Sruby mocujace lezysko wkrecane w metalowe wzmocnienia,

malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,

relingi do zamocowania pasow oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokosci za pomoca ramki wokot Q
podstawy stotu (od 47 do 95 cm), ktory dzieki wyeliminowaniu przetgcznikéw

mechanicznych i stykowych znaczaco podnosi niezawodnosc i bezpieczenstwo

pracy oraz obniza hatas przy regulacji wysokosci,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawg stotu system (]
zabezpieczajacy przed niepozadang zmiang ustawien stotu wyposazony w 2
stozkowe, magnetyczne klucze dostepu. System musi zapewniac¢ bezpieczenstwo
nawet po odtgczeniu sterowania zdalnego w postaci pilota badz pedatu noznego,
zintegrowany sterownik elektroniczny z mozliwoscig obstugi do 2 sitownikow,

umiejscowiony w podstawie stotu, ) 46 cm' : 54 cm o 101cm .
malowana proszkowo ramka wokoét podstawy stotu dostepna z czterech stron,
antyposlizgowe, gumowe stopki z regulacjg wysokosci do 1 cm umozliwiajace
wypoziomowanie stotu.
Dostepne modele:
M-S7.FO:  7-sekcyjny stét do masazu i rehabilitacji z systemem jezdnym, M-S7.F4:  7-sekcyjny stét do masazu i rehabilitacji z systemem jezdnym,
sktadajacym sie z 2 matych koétek i 2 antyposlizgowych, sktadajacym sie z 4 unoszonych k&t kierunkowych
gumowych stopek. z centralnym mechanizmem blokowania oraz

4 antyposlizgowych, gumowych stopek.

Kinezyterapia 63 %
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