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Realizacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016  r.  w  sprawie  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  uchylenia  dyrektywy  Rady
89/686/EWG  oraz  zgodnie  z  Modułem  B  obowiązującego  Planu  Certfikacji  Apave
„M.MEPI.45”,

APAVE  Sudeurope  SAS,  jednostka  notyfikowana  zarejestrowana  pod  numerem  0082,
przyznaje:

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE nr 0082/3235/079/08/19/0956

Poniższy  typ  środków  ochrony  indywidualnej  (PPE)  jest  zgodny  z  obowiązującymi
zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

PPE: Kategoria PPE III - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami 

Typ: FFP2 NR

Znak handlowy: DONGGUAN KANGYA MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Niniejszy  certyfikat  jest  przyznawany  produktom  o  dwóch  następujących  numerach
referencyjnych:

 JY-5232

 JY-5232A - Wyszczególnienie: z zaworem wydechowym

Producent: DONGGUAN KANGYA MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Pokój  101,No.3  ulica  Daxin  industrial,  miejscowość  changping,  miasto
daojiao, Dongguan, Guangdong

Opis: Półmaska  filtrująca  do  ochrony przed  cząstkami  FFP2  NR  bez  oraz  z
silikonowym  zaworem  wydechowym,  wyłącznie  do  użycia  podczas  jednej
zmiany.  Półmaska  w  kształcie  muszli,  zaprojekowana  z  aluminiowym
zaciskiem nosowym, jedną wewnętrzną piankową wyściółką w obszarze nosa
oraz dwoma regulowanymi elastycznymi paskami nagłownymi scalonymi za
pomocą  spawania  ultradźwiękowego.  Środek  filtrujący  składa  się  z  jednej
warstwy polipropylenu i poliestru, pokryty wewnętrzna warstwą polipropylenu
i  zewnętrzną  warstwą  włókniny  polipropylenowej  nietkanej (dokładna
specyfikacja w raporcie z badania typu EU 19.0198).

Odniesienie do norm technicznych: EN 149:2001 + A1:2009
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W przypadku kategorii III PPE, certyfikat obowiązuje wyłącznie z jedną z procedur oceny
zgodności wskazanych w art. 19 c Pour les EPI de categorie III, l'attestation ne doit etre
utilisee  qu'en  liaison  avec  l'une  des  procedures  d'evaluation  de  la  conformite  visees  a
l'article 19, point c).

Producent informuje jednostkę notyfikowaną o wszystkich zmianach w zatwierdzonym typie
oraz wszystkich zmianach w dokumentacji technicznej, które mogą mieć wpływ na zgodność
z obowiązującymi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
oraz warunkami ważności tego certyfikatu (art. 7.2 - załącznik V).


