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Realizacja Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca
2016 r. w sprawie s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady
89/686/EWG oraz zgodnie z Modutem B obowigzujgcego Planu Certfikacji Apave
»,M.MEPI|.45",

APAVE Sudeurope SAS, jednostka notyfikowana zarejestrowana pod numerem 0082,
przyznaje:

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE nr 0082/3235/079/08/19/0956

Ponizszy typ $rodkéw ochrony indywidualnej (PPE) jest zgodny z obowigzujgcymi
zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

PPE: Kategoria PPE lll - Péimaski filtrujgce do ochrony przed czgstkami
Typ: FFP2NR
Znak handlowy: DONGGUAN KANGYA MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Niniejszy certyfikat jest przyznawany produktom o dwodch nastepujgcych numerach
referencyjnych:

- JY-5232
— JY-5232A - Wyszczegolnienie: z zaworem wydechowym

Producent: DONGGUAN KANGYA MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Pokéj 101,No.3 ulica Daxin industrial, miejscowos$¢ changping, miasto
daojiao, Dongguan, Guangdong

Opis: Potmaska filtrujgca do ochrony przed czgstkami FFP2 NR bez oraz z
silikonowym zaworem wydechowym, wytgcznie do uzycia podczas jednej
zmiany. Pétmaska w ksztalcie muszli, zaprojekowana z aluminiowym
zaciskiem nosowym, jedng wewnetrzng piankowg wysciotkg w obszarze nosa
oraz dwoma regulowanymi elastycznymi paskami nagtownymi scalonymi za
pomocg spawania ultradzwiekowego. Srodek filtrujgcy sktada sie z jednej
warstwy polipropylenu i poliestru, pokryty wewnetrzna warstwg polipropylenu
i zewnetrzng warstwg witokniny polipropylenowej nietkanej (doktadna
specyfikacja w raporcie z badania typu EU 19.0198).

Odniesienie do norm technicznych: EN 149:2001 + A1:2009
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W przypadku kategorii Il PPE, certyfikat obowigzuje wytgcznie z jedng z procedur oceny
zgodno$ci wskazanych w art. 19 ¢ Pour les EPI de categorie lll, I'attestation ne doit etre
utilisee qu'en liaison avec l'une des procedures d'evaluation de la conformite visees a
I'article 19, point c).

Producent informuje jednostke notyfikowang o wszystkich zmianach w zatwierdzonym typie
oraz wszystkich zmianach w dokumentacji technicznej, ktére mogg mie¢ wptyw na zgodnos¢
z obowigzujgcymi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
oraz warunkami waznosci tego certyfikatu (art. 7.2 - zatgcznik V).



