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W sktad Zespotu Laboratoriow
Badawczych i W.ZorcujqcyCh GI,G Badanie i ocena wlasciwosci elektrostatycznych
wchodza nastepujace Laboratoria:
wedlug normy PN-EN 80079-36:2016-07
Slaskie Centrum Radiometrii 3-warstwowych masek medycznych m-c24 FILTR IIR typ IIR

Srodowiskowej im. Marii
Goeppert-Mayer (BCR) Zamawiaj acy:
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/,/II

WKM Andrzej Kosciarz
ul. Brodowicza 11/2
31-518 Krakow

Laboratorium Samozapalnosci
Wegla (BD-3)

Laboratorium Lin
i Urzadzen Szybowych (BL-1)

Laboratorium Badan Urzadzen ZamoOwienie z dnia: 27.12.2020
Mechanicznych (BL-2)

Laboratorium Geomechaniki Numer komputerowy pracy w GIG: 585 2576 0 - 171
Gorniczej (BL-3)

Laboratorium Akustyki

Technicznej (BR-1)
Sprawozdanie sporzadzil:

Laboratorium Analizy Przegladu wynikow dokonal
Gazow (KD-1.1) I sprawozdanie autoryzowal:

Laboratorium Pomiaréw Zapylenia
Powietrza (KD-2.2)

Kontakt z Laboratorium sporzadzajacym
sprawozdanie:
tel: 32 259 22 37, 32 259 22 35
www.elektrostatyka.gig.eu
pkedzierski@gig.eu (podpis sporzadzajacego) (podpis autoryzujacego)
ZLGIG/PS-07 — zal. nr 1, wyd. 11, wazne od 01.03.2019 r.
Strona tytulowa sprawozdania z badan
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Sprawozdanie z badan nr BR-1/139/2020
Badanie i ocena wlasciwosci elektrostatycznych wedtug normy PN-EN 80079-36:2016-07
3-warstwowych masek medycznych m-c24 FILTR IR typ 1IR

1. Podstawa badania
Badanie przeprowadzono przy zastosowaniu normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07 pt. ,,Atmosfery
wybuchowe. Cz¢é¢ 36: Urzadzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych. Metodyka i badania”.

2. Charakterystyka probek
Zleceniodawca dostarczyt do badan gotowe wyroby: 3-warstwowe maski medyczne m-c24 FILTR IIR
TYP IIR. Wyroby zidentyfikowano na podstawie opakowania zbiorczego — zdjecie ponize;j.

Probki zostaly pobrane z produkcji wedlug wewngtrznej procedury kontroli jako$ci wyrobow przez
pracownika Zleceniodawcy.

e

P WOW AMASKA : ' )YCZNA m-c24 FILTRIR |
VIR -

3. Wyniki badan
Na zyczenie Zleceniodawcy uzyskane wyniki odniesiono do kryteriow podanych w normie.

Rezystancja powierzchniowa [Q]
<1x10"

4. Opinie i interpretacje formulowane na podstawie wynikow badan
Osoby odpowiedzialne za wigczanie do sprawozdan z badan opinii i interpretacji formutowanych na
podstawie wynikow badan wykonanych metodami przedstawionymi w aktualnym zakresie akredytacji W
zakresie badan wiasciwosci elektrostatycznych wyrobow - dr inz. Przemystaw Kedzierski.

Posiadane uprawnienia Koordynatora ESD wydane na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Edukacji
I Nauki w sprawie uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Ocene przydatno$ci wyrobu w strefach zagrozonych wybuchem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow gorniczych (Dz. U. 2017, poz. 1118).

Paragraf 221 Rozporzadzenia ma brzmienie: Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrozonej
Wybuchem srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego moggcych: 1) by¢ zrodtem

iskry lub tuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznosciq statyczng lub uderzeniem, 2) spowodowac
zaptonu mieszaniny wybuchowej.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 80079-36:2016-07:

Urzgdzenia o polu powierzchni rzutu przekraczajgcym w dowolnym kierunku 100 cm?® powinny by¢
zaprojektowane w taki sposob, by w normalnych warunkach uzytkowania, konserwacji i czyszczenia
uniknqgc¢ niebezpieczenstwa zaptonu spowodowanego tadunkami elektrostatycznymi.

BR-1/ZLGIG/IS-07/1 zal. nr S11 Glowny Instytut Gornictwa
wyd. 3, wazne od 24.10.2016 Zespot Laboratoriow Badawczych i Wzorcujacych GIG
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Sprawozdanie z badan nr BR-1/139/2020

Badanie i ocena wlasciwosci elektrostatycznych wedlug normy PN-EN 80079-36:2016-07
3-warstwowych masek medycznych m-c24 FILTR IIR typ IR

Wymaganie to powinno by¢ spetnione przez zastosowanie jednego z nastepujgcych sposobow:
a) Poprzez odpowiedni wybor materiatu o rezystancji powierzchniowej mierzonej zgodnie z punktem

8.4.8 nie przekraczajgcej 1 0°Q w temperaturze (23+2) °C i wilgotnosci wzglednej (50+5) % lub nie
przekraczajgcej 1 M Qw temperaturze (23+2) °C i wilgotnosci wzglednej (25+5) %

b) Za pomocq rozmiaru, ksztattu i ukiadu lub innych metod ochronnych, takich, Ze wystgpienie
tadunkow elektrostatycznych nie jest prawdopodobne. Niniejsze wymaganie moze byc¢ spetnione
przez przeprowadzenie badania wg Aneksu D, przy zalozeniu, Ze nie mozZe wystqpic
rozprzestrzeniajgce sie wyladowanie snopiaste;

C) Gdy nieprzewodzqcy materiat stanowi powloke na uziemionym metalu (powierzchnia przewodzgca)
grubos¢ jest ograniczona do mniej niz 2 mm, przy zatoZemiu, Ze nie moze WwWystgpic
rozprzestrzeniajgce si¢ wytadowanie snopiaste.

Wyniki badan wiasciwosci elektrostatycznych 3-warstwowych masek medycznych m-c24 FILTR IIR
TYP IIR spelniajg kryteria ochrony przed elektryczno$cig statyczng przedstawione w normie PN-
EN I1SO 80079-36:2016-07 dla stref zagrozenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22 i tym samym spetniaja
wymagania Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow goérniczych (Dz. U. 2017, poz. 1118)
w zakresie parametrow antyelektrostatycznych srodkéw ochrony indywidualnej, wobec czego moga by¢
bezpiecznie stosowane w obecnosci medidow palnych w tym metanu i pyldéw wegla, zwlaszcza w
warunkach klimatycznych panujacych na terenie podziemnych zakltadéw gorniczych (wyrobiska
zaliczone do stopnia niebezpieczenstwa wybuchu metanu "a", "b" i1 "c¢" oraz do klasy zagrozenia
wybuchem pyléw wegla A i B).

5. Wykonawca badan
Gtowny Instytut Gornictwa
Zespot Laboratoriow Badawczych 1 Wzorcujacych GIG
Laboratorium Akustyki Technicznej
www.elektrostatyka.gig.eu

Certyfikat akredytacji Zespotu numer AB 005
Data waznosci certyfikatu akredytacji Zespotu 30.12.2022 r.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej
jak tylko w catosci.

Wykonano w 2 egzemplarzach dla Zleceniodawcy. Laboratorium posiada kopie.

Zakres akredytacji PCA w obszarze badan wtasnosci elektrostatycznych

PN-EN ISO 284:2013-06 Ta$my transporterowe
PN-EN  1149-1:2008 Odziez ochronna
PN-EN 1149-2:1999 Odziez ochronna
PN-E 05203:1992 Urzadzenia w atmosferach wybuchowych
PN-EN ISO 8031:2010 Rury i weze
PN-EN 16350:2014-08 Rekawice ochronne
PN-EN 50540:2010 Materiaty metalowe i przewodzace
PN-EN  60079-0:2013-03 Urzadzenia w atmosferach wybuchowych
PN-EN 60079-32:2015-08 Urzadzenia w atmosferach wybuchowych
PN-EN  61340-2-1:2015-12 Materialy state
PN-EN  61340-2-3:2016 Materiaty, wyroby i urzadzenia antystatyczne
BR-1/ZLGIG/IS-07/1 zal. nr S11 Glowny Instytut Gornictwa
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Sprawozdanie z badan nr BR-1/139/2020

Badanie i ocena wlasciwosci elektrostatycznych wedlug normy PN-EN 80079-36:2016-07
3-warstwowych masek medycznych m-c24 FILTR IIR typ IR

PN-EN

61340-4-1:2006

Wykladziny podlogowe i gotowe podtogi

PN-EN

61340-4-3:2003

Obuwie

PN-EN

61340-4-5:2006

Uktad obuwie podtoga z udziatem cztowicka

IEC 61340-4-9:2016 Odziez antyelektrostatyczna
IEC 61340-4-10:2012 Materiaty, wyroby i urzadzenia antystatyczne
PN-EN ISO 80079-36:2016-07 Urzadzenia nieelektryczne w atmosferach wybuchowych

Opinie i interpretacje formulowane na podstawie wynikoéw badan

BR-1/ZLGIG/1S-07/1 zal. nr S11
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Zespot Laboratoriow Badawczych i Wzorcujacych GIG
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