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SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS CO., LTD
INDUSTRY DEVELOPMENT ZONES, DIAOZHEN TOWN, ZHANGQIU, SHANDONG

NINIEJSZY RAPORT UNIEWAZNIA | ZASTEPUJE RAPORT Z BADAN NR SL52025244386601TX DATA:
2020-06-02 SPORZADZONY PRZEZ SGS (Szanghaj) UAKTUALNIONE INFORMACIE O
PROBKACH/INFORMACIE O TESTACH

Nastepujaca(e) probka(i) zostaty przedtozone i zidentyfikowane w imieniu klienta jako:

Opis probki: (A) Respirator ochronny z biomasy grafenu (Typ ksztattu C)

Nr modelu SNN70369C

Przyktadowy kolor (A) Biaty

Producent SHANDONG SHENGQUAN NEW MATERIALS CO., LTD.

Wykonany test Wybrany(e) test(y) zgodnie z zamdwieniem wnioskodawcy

Data otrzymania prébki: 8 kwietnia 2020 r. / 2 czerwca 2020 r. Potwierdzenie informacji
Okres testowania: 13 kwietnia 2020 r.— 2 czerwca 2020 r.

Wynik(i) testu: O ile nie okres$lono inaczej, wyniki przedstawione w tym raporcie

odnoszg sie tylko do badanej prébki (probek); dalsze informacje
mozna znalezé na nastepnej stronie (stronach).

Whioski:
Nr Prébki Poziom Rekomendaciji
(A) FFP2 NR

Podpisano w imieniu

SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd Testing Center

Sara Guo (Kierownik Konta)

O ile nie uzgodniono inaczej na pismie, niniejszy dokument jest wydawany przez Spotke zgodnie z Ogolnymi Warunkami $wiadczenia ustug wydrukowanymi na odwrocie, dostepnymi na zadanie lub
dostepnymi pod adresem http://www.8gs.com/en/Terms-and-Condition8.aspx oraz w przypadku dokumentéw w formacie elektronicznym, z zastrzezeniem Warunkéw dotyczacych dokumentow
elektronicznych dostgpnych pod adresem http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditlons/Terms-e-document.aspx. Zwraca si¢ uwage na kwestie ograniczenia odpowiedzialno$ci, odszkodowania i
jurysdykgcji okreslone w tym dokumencie. Informuje si¢ kazdego posiadacza tego dokumentu, ze informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlajg ustalenia Spétki tylko w czasie badania i w
granicach instrukcji Klienta, jesli zostaty wydane. Spdtka ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ wobec swojego Klienta, a niniejszy dokument nie zwalnia stron transakcji z wykonywania wszystkich praw i
obowigzkéw wynikajacych z dokumentéw transakcji. Niniejszy dokument nie moze by¢ powielany bez uprzedniej pisemnej zgody Spoétki i wytgcznie w catoéci. Wszelkie nieautoryzowane zmiany,
fatszowanie tresci lub wygladu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a przestepcy mogg by¢ $cigani w najszerszym zakresie prawa. O ile nie okreslono inaczej, wyniki przedstawione w

niniejszym raporcie z badan odnosz3 sie tylko do badanych prébek i takie probki sg przechowywane tylko przez 30 dni.

Uwaga: W celu sprawdzenia autentycznosci raportu z badan / inspekg;ji i certyfikatu prosimy o kontakt iczny: (86-755)83071443, lub e-mail: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building No. 889. Yishan Road, Xuhui District, Shanghaj, Chiny 200233 tel. (86-21) 61402666 fax (86-21) 64958763 www.sgsgroup.co.cn e-mail sgs.china@sgs.com

Cztonek SGS Group (SGS SA)
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Wynik Testu

Sprzet ochrony ukifadu oddechowego - Poétmaski filtrujgce przeciwpylowe - Wymagania, badania,
oznakowanie
(EN 149:2001+A1:2009)

Klauzula 7.4 Opakowanie
(EN 149:2001+A1:2009 Klauzula 8.2)

Wymagania testu Wyniki Uwagi

Potmaski filtrujgce przeciwpytowe powinny by¢ oferowane do sprzedazy

zapakowane w taki sposéb, aby przed uzyciem byly zabezpieczone przed ngm*aganla Zaliczone
uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem. peinione
Klauzula 7.5 Materiat#
(EN 149:2001 +A1:2009, Klauzula 8.2 i 8.3.11 8.3.2)

Wymagania testu Wyniki Uwagi
Stosowane materiaty powinny by¢ odpowiednie, aby wytrzymac noszenie i Vg;;)n‘;ﬁ]?ggéa
zuzycie w okresie, w ktérym pétmaska filtrujgca przeciwpytowa jest
przeznaczona do uzytku.
Po przejsciu kondycjonowania opisanego w ppkt 8.3.1 w zadnej z pétmasek W .
Lo : . . g . . ymagania
filtrujgcych przeciwpytowych nie moze wystgpi¢ uszkodzenie mechaniczne Spetnione .
czesci twarzowej lub paskow. Zaliczone
W warunkach zgodnych z pkt 8.3.1 i 8.3.2 pétmaska filtrujgca przeciwpytowa Wymagania
nie moze sie zapadac. Spetnione
Zaden z materiatéw uwalnianych z wktadu filtrujgcego w wyniku przeptywu Wymagania
powietrza przez filtr nie moze by¢ niebezpieczny lub ucigzliwy dla uzytkownika. Spetnione
Klauzula 7.6 Czyszczenie i dezynfekcja#
(EN 149:2001+A1:2009, Klauzula 8.418.5i 8.11)

Wymagania testu Wyniki Uwagi
Jezeli potmaska filtrujgca przeciwpytowa jest przeznaczona do wielokrotnego
uzytku, zastosowane materiaty muszg by¢ odporne na dziatanie Srodkow i Nie dotyczy
procedur czyszczgcych i dezynfekujgcych okreslonych przez producenta. (Nieprzeznaczone Nie dotvcz
W odniesieniu do ppkt 7.9.2, po wyczyszczeniu i odkazeniu pétmaska filtrujgca | do wielokrotnego yezy
przeciwpytowa wielokrotnego uzytku powinna spetnia¢ wymagania dotyczace uzytku)
penetracji dla danej klasy.
Klauzula 7.7 Wydajnos¢ praktyczna#
(EN 149:2001+A1:2009, Klauzula 8.4)

Wymagania testu Wyniki Uwagi
Potmaska filtrujgca przeciwpytowa powinna zosta¢ poddana praktycznym
testom wydajnosci w realistycznych warunkach. Testy te majg na celu Brak Zaliczone
sprawdzenie sprzetu pod katem niedoskonatosci, ktorych nie mozna stwierdzi¢| niedoskonatosci
za pomocg testow opisanych w innych czesciach niniejszej normy.

O ile nie uzgodniono inaczej na pismie, niniejszy dokument jest wydawany przez Spotke zgodnie z Ogolnymi Warunkami $wiadczenia ustug wydrukowanymi na odwrocie, dostepnymi na zadanie lub
dostepnymi pod adresem http://www.8gs.com/en/Terms-and-Condition8.aspx oraz w przypadku dokumentéw w formacie elektronicznym, z zastrzezeniem Warunkéw dotyczacych dokumentow
elektronicznych dostgpnych pod adresem http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditlons/Terms-e-document.aspx. Zwraca si¢ uwage na kwestie ograniczenia odpowiedzialno$ci, odszkodowania i
jurysdykgcji okreslone w tym dokumencie. Informuje si¢ kazdego posiadacza tego dokumentu, ze informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlajg ustalenia Spétki tylko w czasie badania i w
granicach instrukcji Klienta, jesli zostaty wydane. Spétka ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ wobec swojego Klienta, a niniejszy dokument nie zwalnia stron transakcji z wykonywania wszystkich praw i
obowigzkéw wynikajgcych z dokumentéw transakcji. Niniejszy dokument nie moze byé powielany bez uprzedniej pisemnej zgody Spétki i wytacznie w catosci. Wszelkie nieautoryzowane zmiany,
fatszowanie tresci lub wygladu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a przestgpcy mogg by¢ $cigani w najszerszym zakresie prawa. O ile nie okreslono inaczej, wyniki przedstawione w
niniejszym raporcie z badan odnosza sie tylko do badanych prébek i takie probki sa przechowywane tylko przez 30 dni.

Uwaga: W celu sprawdzenia autentycznosci raportu z badan / inspekg;ji i certyfikatu prosimy o kontakt iczny: (86-755)83071443, lub e-mail: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building No. 889. Yishan Road, Xuhui District, Shanghaj, Chiny 200233 tel. (86-21) 61402666 fax (86-21) 64958763 www.sgsgroup.co.cn e-mail sgs.china@sgs.com

Cztonek SGS Group (SGS SA)



Raport z testu SL52035285903701TX Data: 18 sierpnia 2020 r. Strona3z9
Klauzula 7,8 Wykonczenie czesci
(EN 149:2001 +A1:2009, Klauzula 8.2)

Wymagania testu Wyniki Uwagi

Czesci wyrobu, ktére moga wejs¢ w kontakt z uzytkownikiem, nie mogag mieé ostrych| Bez ostrych krawedzi i Zaliczone
krawedzi ani zadzioréw. zadziorow
Klauzula 7.9.1 Catkowity przeciek wewnetrzny #
(EN 149:2001+A1:2009, Klauzula 8.5)
Wymagania testu Wyniki Uwagi

Catkowity przeciek wewnetrzny skiada sie z trzech elementéw: przecieku uszczelki twarzy,
przecieku czesci wydechowej (jezeli zamontowana jest cze$¢ wydechowa) i przenikania filtra.
W przypadku potmasek filtrujgcych wyposazonych zgodnie z informacjami producenta, dla co
najmniej 46 z 50 indywidualnych wynikéw badan (tj. 10 os6b badanych x 5 badan) catkowity
przeciek wewnetrzny nie powinien przekraczac: 25% dla FFP1, 11% dla FFP2, 5% dla FFP3

Szczegoty patrz

Spetnia FFP1

Zatgcznik 1 Spetnia FFP2
ponadto, w co najmniej w 8 z 10 srednich arytmetycznych dla poszczegdlnych uzytkownikow,
okreslajacych catkowity przeciek wewnetrzny, nie moze on przekraczac:
22% dla FFP1, 8% dla FFP2, 2% dla FFP3
Zatgcznik 1: Podsumowanie danych z badan
Dane z badania przeciekéw wewnetrznych
Podmiot Kondycja [Chodzenie Mowa |Chodzenie| Srednia (%)
(%) Glowa Gtowa (%) (%)
Strona / Gora /
Nr Probki Strona (%) Do6t(%)
Yi 1 A.R. 6,34 6,44 6,45 6,57 6,57 6,5
Gong 2 A.R. 5,21 5,65 5,68 5,27 5,36 54
Yu 3 A.R. 8,90 9,13 8,98 9,31 9,17 9,1
Hu 4 A.R. 6,95 7,33 7,22 7,39 7,28 7,2
Xu 5 A.R. 7,11 7,53 7,21 7,44 7,49 7.4
Deng 6 T.C. 7,04 7,57 7,35 7,09 7,06 7,2
Zhang 7 T.C. 6,66 6,91 6,88 7,11 7,11 6,9
Zhi 8 T.C. 8,34 8,66 8,73 8,63 8,68 8,6
Fang 9 T.C. 6,93 7,41 7,18 7,36 7,21 7,2
Lv 10 T.C. 7,14 7,33 7,57 7,52 7,47 7.4
Wymiary twarzy
Podmiot Dlugos¢ twarzy Szerokos¢ twarzy Gtebokos¢ twarzy Szerokos$¢ ust
Yi 120 130 109 59
Gong 122 140 115 65
Yu 119 160 139 55
Hu 112 122 119 63
Xu 110 130 118 60
Deng 115 119 110 59
Zhang 112 123 113 55
Liu 103 130 100 50
Zhi 118 139 130 63
Fang 115 129 120 50
Chen 116 150 132 56
Lv 110 121 110 53

O ile nie uzgodniono inaczej na pismie, niniejszy dokument jest wydawany przez Spotke zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia ustug wydrukowanymi na odwrocie, dostepnymi na zadanie lub
dostepnymi pod adresem http://www.8gs.com/en/Terms-and-Condition8.aspx oraz w przypadku dokumentéw w formacie elektronicznym, z zastrzezeniem Warunkéw dotyczacych dokumentow
elektronicznych dostepnych pod adresem http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditlons/Terms-e-document.aspx. Zwraca si¢ uwage na kwestie ograniczenia odpowiedzialno$ci, odszkodowania i
jurysdykcji okreslone w tym dokumencie. Informuje si¢ kazdego posiadacza tego dokumentu, Zze informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlajg ustalenia Spotki tylko w czasie badania i w
granicach instrukciji Klienta, jesli zostaty wydane. Spdtka ponosi wytgczng odpowiedzialnosé wobec swojego Klienta, a niniejszy dokument nie zwalnia stron transakcji z wykonywania wszystkich praw i
obowigzkéw wynikajgcych z dokumentéw transakcji. Niniejszy dokument nie moze byé powielany bez uprzedniej pisemnej zgody Spétki i wytacznie w catosci. Wszelkie nieautoryzowane zmiany,
fatszowanie tresci lub wygladu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a przestgpcy mogg by¢ $cigani w najszerszym zakresie prawa. O ile nie okreslono inaczej, wyniki przedstawione w

niniejszym raporcie z badan odnoszg sie tylko do badanych prébek i takie probki sa przechowywane tylko przez 30 dni.

Uwaga: W celu sprawdzenia autentycznosci raportu z badar / inspekg;ji i certyfikatu p

imy o kontakt

y: (86-755)83071443, lub e-mail: CN.Doccheck@sgs.com

:(ng GBgiIdSir’llg)No. 889. Yishan Road, Xuhui District, Shanghaj, Chiny 200233 tel. (86-21) 61402666 fax (86-21) 64958763 www.sgsgroup.co.cn e-mail sgs.china@sgs.com Cztonek SGS Group
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Klauzula 7.9.2 Penetracja materiatu filtrujgcego #
(EN 149:2001+A1:2009, Klauzula 8.11 & EN 13274-7:2019)

Wymagania testu Wyniki Uwagi
Przepuszczalnosc filtra pétmaski filtrujgcej przeciwpytowej powinna
spetniac wymagania przedstawione w ponizszej tabeli. Szczegoly patrz | Spetnia FFP1
Zatacznik 2 Spetnia FFP2
Maksymalna penetracja badanego
Klasyfikacja aerozolu
Test z chlorkiem Test z olejem
sodu 95 I/min parafinowym 95
% I/min
max. %
max.
FFP1 20 20
FFP2 6 6
FFP3 1 1
Zatgcznik 2: Podsumowanie danych z badan
Penetracja materiatu filtrujgcego
Aerozol Kondycja Nr Prébki Pen(%/tr)acja
(o
11 0,324
Jak otrzymano 12 0,511
13 0,489
14 0,732
Test z chlorkiem sodu Symulowana metoda noszenia 15 0,824
16 0,796
Wytrzymatos¢ mechaniczna + Odpornos¢ na 1; 01’92642
temperature 19 115
20 2,59
Jak otrzymano 21 2,81
22 2,72
23 3,11
Test z olejem parafinowym Symulowana metoda noszenia 24 2,96
25 3,02
iy . s 26 3,39
Wytrzymatos¢ mechaniczna + Odporno$¢ na 57 411
temperature :
28 3,86
Kondycjonowanie przeptywu: Pojedynczy filtr: 95,0 I/min

O ile nie uzgodniono inaczej na pismie, niniejszy dokument jest wydawany przez Spétke zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia ustug wydrukowanymi na odwrocie, dostepnymi na zadanie lub
dostepnymi pod adresem http://www.8gs.com/en/Terms-and-Condition8.aspx oraz w przypadku dokumentéw w formacie elektronicznym, z zastrzezeniem Warunkéw dotyczacych dokumentéw
elektronicznych dostepnych pod adresem http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditlons/Terms-e-document.aspx. Zwraca sie uwage na kwestie ograniczenia odpowiedzialnoéci, odszkodowania i
jurysdykcji okreslone w tym dokumencie. Informuje si¢ kazdego posiadacza tego dokumentu, Ze informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlajg ustalenia Spotki tylko w czasie badania i w
granicach instrukciji Klienta, jesli zostaty wydane. Spdtka ponosi wytgczng odpowiedzialnosé wobec swojego Klienta, a niniejszy dokument nie zwalnia stron transakcji z wykonywania wszystkich praw i
obowigzkéw wynikajgcych z dokumentéw transakcji. Niniejszy dokument nie moze byé powielany bez uprzedniej pisemnej zgody Spétki i wytacznie w catosci. Wszelkie nieautoryzowane zmiany,
fatszowanie tresci lub wygladu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a przestgpcy mogg by¢ $cigani w najszerszym zakresie prawa. O ile nie okreslono inaczej, wyniki przedstawione w
niniejszym raporcie z badan odnosza sie tylko do badanych prébek i takie probki sa przechowywane tylko przez 30 dni.

Uwaga: W celu sprawdzenia autentycznosci raportu z badan / inspekg;ji i certyfikatu prosimy o kontakt iczny: (86-755)83071443, lub e-mail: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building No. 889. Yishan Road, Xuhui District, Shanghaj, Chiny 200233 tel. (86-21) 61402666 fax (86-21) 64958763 www.sgsgroup.co.cn e-mail sgs.china@sgs.com

Cztonek SGS Group (SGS SA)
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Klauzula 7.10 Kompatybilnos$é ze skérg #
(EN 149:2001 +A1:2009, Klauzula 8.6)

Wymagania testu Wyniki Uwagi

Materiaty, ktére mogg wejS¢ w kontakt ze skoérg uzytkownika, nie moga byc¢
uznawane za powodujgce podraznienia lub jakiekolwiek inne negatywne skutki
dla zdrowia.

Nie powoduje
pOdl‘aaneI"l ani Zaliczone
innych negatywnych
skutkéw dla zdrowia

Clause 7.11 Palnos¢#
(EN 149:2001 +A1:2009, Klauzula 8.6)

Wymagania testu Wyniki Uwagi
Zastosowany material nie moze stanowi¢ zagrozenia dla uzytkownika i nie
moze by¢ tatwopalny. Szczegoty patrz Zaliczone
Podczas testu pétmaska filtrujgca nie moze sie zapali¢ ani pali¢ przez ponad 5 Zatgcznik 3
sekund po wyjeciu z ptomienia.

Zatgcznik 3: Podsumowanie danych z badan

Palnos¢
Kondycja Nr Prébki Wynik Ocena
Jak otrzymano 29 Spalanie przez 1s

30 Spalanie przez 2 s Zaliczone
Temperatura 31 Spalanie przez 2 s
warunkowana 32 Spalanie przez1s

Klauzula 7.12 Zawartos$¢ dwutlenku wegla we wdychanym powietrzu#
(EN 149:2001+A1:2009, Klauzula 8.7)

Wymagania testu Wyniki Uwagi
Zawartos¢ dwutlenku wegla we wdychanym powietrzu (przestrzen martwa) nie | Szczegdty patrz Zaliczone
moze przekraczac srednio 1,0 % (objetosciowo) Zatgcznik 4

Zatgcznik 4: Podsumowanie danych z badan

Zawartos¢ dwutlenku wegla we wdychanym powietrzu

Kondycja Nr Prébki Wynik Ocena
33 0,43%
Jak otrzymano 34 0,43% Srednia warto$¢ 0,4% Zaliczone
35 0,44%

O ile nie uzgodniono inaczej na pismie, niniejszy dokument jest wydawany przez Spétke zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia ustug wydrukowanymi na odwrocie, dostgpnymi na zadanie lub
dostepnymi pod adresem http://www.8gs.com/en/Terms-and-Condition8.aspx oraz w przypadku dokumentéw w formacie elektronicznym, z zastrzezeniem Warunkéw dotyczacych dokumentéw
elektronicznych dostepnych pod adresem http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditlons/Terms-e-document.aspx. Zwraca si¢ uwage na kwestie ograniczenia odpowiedzialnoéci, odszkodowania i
jurysdykcji okreslone w tym dokumencie. Informuje si¢ kazdego posiadacza tego dokumentu, Zze informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlajg ustalenia Spotki tylko w czasie badania i w
granicach instrukcji Klienta, jesli zostaty wydane. Spdtka ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ wobec swojego Klienta, a niniejszy dokument nie zwalnia stron transakcji z wykonywania wszystkich praw i
obowigzkéw wynikajacych z dokumentéw transakcji. Niniejszy dokument nie moze by¢ powielany bez uprzedniej pisemnej zgody Spoétki i wytgcznie w catoéci. Wszelkie nieautoryzowane zmiany,
fatszowanie tresci lub wygladu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a przestepcy mogg by¢ $cigani w najszerszym zakresie prawa. O ile nie okreslono inaczej, wyniki przedstawione w
niniejszym raporcie z badan odnosz3 sie tylko do badanych prébek i takie probki sg przechowywane tylko przez 30 dni.

Uwaga: W celu sprawdzenia autentycznosci raportu z badan / inspekciji i certyfikatu prosimy o kontakt iczny: (86-755)83071443, lub e-mail: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building No. 889. Yishan Road, Xuhui District, Shanghaj, Chiny 200233 tel. (86-21) 61402666 fax (86-21) 64958763 www.sgsgroup.co.cn e-mail sgs.china@sgs.com

Cztonek SGS Group (SGS SA)
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Klauzula 7.13 Opaska na gtowe#
(EN 149:2001+A1:2009, Klauzula 8.4 i 8.5)

Wymagania testu Wyniki Uwagi
Opaska na gtowe powinna by¢ zaprojektowana w taki sposéb, aby pétmaska Wymagania
filtrujgca przeciwpytowa mogta by¢ fatwo zaktadana i zdejmowana. Spetnione
Opaska na gtowe powinna by¢ regulowana lub samoregulujaca sig i )
wystarczajgco wytrzymata, aby stabilnie utrzymywa¢ pétmaske filtrujaca Wymagania Zaliczone
przeciwpytowg w odpowiednim potozeniu oraz aby byta w stanie spetni¢ Spetnione
wymagania dotyczgce catkowitego przecieku wewnetrznego.
Klauzula 7.14 Pole widzenia#
(EN 149:2001+A1:2009, Klauzula 8.4)

Wymagania testu Wyniki Uwagi
Pole widzenia jest dopuszczalne, jesli zostato to okreslone w praktycznych Wymagania Zaliczone
testach wydajnosci. Spetnione
Klauzula 7.15 Zawér(y) wydechowy(e) #
(EN 149:2001+A1;2009, Klauzula 8.2i8.9.1i8,3.4i 8.8)

Wymagania testu Wyniki Uwagi

(a) Potmaska filtrujgca moze by¢ wyposazona w jeden lub wiecej zaworow
wydechowych, ktdre powinny dziata¢ prawidtowo we wszystkich kierunkach.

Nie dotyczy z uwagi
na brak zaworu
wydechowego

(b) W przypadku wystepowania zaworu wydechowego powinien on byc¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi lub
by¢ na nie odporny, moze by¢ ostoniety lub wyposazony w inne urzgdzenie
niezbedne do spetnienia przez potmaske filtrujgcg przeciwpytowg wymogow
pkt 7.9.

Nie dotyczy z uwagi
na brak zaworu
wydechowego

(c) Zawor(-ory) wydechowy(-e), jezeli jest (sg) zamontowany(-e), musi (muszg)
dziata¢ prawidtowo po ciggtym wydechu 300 I/min przez okres 30 s.

Nie dotyczy z uwagi
na brak zaworu
wydechowego

(d) Gdy obudowa zaworu wydechowego jest przymocowana do czesci
twarzowej, musi wytrzymac osiowg site rozciggajgcg o wartosci 10N dziatajgca
przez 10 s.

Nie dotyczy z uwagi
na brak zaworu
wydechowego

Nie dotyczy

O ile nie uzgodniono inaczej na pismie, niniejszy dokument jest wydawany przez Spétke zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia ustug wydrukowanymi na odwrocie, dostepnymi na zadanie lub
dostepnymi pod adresem http://www.8gs.com/en/Terms-and-Condition8.aspx oraz w przypadku dokumentéw w formacie elektronicznym, z zastrzezeniem Warunkéw dotyczacych dokumentéw
elektronicznych dostepnych pod adresem http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditlons/Terms-e-document.aspx. Zwraca si¢ uwage na kwestie ograniczenia odpowiedzialnoéci, odszkodowania i
jurysdykcji okre$lone w tym dokumencie. Informuje si¢ kazdego posiadacza tego dokumentu, Ze informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlajg ustalenia Spotki tylko w czasie badania i w
granicach instrukciji Klienta, jesli zostaty wydane. Spdtka ponosi wytgczng odpowiedzialnosé wobec swojego Klienta, a niniejszy dokument nie zwalnia stron transakcji z wykonywania wszystkich praw i
obowigzkéw wynikajgcych z dokumentéw transakcji. Niniejszy dokument nie moze byé powielany bez uprzedniej pisemnej zgody Spétki i wytacznie w catosci. Wszelkie nieautoryzowane zmiany,
fatszowanie tresci lub wygladu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a przestgpcy mogg by¢ $cigani w najszerszym zakresie prawa. O ile nie okreslono inaczej, wyniki przedstawione w

niniejszym raporcie z badan odnoszg sie tylko do badanych prébek i takie probki sa przechowywane tylko przez 30 dni.

Uwaga: W celu sprawdzenia autentycznosci raportu z badan / inspekg;ji i certyfikatu p

imy o kontakt

y: (86-755)83071443, lub e-mail: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building No. 889. Yishan Road, Xuhui District, Shanghaj, Chiny 200233 tel. (86-21) 61402666 fax (86-21) 64958763 www.sgsgroup.co.cn e-mail sgs.china@sgs.com

Cztonek SGS Group (SGS SA)
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Klauzula 7.16 Opér oddychania#
(EN 149:2001+A1:2009, Klauzula 8.9)

Wymagania testu Wyniki Uwagi

Przepuszczalnosc filtra pétmaski filtrujgcej przeciwpytowej powinna
spetniac wymagania przedstawione w ponizszej tabeli.

Szczegoly patrz

Spetnia FFP1

Zatacznik 5 Spetnia FFP2
Maksymalny dopuszczalny opor (mbar)
Klasyfikacja Wdech Wydech
30 I/min 95 I/min 160 I/min
FFP1 0,6 2,1 3,0
FFP2 0,7 24 3,0
FFP3 1,0 3,0 3,0
Zatacznik 5: Podsumowanie danych z badan
Wspétczynnik przeptywu ATB ?g DTE A TB 3g DTE ATE (3:? DTE
Jak -
otrzymano  |Wdech 30U/min 04 05 [06 05 04 [05 05 [06 [06 |06 |05 [05 [06 [06 |05
95Umin 15 15 |17 16 16 |15 16 1.8 17 15 15 17 1.7 [16 |16
Wydech 160 /min |18 1,8 [0 [19 [19 |18 [19 21 |20 [1,8 1,8 20 |20 o [1®
. . 39 40 41
Wspétczynnik przeptywu A[B[c|D|[E[A[B[c|D[E[A[B[c|DJE
Symulowana \Wdech 30Umin |05 [05 |06 06 [05 05 [06 |06 [06 [05 [04 |05 [05 |05 |06
metoda noszenia|Wdec 95Umin_ [15 [1,7 [1.8 |16 |16 7 6 17 17 fe [15 |16 17 1.7 e
Wydech 160 /min |18 |18 |21 [19 [1.9 19 19 | 2020 [19 |18 |18 |20 [0 [18
] , 42 43 44
Wspétczynnik przeptywu A[B|c|D|/E|A[B[c|D[E|[A[B[c|DJE
wg?ﬂ“nq(%@;”r:g \Wdech 30l/min 05 (04 05 |06 [06 [05 |06 [06 [06 [05 [05 |06 [06 [06 [05
ec 951/min |16 [16 [0 [1.7 6 [16 .7 18 6 [16 [6 7 (19 (7 [1,7
Wydech 160 I/min 20 [20 [22 20 [1.9 19 [19 [21 1.9 [19 [19 [20 22 [21 [20

A: z twarzg zwrdcong na wprost; B: z twarzg zwrdcong pionowo w gore; C: z twarzg zwrdcong

pionowo w dét; D: lezgc na lewym boku; E: lezgc na prawym boku;

O ile nie uzgodniono inaczej na pismie, niniejszy dokument jest wydawany przez Spétke zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia ustug wydrukowanymi na odwrocie, dostepnymi na zadanie lub
dostepnymi pod adresem http://www.8gs.com/en/Terms-and-Condition8.aspx oraz w przypadku dokumentéw w formacie elektronicznym, z zastrzezeniem Warunkéw dotyczacych dokumentéw

elektronicznych dostepnych pod adresem http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditlons/Terms-e-document.aspx. Zwraca si¢ uwage na kwestie ograniczenia odpowiedzialno$ci, odszkodowania i
jurysdykgcji okreslone w tym dokumencie. Informuje si¢ kazdego posiadacza tego dokumentu, ze informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlajg ustalenia Spétki tylko w czasie badania i w
granicach instrukcji Klienta, jesli zostaty wydane. Spdtka ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ wobec swojego Klienta, a niniejszy dokument nie zwalnia stron transakcji z wykonywania wszystkich praw i
obowigzkéw wynikajacych z dokumentéw transakcji. Niniejszy dokument nie moze by¢ powielany bez uprzedniej pisemnej zgody Spoétki i wytgcznie w catoéci. Wszelkie nieautoryzowane zmiany,
fatszowanie tresci lub wygladu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a przestepcy mogg by¢ $cigani w najszerszym zakresie prawa. O ile nie okreslono inaczej, wyniki przedstawione w

niniejszym raporcie z badan odnosz3 sie tylko do badanych prébek i takie probki sg przechowywane tylko przez 30 dni.

Uwaga: W celu sprawdzenia autentycznosci raportu z badar / inspekciji i certyfikatu p

imy o kontakt

y: (86-755)83071443, lub e-mail: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building No. 889. Yishan Road, Xuhui District, Shanghaj, Chiny 200233 tel. (86-21) 61402666 fax (86-21) 64958763 www.sgsgroup.co.cn e-mail sgs.china@sgs.com

Cztonek SGS Group (SGS SA)
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Klauzula 7.17 Zapychanie#
(EN 149:2001 +A1:2009, Klauzula 8.9 8.10)

SL52035285903701TX Data: 18 sierpnia 2020 r.

Strona8:z9

Wymagania testu

Wyniki

Uwagi

Punkt 7.17.2 Opor oddychania

Zaworowe potmaski filtrujgce przeciwpytowe:

Po zatkaniu opory oddychania nie powinny przekraczac:

FFP1: 4 mbar, FFP2: 5 mbar, FFP3: 7 mbar przy 95 I/min ciggtego
przeptywu.

Opo6r w wydechu nie powinien przekracza¢ 3 mbar przy ciggtym
przeptywie 160 I/min.

Potmaski filtrujgce przeciwpytowe bez zawordw:

Po zatkaniu op6r wdechu i wydechu nie powinien przekraczac:
FFP1: 3 mbar, FFP2: 4 mbar, FFP3: 5 mbar przy przeptywie
ciggtym 95 I/min.

Opcjonalnie tylko dla
urzgdzen
jednozmianowych

Nie dotyczy

Klauzula 7.17.3. Penetracja materiatu filtrujgcego

Wszystkie typy potmasek filtrujgcych przeciwpytowych (z zaworami
i bez zaworow), ktére majg spetnia¢ wymogi zwigzane z
zapychaniem, powinny réwniez spetniac te wymagania.

Klasyfikacja Maksymalna penetracja badanego aerozolu

Test z chlorkiem sodu 95 Test z olejem
I/min parafinowym 95 I/min

% %

max. max.

FFP1 20 20

FFP2 6 6

FFP3 1 1

Opcjonalnie tylko dla
urzgdzen
jednozmianowych

Nie dotyczy

Klauzula 7.18 Czesci demontowalne
(EN 149:2001+A1:2009, Klauzula 8.2)

Wymagania testu

Wyniki

Uwagi

Wszystkie czesci demontowalne (jezeli sg zamontowane) muszg by¢ tatwo

podtgczane i zabezpieczone, w miare mozliwosci recznie.

Wymagania
Spetnione

Zaliczone

Test Niepewnosc¢
Catkowity przeciek wewnetrzny 4,1%
Penetracja materiatu filtrujgcego 1,1%
Palnos¢ 5,0%
Zawartos¢ dwutlenku wegla we wdychanym 2 6%
powietrzu 070
Opor oddychania 1,8%

# Ten standard badania nie jest objety zakresem akredytacji w centrum badawczym SGS Shanghai,

jest przeprowadzany przez zewnetrzne laboratorium akredytowane przez CNAS (China National

Accreditation Service for Conformity Assessment) L1499.

O ile nie uzgodniono inaczej na pismie, niniejszy dokument jest wydawany przez Spétke zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia ustug wydrukowanymi na odwrocie, dostgpnymi na zadanie lub
dostepnymi pod adresem http://www.8gs.com/en/Terms-and-Condition8.aspx oraz w przypadku dokumentéw w formacie elektronicznym, z zastrzezeniem Warunkéw dotyczacych dokumentéw
elektronicznych dostepnych pod adresem http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditlons/Terms-e-document.aspx. Zwraca sie uwage na kwestie ograniczenia odpowiedzialnoéci, odszkodowania i
jurysdykcji okreslone w tym dokumencie. Informuje si¢ kazdego posiadacza tego dokumentu, Zze informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlajg ustalenia Spotki tylko w czasie badania i w
granicach instrukcji Klienta, jesli zostaty wydane. Spétka ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ wobec swojego Klienta, a niniejszy dokument nie zwalnia stron transakcji z wykonywania wszystkich praw i
obowigzkéw wynikajacych z dokumentéw transakcji. Niniejszy dokument nie moze by¢ powielany bez uprzedniej pisemnej zgody Spoétki i wytgcznie w catoéci. Wszelkie nieautoryzowane zmiany,
fatszowanie tresci lub wygladu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a przestepcy mogg by¢ $cigani w najszerszym zakresie prawa. O ile nie okreslono inaczej, wyniki przedstawione w

niniejszym raporcie z badan odnosz3 sie tylko do badanych prébek i takie probki sg przechowywane tylko przez 30 dni.

Uwaga: W celu sprawdzenia autentycznosci raportu z badar / inspekcji i certyfikatu p

imy o kontakt

y: (86-755)83071443, lub e-mail: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building No. 889. Yishan Road, Xuhui District, Shanghaj, Chiny 200233 tel. (86-21) 61402666 fax (86-21) 64958763 www.sgsgroup.co.cn e-mail sgs.china@sgs.com
(fzioneR SGS Group (SGS SA)
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Zdjecie probki

Oswiadczenie o zgodnosci zawarte w niniejszym raporcie z testu opiera sie wytgcznie na wartosciach
zmierzonych przez laboratorium i nie uwzglednia ich niepewnosci.

***Koniec Raportu***

O ile nie uzgodniono inaczej na pismie, niniejszy dokument jest wydawany przez Spétke zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia ustug wydrukowanymi na odwrocie, dostepnymi na zadanie lub
dostepnymi pod adresem http://www.8gs.com/en/Terms-and-Condition8.aspx oraz w przypadku dokumentéw w formacie elektronicznym, z zastrzezeniem Warunkéw dotyczacych dokumentéw
elektronicznych dostepnych pod adresem http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditlons/Terms-e-document.aspx. Zwraca sie uwage na kwestie ograniczenia odpowiedzialnoéci, odszkodowania i
jurysdykcji okreslone w tym dokumencie. Informuje si¢ kazdego posiadacza tego dokumentu, Ze informacje zawarte w niniejszym dokumencie odzwierciedlajg ustalenia Spotki tylko w czasie badania i w
granicach instrukciji Klienta, jesli zostaty wydane. Spdtka ponosi wytgczng odpowiedzialnosé wobec swojego Klienta, a niniejszy dokument nie zwalnia stron transakcji z wykonywania wszystkich praw i
obowigzkéw wynikajgcych z dokumentéw transakcji. Niniejszy dokument nie moze byé powielany bez uprzedniej pisemnej zgody Spétki i wytacznie w catosci. Wszelkie nieautoryzowane zmiany,
fatszowanie tresci lub wygladu niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem, a przestgpcy mogg by¢ $cigani w najszerszym zakresie prawa. O ile nie okreslono inaczej, wyniki przedstawione w
niniejszym raporcie z badan odnoszg sie tylko do badanych prébek i takie probki sa przechowywane tylko przez 30 dni.

Uwaga: W celu sprawdzenia autentycznosci raportu z badan / inspekciji i certyfikatu prosimy o kontakt iczny: (86-755)83071443, lub e-mail: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building No. 889. Yishan Road, Xuhui District, Shanghaj, Chiny 200233 tel. (86-21) 61402666 fax (86-21) 64958763 www.sgsgroup.co.cn e-mail sgs.china@sgs.com

Cztonek SGS Group (SGS SA)
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