Raport z testu
STFWT202017542
Nazwa Produktu
Jednostka Powiernicza
Producent

Rodzaj Testu

Pétmaska Filtrujgca Przeciwpytowa

Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.

Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.

Kontrola Powierzona
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Raport z Testu

Stronalz12

Nazwa Produktu Poétmaska Filtrujaca Rodzaj Specyfikacji FP3225
Przeciwpytowa
Znak Towarowy SHENG QUAN

Jednostka Powiernicza | SHANDONG
SHENGQUAN NEW Tel. 13864136816
MATERIALS CO.,LTD

Producent SHANDONG
SHENGQUAN NEW Klasyfikacja Probki FFP3
MATERIALS CO.,LTD

llo$¢ Probek 70 szt. Data Otrzymania 2020-08-05

Prébek

Rodzaj Testu

Kontrola powierzona

Nr partii/nr artykutu

Jakos¢ Probek

Spetniajg wymagania testowe

Dokumentacja i
Decyzja o Zgodnosci

EN 149: 2001+A1: 2009 Srodki ochrony uktadu oddechowego — Pétmaski
filtrujgce chronigce przed czgstkami statymi — Wymagania, badanie,

znakowanie

Wynik Testu Prébki zostaty przebadane, badane przedmioty spetniajg wymagania
normy EN 149: 2001+A1: 2009 standardowe dla poziomu FFP3
Data podpisu: 27.08.2020 r.

Uwagi Opaska na gtowe maski dostarczonej przez wnioskodawce jest

przeznaczona do noszenia na gtowie.
Centrum nie rozpoznaje kompatybilnosci ze skérg. Dane testowe stuzg
tylko do celéw referencyjnych.
Prébka nie jest oznaczona do wielokrotnego uzytku (NR) i nie wymaga
badan pod katem wydajnosci blokowania.
Whioski z testdw zawarte w niniejszym raporcie dotyczg tylko
sprawdzonych egzemplarzy i nie oznaczaja, ze niesprawdzone

egzemplarze lub funkcje spetniajg wymagania.

Wyniki dotyczg prébki w stanie, w jakim zostata dostarczona.

Zatwierdzajacy

Sprawdzajgcy

Gtéwny Kontroler
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7.3 Inspekcja wizualna Nie zazadano
Inspekcja wizualna obejmuje oznakowanie i informacje dostarczone przez producenta.

7.4 Opakowanie Zaliczone

Pétmaski filtrujace przeciwpytowe powinny byé oferowane do sprzedazy zapakowane w taki sposdb,
aby przed uzyciem byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem.

7.5 Materiat Zaliczone!

Uzyte materiaty muszg by¢ odpowiednie, aby wytrzymac noszenie i zuzycie w okresie, w ktérym
potmaska filtrujgca przeciwpytowa jest przeznaczona do uzytku.

Zaden z materiatéw pochodzgcych z wktadu filtracyjnego, uwolnionych w wyniku przeptywu
powietrza przez filtr, nie moze stanowic zagrozenia ani by¢ ucigzliwy dla uzytkownika.

Po przejsciu przez proces kondycjonowania opisany w pkt 8.3.1 w zadnej z pétmasek filtrujgcych
czastki state nie moze wystgpié uszkodzenie mechaniczne czesci twarzowej lub paskéw.

Po kondycjonowaniu zgodnie z pkt 8.3.1 i 8.3.2 pdtmaska filtrujgca przeciwpytowa nie moze ulec
zapadnieciu.

Uwaga 1: Dane z badan znajdujg sie w zatgczniku A.
7.6 Czyszczenie i dezynfekcja Nie dotyczy?

Jezeli pétmaska przeciwpytowa przeznaczona jest do wielokrotnego uzytku, zastosowane materiaty
muszg by¢é odporne na dziatanie srodkdéw i procedur czyszczacych i dezynfekujgcych okreslonych
przez producenta.

Uwaga 2: Pétmaska nie nadaje sie do ponownego uzycia.
7.7 Wydajnos¢ praktyczna Zaliczone®

Pétmaska przeciwpytowa poddawana jest praktycznym testom skutecznosci w realistycznych
warunkach.

Uwaga 3: Dane z badan znajdujg sie w zatgczniku A.
7.8 Wykonczenie czesci Zaliczone

Czesci wyrobu, ktére mogg wchodzi¢ w kontakt z uzytkownikiem, nie powinny miec¢ ostrych krawedzi
lub zadzioréw.
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7.9.1 Catkowity przeciek wewnetrzny Zaliczone*

W przypadku pétmasek filtrujgcych przeciwpytowych dopasowanych zgodnie z zaleceniami
producenta, w co najmniej 46 z 50 indywidualnych wynikdw badan (tj. 10 uczestnikéw X 5 badan)
catkowity przeciek do wewnatrz nie powinien przekraczac:

25% dla FFP1, 11% dla f FFP2, 5% dla FFP3.

Ponadto, w co najmniej w 8 z 10 srednich arytmetycznych dla poszczegdlnych uzytkownikéw,
okreslajacych catkowity przeciek wewnetrzny, nie moze on przekraczac:

22% dla FFP1, 8% dla FFP2, 2% dla FFP3.

Uwaga 4: Dane z badan znajdujg sie w zatgczniku A.

Wymiary twarzy:

Podmiot Dtugos¢ Twarzy Szerokos$¢ Twarzy | Gtebokosé Twarzy | Szerokosé Ust
(mm) (mm) (mm) (mm)
YS 115 159 115 48
Z) 118 165 118 51
WL 117 157 113 49
LM 98 141 101 53
ZYS 99 147 107 47
WP 119 169 120 55
YYW 112 151 115 56
cYw 105 148 108 51
DX 113 162 116 57
DHJ 103 149 105 56

7.9.2 Penetracja materiatu filtracyjnego Zaliczone®

Przepuszczalnosc filtra potmaski filtrujgcej przeciwpytowej powinna spetnia¢ wymagania podane w
tabeli.

Test z chlorkiem sodu 95 L/min | Test z olejem parafinowym 95
L/min
FFP1 <20% < 20%
FFP2 <6% < 6%
FFP3 <1% <1%

Niniejszy raport moze by¢ publikowany tylko w catosci, chyba, ze uzyskano pisemna zgode na
publikacje zatwierdzonego fragmentu.

Uwaga 5: Dane z badan znajdujg sie w zatgczniku A.

7.10 Kompatybilnosc¢ ze skérg

Zaliczone®

Materiaty, ktédre moga wejs¢ w kontakt ze skdrg uzytkownika, nie mogg by¢ uznane za powodujace
podraznienia lub jakiekolwiek inne negatywne skutki dla zdrowia.

Uwaga 6: Dane z badan znajdujg sie w zatgczniku A.
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7.11 Palno$é Zaliczone’
Podczas badania pétmaska filtrujgca przeciwpytowa nie powinna sie pali¢ dtuzej niz 5 sekund po
wyjeciu z ptomienia.

Uwaga 7: Dane z badan znajdujg sie w zatgczniku A.

7.12 Zawartos¢ dwutlenku wegla w powietrzu wdychanym Zaliczone®
Zawarto$¢ dwutlenku wegla w powietrzu wdychanym (przestrzer martwa) nie powinna przekraczaé
Srednio 1,0% (objetosciowo).

Uwaga 8: Dane z badan znajdujg sie w zatgczniku A.

7.13 Opaska na gtowe Zaliczone®
Opaska na gtowe powinna by¢ zaprojektowana w taki sposéb, aby pétmaska filtrujgca przeciwpytowa
mogta by¢ tatwo zaktadana i zdejmowana.

Opaska na gtowe powinna by¢ regulowana lub samoregulujgca sie i wystarczajgco solidna, aby
utrzymac pewnie pétmaske filtrujaca przeciwpytowg we witasciwej pozycji oraz aby mogta utrzymac
catkowity przeciek wewnetrzny wymagany dla tego produktu na wtasciwym poziomie.

Uwaga 9: Dane z badan znajdujg sie w zatgczniku A.

7.14 Obszar pola widzenia Zaliczone?®
Obszar pola widzenia jest akceptowalny, jezeli zostato to ustalone w praktycznych testach
wydajnosci.

Uwaga 10: Dane z badan znajdujg sie w zatgczniku A.

7.15 Zawér wydechowy Nie dotyczy!
Pdétmaska filtrujgca przeciwpytowa moze by¢ wyposazona na state w jeden lub wiecej zaworéw
wydechowych, ktére powinny dziata¢ prawidtowo we wszystkich kierunkach.

Zawoér wydechowy musi by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami
mechanicznymi lub by¢ na nie odporny, moze by¢ ostoniety lub wyposazony w inne urzadzenie
niezbedne do spetnienia przez pétmaske filtrujgca przeciwpytowg wymogdw pkt 7.9.

Zawor(-ory) wydechowy(-e), jesli jest (sg) zamontowany(-e), dziata(-jg) prawidtowo po ciggtym
wydechu 300 L/min przez okres 30s.

Gdy obudowa zaworu wydechowego jest przymocowana do czesci twarzowej, musi ona wytrzymacd
osiowa site rozciggajgcq o wartosci 10 N dziatajgcg przez 10 s.

Uwaga 11: Aparat oddechowy bez zaworu.

7.16 Op6r oddychania Zaliczone!?
Maksymalny dopuszczalny opér (mbar)
Klasyfikacja Wdech Wydech
30 L/min 95 L/min 160 L/min
FFP1 0,6 2,1 3,0
FFP2 0,7 2,4 3,0
FFP3 1,0 3,0 3,0

Uwaga 12: Dane z badan znajdujg sie w zatgczniku A.
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7.17 Zatykanie Nie dotyczy®
7.17.2 Opér oddychania Nie dotyczy®®

Zaworowe potmaski filtrujgce przeciwpytowe:

Po zatkaniu opdr wdechu nie powinien przekraczac:

FFP1: 4 mbar, FFP2: 5 mbar, FFP3: 7 mbar przy ciggtym przeptywie 95L/min.

Opdr wydechu nie powinien przekraczac 3 mbar przy ciggtym przeptywie 160L/min.
Poétmaski filtrujace bez zaworu:

Po zatkaniu opdr wdechu i wydechu nie moga przekraczac:

FFP1: 3 mbar, FFP2: 4 mbar, FFP3: 5 mbar przy ciggtym przeptywie 95L/min.

7.17.3 Penetracja materiatu filtracyjnego Nie dotyczy®?
Klasyfikacja Test z chlorkiem sodu 95 L/min Test z olejem parafinowym 95 L/min
FFP1 <20% <20%

FFP2 <6% <6%

FFP3 <1% <1%

Uwaga 13: Aparat oddechowy jednorazowego uzytku.
7.18 Czesci demontowalne Nie dotyczy*

Wszystkie demontowalne czesci (jezeli s3 zamontowane) muszg by¢ tatwo podfagczane i
zabezpieczone, w miare mozliwosci recznie.

Uwaga 14: Brak czesci demontowalnych.
9 Oznakowanie Nie zazadano
9.1 Opakowanie

Nastepujace informacje muszg by¢ wyraznie i trwale oznaczone na najmniejszym dostepnym w
handlu opakowaniu lub czytelne przez to opakowanie, jezeli jest ono przezroczyste.

9.1.1 Nazwa, znak towarowy lub inny sposéb identyfikacji producenta lub dostawcy.
9.1.2 Oznaczenie identyfikujgce rodzaj produktu.
9.1.3 Klasyfikacja

Odpowiednia klasa (FFP1, FFP2 lub FFP3), po ktérej nastepuje pojedyncza spacja, a nastepnie: ,,NR”
jesli potmaska przeciwpytowa jest przeznaczona do uzytku tylko na jedng zmiane. Przyktad: FFP3 NR,
lub ,,R”, jesli pétmaska filtrujgca przeciwpytowa jest przeznaczona do wielokrotnego uzytku.
Przyktad: FFP2 R D.

9.1.4 Numer i rok publikacji niniejszej Normy Europejskiej.
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9.1.5 Przynajmniej rok konca okresu przydatnosci do uzytku. O korcu okresu przydatnosci do uzytku
moze informowac piktogram przedstawiony na rysunku 12a, gdzie yyyy/mm oznaczajg rok i miesigc.

9.1.6 Sformutowanie ,,patrz informacje dostarczone przez producenta”, co najmniej w jezyku(-ach)
urzedowym(-ych) kraju przeznaczenia lub za pomocg piktogramu przedstawionego na rysunku 12b.

9.1.7 Zalecane przez producenta warunki przechowywania (przynajmniej temperatura i wilgotnosc)
lub réwnowazny piktogram, jak pokazano na rysunkach 12ci 12d.

9.1.8 Opakowanie pétmasek filtrujgcych przeciwpytowych, ktére przeszty badanie na zatkanie
dolomitem, powinno by¢ dodatkowo oznaczone literg , D”. Litera ta powinna nastepowac¢ po
oznaczeniu klasyfikacyjnym poprzedzonym pojedynczym odstepem.

9.2 Pétmaska filtrujaca przeciwpytowa

Pétmaski filtrujgce przeciwpytowe spetniajgce wymogi niniejszej normy europejskiej powinny byé
wyraznie i trwale oznaczone w nastepujacy sposéb:

9.2.1 Nazwa, znak towarowy lub inny sposéb identyfikacji producenta lub dostawcy.

Niniejszy raport moze by¢ publikowany tylko w catosci, chyba, ze uzyskano na pismie zgode na
publikacje zatwierdzonego fragmentu.

9.2.2 Oznaczenie identyfikujgce rodzaj maski.
9.2.3 Numer i rok publikacji niniejszej Normy Europejskie;j.
9.2.4 Klasyfikacja

Odpowiednia klasa (FFP1, FFP2 lub FFP3), po ktérej nastepuje pojedyncza spacja, a nastepnie: ,,NR”
jesli potmaska przeciwpytowa jest przeznaczona tylko do jednorazowego uzytku. Przyktad: FFP3 NR,
lub ,,R”, jesli pétmaska filtrujgca przeciwpytowa jest przeznaczona do wielokrotnego uzytku.
Przyktad: FFP2 R D.

9.2.5 W odpowiednich przypadkach litera D (dolomit) zgodnie z charakterystyka zatykania.

Litera ta powinna nastepowac po oznaczeniu klasyfikacyjnym poprzedzonym pojedynczym
odstepem.

9.2.6 Podzespoty i czesci majace istotny wptyw na bezpieczenstwo powinny byé oznakowane w
sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje.

10. Informacje, ktdre powinien dostarczy¢ producent. Nie zazgdano

10.1 Informacje dostarczone przez producenta powinny by¢ dotgczone do kazdego najmniejszego
dostepnego w handlu opakowania.

10.2 Informacje dostarczone przez producenta powinny by¢ przynajmniej w jezyku(-ach)
urzedowym(-ych) kraju przeznaczenia.
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10.3 Informacje dostarczone przez producenta powinny zawiera¢ wszystkie informacje niezbedne
dla przeszkolonych i wykwalifikowanych oséb na temat:

-stosowania/ograniczen;

-znaczenia wszelkich oznaczen kolorystycznych;

-sprawdzenia przed uzyciem;

-zaktadania, dopasowywania;

-uzytkowania;

-konserwacji (np. czyszczenia, dezynfekcji), jesli dotyczy;
-przechowywania;

-znaczenia wszelkich symboli/piktograméw stosowanych na sprzecie.

10.4 Informacje powinny byc jasne i zrozumiate. Jezeli moze to by¢ pomocne, nalezy dodaé
ilustracje, numery czesci i oznaczenia.

10.5 Nalezy ostrzec przed problemami, ktére mogg wystgpié¢, na przyktad;
- dopasowanie potmaski filtrujgcej przeciwpytowej (sprawdz przed uzyciem);

- jest mato prawdopodobne, ze wymagania dotyczgce szczelnosci zostang spetnione, jesli zarost
znajduje sie pod uszczelka twarzy;

- jakos$¢ powietrza (zanieczyszczenia, niedobdr tlenu);
- uzywanie sprzetu w strefach zagrozonych wybuchem;

10.6 Informacje powinny zawierac zalecenia, co do tego, kiedy pétmaske filtrujgcag przeciwpytowa
nalezy wyrzucié.

10.7 W przypadku wyrobdw oznaczonych symbolem ,NR” nalezy umiesci¢ ostrzezenie, ze pétmaska
filtrujgca przeciwpytowa nie moze by¢ uzywana dtuzej niz przez jedng zmiane.
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Zatacznik A: Podsumowanie Danych

Klauzula Wynik Ocena
Symulowana 1* Brak uszkodzen mechanicznych
. metoda 2* Brak uszkodzer mechanicznych
7.5 Materiat noszenia 3# Brak uszkodzeri mechanicznych Zaliczone
4* Brak uszkodzen mechanicznych
:::n;:):r:;:;: 5* Brak uszkodzer mechanicznych
na 6" Brak uszkodzer mechanicznych
Wydajnos¢ 7* Brak uszkodzen mechanicznych
7.9 | praktyczna Jak 8* Brak uszkodzer mechanicznych Zaliczone
otrzymano
Nr Chodzenie Glowa Gtowa | Chodzenie | Mowa | Srednia
Préb (Strona/Str | (Géra/
Catkowity ki ona) Dét)
przeciek 9* 1,0 1,3 2,2 1,7 0,9 1,4
7.9 | wewnetrz Jak 10" | 0,9 1,7 1,9 1,6 0,2 1,3 Zaliczone
4| O otraymane T T 1,7 2,6 1,7 0,2 15
12% | 1,2 1,3 1,6 0,9 0,4 1,1
13% | 4,2 5,2 5,3 5,2 3,8 4,7
Temperatura | 14* | 0,9 1,8 2,6 1,8 0,6 1,5
“Wa'::'mwa 15" | 0,9 1,6 1,7 1,0 0,1 1,1
16" | 1,1 1,8 2,1 1,6 0,9 1,5
17% | 1,2 1,4 1,4 1,3 0,3 1,1
18* | 1,0 1,8 2,3 1,8 0,7 1,5
Indywidualny wynik ¢wiczenia: 47 z 50 indywidualnych wynikow badania <5
Indywidualne srednie arytmetyczne dla uzytkownika: 9 srednich
arytmetycznych dla indywidualnego uzytkownika < 2
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Klauzula Wynik Ocena
Test z chlorkiem sodu (95L/min)
Jak otrzymano 19% 0,11
: 20* 0,13
7.9. | Penetracja m
2 materiatu 21 0,17
filtrujgceg | Symulowana 22% 0,21
o/ % metod.a 23* 0,23
noszenia
24* 0,26
25% 0,29
7.10 M.S. +T.C. 26" 0,37
27¢ 0,35
Test z olejem parafinowym (95L/min)
0,29
Jak otrzymano 28"
29% 0,37
30* 0,32 .
7.11 Symulowana 31# 0,43 Zaliczone
metoda noszenia 324 0.49
33* 0,51
34¢ 0,57
M.S. + T.C. 35 0.69
36" 0,74
7,10 9# Brak podraznien lub innych negatywnych skutkéw dla zdrowia
Jak otrzymano 10* Brak podraznieri lub innych negatywnych skutkéw dla zdrowia
Kompatybi 11% Brak podraznien lub innych negatywnych skutkéw dla zdrowia
Inos¢ ze 12% Brak podraznien lub innych negatywnych skutkéw dla zdrowia
skora 13* Brak podraznien lub innych negatywnych skutkéw dla zdrowia Zaliczone
14* Brak podraznien lub innych negatywnych skutkéw dla zdrowia
Temperatura 15* Brak podraznien lub innych negatywnych skutkéw dla zdrowia
uwarunkowana — - - ;
16* Brak podraznien lub innych negatywnych skutkéw dla zdrowia
17% Brak podraznien lub innych negatywnych skutkéw dla zdrowia
18* Brak podraznien lub innych negatywnych skutkéw dla zdrowia
7,11 Jak otrzymano 37¢ Spalanie przez 0,5s
Palnosé 38" Spalanie przez 0,4s
Temperatura 39% Spalanie przez 0,9s
uwarunkowana 40* Spalanie przez 0,8s Zaliczone
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Klauzula Wynik Ocena
7.12 Zawartosc Jak otrzymano
dwutlenku wegla 41*% 42 43* Wartosé Zaliczone
we wdychanym Srednia
powietrzu/ % 0,49 0,54 0,51 0,51
7.13 Jak otrzymano
9# Opaske na gtowe mozna tatwo zaktadac i

zdejmowag, jest regulowana i
wystarczajgco wytrzymata, aby mocno
trzymac potmaske przeciwpytows.

10* Opaske na gtowe mozna tatwo zaktadac i
zdejmowag, jest regulowana i
wystarczajgco wytrzymata, aby mocno
trzymac potmaske przeciwpytows.

11% Opaske na gtowe mozna tatwo zaktadac i
zdejmowag, jest regulowana i
wystarczajgco wytrzymata, aby mocno
trzymac potmaske przeciwpytows.

12# Opaske na gtowe mozna tatwo zaktadac i
zdejmowag, jest regulowana i
Opaska na gtowe wystarczajgco wytrzymata, aby mocno Zaliczone
trzymac pdtmaske przeciwpytowa.
13% Opaske na glowe mozna tatwo zaktadac i

zdejmowag, jest regulowana i
wystarczajgco wytrzymata, aby mocno
trzymac pdtmaske przeciwpytowa.
Temperatura uwarunkowana

14% Opaske na gfowe mozna tatwo zaktadac i
zdejmowag, jest regulowana i
wystarczajgco wytrzymata, aby mocno
trzymac pdtmaske przeciwpytowa.
15% Opaske na glowe mozna tatwo zaktadac i
zdejmowag, jest regulowana i
wystarczajgco wytrzymata, aby mocno
trzymac pdtmaske przeciwpytowa.
16* Opaske na glowe mozna tatwo zaktadac i
zdejmowag, jest regulowana i
wystarczajgco wytrzymata, aby mocno
trzymac potmaske przeciwpytows.
17# Opaske na gtowe mozna tatwo zaktadac i
zdejmowag, jest regulowana i
wystarczajgco wytrzymata, aby mocno
trzymac potmaske przeciwpytows.
18* Opaske na glowe mozna tatwo zaktadac i
zdejmowag, jest regulowana i
wystarczajgco wytrzymata, aby mocno
trzymac potmaske przeciwpytows.

7.14 Pole widzenia 7# Praktyczne testy wydajnosci zaliczone Zaliczone
8# Praktyczne testy wydajnosci zaliczone
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Klauzula Wynik Ocena
Wdychanie Wydychanie
30 L/min ‘ 95 L/min | 160 L/min
ak otrzymano
41* A 0,6 1,9 2,6
B 0,6 2,0 2,7
C 0,6 1,9 2,6
D 0,6 1,9 2,6
E 0,6 1,9 2,6
42¢ A 0,6 1,9 2,6
B 0,6 1,9 2,6
C 0,6 1,9 2,7
D 0,6 2,0 2,6
E 0,6 1,9 2,6
43* A 0,6 1,9 2,6
B 0,6 1,9 2,6
7.16 Opor c 0,6 1,9 2,6 Zaliczone
Oddychania D 0,6 2,0 2,7
(mbar) E 0,6 1,9 2,6
Symulowana metoda noszenia
44* A 0,6 1,9 2,6
B 0,6 2,0 2,7
C 0,6 1,9 2,6
D 0,6 1,9 2,6
E 0,6 1,9 2,6
45# A 0,6 1,9 2,6
B 0,6 1,9 2,6
C 0,6 2,0 2,6
D 0,6 1,9 2,7
E 0,6 1,9 2,6
46" A 0,6 1,9 2,6
B 0,6 1,9 2,6
C 0,6 2,0 2,7
D 0,6 1,9 2,6
E 0,6 1,9 2,6
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Klauzula Wynik Ocena
Wdychanie Wydychanie
30 L/min ‘ 95 L/min | 160 L/min
Temperatura uwarunkowana
47* A 0,6 1,9 2,6
B 0,6 2,0 2,7
C 0,6 1,9 2,6
D 0,6 1,9 2,6
E 0,6 1,9 2,6
7.16 Opor 48" A 0,6 2,0 2,6
oddychania B 0,6 19 26 Zaliczone
(mbar) c 0,6 1,9 2,7
D 0,6 1,9 2,6
E 0,6 1,9 2,6
49* A 0,6 1,9 2,6
B 0,6 1,9 2,6
C 0,6 1,9 2,7
D 0,6 2,0 2,6
E 0,6 1,9 2,6
7.16 Opor A: z twarzg zwrdcong do przodu
oddychania | B: z twarzg zwrdécong pionowo w gore
C: z twarzg zwrdcong pionowo w dét
D: lezac na lewym boku
E: lezgc na prawym boku

Uwagi: M.S.: Wytrzymato$é mechaniczna (Mechanical strength); T.C.: Temperatura uwarunkowana
(Temperature conditioning); N/R (Nie zazagdano): Klauzule nie byty wymagane; N/A (Not applicable):

Nie dotyczy

Prébka oryginatu

Koniec Raportu
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Uwaga

1. Niniejszy Raport Jest Niewazny, Jesli Nie Posiada "Specjalnej Pieczeci" Lub Oficjalnej Pieczeci
Instytutu.

2. Kazda Reprodukcja Niniejszego Raportu Jest Niewazna, Jezeli Nie Zostata Potwierdzona Specjalng
Pieczecia.

3 Niniejszy Raport Jest Niewazny Bez Podpisu Kontrolera Gtéwnego, Sprawdzajacego i
Zatwierdzajacego.

4 Niniejszy Raport Jest Niewazny, Jezeli w Jakikolwiek Sposdb Zostat Zmieniony.

Adres: Lingang Road 166, Lingang Economic Park, Gaogang, Taizhou. Jiangsu
Telefon: 0523-86989959

0523-86989939

Poczta: 225300

Strona Internetowa: www.jstfzx.com

E-mail: 1735889887 @qgq.com

Telefon do reklamacji: 0523-86989901
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