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STRUKTURA | SKLAD

Pétmaska przeciwpytowa sktada sie z czesci twarzowej i dwoch opasek na gtowe, ktdre zawierajg
klips nosowy i pasek z ggbki. Czes¢ gtdéwna czesci twarzowej sktada sie z pieciu warstw wtdkniny,
ktérymi sg: jedna warstwa wtdkniny polipropylenowej typu spunbond, dwie warstwy wtdkniny
polipropylenowej dmuchanej i dwie warstwy wtdkniny polipropylenowej typu spunbond. Klips
nosowy wykonany jest z drutu PE plus, pasek z ggbki to poliuretan. Materiat opaski to przeplatana
tkanina z PA (nylonu) i spandexu. Ponadto, produkt ma ergonomiczny ksztatt, aby dopasowac sie do
twarzy. W potaczeniu z regulacjg opaski, klipsem nosowym i paskami z ggbki, pétmaska ta ma lepszy
efekt ochronny. Przed uzyciem Prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcja.

PODSTAWOWE SUROWCE

e Wtdknina dmuchana (PP)

e Wtdbknina typu Spunbond (PP)
INSTRUKCJA DOPASOWANIA

1. Strone bez klipsa nosowego skieruj w strone twarzy w taki sposéb, aby klips nosowy
znajdowat sie nad maskg. Dtonig przytrzymaj maske na twarzy i podtrzymaj jg pod broda.

2. Przeciagnij gérng czes¢ opaski przez gtowe i umiesé jg nad gtowa.
3. Przeciagnij dolng czes¢ opaski przez gtowe i umiesc jg na szyi pod uszami.

4. Umies¢ dtonie i palce na srodku metalowego klipsa nosowego, przycisnij do srodka i
przesuwaj opuszki palcow wzdtuz klipsa po obu stronach, az zostanie catkowicie wcisniety w
ksztatt nosa. Uwaga! Przyciskanie klipsa nosowego maski tylko jedng rekg moze wptynac na
szczelnos$é maski.

5. Przesun opuszki palcéw wzdtuz klipsa nosowego po obu stronach, a nastepnie docisnij
catkowicie do ksztattu nosa.

6. Nie dotykaj maski w trakcie uzytkowania. W przeciwnym razie umyj lub zdezynfekuj rece.
ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Nasza maska na twarz jest przeznaczona do ochrony przed aerozolami statymi i ciektymi. Nasza
maska na twarz jest jednorazowa pétmaska filtrujgca. Maska jest przeznaczona wytacznie do
ochrony osobistej, nie jest to medyczna maska na twarz. Ten produkt, ktéry jest zwykle uzywany w
ogblnym srodowisku pracy, jest zaprojektowany, aby zapewnic¢ niezawodng ochrone drég
oddechowych przed niektdrymi czgstkami unoszgcymi sie w powietrzu i kurzem, blokowac¢ ptyny
ustrojowe i tym podobne.

INSTRUKCJE DOTYCZACE ZDEJMOWANIA | WYRZUCANIA MASKI



1. Aby zdjg¢ maske, uzyj kciukdw i palcéw wskazujgcych, aby usungé oba paski.
2. Zuzytg maske nalezy ostroznie i odpowiednio zutylizowad.

3. Umyj lub zdezynfekuj rece.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

1. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ dopasowanie pétmaski filtrujacej.

2. Jest mato prawdopodobne, ze wymagania dotyczgce szczelnosci zostang spetnione w
przypadku zarostu na twarzy.

3. Ten produkt nie dostarcza tlenu. Stosowac tylko w odpowiednio wentylowanych
pomieszczeniach zawierajgcych wystarczajgcg ilosc tlenu do podtrzymania zycia.

4. Nie stosowac w przypadku, gdy stezenie zanieczyszczen stanowi bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia lub zycia. Nie uzywac tego produktu w strefie zagrozonej wybuchem.

5. Nie wolno w zaden sposdb zmienia¢ ani modyfikowad tej maski.

6. ,NR” oznacza Non-Reusable (nie do ponownego uzycia). Maska nie moze by¢ uzywana dtuzej
niz przez jedng zmiane. Maska nie wymaga zadnej konserwacji, nalezy jg wyrzuci¢ po uzyciu
lub w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia.

7. Nie zaleca sie stosowania produktu u dzieci ponizej trzeciego roku zycia ze wzgledu na niska
pojemnosc¢ ptuc.

8. Maski muszg by¢ przechowywane i transportowane w oryginalnym opakowaniu i chronione
przez temperature i wilgotnos$¢ sugerowang przez producenta.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU

Przechowywac w opakowaniu z dala od bezposredniego $wiatta stonecznego lub zanieczyszczen,
az do uzycia. Temperatura otoczenia miedzy -20C do +30°C, wilgotnos¢ wzgledna <80%, nie
wystawiac na dziatanie zrgcego gazu, zapewni¢ dobrg wentylacje. Podczas transportu, trzymac z
dala od wilgoci, Swiatfa i ciepta.

Chinskie Narodowe Przedsiebiorstwo Demonstracyjne Wtasnosci Intelektualnej

Chinskie Narodowe Przedsiebiorstwo Demonstracyjne Innowacji Technologicznych

- Wysoka technologia.

- Narodowy lider uprzemystowienia rolnictwa.

- Wsrdd 500 najwiekszych prywatnych przedsiebiorstw w Chinach.

- Wyznaczony producent materiatdw izolacyjnych dla chiniskiego statku kosmicznego Shenzhou.

- Pieciogwiazdkowe przedsiebiorstwo CSR wsrdd chinskich korporacji przemystowych.



- Jedna z pierwszych krajowych zielonych fabryk w Chinach.
- 59 miejsce w rankingu 500 najlepszych patentéw dla chinskich przedsiebiorstw.
RODZAJ PRODUKTU
Opaska na gtowe
Nie wymaga konserwacji
Ksztatt liscia wierzby
FP3225 FFP3 NR

[ Producent] : Shandong Shengquan New Materials Co.,Ltd.
[ Adres] : Diaozhen Industrial Development Zone, Zhanggiu District, Jinan, Shandong, Chiny
[ Infolinia Serwisowa] : 0086-400-777-8118 [ Strona Internetowal : www.shengquan.com [E-

mail] : sq.ppe@shengquan.com
RAPORT Z TESTU

CERTYFIKAT

Filtracja o wysokiej skutecznosci

2 99% Skutecznosci filtracji

1 Warstwa formujgca wiékniny

2, 3 Warstwa filtracyjna dmuchana z PP
4 Warstwa $rodkowa - wiéknina PP

5 Przyjazna dla skéry wtéknina PP

[ Producent] : Shandong Shengquan New Materials Co.,Ltd.
[Adres] : Diaozhen Industrial Development Zone, Zhanggiu District, Jinan, Shandong, Chiny
[ Infolinia Serwisowal : 0086-400-777-8118 [Strona Internetowal : www.shengquan.com [E-

mail] : sq.ppe@shengquan.com



		2021-07-18T18:39:46+0200




