




							      Załącznik do SWZ  nr 1.1a

						


KOSZTORYS OFERTOWY 
 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu 
mieszanki mineralno-bitumicznej z recyklera.

	L.p.
	                                Wyszczególnienie robót
	Cena netto

	a
	b
	c

	1. 
	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni po uprzednio wyznaczonej krawędzi.
	….…….. zł

	2. 
	Odkucie lub frezowanie na zimno uszkodzonej nawierzchni 
z betonu asfaltowego.
	….…….. zł

	3. 
	Dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca 
z  luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu.
	….…….. zł

	4. 
	Sprysk dna i krawędzi pionowych remontowanego miejsca kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2.
	….…….. zł

	5. 
	Wbudowanie (z zachowaniem istniejącej niwelety nawierzchni) mieszanki mineralno-bitumicznej z jej zagęszczeniem 
za pomocą walca lub zagęszczarki płytowej.
	….…….. zł

	6.
	Polanie asfaltem powierzchni złącza roboczego.
	      ….…….. zł

	Razem cena netto za wbudowanie 1 Mg mieszanki (suma pozycji 1÷6).
	 ……….. zł

	Podatek VAT wg obowiązującej stawki.
	
 ……….. zł

	Razem cena brutto za wbudowanie 1 Mg mieszanki.
	 ……….. zł



UWAGI :
Obmiar wykonanych robót w megagramach (przy założeniu średniej ilości 0,13 Mg/m2 wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej z recyklera). Płatność za 1 Mg 
po dokonaniu odbioru.
