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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Obiekt: Termomodernizacja dachu i strychu budynku potozonego w Lubaniu przy ulicy Zawidowskiej 4b

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
KNR-W 4- - . A
1d.1 01 0509-03 Rozbiorka pokrycia z dachowki m2
546,39+12+68,46+11*2*0,9*3,38*0,5 m2 660,312
660,312 RAZEM 660,312
KNR 4-01 JRozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie
2d.1} 0430-05 |tat ponad 24 cm m2
660,312Jm2 660,312
RAZEM 660,312
KNR 4-01 . . .
3d.1l 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
4*12+11*1,2 m 61,2
61,2 RAZEM 61,2
KNR-W 4- . . L .
4d.1 01 0545-04 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
31,66 2+ 15,6 *2+ 1,3 * 11 m 108,7
108,7 RAZEM 108,7
sdl KNR-W 4- JRozebranie obrébek muréw ogniowych, kominéw i pokrycia lukarn z 2
7| 01 0545-08 [blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
(5*0,86) *4 + (20 *0,38) + (10 * 0,40) + (10 * 1,16 *4,7) + (10 *
10,40 * 0,36) + (10 * 0,22 * 2) + (0,25 *94,40) + (1,20 * 0,43 * 14) m2 170,512
+ (0,80 * 0,52 * 8) + (6,7 * 0,50 *2) + (4,5 * 0,5 *2)
170,512 RAZEM 170,512
2 Remont komindéw- poza zakresem
3 Pokrycie dachu wraz z montazem obrobek blacharskich
10d.3 KI(;ISRI (7)__51511 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2
609,75]m2 609,75
RAZEM 609,75
KNR 0-15I1 Lo . .
11d3 0517-02 Przycigcie i przybicie kontrlat i tat m2
609,75|m2 609,75
RAZEM 609,75




Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng ( czerwona

12.d3 KI(;I; S'é 35H angoba) z otworami z przykrgceniem wkretami - krycie w tuske m2
609,75|m2 609,75
RAZEM 609,75
13d.3 KI(\)I%;;I;(IE Kalenica - gasiory podstawowe ceramiczne m
80,19]m 80,19
RAZEM 80,19
KNR AT-09 . . ,
14d.3 0702-02 Kalenica - gasiory poczatkowe - koncowe szt.
10]szt. 10
RAZEM 10
KNR AT-09 . . ,
15d.3 0702-02 Kalenica - ggsiory rozgatezne szt.
2]szt. 2
RAZEM 2
16d.3 KI(\)Ii)zi"l;(l)‘) Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
80,19]m 80,19
RAZEM 80,19
17d.3 Kgi)i—%g o Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
103,14|m 103,14
RAZEM 103,14
Rynny dachowe potokragle o ér. 193 cm - montaz z gotowych
19.d3 KNR-W 2- lelementow z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z m
02 0522-02 |cynku/tytancynku
94,4lm 94,4
RAZEM 94,4
20d3 KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo-tytanowej- sztucer ozt
102 0520-08 [podwieszany 153/100 7t
4]szt. 4
RAZEM 4
21d3 KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gladkie z blachy cynkowej ostrostupowe 40 x -
' 0544-04 |55 cm )
4]szt. 4
RAZEM 4
2243 KNR-W 2- JRury spustowe okragte o §r. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszka
102 0527-03 |tytanu m




4%*12 m 48
48 RAZEM 48
2343 KNR-W 2- Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 120 mm o polaczeniach ot
15 0222-02 Jwciskowych
4]szt. 4
RAZEM| 4
NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekane;j
24 d.3]202 0541- m2
01 - obrobka komindéw
(0,25 *94,40) +(1,20 * 0,43 * 14) + (0,80 * 0,52 * 8) + (6,7 * 0,50 *
2)+(4,5%0,5*2) m2 45,352
45,352 RAZEM| 45,352
2543 KNR AT-09 JAkcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie ocynkowane dt. ot
0104-04 |200 cm
6]szt. 6
RAZEM| 6
26d.3 K%Iﬁ)i—%gg Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciws$niegowy m
10,00 * 2 + 15,00 * 2 + 28,00 m 78
78 RAZEM 78
27d3 5;1\121\2_1027_ Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
4]szt 4
RAZEM 4
4 Remont lukarn dachowych- poza zakresem
5 Rusztowanie
4345 KNR AT-05 JRusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym o
1652-02 Jram 3,07 mo wys. do 15 m
107 * 14 m2 1498
1498 RAZEM 1498
6 Instalacja odgromowa
44 d.6 KNR-W 4- |Demontaz przewodoéw wyréwnawczych i odgromowych z preta m
03 1140-08 mocowanych na dachu stromym
20,00 + 12,00 * 6 + 6,00 + 3,00 * 4 m 110
RAZEM 110
45d.6 KNR-W 4- |Demontaz wspornikow odstgpowych instalacji odgromowej na dachu ot
03 1138-06 |stromym na dachdwce,
110]szt. 110




RAZEM 110
Demontaz przewodow wyréwnawczych i odgromowych z preta o
46 d.6 KNR-W 4- pr7ekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu m
7103 1139-08 [pionowym
52|m 52
RAZEM 52
4746 KNR-W 5- |Montaz wspornikow przelotowych posredniczacych mocowanych do -
108 0601-15 |dachu krytego blachodachowka ’
85]szt. 85
RAZEM 85
Montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej
48 d.6 KNR-W 5- Inienaprezanych z preta o $rednicy do 10 mm na dachu stromym m
08 0604-05 |pokrytym blachodachowka
110|m 110
RAZEM 110
Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na
49 d.6 KNR-W 5- lbudynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o m
08 0607-03 |srednicy do 10 mm
8,00 * 6 m 48
RAZEM 48
50d6 KNR-W 5- JLaczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy ozt
|08 0618-01 |skrecanych uniwersalnych krzyzowych -
24]szt. 24
RAZEM 24
51d.6 (EI\(I)EIE)K_]OS{ Montaz zlaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej |szt.
6fszt. 6
RAZEM 6
Montaz zlaczy kontrolnych z potaczeniem
52 d.6] KNR-W 5- |drut-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewodoéw szt.
08 0619-06 |wyréwnawczych
6fszt. 6
RAZEM 6
53d.6 012}1]}2{(_)\5&_]042 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomi ar.
6] pomi ar. 6
RAZEM 6
KNR-W 4- L .. . .
54 d.6 03 1205-04 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomi ar.
6] pomi ar. 6
RAZEM 6




KNR-W 2-

I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych

334602 0616-06 |kitem(silikon) mb
68|mb 68
RAZEM 68
7 Remont drewnianej konstrukcji wigzby dachowej
TZKNBK V ) o
56 d.7 031 Wymiana podwalin i murtat m
32|m 32
Obmiar dodatkowy: taczna objgtos¢ elementow m3
2,2|m3 2,2
aczna dtugo$¢ elementow RAZEM 32
taczna objgtosc elementow RAZEM 2,2
TZKNBK V ) ) o
57d.7 033 Wymiana krokwi lub jetki m
42|m 42
Obmiar dodatkowy: taczna objgtos¢ elementow m3
2,45|m3 2,45
aczna dtugo$¢ elementow RAZEM 42
taczna objgtosc elementow RAZEM 2,45
TZKNBK V ) ) i
58d.7 037 Wymiana mieczow i zastrzatow m
12 Obmiar dodatkowy: faczna objgto$¢ elementow]m 12
0,35|™3
m3
0,35
aczna dtugo$¢ elementow RAZEM 12
taczna objgtose elementow RAZEM 0,35
KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm
39471 0413-01 m
140]m 140
RAZEM 140
Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementéw drewnianych z
60 d.7 TZKNBK ' Jusunigciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek m2
VII-152  |stalowych
779,52 m2 779,52
RAZEM 779,52
61d7 TZKNBK [Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym elementow 2
' VII-196 |drewnianych desek lub ptyt trzykrotnie powierzchnia ponad 50 m2
779,52m2 779,52
RAZEM 779,52
Iglice blaszane okragle lub wieloboczne o przekroju dolnym 0,25
62 d.7] KNR 19-01 |m2, przekroju gérnym 0,05 m2 i wys. szt.
0547-01 |1 75 m
1|szt. 1

RAZEM|




63 d.7)TZKNBK
XXII 01111 |Reczne kucie kuli o $r. do 100 mm z blachy cynkowej gr. 1 mm
gladkiej
1]szt. szt. 1
RAZEM| 1
Naprawa krawedzi elem.stolarki pol.na wycigciu miejsc uszk.i
64 d.7 TZKNBK |wklej.listew prostych lub zaokrag.o dhug.ponad 1.0 m (Rolety msc.
XI10401-60 |drewniane na wiezyczce )
36]msc. 36
RAZEM| 36
Jednokrotna impregnacja grzybobojcza drewna metoda smarowania
65 d.7 KNNR-W 3 ldrewna preparatami olejowymi bale i krawedziaki Krotnoé = 2 m2
’ 0504-08
19,6|m2 19,6
RAZEM| 19,6
8 Ocieplenie poddasza
KNR  AT-
590301-01 [JPowloki z polimocznikéw zabezpieczajace powierzchnie pionowe
66 d.8]z.0.2.5. ocieplone piankami PUR; skosy poddasza bez wiezy gr. ca. 7cm, m2
9901-2 do spetnienia wymogu U=0,7W/m2*K dla dachu
609,75-12 m2 597,75
RAZEM| 597,75




