
 
 
 
 
T

Y
T

U
Ł
 

P
R

O
J
E

K
T

U

 
 
 
T

Y
T

U
Ł
 

R
Y

S
U

N
K

U

I
N

W
E

S
T

O
R

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
ł

p
o
d

p
i
s

R
y
s
u
n
e
k
 
n
r
 
1

m
g
r
 
i
n
ż
.
 
A

l
e
k
s
a
n
d
e
r
 
R

u
c
z
k
o
w

s
k
i

S
I
E

R
P

I
E

Ń
 
2
0
2
0

Z
A

R
Z

Ą
D

 
D

R
Ó

G
 
P

O
W

I
A

T
O

W
Y

C
H

 
w

 
K

Ł
O

D
Z

K
U

u
l
.
 
O

b
j
a
z
d

o
w

a
 
2
0
 
,
 
5
7
-
3
0
0
 
 
K

ł
o

d
z
k
o

.

P
R

O
J
E

K
T

 
Z

A
G

O
S

P
O

D
A

R
O

W
A

N
I
A

 
T

E
R

E
N

U
.

S
k
a
l
a
 
1
 
:
 
1
0
0
0

"
P

r
z
e

b
u

d
o

w
a

 
d

r
o

g
i
 
p

o
w

i
a

t
o

w
e

j
 
n

r
 
3

3
2

7
D

o
r
a

z
 
o

d
c

i
n

k
a

 
d

r
o

g
i
 
3

3
2
6

D
 
w

 
B

o
ż
k

o
w

i
e

"
.

AutoCAD SHX Text
ZJAZD kostka kamienna 10 m2

AutoCAD SHX Text
ZJAZD kostka kamienna 12 m2

AutoCAD SHX Text
CHODNIK kostka betonowa 19 m2

AutoCAD SHX Text
pobocze kostka kamienna 38 m2

AutoCAD SHX Text
pobocze kostka kamienna 13 m2

AutoCAD SHX Text
S12 100cm

AutoCAD SHX Text
S11 100cmwłaz krata żeliwna wpustowa

AutoCAD SHX Text
wpust krawęznikowy na  istniejącej studzience

AutoCAD SHX Text
PCV 40cm-65m

AutoCAD SHX Text
koniec PCV   40 cmwłączenie do istniejącej studni

AutoCAD SHX Text
początek PCV   40 cmobudowa wlotu beton B20 koniec czyszczenia rowu z namułu

AutoCAD SHX Text
ZJAZD kostka kamienna 24 m2

AutoCAD SHX Text
ZJAZD kostka kamienna 13 m2

AutoCAD SHX Text
ZJAZD kostka kamienna 27 m2

AutoCAD SHX Text
ZJAZD kostka kamienna 18 m2

AutoCAD SHX Text
dojście do budynku ze stopniem i pochylnią  kostka kamienna 10 m2

AutoCAD SHX Text
ZJAZD beton asfaltowy 14 m2 przepust pod zjazdem   50 cml=7,0m, obudowa wlotu/wylotu beton B20 2x1,0 m3

AutoCAD SHX Text
ZJAZD beton asfaltowy 30 m2 przepust pod zjazdem   50 cml=12,0m, obudowa wlotu/wylotu beton B20 2x1,0 m3

AutoCAD SHX Text
ZJAZD beton asfaltowy 15 m2

AutoCAD SHX Text
ZJAZD beton asfaltowy 10 m2

AutoCAD SHX Text
ZJAZD beton asfaltowy 40 m2

AutoCAD SHX Text
czyszczenie rowu z namułu 73 m

AutoCAD SHX Text
ZJAZD beton asfaltowy 12 m2

AutoCAD SHX Text
MIJANKA beton asfaltowy 54 m2

AutoCAD SHX Text
MIJANKA beton asfaltowy 87 m2

AutoCAD SHX Text
czyszczenie rowu z namułu 41 m

AutoCAD SHX Text
czyszczenie rowu z namułu 91 m

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
ściek z kostki kamiennej 9-11 cm szer. 75 cm na ławie z betonu gr. 20 cm - 288 m

AutoCAD SHX Text
KM 1+362

AutoCAD SHX Text
KM 1+259

AutoCAD SHX Text
KM 1+259 do KM 1+362 wykonanie pełnego koryta i nowej podbudowy na odcinku drogi z jednoczesnym obniżeniem istniejącej niwelety jezdni o 10 cm.

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N


	Arkusze i widoki
	Model


