CZYSZCZENIE ROWU Z NAMULU
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PROJEKTOWANA JEZDNIA

- nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,
w-wa Scieralna gr. 4 cm
— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,
W-wa wigzqca gr. 4 cm
— skropienie emulsjq asfaltowg 0,8 kg/m?2
- FREZOWANIE ISTN. JEZDNI na ér.
gfebokos¢ 3 cm.
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|—korekcyjne frezowanie istniejgce]

jezdni na §r. gfebokos¢ 3 cm

15 200 .
PROJEKTOWANY CHODNIK
— nawierzchnia, kostka bet. gr. 8 cm
kolor szary
— podsypka piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa
famanego 0-31 mm gr. 20 cm
— uzupefnienie podfoza kruszywem
naturalnym lub famanym z
odpowiednim zaggszczeniem
pdbotze
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Skala 1:29

W KM 0+350 DO 0+500 STRONA PRAWA
NALEZY WYCIAC KRZAKI | POROSTY WZDtUZ

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3327D
oraz odcinka drogi 3326D w Bozkowie".

ZARZAD DROG POWIATOWYCH w KLODZKU
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AutoCAD SHX Text
korekcyjne frezowanie istniejącej jezdni na śr. głębokość 3 cm
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AutoCAD SHX Text
wyrównanie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 10 cm na szerokości 75 cm
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      PROJEKTOWANA JEZDNIA  - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,    w-wa ścieralna gr. 4 cm - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,    w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2 - FREZOWANIE ISTN. JEZDNI  na śr.   FREZOWANIE ISTN. JEZDNI  na śr.   głębokość 3 cm.
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E Skala 1:25
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W KM 0+350 D0 0+500 STRONA PRAWA NALEŻY WYCIĄĆ KRZAKI I POROSTY WZDŁUŻ POSZERZANEJ KRAWĘDZI JEZDNI
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w-wa wiążąca  5 cm szerzej
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AutoCAD SHX Text
    PROJEKTOWANY CHODNIK - nawierzchnia, kostka bet. gr. 8 cm    kolor szary - podsypka piaskowa gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm - uzupełnienie podłoża kruszywem naturalnym lub łamanym z odpowiednim zagęszczeniem
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pobocze ziemne
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obrzeże bet. 8x30x100 cm na ławie bet. 0,03 m3/m
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krawężnik bet. 15x30x100 cm na ławie bet. 0,06 m3/m
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