CZYSZCZENIE ROWU Z NAMULU
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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY M-M
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Skala 1:20
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wyrownanie poboczy
kruszywem
famapym 0-31 mm

qr. S

.10 ¢cm na

szerokosci /5 ¢cm
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PROJEKTOWANA JEZDNIA

— nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,
w—wa Scieralna gr. 4 cm

— nawierzchnia, beton asfcltowy 0-16 mm,
W—wa wigzgea gr. 4 cm

— skropienie emulsjq asfaltowq 0,8 kg/m2

— podbudowa z kruszywa famanego 0-63

mm qgr. 20 ¢cm

— w—wa wzmacniajgca podfoze z kruszywa

stabilizowanego cementem o wytrzymafosci
2,9 MPa gr. 20 cm.
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA| ZJAZDU
nawierzchnia kostka kamienna [9-11 cm
podsypka cementowo — piaskowa kr. 5 ¢cm
podbudowa z betonu B20 gr. 20 c¢cm
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AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU nawierzchnia kostka kamienna 9-11 cm podsypka cementowo - piaskowa kr. 5 cm podbudowa z betonu B20 gr. 20 cm

AutoCAD SHX Text
      PROJEKTOWANA JEZDNIA  - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-11 mm,    w-wa ścieralna gr. 4 cm - nawierzchnia, beton asfaltowy 0-16 mm,    w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,8 kg/m2 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm - w-wa wzmacniająca podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 2,5 MPa gr. 20 cm.
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AutoCAD SHX Text
wyrównanie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. śr. 10 cm na szerokości 75 cm

AutoCAD SHX Text
KM 1+259 do KM 1+362 wykonanie pełnego koryta i nowej podbudowy na odcinku drogi z jednoczesnym obniżeniem istniejącej niwelety jezdni o 10 cm.
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obrzeże bet. 8x30x100 cm na ławie bet. 0,03 m3/m

AutoCAD SHX Text
obrzeże bet. 8x30x100 cm na ławie bet. 0,03 m3/m
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY M-M Skala 1:25
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w-wa wiążąca  5 cm szerzej
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