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Biuro Ustug Budowlanych www.kosztbud.pl, biuro@kosztbud.pl
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Wejscie przed furtkg od strony ul. Kolejowej
Demontaz i utylizacja istniejagcych schodéw wraz ze
spocznikiem, pomiedzy furtkg a chodnikiem ulicznym
(w pasie drogowym) z kostki betonowej,
kraweznikami i podbudowa
1| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.1| 0810-02 podsypce cementowo-piaskowej
8,00 m2 8,000
RAZEM 8,000
2| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej | m
d.1| 0814-02
1,00 * 3 + 4,00 * 2{szacunkowo} m 11,000
RAZEM 11,000
3| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.1| 0802-01 stabilizowanego o grubosci 15 cm (szacunkowo)
0802-02
poz.1 m2 8,000
RAZEM 8,000
4] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.1* 0,06 + poz.2 * 0,08 * 0,30 + poz.3 * 0,15 m3 1,944
RAZEM 1,944
5 Utylizacja gruzu t
d.1l wycena
indywidualna
poz.4*1,8 t 3,499
RAZEM 3,499
Wycinka i utylizacja dwoch drzew, wraz z wyrwaniem
karp w pasie drogowym
6] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna szt.
d.1l 0101-01 pita mechaniczng (sr. 10-15 cm)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 10-15 cm) szt.
d.1| 0105-01
poz.6 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1l 0110-01
poz.6 * PoleKotaD(0,12) {$rednio} * 4,00 m3 0,090
{szacunkowo}
RAZEM 0,090
9] KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.1l 0110-02
poz.6 * 0,50 mp 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1] 0110-03
poz.6 * 2,00 mp 4,000
RAZEM 4,000
Koniec pozycji ztozonych
11| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40
0101-02 cm
24,00 m2 24,000
RAZEM 24,000
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12| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
poz.11* 0,40 m3 9,600
RAZEM 9,600
13| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
poz.14 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,462
RAZEM 0,462
14] KNR 2-31 Osadzenie na tawie palisad w kolorze szarym m
d.1] 0407-05
analogia
16,50 m 16,500
RAZEM 16,500
15 Dostawa i montaz nowej barierki. Barierka wykonana | m
d.1l wycena ze stali nierdzewnej zamontowana z obu stron
indywidualna pochylni i schodow. Barierka montowana na wtasnych
fundamentach wykonanych do poziomu dotu kostki
32,80 m 32,800
RAZEM 32,800
16 Dostawa i montaz nowej barierki. Barierka wykonana | m
d.1| wycena ze stali nierdzewnej zamontowana z obu stron
indywidualna pochylni i schodéw. Barierka montowana na wiasnych
fundamentach wykonanych do poziomu dotu kostki
38,50 m 38,500
RAZEM 38,500
17 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
(poz.18 + poz.19) * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,868
RAZEM 0,868
18| KNR 2-31 Osadzenie na tawie kraweznikow w kolorze m
d.1| 0407-05 czerwonym tworzgcych schody, stopien schodow
wysokosci 13,25 cm
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
19| KNR 2-31 Osadzenie na tawie kraweznikow w kolorze szarym m
d.1| 0407-05 na rowno z kostkg - krawezniki zamykajgce nowe
schody i spocznik
23,00 m 23,000
RAZEM 23,000
Zmiana wysokosci obrzezy w chodniku istniejgcym na
styku ze spocznikiem schodow i pochylni
20[ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1] 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
21| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
poz.20 * (0,35 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,360
RAZEM 0,360
22| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1l 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.21 m3 0,360
RAZEM 0,360
23| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1| 0401-02 wymiarach 35x10 cm w gruncie kat.llI-1V
poz.20 m 8,000
RAZEM 8,000
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powierzchni do 0.3 m2 - T-29
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24| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1] 0402-04
poz.21 m3 0,360
RAZEM 0,360
25| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.1{ 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki z
demontazu
poz.20 m 8,000
RAZEM 8,000
Koniec pozycji ztozonej
26| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m3
d.1l 0105-07 mechanicznym
0105-08
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
27| KNR 2-31 Utozenie na podbudowie cementowo-piaskowej m2
d.1l 0511-02 kostki typ. PROSTOKAT w kolorze szarym na
pochylni, spoczniku i schodach
29,00 m2 29,000
RAZEM 29,000
28| KNR 2-31 Utozenie ptytek ostrzegawczych w kolorze zoitym m2
d.1] 0502-03 typu B1 wzor kotka
1,80 m2 1,800
RAZEM 1,800
29[ KNR 2-31 Utozenie ptytek ostrzegawczych w kolorze z6itym m2
d.1] 0502-03 typu B2 wzor paski
1,80 m2 1,800
RAZEM 1,800
30| KNNR-W 10 Niwelacja terenu w koto nowych schoddw i pochylni m2
d.1] 2213-05 wraz z wyprofilowaniem spadkow, zapobiegajgcych
analogia zalewaniu wodg opadowg pochylni i schodow
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
31| KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2
d.1| 0712-11 na skarpach z nawozeniem w gruncie kat. ll|
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
2 Miejsce postojowe
32| KNR 9-21 Mycie cisnieniowe myjkg o mocy do 3,5 kW m2
d.2| 0111-01 przydomowych drog, podjazdéw i chodnikow o
nawierzchni gtadkiej
3,60 * 5,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
33| KNKRB 6 Mechaniczne malowanie na jezdni miejsc m2
d.2| 0704-02 postojowych OnN (farba chlorokauczukowa do
malowania jezdni niebieska)
18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
34| KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 | szt.
d.2| 0702-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.2[ 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 - D-18a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.2[ 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNKRB 6 Wykonanie pasa kontrastowego, poprzez umycie m2
d.2[ 0704-03 istniejgcej kostki betonowej zgodnie ze specyfikacjg w
zakresie nanoszonej farby oraz wymalowanie dwoch
pasow o szerokosci 15 cm kazdy. Pasy malowane w
kolorze niebieskim, do malowania uzy¢ farby
drogowej przeznaczonej do wyznaczenia miejsca
OzN
68,00 * 0,15 m2 10,200
RAZEM 10,200
3 Wykonanie poszerzenia chodnika od furtki do pochylni OzN Przy wejsciu do szkoty
38| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm - demontaz m
d.3| 0814-02
14,80 m 14,800
RAZEM 14,800
39| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm - przebudowa m
d.3| 0814-02
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
40[ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3] 0812-03
(p0z.38 + poz.39) * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,806
RAZEM 0,806
41 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.40 m3 0,806
RAZEM 0,806
Przerobienie - przetozenie i dociecie istniejgcych
obrzezy w miejscach budowy mijanki + poz. 39
42| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3] 0402-04
poz.43 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,392
RAZEM 0,392
43[ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej - obrzeza z
demontazu
poz.39 m 14,000
RAZEM 14,000
Koniec pozycji ztozonej
44 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3] 0101-01 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40
0101-02 cm
13,60 m2 13,600
RAZEM 13,600
45 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3] 0212-01 podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km
poz.44 * 0,40 m3 5,440
RAZEM 5,440
46 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3] 0402-04
poz.47 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,960
RAZEM 0,960
471 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3[ 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej
34,30 m 34,300
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RAZEM 34,300
48[ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m3
d.3] 0105-07 mechanicznym
0105-08
poz.49 * 0,40 m3 4,600
RAZEM 4,600
49 KNR 2-31 Utozenie na podbudowie cementowo-piaskowej m2
d.3| 0511-02 kostki typ. PROSTOKAT w kolorze szarym
11,50 m2 11,500
RAZEM 11,500
4 Wyznaczenie 1miejsca postojowego dla OzN wraz z wykonaniem chodnika dojscia
50| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm - demontaz m
d.4| 0814-02
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm - przebudowa m
d.4| 0814-02
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
52 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4| 0812-03
(p0z.50 + poz.51) * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,112
RAZEM 0,112
53| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.50 * 0,08 * 0,30 + poz.52 m3 0,160
RAZEM 0,160
Przerobienie - przetozenie i dociecie istniejgcych
obrzezy w miejscach budowy mijanki + poz. 51
54 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
poz.55* (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,056
RAZEM 0,056
55| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej - obrzeza z
demontazu
poz.51 m 2,000
RAZEM 2,000
Koniec pozycji ztozonej
56/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.4| 0101-01 jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45
0101-02 cm
52,00 m2 52,000
RAZEM 52,000
57| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km
poz.56 * 0,45 m3 23,400
RAZEM 23,400
58] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
(p0z.59 + poz.60) * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 1,316
RAZEM 1,316
59| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej - w koto nowego
miejsca OzN, nowe obrzeze zamontowac¢ w obnizeniu
do poziomu - 0,5 cm ponad krawedz kostki

-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 3198




Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
19,50 m 19,500
RAZEM 19,500
60| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4| 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej
27,50 m 27,500
RAZEM 27,500
61| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m3
d.4| 0105-07 mechanicznym
0105-08
poz.62 * 0,45 m3 21,150
RAZEM 21,150
62| KNR 2-31 Utozenie na podbudowie cementowo-piaskowej m2
d.4( 0511-02 kostki typ. PROSTOKAT w kolorze szarym - sposob
uktadania zgodny z istniejgcym uktadem/podziatek
kostek na chodniku ( po obu stronach chodnika
nalezy utozy¢ pasy z kostki w kolorze grafitowym
analogicznie do istniejgcego chodnika)
47,00 m2 47,000
RAZEM 47,000
Przetozenie kostki na istniejgcym chodniku w miejscu
podejscia nowego wraz z dopasowaniem kostki i
pasoéw kierunkowych
63| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.4( 0810-02 podsypce cementowo-piaskowej
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
64| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.4| 0802-01 stabilizowanego o grubosci 15 cm (szacunkowo)
0802-02
poz.63 m2 5,000
RAZEM 5,000
65 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.4| 0101-01 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45
0101-02 cm
poz.63 m2 5,000
RAZEM 5,000
66/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.4| 0212-01 podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio
0214-04 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 2 km
poz.65 * 0,45 m3 2,250
RAZEM 2,250
67| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m3
d.4| 0105-07 mechanicznym
0105-08
poz.68 * 0,45 m3 2,250
RAZEM 2,250
68| KNR 2-31 Utozenie na podbudowie cementowo-piaskowej m2
d.4| 0511-02 kostki typ. PROSTOKAT w kolorze szarym - sposob
uktadania zgodny z istniejgcym uktadem/podziatek
kostek na chodniku ( po obu stronach chodnika
nalezy utozy¢ pasy z kostki w kolorze grafitowym
analogicznie do istniejgcego chodnika) - R=1,5
(dodatek za dostosowanie kostki i pasow
kierunkowych) - kostka z demontazu
poz.63 m2 5,000
RAZEM 5,000

Koniec pozycji zZtozonej
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69| KNR 9-21 Mycie cisnieniowe myjka o mocy do 3,5 kW m2
d.4( 0111-01 przydomowych drég, podjazdéw i chodnikéw o
nawierzchni gtadkiej
3,60 * 5,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
70 KNKRB 6 Mechaniczne malowanie na jezdni miejsc m2
d.4| 0704-02 postojowych OnN (farba chlorokauczukowa do
malowania jezdni niebieska)
18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
711 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 | szt.
d.4| 0702-01 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.4| 0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni ponad 0.3 m2 - D-18a
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73] KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.4| 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2 - T-29
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74 Zakup tablic informacyjnych wskazujgcych wejscie do | szt
d.4| wycena budynku dla OzN (oznakowanie kierunkowe) wraz z
indywidualna zamontowaniem
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
75 Podktad z blachy aluminiowej gr 3mm dla montazu szt
d.4| wycena tabliczek na stupkach - blachy malowane w kolorze
indywidualna niebieskiem
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
76| KNR 2-31 Stupki ogrodzeniowe w kolorze niebieskim dla szt.
d.4| 0702-01 montazu tabliczek wysokosci 160cm, montowane na
analogia wiasnym fundamencie 120x30x30cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Standard dostepnosci wejs¢ do budynku
77| KNR 4-01 Istniejgcych schoddw wejsciowych do budynku wraz z[ m3
d.5( 0212-03 fundamentami - skucie i utylizacja schodow
analogia betonowych
21,00 m3 21,000
RAZEM 21,000
78| KNR-W 2-25 Demontaz i utylizacja istniejgcego zadaszenia nad m2
d.5( 0215-02 wejsciem
kalk. wtasna
4,10 m2 4,100
RAZEM 4,100
79| KNR 2-31 Demontaz dwéch rur podtrzymujgcych zadaszenie szt.
d.5| 0818-08 gtéwne dt. 3m kazda (R=2)
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
Demontaz i utylizacja powierzchni z kostki brukowej
wraz z podbudowg i elementami towarzyszgcymi
(krata wycieraczki)
80| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.5( 0810-02 podsypce cementowo-piaskowej
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9,50 m2 9,500
RAZEM 9,500
81| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.5| 0802-01 stabilizowanego o grubosci 15 cm (szacunkowo)
0802-02
poz.80 m2 9,500
RAZEM 9,500
82| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.80 * 0,06 m3 0,570
RAZEM 0,570
Koniec pozycji ztozonej
Demontaz i utylizacja powierzchni asfaltowej wraz z
podbudowa
83| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.5( 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm (grubos¢
0803-04 szacunkowo)
18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
84 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.5[ 0802-01 stabilizowanego o grubosci 15 cm (szacunkowo)
0802-02
poz.83 m2 18,000
RAZEM 18,000
85| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.83 * 0,05 m3 0,900
RAZEM 0,900
86 Utylizacja nawierzchni bitumicznej t
d.5| wycena
indywidualna
poz.85 * 2,2 t 1,980
RAZEM 1,980
Koniec pozycji ztozonej
87| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm - demontaz m
d.5| 0814-02
19,10 m 19,100
RAZEM 19,100
88| KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5| 0812-03
poz.87 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,535
RAZEM 0,535
89| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.87 * 0,30 * 0,08 + poz.88 m3 0,993
RAZEM 0,993
90| KNR 4-01 Demontaz i utylizacja drzwi wejsciowych do budynku | m2
d.5| 0354-08 o wymiarach (drzwi gtéwne i drzwi wiatrotapu)
analogia 176x220cm
1,76 2,20 * 2 m2 7,744
RAZEM 7,744
91| KNR 2-01 Prace ziemne zwigzane z korytowaniem dla nowych [ m3
d.5( 0202-05 schodow i pochylni
0214-04
31,50 m3 31,500
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techn.
RAZEM 31,500
92| KNR 4-01 Demontaz opaski betonowej przy budynku na m3
d.5| 0212-01 dtugosci nowej rampy
11,00 * 0,50 * 0,10 {szerokos¢ i grubos¢ szacunkowo} | m3 0,550
RAZEM 0,550
93| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.92 * 0,05 m3 0,028
RAZEM 0,028
Utozenie na istniejagcym fundamencie budynku
dodatkowej warstwy styropianu AQUA gr 10cm w celu
zrownania warstwy ocieplenia fundamentow z
gruboscig ocieplenia elewacji w miejscu po
zdemontowanych schodach utozenie dwie warstwy
styropianu, zaciggniecie styropianu dwa razy siatkag z
klejem i utozenie folii kubetkowej na catej dtugosci
rampy i schodow
94 KNR 9-13 Przygotowanie podfoza - zmycie myjka cisnieniowg - | m2
d.5| 0101-01 oczyszczenie z ziemi
22,20 m2 22,200
RAZEM 22,200
95| KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkag- [ m2
d.5[ 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.94 m2 22,200
RAZEM 22,200
96 KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do m2
d.5| 2608-05 podioza
poz.95 m2 22,200
RAZEM 22,200
97| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.5[ 2612-01 AQUA gr. 10 cm - przyklejenie plyt styropianowych do
Scian
poz.95 m2 22,200
RAZEM 22,200
98| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.5| 2612-01 AQUA gr. 10 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian - druga warstwa w miejscu zdemontowanych
schodow
6,00 * 1,00 {szacunkowo} m2 6,000
RAZEM 6,000
99| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - | m2
d.5| 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach - dwie
warstwy - krotnos¢=2
Krotnos¢ = 2
poz.97 m2 22,200
RAZEM 22,200
100 KNNR-W 3 Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii m2
d.5[ 0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
poz.94 m2 22,200
RAZEM 22,200
101 KNR 0-23 Ochrona folii kubetkowej listwg zakonczeniowag m
d.5| 2612-08
11,00 {szacunkowo} m 11,000
RAZEM 11,000

Koniec pozycji ztozonej
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Zagruntowanie i zaciggniecie cokotu w miejscu po
zdemontowanych schodach warstwg tynku
zywicznego w kolorze i strukturze jak istniejgcy, przed
natozeniem gruntu istniejgcy cokot nalezy doktadnie
umy¢ cisnieniowo - nalezy zaciggnac¢ caly cokot na
elewacji od nowych schodéw wejsciowych do naroza
budynku, prace nalezy wykona¢ starannie bez
widocznych nieréwnosci i uskokow
102| KNR 9-13 Przygotowanie podfoza - zmycie myjka ci$nieniowg m2
d.5| 0101-01
8,90 m2 8,900
RAZEM 8,900
103| KNR BC-02 Wyréwnanie i naprawa powierzchni cokotu pod tynk | m2
d.5| 0215-01 zywiczny
analogia
poz.102 m2 8,900
RAZEM 8,900
104 KNR K-04 Gruntowanie i utozenie tynku mozaikowego m2
d.5( 0109-02 (zywicznego) na cokole (R=1,4)
poz.102 m2 8,900
RAZEM 8,900
Koniec pozycji ztozonej
105 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
poz.106 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,770
RAZEM 0,770
106] KNR 2-31 Osadzenie na tawie palisad I=min. 130 cmw kolorze m
d.5| 0407-05 szarym
analogia
27,50 m 27,500
RAZEM 27,500
107 Dostawa i montaz nowej barierki. Barierka wykonana | m
d.5| wycena ze stali nierdzewnej zamontowana z obu stron
indywidualna pochylni i schodow. Barierka montowana na wtasnych
fundamentach wykonanych do poziomu dotu kostki
48,30 m 48,300
RAZEM 48,300
108| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
(p0z.109 + poz.110 + poz.111) * (0,18 * 0,10 + 0,10 * | m3 2,106
0,10)
RAZEM 2,106
109 KNR 2-31 Osadzenie na tawie kraweznikow w kolorze m
d.5| 0407-05 czerwonym wystajgce 10 cm ponad kostke -
krawezniki zamykajgce nowe schody i spocznik
37,70 m 37,700
RAZEM 37,700
110 KNR 2-31 Osadzenie na tawie kraweznikow w kolorze m
d.5| 0407-05 czerwonym tworzgcych schody, stopien schodow
wysokosci 13,25 cm
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
111] KNR 2-31 Osadzenie na tawie krawegznikow w kolorze szarym m
d.5| 0407-05 na réwno z kostka - krawezniki zamykajgce
19,50 m 19,500
RAZEM 19,500

Zmiana wysokosci obrzezy w chodniku istniejgcym na
styku ze spocznikiem schodow i pochylni
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112] KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.5| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
113] KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5| 0812-03
poz.112* (0,35 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 0,360
RAZEM 0,360
114 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.113 m3 0,360
RAZEM 0,360
115 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5| 0401-02 wymiarach 35x10 cm w gruncie kat.llI-1V
poz.112 m 8,000
RAZEM 8,000
116] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5| 0402-04
poz.113 m3 0,360
RAZEM 0,360
117] KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.5( 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki z
demontazu
poz.112 m 8,000
RAZEM 8,000
Koniec pozycji ztozonej
118 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m3
d.5( 0105-07 mechanicznym
0105-08
30,00 m3 30,000
RAZEM 30,000
119] KNR 2-31 Utozenie na podbudowie cementowo-piaskowej m2
d.5| 0511-02 kostki typ. PROSTOKAT w kolorze szarym na
pochylni, spoczniku i schodach
71,70 m2 71,700
RAZEM 71,700
120 KNR 2-31 Utozenie ptytek ostrzegawczych w kolorze z6ttym m2
d.5( 0502-03 typu B1 wzor kotka
1,95 m2 1,950
RAZEM 1,950
121 KNR 2-31 Utozenie ptytek ostrzegawczych w kolorze zoitym m2
d.5[ 0502-03 typu B2 wzor paski
1,95 m2 1,950
RAZEM 1,950
122| KNNR-W 10 Niwelacja terenu w koto nowych schodéw i pochylni m2
d.5| 2213-05 wraz z wyprofilowaniem spadkow, zapobiegajgcych
analogia zalewaniu wodg opadowg pochylni i schodéw
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
123| KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2
d.5[ 0712-11 na skarpach z nawozeniem w gruncie kat. ll|
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
124 Przedluzenie istniejgcej rynny i wylewki wody z rury m
d.5| wycena ocynkowanej poprzez zespawanie i przedtuzenie
indywidualna istniejgcych rur wraz z wyprowadzeniem wody w lewg
strone. Odprowadzenie wody prowadzi¢ w rampie.
6,80 m 6,800
RAZEM 6,800
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125
d.5

KNR 0-19
1024-08

Montaz drzwi w stolarce szklano aluminiowej (Swiatto
otworu 187x231cm) skrzydto gtéwne o szerokosci
przejscia 95cm (drzwi mierzona od wewnetrznej
strony oscieznicy do skrzydta drzwi po otwarciu
skrzydta do 90 stopni), drugie skrzydto wynikowe 55-
60cm. Drzwi w kolorze brgzowym z klamkami w
kolorze biatym

m2

1,93 * 3,27

m2

6,311

RAZEM

6,311

126
d.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych o swietle
przejscia nie mniejszym niz 150cm (Swiatto przejscia
liczone pomiedzy skrzydtami po ich otwarciu),
skrzydto gtéwne w Swietle przejscia 100cm i
wysokosci 205cm, wysokosc¢ do sufitu h=319cm,
szerokos¢ w murze 1=185cm - 1 szt (pow. 2,69 m2).
Uwaga drzwi po otwarciu muszg zapewniac przejazd
0 szerokosci minimum 95cm mierzonego od skrzydta
drzwi do przeciwlegtej oscieznicy. Pochwyty w
drzwiach w kolorze biatym

m2

1,65* 2,20

m2

3,630

RAZEM

3,630

127
d.5

KNR 0-19
1024-08

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych o swietle
przejscia nie mniejszym niz 150cm (Swiatto przejscia
liczone pomiedzy skrzydtami po ich otwarciu),
skrzydto gtowne w Swietle przejscia 100cm i
wysokosci 205cm, wysokosc¢ do sufitu h=319cm,
szerokos¢ w murze 1=185cm - 1 szt (pow. 2,69 m2).
Uwaga drzwi po otwarciu muszg zapewniac przejazd
0 szerokosci minimum 95cm mierzonego od skrzydta
drzwi do przeciwlegtej oscieznicy. Pochwyty w
drzwiach w kolorze biatym

m2

1,65 * 2,20

m2

3,630

RAZEM

3,630

128
d.5

wycena
indywidualna

Oznaczenia kolorystyczne drzwi w formie dwaoch lini
kotek naklejonych z obu stron szyby, linie z kotkami o
srednicy 10cm klejone w dwoch poziomach 85-105¢cm
i 150-200cm od posadzki, kolor linii - zotty

7,5

7,500

RAZEM

7,500

129
d.5

Przeniesienie punktu domofonu na Sciang bocznag
wraz z niezbednymi obrébkami na elewac;ji i
przedtuzeniem okablowania

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

Naprawa $cian zewnetrznych po wymianie drzwi
poprzez uzupetnienie styropianu, wykonczenie
dwoma warstwami siatki zatopionej w kleju oraz
tynkiem cienkowarstwowym (sylikonowym, kolor jak
istniejgcy) otwor w koto wejscia na szerokos¢ min
1,0m

130
d.5

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-
mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie

m2

6,50

m2

6,500

RAZEM

6,500

131
d.5

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do
podtoza

m2

poz.130

m2

6,500

RAZEM

6,500

132
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

m2

poz.130

m2

6,500
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Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 3198




Przedmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

6,500

133
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na scianach - dwie
warstwy - krotnos¢=2

Krotnos¢ = 2

m2

poz.132

m2

6,500

RAZEM

6,500

134
d.5

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
sylikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej

m2

poz.132

m2

6,500

RAZEM

6,500

135
d.5

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
sylikatowych tynkow dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie
i powierzchnie poziome

m2

poz.132

m2

6,500

RAZEM

6,500

Koniec pozycji ztozonej

Naprawa $cian zewnetrznych po zdemontowaniu
zelbetowego zadasznia poprzez uzupetnienie
styropianu, wykonczenie dwoma warstwami siatki
zatopionej w kleju oraz tynkiem cienkowarstwowym
(sylikonowym, kolor jak istniejgcy) otwor w koto
wejscia na szeroko$¢ min 1m

136
d.5

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-
mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie

m2

3,50

m2

3,500

RAZEM

3,500

137
d.5

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do
podtoza

m2

poz.136

m2

3,500

RAZEM

3,500

138
d.5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

m2

poz.136

m2

3,500

RAZEM

3,500

139
d.5

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na scianach - dwie
warstwy - krotnos¢=2

Krotnos¢ = 2

m2

poz.138

m2

3,500

RAZEM

3,500

140
d.5

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
sylikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podfozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej

m2

poz.138

m2

3,500

RAZEM

3,500

141
d.5

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
sylikatowych tynkow dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie
i powierzchnie poziome

m2

poz.138

m2

3,500

RAZEM

3,500

Koniec pozycji ztozonej
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Uzupetnienie $cian wewnetrznych po wymianie drzwi
w przedsionku, wyszpachlowanie i wyrownanie scian
catego przedsionka i sufitu wraz z pasem okoto Tm w
koto drzwi wewnetrznych od strony korytarza w celu
uzyskania rownej i gtadkiej powierzchni bez
widocznych spekan zarysowan, ubytkow lub
wypuklen

142
d.5

KNR 4-01
0711-02

Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z
zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1
miejscu)

m2

6,5

m2

6,500

RAZEM

6,500

143
d.5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach
o powierzchni podfogi ponad 5 m2

m2

38,50-6,5

m2

32,000

RAZEM

32,000

144
d.5

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o
pow. podtogi ponad 5 m2

m2

38,50 - poz.145

m2

22,000

RAZEM

22,000

145
d.5

NNRNKB
202 2015-01

(z.X) Giadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podfozu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2

16,50 {szacunkowo}

m2

16,500

RAZEM

16,500

Koniec pozycji zZtozonej

146
d.5

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa

m2

38,50

m2

38,500

RAZEM

38,500

147
d.5

KNR-W 2-02
1508-06

Wymalowanie $cian przedsionka farbg i od strony
korytarza w rejonie drzwi farbg lamperyjng w potysku,
farby z trwalg powtoka odporne na czeste mycie i
szorowanie, odporna na rozlang wode, napoje, oleje
itp. wysoka odporno$c¢ na wilgoc¢ i warunki
atmosferyczne - nie zo6tknie, chroni przed UV,
szybkoschngca - do dotyku i przemalowania od 1 h.
Lamperia malowana na wysokos$¢ okoto h=1,6m od
posadzki (jak istniejagca lamperia na obiekcie). Kolor
lamperii - jak istniejgca na obiekcie - przed
zamowieniem kolor nalezy potwierdzi¢ na budowie z
istniejgcg lamperig obiektu

m2

15,50

m2

15,500

RAZEM

15,500

148
d.5

KNR 2-02
1506-01
analogia

Wymalowanie Scian i sufitu przedsionka oraz w koto
drzwi wewnetrznych od strony korytarza farbg w
kolorze biatym, farbami lateksowymi odpornymi na
szorowanie

m2

26,50

m2

26,500

RAZEM

26,500

Uzupetnienie posadzki po wysunieciu drzwi w
warstwe ocieplenia poprzez dolanie warstwy posadzki
(posadzke nalezy dyblowac z istniejgcg co 5 cm
pretami fi 10 grubos$¢ dolanej posadzki min 25cm.
Beton uzyty do dolania posadzki klasy B25 W8

149
d.5

KNNR-W 3
0408-01

Wiercenie otworéw o sr. 15 mm w konstrukcjach z
cegly wiertnicami diamentowymi (w istniejgce;j
Sciania)

cm
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poz.150 * 12,00 cm 600,000
RAZEM 600,000
150 KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywicy szt.
d.5( 0201-02 epoksydowej w podtozach betonowych; srednica
otworu w podtozu 14 mm - pret 10 mm
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
151 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na m2
d.5| 0803-01 ostro - beton C25W8
0,25 m2 0,250
RAZEM 0,250
Koniec pozycji ztozonej
152| ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.5| 0114-01
poz.153 m2 0,700
RAZEM 0,700
153| KNR-W 4-01 Utozenie nowych ptytek gresowych na posadzce m2
d.5( 0809-12 przedsionka, w miejscu przesuwanych drzwi wraz z
cokotami przysciennymi (cokoty wkute w Sciane tj.
zlicowane z powierzchnig Sciany). Plytki i cokoty
nalezy ukfadac¢ na kleje wysoko elastyczne
0,700 m2 0,700
RAZEM 0,700
154 Dostawa i montaz zadaszenia szklanego nad szt
d.5 wejsciem do budynku o wymiarach 120x300cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Dostepnos$é szatni
155 Szafka szt
d.6] wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156 Tabliczka na szafke - zakup i montaz szt
d.6| wycena
indywidualna
poz.155 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Standard dostepnos$ci komunikacji poziomej
157 Odklejenie istniejgcych tasm zotto czarnych m2
d.7
28,20 m2 28,200
RAZEM 28,200
158 ZKNR C-2 Umycie i odtluszczenie schodéw w miejscach klejenia [ m2
d.7| 0601-01 tasmy (R=2)
analogia
7,10 m2 7,100
RAZEM 7,100
159 KNR 2-02 Tasma antyposlizgowa CR+ MULTIPURPROSE m2
d.7( 1112-03 (miekka) przyklejana na stopien i podstopien o
analogia szerokosci catkowitej 5+5cm
7,00 m2 7,000
RAZEM 7,000
8 Faktura fon
160 ZKNR C-2 Umycie i odttuszczenie posadzki (R=2) m2
d.8] 0601-01
analogia
8,00 m2 8,000
RAZEM 8,000
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161 Zakup, dostawa i montaz faktura fon B2 m2
d.8
55 m2 5,500
RAZEM 5,500
9 Platforma przyschodowa
162 Platforma przyschodowa - zakup szt
d.9] wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
163 Platforma przyschodowa szt
d.9] wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
Doprowadzenie zasilania w korycie kablowym
zakonczone podwojnym gniazdem natynkowym
hermetycznym
164| E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z m
d.9] 0800-04 PCW na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do
cegly
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
165/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny | m
d.9] 0212-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY
3x2,5 mm2
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
166 KNNR S5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.9[ 1203-01 zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
3*2 szt.z 6,000
yt
RAZEM 6,000
167| KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.9( 0301-02 przez przykrecenie do kotkdw plastikowych w podtozu
z cegly
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.9] 0309-06 bryzgoszczelnych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z
podtgczeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
Koniec pozycji ztozonej
10 Porecz przyschodowa
169 Porecz dla niepetnosprawnych m
d.10|] wycena
indywidualna
1,80 m 1,800
RAZEM 1,800
11 Standard dostepn$ci Sali rewalidacyjnych
170 KNR 4-03 Demontaz istniejgcych wtgcznikéw i gniazd szt.
d. 11| 1124-02 eletrycznych
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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171 KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych| szt.
d.11] 1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z
odtgczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2
poz.170 szt. 11,000
RAZEM 11,000
172] KNR 4-01 Zaprawienie otworéw po puszkach szt.
d.11] 0709-01
analogia
poz.170 szt. 11,000
RAZEM 11,000
173] KNNR5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w tynku m
d.11| 1207-02
poz.174 + poz.175 m 310,000
RAZEM 310,000
174| KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza m
d.11] 1116-03 ceglanego lub betonowego
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
175 KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.11] 0205-04 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
190,00 m 190,000
RAZEM 190,000
176] KNNR5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.11| 1203-01 zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce vt
3*19 szt.z 57,000
vt
RAZEM 57,000
177 KNR K-11 Gruntowanie podfoza o szer. do 60 mm m
d.11| 0401-05
analogia,
kalk. wtasna
poz.184 m 230,000
RAZEM 230,000
178 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzgtu na | szt.
d.11] 0301-20 zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw mechanicznie w cegle
3+10 szt. 13,000
RAZEM 13,000
179] KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o | szt.
d.11] 0302-01 $r. do 60mm
poz.178 szt. 13,000
RAZEM 13,000
180 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych | szt.
d.11] 0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej
z podtgczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
181] KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych szt.
d.11| 0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach z podtgczeniem
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
182 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.11| 0502-10 przykrecane na betonie mocowane na kotkach
kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
poz.183 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
183| KNR 5-08 Montaz nowych opraw oswietleniowych szt.
d.11] 0511-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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12 Wykoncznie Scian
184 KNNRS5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.12| 1208-01
230,00 m 230,000
RAZEM 230,000
185 ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie bruzd m
d.12| 0812-03
analogia,
kalk. wtasna
poz.184 m 230,000
RAZEM 230,000
186/ KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw i pekniec na Scianach i suficie | m2
d.12| 1204-08
analogia
210,00 m2 210,000
RAZEM 210,000
187 KNR-W 2-02 Catosciowe wygtadzenie - Sciany m2
d.12] 0830-03
analogia
poz.186 - poz.188 m2 155,000
RAZEM 155,000
188| KNR-W 2-02 Catlosciowe wygtadzenie - sufity m2
d.12| 0830-06
analogia
55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000
189| ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa m2
d.12| 0114-01
poz.191 + poz.190 m2 131,000
RAZEM 131,000
190 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitu - farba biata m2
d.12| 1506-01
analogia
55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000
191 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Scian - farba kolorowa m2
d.12] 1506-01
analogia
76,00 m2 76,000
RAZEM 76,000
192 KNR K-04 Lamperia do wysokosci 1,6m z tynku mozaikowego m2
d.12| 0109-02 (wraz z gruntowaniem)
79,00 m2 79,000
RAZEM 79,000
193] KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego plytowego kpl.
d.12| 0521-02 dwurzedowego GP-2 i GP-4 (wraz zawiesiami)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
194| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 szt.
d.12| 0418-07 mm i dlugosci do 1600 mm (grzejniki z demontazu,
zawiesia nowe, wraz z odpowietrzeniem: +0,25 r-g)
poz.193 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13 Wymiana stolarki drzwiowej
195 KNR 4-01 Demontaz drzwi ze Sciany (wraz z utylizacjg) szt.
d.13] 0354-07
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

-19-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 3198




Przedmiar
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196/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci m3
d.13| 0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0,10*2,10*0,30* 3 m3 0,189
RAZEM 0,189
197 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.13] 0212-03 zbrojonych
0,20*0,25*1,20* 3 m3 0,180
RAZEM 0,180
198 KNR 4-01 Wykucie wnek w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. | szt.
d.13| 0334-01 na zaprawie wapiennej dla $ciggow stalowych - dla
belek stalowych
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
199 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianachz | m
d.13] 0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,50*2*3 m 9,000
RAZEM 9,000
200 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.13| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.198 * 0,24 * 0,24 * 0,15 m3 0,052
poz.199 * 0,12 * 0,06 m3 0,065
A (Suma czeSciowa) m3 0,117
RAZEM 0,117
201| Utylizacja Utylizacja gruzu t
d.13 papy
poz.200 A* 1,8 t 0,211
RAZEM 0,211
202 KNR 4-01 Wciagniecie i utozenie belek stalowych - nadproza m
d.13] 0317-05 C120
1,50*2*3 m 9,000
RAZEM 9,000
203| KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.13| 0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukc;ji
petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,446 {m2/m} * poz.202 m2 4,014
RAZEM 4,014
204 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.13] 0201-01 miniowymi konstrukcji petnosciennych
poz.203 m2 4,014
RAZEM 4,014
205| KNR 4-01 Obmurowanie koncow belek szt.
d.13] 0317-06
poz.198 szt. 6,000
RAZEM 6,000
206| KNR 19-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na m2
d.13| 0704-03 konstrukcji stalowej - nadproza
analogia
(0,12*1,50*2+0,25*1,00) * 3 m2 1,830
RAZEM 1,830
207 KNR 19-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawa m2
d.13| 0705-03 cementowg na $cianach i stropach
poz.206 m2 1,830
RAZEM 1,830
208| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z| m2
d.13| 0711-07 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
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poz.206 m2 1,830
RAZEM 1,830
209] KNR 0-19 Montaz nowych drzwi 100/200 w stolarce aluminiowej [ m2
d.13] 1024-06 (jak istniejgce na obiekcie) wraz z klamkami i
wkiadkami
1,00*2,00*3 m2 6,000
RAZEM 6,000
210[ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z| m2
d.13| 0711-02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do2 m2 w 1
miejscu)
10,00 + 15,00 m2 25,000
RAZEM 25,000
211] ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.13] 0114-01
poz.213 + poz.212 m2 25,000
RAZEM 25,000
212 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian od wysokosci lamperii do| m2
d.13] 1506-01 sufitu - farba szara
analogia
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
213 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Scian, sufitu sal i korytarza m2
d.13] 1506-01 farbami jak istniejgce - farba biata
analogia
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
14 Posadzka
214 KNR 4-01 Demontaz istniejgcej podtogi z paneli podtogowych m2
d.14] 0808-07
27,00 m2 27,000
RAZEM 27,000
215 KNR 4-01 Demontaz istniejgcej poditogi drewnianej (klepka) m2
d.14] 0816-06
14,50 m2 14,500
RAZEM 14,500
216 KNR 4-01 Demontaz listew przypodtogowych m
d.14] 0808-08
53,00 m 53,000
RAZEM 53,000
217) KNR BC-02 Wykonanie w pomieszczeniach z demntowang m2
d.14| 0416-05 + posadzka wartwy wyréwnujgcej samopoziomujgcej gr.
KNR BC-02 od 3-70mm
0416-09
41,50 m2 41,500
RAZEM 41,500
218| KNKRB 2 Listwa progowa w drzwiach m
d.14] 1102-04
analogia
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
219 KNR 2-02 Montaz nowej posadzki z wyktadziny PVC m2
d.14] 1112-06 dedykowanej do placowek edukacyjnych wraz z
wywinieciem na $ciany na wysokos¢ 10cm
52,00 m2 52,000
RAZEM 52,000
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15 Montaz w niektérych salach rolet zacieniajgcych o wyzszym stopniu zacienienia
220 KNR K-06 Zakup, dostawa i montaz rolet wolno wiszacych o szt.
d.15] 0403-01 wymiarach 230x180cm (przed zakupem nalezy
sprawdzi¢ wymiary w naturze)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2211 KNR K-06 Zakup, dostawa i montaz rolet wolnowiszgcych o szt.
d.15| 0403-01 wymiarach 160x180cm (przed zakupem nalezy
sprawdzi¢ wymiary w naturze)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16 Standard dostepnosci $wietlicy szkolnej
222| KNR AT-26 Zabezpieczenie istniejgcej boazerii w koto $cian przed| m2
d.16| 0103-02 zakurzeniem i zapyleniem
analogia
88,00 m2 88,000
RAZEM 88,000
223| KNR 4-03 Demontaz istniejgcych wigcznikoéw i gniazd szt.
d.16] 1124-02 eletrycznych
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
224| KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych| szt.
d.16] 1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z
odtagczeniem przewodow o przekroju do 2.5 mm2
poz.223 szt. 9,000
RAZEM 9,000
225 KNR 4-01 Zaprawienie otworow po puszkach szt.
d.16] 0709-01
analogia
poz.223 szt. 9,000
RAZEM 9,000
226 KNNRS5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w tynku m
d.16] 1207-02
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
227 KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza m
d.16] 1116-03 ceglanego lub betonowego
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
228 KNNR S5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.16] 0205-04 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
229 E-0508 Montaz listew Sciennych (korytek instalacyjnych) z m
d.16] 0800-04 PCW na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do
cegty
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
230] KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny | m
d.16] 0212-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania
poz.229 m 18,000
RAZEM 18,000
2311 KNNRS5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.16] 1203-01 zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
3 * poz.232 szt.z 27,000
yt
RAZEM 27,000
232 KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.16] 0301-02 przez przykrecenie do kotkdw plastikowych w podtozu
z cegly
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poz.233 + poz.234 szt. 9,000
RAZEM 9,000
233| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikow instalacyjnych | szt.
d.16] 0307-06 natynkowych swiecznikowych do przygotowanego
podfoza z podigczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
234 KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych szt.
d.16| 0309-06 bryzgoszczelnych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z
podigczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
235 KNNRS5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.16] 1208-01
poz.226 m 16,000
RAZEM 16,000
236 ZKNR C-2 Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie bruzd m
d.16] 0812-03
analogia,
kalk. wtasna
poz.235 m 16,000
RAZEM 16,000
237 KNR K-11 Gruntowanie podfoza o szer. do 60 mm m
d.16] 0401-05
analogia,
kalk. wtasna
poz.235 m 16,000
RAZEM 16,000
238| ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.16] 0114-01
poz.239 m2 88,000
RAZEM 88,000
239 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Scian, sufitu sal i korytarza m2
d. 16| 1506-01 farbami jak istniejgce - farba biata
analogia
88,00 m2 88,000
RAZEM 88,000
17 Wymiana drzwi na speiniajgce wymagania MDS
240| KNR 4-01 Demontaz drzwi ze Sciany (wraz z utylizacjg) szt.
d.17] 0354-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2411 KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci m3
d.17| 0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
1,30 *0,15* 0,30 m3 0,059
RAZEM 0,059
242 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.17] 0212-03 zbrojonych
0,20 * 0,25 * 1,60 m3 0,080
RAZEM 0,080
243| KNR 4-01 Whykucie wnek w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. | szt.
d.17] 0334-01 na zaprawie wapiennej dla Sciggéw stalowych - dla
belek stalowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
244| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianachz | m
d.17| 0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,80* 2 m 3,600
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RAZEM 3,600
245] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.17] 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12
poz.243 * 0,24 * 0,24 * 0,15 m3 0,017
poz.244* 0,12 * 0,06 m3 0,026
A (Suma czesciowa) m3 0,043
RAZEM 0,043
246| Utylizacja Utylizacja gruzu t
d.17 papy
poz.245A* 1,8 t 0,077
RAZEM 0,077
247 KNR 4-01 Wociagniecie i utozenie belek stalowych - nadproza m
d.17] 0317-05 C120
1,80*2 m 3,600
RAZEM 3,600
248| KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.17] 0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,446 {m2/m} * poz.247 m2 1,606
RAZEM 1,606
249 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.17| 0201-01 miniowymi konstrukcji petnosciennych
poz.248 m2 1,606
RAZEM 1,606
250 KNR 4-01 Obmurowanie kohcow belek szt.
d.17| 0317-06
poz.243 szt. 2,000
RAZEM 2,000
251 KNR 19-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na m2
d.17| 0704-03 konstrukcji stalowej - nadproza
analogia
(0,12*1,80*2 + 0,25 * 1,30) m2 0,757
RAZEM 0,757
252| KNR 19-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg m2
d.17| 0705-03 cementowg na scianach i stropach
poz.251 m2 0,757
RAZEM 0,757
253| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z| m2
d.17] 0711-07 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, plyt widrowo-cementowych (do 1 m2 w 1
miejscu)
poz.251 m2 0,757
RAZEM 0,757
254| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z| m2
d.17| 0711-02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1
miejscu)
14,50 - poz.253 m2 13,743
RAZEM 13,743
255 KNR 0-19 Montaz nowych drzwi 100/200 w stolarce aluminiowej | m2
d.17] 1024-06 (jak istniejgce na obiekcie) wraz z klamkami i
wktadkami
1,30 * 2,00 m2 2,600
RAZEM 2,600
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
256| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z| m2
d.17| 0711-02 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do2 m2 w 1
miejscu)
10,00 + 15,00 m2 25,000
RAZEM 25,000
257 ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.17] 0114-01
poz.259 + poz.258 m2 25,000
RAZEM 25,000
258| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian od wysokosci lamperii do | m2
d.17[ 1506-01 sufitu - farba szara
analogia
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
259 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie Scian, sufitu sal i korytarza m2
d.17] 1506-01 farbami jak istniejgce - farba biata
analogia
15,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
18 Standard dostepnosci gabinetéw specjalistycznych
260 Dywan 3x4m szt
d.18] wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
261 Parawan wyciszajacy zielony szt
d.18] wycena
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
262 Tipi indianskie szt
d.18] wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
263 Dywan okragly o $r. 2 m - szaro-zielony szt
d. 18| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
264 Gruszka mata pomaranczowa szt
d.18| wycena
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
265 Materac 3-czesSciowy pomaranczowo-czerwony - szt
d.18] wycena mata
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
266 Pufa $r. 50 cm - jasnoniebieska szt
d.18] wycena
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
267 Szafka - zestaw 47, 90 st., klonowa skrzynia szt
d.18] wycena
indywidualna
2 szt 2,000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2,000
268 Stot T 5-6, wymiar blatu 100x50cm szt
d. 18| wycena
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
269 Krzesto rozmiar 3-4 szt
d.18] wycena
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
270 Bezprzewodowa lampka led szt
d.18] wycena
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
271 Lupa doswietlajgca szt
d.18] wycena
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
272 Wozek do monitora szt
d.18] wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
273 Monitor interantywny 65" szt
d. 18| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
274 Mikrofon z podtgczeniem USB szt
d.18] wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
275 Gtosniki komputerowe szt
d.18] wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
276 Program multimedialny: Autyzm. Mowa w kontekscie | szt
d.18| wycena spotecznym cz. 1 mTalent
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 Standard dostepnos$ci pomieszczen $wietlicowych
277 Zestaw pomocy dydaktycznych szt
d.19] wycena
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20 Standard dostepnosci biblioteki szkolnej
278 Lektury formacie e-booka szt
d.20|] wycena
indywidualna
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
279 Lektury formacie audio booka szt
d.20| wycena
indywidualna
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
21 Standard dostepnosci przestrzeni wyciszenia
280 Nauszniki przeciwhatasowe zielone szt
d.21| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
281 Kanapa wyciszajgca Arkadia z zielonymi bokami szt
d.21| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
282 Kotderka obcigzeniowa 2,5 kg szt
d.21| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
283 Cyfry - piktogramy szt
d.21| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
284 Czas - piktogramy szt
d.21| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
285 Czynnosci - piktogramy szt
d.21| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
286 Dni tygodnia / miesigce - piktogramy szt
d.21| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
287 Dobry start w komunikac;ji cz. 1 szt
d.21| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
288 Dobry start w komunikaciji cz. 2 szt
d.21| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
289 Komunikacja alternatywna dla dzieci Rozwijamy szt
d.21| wycena mowe
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
290 Mega zestaw ksigzeczek do komunikacji. Méwie szt
d.21| wycena inaczej
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
291 Mega zestaw piktograméw (obrazkéw tematycznych) | szt
d.21| wycena wraz z 54 sztuk kart aktywnosci
indywidualna
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
292 Diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagan | szt
d.21| wycena edukacyjnych
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
293 Praktyczne wskazéwki do pracy z uczniem w ramach | szt
d.21| wycena realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
indywidualna szkole
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
294 Hamak niebieski szt
d.21| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
295 Poduszki prostokatne 2 szt. motyw trojkgtow szt
d.21| wycena
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
296 Domino chemiczne. Zestaw I: symbole, wzory oraz szt
d.21| wycena atom i czasteczka
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
297 Domino chemiczne. Zestaw Il : kwasy i wodorotlenki | szt
d.21| wycena oraz sole
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
298 Domino chemiczne. Zestaw Ill: weglowodory i szt
d.21| wycena pochodne weglowodoréw oraz gazy i wybrane tlenki
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
299 Memo chemiczne. Zestaw |: pochodne szt
d.21| wycena weglowodoréw oraz wigzania i reakcje chemiczne
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
300 Domino matematyczne. Zestaw | : dodawanie, szt
d.21| wycena odejmowanie, mnozenie, dzielenie
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
301 Domino matematyczne. Zestaw lI: dziatania na szt
d.21| wycena utamkach zwyktych i dziesietnych, pierwiastkach i
indywidualna potegi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
302 Domino matematyczne. Zestaw lll: zamiana utamkow | szt
d.21| wycena niewtasciwych, dziesietnych, zwyklych i procenty
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

-28-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 3198




Spis tresci
Strona Tytulowa
Przedmiar

1 Wejscie przed furtkg od strony ul. Kolejowej

2 Miejsce postojowe

3 Wykonanie poszerzenia chodnika od furtki do pochylni OzN Przy wejsciu do szkoty
4 Wyznaczenie 1miejsca postojowego dla OzN wraz z wykonaniem chodnika dojscia
5 Standard dostepnosci wejs¢ do budynku

6 Dostepnos¢ szatni

7 Standard dostepnosci komunikacji poziomej

8 Faktura fon

9 Platforma przyschodowa

10 Porecz przyschodowa

11 Standard dostepnsci Sali rewalidacyjnych

12 Wykoncznie scian

13 Wymiana stolarki drzwiowej

14 Posadzka

15 Montaz w niektdrych salach rolet zacieniajgcych o wyzszym stopniu zacienienia
16 Standard dostepnosci swietlicy szkolnej

17 Wymiana drzwi na spetniajgce wymagania MDS

18 Standard dostepnosci gabinetéw specjalistycznych

19 Standard dostepnosci pomieszczen swietlicowych

20 Standard dostepnosci biblioteki szkolnej

21 Standard dostepnosci przestrzeni wyciszenia

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Wejście przed furtką od strony ul. Kolejowej
	Pozycja: Demontaż i utylizacja istniejących schodów wraz ze spocznikiem, pomiedzy furtką a chodnikiem ulicznym (w pasie drogowym) z kostki betonowej, krawężnikami i podbudową 

 
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>1,00 * 3 + 4,00 * 2{szacunkowo}</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm (szacunkowo)
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,06 + poz.2 * 0,08 * 0,30 + poz.3 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.4 * 1,8</edit>

	Pozycja: Wycinka i utylizacja dwóch drzew, wraz z wyrwaniem karp w pasie drogowym 

 
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	Obmiar: <edit>poz.6 * PoleKołaD(0,12) {średnio} * 4,00 {szacunkowo}</edit>

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,50</edit>

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	Obmiar: <edit>poz.6 * 2,00</edit>

	Pozycja: Koniec pozycji złożonych

 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm
	Obmiar: <edit>24,00</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km
	Obmiar: <edit>poz.11 * 0,40</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.14 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>
	Obmiar: <edit>(poz.18 + poz.19) * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Osadzenie na ławie palisad w kolorze szarym
	Obmiar: <edit>16,50</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż nowej barierki. Barierka wykonana ze stali nierdzewnej zamontowana z obu stron pochylni i schodów. Barierka montowana na własnych fundamentach wykonanych do poziomu dołu kostki
	Obmiar: <edit>32,80</edit>
	Obmiar: <edit>38,50</edit>

	Pozycja: Osadzenie na ławie krawężników w kolorze czerwonym tworzących schody, stopień schodów wysokości 13,25 cm
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Osadzenie na ławie krawężników w kolorze szarym na równo z kostką - krawężniki zamykające nowe schody i spocznik
	Obmiar: <edit>23,00</edit>

	Pozycja: Zmiana wysokości obrzeży w chodniku istniejącym na styku ze spocznikiem schodów i pochylni 

 
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>poz.20 * (0,35 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 35x10 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Koniec pozycji złożonej 

 
	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Ułożenie na podbudowie cementowo-piaskowej  kostki typ. PROSTOKĄT w kolorze szarym na pochylni, spoczniku i schodach
	Obmiar: <edit>29,00</edit>

	Pozycja: Ułożenie płytek ostrzegawczych w kolorze żółtym typu B1 wzór kółka
	Obmiar: <edit>1,80</edit>

	Pozycja: Ułożenie płytek ostrzegawczych w kolorze żółtym typu B2 wzór paski
	Obmiar: <edit>1,80</edit>

	Pozycja: Niwelacja terenu w koło nowych schodów i pochylni wraz z wyprofilowaniem spadków, zapobiegających zalewaniu wodą opadową pochylni i schodów
	Obmiar: <edit>60,00</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z nawożeniem w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>60,00</edit>


	Dział:Miejsce postojowe
	Pozycja: Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW przydomowych dróg, podjazdów i chodników o nawierzchni gładkiej
	Obmiar: <edit>3,60 * 5,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne malowanie na jezdni miejsc postojowych OnN (farba chlorokauczukowa do malowania jezdni niebieska)
	Obmiar: <edit>18,00</edit>

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - D-18a
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - T-29
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie pasa kontrastowego, poprzez umycie istniejącej kostki betonowej zgodnie ze specyfikacją w zakresie nanoszonej farby oraz wymalowanie dwóch pasów o szerokości 15 cm każdy. Pasy malowane w kolorze niebieskim, do malowania użyć farby drogowej przeznaczonej do wyznaczenia miejsca OzN
	Obmiar: <edit>68,00 * 0,15</edit>


	Dział:Wykonanie poszerzenia chodnika od furtki do pochylni OzN Przy wejściu do szkoły
	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm - demontaż
	Obmiar: <edit>14,80</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm -  przebudowa
	Obmiar: <edit>14,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>(poz.38 + poz.39) * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.40</edit>

	Pozycja: Przerobienie – przełożenie i docięcie istniejących obrzeży w miejscach budowy mijanki + poz. 39

 
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.43 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.47 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  - obrzeża z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Koniec pozycji złożonej

 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm
	Obmiar: <edit>13,60</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km
	Obmiar: <edit>poz.44 * 0,40</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>34,30</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
	Obmiar: <edit>poz.49 * 0,40</edit>

	Pozycja: Ułożenie na podbudowie cementowo-piaskowej  kostki typ. PROSTOKĄT w kolorze szarym
	Obmiar: <edit>11,50</edit>


	Dział:Wyznaczenie 1miejsca postojowego dla OzN wraz z wykonaniem chodnika dojścia
	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm - demontaż
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm -  przebudowa
	Obmiar: <edit>2,00</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>(poz.50 + poz.51) * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.50 * 0,08 * 0,30 + poz.52</edit>

	Pozycja: Przerobienie – przełożenie i docięcie istniejących obrzeży w miejscach budowy mijanki + poz. 51

 
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.55 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>
	Obmiar: <edit>(poz.59 + poz.60) * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  - obrzeża z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.51</edit>

	Pozycja: Koniec pozycji złożonej

 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm
	Obmiar: <edit>52,00</edit>
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km
	Obmiar: <edit>poz.56 * 0,45</edit>
	Obmiar: <edit>poz.65 * 0,45</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - w koło nowego miejsca OzN, nowe obrzeże zamontować w obniżeniu do poziomu - 0,5 cm ponad krawędź kostki
	Obmiar: <edit>19,50</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>27,50</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
	Obmiar: <edit>poz.62 * 0,45</edit>
	Obmiar: <edit>poz.68 * 0,45</edit>

	Pozycja: Ułożenie na podbudowie cementowo-piaskowej  kostki typ. PROSTOKĄT w kolorze szarym - sposób układania zgodny z istniejącym układem/podziałek kostek na chodniku ( po obu stronach chodnika należy ułożyć pasy z kostki w kolorze grafitowym analogicznie do istniejącego chodnika)
	Obmiar: <edit>47,00</edit>

	Pozycja: Przełożenie kostki na istniejącym chodniku w miejscu podejścia nowego wraz z dopasowaniem kostki i pasów kierunkowych

 
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>5,00</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm (szacunkowo)
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>

	Pozycja: Ułożenie na podbudowie cementowo-piaskowej  kostki typ. PROSTOKĄT w kolorze szarym - sposób układania zgodny z istniejącym układem/podziałek kostek na chodniku ( po obu stronach chodnika należy ułożyć pasy z kostki w kolorze grafitowym analogicznie do istniejącego chodnika) - R=1,5 (dodatek za dostosowanie kostki i pasów kierunkowych) - kostka z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>

	Pozycja: Koniec pozycji złożonej 

 
	Pozycja: Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW przydomowych dróg, podjazdów i chodników o nawierzchni gładkiej
	Obmiar: <edit>3,60 * 5,00</edit>

	Pozycja: Mechaniczne malowanie na jezdni miejsc postojowych OnN (farba chlorokauczukowa do malowania jezdni niebieska)
	Obmiar: <edit>18,00</edit>

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - D-18a
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - T-29
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zakup tablic informacyjnych wskazujących wejście do budynku dla OzN (oznakowanie kierunkowe) wraz z zamontowaniem
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Podkład z blachy aluminiowej gr 3mm dla montażu tabliczek na słupkach – blachy malowane w kolorze niebieskiem
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Słupki ogrodzeniowe w kolorze niebieskim dla montażu tabliczek wysokości 160cm, montowane na własnym fundamencie 120x30x30cm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Standard dostępności wejść do budynku
	Pozycja: Istniejących schodów wejściowych do budynku wraz z fundamentami – skucie i utylizacja schodów betonowych
	Obmiar: <edit>21,00</edit>

	Pozycja: Demontaż i utylizacja istniejącego zadaszenia nad wejściem
	Obmiar: <edit>4,10</edit>

	Pozycja: Demontaż dwóch rur podtrzymujących zadaszenie główne dł. 3m każda (R=2)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż i utylizacja powierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową i elementami towarzyszącymi (krata wycieraczki) 

 
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>9,50</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 15 cm (szacunkowo)
	Obmiar: <edit>poz.80</edit>
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.80 * 0,06</edit>
	Obmiar: <edit>poz.83 * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>poz.87 * 0,30 * 0,08 + poz.88</edit>
	Obmiar: <edit>poz.92 * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>poz.113</edit>

	Pozycja: Koniec pozycji złożonej 

 
	Pozycja: Demontaż i utylizacja powierzchni asfaltowej wraz z podbudową 

 
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm (grubość szacunkowo)
	Obmiar: <edit>18,00</edit>

	Pozycja: Utylizacja nawierzchni bitumicznej
	Obmiar: <edit>poz.85 * 2,2</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm - demontaż
	Obmiar: <edit>19,10</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>poz.87 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.112 * (0,35 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>

	Pozycja: Demontaż i utylizacja drzwi wejściowych do budynku o wymiarach (drzwi główne i drzwi wiatrołapu) 176x220cm
	Obmiar: <edit>1,76 * 2,20 * 2</edit>

	Pozycja: Prace ziemne związane z korytowaniem dla nowych schodów i pochylni
	Obmiar: <edit>31,50</edit>

	Pozycja: Demontaż opaski betonowej przy budynku na długości nowej rampy
	Obmiar: <edit>11,00 * 0,50 * 0,10 {szerokość i grubość szacunkowo}</edit>

	Pozycja: Ułożenie na istniejącym fundamencie budynku dodatkowej warstwy styropianu AQUA gr 10cm w celu zrównania warstwy ocieplenia fundamentów z grubością ocieplenia elewacji w miejscu po zdemontowanych schodach ułożenie dwie warstwy styropianu, zaciągniecie styropianu dwa razy siatką z klejem i ułożenie folii kubełkowej na całej długości rampy i schodów 

 
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową - oczyszczenie z ziemi
	Obmiar: <edit>22,20</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>
	Obmiar: <edit>6,50</edit>
	Obmiar: <edit>3,50</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>
	Obmiar: <edit>poz.130</edit>
	Obmiar: <edit>poz.136</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi AQUA gr. 10 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.95</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi AQUA gr. 10 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - druga warstwa w miejscu zdemontowanych schodów
	Obmiar: <edit>6,00 * 1,00 {szacunkowo}</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków  płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dwie warstwy - krotność=2

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.97</edit>
	Obmiar: <edit>poz.132</edit>
	Obmiar: <edit>poz.138</edit>

	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
	Obmiar: <edit>poz.94</edit>

	Pozycja: Ochrona folii kubełkowej listwą zakończeniową
	Obmiar: <edit>11,00 {szacunkowo}</edit>

	Pozycja: Zagruntowanie i zaciągnięcie cokołu w miejscu po zdemontowanych schodach warstwą tynku żywicznego w kolorze i strukturze jak istniejący, przed nałożeniem gruntu istniejący cokół należy dokładnie umyć ciśnieniowo – należy zaciągnąć cały cokół na elewacji od nowych schodów wejściowych do naroża budynku, prace należy wykonać starannie bez widocznych nierówności i uskoków 

 
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową
	Obmiar: <edit>8,90</edit>

	Pozycja: Wyrównanie i naprawa powierzchni cokołu pod tynk żywiczny
	Obmiar: <edit>poz.102</edit>

	Pozycja: Gruntowanie i ułożenie tynku mozaikowego (żywicznego) na cokole  (R=1,4)
	Obmiar: <edit>poz.102</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.106 * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>
	Obmiar: <edit>(poz.109 + poz.110 + poz.111) * (0,18 * 0,10 + 0,10 * 0,10)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.113</edit>

	Pozycja: Osadzenie na ławie palisad l=min. 130 cmw kolorze szarym
	Obmiar: <edit>27,50</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż nowej barierki. Barierka wykonana ze stali nierdzewnej zamontowana z obu stron pochylni i schodów. Barierka montowana na własnych fundamentach wykonanych do poziomu dołu kostki
	Obmiar: <edit>48,30</edit>

	Pozycja: Osadzenie na ławie krawężników w kolorze czerwonym wystające 10 cm ponad kostkę - krawężniki zamykające nowe schody i spocznik
	Obmiar: <edit>37,70</edit>

	Pozycja: Osadzenie na ławie krawężników w kolorze czerwonym tworzących schody, stopień schodów wysokości 13,25 cm
	Obmiar: <edit>18,00</edit>

	Pozycja: Osadzenie na ławie krawężników w kolorze szarym na równo z kostką - krawężniki zamykające
	Obmiar: <edit>19,50</edit>

	Pozycja: Zmiana wysokości obrzeży w chodniku istniejącym na styku ze spocznikiem schodów i pochylni 

 
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 35x10 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>poz.112</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z demontażu
	Obmiar: <edit>poz.112</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
	Obmiar: <edit>30,00</edit>

	Pozycja: Ułożenie na podbudowie cementowo-piaskowej  kostki typ. PROSTOKĄT w kolorze szarym na pochylni, spoczniku i schodach
	Obmiar: <edit>71,70</edit>

	Pozycja: Ułożenie płytek ostrzegawczych w kolorze żółtym typu B1 wzór kółka
	Obmiar: <edit>1,95</edit>

	Pozycja: Ułożenie płytek ostrzegawczych w kolorze żółtym typu B2 wzór paski
	Obmiar: <edit>1,95</edit>

	Pozycja: Niwelacja terenu w koło nowych schodów i pochylni wraz z wyprofilowaniem spadków, zapobiegających zalewaniu wodą opadową pochylni i schodów
	Obmiar: <edit>20,00</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z nawożeniem w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>20,00</edit>

	Pozycja: Przedłużenie istniejącej rynny i wylewki wody z rury ocynkowanej poprzez zespawanie i przedłużenie istniejących rur wraz z wyprowadzeniem wody w lewą stronę. Odprowadzenie wody prowadzić w rampie.
	Obmiar: <edit>6,80</edit>

	Pozycja: Montaż drzwi w stolarce szklano aluminiowej  (światło otworu 187x231cm) skrzydło główne o szerokości przejścia 95cm (drzwi mierzona od wewnętrznej strony ościeżnicy do skrzydła drzwi po otwarciu skrzydła do 90 stopni), drugie skrzydło wynikowe 55-60cm. Drzwi w kolorze brązowym z klamkami w kolorze białym
	Obmiar: <edit>1,93 * 3,27</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych o świetle przejścia nie mniejszym niż 150cm (światło przejścia liczone pomiędzy skrzydłami po ich otwarciu), skrzydło główne w świetle przejścia 100cm i wysokości 205cm, wysokość do sufitu h=319cm, szerokość w murze l=185cm – 1 szt (pow. 2,69 m2). Uwaga drzwi po otwarciu muszą zapewniać przejazd o szerokości minimum 95cm mierzonego od skrzydła drzwi do przeciwległej ościeżnicy. Pochwyty w drzwiach w kolorze białym
	Obmiar: <edit>1,65 * 2,20</edit>

	Pozycja: Oznaczenia kolorystyczne drzwi w formie dwóch lini kółek naklejonych z obu stron szyby, linie z kółkami o średnicy 10cm klejone w dwóch poziomach 85-105cm i 150-200cm od posadzki, kolor linii – żółty
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Przeniesienie punktu domofonu na ścianę boczną wraz z niezbędnymi obróbkami na elewacji i przedłużeniem okablowania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naprawa ścian zewnętrznych po wymianie drzwi poprzez uzupełnienie styropianu, wykończenie dwoma warstwami siatki zatopionej w kleju oraz tynkiem cienkowarstwowym (sylikonowym, kolor jak istniejący) otwór w koło wejścia na szerokość min 1,0m 

 
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
	Obmiar: <edit>poz.130</edit>
	Obmiar: <edit>poz.136</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z sylikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
	Obmiar: <edit>poz.132</edit>
	Obmiar: <edit>poz.138</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z sylikatowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>poz.132</edit>
	Obmiar: <edit>poz.138</edit>

	Pozycja: Naprawa ścian zewnętrznych po zdemontowaniu żelbetowego zadasznia poprzez uzupełnienie styropianu, wykończenie dwoma warstwami siatki zatopionej w kleju oraz tynkiem cienkowarstwowym (sylikonowym, kolor jak istniejący) otwór w koło wejścia na szerokość min 1m 

 
	Pozycja: Uzupełnienie ścian wewnętrznych po wymianie drzwi w przedsionku, wyszpachlowanie i wyrównanie ścian całego przedsionka i sufitu wraz z pasem około 1m w koło drzwi wewnętrznych od strony korytarza w celu uzyskania równej i gładkiej powierzchni bez widocznych spękań zarysowań, ubytków lub wypukleń

 
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>6,5</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>38,50 - 6,5</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>38,50 - poz.145</edit>

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2
	Obmiar: <edit>16,50 {szacunkowo}</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>38,50</edit>
	Obmiar: <edit>poz.153</edit>

	Pozycja: Wymalowanie ścian przedsionka farbą i od strony korytarza w rejonie drzwi farbą lamperyjną w połysku, farby z trwałą powłoką odporne na częste mycie i szorowanie, odporna na rozlaną wodę, napoje, oleje itp. wysoka odporność na wilgoć i warunki atmosferyczne -  nie żółknie, chroni przed UV, szybkoschnąca - do dotyku i przemalowania od 1 h. Lamperia malowana na wysokość około h=1,6m od posadzki (jak istniejąca lamperia na obiekcie). Kolor lamperii - jak istniejąca na obiekcie – przed zamówieniem kolor należy potwierdzić na budowie z istniejącą lamperią obiektu
	Obmiar: <edit>15,50</edit>

	Pozycja: Wymalowanie ścian i sufitu przedsionka oraz w koło drzwi wewnętrznych od strony korytarza farbą w kolorze białym, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie
	Obmiar: <edit>26,50</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki po wysunięciu drzwi w warstwę ocieplenia poprzez dolanie warstwy posadzki (posadzkę należy dyblować z istniejącą co 5 cm prętami fi 10 grubość dolanej posadzki min 25cm. Beton użyty do dolania posadzki klasy B25 W8 

 
	Pozycja: Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach z cegły wiertnicami diamentowymi (w istniejącej ściania)
	Obmiar: <edit>poz.150 * 12,00</edit>

	Pozycja: Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej w podłożach betonowych; średnica otworu w podłożu 14 mm - pręt 10 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro - beton C25W8
	Obmiar: <edit>0,25</edit>

	Pozycja: Ułożenie nowych płytek gresowych na posadzce przedsionka, w miejscu przesuwanych drzwi wraz z cokołami przyściennymi (cokoły wkute w ścianę tj. zlicowane z powierzchnią ściany). Płytki i cokoły należy układać na kleje wysoko elastyczne
	Obmiar: <edit>0,700</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż zadaszenia szklanego nad wejściem do budynku o wymiarach 120x300cm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Dostępność szatni
	Pozycja: Szafka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Tabliczka na szafkę  - zakup i montaż
	Obmiar: <edit>poz.155</edit>


	Dział:Standard dostępności komunikacji poziomej 
	Pozycja: Odklejenie istniejących taśm żółto czarnych
	Obmiar: <edit>28,20</edit>

	Pozycja: Umycie i odtłuszczenie schodów w miejscach klejenia taśmy (R=2)
	Obmiar: <edit>7,10</edit>

	Pozycja: Taśma antypoślizgowa CR+ MULTIPURPROSE (miękka) przyklejana na stopień i podstopień o szerokości całkowitej 5+5cm
	Obmiar: <edit>7,00</edit>


	Dział:Faktura fon
	Pozycja: Umycie i odtłuszczenie posadzki (R=2)
	Obmiar: <edit>8,00</edit>

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż faktura fon B2
	Obmiar: <edit>5,5</edit>


	Dział: Platforma przyschodowa              
	Pozycja: Platforma przyschodowa - zakup
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Platforma przyschodowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Doprowadzenie zasilania w korycie kablowym zakończone podwójnym gniazdem natynkowym hermetycznym 

 
	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5 mm2
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>3 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Koniec pozycji złożonej 

 

	Dział:Poręcz przyschodowa							
	Pozycja: Poręcz dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>1,80</edit>


	Dział:Standard dostepnści Sali rewalidacyjnych
	Pozycja: Demontaż istniejących włączników i gniazd eletrycznych
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>poz.170</edit>

	Pozycja: Zaprawienie otworów po puszkach
	Obmiar: <edit>poz.170</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku
	Obmiar: <edit>poz.174 + poz.175</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
	Obmiar: <edit>120,00</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: <edit>190,00</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>3 * 19</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża o szer. do 60 mm
	Obmiar: <edit>poz.184</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>3 + 10</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	Obmiar: <edit>poz.178</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
	Obmiar: <edit>poz.183</edit>

	Pozycja: Montaż nowych opraw oświetleniowych
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Wykończnie ścian
	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>230,00</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie bruzd
	Obmiar: <edit>poz.184</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków i pęknieć na ścianach i suficie
	Obmiar: <edit>210,00</edit>

	Pozycja: Całościowe wygładzenie - ściany
	Obmiar: <edit>poz.186 - poz.188</edit>

	Pozycja: Całościowe wygładzenie - sufity
	Obmiar: <edit>55,00</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.191 + poz.190</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie sufitu – farba biała
	Obmiar: <edit>55,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie ścian – farba kolorowa
	Obmiar: <edit>76,00</edit>

	Pozycja: Lamperia do wysokości 1,6m z tynku mozaikowego (wraz z gruntowaniem)
	Obmiar: <edit>79,00</edit>

	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 (wraz zawiesiami)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm (grzejniki z demontażu, zawiesia nowe, wraz z odpowietrzeniem: +0,25 r-g)
	Obmiar: <edit>poz.193</edit>


	Dział: Wymiana stolarki drzwiowej
	Pozycja: Demontaż drzwi ze ściany (wraz z utylizacją)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>0,10 * 2,10 * 0,30 * 3</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,25 * 1,20 * 3</edit>

	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych - dla belek stalowych
	Obmiar: <edit>2 * 3</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1,50 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.198 * 0,24 * 0,24 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.199 * 0,12 * 0,06</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.200 A * 1,8</edit>

	Pozycja: Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - nadproża C120
	Obmiar: <edit>1,50 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,446  {m2/m} * poz.202</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>poz.203</edit>

	Pozycja: Obmurowanie końców belek
	Obmiar: <edit>poz.198</edit>

	Pozycja: Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na konstrukcji stalowej - nadproża
	Obmiar: <edit>(0,12 * 1,50 * 2 + 0,25 * 1,00) * 3</edit>

	Pozycja: Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach
	Obmiar: <edit>poz.206</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>poz.206</edit>

	Pozycja: Montaż nowych drzwi 100/200 w stolarce aluminiowej (jak istniejące na obiekcie) wraz z klamkami i wkładkami
	Obmiar: <edit>1,00 * 2,00 * 3</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>10,00 + 15,00</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.213 + poz.212</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie ścian od wysokości lamperii do sufitu – farba szara
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie ścian, sufitu sal i korytarza farbami jak istniejące – farba biała
	Obmiar: <edit>15,00</edit>


	Dział:Posadzka
	Pozycja: Demontaż istniejącej podłogi z paneli podłogowych
	Obmiar: <edit>27,00</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejącej podłogi drewnianej (klepka)
	Obmiar: <edit>14,50</edit>

	Pozycja: Demontaż listew przypodłogowych
	Obmiar: <edit>53,00</edit>

	Pozycja: Wykonanie w pomieszczeniach z demntowaną posadzką wartwy wyrównującej samopoziomującej gr. od 3-70mm
	Obmiar: <edit>41,50</edit>

	Pozycja: Listwa progowa w drzwiach
	Obmiar: <edit>3,50</edit>

	Pozycja: Montaż nowej posadzki z wykładziny PVC dedykowanej do placówek edukacyjnych wraz z wywinięciem na ściany na wysokość 10cm
	Obmiar: <edit>52,00</edit>


	Dział: Montaż w niektórych salach rolet zacieniających o wyższym stopniu zacienienia
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż rolet wolno wiszących o wymiarach 230x180cm (przed zakupem należy sprawdzić wymiary w naturze)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż rolet wolnowiszących o wymiarach 160x180cm (przed zakupem należy sprawdzić wymiary w naturze)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Standard dostępności świetlicy szkolnej
	Pozycja: Zabezpieczenie istniejącej boazerii w koło ścian przed zakurzeniem i zapyleniem
	Obmiar: <edit>88,00</edit>

	Pozycja: Demontaż istniejących włączników i gniazd eletrycznych
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	Obmiar: <edit>poz.223</edit>

	Pozycja: Zaprawienie otworów po puszkach
	Obmiar: <edit>poz.223</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w tynku
	Obmiar: <edit>16,00</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
	Obmiar: <edit>16,00</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: <edit>16,00</edit>

	Pozycja: Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
	Obmiar: <edit>18,00</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
	Obmiar: <edit>poz.229</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	Obmiar: <edit>3 * poz.232</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
	Obmiar: <edit>poz.233 + poz.234</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.226</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie bruzd
	Obmiar: <edit>poz.235</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża o szer. do 60 mm
	Obmiar: <edit>poz.235</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.239</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie ścian, sufitu sal i korytarza farbami jak istniejące – farba biała
	Obmiar: <edit>88,00</edit>


	Dział:Wymiana drzwi na spełniające wymagania MDS
	Pozycja: Demontaż drzwi ze ściany (wraz z utylizacją)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych
	Obmiar: <edit>1,30 * 0,15 * 0,30</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
	Obmiar: <edit>0,20 * 0,25 * 1,60</edit>

	Pozycja: Wykucie wnęk w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej dla ściągów stalowych - dla belek stalowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1,80 * 2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.243 * 0,24 * 0,24 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>poz.244 * 0,12 * 0,06</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.245 A * 1,8</edit>

	Pozycja: Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - nadproża C120
	Obmiar: <edit>1,80 * 2</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)
	Obmiar: <edit>0,446  {m2/m} * poz.247</edit>

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
	Obmiar: <edit>poz.248</edit>

	Pozycja: Obmurowanie końców belek
	Obmiar: <edit>poz.243</edit>

	Pozycja: Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na konstrukcji stalowej - nadproża
	Obmiar: <edit>(0,12 * 1,80 * 2 + 0,25 * 1,30)</edit>

	Pozycja: Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach
	Obmiar: <edit>poz.251</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>poz.251</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>14,50 - poz.253</edit>
	Obmiar: <edit>10,00 + 15,00</edit>

	Pozycja: Montaż nowych drzwi 100/200 w stolarce aluminiowej (jak istniejące na obiekcie) wraz z klamkami i wkładkami
	Obmiar: <edit>1,30 * 2,00</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa
	Obmiar: <edit>poz.259 + poz.258</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie ścian od wysokości lamperii do sufitu – farba szara
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie ścian, sufitu sal i korytarza farbami jak istniejące – farba biała
	Obmiar: <edit>15,00</edit>


	Dział:Standard dostępności gabinetów specjalistycznych
	Pozycja: Dywan 3x4m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Parawan wyciszający zielony
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Tipi indiańskie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dywan okrągły o śr. 2 m - szaro-zielony
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Gruszka mała pomarańczowa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Materac 3-częściowy pomarańczowo-czerwony - mata
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pufa śr. 50 cm – jasnoniebieska
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Szafka - zestaw 47, 90 st., klonowa skrzynia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Stół T 5-6, wymiar blatu 100x50cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Krzesło rozmiar 3-4
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Bezprzewodowa lampka led
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Lupa doświetlająca
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wózek do monitora
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Monitor interantywny  65"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mikrofon z podłączeniem USB
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Głośniki komputerowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Program multimedialny: Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 mTalent
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział: Standard dostępności pomieszczeń świetlicowych
	Pozycja: Zestaw pomocy dydaktycznych
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Standard dostępności biblioteki szkolnej
	Pozycja: Lektury formacie e-booka
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Lektury formacie audio booka
	Obmiar: <edit>26</edit>


	Dział:Standard dostępności przestrzeni wyciszenia
	Pozycja: Nauszniki przeciwhałasowe zielone
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kanapa wyciszająca Arkadia z zielonymi bokami
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kołderka obciążeniowa 2,5 kg
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cyfry - piktogramy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas - piktogramy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czynności – piktogramy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dni tygodnia / miesiące - piktogramy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dobry start w komunikacji cz. 1
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dobry start w komunikacji cz. 2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Komunikacja alternatywna dla dzieci Rozwijamy mowę
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mega zestaw książeczek do komunikacji. Mówię inaczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mega zestaw piktogramów (obrazków tematycznych) wraz z 54 sztuk kart aktywności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem w ramach realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Hamak niebieski
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Poduszki prostokątne 2 szt. motyw trójkątów
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Domino chemiczne. Zestaw I: symbole, wzory oraz atom i cząsteczka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Domino chemiczne. Zestaw II : kwasy i wodorotlenki oraz sole
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Domino chemiczne. Zestaw III: węglowodory i pochodne węglowodorów oraz gazy i wybrane tlenki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Memo chemiczne. Zestaw I: pochodne węglowodorów oraz wiązania i reakcje chemiczne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Domino matematyczne. Zestaw I : dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Domino matematyczne. Zestaw II: działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, pierwiastkach i potęgi
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Domino matematyczne. Zestaw III: zamiana ułamków niewłasciwych, dziesiętnych, zwykłych i procenty
	Obmiar: <edit>1</edit>
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