PRZEBUDOWA i REMONT

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:

BRANZA INZYNIERYJNA
"EKO-REGION" spolka z 0.0. 97-400 Betchatéw ul. Bawetniana 18

WYKONAWCA: Wybrany w procedurze przetargowej
DATA OPRACOWANIA: 16.05.2024
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

Zysk [21]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

SLtOWNIE: zt

WYKONAWCA:

Data opracowania
16.05.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 7060 Uzytkownik: Instal Home Emilia Mucha



Przedmiotem opracowania jest wycena robét zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]|  Poszcz. Razem
OBMIAR: Przedmiotem opracowania jest wycena robét zwigzanych z przebudowg i rozbudowg infrastruktury
technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zaktadu
instalacji w Dylowie A gm. Pajeczno
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. 1 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
0803-3 mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc
nawierzchni 3-cm
60 m2 60,000000
RAZEM 60,000000
1.1. 2 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
0803-4 mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
Krotnos¢ =5
60 m2 60,000000
RAZEM 60,000000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.2. 3] KNRW 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0113-8 trasa kanalizacji sanitarnej ttocznej w terenie rowninnym
(9,60 + 11,42 + 8,22 + 166,94) / 1000 km 0,196180
RAZEM 0,196180
2.2. 4] KNRW 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymiz | m3
0203-8 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii lll -
przyjeto 90% objetosci wykopu - odwdz na sktadowisko
((9,60 + 11,42 + 7,22) * 1,00 * 2,00) * 90% m3 50,832000
25,00 * 6 * 90% m3 135,000000
RAZEM 185,832000
2.2. 5 KNRW 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5-km m3
0210-2 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad
0,5-km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
IlI-IV, samochod 5-10-t - przyjeto odwdz na sktadowisko do
10 km
Krotnos¢ = 9
185,83 m3 185,830000
RAZEM 185,830000
2.2. 6| KNRW 2-01 [ Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
0310-2 rurociggi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ wykopu
do 1,5-m, grunt kategorii llI-1V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm - przyjeto 10% objetosci wykopu
((9,60 + 11,42 + 7,22) * 1,00 * 2,00) * 10% m3 5,648000
25,006 * 10% m3 15,000000
RAZEM 20,648000
2.2. 7 KNRW 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, | m3
0109-6 grunt kategorii lll - odwoz na sktadowisko
20,65 m3 20,650000
RAZEM 20,650000
2.2. 8] KNRW 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, na kazdy | m3
0109-8 nastepny 1-km- przyjeto odwoz na sktadowisko do 10 km
Krotnos¢ =9
20,65 m3 20,650000
RAZEM 20,650000
2.2. 9] KNRW 2-01 [ Umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych palami m2
0314-2 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbiorkg, wykopy o szerokosci do 1,0-m, umocnienie
petne, gtebokos¢ wykopow do 3,0-m, grunt kategorii Ill-IV
(9,60 + 11,42 +7,22) * 2,00 * 2,00 m2 112,960000
RAZEM 112,960000
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.2.| KNRW 2-01 [ Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami m2
10 0314-8 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbiérkg, dodatek za kazdy dalszy 1,0-m szerokosci
wykopu, umocnienie petne, gtebokos¢ wykopdéw do 3,0-m,
grunt kategorii |-IV
112,96 m2 112,960000
RAZEM 112,960000
2.2.| KNRW 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, m3
11 0511-2 grubos¢ 15-cm - piasek
(9,60 + 11,42 +7,22) * 1,00 * 0,15 m3 4,236000
RAZEM 4,236000
2.2.[ KNRW 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, m3
12  0511-3 grubosc¢ 20-cm - piasek - obsypka
((9,60 + 11,42 + 7,22) * 1,00 * 0,20) - (0,0314 * (9,60 + m3 4,761264
11,42 + 7,22))
RAZEM 4,761264
2.2.| KNRW 4-01 [ Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi do 1-km, | m3
13| 0109-6 grunt kategorii lll - zakup piasku do zasypki
-wg 185,83 m3 185,830000
objetosci
gruntu z
wykopu
odwiezioneg
ona
sktadowisko
-wg 20,65 m3 20,650000
objetosci
objetos¢
gruntu z
wykopu
recznego
odwiezioneg
ona
sktadowisko
potracenia: | -4,24 m3 -4,240000
objetosc¢
podsypki
potrgcenia: | -4,76 m3 -4,760000
objetosc
obsypki
potrgcenia: | -50,00 m3 -50,000000
objetos¢
ttoczni
RAZEM 147,480000
2.2.[ KNRW 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie m3
14| 0222-2 gruntu na odlegtos¢ 10-m, grunt kategorii lll -
Koparko-spycharka lub koparko-tadowarka na podwoziu
ciggnika kotowego 0,15-0,25 m3 (1)
147,48 m3 147,480000
RAZEM 147,480000
2.2.| KNRW 2-01 | Zageszczanie nasypéw, ubijakiem mechanicznym, grunt m3
15 0228-2 spoisty kategorii lll
147,48 m3 147,480000
RAZEM 147,480000
3 ROBOTY MONTAZOWE
3.3. Pompowanie wody z wykopu za pomocg igtofiltrow r-g
16
60 r-g 60,000000
RAZEM 60,000000
3.3.| KNRW 2-18 | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), m
17 0109-7 Fi-160-mm - Rura z polietylenu PE-HD typ 100, PN 1,6
MPa, SDR11, do wody fi 160/14,6mm
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
166,94 m 166,940000
RAZEM 166,940000
3.3.| KNRW 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD | zigc
18 0110-7 metodg zgrzewania czotowego, Fi 160-mm, z agregatem ze
15 zlgc 15,000000
ze
RAZEM 15,000000
3.3.| KNRW 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca | ztgc
19 0111-7 ksztaltek elektrooporowych, ksztaltka PE, 160-mm - kolano| ze
PE 160/90
1 ztgc 1,000000
ze
RAZEM 1,000000
3.3.| KNRW 2-18 | Potfaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca | ztgc
20| 0111-7 ksztaltek elektrooporowych, naklady dodatkowe na ze
agregat pradotworczy
1 zlac 1,000000
ze
RAZEM 1,000000
3.3.| KNRW 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym szt
21 0513-1 wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3-m z wkiadka z
tworzywa sztucznego
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
3.3.]| KNRW 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym 0.5
22 0513-2 wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci m
Krotnos¢ = -2
1 0.5 1,000000
m
RAZEM 1,000000
3.3.| KNRW 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-:630-mm, szt
23| 0517-2 zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PP
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
3.3.| KNRW 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi-425-mm, szt
24| 0517-2 zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
3.3.| KNRW 2-18 | Kanaty z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-110-mm - Rura| m
25|  0408-1 kanalizacyjna zewnetrzna z PVC-U lita SN8 fi 110x3,2 mm
9,6 m 9,600000
RAZEM 9,600000
3.3.]| KNRW 2-18 | Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160‘mm - Rura| m
26 0408-2 kanalizacyjna zewnetrzna z PVC-U lita SN8 fi 160x4,7 mm
11,42 m 11,420000
RAZEM 11,420000
3.3.]| KNRW 2-18 | Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm - Rura| m
27| 0408-3 kanalizacyjna zewnetrzna z PVC-U lita SN8 fi 200x5,9 mm
7,22 m 7,220000
RAZEM 7,220000
3.3. Woykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi m
28 metodg ptuczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu IV
166,94 m 166,940000
RAZEM 166,940000
3.3.]| KNRW 2-18 | Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych | m3
29 0530-1 drobnowymiarowych o objetosci do 1,5-m3, budowle i
elementy betonowe - beton zwykty z kruszywa naturalnego
C12/15 (B-15)
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
- podtoze | 1,50 * 1,50 * 1,00 * 0,15 + 25 * 0,50 m3 12,837500
betonowe
pod studnie
RAZEM 12,837500
3.3.| KNRW 2-18 | Przejécie przez $ciany komér tulejami przy grubosci $ciany | szt
30 0527-1 20-cm, otwér Fi-110-mm
2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
3.3.]| KNRW 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacjiu utozonej w ziemi m
311  0102-1
166,94 m 166,940000
RAZEM 166,940000
3.3.| KNRW 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | prob
32| 0704-2 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) a
Dn-160-mm
2 préb 2,000000
a
RAZEM 2,000000
3.3. Zakup, dostawa i montaz ttoczni fi 3000 z wyposazeniem kpl
33
1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000
3.3.] KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ m2
34| 0114-5 warstwy po zageszczeniu 15-cm
- Thuczen |60 m2 60,000000
kamienny,
31,5-63 mm
RAZEM 60,000000
3.3.| KNR2-31 [ Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za [ m2
35| 0114-6 kazdy dalszy 1-cm grubosci
Krotnos¢ = 5
60 m2 60,000000
RAZEM 60,000000
3.3.]| KNRW 2-01 | Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0-m | m2
36| 0315-5 w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wycigganiem grodzic, gtebokos¢ wykopu do 6,0-m,
grunt kategorii lll
200 m2 200,000000
RAZEM 200,000000
3.3.] KNR 2-31 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
37 03111 grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci
4-cm
60 m2 60,000000
RAZEM 60,000000
3.3.] KNR 2-31 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
38| 0311-5 grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci
3-cm
60 m2 60,000000
RAZEM 60,000000
3.3.] KNR 2-31 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
39| 0311-6 grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek
za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
60 m2 60,000000
RAZEM 60,000000
3.3. Studzienki kanalizacyjna systemowa o sr. 800mm z szt.
40 analiza osadnikiem i pompa
indywidualna
1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000

-5-

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 7060 Uzytkownik: Instal Home Emilia Mucha




Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A

gm. Pajeczno
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.3. Oprogramowanie szt
41
1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 7060 Uzytkownik: Instal Home Emilia Mucha
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Przedmiotem opracowania jest wycena robét zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S

KOSZTORYS: Przedmiotem opracowania jest wycena robot zwigzanych z przebudowg i rozbudowg infrastruktury
technicznej przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zaktadu
instalacji w Dylowie A gm. Pajeczno

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z m2 | 60,000000
1 0803-3 mieszanek
mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢
nawierzchni 3:cm

obmiar = 60,000000 m2

~-R--
1* Robotnicy grupa Il r-g | 15,264000
0,2544 r-g/m2
~-S--
2 Sprezarka powietrza przewozna | m-g 7,494000

spalinowa 4-5 m3/min. (1)
0,1249 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

1.1. [ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z m2 | 60,000000
2 0803-4 mieszanek

mineralno-bitumicznych,

mechanicznie, dodatek za kazdy

dalszy 1-cm

Krotnos$¢ =5

obmiar = 60,000000 m2
-R--

1* Robotnicy grupa Il r-g | 13,110000
0,0437 *5=10,2185 r-g/m2
-S -

2* Sprezarka powietrza przewozna | m-g 5,550000
spalinowa 4-5 m3/min. (1)
0,0185 * 5 =0,0925 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2 ROBOTY ZIEMNE
2.2. | KNRW 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych | km 0,196180
3 0113-8 robotach ziemnych, trasa
kanalizacji sanitarnej ttocznej w
terenie rowninnym
obmiar = 0,196180 km
R --
1* Robotnicy r-g | 14,733118
75,1 r-g/lkm
M --
2% Stupki drewniane Fi-70-110-mm m3 0,031389
0,16 m3/km
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,90 t m-g 0,882810
1
E1)5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn.

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 | 185,832000

4 0203-8 koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii Ill - przyjeto 90%
objetosci wykopu - odwéz na
skfadowisko

obmiar = 185,832000 m3
—-R--

1* Robotnicy r-g | 30,104784
0,162 r-g/m3
~S -

2* Koparka jednonaczyniowa kotowa | m-g 8,566855
0,60 m3 (1)
0,0461 m-g/m3
3 Samochod samowytadowczy pow. | m-g [ 19,382278
5-10t (1)’
0,1043 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 2-01 | Naktady uzupetniajace za kazde m3 | 185,830000
5 0210-2 rozpoczete 0,5-km samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢
ponad 0,5-km, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt
kategorii lll-IV, samocho6d 5-10+t -
przyjeto odwoz na sktadowisko do
10 km
Krotnos¢ =9

obmiar = 185,830000 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 8,362350
0,005 * 9 = 0,045 r-g/m3
~S -
2* Samochod samowytadowczy pow. | m-g | 29,100978
5-10t (1)’
0,0174 * 9 =0,1566 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach m3 | 20,648000
6 0310-2 pionowych pod fundamenty,

rurociggi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ wykopu do 1,5-m, grunt
kategorii lll-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm - przyjeto 10% objetosci
wykopu

obmiar = 20,648000 m3
~R--

1* Robotnicy r-g | 34,069200
1,65 r-g/m3
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn.

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
2.2. | KNRW 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami m3 | 20,650000
7 0109-6 samowytadowczymi do 1-km,
grunt kategorii lll - odwoz na
skfadowisko
obmiar = 20,650000 m3
R --
1* Robotnicy r-g | 21,063000
1,02 r-g/m3
~-S--
2* Samochod samowytadowczy do [ m-g | 13,009500
5t(1)
0,63 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 4-01 | Wywodz ziemi samochodami m3 | 20,650000
8 0109-8 samowytadowczymi, na kazdy

nastepny 1-km- przyjeto odwoz na

skfadowisko do 10 km

Krotnos¢ =9

obmiar = 20,650000 m3
~S -

1* Samochod samowytadowczy do | m-g 5,575500
5t (1)

0,03*9=0,27 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 2-01 | Umocnienie pionowych scian m2 | 112,960000

9 0314-2 wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych wraz z
rozbiorkg, wykopy o szerokosci do
1,0-m, umocnienie petne,
gtebokos¢ wykopow do 3,0-m,
grunt kategorii lll-1V

obmiar = 112,960000 m2
-R--

1* Robotnicy r-g | 73,424000
0,65 r-g/m2
—-M -

2* Pale szalunkowe stalowe giete na | kg | 30,499200
zimno

0,27 kg/m2
3* Bale iglaste obrzynane, nasycone, [ m3 0,121997
grub. 50-100 mm kl. 111
0,00108 m3/m2

4* Drewno iglaste okragte, m3 0,105053
korowane, nasycone na stemple
0,00093 m3/m2

5* Klamra ciesielska z preta kg | 13,555200
stalowego 14-16 x 250-300 mm
0,12 kg/m2

Razem koszty bezposrednie

-9-
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn.

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 2-01 | Umocnienie pionowych scian m2 | 112,960000

10 0314-8 wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych wraz z
rozbiérkg, dodatek za kazdy
dalszy 1,0-m szerokosci wykopu,
umocnienie petne, giebokosc
wykopow do 3,0-m, grunt kategorii
-1V

obmiar = 112,960000 m2
R --

1* Robotnicy r-g | 20,332800
0,18 r-g/m2
M --

2* Pale szalunkowe stalowe giete na | kg 5,648000
zimno

0,05 kg/m2
3 Bale iglaste obrzynane, nasycone, | m3 0,002259
grub. 50-100 mm kl. 111
0,00002 m3/m2

4* Drewno iglaste okragte, m3 0,146848
korowane, nasycone na stemple
0,0013 m3/m2

5* Klamra ciesielska z preta kg 2,259200
stalowego 14-16 x 250-300 mm
0,02 kg/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z m3 4,236000
11 0511-2 materiatéw sypkich, grubos¢
15-cm - piasek

obmiar = 4,236000 m3
~-R--

1* Robotnicy r-g 8,175480
1,93 r-g/m3
M -

2 Piasek naturalny kopany m3 5,167920
1,22 m3/m3
3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
—-S -
4* Zageszczarka spalinowa plytowa [ m-g 3,007560
o wadze od 170 do 220 kg
0,71 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z m3 4,761264
12 0511-3 materiatéw sypkich, grubos¢
20-cm - piasek - obsypka

obmiar =4,761264 m3
-R--

1* Robotnicy r-g 8,855951
1,86 r-g/m3

-10 -
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn.

M -
2* Piasek naturalny kopany m3 5,808742
1,22 m3/m3
3 Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
—-S -
4* Zageszczarka spalinowa ptytowa | m-g 3,237660
o wadze od 170 do 220 kg
0,68 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 4-01 | Dowéz piasku samochodami m3 | 147,480000

13 0109-6 samowytadowczymi do 1-km,
grunt kategorii lll - zakup piasku
do zasypki

obmiar = 147,480000 m3
-R--

1* Robotnicy r-g | 150,429600
1,02 r-g/m3
- M --

2* Piasek - naturalny kopany (cena m3 | 159,278400

loco kopalnia)
1,08 m3/m3

-S -
3 Samochod samowytadowczy pow. | m-g [ 92,912400
5-10t (1)

0,63 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 2-01 | Zasypywanie wykopow m3 | 147,480000
14 0222-2 spycharkami, przemieszczenie
gruntu na odlegtos¢ 10-m, grunt
kategorii Il - Koparko-spycharka

lub koparko-tadowarka na
podwoziu ciggnika kotowego
0,15-0,25 m3 (1)

obmiar = 147,480000 m3
-S -

1* Koparko-spycharka lub koparko- | m-g 2,035224
tadowarka na podwoziu ciggnika
kotowego 0,15-0,25 m3 (1)
0,0138 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

2.2. | KNRW 2-01 | Zageszczanie nasypdw, ubijakiem | m3 | 147,480000
15 0228-2 mechanicznym, grunt spoisty
kategorii Il

obmiar = 147,480000 m3
-R--

1* Robotnicy r-g | 33,477960
0,227 r-g/m3
~S -

-11 -
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
2* Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 [ m-g [ 20,352240
k
0?1 38 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
3 ROBOTY MONTAZOWE
3.3. Pompowanie wody z wykopu za r-g | 60,000000
16 pomocy igtofiltrow
obmiar = 60,000000 r-g
-R--
1* Robocizna r-g | 60,000000
1r-g/rg
M -
2 Materiaty inne (Robocizna)(od R) | %
10 %

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Montaz rurociggéw z rur m | 166,940000
17 0109-7 polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-160-mm - Rura z polietylenu

PE-HD typ 100, PN 1,6 MPa,
SDR11, do wody fi 160/14,6mm

obmiar = 166,940000 m
—-R--

1* Robotnicy r-g | 45,407680
0,272 r-g/m
M --

2% Rura z polietylenu PE-HD typ 100, m [ 170,278800
PN 1,6 MPa, SDR11, do wody fi
160/14,6mm

1,02 m/m

3 Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
1,5%
-S -
4* Samochdd skrzyniowy z m-g | 11,702494
zurawikiem fadunkowym (HDS)
pow. 10-15t (1)

0,0701 m-g/m

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Pofaczenie rur polietylenowych, ztac | 15,000000
18 0110-7 cisnieniowych PE, PEHD metoda | ze

zgrzewania czotowedo, Fi

160-mm, z agregatem

obmiar = 15,000000 ztgcze
-R--

1* Robotnicy r-g | 24,000000
1,6 r-g/ztgcze
- M --

-12-
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S

2* Materiaty inne (Robocizna)(od R) | %
1,5%
—-S -
3 Zgrzewarka elektrooporowa do rur [ m-g | 12,000000
z tworzyw sztucznych fi 63-
225mm

0,8 m-g/zigcze

4* Zespot pradotworczy tréjfazowy, |m-g| 12,000000
przewozny 38 kVA
0,8 m-g/ztgcze

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych, ztgc 1,000000

19 0111-7 ci$nieniowych za pomoca ze
ksztaltek elektrooporowych,
ksztattka PE, 160-mm - kolano PE
160/90

obmiar = 1,000000 ztgcze
~R--

1* Robotnicy r-g 0,920000
0,92 r-g/ztacze
M -

2* Kolano 90st.elektrooporowe z szt 1,000000
PE100, SDR 11, fi 160mm
1 szt/ztacze

3 Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
1,5%
—-S -
4* Zgrzewarka elektrooporowa do rur [ m-g 0,460000
z tworzyw sztucznych fi 63-
225mm

0,46 m-g/ztacze

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Pofaczenie rur polietylenowych, ztac 1,000000

20 0111-7 cisnieniowych za pomoca ze
ksztattek elektrooporowych,
nakfady dodatkowe na agregat
pradotworczy

obmiar = 1,000000 zigcze
~S -

1* Zespot pradotworczy tréjfazowy, | m-g 0,460000
przewozny 38 kVA
0,46 m-g/ztacze

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw szt 1,000000
21 0513-1 betonowych w gotowym wykopie,

Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3-m z

wktadkg z tworzywa sztucznego

obmiar = 1,000000 szt
-R--

1* Robotnicy r-g | 21,300000
21,3 r-g/szt
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn.

M -
2* Krag z betonu kl. C35/45 fgczony | szt 1,000000
na uszczelke, ze stopniami
wiazowymi, z dnem fi 1000 mm,
wys. 1000 mm

1 szt/szt

3* Krag z betonu kl. C35/45 fgczony | szt 4,000000
na uszczelke, ze stopniami
witazowymi fi 1000 mm, wys.
500mm

4 szt/szt

4* Beton zwykty z kruszywa m3 0,702000
naturalnego C8/10 (B-10)
0,702 m3/szt

5* Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,050000
0,05 m3/szt
6 Roztwor asfaltowy do gruntowania| kg 3,730000
3,73 kg/szt
7* Roztwor asfaltowy do izolaciji kg 6,840000
6,84 kg/szt
8* Wiaz kanatowy zeliwny typu szt 1,000000
ciezkiego fi 600 mm, typ DO-600,
W0100-4011-1000, kl. D400

1 szt/szt

9* Pokrywa nadstudzienna szt 1,000000
zelbetowa fi 100cm
1 szt/szt

10* Whkiadka z tworzywa sztucznego | kpl. 1,000000
1 kpl./szt
11* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
~S -
12 Samochdd skrzyniowy z m-g 5,390000
zurawikiem fadunkowym (HDS)
pow. 10-15t (1)

5,39 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow 0.5 1,000000
22 0513-2 betonowych w gotowym wykopie, | m

Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m

réznicy gtebokosci

Krotnos¢ = -2

obmiar = 1,000000 0.5 m

~R--
1* Robotnicy r-g | -4,060000
2,03 *-2=-4,06 r-g/0.5m
M -
2 Krag z betonu kl. C35/45 tgczony | szt | -2,000000

na uszczelke, ze stopniami
wiazowymi fi 1000 mm, wys.
500mm

1*-2=-2szt/0.5m

3 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 | -0,020000
0,01 *-2=-0,02m3/0.5m
4* Roztwor asfaltowy do gruntowania | kg -1,500000
0,75*-2=-1,5kg/0.5m
5* Roztwor asfaltowy do izolaciji kg -2,720000
1,36 * -2 =-2,72 kg/0.5 m

-14 -
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn.

6* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
—-S -
7* Samochod skrzyniowy z m-g | -1,420000
zurawikiem tadunkowym (HDS)
pow. 10-15t (1)
0,71*-2=-1,42m-g/0.5m

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Studzienki kanalizacyjne szt 1,000000

23 0517-2 systemowe, Fi-630-mm,
zamkniecie rurg teleskopowa,
kineta PP

obmiar = 1,000000 szt
R --

1* Robotnicy r-g 2,420000
2,42 r-g/szt
M --

2% Kineta studzienki z PP szt 1,000000
1 szt/szt
3* Uszczelki szt 2,000000
2 szt/szt
4* Rura karbowana z tworzywa m 1,050000
sztucznego na trzony studzienek fi
630 mm

1,05 m/szt

5* Rura teleskopowa do studni szt 1,000000
kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego fi 630 mm z pokrywa
petna, kl. D400 (40,0t)

1 szt/szt

6* Pospotka m3 0,200000
0,2 m3/szt
7* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
~-S--
8 Samochod skrzyniowy do 5t (1) | m-g 0,070000
0,07 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Studzienki kanalizacyjne szt 2,000000

24 0517-2 systemowe, Fi-425-mm,
zamkniecie rurg teleskopowa,
kineta PP

obmiar = 2,000000 szt
-R--

1* Robotnicy r-g 4,840000
2,42 r-g/szt
- M --

2% Kineta studzienki z PP szt 2,000000
1 szt/szt

3* Uszczelki szt 4,000000
2 szt/szt

-15-
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn.

4* Rura trzonowa do studni szt 2,100000
kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego (dt. 2,0 m) karbowana
fi 425 mm

1,05 szt/szt

5* Rura teleskopowa do studni szt 2,000000
kanalizacyjnych z tworzywa
sztucznego fi 425 mm z wpustem,
kl. D400 (40,0t)

1 szt/szt

6* Pospotka m3 0,400000
0,2 m3/szt
7* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
-S -
8 Samochod skrzyniowy do 5t (1) | m-g 0,140000
0,07 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Kanaly z rur typu PVC tgczone na | m 9,600000
25 0408-1 wecisk, Fi-110-mm - Rura

kanalizacyjna zewnetrzna z

PVC-U lita SN8 fi 110x3,2 mm

obmiar = 9,600000 m
-R--

1* Robotnicy r-g 3,206400
0,334 r-g/m
- M --

2* Rura kanalizacyjna zewnetrznaz | m 9,792000
PVC-U lita SN8 fi 110x3,2 mm
1,02 m/m

3 Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
~S -
4* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) | m-g 0,060480
0,0063 m-g/m

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Kanaly z rur typu PVC tgczonena | m | 11,420000
26 0408-2 wecisk, Fi-160-mm - Rura

kanalizacyjna zewnetrzna z

PVC-U lita SN8 fi 160x4,7 mm

obmiar = 11,420000 m
~-R--

1* Robotnicy r-g 3,939900
0,345 r-g/m
M -

2 Rura kanalizacyjna zewnetrznaz | m 11,648400
PVC-U lita SN8 fi 160x4,7 mm
1,02 m/m

3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
—-S -
4* Samochod skrzyniowy do 5t (1) | m-g 0,094786
0,0083 m-g/m

Razem koszty bezposrednie

-16 -
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn.

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Kanaly z rur typu PVC tgczone na | m 7,220000
27 0408-3 wcisk, Fi-200-mm - Rura

kanalizacyjna zewnetrzna z

PVC-U lita SN8 fi 200x5,9 mm

obmiar = 7,220000 m
-R--

1* Robotnicy r-g 3,610000
0,5 r-g/m
- M --
2* Rura kanalizacyjna zewnetrznaz | m 7,364400
PVC-U lita SN8 fi 200x5,9 mm
1,02 m/m

3 Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
~S -
4* Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t | m-g 0,075088
1

8,2)104 m-g/m

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
3.3. Wykonanie przepustéw pod m | 166,940000
28 przeszkodami terenowymi metodag

ptuczgco-wiercong sterowang,
kategoria gruntu IV

obmiar = 166,940000 m

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Wykonanie réznych elementéw m3 | 12,837500

29 0530-1 betonowych i zelbetowych
drobnowymiarowych o objetosci
do 1,5-m3, budowle i elementy
betonowe - beton zwykly z
kruszywa naturalnego C12/15
(B-15)

obmiar = 12,837500 m3
-R--

1* Robotnicy r-g | 99,875750
7,78 r-g/m3
M --

2 Beton zwykty z kruszywa m3 | 13,479375
naturalnego C12/15 (B-15)
1,05 m3/m3

3* Drewno na stemple budowlane m3 0,115538
(okragte) iglaste korowane
0,009 m3/m3

4* Deski iglaste obrzynane grubosci | m3 1,219563
19-25 mm, kl. 1l
0,095 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane grubosci | m3 0,224656
28-45 mm, Kkl. I
0,0175 m3/m3
6* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
-S -
7* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) | m-g 3,979625
0,31 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Przejécie przez $ciany komoér szt 2,000000
30 0527-1 tulejami przy grubosci sciany
20-cm, otwor Fi-110-mm
obmiar = 2,000000 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 0,940000
0,47 r-g/szt
M -
2* Tuleja stalowa fi 110 szt 2,000000
1 szt/szt
3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
25%
~S -
4* Samochdd dostawczy do 0,90 t m-g 0,200000
1
g% m-g/szt

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
3.3. | KNRW 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacjiu m | 166,940000

31 0102-1 utozonej w ziemi
obmiar = 166,940000 m
~R--

1* Robotnicy r-g 1,252050
0,0075 r-g/m
M -

2 Tasma z folii polietylenowej do m |178,625800
znakowania tras wykopow
1,07 m/m

3 Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
2%
—-S -

4* Samochod dostawczy do 0,90 t m-g 0,183634
1
8,2)011 m-g/m

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci prob| 2,000000
32 0704-2 wodociggowych z rur typu a

HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,

(rurocigg 200-m) Dn-160-mm

obmiar = 2,000000 préba
-R--

1* Robotnicy r-g | 20,800000
10,4 r-g/proba
- M --

2 Woda m3 | 12,000000
6 m3/préba
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
3* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
2,5%
S -
4* Samochod skrzyniowy do 5t (1) | m-g 6,320000
3,16 m-g/préba

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa
3.3. Zakup, dostawa i montaz ttoczni fi | kpl 1,000000
33 3000 z wyposazeniem
obmiar = 1,000000 kpl

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3.| KNR2-31 [ Podbudowy z kruszyw, tluczen, m2 | 60,000000
34 0114-5 warstwa dolna, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 15-cm

obmiar = 60,000000 m2
-R--

1* Robotnicy grupa | r-g 1,878000
0,0313 r-g/m2
2* Robotnicy grupa Il r-g 0,120000
0,002 r-g/m2
—-M -

3* Thuczen kamienny, 31,5-63 mm t 19,092000
0,3182 t/m2
4* Woda m3 0,900000
0,015 m3/m2
5* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
0,5 %
~S -
6* Koparko-spycharka lub koparko- | m-g 0,162000
tadowarka na podwoziu ciggnika
kotowego 0,15-0,25 m3 (1)
0,0027 m-g/m2

7* Walec statyczny samojezdny 10-t | m-g 2,322000
1

8,2)387 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3.| KNR2-31 [ Podbudowy z kruszyw, tluczen, m2 | 60,000000
35 0114-6 warstwa dolna, dodatek za kazdy

dalszy 1-cm grubosci

Krotnosé =5

obmiar = 60,000000 m2
-R--

1* Robotnicy grupa | r-g 0,300000
0,001 * 5= 0,005 r-g/m2
2* Robotnicy grupa Il r-g 0,030000
0,0001 * 5 =0,0005 r-g/m2
—M -

3* Ttuczen kamienny, 31,5-63 mm t 6,360000
0,0212 *5=0,106 t/m2

4* Woda m3 0,300000
0,001 * 5 =0,005 m3/m2
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn.

5* Materiaty inne (Materiaty)(od M) %
0,5%
~-S--
6 Koparko-spycharka lub koparko- | m-g 0,060000
tadowarka na podwoziu ciggnika
kotowego 0,15-0,25 m3 (1)
0,0002 *5=0,001 m-g/m2

7* Walec statyczny samojezdny 10-t | m-g 0,390000
1

é),())013 *5=0,0065 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3. | KNRW 2-01 | Umocnienie $cian wykopdw m2 | 200,000000

36 0315-5 liniowych szerokosci do 1,00m w
gruntach nawodnionych
grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wycigganiem grodzic,
gtebokos¢ wykopu do 6,0-m, grunt
kategorii lll

obmiar = 200,000000 m2
~R--

1* Robotnicy r-g |282,000000
1,41 r-g/m2
M -

2 Grodzice stalowe giete na zimno, | kg | 2 280,0000
zgodnie z normg PN-EN 10249 00
11,4 kg/m2
3* Podtuznice z ksztattownikéw kg 64,000000
stalowych
0,32 kg/m2
4* Rozpory stalowe "Tagor" kg | 32,800000
0,164 kg/m2
~S -

5* Wibromiot ZP-10 D m-g | 38,800000
0,194 m-g/m2
6* Wibromtot ZW-10d m-g [ 17,600000
0,088 m-g/m2
7* Zuraw samochodowy 12-16-t (1) | m-g| 48,000000
0,24 m-g/m2
8" Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) [ m-g [ 48,000000
0,24 m-g/m2
9* Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g | 48,000000
0,24 m-g/m2
10* Zespot pradotworczy trojfazowy, [m-g| 34,000000
przewozny 38 kVA
0,17 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3.| KNR 2-31 | Nawierzchnie z mieszanek m2 | 60,000000
37 0311-1 mineralno-bitumicznych

grysowo-zwirowych, warstwa

asfaltowa wigzgca, grubosci 4-cm

obmiar = 60,000000 m2
-R--

1* Bitumiarze grupa r-g 1,614000
0,0269 r-g/m2
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn.

2* Bitumiarze grupa lll r-g 0,156000
0,0026 r-g/m2
3* Robotnicy grupa Il r-g 0,084000
0,0014 r-g/m2
- M --

4* Mieszanka mineralno-asfaltowa t 5,844000
do warstw wigzgcych - AC 11 W
0,0974 t/m2

~S -

5* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 0,408000
3,50 m (2)
0,0068 m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny 10-t | m-g 0,408000
1

g,())068 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3.| KNR 2-31 | Nawierzchnie z mieszanek m2 | 60,000000
38 0311-5 mineralno-bitumicznych

grysowo-zwirowych, warstwa

asfaltowa Scieralna, grubosci 3-cm

obmiar = 60,000000 m2
-R--

1* Bitumiarze grupa Il r-g 1,380000
0,023 r-g/m2
2* Bitumiarze grupa lll r-g 0,192000
0,0032 r-g/m2
3 Robotnicy grupa Il r-g 0,270000
0,0045 r-g/m2
—M -

4* Mieszanka mineralno-asfaltowa t 4,500000
do warstw Scieralnych - AC 11 S
0,075 t/m2

~S -

5* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 0,336000
3,50 m (2)
0,0056 m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny 10-t | m-g 0,336000
1

g,())056 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie

Jednostkowe koszty bezposrednie

Razem z narzutami

Cena jednostkowa

3.3.| KNR2-31 | Nawierzchnie z mieszanek m2 | 60,000000

39 0311-6 mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa Scieralna, dodatek za
kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy

obmiar = 60,000000 m2
~-R--

1* Bitumiarze grupa r-g 0,396000
0,0066 r-g/m2
2* Bitumiarze grupa Ill r-g 0,054000
0,0009 r-g/m2
3 Robotnicy grupa Il r-g 0,078000
0,0013 r-g/m2
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Przedmiotem opracowania jest wycena robdt zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
- M --
4* Mieszanka mineralno-asfaltowa t 1,500000
do warstw Scieralnych - AC 11 S
0,025 t/m2
~S -
5* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 0,114000
3,50 m (2)
0,0019 m-g/m2
6 Walec statyczny samojezdny 10t [ m-g 0,114000
1
g,())019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
3.3. Studzienki kanalizacyjna szt. 1,000000
40 analiza systemowa o $r. 800mm z
indywidualna | osadnikiem i pompag
obmiar = 1,000000 szt.
-R--
1* robocizna r-g | 50,000000
50 r-g/szt.
- M --
2* Studzienka szt. 1,000000
1 szt./szt.
3* wyposazenie szt 1,000000
1 szt/szt.
4* materiatly pomocnicze(od M) %
25%
-8 -
5* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 1,000000
1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
3.3. Oprogramowanie szt 1,000000
41
obmiar = 1,000000 szt
- M --
1* Dostawa i montaz szt 1,000000
oprogramowania do
przeptywomierza
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Cena jednostkowa
Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
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Przedmiotem opracowania jest wycena robét zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A

gm. Pajeczno

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Przedmiotem opracowania jest wycena robot zwigzanych z przebudowsa i rozbudowg infrastruktury technicznej
przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A

1 ROBOTY ROZBIORKO
WE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 ROBOTY MONTAZOW
E

Razem koszty bezposred
nie

Koszty posrednie [Kp] 67,
2%R+67,2%S

RAZEM

Zysk [Z] 11,5%R+11,5%
S+11,5%Kp(S)

RAZEM

Zysk [Z21] 11,5%Kp(R)
RAZEM

Stownie:

gm. Pajeczno

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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OGOLEM




Przedmiotem opracowania jest wycena robét zwigzanych z przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej

przeznaczonej do odprowadzania i gromadzenia wod opadowych i Sciekowych na terenie zakfadu instalacji w Dylowie A
gm. Pajeczno

Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uprosz
czone

Robociz
na

Materiat
y

Sprzet

KzMat

Kp

Z1

Razem

Udziat
%

ROBOTY
ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY
MONTAZOWE

Wartosc¢
kosztorysowa robot
bez podatku VAT

Stownie:

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 7060 Uzytkownik: Instal Home Emilia Mucha
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