nlmw 'ch TRENDY 9071

Bariatryczny, kdlumnowy wozek do przewdéema chorych w pozycji lezacej TRENDY ',
przeznaczony jest na wszystkie oddzialy szpitalne w tym na oddzialy ICU i Emergency. Wozek
umozliwiajacy opieke i terapi¢ do VI kategorii stanu zdrowia pacjenta SOR oraz IV stopnia IP

Wozek do przewozenia chorych w pozycji lezacej o obcigzeniu 350 kg umozliwiajacy prowadzenie
procedury FAST dostarczone przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Wozek z materacem
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przeciwodlezynowy 8 cm umozliwiajacy dlugotrwale lezenie pacjenta. Konstrukcja l6zka ze
wzmocnionymi spawami w systemie MIG 1 TIG. Rama leza pokryta powloka epoksydowa. Wszystkie
ruchome czgéci 1 0, wyposazone w tuleje samosmarujace. Ultra wzmocnienie konstrukeji stalowej
poprzez pokrycie epoksydem polimeryzowanym w temperaturze 220 ° C i dodatkowej obrébee
chemicznej przez utlenianie i pasywacje fosforanem chromu.

Wozek 2 segmentowy z mozliwoscia ulozenia pacjenta w pozycji fotelowej i ZeroG o nowoczesnej
konstrukcji opartej na dwoch cylindrycznych kolumnach. Oparcie leza gwarantujace wysoka stabilnosé
przy obcigzeniu maksymalnym 350 kg. Kolumny ulatwiaja dezynfekcje w poréwnaniu z rozwigzaniem
pantografowym, nozycowym czy korbowym. Kolumny w latwo dezynfekowalnych, tworzywowych,
teleskopowych ostonach taliowanych ku dolowi. Oslony ustawione stozkowo z pierécieniami
nachodzacymi odgomie w celu latwicjszej ewakuacji cieczy.

Podstawa wozka wykonana z mocnej stalowej ramy epoksydowej pokrytej latwo dezynfekowalng
ostong wykonang z tworzywa - formowanego ABS, z miejscem na butle tlenowa i rzeczy pacjenta -trzy
wydzielone strefy \Wzmocnienie konstrukcji stalowej poprzez pokrycie epoksydem polimeryzowanym
w temperaturze 220 ° C i dodatkowej obrobce chemicznej przez utlenianie i pasywacje fosforanem
chromu. Szczyty wézka wykonane ze stali nierdzewnej z uchwytami w kolorze czerwonym z blokadami
chronigcymi przed przypadkowym wypadnieciem. Blokady oznaczone kolorem czerwonym.

Woézek posiada szereg mozliwosci migdzy innymi  umozliwiajacy wykorzystanie procedur
przytézkowych z wykorzystaniem promieniowania RTG oraz pelnej wspolpracy na calej powier@mi
aparatem RTG Rami¢ C. Leze w pelni przezieme dla promieniowania RTG na calej dlug@cﬁ
wykonane w technologii TC. Wézek nie uniemozliwia wykonania diagnostyki skriningowej sétéd-z B, /?,—;
wykorzystaniem CW, TDI i TVI oraz badan transkranialnych, lokalizacji ptynu w plucach oraz badania <, ) o
jamy brzusznej z CD/PW. 7

Regulacja hydropneumatyczna wysokosci i przechylow wzdluznych ze sterownikéw noznych
znajdujacych si¢ z boku podstawy wozka. Pedaly nozne po obu stronach wézka. Regulacja wysokosci
dostosowana do stoléw operacyjnych, 16zek szpitalnych i pelnej wspolpracy z ramieniem C, w zakresie
565- 885 mm. Regulacja hydrauliczna Trendelenburga i antyTrendelenburga +/- 15° | pozycje
uzyskiwane za pomoca dzwigni noznej . Regulacja czgsci plecowej za pomocg dwéch sprezyn
gazowych w zakresie 0-75°. Regulacja wysokosci dostosowana do wysokosci stoléw operacyjnych,
16zek szpitalnych i pelnej wspolpracy z ramieniem C : minimalna wysoko$¢ 565 mm symalna
wysoko$¢ 885 mm 43, 4y @;i?'

Wézek wyposazony w odbojnice boczne- autonomiczne znajdujace si¢ poza obryséii‘ﬂ,tezg w,(.‘
elementami barierek chronigcymi caly bok wozka wykonane ze stali pokrytej tworzyidvér‘iﬁ lg'fﬁ@)u LC' Sha 1.
chronigce réwniez system skladania barierek przed jego uszkodzeniem. Wézek posiada we wszystklc 9355,
naroznikach krazki odbojowe wykonane z tworzywa ABS. Wozek wyposazony w centralng blokadg

kol z mozliwoscig blokady z kazdego naroznika, w kola o $rednicy 20cm obudowane tworzywem ABS

Wymiary platformy leza 1900 mm x 650 mm. Materac z podwéjnym zabezpieczeniem przed
przypadkowym zsuni¢ciem poprzez zabezpieczenie wzdluzne za pomocg tasmy mocowanej do
wyprofilowanego uchwytu oraz zabezpieczenie boczne poprzez po przez rzepy pozycjonujace.
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Dane techniczne:
Dlugosc 2082mm . _ _r‘“"’—'-—um_‘_____h
Szerokosé: 832mm : e
Regulacja wysokosci 570mm-885 mm
TR/ATR +/-15°.

Regulacja oparcia plecow 0-75°
Dopuszczalne obcigzenie 350 kg
WYPOSAZENIE DODATKOWE :

- Materac do stosowany wymiarami do wozka. Materac
przypadkowym zsunigciem poprzez zabezpleczeme wzdluzne za
wyprofilowanego uchwytu oraz zabezpiecze aterac przeciwodlez
stopnia odlezy

-Banierki boczne spelniajg normy medyczne obowigzujace w UE oraz w Polsce, rporkxyte Zywica
epoksydowa z wykonczonej estetycznym tworzywem. Barierki boczne po obu stronach lézka
wykonane: dlugosé 1260 mm, wysoko$é 360 mm.

-Zintegrowany fabrycznie w wozku teleskopowy wieszak kroplowki ze stali nierdzewnej 2 hakami
chowany pod lezem od strony glowy.

-Wypelnienie szczytu z kieszenig na dokumenty ey

<
- Pigte kolo ( opcja) ulatwiajgce prowadzenie wozka, sterowane pedalem z obu stron wézka < C;»«ﬂ:‘Q’f?w
J’Cg, . k“’?@
- Taca na kasete RTG ( opcja ) L. e
&

- Skladany stolik na aparatur¢ medyczng np. kardiomonitor ( opcja)
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