COMAMED

Elektryczne, antybakteryjne  tozka
szpitalne serii Matrix E s3 produkowane
przez  najwigkszego  portugalskiego
producenta sprzetu medycznego firme
IMO Industrias Metalugicas S.A.
Wielofunkcyjne  tozko  elekiryczne
przeznaczone dla pacjentéw dlugotrwale
unieruchomionych ze znacznym stopniem
niepelnosprawnosci. Wysoka odpornosé
na uderzenia, posiada wilasciwosci
antyalergiczne i antybakteryjne,
trudnopalne ( klasa 2M).

Elementy sktadowe 16zka takie jak:
barierki, szczyty, leze, podstawa,
sterowanie w barierkach i panel ;
sterowniczy wyprodukowane przez jednego producenta. < on 0

Konstrukcja 16zka ze wzmocnionymi spawami w systemie MIG i TIG, rama leza pokryta
powloka epoksydowg; wszystkie ruchome cze$ci i1 0§, wyposazone w tuleje samosmarujace.
Ultra wzmocniona konstrukcja stalowa poprzez pokrycie epoksydem polimeryzowanym
w temperaturze 220 °© C 1 dodatkowej obrébce chemiczne] przez utlenianie i pasywacje
fosforanem chromu. Konstrukcja zapewniajgca przeswit pod t6zkiem na calej diugosci dla
wspdlpracy z podnosnikami pacjenta. Leze 1ozka 4 — sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji
opartej na systemie multipunktowym z 10 punktami wsparcia.
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Leze podzielone na 4 segmenty z czego 3 segmenty ruchome. Leze modutowe, 11-elementowe
wypelnienie na zatrzask poprzecznymi lamelami z tworzywa PPC. Lamele z otworami
wentylujacymi materac. Lamele z zintegrowanymi fabrycznie znacznikami polozenia latwo
odejmowne za pomoca jednej reki dzigki specjalnemu systemowi zatrzaskow. Opcja - leze
wypelnione przeziernym dia promieniowania RTG tworzywem HPL 4 modutowe , z systemem
zatrzaskiwania.

Uklad sterowania z regulacjg wysokosci przegubowa, trapezoidalng z napedem elektrycznym
— w systemie (sitownikiem) liniowym. L.6zko wyposazone w podwojny system bateryjny 18W,
2x 1,2 Ah. Baterie jonowo- litowe pozwalajace na wykonanie 100 cykli

Sterowanie elektryczne przy pomocy:

-sterownia w barierkach - hermetycznie wbudowane w barierki. Nie dopuszcza sie zwyklych
wklejek ze sterowaniem. Sterowanie funkcjami: Trendelenburga i anty Tr, wysokos¢, segmenty
plecoéw 1 uda. Dwa uklady dla personelu ( Regulacje wysokosci, segmentéw plecéw i uda, TR
1 antyTR) 1 jeden dla pacjenta w celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego wlaczenia przez
pacjenta lub jego rodzine (regulacje wysokosci, segmentow plecow i uda)

- panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nog (jednostka mikroprocesorowa)
— (z ochrong przed wodg i kurzem IP66) umozliwiajacym regulacje jednym przyciskiem: Auto
CPR / uspienia, fotela kardiologicznego, pozycji szokowej (awaryjne Trendelenburga)
regulacj¢ wysokosci, oraz selektywna mechaniczng blokada funkcji (nie dopuszcza sie
wytacznie elektronicznej blokady funkcji). Panel wyposazony w indykator led natadowania 7 = 7

baterii //\ S )

-najnizsza pozycja leza 390 mm (gwarantujaca komfortowe opuszczanie t6zka przez pacjentdw

o réznym wzroscie 1 o réznym stanie zdrowia /chronigce przed upadkiem 1 dyskomfortem

psychicznym przy ,,zeskakiwaniu” z leza — nie dotykaniem stopami podtogi. >
<

: A < <
- regulacja wysokosci (skok) w zakresie 380 mm 2 o Q?C’f?o_

Regulacja elektryczna wysokosci leza:

o A
Segmenty tozka napedzane za pomocg czterech sitownikow liniowych, silniki elektryczne it ?c’a’fé/?f

max. 24 V DC; w systemie IPX4 — i zgodne z normg IP66 (chronigcg przed wodg i kurzem)
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga w zakresie 17° — sterowanie z barierek bocznych

Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 17° sterowanie z barierek
bocznych

Regulacja elektryczna do pozycji krzesta kardiologicznego — sterowanie przy pomocy jednego
oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na
szczycie t6zka od strony nog

Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Uchwyt CPR w orientacji poziomej z tworzywa
sztucznego w kolorze ostrzegawczym (np. czerwonym). Wszelkie uchwyty (w tym barierek) w
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kolorze ostrzegawczym ( czerwonym), przyciski blokady szczytow w kolorze ostrzegawczym
( czerwonym).

Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa — sterowanie przy pomocy jednego
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na
szczycie tozka od strony nog

Modutowa budowa leza skladajaca si¢ z 11 modutéw z tworzywa. Kazdy modut posiadajacy
centralny oraz min. dwa pobrzezne otwory wentylacyjne. Moduly instalowane na "klik" z
oznaczeniem orientacji modutu

Trapezoidalne, kubetkowe (opinajace materac) szczyty i6zka wykonane z tworzywa
medycznego, antybakteryjnego, wyposazone w dwa otwory do pozycjonowania oraz szybkiego
wyciagniecia w celu natychmiastowego dostepu do pacjenta. Wyposazone w przyciski
blokujace do bezpiecznego transportu i manewru (usuwane na zadanie) oznaczone kolorem
ostrzegawczym ( czerwonym).

Konstrukcja zapewniajgca przeswit pod tozkiem w kazdym punkcie w celu wspotpracy
z podno$nikami pacjenta. Latwa do czyszczenia podstawa bez silnikow i przewodow.

Szczyty t6zka wyjmowane od strony nog i gtowy z mozliwoscia blokady, narozniki leza
pokryte wzmacnianym tworzywem. Szczyt t6zka kubetkowy z blokadg, z wzmacnianego
tworzywa medycznego, antybakteryjnego - odpornymi na dziatanie wody, roztworu soli,
kwasow, tugdw, alkoholi i benzyny. Jest bezwonny i obojetny fizjologicznie.

Barierki dzielone, tworzywowe poruszajace si¢ z segmentami leza bedace zabezpieczeniem na
calej dlugosci 16zka to znaczy od szczytu glowy az do szczytu ndg pacjenta lezacego oraz w
pozycji siedzace] wykonane z antybakteryjnego tworzywa medycznego HDPE. Barierki boczne
tatwe do obslugi przez personel medyczny zwalniane za pomocg jednej reki wyposazone w
system spowalniajacy opadanie. Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogacymi
stuzy¢ jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. Barierki wyposazone w system
bezpieczenstwa wypinajacy barierke z systemu regulacji po przekroczeniu 100 kilograméw
dzialania na kazda barierke, uniemozliwiajaca jej opuszczenie Zintegrowane uchwyty na
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worki urologiczne zapewniajace dostep niezaleznie od polozenia barierek bocznych Barierki
boczne w pelni zgodnymi z normg EN 60601-2-252 wykonanymi z HDPE, optymalnie
dopasowanych zabezpieczajacych min. 97% dlugosci leza, dzielone. Podniesione barierki
stanowig calos¢ zabezpieczajaca pacjenta na catej dhugosci leza. Opuszczane niezaleznie od
transferu pacjenta na wozek lub podnosnik pacjenta.

Barierki  boczne  wyposazone w  system T e

zabezpieczajacy przed przypadkowym ztozeniem. :
Barierki boczne opuszczane ponizej poziomu leza dla
eliminacji nacisku na uda pacjenta Zewnetrzne
wykonczenie barierek bocznych oraz zdejmowanych
szczytow tozka wykonane z tworzywa sztucznego,
bez widocznych elementéw metalowych. Szczyty
16zka zapewniajaca ich stabilnos$¢ podczas transportu
wykonane z wysokiej jakosci tworzywa HDPE.
Barierki boczne wyposazone w system zabezpieczajgcy przed przypadkowym zlozeniem.
Wysokos¢ barierek bocznych 380 mm. Cztery wskazniki katowe wbudowane w 2 barierki.

Kota z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System
obstugiwany dzwigniami od strony ndg pacjenta, zlokalizowanymi bezpo$rednio przy kotach.
Pojedyncze kota jezdne o §rednicy 150 mm w ostonie ABS, gwarantujace doskonata mobilnosé
tozka.

CPR elektryczny i mechaniczny

CPR mechaniczny umieszczony po obu stronach pod segmentem oparcia plecéow w okolicy
glowy, oznaczony kolorystycznie kolorem czerwonym.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary zewngtrzne t6zka — 2180 mm x 1000
Wymiar leza 1970 x 860 mm

Regulacja elektryczna czesci plecowej w zakresie 70°.
Regulacja elektryczna krzesta kardiologicznego w zakresie 90° .
Regulacja funkcji (podtrzymywane przez akumulator):
- wysokosci w zakresie: 390 do 770 mm S

- regulacji segmentu plecéw w zakresie: ( dtugos¢ segmentu 700 mm)

- regulacji segmentu uda w zakresie: ( dtugos¢ segmentu 290 mm)
- regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 17 stopni

- anty- Trendelenburga w zakresie 17 stopni
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- Manualna regulacja podudzia ( dtugos¢ segmentu 570 mm)

- Podwojna autoregresja

Catkowita waga tozka: 110 kg
Zasilanie: 220/230 VAC-50 Hz
110/120 VAC-50/60 Hz w opcji
Maksymalny pobér pradu: 180 W
Alarm dzwiekowy roztadowania baterii

Lozko wyposazone w baterie alternatywng uruchamiana automatycznie w przypadku
roztadownia baterii gtéwnej. Obydwie baterie o pojemnosci 1,2 Ah.

L.6zko posiadajace wysuwang spod leza pétke np. do odkladania poscieli lub schowania
centralnego panelu sterowniczego Tworzywowa ostona wybranych fragmentow podstawy.

Krazki odbojowe w kazdym narozniku @120 mm. Bezpieczne narozniki t6zka.

Gniazda/tuleje w kazdym narozniku i6zka do montazu dodatkowego wyposazenia, np.
wystegnika reki, ramy ortopedycznej. Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i
segmentow 250kg. Pozwalajace na wszystkie mozliwe regulacje przy tym obcigzeniu bez
narazenia bezpieczenstwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. System ochrony przed
uszkodzeniem i6zka w wyniku przecigzenia, polegajacy na systemie testow lozek przed
dostawa przekraczajacych obcigzenie maksymalne 1dzka. System elektryczny 1ozka
wyposazony 16zko wyposazone w system multipunktowy zmniejszajacy ryzyko powstania
przecigzen oraz bledow.

Bezpieczne obcigzenie robocze dla kazdej pozycji leza i segmentéw na poziomie 250kg.
Pozwalajace na wszystkie mozliwe regulacje przy tym obcigzeniu bez narazenia
bezpieczefistwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego

<o .
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. . . . /g A,
Dodatkowe wyposazenie standard i opcje: ,L@?f.? 0%«
(5
do . L : = o TG
- Barierki boczne dzielone zabezpieczajace na catej dtugosci Lt

- Haczyki na worki urologiczne 2 po kazdej stronie 16zka (dostepne niezaleznie od potozenia

barierek bocznych).
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Materac z tkaniny oddychajacej,
paroprzepuszczalnej, fatwo
zmywalnej, odporny na dezynfekcje
oraz promieniowanie UV. Pokrowiec
materaca na zamek z zakladka
zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ plynow do
wewnatrz. Pokrowiec z mozliwoscig
prania w temperaturze do 95°C.
Materac przeciwodlezynowy do 2
stopnia odlezyn w  pokrowcu
paroprzepuszczalnym, nie
przepuszczajagcym wody. Pokrowiec
odpinany 180°. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem ptynéw.) Pokrowiec ognioodporny i
wodoodporny. Siatka wykonana w ksztalcie stozka zapewniajaca efekt oddychania. Pokrowiec
0 dzialaniu przeciwzapalnym, ktory zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ drobnoustrojéw. Dane:
palnos¢ Crlb5, Sita wywotujaca pekniecie: 600 N/Scm.

Materac przeciwodlezynowy do II stopnia odlezyn o grubosci 120 mm wykonany z pianki
poliuretanowej z pokrowcem odpinanym na zamek blyskawiczny, nie przepuszczajacym
ptynéw infuzyjnych, a przepuszczajagcym powietrze. Pokrowiec ognioodporny i wodoodporny.

Siatka typu Telastic zapewniajaca efekt oddychania. Pokrowiec o dziataniu przeciwzapalnym,
ktore zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ drobnoustrojow.

Dane techniczne materaca palnosé Crlb5,
przepuszczalnos¢ 37°/65% r.h. > 1000 g/ m (24h),
Sita wywolujaca pekniecie: 600 N/5cm.

Materac wykonany z pianki poliuretanowej w przekroju poprzecznym w ksztalcie szeScianu
majgce jedno kierunkowe rozprowadzanie powietrza w celu zapobiegania odlezynom.

Dane techniczne pianki:
gestos¢ 30 Kg / m3

Trwata deformacja do 8% ~ o LA M
TEST FATIGUE (twardos$¢) 35% 453500 Bislsk -
TEST FATIGUE (wysokos¢) 2% ip 57028000125 R2GON %

- Rama ortopedyczna - stabilna, metalowa, skrecana w gniazdach t6zka w celu stabilizacji i
ochrony przed przypadkowym wyjeciem. Elementy rur o $rednicach 28, 32 mm chromowanych
uchwyty trojkatne z regulacjg dtugosci — 2 szt. ; uchwyt z wieszakiem kropléwki — 1 szt.

- Rama ortopedyczna z wyciggiem noznym (pelna) — stabilna, metalowa, skrecana w
gniazdach t6zka w celu stabilizacji i ochrony przed przypadkowym wyjeciem. Elementy rur o
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srednicach 28, 32 mm chromowanych: uchwyty trojkatne z regulacja dlugosci — 2 szt ; uch
z wieszakiem kroplowki — 1 szt.; uchwyty z rolkami do wyciagu noznego — 3 szt.

WAk

-Wysiegnik reki z uchwytem tréjkatnym ( uchwyt regulowany ) z mozliwoscia montazu z lewej
1 prawej strony szczytu 10zka od strony glowy

- Przedtuzenie leza do 200 mm z bolcami blokujgcymi - przedluzenie leza realizowane za
pomocg centralnie zlokalizowanego jednego uchwytu

- Dodatkowo w materac uzupetniajacy przediuzone leze
-Wieszak kropolowki
- Mozliwos¢ o rozbudowy o skriningowy kardiomonitor funkcji zyciowych

- Mozliwos¢ rozbudowy 16zka o system przekazujgcy zdalnie podstawowe parametry zyciowe
pacjenta np. do dyzurki lekarskiej, na tablet badZ smartfona.

- Mozliwos¢ rozbudowy t6zka o zintegrowany system zdalnie przekazujacy informacje o
sytuacjach niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki, odblokowane kota, wysokie
polozenie leza lub zewnetrzny, zdalny system przekazywania informacji umozliwiajacych
terapi¢ odlezyn np. ilosci obrotow pacjenta w t6zku.

Mozliwos¢ wyboru kolorystyki t6zka:

ANDREW | MATRIX | LUNA | TRENDY DLX | COMBI | ADAPTA

LAMINATE M302 LAMINATE 861 LAMINATE 431

LAMENATE 454 LAMINATE 484 LAMINATE 838 p-
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