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Materac powietrzny przeciwodlezynowy przeznaczony p ﬂ T ﬂ
do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odlezyn wszystkich stopni
u pacjentéw o wadze nie przekraczajgcej 255kg.

Wiele trybéw pracy — w trybie zmiennoci$nieniowym komory materaca napelniane
s3 powietrzem i oprozniane na przemian co druga w cyklu o regulowanym czasie. W trybie
statycznym cisnienie powietrza w caltym materacu jest stale, natomiast w pulsacyjnym
okresowo obniza si¢ w catym materacu.

Tryb maksymalnego wypetnienia — zapewnia pacjentowi stabilne podparcie np. w czasie
czynnosci pielegnacyjnych, rehabilitacji itp. Uruchamiana z jednego przycisku na panelu
sterowania, po 20min. automatycznie powraca do poprzednich ustawien.

Tryb transportowy — po odtgczeniu

i od pompy materac utrzymuje

wewnatrz powietrze w czasie do 24
- godzin. Materac pozostaje
 napompowany w catoSci w czesci
- zmiennoci$nieniowej i statycznej.

. Advanced Turn Technology

. — innowacyjna dodatkowa funkcja

- przechyléw bocznych oraz jedno- lub

. obustronnej rotacji pacjenta

i z mozliwoscig regulacji  kata

; przechylu do 30° oraz czasu jego

. trwania w zakresie 10-95 minut (co 5

" minut), dzialajaca 2w trybie
zmiennoci$nieniowym i statycznych. Ulatwia prace personelu oraz polepsza parametry
przeciwodlezynowe i terapeutyczne materaca. Funkcje mozna whaczaé i wylaczaé w zal eZnoé-ci:%)
od potrzeb. = s
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Automatyczty dobdr parametréow — funkcja rozpoznawania obcigzenia wywieranego 5 S G
: e i + i e . Y
ha materac przez pacjenta z mozliwoscia recznej regulacji ci$nienia powietrza w materacu. S

Pompa — zawieszana na ramie t6zka z mozliwoscig ustawienia obok 16zka, z panelem
sterowania i wskaZnikami pracy materaca oraz alarméw. Blokada panelu sterowania
— zabezpiecza ustawienia pompy przed przypadkows zmiang.
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Alarmy audio-wizualne — zwracaja uwage uzytkownika w nast¢pujacych sytuacjach:
zbyt niskie ci$nienie

b

w materacu, brak zasilania pradem i wymog czynnosci serwisowych. Kazdy oznaczony osobna
diodg i piktogramem.

Funkcja wyciszenia umozliwia czasowe wylgczenie alarmu dzwigkowego.

Materac — komory rurowe, poprzeczne, proste, umieszczone w rzedach, pojedynczo wymienne,
wykonane z poliuretanu; 15 komér o zgrzanych ze soba czesciach statycznych i
zmiennoci$nieniowych, 3 komory w sekcji glowy stale wypelnione powietrzem, komory
boczne zabezpieczajace pacjenta w czasie stosowania przechylow bocznych i/lub rotacji z
mozliwoscia niezaleznego napelniania i oprozniania. Komory materaca pojedynczo wymienne.

Pokrowiec — wykonany z dzianiny rozciagliwej dwukierunkowo, potprzepuszczalny,
przepuszczajgcy par¢ wodna, a zatrzymujacy ciecze, o wlasciwosciach antybakteryjnych i
antygrzybicznych, niepalny, z mozliwoscia czyszczenia, prania i dezynfekcji. Mocowany za
pomoca dwdch suwakow.

System iMAL — niezalezny owiew pacjenta przez mikrootworki umieszczony pod warstwa
komor; redukuje ciepto kumulujace si¢ w materacu, co zwieksza komfort pacjenta i zapewnia
odpowiedni mikroklimat wokét jego ciata.

Materac systemem pracy zmiennoci$nieniowy co druga komora, z mozliwoscig przelgczenia
na tryb statyczny.
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Komory rurowe proste umieszczone w rzedach napetniaja sie powietrzem i oprézniaja na
przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie. Komory w sekcji glowy stale napetnione
powietrzem. 5

Trzy dostepne czasy regulacji cyklu pracy materaca: 10/15/20 minut

Materac wyposazony w dodatkows funkgje przechytéw bocznych i rotacji pacjenta, mozliwosé

przechytu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Kat przechytu/rotacji regulowany w zakresie

do 30 stopni. Czas przechylu/rotacji regulowany w zakresie 10-95 minut, modutem 5 minut.

Funkcja przechytu/rotacji pracujaca zaréwno w trybie zmiennociénieniowym j'al\(' 1 statycznym.
< )

Materac przystosowany do polozenia bezposrednio na leze 16zka > ; <Cn..

Materac rozmiarowo kompatybilny do oferowanego t6zka, wysokos§é materaca 21cm’"
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Materac wyposazony w komory boczne stuzace do zabezpieczenia pacjenta w czasie
stosowania przechyléw bocznych i/lub rotacji. Komory boczne z mozliwoscia niezaleznego
napelniania i oprozniania.

Wysokosé w/w komér bocznych 11cm

Materac z systemem owiewu powietrzem ciala pacjenta umieszczonym pod warstwa komér
zapewniajacym odpowiedni mikroklimat wokoél ciata pacjenta i zwiekszajacym komfort
lezenia. ciatem.

Materac wyposazony w funkcjg rozpoznajaca obcigzenie wywierane na materac przez pacjenta.
Mozliwo$¢ recznej regulacji cisnienia powietrza w materacu.

Materac pokryty polprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczajacym pare wodna, a
zatrzymujacym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciagliwej dwukierunkowo, niepalnej,
antygrzybicznej i antybakteryjnej, z mozliwoscia mycia, prania i dezynfekcji. Pokrowiec
mocowany do materaca za pomoca suwakow w celu tatwego zaktadania i zdejmowania.

Materac wyposazony w zasilacz pneumatyczny z panelem sterowania. Na panelu sterowania
zasilacza alarmy niskiego ciénienia, braku zasilania i serwisowy, oznaczone kazdy oddzielnym
piktogramem i dedykowang, osobng diodg dla kazdego alarmu.

Mozliwos¢ szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomoca zaworu CPR. Mozliwosé
transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania do 24godz. - tryb transportowy.

W trybie transportowym materac napompowany w catosci: w czesci zmiennoci$nieniowej i
statycznej. Funkcja maksymalnego wypetnienia materaca uruchamiana z jednego przycisku na
pompie ulatwiajaca przeprowadzenie np. czynnoéci pielegnacyjnych z automatycznym
powrotem do poprzednich ustawien po 20 minutach

Zasilanie materaca 230V S0H. Przewdd elektryczny odtaczalny od pompy z zabezpieczeniem
przed przypadkowym odtaczeniem. Przewéd powietrzny z podiaczeniem katowym do pompy
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