Zalacznik nr 3 SWZ

Czes$¢ nr 1 — Lozka szpitalne, szafki przylézkowe, taborety pacjenta

Przedmiot zamowienia

Jedn.
miary

Ilos¢
jedn.
miary

Cena netto
za  jedn.
miary

Wartosé
netto w zt.

Wartosé
brutto w zt.

L.6zko szpitalne tamane z
napedem elektrycznym z
materacem
przeciwodlezynowym
zmiennoci$nieniowym Z
przechytami bocznymi

Szt.

36 500,00

146 000,00

157 680,00

Materac przeciwodlezynowy
zmiennoci$nieniowy Z
przechytami bocznymi

Szt.

14 805,00

14 805,00

15 989,40

Lozko szpitalne z tamanym
lezem, Z napedem
elektrycznym, z materacem
przeciwodlezynowym

Szt.

25

8 407,00

210 175,00

226 989,00

Szafka przytdézkowa z
ruchomym blatem bocznym

Szt.

26

2 221,00

57 746,00

62 365,68

5.

Taboret szpitalny pacjenta

Szt.

26

150,00

3 900,00

4797,00

Warto$¢ danej czesci zamowienia

432 626,00

467 821,08




Wymagane cechy, parametry, funkcje — lézko szpitalne lamane, z napedem
elektrycznym, z materacem przeciwodlezynowym zmiennoci$nieniowym z przechylami

Oferowany model: Matrix E50
Producent: IMO Industrias Metalurgicas S.A
Kraj producenta: Portugalia

bocznymi

LP | Wymagane cechy, parametry i funkcje | Para- Parametr oferowany
metr (potwierdzié/opisaé/podacé)
wyma
gany
1 | Lozko elektryczne ze statym TAK | Tak -Lozko elektryczne ze statym
szczytem, z barierkami na catej szczytem, z barierkami na catej dtugosci,
dhugosci, ze sterowanym doty- ze sterowanym dotykowo systemem
kowo systemem wazenia pacjenta wazenia pacjenta
2 | Lozko fabrycznie nowe, rok Tak | Podaé/potwierdzi¢
produkcji 2021 lub 2022 - Tak -Lozko fabrycznie nowe, rok
elementy sktadowe 16zka takie jak: produkcji 2022 - elementy sktadowe
barierki, szczyty, leze, podstawa, 1ozka takie jak: barierki, szczyty, leze,
sterowanie w barierkach i system podstawa, sterowanie w barierkach i
wazenia wyprodukowane przez system wazenia wyprodukowane przez
jednego producenta. jednego producenta.
3 | Lozko wyposazone W system noc- | Tak | Tak -L6zko wyposazone w system noc-
nego podswietlenia leza. nego podswietlenia leza.
Lo6zko wyposazone W tryb ro- Lozko wyposazone W tryb roboczego
boczego podswietlenia leza LED podswietlenia leza LED ze zmiang ko-
ze zmiang koloru podswietlenia loru podswietlenia leza po osiggnieciu
leza po osiggnieciu wysokoS$ci wysokosci minimalnej.
minimalnej.
4 | Ultra wzmocnienie konstrukcji Tak | Podaé¢/opisaé
stalowej poprzez pokrycie Tak -Ultra wzmocnienie konstrukcji
wzmocniong powlokg. Wymiary stalowej poprzez pokrycie wzmocniong
leza min. 1960mm x 850 mm. powtoka. Wymiary leza 1970 mm x 860
Przedtuzenie leza wraz mm. Przedtuzenie leza wraz
zainstalowanymi fabrycznie zainstalowanymi fabrycznie ruchomymi
ruchomymi ogranicznikami ogranicznikami materaca dodatkowego.
materaca dodatkowego.




Wymiary zewngtrzne t6zka bez Tak | Poda¢/opisac

wydtuzenia 2200 mm (+/-50mm) x Tak -Wymiary zewnetrzne t6zka bez
1000 mm (+/-50mm) (przy wydtuzenia 2195 mm x 1000 mm (przy
opuszczonych barierkach). opuszczonych barierkach). Funkcja
Funkcja wydtuzenia 16zka 0 min. wydtuzenia 16zka 0 220 mm.

220 mm.

Uktad sterowania z regulacja Tak | Poda¢/ opisac

wysokosci przegubowa, trapezoi- Tak -Uktad sterowania z regulacja
dalng z napgdem elektrycznym —w wysokosci przegubowa, trapezoidalng z
systemie (sitownikiem) liniowym. napedem elektrycznym — w systemie
L.6zko wyposazone w baterie min. (sitownikiem) liniowym. L6zko

18W, min. 2x min. 1,2Ah, baterie wyposazone W baterie 18W, 2x 1,2Ah,
jonowo-litowe pozwalajace na baterie jonowo-litowe pozwalajace na
wykonanie min. 100 cykli. wykonanie 100 cykili.

Leze 16zka 4 — sekcyjne o Tak |opisac

nowoczesnej konstrukcji opartej na
systemie platform diagonalnych
gwarantujacej wysokg stabilno$¢ w
poréwnaniu z rozwigzaniem
pantografowym, kolumnowym,
ramion wznoszacych i
nozycowym. Platformy z
dosiebnym (do srodka) systemem
wznoszenia.

Tak -Leze t6zka 4 — sekcyjne o
nowoczesnej konstrukcji opartej na
systemie platform diagonalnych
gwarantujacej wysokg stabilno$¢ w
poréwnaniu z rozwigzaniem
pantografowym, kolumnowym, ramion
wznoszgcych i nozycowym. Platformy z
dosiebnym (do srodka) systemem
wznoszenia.




Szczyty t6zka wyjmowane

od strony nog i gtowy z
mozliwo$cig blokady, narozniki
leza pokryte wzmacnianym
tworzywem. Szczyty t6zka z
mozliwo$cig blokady (bez uzycia
narzg¢dzi) uniemozliwiajace
przypadkowe wypadnigcie. Szczyt
tozka od strony gtowy — ,,staty”
nie poruszajacy si¢ Wraz z lezem,
zmniejszajacy ryzyko uszkodzenia
aparatury znajdujacej si¢ nad
szczytem.

Lo6zko wyposazone w System
Szybkiej Intubacji — mozliwos¢
bezposredniego wykonania
intubacji po osiggnieciu
maksymalnej wysokosci
egzaminacyjnej bez koniecznos$ci
wyciggania szczytu od strony

glowy

Tak

opisaé

Tak -Szczyty t6zka wyjmowane

od strony nog i gtowy z mozliwos$cia
blokady, narozniki leza pokryte
wzmacnianym tworzywem. Szczyty
t6zka z mozliwoscig blokady (bez uzycia
narzedzi) uniemozliwiajace
przypadkowe wypadnigcie. Szczyt tozka
od strony glowy — ,,staty” nie
poruszajacy si¢ Wraz z lezem,
zmniejszajacy ryzyko uszkodzenia
aparatury znajdujacej si¢ nad szczytem.
Lozko wyposazone w System Szybkiej
Intubacji — mozliwo$¢ bezposredniego
wykonania intubacji po osiggnigciu
maksymalnej wysokos$ci egzaminacyjnej
bez konieczno$ci wyciggania szczytu od
strony gtowy




Szczyt tozka i barierki ze
wzmacnianego antybakteryjnego,
tworzywa medycznego. Szczyt
t6zka od strony ndg wyposazony W
panel dotykowy z
wyprofilowanymi w szczycie
ostonami bocznymi, obstugujacy
system wazenia pacjenta z
zabezpieczeniem poprzez zderzak
odbojowy znajdujacy si¢ na ramie
leza chronigcy przed
przypadkowym uszkodzeniem
szczytu wraz z panelem
dotykowym. System wazenia
wyposazony W pamieé
poprzednich pomiarow.
Sterowanie systemem wazenia i
wszystkimi funkcjami z pamigcia
pomiaréow (pamieé min. 7
pomiaréw ) poprzez kolorowy
panel sterowania o przekatnej min.
7 cali. System wyposazony W
krzywa pomiaréw i dziennik
pomiarow.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o
program ciggtego elektronicznego
pomiaru diurezy dobowej.

Tak

opisaé

Tak -Szczyt 16zka i barierki ze
wzmacnianego antybakteryjnego,
tworzywa medycznego. Szczyt t6zka od
strony nog wyposazony W panel
dotykowy z wyprofilowanymi w
szczycie ostonami bocznymi,
obstugujacy system wazenia pacjenta z
zabezpieczeniem poprzez zderzak
odbojowy znajdujacy si¢ na ramie leza
chroniacy przed przypadkowym
uszkodzeniem szczytu wraz z panelem
dotykowym. System wazenia
wyposazony W pamig¢¢ poprzednich
pomiarow. Sterowanie systemem
wazenia | wszystkimi funkcjami z
pamiecig pomiarow (pamie¢ 7
pomiaréw ) poprzez kolorowy panel
sterowania o0 przekatnej 7 cali. System
wyposazony W krzywa pomiarow i
dziennik pomiarow.

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o
program ciagtego elektronicznego
pomiaru diurezy dobowe;j.
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Sterowanie elektryczne przy
pomocy:

- Sterownia w barierkach -
hermetycznie wbudowane w
barierki. Nie dopuszcza si¢
zwyktych wklejek ze sterowaniem.
Sterowanie wyposazone W
przycisk wiaczenia funkcji
elektrycznych t6zka.

Sterowanie w barierkach (po
stronie zewnetrznej) dla personelu
po obu stronach t6zka funkcjami:
Tr i antyTr, wysoko$¢, segmenty
plecow i uda oraz funkcji
specjalnych aktywowanych
jednym przyciskiem: krzesta
kardiologicznego, pozycji
egzaminacyjnej lub przygotowania
do snu. Oznaczone kolorem
ostrzegawczym (np. czerwonym)
funkcje ratujace zycie: CPR
elektryczny i pozycja
antyszokowa. Zaznaczone funkcje
alarmu dzwickowego uzyskania
pozycji do terapii utozeniowej kata
30 stopni, oparcia plecoéw oraz
przycisk alarmu
niekontrolowanego opuszczenia
t6zka przez pacjenta. Minimum
dwa uktady dla personelu -
wszystkie funkcje poza ratujgcymi
zycie z mozliwoscig selektywnej
blokady. W obydwa uktady
personelu wbudowany
wyswietlacz stanu natadowania
baterii oraz przycisk podswietlenia
leza. Wskazniki katowe we
wszystkich 4 barierkach.
Sterowniki wyposazone w blokade
elektroniczng funkcji i
podswietlany wiacznik wszystkich
funkcji elektrycznych.

Barierki wyposazone w system
bezpieczenstwa wypinajacy uktad
regulacji barierki w przypadku
uzycia sity powyzej 100 kg na
barierke i blokujacy mozliwosc jej
opuszczenia.

Minimum dwa uktady sterownia
dla pacjenta po stronie

Tak

opisaé

Tak -Sterowanie elektryczne przy
pomocy:

- Sterownia w barierkach - hermetycznie
wbudowane w barierki. Nie dopuszcza
si¢ zwyktych wklejek ze sterowaniem.
Sterowanie wyposazone W przycisk
wlaczenia funkcji elektrycznych t6zka.
Sterowanie w barierkach (po stronie
zewnetrznej) dla personelu po obu
stronach t6zka funkcjami: Tr i antyTr,
wysokos¢, segmenty plecow i uda oraz
funkcji specjalnych aktywowanych
jednym przyciskiem: krzesta
kardiologicznego, pozycji
egzaminacyjnej lub przygotowania do
snu. Oznaczone kolorem ostrzegawczym
(np. czerwonym) funkcje ratujace zycie:
CPR elektryczny i pozycja antyszokowa.
Zaznaczone funkcje alarmu
dzwigckowego uzyskania pozycji do
terapii utozeniowej kata 30 stopni,
oparcia plecéw oraz przycisk alarmu
niekontrolowanego opuszczenia t6zka
przez pacjenta. Minimum dwa uktady
dla personelu - wszystkie funkcje poza
ratujgcymi zycie Z mozliwo$cia
selektywnej blokady. W obydwa uktady
personelu wbudowany wyswietlacz
stanu natadowania baterii oraz przycisk
podswietlenia leza. Wskazniki katowe
we wszystkich 4 barierkach.

Sterowniki wyposazone W blokade
elektroniczng funkcji i podéwietlany
wiacznik wszystkich funkcji
elektrycznych.

Barierki wyposazone w system
bezpieczenstwa wypinajacy uktad
regulacji barierki w przypadku uzycia
sity powyzej 100 kg na barierke i
blokujacy mozliwos¢ jej opuszczenia.
Minimum dwa uktady sterownia dla
pacjenta po stronie wewng¢trznej
barierek: wysokosci, segmentu plecow i
uda.

- dotykowy 7 cali, kolorowy panel
sterowania zainstalowany fabrycznie
(petna integracja ) na szczycie t6zka od
strony nog umozliwiajacy dotykowe
sterowanie systemem wazenia. Panel




wewngtrznej barierek: wysokosci,
segmentu plecéw i uda.

- dotykowy min. 7 cali, kolorowy
panel sterowania zainstalowany
fabrycznie (peina integracja ) na
szczycie t6zka od strony nog
umozliwiajacy dotykowe
sterowanie systemem wazenia.
Panel zabezpieczony ostonami
bocznymi chronigcymi przed
przypadkowym uszkodzeniem.
Panel uruchamiany zewnetrznym,
chronionym przyciskiem (przycisk
jednoczesnie posiada funkcje
calkowitego resetowania)

- Sterowanie nozne — z min. 3
funkcjami, znajdujgce si¢ po obu
stronach t6zka, min. wysokos¢,
CPR pozycji ratujacej zycie,
pozycja krzesta kardiologicznego.

zabezpieczony ostonami bocznymi
chronigcymi przed przypadkowym
uszkodzeniem. Panel uruchamiany
zewnetrznym, chronionym przyciskiem
(przycisk jednoczesnie posiada funkcje
calkowitego resetowania)

- Sterowanie nozne — 3 funkcjami,
znajdujace si¢ po obu stronach t6zka,
wysokos¢, CPR pozycji ratujacej zycie,
pozycja krzesta kardiologicznego.




11 | Regulacja elektryczna wysokosci Tak |podac
leza: Tak -Regulacja elektryczna wysokosci
-najnizsza pozycja leza co leza:
najmniej 410 mm lub parametr -najnizsza pozycja 390 mm gwarantujaca
lepszy (pozwalajacy na komfortowe opuszczanie t6zka przez
opuszczenie leza nizej) pacjentow 0 roznym wzroscie i 0
gwarantujaca komfortowe r6znym stanie zdrowia /chronigce przed
opuszczanie t6zka przez pacjentow upadkiem i dyskomfortem psychicznym
0 r6znym wzroscie 1 0 réoznym przy ,,zeskakiwaniu” z leza — nie
stanie zdrowia /chronigce przed dotykaniem stopami podtogi.
upadkiem i dyskomfortem
psychicznym przy ,,zeskakiwaniu”
z leza — nie dotykaniem stopami
podtogi.

12 | Regulacja elektryczna czesci Tak | Podaé/opisac
plecowej w zakresie 75° (+/- 5°). Tak -Regulacja elektryczna czgsci
Cztery wskazniki katowe plecowej w zakresie 70° . Cztery
wbudowane we wszystkie 4 wskazniki katowe wbudowane we
barierki. wszystkie 4 barierki.

13 | Regulacja elektryczna krzesta Tak |podac
kardiologicznego w zakresie 85°- Tak -Regulacja elektryczna krzesta
90°. kardiologicznego w zakresie 90°.

14 | Segmenty t6zka napedzane za Tak | poda¢
pomoca min. czterech sitownikow Tak -Segmenty t6zka nape¢dzane za
liniowych, silniki elektryczne max. pomocg czterech sitownikow liniowych,
24V, w systemie IPX4 — i zgodne silniki elektryczne max. 24V, w systemie
z normg IP66 (chroniacg przed IPX4 —i zgodne z normg IP66
woda i kurzem). Nie dopuszcza si¢ (chronigca przed wodg i kurzem).
16zek 0 normie gorszej niz P66,
ktora pozwala na czyszczenie w
komorach myjacych.

15 | Barierki boczne opuszczane Tak | opisa¢
ponizej ramy leza z otworami do Tak -Barierki boczne opuszczane ponizej
szybkiej regulacji pozycji ramy leza z otworami do szybkiej
(minimum dwa otwory regulacji pozycji (dwa otwory
pozycyjne). Cztery barierki pozycyjne). Cztery barierki boczne,
boczne, podwojne na catej podwojne na catej dtugosci w proporcji
dhugosci w proporcji 1/1 1/1

16 | Regulacja elektryczna pozycji Tak |podac

Trendelenburga w zakresie 21°
(+/- 4°) — ze sterowania w
porgczach bocznych

Tak -Regulacja elektryczna pozycji
Trendelenburga w zakresie 17° — ze
sterowania w porgczach bocznych




17 | Regulacja elektryczna pozycji Tak |podac
anty-Trendelenburga w zakresie Tak -Regulacja elektryczna pozycji anty-
21° (+/- 4°) znajdujaca Sie W Trendelenburga w zakresie 17°
barierkach bocznych po obu znajdujaca sie¢ w barierkach bocznych po
stronach tozka obu stronach t6zka

18 | Regulacja elektryczna do pozycji Tak | opisac
krzesta kardiologicznego — stero- Tak -Regulacja elektryczna do pozycji
wanie przy pomocy jednego 0z- krzesta kardiologicznego — sterowanie
naczonego odpowiednim pik- przy pomocy jednego 0znaczonego
togramem na barierkach bocznych odpowiednim piktogramem na
po obydwu stronach barierkach bocznych po obydwu

stronach

19 |Elektryczna i mechaniczna funkcja | Tak |opisaé
CPR. Uchwyt CPR w orientacji Tak -Elektryczna i mechaniczna funkcja
poziomej z tworzywa sztucznego CPR. Uchwyt CPR w orientacji
w kolorze ostrzegawczym (np. poziomej z tworzywa sztucznego w
czerwonym). Wszelkie uchwyty kolorze ostrzegawczym ( czerwonym).
(np. barierek) w kolorze Wszelkie uchwyty (w tym barierek) w
ostrzegawczym np. czerwonym, kolorze ostrzegawczym czerwonym,
przyciski blokady szczytow w przyciski blokady szczytow w kolorze
kolorze (ostrzegawczym np. (ostrzegawczym- czerwonym).
czerwonym).

20 | Elektryczna, natychmiastowa Tak | opisac

pozycja anty szokowa — stero-
wanie przy pomocy jednego
przycisku znajdujacego si¢ W po
obu stronach t6zka w barierkach
bocznych

Tak - Elektryczna, natychmiastowa
pozycja anty szokowa — sterowanie przy
pomocy jednego przycisku znajdujacego
si¢ W po obu stronach t6zka w
barierkach bocznych




21 | Modutowa budowa leza sktadajaca | Tak |opisac
sie¢ z min. 7 modutow ze Tak -Modutowa budowa leza sktadajaca
wzmocnionego tworzywa si¢ z 7 modutéw ze wzmocnionego
medycznego, kazdy modut tworzywa medycznego, kazdy modut
posiadajacy centralny oraz dwa posiadajacy centralny oraz dwa obrzezne
obrzezne otwory wentylacyjne otwory wentylacyjne
(przeciwodlezynowe) (przeciwodlezynowe) umozliwiajace
umozliwiajgce materacowi materacowi swobodng wentylacje oraz
swobodng wentylacje oraz segment oparcia plecow z tworzywa
segment oparcia plecow z HPL z zainstalowang tacg na kasete
tworzywa HPL z zainstalowang RTG. Moduty montowane w systemie
tacg na kaset¢ RTG. Moduty zatrzaskowym (do szybkiej miejscowej
montowane w systemie dezynfekcji) z wektorowym
zatrzaskowym (do szybkiej oznaczeniem potozenia.
miejscowej dezynfekcji) z
wektorowym oznaczeniem
polozenia.

22 | Regulacja funkcji (podtrzymywane | Tak | opisac
przez system bateryjny): Tak -Regulacja funkcji (podtrzymywane
- wysokos$ci w zakresie: min. przez system bateryjny):
390mm do 760 mm; - wysokosci w zakresie: 390 mm do 783
- regulacji segmentu plecow w mm;
zakresie: min. 70 stopni; - regulacji segmentu plecéw w zakresie:
- regulacji segmentu uda w 70 stopni;
zakresie: min. 32 stopnie - regulacji segmentu uda w zakresie: 40
- regulacji pozycji Trendelenburga stopni
i anty- - regulacji pozycji Trendelenburga i
Trendelenburga w zakresie: min. anty-
34 stopnie tacznie Trendelenburga w zakresie: 34 stopnie
- manualna regulacja podudzia w tacznie
zakresie: min. 25 stopni; - manualna regulacja podudzia w

zakresie: 25 stopni;
23 | Trapezoidalne kubetkowe Tak | opisa¢

(opinajace materac) szczyty tozka
wykonane z antybakteryjnego
tworzywa medycznego
wyposazone W minimum dwa
otwory do pozycjonowania oraz
szybkiego wyciagniecia w celu
natychmiastowego dostepu do
pacjenta.

Tak-Trapezoidalne kubetkowe
(opinajace materac) szczyty tozka
wykonane z antybakteryjnego tworzywa
medycznego wyposazone W dwa otwory
do pozycjonowania oraz szybkiego
wyciagniecia w celu natychmiastowego
dostepu do pacjenta.




24 | Barierki boczne na catej dtugosci z | Tak | opisac
antybakteryjnego, wytrzymatego Tak-Barierki boczne na calej dtugosci z
tworzywa medycznego wy- antybakteryjnego, wytrzymatego
posazone W mechanizm sktadajacy tworzywa medycznego wyposazone W
ze stali, wyposazone W tuleje osi mechanizm sktadajacy ze stali,
tocznych i wysokiej odpornosci na wyposazone W tuleje osi tocznych i
uszkodzenia ramion wysokiej odpornosci na uszkodzenia

ramion

25 | - Elektryczna i mechaniczna Tak |opisac
funkcja CPR. Tak -- Elektryczna i mechaniczna
- Podwojna Autoregresja. funkcja CPR.

- Podwojna Autoregresja.

26 | Barierki boczne o wysokosci min. | Tak |Podac/ opisaé
380mm, dzielone - po obu Tak-Barierki boczne 0 wysokosci 390
stronach t6zka na catej dtugosci, mm, dzielone - po obu stronach 16zka na
ze sterowaniem, wykonane z calej dlugosci, ze sterowaniem,
tworzywa medycznego, wykonane z tworzywa medycznego,
antybakteryjnego - odpornymi na antybakteryjnego - odpornymi na
dziatanie wody, roztworu soli, dziatanie wody, roztworu soli, kwasow,
kwasow, tugow, alkoholi i tugow, alkoholi i benzyny, bezwonne i
benzyny, bezwonne i obojetne obojetne fizjologicznie. Barierki
fizjologicznie. Barierki sktadane sktadane pod powierzchnig leza
pod powierzchnig leza pozwalajaca na komfortowy transport
pozwalajacg na komfortowy pacjenta poza leze. Cztery kotka
transport pacjenta poza leze. odbojowe.

Cztery kotka odbojowe.

27 | Podwojne kota jezdne w obudowie | Tak | opisa¢
tworzywowej, 0 $rednicy min. 150 Tak -Podwojne kota jezdne w obudowie
mm, z systemem sterowania jazdy tworzywowej, 0 srednicy 150 mm, z
na wprost i boki, z centralnym systemem sterowania jazdy na wprost i
systemem hamulcowym boki, z centralnym systemem
blokowanym/ sterowanym z hamulcowym blokowanym/ sterowanym
przodu leza. L.6zko wyposazone W z przodu leza. L.6zko wyposazone W 5
5 koto kierunkowe zmniejszajace koto kierunkowe zmniejszajace kat
kat skretu | umozliwiajace skretu | umozliwiajace poruszanie si¢
poruszanie si¢ nawet na matych nawet na matych przestrzeniach.
przestrzeniach.

28 | Alarm dzwickowy odblokowania Tak | Tak -Alarm dzwigckowy odblokowania
kot gdy 16zko podtaczone jest do kot gdy t6zko podtaczone jest do sieci
sieci elektrycznej. elektrycznej.

29 | Obcigzenie maksymalne oraz dy- Tak |podac

namiczne tozka min. 250 kg

Tak -Obcigzenie maksymalne oraz
dynamiczne 16zka 250 kg




30 | Waga t6zka bez materaca i Tak |podac
wieszaka do kroplowki max . 135 Tak -Waga t6zka bez materaca i
kg wieszaka do kroplowki 135 kg

31 | Wieszak do kroplowki Tak | Tak -Wieszak do kroplowki kom-
kompatybilny z oferowanym patybilny z oferowanym tozkiem
tozkiem

32 | Wysiegnik reki kompatybilny z Tak | Tak -Wysiegnik reki kompatybilny z
oferowanym t6zkiem oferowanym tozkiem

33 | Materac dodatkowy do wydiluzenia | Tak | Tak -Materac dodatkowy do wydtuzenia
leza leza
Wymagane cechy, parametry i Materac przeciwodlezynowy
funkcje materaca zmiennoci$nieniowy AUTODEC ROTO

ADR100F-21011AF

34 | Materac powietrzny Tak | Tak Materac powietrzny
przeciwodlezynowy. Zestaw przeciwodlezynowy. Zestaw pompa i
pompa i materac pochodzacy od materac pochodzacy od tego samego
tego samego wytworcy, z wytworcy, z produkcji seryjnej
produkcji seryjnej niemodyfikowany pod katem niniejszej
niemodyfikowany pod katem dostawy.
niniejszej dostawy.

35 | Materac przeznaczony do Tak | Tak Materac przeznaczony do
profilaktyki i/lub wspomagania profilaktyki i/lub wspomagania leczenia
leczenia odlezyn wszystkich odlezyn wszystkich stopni.
stopni.

36 | System pracy zmiennocisnieniowy | Tak | Tak System pracy zmiennocisnieniowy
co druga komora, z mozliwoS$cig co druga komora, z mozliwo$cia
przetaczenia na tryb statyczny. przetaczenia na tryb statyczny.

37 | Komory rurowe proste Tak | Tak Komory rurowe proste
umieszczone w rze¢dach napeiniaja umieszczone w rzedach napetniajg si¢
si¢ powietrzem i oprdzniaja na powietrzem i oprdzniajg na przemian (co
przemian (co druga) w cyklu o druga) w cyklu o regulowanym czasie.
regulowanym czasie. Komory w Komory w sekcji glowy stale napetnione
sekcji gtowy stale napetnione powietrzem.
powietrzem.

38 | Co najmniej trzy dostgpne czasy Tak | Tak Trzy dostepne czasy regulacji cyklu

regulacji cyklu pracy materaca.

pracy materaca: 10/15/20 minut




39 | Materac zbudowany z komor Tak | Tak Materac zbudowany z komor
poprzecznych: min. 15 komér o poprzecznych: 15 komor o zgrzanych ze
zgrzanych ze sobg czesciach sobg czgsciach statycznych i
statycznych 1 zmiennoci$nieniowych oraz 3 komor
zmiennoci$nieniowych oraz min. 3 statycznych w sekcji gtowy. Komory
komor statycznych w sekcji gtowy. wykonane z elastycznego, nie
Komory wykonane z usztywnionego materialu
elastycznego, nie usztywnionego zapewniajacego wieloletnie
materiatu zapewniajacego uzytkowanie. Komory materaca
wieloletnie uzytkowanie. Komory pojedynczo wymienne.
materaca pojedynczo wymienne.

40 | Materac wyposazony w dodatkowg | Tak | Tak Materac wyposazony W dodatkowa
funkcje przechytow bocznych i funkcje przechylow bocznych i rotacji
rotacji pacjenta, mozliwos¢ pacjenta, mozliwos¢ przechytu/rotacji
przechytu/rotacji jednostronnej lub jednostronnej lub obustronnej. Kat
obustronnej. Kat przechytu/rotacji przechytu/rotacji regulowany w zakresie
regulowany w zakresie do 30 do 30 stopni. Czas przechytu/rotacji
stopni. Czas przechyhu/rotacji regulowany w zakresie 10-95 minut,
regulowany w zakresie co modutem 5 minut. Funkcja
najmniej 10-80 minut, modutem przechytu/rotacji pracujgca zarowno w
nie wickszym niz 5 minut. Funkcja trybie zmiennocisnieniowym jak i
przechytu/rotacji pracujaca statycznym.
zarOwno w trybie
zmiennoci$nieniowym jak i
statycznym.

41 | Materac przystosowany do Tak | Tak Materac przystosowany do
potozenia bezposrednio na leze potozenia bezposrednio na leze t6zka
tozka

42 | Materac rozmiarowo Tak | Tak Materac rozmiarowo kompatybilny
kompatybilny do oferowanego do oferowanego 16zka, wysoko$¢
tozka, wysoko$§¢ materaca 21cm materaca 21cm
+/- lecm

43 | Materac wyposazony w komory Tak | Tak Materac wyposazony w komory
boczne stuzace do zabezpieczenia boczne stuzgce do zabezpieczenia
pacjenta w czasie stosowania pacjenta w czasie stosowania
przechytow bocznych i/lub rotacji. przechytow bocznych i/lub rotacji.
Komory boczne z mozliwos$cia Komory boczne z mozliwoscia
niezaleznego napetniania i niezaleznego napetniania i oprozniania.
oprézniania.

44 | Wysoko$¢ w/w komor bocznych Tak | Tak Wysokos¢ w/w komor bocznych

1lcm +/- lcm.

11lcm




45 | Materac z systemem owiewu Tak | Tak Materac z systemem owiewu
powietrzem ciata pacjenta powietrzem ciata pacjenta
umieszczonym pod warstwag umieszczonym pod warstwa komor
komor zapewniajacym odpowiedni zapewniajacym odpowiedni mikroklimat
mikroklimat wokot ciata pacjenta i wokot ciata pacjenta i zwigkszajacym
zwigkszajacym komfort lezenia. komfort lezenia.  ciatem.

Nie dopuszcza si¢ rozwigzan
opartych na mikrootworkach w
komorach materaca, ktore pacjent
blokuje swoim ciatem.

46 | Materac wyposazony w funkcje Tak | Tak Materac wyposazony W funkcje
rozpoznajacg obcigzenie rozpoznajacg obcigzenie Wywierane na
wywierane na materac przez materac przez pacjenta. Mozliwo$¢é
pacjenta. Mozliwos¢ reczne;j recznej regulacji cisnienia powietrza w
regulacji ci$nienia powietrza w materacu.
materacu.

47 | Materac pokryty Tak | Tak Materac pokryty
polprzepuszczalnym pokrowcem - potprzepuszczalnym pokrowcem -
przepuszczajacym par¢ wodna, a przepuszczajacym par¢ wodna, a
zatrzymujgcym ciecze, zatrzymujgcym ciecze, wykonanym z
wykonanym z dzianiny dzianiny rozciggliwej dwukierunkowo,
rozciagliwej dwukierunkowo, niepalnej, antygrzybicznej i
niepalnej, antygrzybicznej i antybakteryjnej, z mozliwoscig mycia,
antybakteryjnej, z mozliwosScia prania i dezynfekcji. Pokrowiec
mycia, prania i dezynfekcji. mocowany do materaca za pomoca
Pokrowiec mocowany do materaca suwakow w celu fatwego zaktadania i
za pomocg suwakow w celu zdejmowania.
tatwego zaktadania i zdejmowania.

48 | Materac wyposazony w zasilacz Tak | Tak Materac wyposazony W zasilacz
pneumatyczny z panelem pneumatyczny z panelem sterowania. Na
sterowania. Na panelu sterowania panelu sterowania zasilacza alarmy
zasilacza alarmy niskiego niskiego cis$nienia, braku zasilania i
ci$nienia, braku zasilania i serwisowy, oznaczone kazdy
serwisowy, oznaczone kazdy oddzielnym piktogramem i dedykowana,
oddzielnym piktogramem i osobng diodg dla kazdego alarmu.
dedykowana, osobng dioda dla
kazdego alarmu.

49 | Mozliwos¢ szybkiego spuszczenia | Tak | Tak Mozliwos¢ szybkiego spuszczenia
powietrza z materaca za pomoca powietrza z materaca za pomocg zaworu
zaworu CPR. CPR.

50 |Limit wagi pacjenta nie mniej niz | Tak | Tak Limit wagi pacjenta 255kg.

250kg




51 | Mozliwos¢ transportu pacjentana | Tak | Tak Mozliwos$¢ transportu pacjenta na
materacu pozbawionym zasilania materacu pozbawionym zasilania do
przez co najmniej 6 godz. — tryb 24godz. — tryb transportowy.
transportowy.

52 | W trybie transportowym materac Tak | Tak W trybie transportowym materac
napompowany w catosci: w czesci napompowany w catosci: W czesci
zmiennoci$nieniowe;j i statyczne;. zmiennoci$nieniowe;j i Statycznej.

53 | Funkcja maksymalnego 7 Tak Funkcja maksymalnego
wypelnienia materaca wypelnienia materaca uruchamiana z
uruchamiana z jednego przycisku jednego przycisku na pompie
na pompie ulatwiajaca utatwiajgca przeprowadzenie np.
przeprowadzenie np. czynnosci czynnosci pielegnacyjnych z
pielegnacyjnych z automatycznym automatycznym powrotem do
powrotem do poprzednich poprzednich ustawien po 20 minutach
ustawien po max 30 minutach

54 | Zasilanie materaca 230V 50Hz 7 Tak Zasilanie materaca 230V 50Hz

55 | Przewod elektryczny odtaczalny Tak | Tak Przewod elektryczny odtaczalny od
od pompy z zabezpieczeniem pompy z zabezpieczeniem przed
przed przypadkowym odtaczeniem przypadkowym odtaczeniem

56 | Przewod powietrzny z Tak | Tak Przewod powietrzny z podiagczeniem

podiaczeniem katowym do pompy

katowym do pompy




Wymagane cechy, parametry, funkcje — materac przeciwodlezynowy z przechylami

bocznymi

Oferowany model: ...Materac przeciwodlezynowy zmiennocisnieniowy AUTODEC ROTO

ADR100F-21011AF........

Producent: Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Real” ul. Kasztanowa 27 10-156

Olsztyn
Kraj producenta:Polska

Lp. | Wymagane cechy, parametry i funkcje materaca

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzi¢/opisac¢/podaé)

1 Materac powietrzny przeciwodlezynowy. Zestaw
pompa i materac pochodzacy od tego samego
wytworcey, z produkcji seryjnej niemodyfikowany
pod katem niniejszej dostawy.

Tak

Tak Materac
powietrzny
przeciwodlezynowy.
Zestaw pompa i
materac pochodzacy od
tego samego wytworcy,
z produkcji seryjnej
niemodyfikowany pod
katem niniejszej
dostawy.

2 Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub
wspomagania leczenia odlezyn wszystkich stopni.

Tak

Tak Materac
przeznaczony do
profilaktyki i/lub
wspomagania leczenia
odlezyn wszystkich
stopni.

3 System pracy zmiennoci$nieniowy co druga
komora, z mozliwoS$cig przelaczenia na tryb
statyczny.

Tak

Tak System pracy
zmiennoci$nieniowy CO
druga komora, z
mozliwoscig
przeltaczenia na tryb
statyczny.

4 Komory rurowe proste umieszczone w rzedach
napetniajg si¢ powietrzem i oprézniaja na przemian
(co druga) w cyklu o regulowanym czasie. Komory
w sekcji glowy stale napelnione powietrzem.

Tak

Tak Komory rurowe
proste umieszczone w
rzgdach napetniajg si¢
powietrzem i
oprozniaja na przemian
(co druga) w cyklu o
regulowanym czasie.
Komory w sekcji




glowy stale napetnione
powietrzem.

Co najmniej trzy dostepne czasy regulacji cyklu
pracy materaca.

Tak

Tak Trzy dostepne
czasy regulacji cyklu
pracy materaca:
10/15/20 minut.

Materac zbudowany z komor poprzecznych: min. 15
komor o zgrzanych ze sobg czesciach statycznych 1
zmiennoci$nieniowych oraz min. 3 komor
statycznych w sekcji glowy. Komory wykonane z
elastycznego, nie usztywnionego materiatu
zapewniajacego wieloletnie uzytkowanie. Komory
materaca pojedynczo wymienne.

Tak

Tak Materac
zbudowany z komor
poprzecznych: 15
komor o zgrzanych ze
sobg czesciach
statycznych i
zmiennoci$nieniowych
oraz 3 komor
statycznych w sekcji
gltowy. Komory
wykonane z
elastycznego, nie
usztywnionego
materiatu
zapewniajacego
wieloletnie
uzytkowanie. Komory
materaca pojedynczo
wymienne.

Materac wyposazony w dodatkowa funkcje
przechytow bocznych i rotacji pacjenta, mozliwos¢
przechylu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Kat
przechylu/rotacji regulowany w zakresie do 30
stopni. Czas przechytu/rotacji regulowany w
zakresie co najmniej 10-90 minut , modutem nie
wiekszym niz 5 minut. Funkcja przechytu/rotacji
pracujaca zaroOwno w trybie zmiennocisnieniowym
jak 1 statycznym.

Tak

Tak Materac
wyposazony W
dodatkowa funkcje
przechytow bocznych i
rotacji pacjenta,
mozliwos¢
przechytu/rotacji
jednostronnej lub
obustronnej. Kat
przechytu/rotacji
regulowany w zakresie
do 30 stopni. Czas
przechytu/rotacji
regulowany w zakresie
10-95 minut , modutem
5 minut. Funkcja
przechytu/rotacji




pracujaca zarowno w
trybie
zmiennoci$nieniowym
jak i statycznym.

8 Materac przystosowany do potozenia bezposrednio Tak Tak Materac
na leze 16zka przystosowany do
polozenia bezposrednio
na leze 16zka
9 | Materac o wymiarach 200cm + lcm x 90cm + lem, Tak Tak Materac o
wysoko$¢ materaca 21cm £+ lem wymiarach 200cm x
90cm, wysokos¢
materaca 21cm + 1cm
10 | Materac wyposazony w komory boczne stuzace do Tak Tak Materac
zabezpieczenia pacjenta w czasie stosowania wyposazony W komory
przechytéw bocznych i/lub rotacji. Komory boczne boczne stuzace do
z mozliwoscig niezaleznego napetniania i zabezpieczenia pacjenta
oprozniania. w czasie stosowania
przechytéw bocznych
i/lub rotacji. Komory
boczne z mozliwoscia
niezaleznego
napetniania i
oprozniania.
11 | Wysokos$¢ w/w komor bocznych 11em + lem. Tak Tak Wysoko$¢ wiw
komoér bocznych 11cm.
12 | Materac z systemem owiewu powietrzem ciata Tak Tak Materac z

pacjenta umieszczonym pod warstwg komor
zapewniajagcym odpowiedni mikroklimat wokot
ciata pacjenta i zwiekszajacym komfort lezenia. Nie
dopuszcza si¢ rozwigzan opartych na
mikrootworkach w komorach materaca, ktore
pacjent blokuje swoim ciatem.

systemem owiewu
powietrzem ciata
pacjenta umieszczonym
pod warstwa komor
zapewniajacym
odpowiedni
mikroklimat wokot
ciata pacjenta i
zwigkszajagcym komfort
lezenia.




13

Materac wyposazony w funkcj¢ rozpoznajaca
obcigzenie wywierane na materac przez pacjenta.
Mozliwo$¢ rgcznej regulacji ci$nienia powietrza w
materacu.

Tak

Tak Materac
wyposazony W funkcje
rozpoznajaca
obcigzenie Wywierane
na materac przez
pacjenta. Mozliwos¢
rgcznej regulacii
ci$nienia powietrza w
materacu.

14

Materac pokryty potprzepuszczalnym pokrowcem -
przepuszczajacym par¢ wodna, a zatrzymujacym
ciecze, wykonanym z dzianiny rozciggliwe;j
dwukierunkowo, niepalnej, antygrzybicznej 1
antybakteryjnej, z mozliwoscig mycia, prania i
dezynfekcji. Pokrowiec mocowany do materaca za
pomoca suwakow w celu tatwego zaktadania 1
zdejmowania.

Tak

Tak Materac pokryty
pOtprzepuszczalnym
pokrowcem -
przepuszczajacym pare
wodna, a
zatrzymujacym Ciecze,
wykonanym z dzianiny
rozciagliwej
dwukierunkowo,
niepalnej,
antygrzybicznej i
antybakteryjnej, z
mozliwo$cig mycia,
prania i dezynfekcji.
Pokrowiec mocowany
do materaca za pomoca
suwakow w celu
fatwego zakladania i
zdejmowania.

15

Materac wyposazony w zasilacz pneumatyczny z
panelem sterowania. Na panelu sterowania zasilacza
alarmy niskiego cis$nienia, braku zasilania i
serwisowy, oznaczone kazdy oddzielnym
piktogramem i dedykowang, osobng dioda dla
kazdego alarmu.

Tak

Tak Materac
wyposazony W zasilacz
pneumatyczny z
panelem sterowania. Na
panelu sterowania
zasilacza alarmy
niskiego cisnienia,
braku zasilania i
Serwisowy, oznaczone
kazdy oddzielnym
piktogramem i
dedykowana, osobng
diodg dla kazdego
alarmu.

16

Mozliwo$¢ szybkiego spuszczenia powietrza z
materaca za pomocg zaworu CPR.

Tak

Tak Mozliwos$é
szybkiego spuszczenia




powietrza z materaca za
pomoca zaworu CPR.

17

Limit wagi pacjenta nie mniej niz 250kg

Tak

Tak Limit wagi
pacjenta 255kg.

18

Mozliwo$¢ transportu pacjenta na materacu
pozbawionym zasilania przez co najmniej 6 godz. —
tryb transportowy.

Tak

Tak Mozliwo$¢
transportu pacjenta na
materacu pozbawionym
zasilania do 24 godz. —
tryb transportowy.

19

W trybie transportowym materac napompowany w
catosci: w czeSci zmiennoci$nieniowe] 1 statyczne;.

Tak

Tak W trybie
transportowym materac
napompowany w
catosci: W czesci
zmiennoci$nieniowej i
statycznej.

20

Funkcja maksymalnego wypelnienia materaca
uruchamiana z jednego przycisku na pompie
utatwiajaca przeprowadzenie np. czynnosci
pielegnacyjnych z automatycznym powrotem do
poprzednich ustawien po max. 30 minutach

Tak

Tak Funkcja
maksymalnego
wypetnienia materaca
uruchamiana z jednego
przycisku na pompie
utatwiajaca
przeprowadzenie np.
czynnosci
pielegnacyjnych z
automatycznym
powrotem do
poprzednich ustawien
po 20 minutach

21

Zasilanie materaca 230V 50Hz

Tak

Tak Zasilanie materaca
230V 50Hz

22

Przewdd elektryczny odtaczalny od pompy z
zabezpieczeniem przed przypadkowym odlaczeniem

Tak

Tak Przewod
elektryczny odtaczalny
od pompy z
zabezpieczeniem przed
przypadkowym

odfgczeniem

23

Przewdd powietrzny z podtaczeniem katowym do
pompy

Tak

Tak Przewod
powietrzny z




podtaczeniem katowym
do pompy

Wymagane cechy, parametry, funkcje — Lozko szpitalne z famanym lezem, z napedem
elektrycznym, z materacem przeciwodlezynowym

Oferowany model: Matrix E30
Producent: IMO Industrias Metalurgicas S.A
Kraj producenta: Portugalia

LP Wymagane cechy, parametry i funkcje Parametr Parametr oferowany
parametry wymagan (potwierdzié/opisaé¢/podacé)
y
1 | Lozko fabrycznie nowe, rok prod. 2021 Tak | Podaé/opisac
lub 2022- elementy sktadowe t6zka takie Tak -Lozko fabrycznie
jak: barierki, szczyty, leze, podstawa, nowe, rok prod. 2022-
sterowanie w barierkach i panel elementy sktadowe t6zka
sterowniczy wyprodukowane przez takie jak: barierki, szczyty,
jednego producenta. leze, podstawa, sterowanie w
barierkach i panel
sterowniczy wyprodukowane
przez jednego producenta.
2 | Konstrukcja tozka ze wzmocnionymi Tak opisac
spawami. Wszystkie ruchome czgsci i oS, Tak - Konstrukcja 16zka ze
wyposazone W tuleje samosmarujace wzmochionymi spawami.
Wszystkie ruchome czgsci i
0§, wyposazone W tuleje
samosmarujace
3 | Ultra wzmocnienie konstrukcji stalowej Tak opisac
poprzez pokrycie wzmocniona powloka Tak -Ultra wzmocnienie
konstrukcji stalowej poprzez
pokrycie wzmocniona
powtoka




Wymiary zewngtrzne t6zka bez
wydtuzenia — 2100mm (+/- 50mm) x 1000
mm (+/- 50mm). Funkcja wydtuzenia
t6zka 0 min. 200mm

Tak

podad

Tak- Wymiary zewnetrzne
t6zka bez wydtuzenia —
2180 mm x 1000 mm.
Funkcja wydtuzenia t6zka o
200 mm - (dopuszczone
odpowiedziami)

Uktad sterowania z regulacjg wysokosci Tak Podac¢/opisaé

przegubowa, trapezoidalng z napedem Tak - Uktad sterowania z

elektrycznym — w systemie (sitownikiem) regulacja wysokosci

liniowym. L.6zko wyposazone w podwojny przegubowa, trapezoidalng z

system bateryjny min. 18W, min. 2x min. napedem elektrycznym —w

1,2 Ah. Baterie jonowo- litowe systemie (sitownikiem)

pozwalajace na wykonanie min. 100 cykli liniowym. L6zko
wyposazone W podwaojny
system bateryjny 18W, 2x
1,2 Ah. Baterie jonowo-
litowe pozwalajace na
wykonanie 100 cykli

Leze 16zka 4 — sekcyjne oparte na Tak | poda¢

nowoczesnej konstrukcji tj. systemie Tak - Leze tozka 4 —

multipunktowym (minimum 10 punktow sekcyjne oparte na systemie

oparcia w systemie: leze min. 4, podstawa multipunktowym (10

min. 6) punktéw oparcia w systemie:
leze . 4, podstawa 6 )

Szczyty t6zka wyjmowane od strony nég i Tak Tak -Szczyty t6zka wyjmo-

glowy z mozliwoscig blokady, narozniki wane od strony nog i gtowy

leza pokryte wzmacnianym tworzywem. z mozliwoscig blokady, na-
rozniki leza pokryte wzmac-
nianym tworzywem.

Szczyt 16zka kubetkowy z blokada, z Tak opisac

wzmacnianego tworzywa medycznego,
antybakteryjnego - odpornymi na dziatanie
wody, roztworu soli, kwasow, tugéw,
alkoholi i benzyny. Jest bezwonny i
obojetny fizjologicznie.

Tak -Szczyt 16zka
kubetkowy z blokada, z
wzmacnianego tworzywa
medycznego,
antybakteryjnego -
odpornymi na dziatanie
wody, roztworu soli,
kwasow, tugow, alkoholi i
benzyny. Jest bezwonny i
obojetny fizjologicznie.




Sterowanie elektryczne przy pomocy:
-sterownia w barierkach - hermetycznie
wbudowane w barierki. Nie dopuszcza si¢
zwyktych wklejek ze sterowaniem.
Sterowanie funkcjami: Trendelenburga i
antyTr, wysoko$¢, segmenty plecow i uda.
Minimum dwa uktady dla personelu (min.
Regulacje wysokosci, segmentow plecow i
uda, TR i antyTR) i maksimum jeden dla
pacjenta w celu zmniejszenia ryzyka
przypadkowego wiaczenia przez pacjenta
lub jego rodzing (min. regulacje
wysokosci, segmentow plecow i uda)

- panelu sterowniczego montowanego na
szczycie od strony nog (jednostka
mikroprocesorowa) — (z ochrong przed
woda i kurzem IP66) umozliwiajacym
regulacje jednym przyciskiem: Auto CPR /
uspienia, fotela kardiologicznego, pozycji
szokowej (awaryjne Trendelenburga)
regulacje wysokosci, oraz selektywnag
mechaniczng blokada funkcji (nie
dopuszcza si¢ wytacznie elektronicznej
blokady funkcji). Panel wyposazony w
indykator led natadowania baterii

Tak

Podaé/ opisaé

Tak - Sterowanie elektryczne
przy pomocy:

-sterownia w barierkach -
hermetycznie wbudowane w
barierki. Nie dopuszcza si¢
zwyktych wklejek ze
sterowaniem. Sterowanie
funkcjami: Trendelenburga i
antyTr, wysokos¢, segmenty
plecow i uda. Dwa uktady
dla personelu ( Regulacje
wysokosci, segmentow
plecow i uda, TR iantyTR) i
jeden dla pacjenta w celu
zmniejszenia ryzyka
przypadkowego wilaczenia
przez pacjenta lub jego
rodzine (regulacje
wysokosci, segmentow
plecow i uda)

- panelu sterowniczego
montowanego na szczycie od
strony nog (jednostka
mikroprocesorowa) — (z
ochrong przed wodg i
kurzem IP66)
umozliwiajgcym regulacje
jednym przyciskiem: Auto
CPR / u$pienia, fotela
kardiologicznego, pozycji
szokowej (awaryjne
Trendelenburga) regulacje
wysokosci, oraz selektywna
mechaniczng blokadg funkcji
(nie dopuszcza si¢ wytacznie
elektronicznej blokady
funkcji). Panel wyposazony
w indykator led
natadowania baterii
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Regulacja elektryczna wysokosci leza:
-najnizsza pozycja leza co najmniej 410
mm (gwarantujaca komfortowe
opuszczanie t6zka przez pacjentow o
réznym wzro$cie 10 réoznym Stanie
zdrowia /chronigce przed upadkiem i
dyskomfortem psychicznym przy
,,zeskakiwaniu” z leza — nie dotykaniem
stopami podtogi.

- regulacja wysokosci (skok) w zakresie
min. 380mm

Tak

podad

Tak -Regulacja elektryczna
wysokoscl leza:

-najnizsza pozycja leza 390
mm (gwarantujaca
komfortowe opuszczanie
16zka przez pacjentow o
réznym wzroscie 10 réznym
stanie zdrowia /chronigce
przed upadkiem i
dyskomfortem psychicznym
przy ,,zeskakiwaniu” z leza —
nie dotykaniem stopami
podtogi.

- regulacja wysokosci (skok)
w zakresie 380 mm

11 | Regulacja elektryczna czesci plecowej w Tak |poda¢
zakresie 75° +/- 5°. Cztery wskazniki Tak -Regulacja elektryczna
katowe wbudowane w 2 barierki. czesci plecowej w zakresie
70°. Cztery wskazniki
katowe wbudowane w 2
barierki.
12 | Regulacja elektryczna krzesta Tak |poda¢
kardiologicznego w zakresie min. 87° . Tak -Regulacja elektryczna
krzesta kardiologicznego w
zakresie 90° .
13 | Segmenty t6zka napedzane za pomoca Tak |poda¢

min. czterech sitownikow liniowych,
silniki elektryczne max. 24 V DC; w
systemie IPX4 — i zgodne z normg IP66
(chronigca przed wodg i kurzem)

Tak -Segmenty t6zka
napegdzane za pomoca
czterech sitownikow
liniowych, silniki
elektryczne max. 24 V DC,;
w systemie IPX4 — i zgodne
Z normg IP66 (chronigca
przed woda i kurzem)
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Barierki boczne o wysokosci min. 380mm,
z antybakteryjnego tworzywa medycznego
z otworami do szybkiej regulacji pozycji
(minimum dwa otwory pozycyjne). Cztery
barierki boczne, podwojne na calej
dhugosci w proporcji 1/1

Tak

Podac¢/opisa¢Barierki boczne
0 wysokosci 380mm, z
antybakteryjnego tworzywa
medycznego z otworami do
szybkiej regulacji pozycji
(minimum dwa otwory
pozycyjne). Cztery barierki
boczne, podwojne na calej
dhugosci w proporcji 1/1

15 | Regulacja elektryczna pozycji Tak | poda¢
Trendelenburga w zakresie 17° +/- 2°— Tak -Regulacja elektryczna
sterowanie z barierek bocznych pozycji Trendelenburga w
zakresie 17° — sterowanie z
barierek bocznych
16 | Regulacja elektryczna pozycji anty- Tak |poda¢
Trendelenburga w zakresie 17° +/- 2°— Tak - Regulacja elektryczna
sterowanie z barierek bocznych pozycji anty-Trendelenburga
w zakresie 17° sterowanie z
barierek bocznych
17 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesta Tak opisac

kardiologicznego — sterowanie przy
pomocy jednego 0znaczonego
odpowiednim piktogramem przycisku na
panelu sterowniczym montowanym na
szczycie 16zka od strony nog

Tak -Regulacja elektryczna
do pozycji krzesta
kardiologicznego —
sterowanie przy pomocy
jednego oznaczonego
odpowiednim piktogramem
przycisku na panelu
sterowniczym montowanym
na szczycie t6zka od strony
nog




18 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Tak opisaé
Uchwyt CPR w orientacji poziomej z Tak -Elektryczna i
tworzywa sztucznego w kolorze mechaniczna funkcja CPR.
ostrzegawczym (np. czerwonym). Uchwyt CPR w orientacji
Wszelkie uchwyty (np. barierek) w kolorze poziomej z tworzywa
ostrzegawczym (np. czerwonym), sztucznego w kolorze
przyciski blokady szczytow w kolorze ostrzegawczym (np.
ostrzegawczym (np. czerwonym). czerwonym). Wszelkie
uchwyty (w tym barierek) w
kolorze ostrzegawczym (
czerwonym), przyciski
blokady szczytow w kolorze
ostrzegawczym (
czerwonym).
19 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja Tak opisac
antyszokowa — sterowanie przy pomocy Tak -Elektryczna,
jednego przycisku 0znaczonego natychmiastowa pozycja
odpowiednim piktogramem na panelu antyszokowa — sterowanie
sterowniczym montowanym na szczycie przy pomocy jednego
t6zka od strony nog przycisku oznaczonego
odpowiednim piktogramem
na panelu sterowniczym
montowanym na szczycie
t6zka od strony nog
20 | Modutowa budowa leza sktadajaca si¢ z Tak opisac

min. 10 modutéw z tworzywa. Kazdy
modut posiadajgcy centralny oraz min.
dwa pobrzezne otwory wentylacyjne.
Moduty instalowane na "klik" z
oznaczeniem orientacji modutu

Tak -Modutowa budowa leza
sktadajgca sie z 11 modutow
z tworzywa. Kazdy modut
posiadajacy centralny oraz
min. dwa pobrzezne otwory
wentylacyjne. Moduty
instalowane na "klik" z
oznaczeniem orientacji
modutu




21 | Regulacja funkcji (podtrzymywane przez Tak Podaé/opisac
akumulator): Tak -Regulacja funkcji
- wysokosci w zakresie: min. 390 do 760 (podtrzymywane przez
mm akumulator):
- regulacji segmentu plecow w zakresie: - wysokosci w zakresie: 390
(min. dlugos¢ segmentu 700 mm) do 770 mm
- regulacji segmentu uda w zakresie: (min. - regulacji segmentu plecow
dhugos¢ segmentu 290 mm) w zakresie: ( dlugosc¢
- regulacji pozycji Trendelenburga w segmentu 700 mm)
zakresie 17 stopni (+/- 2°) - regulacji segmentu uda w
- anty- Trendelenburga w zakresie 17 zakresie: ( dtugos¢ segmentu
stopni (+/- 2°) 290 mm)
- Manualna regulacja podudzia (min. dtu- - regulacji pozycji
gos¢ segmentu 570 mm) Trendelenburga w zakresie
- Podwojna autoregresja 17 stopni
- anty- Trendelenburga w
zakresie 17 stopni
- Manualna regulacja podud-
zia ( dtugos¢ segmentu 570
mm)
- Podwojna autoregresja
22 | Trapezoidalne, kubetkowe (opinajace Tak opisac

materac) szczyty t6zka wykonane z
tworzywa medycznego, antybakteryjnego,
wyposazone W minimum dwa otwory do
pozycjonowania oraz szybkiego
wyciggniecia w celu natychmiastowego
dostepu do pacjenta. Wyposazone W
przyciski blokujace do bezpiecznego
transportu i manewru (usuwane na
zadanie) oznaczone kolorem
ostrzegawczym (np. czerwonym).

Tak -Trapezoidalne,
kubetkowe (opinajace
materac) szczyty t6zka
wykonane z tworzywa
medycznego,
antybakteryjnego,
wyposazone W dwa otwory
do pozycjonowania oraz
szybkiego wyciggnigcia w
celu natychmiastowego
dostepu do pacjenta.
Wyposazone W przyciski
blokujace do bezpiecznego
transportu i manewru
(usuwane na zadanie)
oznaczone kolorem
ostrzegawczym (
czerwonym).




23 | Barierki boczne z tworzywa medycznego, Tak opisac
antybakteryjnego wyposazone w Tak -Barierki boczne z
mechanizm sktadajacy si¢ ze stali, tworzywa medycznego,
wyposazone W tuleje osi tocznych i antybakteryjnego
wysokiej odpornosci ramion na wyposazone W mechanizm
uszkodzenia. sktadajacy sie¢ ze stali,
wyposazone W tuleje osi
tocznych i wysokiej
odpornosci ramion na
uszkodzenia.
24 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR Tak Tak -Elektryczna i mecha-
niczna funkcja CPR
25 | Barierki boczne dzielone z Tak opisaé

antybakteryjnego tworzywa medycznego -
po obu stronach t6zka na catej dtugosci ze
sterowaniem w systemie, odpornymi na
dziatanie wody, roztworu soli, kwasow,
tugow, alkoholi i benzyny, bezwonnym i
obojetnym fizjologicznie. Barierki
sktadane pod powierzchnig leza
pozwalajacg na komfortowy transport
pacjenta poza leze. 4 koétka odbojowe.

- barierki wyposazone w system
bezpieczenstwa wypinajacy barierke z
systemu regulacji po przekroczeniu 100
kilogramoéw dziatania na kazdg barierke,
uniemozliwiajacg jej opuszczenie

Tak - Barierki boczne
dzielone z antybakteryjnego
tworzywa medycznego - po
obu stronach t6zka na catej
dtugosci ze sterowaniem w
systemie, odpornymi na
dziatanie wody, roztworu
soli, kwasow, tugow,
alkoholi i benzyny,
bezwonnym i obojetnym
fizjologicznie. Barierki
sktadane pod powierzchnig
leza pozwalajaca na
komfortowy transport
pacjenta poza leze. 4 kotka
odbojowe.

- barierki wyposazone w
system bezpieczenstwa
wypinajacy barierke z
systemu regulacji po
przekroczeniu 100
kilogramow dziatania na
kazda barierke,
uniemozliwiajaca jej
opuszczenie
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Kota jezdne o $rednicy min. 150 mm, z
systemem sterowania jazdy na wprost i
boki z centralnym systemem hamulcowym
blokowanym/ sterowanym z przodu leza

Tak

podad

Tak -Kota jezdne o0 $rednicy
150 mm, z systemem
sterowania jazdy na wprost i
boki z centralnym systemem
hamulcowym blokowanym/
sterowanym z przodu leza

27 | Wzmocnione kota jezdne, obudowane Tak | opisa¢
tworzywem, w systemie tozysk kulkowych Tak -Wzmocnione kota
gwarantujgce doskonatg mobilnos¢ tozka jezdne, obudowane
tworzywem, w systemie
tozysk kulkowych
gwarantujace doskonatg
mobilnos¢ 16zka
28 | Obcigzenie maksymalne min. 250 kg - Tak | poda¢
statyczne i dynamiczne (robocze) Tak -Obcigzenie
maksymalne 250 kg -
statyczne i dynamiczne
(robocze)
29 | Waga t6zka bez materaca i wysi¢gnika Tak |poda¢
kroplowki max. 110 kg Tak -Waga 16zka bez
materaca i wysiegnika
kroplowki 110 kg
30 | Wieszak kroplowki kompatybilny z Tak Tak -Wieszak kroplowki
oferowanym t6zkiem kompatybilny z oferowanym
tozkiem
31 | Materac dodatkowy do wydtuzenia leza Tak Tak -Materac dodatkowy do

wydtuzenia leza
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Materac przeciwodlezynowy do Il
stopnia odlezyn 0 grubosci min. 120 mm
wykonany z pianki poliuretanowej z
pokrowcem odpinanym na zamek
btyskawiczny, nie przepuszczajacym
ptynow infuzyjnych, a przepuszczajacym
powietrze. Pokrowiec ognioodporny i
wodoodporny.

Siatka typu Telastic lub podobna
zapewniajaca efekt oddychania. Pokrowiec
0 dziataniu przeciwzapalnym, ktore
zapobiega rozprzestrzenianiu si¢
drobnoustrojow.

Dane techniczne materaca co najmniej:
palnos¢ Crlb5,

przepuszczalno$¢ 37°/65% r.h. > 1000 g/
m (24h),

Sita wywolujaca pgkniecie: min. 600
N/5cm.

Materac wykonany z pianki
poliuretanowej w przekroju poprzecznym
W ksztalcie sze$cianu majgce jedno
kierunkowe rozprowadzanie powietrza w
celu zapobiegania odlezynom.

Dane techniczne pianki:

gestos¢ co najmniej 30 Kg/ m3 + 2
Trwata deformacja do 8%

TEST FATIGUE (twardos¢) Max. 35%
TEST FATIGUE (wysokos¢) Max. 2%

Tak

opisaé

Tak -Materac
przeciwodlezynowy do 11
stopnia odlezyn 0 grubosci
120 mm wykonany z pianki
poliuretanowej z
pokrowcem odpinanym na
zamek btyskawiczny, nie
przepuszczajacym ptynow
infuzyjnych, a
przepuszczajacym powietrze.
Pokrowiec ognioodporny i
wodoodporny.

Siatka typu Telastic
zapewniajaca efekt
oddychania. Pokrowiec o
dziataniu przeciwzapalnym,
ktore zapobiega
rozprzestrzenianiu si¢
drobnoustrojow.

Dane techniczne materaca co
najmniej: palnos¢ Crlb5,
przepuszczalno$¢ 37° / 65%
r.h. > 1000 g / m (24h),

Sita wywotujaca peknigcie:
600 N/5cm.

Materac wykonany z pianki
poliuretanowej w przekroju
poprzecznym w ksztatcie
sze$cianu majgce jedno
kierunkowe rozprowadzanie
powietrza w celu
zapobiegania odlezynom.
Dane techniczne pianki:
gestos¢ 30 Kg/ m3

Trwata deformacja do 8%
TEST FATIGUE (twardos¢)
35%

TEST FATIGUE
(wysokos¢) 2%




Wymagane cechy, parametry, funkcje — szafka przylézkowa z ruchomym blatem

bocznym

Oferowany model: Adapta
Producent: IMO Industtrias Metalurgicas
Kraj producenta: Portugalia

Lp Wymagane cechy, parametry i funkcje Parametr Parametr oferowany
wymagany (potwierdzié/opisac¢/podac)
Szafka przytdzkowa z blatem bocznym z Tak opisac
mozliwo$cig przesuwu bocznego blatu w Tak -Szafka przytozkowa z
1 obrebie szerokosci 16zka blatem bocznym z
mozliwos$cig przesuwu
bocznego blatu w obrebie
szerokosci tozka
Szafka fabrycznie nowa- rok produkcji 2021 Tak podac -
) lub 2022 Tak - Szafka fabrycznie nowa-
rok produkcji 2022
3 Konstrukcja szafki na profilach aluminiowych Tak Tak -Konstrukcja szafki na
profilach aluminiowych
Szafka wykonana z tworzywa HPL Tak opisac
4 Tak -Szafka wykonana z
tworzywa HPL
Szafka wyposazona w blat z tworzywa HPL Tak opisac
oraz blat boczny z tworzywa HPL z dwoma Tak -Szafka wyposazona w
wyprofilowanymi otworami na szklanke. blat z tworzywa HPL oraz blat
5 Relingi boczne na catej dtugosci blatu. boczny z tworzywa HPL z
dwoma wyprofilowanymi
otworami na szklanke. Relingi
boczne na catej dtugosci blatu.
Whetrze szafki wyposazone W wyjmowang Tak opisac
potke z wyprofilowanym miejscem na butelke Tak -Whnetrze szafki
6 Z wodg wyposazone W wyjmowang
potke z wyprofilowanym
miejscem na butelke z woda
Szafka wyposazona w stabilizator z 5 Tak Tak -Szafka wyposazona w
7 kotem przeciw-waznym stabilizator z 5 kotem prze-
ciw-waznym
Szafka dwustronna. Czota drzwiczek i Tak Tak -Szafka dwustronna.
8 szuflady z tworzywa HPL Czota drzwiczek i szuflady z
tworzywa HPL




Regulacja pneumatyczna wysokosci blatu Tak opisaé
bocznego znajdujacego si¢ z boku szafki. Tak -Regulacja pneumatyczna
Ostona aluminiowa systemu podnoszenia wysokosci blatu bocznego
9 blatu znajdujacego si¢ z boku szafki.
Ostona aluminiowa systemu
podnoszenia blatu
Odboje boczne z tworzywa ABS - Tak Tak -Odboje boczne z two-
10 autonomiczne znajdujace si¢ poza obrysem rzywa ABS - autonomiczne
szafki w okolicy kot znajdujace sie poza obrysem
szafki w okolicy kot
Regulacje blatu bocznego: Tak podac
- Wysokosci w zakresie co najmniej 855mm - Tak -Regulacje blatu
1115 mm bocznego:
- Przechytu w poziomie w zakresie min. 30 - Wysokosci w zakresie
11 | stopni 855mm -1115 mm
- Przesuwu bocznego w zakresie min. 160 - Przechylu w poziomie w za-
mm kresie 30 stopni
- Przesuwu bocznego w zakre-
sie 160 mm
Wymiary zewngtrzne: Tak podac
440mm (+/- 10mm) x 420mm (+/- 10mm) x Tak -Wymiary zewnetrzne:
12 wys. 850 mm (+/- 10mm) 440mm x 420mm X wys. 850
mm
Wymiary blatu bocznego: Tak podac
600mm (+/- 20mm) x 360 mm (+/- 10mm) Tak -Wymiary blatu
13 bocznego:
600mm x 360 mm
Kota tworzywowe o0 $rednicy min. 50 mm — Tak podac
14 w tym min. dwa z blokada Tak -Kota tworzywowe 0

$rednicy 50 mm —w tym dwa z
blokada




Wymagane cechy, parametry, funkcje — taboret szpitalny pacjenta

Oferowany model: Taboret szpitalny HPL
Producent: Metalowiec Sp. z o. o.
Kraj producenta: Polska

L

Parametr oferowany

i . Parametr . cxs e«
P.-|  Wymagane cechy, parametry i funkcje wymagany (potwwrdzwé/oplsac/poda
Konstrukcja wykonana z rurek stalowych Tak -Konstrukcja wyko-
pokrytych lakierem proszkowym nana z rurek stalowych po-
TAK .
krytych lakierem proszko-
wym
Taboret wyposazony jest w cztery stopki nie Tak -Taboret wyposazony
brudzace powierzchni podtogi jest w cztery stopki nie
TAK . :
brudzace powierzchni pod-
togi
Siedzisko w ksztalcie prostokgta wykonane z o i
plyty tworzywowej HPL Tak -Siedzisko w ksztatcie
TAK prostokata wykonane z

ptyty tworzywowej HPL

Wykonawca jest zobligowany wypeli¢ wszystkie pozycje zamieszczone w powyzszej tabeli
wpisujac w kolumnie ,,parametr oferowany” stowo ,,Tak” w przypadku spelnienia
okreslonych w wierszu wymagan funkcjonalnych lub stowo ,,Nie” w przypadku
niespelnienia wymagan lub podajac/opisujac/okreslajac oferowane parametry tam gdzie jest

to wskazane.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej i wyspecyfikowany urzadzenia sa kompletne,
fabrycznie nowe i bedg po zainstalowaniu gotowe do podjecia pracy bez zadnych
dodatkowych zakupéw poza materiatami eksploatacyjnymi -jezeli dotyczy)

Nie spetnienie jakiegokolwiek z powyzszych parametrow spowoduje odrzucenie oferty.




Zalacznik nr 3 SWZ

Czes¢ nr 2 — Wozki do przewozenia chorych, 16zko szpitalne bariatryczne

Lp. Ilos¢ Cena netto | Wartos¢ Wartos¢

Przedmiot zamoéwienia Jedn. jedn. za  jedn.|nettowzi. | brutto w zi.
miary miary | miary

1. | Wozek do przewozenia Szt. 2 9 250,00 | 18500,00 19 980,00
chorych w pozycji lezace;j

2. | Wozek do przewozenia Szt. 2 4 560,00 |9 120,00 9 849,60
chorych w pozycji
siedzacej

3. | Lozko szpitalne Szt. 1 15 900,00 |15 900,00 17 172,00
bariatryczne, z tamanym
lezem, z materacem
przeciwodlezynowym

Warto$¢ danej czesci zamowienia 43 520 47 001,60

Wymagane cechy, parametry, funkcje — Wozek do przewozenia chorych w pozycji

lezgcej

Oferowany model: Trendy
Producent: IMO Industrias Metalurgicas S.A
Kraj producenta: Portugalia

FAST.

Wymagane cechy, parametry i funkcje | Parametr Parametr oferowany
LP wymagany (potwierdzi¢/opisaé/podaé
Wozek do przewozenia chorych w pozycji Tak Podac/opisac
lezacej 0 dopuszczalnym obcigzeniu min. Tak -Wozek do
350 kg (dynamiczne) umozliwiajgcy przewozenia chorych w
prowadzenie procedury FAST. pozycji lezacej 0
dopuszczalnym
1 obcigzeniu 350 kg

(dynamiczne)
umozliwiajacy
prowadzenie procedury




Wozek 2 segmentowy z mozliwoscig Tak Podaé/opisac

utozenia pacjenta w pozycji fotelowej i Tak -Wozek 2 segmentowy

ZeroG. Z mozliwoscig utozenia
pacjenta w pozycji fotelowej
i ZeroG.

Wozek fabrycznie nowy rok produkcji Tak Poda¢

2021 lub 2022. Tak -Wozek fabrycznie
nowy rok produkcji 2022.

Wozek umozliwiajgcy opieke i terapie do Tak Podac/opisac

V1 kategorii stanu zdrowia pacjenta SOR Tak -Wo6zek umozliwiajacy

oraz IV stopnia IP. opieke i terapie do VI
kategorii stanu zdrowia
pacjenta SOR oraz IV
stopnia IP.

Wszystkie ruchome czgsci i oS, Tak opisac

wyposazone W tuleje samosmarujace. Tak -Wszystkie ruchome
czesci i 0§, wyposazone W
tuleje samosmarujace.

Ultra wzmocnienie konstrukcji stalowej Tak opisac

poprzez pokrycie wzmocniong powloka. Tak -Ultra wzmocnienie
konstrukcji stalowej poprzez
pokrycie wzmocniong
powloka.

Wymiary zewnetrzne wozka max: dt. Tak Podac/opisac

2085mm x szer. 835 mm. Tak -Wymiary

Wo6zek musi umozliwia¢ wykorzystanie
procedur przytozkowych z
wykorzystaniem promieniowania RTG
oraz pelnej wspotpracy na catej
powierzchni a aparatem RTG Ramie C.
Wozek musi umozliwia¢ wykonanie
diagnostyki skriningowej serca z
wykorzystaniem CW, TDI i TVI oraz
badan transkranialnych, lokalizacji ptynu
w ptucach oraz badania jamy brzusznej z
CD/PW ..

zewngtrzne wozka: dt
2082 mm x szer 832 mm.
Woézek umozliwia
wykorzystanie procedur
przytézkowych z
wykorzystaniem
promieniowania RTG oraz
petnej wspolpracy na calej
powierzchni a aparatem
RTG Ramig C.

Woézek umozliwia
wykonanie diagnostyki
skriningowej serca z
wykorzystaniem CW, TDI i
TVI oraz badan
transkranialnych, lokalizacji
ptynu w plucach oraz
badania jamy brzusznej z
CD/PW .




Regulacja wysokosci dostosowana do Tak podad
wysokosci stotow operacyjnych, 16zek Tak -Regulacja
szpitalnych i petnej wspotpracy z wysokosci dostosowana
ramieniem C: o do wysokosci stotow
Min. wysokos¢ co najmnie| 5_70 mm, operacyjnych, tozek
mzl:symalna wysoko$¢ co najmniej 880 szpitalnych i petnej
wspotpracy z ramieniem
C:
wysokos¢ 570 mm,
maksymalna 885 mm
Leze wozka 2 sekcyjne — w tym segment Tak opisac

oparcia plecow ruchomy 0 nowoczesnej
konstrukcji opartej na dwoch
cylindrycznych kolumnach. Oparcie leza
powinno gwarantowa¢ wysoka stabilno$¢
przy obcigzeniu maksymalnym min. 350
kg oraz tatwiejsza dezynfekcje w
poréwnaniu z rozwigzaniem

pantografowym, nozycowym, korbowym.

Kolumny w tatwo dezynfekowalnych,
tworzywowych, teleskopowych ostonach.
Ostony ustawione stozkowo z
pier$cieniami nachodzacymi odgornie w
celu tatwiejszej ewakuacji cieczy.

Tak -Leze wozka 2
sekcyjne —w tym
segment oparcia plecow
ruchomy 0 nowoczesnej
konstrukcji opartej na
dwaoch cylindrycznych
kolumnach. Oparcie leza
powinno gwarantuje
wysokg stabilno$¢ przy
obcigzeniu maksymalnym
350 kg oraz tatwiejsza
dezynfekcje w
porownaniu z
rozwigzaniem
pantografowym,
nozycowym, korbowym.
Kolumny w tatwo
dezynfekowalnych,
tworzywowych,
teleskopowych ostonach.
Ostony ustawione stozkowo
Z pier$cieniami
nachodzacymi odgornie w
celu tatwiejszej ewakuacji
cieczy.




Wymiary platformy leza min.. 1900 mm x Tak Podaé/ opisaé
650 mm. Materac znajdujacy si¢ na Tak -Wymiary platformy
platformie leza z podwojnym leza 1900 x 650 mm.
zabezpieczeniem przed przypadkowym Materac znajdujacy si¢ na
zsunigciem poprzez zabezpieczenie platformie leza z
wzdluzne za pomoca np. tasmy podwaojnym
mocowanej do wyprofilowanego uchwytu zabezpieczeniem przed
10 lub rzep oraz zabezpieczenie boczne przypadkowym zsunieciem
poprzez rzepy pozycjonujace. poprzez zabezpieczenie
wzdtuzne za pomoca taSmy
mocowanej do
wyprofilowanego uchwytu i
rzep oraz zabezpieczenie
boczne poprzez rzepy
pozycjonujace.
Regulacja hydropneumatyczna wysokosci Tak opisac
i przechylow wzdtuznych ze sterownikow Tak -Regulacja
noznych znajdujacych sie z boku hydropneumatyczna
11 podstawy wozka wysokosci i przechytow
wzdhuznych ze sterownikéw
noznych znajdujacych si¢ z
boku podstawy wozka
Odboje boczne - autonomiczne Tak opisac
znajdujace sie poza obrysem leza Tak -Odboje boczne -
wiacznie z elementami barierek autonomiczne znajdujace si¢
chronigcymi caty bok wozka i chronigce poza obrysem leza whacznie
12 _r()wniez system sktadania barierek przed z elementami barierek
jego uszkodzeniem chronigcymi caty bok wézka
i chronigce rowniez System
sktadania barierek przed
jego uszkodzeniem
Krazki odbojowe znajdujace si¢ we Tak opisac
wszystkich naroznikach wozka z Tak -Krazki odbojowe
13 tworzywa ABS znajdujace si¢ we
wszystkich naroznikach
wozka z tworzywa ABS
Regulacja czesci plecowej w zakresie 80° Tak poda¢
+/- 5°, wspomagana min. dwoma Tak -Regulacja czesci
14 sprezynami gazowymi plecowej w zakresie 75 °,

wspomagana dwoma
sprezynami gazowymi




Podstawa wézka wykonana z mocnej
stalowej ramy pokrytej tatwo
dezynfekowalng ostong wykonang z
formowanego tworzywa ABS, z miejscem
na butle tlenowa i rzeczy pacjenta min. 3

Tak

opisaé

Tak -Podstawa wozka
wykonana z mocnej
stalowej ramy pokrytej
fatwo dezynfekowalng

15 wydzielone strefy ostong wykonang z
formowanego tworzywa
ABS, z miejscem na butle
tlenowg i rzeczy pacjenta -
3 wydzielone strefy
Leze w petni przezierne dla Tak opisac
promieniowania RTG wykonane w Tak -Leze W pelni
technologii TCna caiej dhlgOéCi leza. przezieme dla
Petna wspoétpraca z ramieniem C na cate;j promieniowania RTG
16 dtugosci leza. wykonane w technologii TC
na catej dlugosci leza. Peina
wspotpraca z ramieniem C
na catej dtugosci leza.
Barierki boczne po obu stronach t6zka o Tak podac
wymiarach: dtugosé: min 1250 mm, Tak -Barierki boczne po
17 wysokos¢ min.: 360 mm. obu stronach tozka o
wymiarach: dlugos¢: 1250
mm, wysokos¢: 360 mm.
Regulacja hydrauliczna pozycji Poda¢ podac
Trendelenburga w zakresie 20 © +/- 5° — Tak -Regulacja
18 dzwignia nozna hydrauliczna pozycji
Trendelenburga w zakresie
15 ° — dzwignia nozna
Regulacja hydrauliczna pozycji anty- Poda¢ podaé
Trendelenburga w zakresie 20° +/-5° — Tak -Regulacja
19 dzwignig nozng hydrauliczna pozycji anty-
Trendelenburga w
zakresiel5 ° — dzwignia
nozng
Szczyty wozka wykonane ze stali Tak opisac
nierdzewnej z uchwytami w kolorze Tak -Szczyty wozka
ostrzegawczym (np. czerwonym) z wykonane ze stali
blokadami chronigcymi przed nierdzewnej z uchwytami w
20 przypadkowym wypadnigciem kolorze ostrzegawczym (np.
czerwonym) z blokadami
chronigcymi przed
przypadkowym
wypadnigciem
Centralna blokada kot z blokada we Tak opisac¢
wszystkich naroznikach podstawy Tak -Centralna blokada két
21 z blokada we wszystkich

naroznikach podstawy




Kota 0 $rednicy min. 200 mm w Tak podac
27 obudowie z tworzywa ABS Tak -Kota 0 $rednicy 200
mm w obudowie z
tworzywa ABS
Zintegrowany w wozku teleskopowy Tak Tak - Zintegrowany w
wieszak kroplowki ze stali nierdzewnej z wozku teleskopowy wieszak
23 2 hakami, chowany pod lezem od strony kroplowki ze stali
glowy nierdzewnej z 2 hakami,
chowany pod lezem od
strony glowy
Materac przeciwodlezynowy (do Il Tak Opisac
stopnia odlezyn) 0 grubosci min. 8 cm Tak -Materac
umozliwiajgcy dhugotrwate lezenie przeciwodlezynowy (do Il
pacjenta, kompatybilny rozmiarowo z stopnia odlezyn) 0
oferowanym wozkiem. grubosci 8 cm
24 umozliwiajacy
dhugotrwate lezenie
pacjenta, kompatybilny
rozmiarowo z
oferowanym wozkiem.

Wymagane cechy, parametry, funkcje — Wozek do przewozenia chorych w pozycji

siedzgcej

Oferowany model: Zero - G
Producent: IMO Industrias Metalurgicas S.A
Kraj producenta: Portugalia

Parametr
_ _ wymagany | Parametr oferowany
LP. Wymagane cechy, parametry i funkcje (potwierdzié/opisaé/
podaé
1 Wozek fabrycznie nowy — rok produkcji 2021 lub TAK poda¢

2022

Tak -Wozek fabrycznie
nowy — rok produkcji
2022




Dopuszczalne obciazenie - co najmniej 140 kg
Dtugos¢ 770 mm (+/- 20mm)

Szerokos¢ 680 mm (+/- 20mm)

Catkowita wysokos¢ (bez wieszaka kroplowki) -
1150 mm (+/- 50mm)

Wysoko$¢ siedziska max 490 mm

TAK

podac

Tak - Dopuszczalne
obciagzenie - 250 kg
Dhugos¢ 770 mm.
Szerokos¢ 680 mm.
Catkowita wysokosé
(bez wieszaka kro-
plowki) - 1190 mm
Wysoko$¢ siedziska
490 mm

Wozek musi posiada¢ mozliwosé¢
synchronicznego ustawienia pozycji
antygrawitacyjnej G- 0 w celu zmniejszenia
nacisku na ciato pacjenta i pozwala na
dhugotrwate przebywanie pacjenta w wozku.

Tak

opisac

Tak -Wozek musi
posiada¢ mozliwo$¢
synchronicznego
ustawienia pozycji
antygrawitacyjnej G- 0
w celu zmniejszenia
nacisku na ciato
pacjenta i pozwala na
dtugotrwate
przebywanie pacjenta w
wozku.

Wysuwany teleskopowy podnozek.

Tak

Tak -Wysuwany tele-
skopowy podnézek.

Regulacja oparcia plecow i uda w zakresie min
130 stopni, mozliwo$¢ regulacji niezalezna.

Tak

poda¢

Tak - Regulacja
oparcia plecow i uda w
zakresie 130 stopni,
mozliwos$¢ regulacji
niezalezna.

Siedzisko zdejmowanie bez uzyci narzgdzi w celu

szybkiej dezynfekciji.

Tak

opisac

Tak -Siedzisko
zdejmowanie bez uzyci
narzedzi w celu
szybkiej dezynfekciji.

Waga wdzka max 40 kg

Tak

poda¢
Tak - waga wozka 32
kg

Kota wdzka o srednicy min. 100 mm. z
mozliwo$cia blokady

Tak

podac

Tak -Kota wozka 0
srednicy 100 mm. z
mozliwo$cig blokady

Regulacja oparcia plecow za pomoca sprezyny
gazowej o sile min. 800 N

Tak

podac

Tak -Regulacja oparcia
plecow za pomoca
Sprezyny gazowej o sile
800 N




10 Uchwyt lub uchwyty transportowe z tytu oparcia | Tak Tak -Uchwyt transpor-
plecow towy z tytu oparcia
plecow
11 Mozliwo$¢ unoszenia i opuszczania Tak Tak -Mozliwos¢ uno-
podtokietnikow szenia i opuszczania
podtokietnikow
12 Wieszak do kroplowki mocowany na Tak Tak -Wieszak do
oferowanym wozku kroplowki mocowany
na oferowanym wozku
13. Taca na positki z mozliwoscig tatwego jej Tak Tak -Taca na positki z

zalozenia i zdjecia w oferowanym wozku

mozliwoscig tatwego
jej zatozenia i zdjecia w
oferowanym woézku

Wymagane cechy, parametry, funkcje — Lézko szpitalne bariatryczne, z tamanym lezem,
Zz materacem przeciwodlezynowym

Oferowany model: L.6zko Bariatryczne MATRIX B12
Producent: IMO Industrais Metalurgicas S.A
Kraj producenta: Portugalia

obcigzeniu min. 400 kg -statyczne i
dynamiczne (robocze)

LP | Wymagane cechy, parametry i funkcje | Parame Parametr oferowany
tr (potwierdzié/opisaé/podacé)
wymag
any

1 | Lézko elektryczne o dopuszczalnym | Tak |podac

Tak -Lozko elektryczne o
dopuszczalnym obcigzeniu 400 kg -
statyczne i dynamiczne (robocze)

2021 lub 2022 - elementy sktadowe
tozka takie jak: barierki, szczyty,
leze, podstawa, sterowanie w
barierkach i panel sterowniczy
wyprodukowane przez jednego

L.6zko fabrycznie nowe, rok prod. Tak |poda¢

Tak -Lozko fabrycznie nowe, rok
prod. 2022 - elementy sktadowe
tozka takie jak: barierki, szczyty,
leze, podstawa, sterowanie w
barierkach i panel sterowniczy
producenta. wyprodukowane przez jednego
producenta.




Konstrukcja 16zka ze wzmocnionymi | Tak | Tak -Konstrukcja tozka ze wzmoc-

spawami. Wszystkie ruchome czgsci nionymi spawami. Wszystkie ru-

I 08, wyposazone W tuleje chome czesci 1 08, wyposazone w tu-

samosmarujgce leje samosmarujace

Ultra wzmocnienie konstrukcji Tak | Tak -Ultra wzmocnienie konstrukcji

stalowej poprzez pokrycie stalowej poprzez pokrycie wzmoc-

wzmocniong powloka niong powtoka

Wymiary zewngtrzne tozka: dt. Tak |poda¢

2100mm (+/- 50mm) x szer. 1200 Tak -Wymiary zewnetrzne tozka: di.

mm (+/- 50mm) przy opuszczonych 2120 mm X szer. 1200 mm przy

lub podniesionych barierkach opuszczonych lub podniesionych
barierkach

Uktad sterowania z regulacja Tak |opisaé

wysokos$ci przegubows, Tak -Uktad sterowania z regulacja

trapezoidalng z napedem wysokosci przegubowa,

elektrycznym — w systemie trapezoidalng z napedem

(sitownikiem) liniowym. L6zko elektrycznym — w systemie

wyposazone W podwojny system (sitownikiem) liniowym. L6zko

bateryjny min. 18W, min. 2 x wyposazone W podwojny system

min.1,2 Ah. Baterie jonowo- litowe bateryjny 18W, 2 x.1,2 Ah. Baterie

pozwalajgce na wykonanie min. 100 jonowo- litowe pozwalajace na

cykli wykonanie 100 cykli

Leze t6zka 4 — sekcyjne oparte na Tak | Podac/opisac

nowoczesnej konstrukcji tj. na Tak -Leze t6zka 4 — sekcyjne oparte

systemie multipunktowym na nowoczesnej konstrukcji tj. na

(minimum 10 punktow oparcia w systemie multipunktowym ( 10

systemie: leze min. 4, podstawa punktow oparcia w systemie: leze 4,

min. 6) podstawa 6)

Szczyty tozka wyjmowane od strony | Tak | Tak -Szczyty t6zka wyjmowane

nog i glowy z mozliwoscia blokady, od strony nog i gtowy z mozliwoscia

narozniki leza pokryte blokady, narozniki leza pokryte

wzmacnianym tworzywem. wzmacnianym tworzywem.

Szczyt tozka z lakierowanej stali Tak | Tak- Szczyt t6zka z lakierowanej stali

nierdzewnej, z blokada, wypetione
tworzywem HPL.

nierdzewnej, z blokada, wypetnione
tworzywem HPL.




10

Sterowanie elektryczne przy pomocy

-pilota przewodowego

- panelu sterowniczego
montowanego na szczycie od strony
no6g (jednostka mikroprocesorowa) —
(z ochrong przed woda i kurzem
IP66) umozliwiajacym regulacje
jednym przyciskiem: Auto CPR /
us$pienia, fotela kardiologicznego,
przechytéw Trendelenburga i
antyTrendelenburga, pozycji
szokowej (awaryjne
Trendelenburga), regulacji
wysokosci, oraz selektywng blokade
funkgcji (nie dopuszcza si¢ wylacznie
elektronicznej blokady funkcji).
Panel wyposazony w indykator led
natadowania baterii

Tak

Podaé/ opisac

Sterowanie elektryczne przy pomocy
-pilota przewodowego

- panelu sterowniczego montowanego
na szczycie od strony nog (jednostka
mikroprocesorowa) — (z ochrong
przed woda i kurzem IP66)
umozliwiajacym regulacje jednym
przyciskiem: Auto CPR / u$pienia,
fotela kardiologicznego, przechytow
Trendelenburga i
antyTrendelenburga, pozycji
szokowej (awaryjne Trendelenburga),
regulacji wysokosci, oraz selektywnag
blokade funkcji. Panel wyposazony w
indykator led natadowania baterii

11 | Regulacja elektryczna wysokoSci Tak |poda¢
leza: Tak - Regulacja elektryczna
-najnizsza pozycja leza co najmniej wysokosci leza:
420 mm gwarantujgca komfortowe -najnizsza pozycja leza 420 mm
opuszczanie t6zka przez pacjentow o gwarantujgca komfortowe
réznym wzroScie |0 réznym Stanie opuszczanie to6zka przez pacjentow o
zdrowia /chronigce przed upadkiem i réznym wzro$cie 10 réoznym stanie
dyskomfortem psychicznym przy zdrowia /chronigce przed upadkiem i
,,zeskakiwaniu” z leza — nie dyskomfortem psychicznym przy
dotykaniem stopami podtogi. ,zeskakiwaniu” z leza — nie
dotykaniem stopami podtogi.
12 | Regulacja elektryczna czesci Tak |poda¢
plecowej w zakresie 65° (+/- 5°). Tak -Regulacja elektryczna czesci
Cztery wskazniki katowe plecowej w zakresie 60°. Cztery
wbudowane w 2 barierki. wskazniki kgtowe wbudowane w 2
barierki.
13 | Regulacja elektryczna krzesta Tak |poda¢

kardiologicznego w zakresie min.
87°.

Tak -Regulacja elektryczna krzesta
kardiologicznego w zakresie 87° .




14 | Segmenty t6zka napedzane za Tak |Podaé/opisaé
pomoca min. czterech sitownikow Tak -Segmenty t6zka napgdzane za
liniowych, silniki elektryczne max. pomoca min. czterech sitownikow
24 'V DC; w systemie IPX4 —i liniowych, silniki elektryczne 24 V
zgodne z normga IP66 (chroniaca DC; w systemie IPX4 —i zgodne z
przed woda i kurzem) normg IP66 (chronigcg przed wodg i
kurzem)
15 | Barierki boczne o wysokosci min. Tak |poda¢
360mm, ze stali na dtugosci min. 3/4 Barierki boczne o wysokosci
leza tozka 360mm, ze stali na dtugosci 3/4 leza
167ka
16 | Regulacja elektryczna pozycji Tak |poda¢
Trendelenburga w zakresie 17° (+/- Tak -Regulacja elektryczna pozycji
2°) — sterowanie z panelu Trendelenburga w zakresie 15° —
centralnego sterowanie z panelu centralnego
17 | Regulacja elektryczna pozycji anty- Tak |poda¢
Trendelenburga w zakresie 17° (+/- Tak - Regulacja elektryczna pozycji
2°) — sterowanie z panelu anty-Trendelenburga w zakresie 15°
centralnego — sterowanie z panelu centralnego
18 | Regulacja elektryczna do pozycji Tak |opisaé
krzesta kardiologicznego — Tak -Regulacja elektryczna do
sterowanie przy pomocy jednego pozycji krzesta kardiologicznego —
oznaczonego odpowiednim sterowanie przy pomocy jednego
piktogramem przycisku na panelu oznaczonego odpowiednim
sterowniczym montowanym na piktogramem przycisku na panelu
szczycie 16zka od strony nog sterowniczym montowanym na
szczycie 16zka od strony nog
19 | Elektryczna i mechaniczna funkcja Tak |opisa¢

CPR. Uchwyt CPR w orientacji
poziomej z tworzywa sztucznego w
kolorze ostrzegawczym (np.
czerwonym). Wszelkie uchwyty (np.
barierek) w kolorze ostrzegawcym
(np. czerwonym), przyciski blokady
szczytow w kolorze ostrzegawczy
(np. czerwonym).

Tak -Elektryczna i mechaniczna
funkcja CPR. Uchwyt CPR w
orientacji poziomej z tworzywa
sztucznego w kolorze ostrzegawczym
(np. czerwonym). Wszelkie uchwyty
(w tym barierek) w kolorze
ostrzegawczym (czerwonym),
przyciski blokady szczytow w
kolorze ostrzegawczy ( czerwonym).
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Elektryczna, natychmiastowa
pozycja antyszokowa — sterowanie
przy pomocy jednego przycisku
0znaczonego odpowiednim
piktogramem na panelu
sterowniczym montowanym na
szczycie t6zka od strony nog

Tak

Tak - Elektryczna, natychmiastowa
pozycja antyszokowa — sterowanie
przy pomocy jednego przycisku
oznaczonego odpowiednim
piktogramem na panelu
sterowniczym montowanym na
szczycie 16zka od strony nog

21 | Leze wypetnione panelami z Tak |opisacé
tworzywa HPL Tak -Leze wypelnione panelami z
tworzywa HPL
21 | Regulacja funkcji (podtrzymywane Tak |Podaé/opisaé
przez akumulator): Tak -Regulacja funkcji
- wysokos$ci w zakresie: min. (podtrzymywane przez akumulator):
420mm do 720 mm - wysokosci W zakresie: 420 mm do
- regulacji segmentu plecow 720 mm
- regulacji segmentu uda - regulacji segmentu plecow
- regulacji pozycji Trendelenburga w - regulacji segmentu uda
zakresie 17 stopni (+/- 2 stopnie) - regulacji pozycji Trendelenburga w
i anty- Trendelenburga w zakresie 17 zakresie 15 stopni
stopni (+/- 2 stopnie) i anty- Trendelenburga w zakresie 15
- Manualna regulacja podudzia stopni
- Podwojna autoregresja - Manualna regulacja podudzia
- Podwojna autoregresja
22 | Szczyty tozka wyposazone W Tak |opisaé
przyciski blokujace do bezpiecznego Tak -Szczyty t16zka wyposazone W
transportu i manewru oznaczone przyciski blokujace do bezpiecznego
kolorem ostrzegawczym (np. transportu i manewru oznaczone
czerwonym). kolorem ostrzegawczym
(czerwonym).
23 | Panel centralny z mozliwoscia Tak | Tak -Panel centralny z mozliwoscia
powieszenia na szczycie t6zka powieszenia na szczycie t6zka
24 | Elektryczna i mechaniczna funkcja Tak | Tak -Elektryczna i mechaniczna
CPR funkcja CPR
25 | Barierki z dodatkowym Tak | Tak -Barierki z dodatkowym zabez-
zabezpieczeniem chronigce pacjenta pieczeniem chronigce pacjenta w
w okolicy nog okolicy nog
26 | Kota jezdne o $rednicy min. 150 Tak |Podac/opisaé

mm, z systemem sterowania jazdy
na wprost i boki z centralnym
systemem hamulcowym
blokowanym/ sterowanym z przodu
leza

Tak -Kota jezdne 0 $rednicy 150 mm,
z systemem sterowania jazdy na
wprost i boki z centralnym systemem
hamulcowym blokowanym/
sterowanym z przodu leza




27 | Wzmocnione kota jezdne Tak |opisac¢
obudowane tworzywem, w systemie Tak -Wzmocnione kota jezdne
tozysk kulkowych gwarantujace obudowane tworzywem, w systemie
doskonatg mobilno$¢ tozka tozysk kulkowych gwarantujgce
doskonata mobilnos¢ t6zka
28 | Waga t6zka bez materaca i wieszaka | Tak |podaé
kropléwki max. 130 kg Tak -Waga t6zka bez materaca i
wieszaka kroplowki 130 kg
29 | Wieszak kroplowki kompatybilny z Tak | Tak -Wieszak kroplowki kom-
oferowanym t6zkiem patybilny z oferowanym tozkiem
30 | Wysiegnik r¢ki kompatybilny z Tak -Wysiegnik reki kompatybilny z

oferowanym t6zkiem

oferowanym tozkiem
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Materac przeciwodlezynowy do Il
stopnia odlezyn 0 grubosci min.
120 mm wykonany z pianki
poliuretanowej z pokrowcem
odpinanym na zamek btyskawiczny,
nie przepuszczajacym ptynow
infuzyjnych, a przepuszczajacym
powietrze.

Pokrowiec ognioodporny i
wodoodporny. Siatka typu Telastic
lub podobna, zapewniajgca efekt
oddychania. Pokrowiec o dziataniu
przeciwzapalnym, ktory zapobiega
rozprzestrzenianiu si¢
drobnoustrojow.

Dane techniczne materaca co
najmniej:

palnosc¢ Crlb5,

przepuszczalno$¢ 37°/65% r.h. >
1000 g / m (24h),

Sita wywolujaca pgkniecie: min. 600
N/5cm.

Materac wykonany z pianki
poliuretanowej w przekroju
poprzecznym w ksztatcie szeScianu
majace jedno kierunkowe
rozprowadzanie powietrza w celu
zapobiegania odlezynom.

Dane techniczne pianki:

gestos¢ co najmniej 30Kg/ m3 + 2
Trwata deformacja - do 8%

TEST FATIGUE (twardos¢) Max.
35%

TEST FATIGUE (wysokos¢) Max.
2%

Tak

Podaé/opisac

Tak -Materac przeciwodlezynowy
do 11 stopnia odlezyn 0 grubosci
120 mm wykonany z pianki
poliuretanowej z pokrowcem
odpinanym na zamek btyskawiczny,
nie przepuszczajacym ptynow
infuzyjnych, a przepuszczajacym
powietrze.

Pokrowiec ognioodporny i
wodoodporny. Siatka typu Telastic,
zapewniajaca efekt oddychania.
Pokrowiec 0 dziataniu
przeciwzapalnym, ktory zapobiega
rozprzestrzenianiu si¢
drobnoustrojow.

Dane techniczne materaca:

palnos¢ Crlb5,

przepuszczalno$¢ 37°/65% r.h. >
1000 g / m (24h),

Sita wywotujaca peknigeie: 600
N/5cm.

Materac wykonany z pianki
poliuretanowej w przekroju
poprzecznym w ksztatcie sze§cianu
majace jedno kierunkowe
rozprowadzanie powietrza w celu
zapobiegania odlezynom.

Dane techniczne pianki:

gestos¢ 30Kg/ m3

Trwata deformacja - do 8%

TEST FATIGUE (twardos¢) 35%
TEST FATIGUE (wysokosc¢) 2%

Wykonawca jest zobligowany wypelié¢ wszystkie pozycje zamieszczone w powyzszej tabeli
wpisujac w kolumnie ,,parametr oferowany” stowo ,, Tak” w przypadku spelnienia
okreslonych w wierszu wymagan funkcjonalnych lub stowo ,,Nie” w przypadku
niespelnienia wymagan lub podajac/opisujac/okreslajac oferowane parametry tam gdzie jest
to wskazane.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej i wyspecyfikowany urzadzenia sa kompletne,
fabrycznie nowe i beda po zainstalowaniu gotowe do podjecia pracy bez zadnych
dodatkowych zakupow i inwestycji poza materiatami eksploatacyjnymi -jezeli dotyczy)

Nie spetnienie jakiegokolwiek z powyzszych parametrow spowoduje odrzucenie oferty.
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