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Lozko elektryczne banatryczne o
dopuszczalnym obcigzeniu 400 kg
statyczne 1 dynamiczne

Elementy skladowe lozka
banatrycznego takie jak: barerki,
szczyty, leze, podstawa, sterowanie
w banerkach 1 panel stcrowniczy
wyprodukowane  przez  jednego
producenta.  Konstrukcja  16zka
ze WZmocnionymi spawami.
Wszystkie mchome czeéci 1 0§,
wyposazone w tuleje samosmarujgce. Ultra wzmocnienie konstrukeji stalowej poprzez pokrycie
wzmocniong powloka. Uklad sterowania z regulacja wysokosci przegubows, trapezoidalng z napedem
elektrycznym — w systemie (silownikiem) liniowym. Lozko wyposazone w podwojny system bateryjny
18W, 2 x.1,2 Ah. Baterie jonowo- litowe pozwalajace na wykonanie 100 cykli. Leze wypelnione
panelami z tworzywa HPL. Leze 16zka 4 sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji w systemie
multipunktowym ( 10 punktéw oparcia w systemie: leze 4, podstawa 6). Szezyty 16zka wyjmowane
od strony nog i glowy z mozliwoscig blokady, narozniki leza pokryte wzmacnianym tworzywenm.

Szczyt 16zka z lakierowanej stali nierdzewnej, z blokads, wypelnione tworzywem HPL. Szczyty 167ka
wyposazone w przyciski blokujgce do bezpiecznego transportu i manewru oznaczone kolorem
ostrzegawczym (czerwonym).
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panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nog (jednostka mikroprocesorow’a}";»éf St
(z ochrong przed woda i kurzem IP66) umozliwiajgcym regulacje jednym przyciskiem: Auto CPR / 7%
uspienia, fotela kardiologicznego, przechylow Trendelenburga i antyTrendelenburga, pozycji szokowej
(awaryjne Trendelenburga), regulacji wysokosci, oraz selektywng blokade funkcji. Panel wyposazony

w indykator led natadowania baterii

Regulacja elektryczna wysokosci leza: najnizsza pozycja leza 420 mm gwarantujagca komfortowe
opuszczanie 16zka przez pacjentdéw o réznym wzroscie 1 o réznym stanie zdrowia /chronmace przed
upadkiem 1 dyskomfortem psychicznym przy ,,zeskakiwanin™ z leza — nie dotykaniem stopami podlogi.
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Segmenty 16zka napedzane za pomocg czterech silownikéw liniowych, silniki elektryczne 24 V DC;
w systemie IPX4 — i zgodne z norma IP66 (chronigcg przed woda i kurzem)

Barierki boczne o wysokosci 360mm, ze stali na dhugosci 3/4 leza l6zka. Barierki z dodatkowym
zabezpieczeniem chronigce pacjenta w okolicy nég. ©. Cztery wskazniki katowe wbudowane w 2
barierki.

Regulacja  elektryczna do  pozycji  krzesla
kardiologicznego — sterowanie przy pomocy jednego
oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na
panclu sterowniczym montowanym na szczycie 16zka
od strony nog

Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Uchwyt CPR
w orientacji poziomej z tworzywa sztucznego w kolorze
ostrzegawczym (np. czerwonym). Wszelkie uchwyty
(w tym barierek) w kolorze ostrzegawczym
(czerwonym), przyciski blokady szczytow w kolorze
ostrzegawczy ( czerwonym).

Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa — sterowanie przy pomocy jednego przycisku
oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szezycie tozka od
strony nog.

Regulacja funkcji (podtrzymywane przez akumulator):
- wysokosci w zakresie: 420 mm do 720 mm

- regulacji segmentu plecéw

- regulacji segmentu uda

- regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 15 stopni
1 anty- Trendelenburga w zakresie 15 stopni

Manualna regulacja podudzia

Podwéjna autoregresja
Panel centralny z mozliwoscia powieszenia na szczycie 16zka

Elekiryczna i mechaniczna funkcja CPR
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Kola jezdne o $rednicy 150 mm, z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym »~ © &
systemem hamulcowym blokowanym/ sterowanym z przodu leza. Wzmocnione kota jezdne Qj,ﬂ,. Vids

obudowane tworzywem, w systemie tozysk kulkowych gwarantujace doskonata mobilnosé t6zka ‘QW
Dane techniczne: >
Waga 16zka bez materaca i wieszaka kropléwki 130 kg

Dopuszczalne obcigzenie 400 kg -statyczne i dynamiczne (robocze)

Regulacja wysokosci: 420 mm do 720 mm
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Wymiary zewnetrzne 167ka: di. 2120 mm x szer. 1200 mm przy opuszczonych lub podniesionych
barierkach

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga w zakresie 15° — sterowanie z panelu centralnego
Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 15° — sterowanie z panelu centralnego
Regulacja elektryczna czgsci plecowe) w zakresie 60 °

Regulacja elektryczna krzesta kardiologicznego w
zakresie 87° .

Wyposazenie:

Wieszak kroplowki
Uchwyt reki

Uchwyt na kaczke 1 basen

Materac przeciwodlezynowy do II stopma odlezyn o
grubosci 120 mm wykonany z pianki poliuretanowej z pokrowcem odpinanym na zamek blyskawiczny,
nie przepuszczajacym plynéw infuzyjnych, a przepuszczajgcym powietrze.

Pokrowiec ognioodporny i wodoodpomy. Siatka typu Telastic, zapewniajaca efekt oddychania.
Pokrowiec o dziataniu przeciwzapalnym, ktory zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ drobnoustrojow.

Dane techniczne materaca:

palnos¢ Crb5, przepuszczalnosé 37° / 65% r.h. > 1000 g / m (24h), Sita wywolujagca peknigeie: 600
N/5cm. Materac wykonany z pianki poliuretanowej w przekroju poprzecznym w ksztalcie szescianu
majgee jedno kierunkowe rozprowadzanie powietrza w celu zapobiegania odlezynom.

Dane techniczne pianki:
gestos¢ 30Kg/ m3

Trwala deformacja - do 8%
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