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pod nazwa: ,,Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu
drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie Krag”.
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Most nad rzekq Wierzycg w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim Miynie
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2. Opis Techniczny
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2. Wypis 1 wyrys z rejestru gruntow Nr GG-1.6621.2.359.2020 2213 CLI1, z dnia
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Geodez;ji,

3. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w
skali 1:500,

4. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wydany przez
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5. Decyzja Wojta Gminy Starogard Gdanski Nr PPN.6220.2.2021 z dnia 12.05.2021 .
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
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8. Pozwolenie Wodnoprawne uzyskane od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego,
Oddziat Zlewni w Tczewie, Decyzja Nr GD.ZUZ.4.4210.149.2021.SS z dnia
04.10.2021 r.

9. Operat wodnoprawny — dodatkowe odrebne opracowanie.

C. Cze$S¢ rysunkowa
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Obiekty inzynierskie — konstrukcja

Czes¢ opisowa

Nazwa 1 adres
zadania

Rozbiorka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obr¢bie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Obiekt

Most nad rzeka Wierzyca w ciaggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Mlynie.

Nr projektu

PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nr egz







Gniszewo, 03.12.2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja Eligiusz Michalak oswiadczam, ze na zlecenie Inwestora: Powiatowego
Zarzadu Drog w Starogardzie Gdanskim dokumentacja: Projekt Zagospodarowania
Terenu dotyczacy: Rozbiorki i budowy mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej
Nr 2706G na dziatkach Nr 263, 255, 254 w obregbie Krqg, gmina Starogard Gdanski w
ramach przedsiewziecia pod nazwq: ,, Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi
powiatowej Nr 2706G w obrebie Krgg” jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami, przepisami, prawem i techniczno-budowlanymi zasadami wiedzy

technicznej, jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

Projektant
.] - \}
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mgf ini.'El'iéiusz Michalak

Wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zmianami)
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Projekt Zagospodarowania Terenu Powiatowy Zarzad Drog w Starogardzie Gdanskim

OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

ROZBIORKI I BUDOWY MOSTU NA RZECE WIERZYCA W CIAGU DROGI POWIATOWE] NR
2706G NA DZIALKACH NR 263, 255, 254 W OBREBIE KRAG, GMINA STAROGARD GDANSKI
W RAMACH PRZEDSIEWZIECIA POD NAZWA: ,,PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE WIERZYCA
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ] NR 2706G W OBREBIE KRAG"

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt jest mostem przeprowadzajgcym ruch drogowy nad rzekg Wierzyca
majacej swoje ujscie w rzece Wista, znajdujacy sie na skrzyzowaniu koryta rzeki w km 77+930,00
z drogg powiatowg Nr 2706G w km drogi 6+639,70. Obiekt taczy miejscowos¢ Krag z
miejscowoscig Okole, znajduje sie w obrebie miejscowosci Krag (Kreski Mityn), bezpiecznie
przeprowadzajgc ruch pieszy i samochodowy przy maksymalnym stanie wod rzeki. Inwestycja
bedzie finansowana ze Srodkdéw wiasnych Starostwa Powiatowego oraz z Dotacji Panstwowej
Subwencji Ogdinej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

1.2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozbidrke starego i budowe nowego mostu nad rzekg Wierzyca wraz z
przebudowg dojazdéw na odcinku 30,0 m. Przeprowadzono ogledziny istniejgcego mostu
stwierdzajgce jego zty stan techniczny, niedostateczng nos$nos$¢ i na tej podstawie opracowano
projekt uwzgledniajgc uwagi i zalecenia z poprzednich prowadzonych, corocznych przegladoéw,
ekspertyz i orzeczen technicznych.

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Projektowany obiekt jest obiektem statym zaliczajgcym sie do kategorii XXVIII w skfad ktorej
wchodzg drogowe obiekty mostowe, o wspdtczynniku kategorii k=5,0 i wspotczynniku wielkosci
w=1,50. Projektowane dojazdy do mostu zaliczajg sie do kategorii XXV obejmujacej drogi, o
wspotczynniku kategorii k=1,0 i wspotczynniku wielkosci w=2,00.

1.4. Podstawa opracowania

[1] Umowa Nr PZD.4052.23.2020.MC na wykonanie dokumentacji projektowej Rozbidrki i
budowy mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G na dziatkach Nr 263,
255, 254 w obrebie Krag, gmina Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa:
»~Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie Krag”
zawarta w dniu 16 Listopad 2020 r. pomiedzy Powiatowym Zarzadem Drdég w Starogardzie
Gdanskim z siedzibg przy ul. A. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski, jako organem
wihasciwym bedacym zarzadcay obiektu, a firmg PROVEM z siedzibg w Gniszewie ul. Debowa
2, 83-110 Gniszewo.

[2] Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali 1:500
wykonana w roku 2018.

[3] Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez Przedsiebiorstwo Geologiczne
GEOCENTRUM, Gdansk (Maj 2018 r.).

[4] Wypis i wyrys z rejestru gruntdw Nr GG-1.6621.2.359.2020_2213_CL1, z dnia 2020.12.27,
wydany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim, Wydziat Geodezji — w
zatgczeniu projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z dnia 03.08.2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr
43/1999, poz. 430). w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).
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[8]

[9]

[10]

[11]
[12]
[13]
[14]

[15]
[16]

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

[26]
[27]
[28]
[29]

[30]
[31]

[32]

[33]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

PN-S-10030: 1985 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-EN 1991-2 — Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenia ruchome mostow.

PN-S-10042: 1991 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.
PN-B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-B-03010: 1983 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 12063 - Scianki szczelne.

PN-B-11213: 1997 - Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych — GDDP, maj 1994 r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Katalog powtarzalnych elementdéw mostowych, Transprojekt Gdanski — Gdansk 2002.

Witun Z. -Zarys geotechniki, WKit, Warszawa 2001 r.

Wytyczne obliczania $wiatla mostow i przepustéw - Konferencja Naukowo — Techniczna
Powddz 1997 r.

Informacje uzyskane od Inwestora, ogledziny przeprowadzone na terenie inwestycji wraz ze
zrobieniem dokumentacji zdjeciowej.

Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Powiatowym Zarzadem Drog w Starogardzie
Gdanskim Nr PZD.4212.12.2021.MCh z dnia 15.07.2021 r.

Uzgodnienia z wiascicielami przylegtych dziatek o tymczasowe zajecie terenu na czas trwania
inwestycji.

Pozwolenie Wodnoprawne uzyskane od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Oddziat
Zlewni w Tczewie, Decyzja Nr GD.ZUZ.4.4210.149.2021.SS z dnia 04.10.2021 r.

Operat Wodnoprawny — dodatkowe, odrebne opracowanie

Promesa Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku dla Powiatowego Zarzadu
Drog w Starogardzie Gdanskim na uzytkowanie gruntami pokrytymi wodami rzeki Wierzycy —
Zarzadca Obiektu zobowigzany jest do uzyskania promesy najpdzniej przed dniem ztozenia
wniosku do pozyskania pozwolenia obiektu na uzytkowanie.

Decyzja Wéjta Gminy Starogard Gdanski Nr PPN.6220.2.2021 z dnia 12.05.2021 r. o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wydany przez Wéjta Gminy
Starogard Gdanski Nr PPN.6727.245.2021 z dnia 31.05.2021 .

2. Stan prawny i lokalizacja

Projektowany most zlokalizowany jest nad rzekg Wierzyca w kilometrze rzeki 77+930,00 i

kilometrze 6+639,70 drogi powiatowej Nr 2706G na terenie miejscowosci Krag k. Kreskiego
Mtyna. N: 53° 59' 26,0"; E: 18° 28' 19,0".

Rzeka Wierzyca swoje zrodta ma na Pojezierzu Kaszubskim niedaleko wsi Piotrowo (ok. 13,0

km na potnocny-wschod od Koscierzyny i ok. 5,0 km na potudniowy wschdéd od miejscowosci
Wiezycy. Jej dtugos¢ wynosi 172,56 km, a powierzchnia dorzecza 1602,60 km?. Gtéwne doptywy
Wierzycy: Mata Wierzyca (km 114+940,00 — L), Kacianka, Wietcisa z Rutkownicg i Struga spod
Trzcinska (km 93+170,00 — L) Piesienica (km 72+590,00 P), Wegiermuca, Janka z optywami
Liskg i Bekg (km 13+150,00 — P). Wierzyca ptynie w kierunku potudniowo-wschodnim w
przewazajgcej czesci swego biegu przez Kociewie, miejscami ma przebieg meandrowaty. Stanowi
szlak kajakowy, a spadek na szlaku wynosi przecietnie okoto 1%o0. Wierzyca jest szlakiem o
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Projekt Zagospodarowania Terenu Powiatowy Zarzad Drog w Starogardzie Gdanskim

charakterze nizinnym, prowadzacym przez tereny tgkowe i leSne. W jej biegu sg liczne
elektrownie wodne. Uchodzi do Wisty na jej 876,70 km biegu jako lewostronny doptyw w
okolicach miasta Gniewa. Na obszarze zlewni rzeki Wierzycy wystepujg przewaznie jeziora
rynnowe o wydtuzonym ksztatcie. Kierunek przebiegu rynien jeziornych jest zgodny z kierunkiem
sptywu wod powierzchniowych. Do wiekszych jezior wystepujacych na tym obszarze zaliczyé
mozna jez.: Borzechowskie Wielkie, Krag, Zagnanie, Grabowskie, Przywidzkie, Wierzysko,
Piotrowskie. Najwyzszy punkt zlewni zlokalizowany jest w potnocnej czesci zlewni, jest to Gora
Gesia 279,2 m n.p.m., najnizszy to okolice ujécia na potudnie od miejscowosci Gniew — 12,70 m
n.p.m.

Rzeka Wierzyca jest $rédladowg wodg powierzchniowg stanowigcg wiasnoS¢ publiczng
istotng dla ksztattowania zasobdéw wodnych i ochrony przeciwpowodziowej. Rzeka Wierzyca
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 17.12.2002 r. w sprawie $rodlagdowych wod
powierzchniowych lub ich czesci stanowigcych wtasnoS¢ publiczng (Dz. U. z dn. 04.02.2003 r. Nr
16 poz. 149) w zafgczniku Nr 1 - Srédlagdowe wody powierzchniowe lub ich czesci, stanowigce
wiasnos¢ publiczng - istotne dla ksztattowania zasobow wodnych i ochrony przeciwpowodziowej -
jest wymieniona pod pozycjg 1638. W niniejszym operacie przyjeto kilometraz rzeki wg
opracowania I.MiG.W. ,Wyznaczenie granic obszarow bezposredniego zagrozenia powodzig w
celu uzasadnionego odtworzenia terenéw zalewowych etap II “-WIERZYCA".

Maksymalny poziom wody w miejscu planowanego nowego obiektu pomierzony w
Listopadzie 2020 r. wynosit 86,61 m n.p.m. Najwieksza gtebokos¢ rzeki przy obiekcie wahata sie
w granicach od 1,00 m do 1,30 m, a z obserwacji na stupach podpdér nurtowych wnioskowac
mozna, ze poziom wody wahat sie najczesciej w granicach od 0,3 m do 0,6 m. Rzedna jezdni na
moscie w najwyzszym punkcie zaprojektowana zostata na 89,31 m n.p.m.

Rzedne zwierciadta wody przy maksymalnym przeptywie o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia wyznaczone w kilometrze rzeki 77+960,00 (Kilometraz Wierzycy jest liczony od
ujécia w gore rzeki, a wg opracowania dla rzeki Wierzycy jest to przekrdj P44) sg nastepujace: o
prawdopodobienstwie wystgpienia p=1% hp1%=87,26 m n.p.m. i prawdopodobienstwie
wystgpienia  10%  hp10%=86,93 m n.p.m. oraz przeptywie charakterystycznym o
prawdopodobiefstwie wystepowania 1,0 % Qpi%=30,43 m3/s i o prawdopodobienstwie
wystepowania 10 % Qpi0%=21,05 m3/s. Ponadto rzedna zwierciadta wody przy przeptywie
charakterystycznym SSQ wynosi hssg=86,21 m n.p.m i SNQ hsng=85,91 m n.p.m.

Most w znajduje sie miedzy wodowskazami Zapowiednik, a Brody Pomorskie. Na
wodowskazie Zapowiednik (km rzeki 87+270,00) jest pomierzony przeptyw $redni ze Srednich
SSQ = 5,48 m?/s, a przeptyw $redni z najnizszych SNQ = 2,35 m3/s dla ktdrego maksymalne
natezenie przeptywu o prawdopodobienstwie wystepowania 1,0 % wynosi Qp1%=27,89 m3/s oraz
o prawdopodobienstwie wystepowania 10 % Qp10%=19,28 m3/s. Dla wodowskazu Brody
Pomorskie (km rzeki 11+270,00) poszczegdlne parametry charakteryzujg sie nastepujgco:
przeptyw Sredni ze Srednich SSQ = 8,77 m?/s, a przeptyw $redni z najnizszych SNQ = 3,99 m?/s
dla ktérego maksymalne natezenie przeptywu o prawdopodobienstwie wystepowania 1,0 %
wynosi Qp19%=48,53 m3/s oraz o prawdopodobienstwie wystepowania 10 % Qpio%=33,40 m?/s.

Koryto rzeki Wierzycy w miejscu istniejgcego mostu posiada tagodne zbocza, o skarpach
naturalnie, poro$nietych trawg o nachyleniu od 1:1,5 do 1:3, dno nieumocnione o zmiennej
szerokoSci w obrebie obiektu od 13,00 m do 22,66 m. Pod mostem i poza obrebem mostu
wszystkie skarpy koryta rzeki oraz skarpy nasypdw drogowych sg porosniete trawg. Przeptyw
wdd odbywa sie swobodnie. Spadek podtuzny koryta rzeki wynosi ok. 0,1%o. Nie pomierzono
predkosci przeptywu. Gospodarka wodna obiektu nie wywiera negatywnego wptywu zaréwno na
wody powierzchniowe, jak réwniez na wody podziemne.

3. Podstawowe parametry obiektu mostowego

3.1. Opis stanu istniejacego

Stan istniejagcy dla planowanej inwestycji to teren niezabudowany. Teren objety planowang
inwestycjg stanowi pas drogowy o nawierzchni bitumicznej. Most graniczy czeSciowo z gruntami
rolnymi, czeSciowo z tgkami i terenami podmokiymi. W niewielkiej odlegtosci wystepujg
zabudowania w postaci budynkéw mieszkalnych o zabudowie wielorodzinnej i gospodarczej. W
miejscu przewidywanej inwestyciji istnieje zelbetowy most ptytowy, trdjprzestowy przeznaczony do
rozbiorki ze wzgledu na zty stan techniczny. Istniejgcy most nie spetnia wymogow technicznych dla

PROVEM, Eligiusz Michalak 2021 Grudzien Strona 9



Projekt Zagospodarowania Terenu Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim

danej klasy drogi i ruchu, nie spetnia rowniez wymogdéw uzytkowych i nadaje sie do rozbiorki
celem dalszej bezpiecznej eksploatacji, aby bezpiecznie przeprowadzi¢ ruch drogowy i pieszy przy
zachowaniu petnej przepustowosci wdod dla rzeki Wierzycy, z zachowaniem wymaganych
warunkéw technicznych. Obok przewidywanej inwestycji, znajdujg sie sieci: energetyczna
naziemna, podziemna teletechniczna i gazowa w zaden sposob niekolidujgce ze sobg, z mostem, a
znajdujace sie w bezpiecznej odlegtosci od mostu.

Obiekt posiada miejscowo nieszczelng i zniszczong izolacje ptyty pomostowej, nawierzchnie
bitumiczng z nadlewka cienkiego dywaniku na catej swojej dtugosci i na dojazdach. Istniejgce
spekania w nawierzchni powodujg silne przecieki i zawilgocenia od spodu konstrukcji nosnej,
szczegblnie w miejscach dylatacji i zawilgocenia podpdr skrajnych. Nastepstwem przeciekdw sg
wykwity na powierzchniach betonu. Obiekt charakteryzuje sie brakiem barier i poreczy
spetniajgcych wymogi bezpieczenstwa ruchu. Istniejgce balustrady sg wykonane z Zelbetowych
stupkdw (czeSciowo uszkodzonych) i stalowych poziomych szczeblinek oraz poreczy, miejscami
powycinanych. Wystepujg skorodowania i ubytki betonu w kapach chodnikowych, na gzymsach
oraz wegetacja roslin na obiekcie.
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Ustroéj nosny

Konstrukcja ustroju nosnego mostu stanowi typowe rozwigzanie stosowane na drogach
publicznych w latach 70-tych. Most jest obiektem trojprzestowym o schemacie ramowym o
przestach wolnopodpartych na podporach skrajnych, a utwierdzonych na podporach nurtowych, z
jazdg godra. Konstrukcje nosng przeset stanowi zelbetowa, monolityczna ptyta grubosci ok. 60 cm i
szerokosci 7,15 m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna grubosci ok. 10,0 cm, z nadlewka z cienkiego
dywaniku, nawierzchnia chodnikdw z betonowa. Krawezniki betonowe.

Przyczotki

Korpusy przyczétkdw to niewielkie zelbetowe oczepy ze skrzydetkami réwnolegtymi do osi
podtuznej obiektu posadowione na palach Zelbetowych. Za przyczétkami brak jest piyt
przejsciowych. Brak dokumentacji archiwalnej — z obsunie¢ gruntu w altach poprzednich i wymycia
go spod oczepdw, mozna byto zauwazy¢ prefabrykowane pale zelbetowe.

Filary — podpory nurtowe

Dwie podpory nurtowe sktadajgce sie kazda z pieciu kwadratowych stupdw o wymiarach 300
x 300 mm zwienczonych u goéry zelbetowym ryglem o wymiarach 600 x 600 mm dtugosci 7,15 m.
Stupy Zelbetowe podpdr nurtowych sg zabite w dno petnigc tym samym role posadowienia
palowego. Zostaly prawdopodobnie sprefabrykowane i zabite w nurcie rzeki. Stupy z kazdej
podpory nurtowej nie trzymajg liniowosci i pionowosci.

Ustréj nosny na filarach jest monolitycznie potaczony z oczepami (ryglami podpdr), a na
przyczétkach spoczywa za pomocg stalowych tozysk stycznych sztywno wbetonowanych w korpus
bez ciséw, tylko o swobodnych przesuwach podtuznych.

Most ma 0,5%, jednostronny spadek podtuzny w kierunku miejscowosci Krag. Brak spadkow
poprzecznych, odwodnienie powierzchniowe. Brak saczkow na obiekcie, woda opadowa
odprowadzana jest wzdtuz kraweznikéw po obu stronach jezdni z bezposrednim zlotem wody do
rzeki systemem bocznych Sciekdow skarpowych. Ten bezposredni zrzut nieoczyszczonych waod
opadowych i roztopowych z jedni na skarpy i dalej do rzeki stat sie przyczyng dewastacji umocnien
skarp przy obiekcie jak i samych skarp, co probowano kilkukrotnie naprawia¢ poprzez utozenie
Sciekdw skarpowych. Dylatacje w nawierzchni bitumiczne, nieszczelne, a na kapach chodnikowych
brak dylatacji, szczeliny dylatacyjne na kapach czeSciowo poprzykrywane stalowymi blachami
powyginanymi, czesciowo brak tych blach. Balustrady o konstrukgcji zelbetowo-stalowej wysokosci
1,05 m (nienormatywne). Rodzaj izolacji pomostu jest nieznany, prawdopodobnie bitumiczny,
izolacja podpor skrajnych bitumiczna.

Przy przyczotkach, wzdtuz skrzydetek wystepowato zjawisko wymywania gruntu siegajgce
pod skrzydetka w giab nasypu i podbudowy drogi. W wyniku tego zjawiska w latach 2018 i 2019
wykonano z kazdej strony przyczotkdw, boczne Scieki skarpowe i wykonano réwniez umocnienie
skarpowe pod mostem wzdtuz korpusu przyczétka po stronie miejscowosci Okole.

3.1.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu istniejacego

Rozpietos$¢ pozioma w $wietle Ly = 10,20 m +12,50 m + 10,20 m

Rozpigtos¢ w osi podpor Ly =11,00 m + 12,80 m + 11,00 m

Swiatto pionowe liczone od dna rzeki Lv = 2,30 + 3,45 m (zmienne po dtugosci mostu)
Dtugos$¢ konstrukcji nosnej w osi jezdni Lot = 35,30 m

Dtugosc¢ konstrukcji nosnej po zewn. Lizew = 35,30m
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Dtugosc¢ konstrukcji nosnej po wewn. Liwew = 35,30m
Dtugosc¢ obiektu (od konca skrzydetek) Ly = 40,70 m
SzerokosS¢ catkowita przesta B=755m
Szerokosc¢ jezdni Bj=5,75m
Szerokos$¢ chodnikow Besh = 2% 0,50 m
SzerokosS¢ kap B = 2% 0,90 m

Wysokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Hsi = nieograniczona
Szerokosc¢ skrajni drogowej na obiekcie Bs: =5,75m
Kat skrzyzowania drogi z przeszkoda o =61,11 G (55°)
3.1.2. Klasa obcigzenia obiektu istniejagcego
Obiekt zaprojektowany zostat na wielko$¢ obcigzenia 24 ton. Aktualna nosnos$¢ uzytkowa — 20
ton.
3.1.3. Swiatlo pionowe pod obiektem istniejacym
Swiatto pionowe pod obiektem liczone od dna rzeki jest zréznicowane i wynosi od ok. 2,73 m do

2,38 m.
Rzedna dna pomierzona w osi obiektu: (85,34 — 85,68) m n.p.m.
Rzedna najnizsza spodu konstrukcji nosnej obiektu: 87,95 m n.p.m.
Przekroj czynny: 54,30 m?
Przekroj projektowany: (brak danych)

3.2. 0golny opis nowego obiektu i jego funkcja

Przyjeto wariant wykonania nowego ustroju nosnego obiektu trojprzestowego z
zastosowaniem prefabrykowanych belek typu ,Kujan” o jednakowych dtugosciach dla kazdego
przesta 12,00 m (11,64 m — dtugos¢ produkcyjna) spietych ze sobg zbrojong ptyta betonowa.
Konstrukcja posiada rozpietosci teoretyczne dostosowane do przekraczanej przeszkody wynoszace:
12,36 m / 12,30 m / 12,36 m w rozstawie osiowym — w $wietle podpdr w osi jezdni: 11,26 m /
11,70 m / 11,26 m i w $wietle podpor po prostopadtej: 8,80 m / 8,48 m / 8,80 m. Na plycie
zaprojektowano zelbetowe kapy chodnikowe z betonu.

Zadaniem obiektu jest bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszego i samochodowego w
warunkach maksymalnego stanu wody w danym rejonie. Jego parametry umozliwiajg niezmieniony
przeptyw wody w stosunku do istniejgcego obiektu i jednoczesnie zapewniajg petng jego nosnos¢,
tj. umozliwiajg przejazd po drodze pojazdéw jak dla klasy obcigzen ,A” wg PN-85/S-10030. Nowa
konstrukcja nie powoduje ograniczenia zdolnosci hydraulicznych w  stosunku do obiektu
istniejgcego. Swiatto mostu pozostaje zwiekszone poprzez podniesienie niwelety drogi na odcinku
ok 120 m, unormowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych na moscie. Spdd konstrukcji nosnej
réwniez z uwagi na podtuzny spadek posiada rzedne od 88,52 m n.p.m. do 88,16 m n.p.m.

Na czas trwania robét most bedzie zamkniety, a dla ruchu samochodowego, wyznaczony
zostanie objazd po istniejgcej sieci drog publicznych. W ramach planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zmiany istniejgcych granic pasa drogowego.

Podpory skrajne to nowo wybudowane przyczétki masywne z betonu klasy min. B-40 —
C30/37) posadowione na zelbetowych palach, na ktérych wspiera sie za pomocg tozysk
neoprenowych ptyta pomostowa. Podpory nurtowe to szeSciostupowe filary osadzone w
fundamencie opartym na Zelbetowych palach i spiete gdérg belkg oczepowg zintegrowang z ptyta
pomostowa.

Zaprojektowana rozbidrka i budowa nowego mostu nie zmienia uktadu przeset w stosunku
do mostu istniejgcego. Wprowadza za to nowsze rozwigzania i materiaty, podnosi klase obiektu i
zwieksza jego szeroko$¢ wynikajgcg z obowigzujacych przepiséw. Zastosowanie powyzszego
rozwigzania pozwolito tez na:

a) zwiekszenie Swiatta mostu, ktére byto stosunkowo niskie,

b) zwiekszenie rozpietosci skrajnych przeset,

c) zaprojektowanie nowych podpdr nurtowych w tych samych miejscach pozwolito na

wykorzystanie istniejgcego posadowienia,

3.3. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem

Forma architektoniczna mostu w postaci typowej konstrukcji z wykorzystaniem belek
prefabrykowanych, pozwala na tatwy montaz poszczegdlnych jej segmentéw, szybkie wykonanie
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budowy i dobrze wpisuje sie w przylegty teren.
Zapewniony zostat taki przeptywu wod by wyeliminowac zagrozenia dla wysokiego stanu
wéd w tym rejonie, zapewni¢ wymagane Swiatto oraz przepustowosc.

3.3.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu

Rozpietos¢ pozioma w $wietle lLh=11,26 m/ 11,70 m /11,26 m
Rozpigto$¢ w osi podpor Lue = 12,36 m/ 12,30 m /12,36 m
Swiatto pionowe Lvs = 3,18 - 2,66 m
Dtugos$¢ konstrukcji nosnej L. =37,50m
Dtugosc¢ obiektu (od konca skrzydetek) Ly = 44,64 m
Wysokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Hs: = nieograniczona
SzerokosS¢ catkowita przesta B =10,28 m
Szerokos$¢ skrajni drogowej na obiekcie Bs: = 6,00 m
Zajmowany obszar w rzucie poziomym P=1110 m? - 1200 m?
a) powierzchnia uzytkowa obiektu Pu = 384,80 m?
b) powierzchnia nieuzytkowa obiektu Pnu = 124,90 m?
c) obszar umocniony gabionami 54,00 m?
d) powierzchnia samego mostu 448,60 m?
e) pozostata powierzchnia chodnikéw, poboczy itp. 26,10 m?

f)  powierzchnia zajmowanego terenu tgcznie z obiektem: 509,70 m?
g) powierzchnia jezdni podlegajgcej przebudowie poza obiektem: 595,40 m?

3.3.2. Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda
Kat skosu obiektu a = 61,11 G (55°)

3.3.3. Klasa obciazenia obiektu

Obiekt zaprojektowany zostat na klase obcigzen ,I” — wg PN-EN 1991-2 (wg starego
oznaczenia ,A"” — wg PN-85/S-1003: 1985) z uwzglednieniem wojskowej klasy obcigzen MLC.

3.3.4. Swiatto pionowe pod obiektem

Swiatto pionowe pod obiektem wynosi: od 3,18 do 2,66 m.

Rzedna dna w osi obiektu: od 85,34 m n.p.m. do 85,68 m n.p.m.
Przekrdj czynny: 52,90 m?

Przekrdj projektowany: 70,60 m?

3.4. Projektowany przekroj poprzeczny na obiekcie

Docelowy przekrdj dla drogi powiatowej uwzglednia: kapy chodnikowe dostosowane do
obowigzujacych przepiséw przeprowadzenia ruchu pieszego, oraz jezdnie dla ruchu kotowego.
Przekrdj sktada sie z:

jedna jezdnia po jednym pasie ruchu 1x2x3,0m = 6,00 m
kapa chodnikowa lewa (w tym uzytkowa 1,25 m) 1,50m+0,64m = 2,14 m
kapa chodnikowa prawa (w tym uzytkowa 1,25 m) 1,50m+0,64m = 2,14 m
Razem szeroko$¢ uzytkowa > = 10,28 m
Spadki poprzeczne na jezdniach i=2,0 % - dwustronny poprzeczny
i=1,0 % - jednostronny podtuzny
Spadki poprzeczne na chodniku i=3 %
Spadki poprzeczne na poboczach i=8 %

Droga przed obiektem od strony miejscowosci Krag przebiega w planie z najpierw w ostrym
tuku lewym spadkiem 1,5% w kierunku obiektu, przechodzac nad obiektem w linii prostej z
mniejszym spadkiem podiuznym do 1% i za obiektem dalej w linii prostej, kierujgc sie potem
lekkim, prawym tukiem do gory w kierunku miejscowosci Okole.

Zapewniono odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne na drodze i moscie tak, aby
bezpiecznie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe poza obiekt. Z kazdej strony jezdni wody
opadowe zostang ujete wpustami przykraweznikowymi do studzienek osadnikowych petnigcych
jednoczesnie funkcje separatoréw. Oczyszczone wody odprowadzone zostajg z wylotem do
Sciekow skarpowych i grawitacyjnie w kierunku koryta rzeki.
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4.

Warunki hydrologiczne

Koryto rzeki w miejscu lokalizacji mostu ma szeroko$¢ zmienng od 13,00 m do 22,66 m.
Catkowita wysoko$¢ koryta rzeki Wierzycy mierzona od dna do spodu konstrukgji jest zmienna ze
wzgledu na spadek podtuzny drogi, a w najwyzszym punkcie spodu konstrukcji wynosi 2,66 m.
Brzegi posiadajg naturalne umocnienia w postaci porastajgcej trawy i niskich krzewéw. Z
prowadzonych kontroli technicznych wynikato, ze dochodzito do podmywania skarp bezposrednio
pod obiektem. Naprawienie skarp i wykonanie tymczasowego umocnienia powstrzymato na jaki$
czas ten proces. Zatem konieczne byto zaprojektowanie umocnien na dtugosci skarpy po i w
rejonie obiektu w postaci materacy gabionowych grubosci min. 300 mm i brzegéw rzeki poprzez
zastosowanie wbijanych drewnianych pali ¢ 120 mm dtugosci 2,00 — 2,50 m. Umocnienie
brzegowe nalezy wykona¢ na odcinkach 18,00 m z jednej i 24,00 m z drugiej strony rzeki, nieco
wyzej poziomu istniejgcego zwierciadta wody: na rzednej 86,93 m n.p.m.

Woda ptynaca: pH = 7,0, nieagresywna, R = 4500 Qcm.

Umocnienie skarp i brzegow w rejonie obiektu

Zaprojektowano umocnienie skarp o szerokosci na skarpie min. 1,00 m wykonane z materacy
gabionowych grubosci 30 cm na podsypce piaskowo-zwirowej z uzyciem separacyjnej geowtokniny
polipropylenowej. Krawedz koryta rzeki wzmocniono palisadg z pali drewnianych ¢ 120 mm i
dtugosci L = 2,00 m oraz od czofa palisady podwodjng kiszkg faszynowa. Umocnienie nalezy
wykonac pod obiektem i na odcinkach bocznych o tgcznej dtugosci 18,00 m z jednej strony rzeki i
24,00 m z drugiej strony rzeki. Elementy umocnienia nalezy uktada¢ z zachowaniem rzednych
skarp zgodnie z dokumentacja projektowa. Palisade z pali drewnianych nalezy wyprowadzi¢ ponad
poziom ok. 30 cm dla zapewnienia oparcia materacy gabionowych, na koniec robét zwigzanych z
umocnieniem palisade nalezy przycig¢ do réwnej linii poziome;j.

Dalsze powierzchnie skarp w obrebie obiektu, skarpy na dojazdach (nasypy) nalezy oczyscic,
wyprofilowac¢, uformowaé w réwnomiernym pochyleniu i obsia¢ trawg. Obsianie powierzchni skarp
trawg nalezy wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub
wczesnej jesieni. Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie polegajgce na
pokryciu powierzchni wyprofilowanej skarpy warstwg ziemi urodzajnej, a powierzchnie skarpy po
wysianiu trawy pokrywa sie gruntem (ziemig urodzajng) poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Wyposazenie

6.1. Bariery, barieroporecze ochronne i balustrady

Obiekt zostat wyposazony w stalowe barieroporecze ochronne.

Poza obiektem na dojazdach z kazdej strony przewidziano przedtuzenie barieroporeczy w
drogowg bariere ochronng na odcinkach o dtugosciach zgodnie z dokumentacja rysunkowa
zakanczajac je tzw. baranim rogiem.

6.2. Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych z obiektu

Nawierzchnia obiektu wykonana jest w dwustronnym spadku poprzecznym 2,0%, natomiast
kapy chodnikowe w spadku 3% w kierunku osi jezdni. W obrebie mostu nie wystepuje kanalizacja
deszczowa w zwigzku z tym zaprojektowano osobny zrzut wdéd opadowych z jezdni. Jezdnia w
catosci przed obiektem, na obiekcie i za obiektem posiada z kazdej strony krawezniki wystajgce
ponad poziom jezdni 140 mm. Wszystkie wody opadowe i roztopowe zostajg wpierw ujete do
deszczowej studni osadnikowo-separacyjnej, a dalej grawitacyjnie odprowadzone $ciekiem
skarpowym po obu stronach obiektu z umocnionym wylotem i dalej grawitacyjnie w kierunku
koryta rzeki. Wykonanie Sciekow skarpowych wg szczegdtowego opracowania zatgczonego w
dokumentacji rysunkowej. Ostatnie prefabrykowane elementy $ciekéw skarpowych nalezy utozyé
na betonowym fundamencie bedacym zaparciem i zabezpieczajgcym przed osuwaniem sie korytek
trapezowych do rzeki. W miejscach wylotow nalezy przycig¢ drewniang palisade na szerokosci
prefabrykatu trapezowego. W projekcie przewidziano 4 studnie osadnikowo-separacyjne.

Opracowany zostat operat wodnoprawny na przeprowadzenie rzeki pod budowanym
obiektem mostowym i zostato uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

6.3. Stan i sklad oraz ilos$¢ sciekow deszczowych
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Scieki deszczowe powstajace na drodze pochodzg z opadéw atmosferycznych (deszcz, $nieg
po stopieniu). Wody opadowe zawierajg zanieczyszczenia, ktdrych ilos¢ i jako$¢ zalezy od czasu
trwania deszczu oraz od charakteru odwadnianej zlewni.

Scieki deszczowe zawierajg substancje (pyty, gazy) wychwycone z atmosfery oraz
zanieczyszczenia dostajgce sie do nich w czasie sptywu wody po odwadnianej powierzchni.
Gtownymi zanieczyszczeniami sg drobiny nawierzchni placéw, pyt i piasek. Ilos¢ i sktad
zanieczyszczen w Sciekach deszczowych w analizowanym przypadku zalezy min. od rodzaju
nawierzchni, czestotliwosci i dtugotrwatosci opadow.

Scieki opadowe powstajg juz w czasie trwania opadu. Spadajgce krople deszczu wychwytujg
zawarte w powietrzu czastki state i gazowe. Gtowna jednak ilos¢ zanieczyszczen sptukiwana jest z
powierzchni zlewni.

Stan i sktad Sciekéw deszczowych:

Dopuszczalne wartosci zanieczyszczen w odprowadzanych do wod lub do ziemi wodach opadowych
okreslone s3 w § 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Zgodnie § 21 ust. 2 cyt. wyzej Rozporzadzenia, wody opadowe niepochodzace z zanieczyszczonych
powierzchni szczelnych mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

IloS¢ Sciekow deszczowych:

W Polsce wysoko$¢ opadu rocznie wynosi na obszarach centralnych 500 + 600 mm deszczu. Do
obliczen przyjeto roczny opad wynoszacy 600 mm (zgodnie z przedstawiong mapg obrazujaca
rozktad opaddw w Polsce w ciggu roku).

H = 600 mm = 600 litrdw/1 m? = 600 dm?® / 1 m? = 0,600 m* / 0,0001 ha = 6000 [m3/ha/rok]
Powierzchnia drogi na moscie, nad rzekg miedzy studniami: 322 m? = 0.0322 ha
Powierzchnia drogi na dojezdzie od strony miejscowosci Okole: 382 m? = 0,0382 ha
Powierzchnia drogi na dojezdzie od strony miejscowosci Krag: 209 m? = 0,0209 ha

Maksymalna ilo$¢ wod opadowych w ciggu 1 roku:  Qmaxrok = 6000 x 0,0913=548,0 [m3/rok]

Srednia dobowa iloé¢ wéd opadowych wynosi: Qérdobowe = 548 : 365 = 1,50 [m3/24h]
6.4. Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektu w celach jego
utrzymania

tatwy dostep bez przeszkdd do obiektu eliminuje zastosowanie specjalnych schoddéw
skarpowych. Przy przyczdtkach, wzdtuz korpuséw zaprojektowano chodnik dla obstugi szerokosci
ok. 1,40 m wytozony kostkg kamienng. Przy czym dla Przyczotka Nr 4 od strony miejscowosci
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Okole bedzie to czeSciowo zelbetowy oczep na traconych Sciankach szczelnych i kostka kamienne
pomiedzy tym oczepem, a korpusem. Dla Przyczotka Nr 1 od strony miejscowosci Krag bedzie to
tylko powierzchnia wytozona kostkg kamienng zamknieta obrzezami.

6.5. Oswietlenie
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zadnego o$wietlenia obiektu.

Siec i uzbrojenie terenu

W sasiedztwie obiektu wystepujg nastepujgce instalacje obce:

- sie¢ teletechniczna podziemna firmy Orange Polska S.A.- przebiegajgca obok obiektu w
bezpiecznej odlegtosci po stronie wody gdrnej, poprowadzona pod dnem rzeki,

- sie¢ gazowa podziemna gazowa - przebiegajgca z dala od obiektu w bezpiecznej odlegtosci
po stronie wody gornej, poprowadzona pod dnem rzeki,

- przewody energetyczne wysokiego i niskiego napiecia - przebiegajgce obok obiektu w
bezpiecznej odlegtosci po stronie wody gornej,

Wraz z budowg obiektu mostowego nie beda przebudowywane zadne ww sieci (nie
wystepuje kolizja) i nie projektuje sie nowych. Umocnienia brzegowe zaprojektowano tak aby nie
kolidowalty z ww sieciami. Zgodnie z nowymi wytycznymi, w kazdej kapie chodnikowej
przewidziano po 3 przewody z rur ostonowych mogacych w przysztosci spetniac role otwordéw do
poprowadzenia instalacji teletechnicznych, energetycznych, osSwietleniowych - eliminujgc tym
samym nowe rozkopy.

Przy prowadzeniu robot, w razie odkrycia jakichkolwiek innych przewoddw instalacyjnych
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robdt w dodatkowej otulinie, a po
zakonczeniu budowy doprowadzi¢ do stanu istniejgcego ich potozenie. Wykonawca zobowigzany
jest o wszelkich robotach prowadzonych w rejonie ww przewodéw badz napotkanych przewoddéw
niezinwentaryzowanych zgtasza¢ do wiascicieli tych sieci o zaistniatym fakcie i z nimi réwniez
uzgadnia¢ ewentualne zmiany.

Nie projektuje sie nowych sieci przebiegajgcych nad obiektem, w obrebie obiektu, czy tez
podwieszonych do obiektu.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Charakterystyka ekologiczna obiektu i zieleni istniejacej

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym i zastosowanymi materiatami, obiekt
mozna zakwalifikowac jako ekologiczng konstrukcje inzynierska.

Projektowany obiekt mostowy nad rzekg Wierzycg usytutowany jest pomiedzy polanami i
tgkami przylegajgcymi do zabudowan we wsi Krag. Polany i taki porosniete trawg i czeSciowo
drzewami oraz niskimi krzewami rozdziela droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej. Wzdtuz drogi
po kazdej stronie rozciggaja sie szpalery drzew liSciastych i iglastych pochodzacych gtéwnie z
nasadzen, natomiast wzdtuz linii brzegowej rzeki rosng przy brzegach rosng drzewa liSciaste
réznych gatunkow (przewazajgca ilo$¢ to Olsza czarna, Wigz szyputkowy) oraz zakrzewienia. Przy
samym obiekcie mostowym nie wystepujg wysokie drzewa, rozciggajg sie one nieco dalej, jedynie
po stronie wody gornej i dolnej od najazdu ze strony miejscowosci Okole bardzo blisko obiektu
wyrosty dziko bardzo niskie krzewy przeznaczone do wycinki.

W trakcie inwentaryzacji w obrebie mostu stwierdzono, ze drzewostan, jako cato$¢ jest w
dobrym stanie fitosanitarnym, o ukfadzie nieregularnie rosngcej szaty roslinnej wyrosty w drodze
naturalnej sukcesji na gruntach czeSciowo rodzimych i czeSciowo antropogenicznych i jest
drzewostanem wielogatunkowym. W zakresie opracowania mapy na podstawie wykonanej
inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie takich gatunkéw drzew jak: Sosna w odmianach, Swierk
w odmianach, Jodfa, réznego rodzaju zywotniki (tuja szmaragdowa, cyprys kolumnowy), Klon w
odmianach, Czeremcha zwyczajna, Olsza czarna, Wigz szyputkowy, Jesion wyniosty, Dab
szyputkowy, Grab pospolity, Sumak octowiec. Stan istniejgcy w rejonie planowanej inwestycji oraz
pobliski obszar pokazano na ponizszych zdjeciach:
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11. Ruch drogowy i analiza powigzan z innymi drogami publicznymi
Dojazd miejsca inwestycji z obu stron stanowi droga powiatowa Nr 2706G. Nie dokonano
pomiaru natezenia ruchu.
Zakres opracowania projektowego obejmuje niewielki fragment przebudowy drogi w zakresie
dojazddéw i polega na nadbudowie nasypdéw z zachowaniem odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych, zabezpieczeniu poboczy oraz skarp przed rozmyciem od wody opadowej. Nie
przewiduje sie zmiany istniejacej kategorii drogi. Droga powiatowa powigzana jest z siecig innych
droég gminnych oraz powiatowych.

12. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ogdlnej analizie nie zmienia sie zagospodarowania terenu, ani funkgcji uzytkowej drogi i
mostu. Istniejgcy most zostanie rozebrany, a w jego miejscu zostanie wybudowany nowy o tej
samej ilosci przeset i podobnej dtugosci, o konstrukcji opisanej jw., dostosowany do
obowigzujacych przepisdéw i warunkéw komunikacyjnych. Jezdnia wykonana bedzie z asfaltobetonu
i mieszanek SMA, a na chodnikach nawierzchnia bedzie wykonana z materiatdw na bazie zywic
epoksydowych i poliuretanowych oraz z betonowej kostki brukowej, bezfazowej — na dojsciach.

Podniesienie niwelety uwarunkowane zachowaniem odpowiedniego przeswitu nad wodg
wymusito przebudowe drogi na dojazdach z kazdej strony na odcinkach ok. 41,00 m. Szerokosc¢
jezdni pozostaje bez zmian, przy czym na przebudowanym odcinku zastosowano z obu stron
drogowe krawezniki betonowe oraz korytka drogowe Sciekowe. Wystepuje jedno miejsce gdzie
zachodzi konieczno$¢ odtworzenia zjazdu do posesji Nr 264/8. Nie ma koniecznosci przebudowy
catego zjazdu lecz tylko w obrebie krawedzi jezdni nastgpi wymiana i dostosowanie betonowej
kostki na odcinku ok. 11,00 m. Nie ma rowniez potrzeby wycinki drzew i zakrzewien.

13. Ocena oddziatywania robodt na srodowisko

13.1. Informacje ogdlne

Budowa obiektu wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu, lecz nie wymaga materiatow
majacych znaczacy wptyw na srodowisko. W przypadku ptyty pomostowej o konstrukcji z uzyciem
sprezanych belek strunobetonowych - zostang one wykonane poza miejscem budowy na zaktadzie
prefabrykacji, przywiezione na budowe i na miejscu jedynie zmontowane na podpory. Dalsza
budowa ptyty mostowej odbywac sie bedzie nad wodg wykorzystujgc zmontowane dzwigary
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strunobetonowe jako szalunek.

Materiaty do obftozenia skarp sg naturalnymi materiatami (kamienie polne lub kostki
kamienne, trawa) i ich zastosowanie nie ma wptywu na $rodowisko. Poza tym przyjeta technologia
budowy obiektu bedzie miata znikomy wptyw na $rodowisko i nie zmieni ona warunkéw lokalnych
w wystepujgcym w obrebie obiektu Srodowisku naturalnym.

13.2. Zagrozenia oddzialywania na srodowisko

Emisja hatasu:
Po wykonaniu robot nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. Podczas

budowy podstawowe Zrddta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami spalinowymi, takie jak:
koparki, spycharki, koparko-tadowarki, tadowarki, zurawie samojezdne, maszyny pograzania
Scianek szczelnych i pali, reczne zageszczarki itp. Drugie zrédto emisji hatasu to dzwieki od pracy
drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia miotkdow podczas robdt ciesielskich, praca matego
miota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, pity ciesielskie elektryczne i spalinowe, pilarki
do betonu, wiertarki, szlifierki itp. Realizacja robdt odbywac sie bedzie w porze dziennej na jedng
lub dwie zmiany. Beton dowozony bedzie z wytwdrni. Tak wiec hatas bedzie krotkotrwaty,
sporadyczny, podobny do hatasu na typowej budowie. Aby zminimalizowac ucigzliwosci zwigzane z
hatasem w czasie rozbidrek istniejgcej konstrukcji i ewentualnych uderzen miota wyburzajgcego
stary most oraz urzadzenia wbijajgcego lub wciskajgcego Scianki szczelne, a takze pale, nalezy
wykonywac prace w sposéb zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie. Montaz $cianek
szczelnych zaleca sie wykona¢ metodg wwibrowywania (wciskania) zamiast wbijania, co powoduje
znacznie mniej hatasu oraz ogranicza zakres drgan gruntu. Zatem emisje oraz inne ww ucigzliwe
czynniki jakie wystapig w trakcie prac zwigzanych z budowg bedg one miaty charakter tymczasowy
i krétkotrwaty, ograniczg sie do terenu prowadzonych prac.

Zanieczyszczenia:

Prace zwigzane z budowg nie wplyng ani znaczaco ani ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Jedynym zrodiem takiego zanieczyszczenia bedg spaliny od maszyn pracujgcych na
budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat pradotwdrczy).

W przypadku zanieczyszczerh mogacych pojawi¢ sie podczas prac malarskich wykonywanych
np.: metodg natryskowg, Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ teren.
Zabezpieczeniami tymi mogg by¢ réznego typu siatki, folie i geowtdkniny.

Wody powierzchniowe i podziemne:

Obecnie wody deszczowe z mostu i z jezdni odprowadza sie powierzchniowo przez uktad
spadkdéw podtuznych i poprzecznych nawierzchni do przybocznych $Sciekdw skarpowych z
bezposrednim zrzutem wody do rzeki. Wody opadowe z nowego obiektu i jezdni zostang
odprowadzone z obiektu réwniez grawitacyjnie w podobny sposdb lecz wpustami kraweznikowymi
ujete i wyprowadzone bedg najpierw do przyobiektowych studzienek separacyjno—osanikowych, a
po oczyszczeniu odprowadzone na skarpy $ciekami skarpowymi do rzeki.

Na etapie realizacji inwestycji oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne zaleze¢ bedzie
od organizacji i sposobu prowadzenia prac. W celu unikniecia ewentualnego zanieczyszczenia
gruntu i wody zwigzkami ropopochodnymi oraz innymi substancjami podczas wykonywania prac
montazowych, prace wykonywane bedg sprzetem o petnej sprawnosci technicznej.

Na etapie eksploatacji — nie dotyczy.

Powierzchnia terenu:

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i
zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Projektowana budowa mostu nie bedzie miata negatywnego wptywu na
otaczajace Srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

Swiat roslinny:

Ros$linnos$¢ w poblizu mostu po budowie zostanie uporzadkowana. Nie wystepuje roslinnos¢
zagrazajgca obiektowi, ktdéra musiatby zostal przycieta lub wycieta. Nie ma tez rosngcych drzew
przeznaczonych do wycinki.

Zabytki kultury materialnej:

Nie przewiduje sie wptywu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne. Obszar inwestycji
nie lezy i nie graniczy z dziatkami objetymi ochrong przyrody, ani wpisanymi do rejestru zabytkow.
Gospodarka odpadami:

W czasie uzytkowania mostu w przysziosci nie bedg wystepowaty zadne odpady
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zanieczyszczajgce $rodowisko. Podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowg drogi i
budowg mostu wystgpig odpady budowlane w postaci:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbidrek i remontéw — do utylizacji,

- odpady z przebudowy drég — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,

- zelazo i stal — na ztom,

- gleba i ziemia — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,

- kamienie naturalne — do ponownego wbudowania,

- Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone do toalet typu TOI TOI.
Rozbidrka istniejgcego mostu polegac bedzie na zdemontowaniu stalowych balustrad, betonowych
ptyt kraweznikowych i kraweznikdw, nawierzchni na obiekcie, sfrezowaniu fragmentu nawierzchni
asfaltowej na dojazdach. Dalsza cze$¢ prac rozbidrkowych polega¢ bedzie na rozebraniu
zelbetowego pomostu konstrukcji nosnej. Na koniec rozebrane zostang filary i podpory skrajne. W
trakcie rozbidrki przesta i istniejgcych podpdr nalezy liczy¢ sie z pewng iloscig odpadajgcych
fragmentéw betonu. Podczas prac rozbidrkowych wprowadza sie specjalne rampy tj. pochylnie
uksztattowane w skarpie o nachyleniu nie wiekszym niz 12% stuzace do odwozu materiatow z
rozbiorek, ale takze stuzgce do dowozu materiatu do wbudowania w nowg konstrukcje nasypu.
Rampy po zrealizowaniu zadania bedg zlikwidowane, a teren przywrdcony do pierwotnego stanu.
Wprowadzone zostang takze pomosty robocze zapewniajgce pracownikom swobodny dostep do
wyburzanych elementéw. Wyburzanie bedzie prowadzone od géry w dot z sukcesywnym lekkim
wybieraniem gruzu, a takze gruntu zza podpdr (przyczotkdw), na ktérej bedg usytuowane ww
rampy. Ciezary oraz gabaryty rozbieranych fragmentéw bedg dobrane zgodnie z mozliwosciami
zatadunku i transportu. W czasie wykonywania robdt materiat rozbidorkowy bedzie usuwany na
biezgco, a wszelkie kamienne i betonowe elementy z rozbidrki, ktére mimo wszystko moga znalez¢é
sie na terenie rzeki zostang w catosci usuniete, a dno i przestrzen oczyszczona.

Odpady state powstajgce podczas prowadzenia prac zostang w pierwszej kolejnosci poddane
odzyskowi, a jesli bedzie to niemozliwe zostang one unieszkodliwione zgodnie z wymogami ustawy
o odpadach, wymogami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Za wtasciwg
utylizacje tych odpaddw odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

Miejsca przeznaczone na plac budowy:

Roboty realizowane na obiekcie bedg przeprowadzane z uzyciem materiatéw dostarczanych
na biezgco, co nie wymaga wydzielenia odrebnego obszernego placu i miejsca magazynowania.

Jezeli w trakcie inwestycji powstanie nadmiar ziemi z ukopdéw, Wykonawca prac zostanie
zobowigzany do jej wywozenia na uprawnione sktadowiska odpaddw. Dopuszcza sie tymczasowe
sktadowanie niewielkich ilosci wykopanego gruntu na placu, ktéry wyznacza sie wytacznie jako
cze$¢ pasa drogowego, w sposdb taki, aby nie utrudniac¢ sobie prowadzonych prac i nie utrudniaé
komunikacji mieszkancom. Grunt z ukopu moze réwniez zosta¢ wykorzystany do wbudowania po
uprzednim zbadaniu jego przydatnosci. Urzad Gminy i Powiat mogg rowniez wyznaczy¢ odrebne
miejsca do sktadowania gruntu w tym takze humusu.

Kontener magazynowy oraz pomieszczenie socjalne dla pracownikbw moze zostaé
usytuowane w czeSci pasa drogowego nalezgcego do Inwestora Ilub na jednej z
niezagospodarowanych dziatek po uprzednim uzyskaniu zgody wiasciciela tej dziatki. ROwniez
wyznacza sie cze$¢ tego samego pasa drogowego jako tymczasowe migjsce sktadowania
niewielkich materiatdw i drobnego sprzetu jak: elementy tacznikowe, mate zageszczarki. W
wyznaczonej czesci pasa drogowego nie ma rosnacych zadnych krzewéw i drzew.

Rozwigzania chronigce Srodowisko:

Na etapie realizacji inwestycji prowadzone prace budowlano-montazowe spowodujg
niewielkie i krétkotrwate zaktdcenia ze wzgledu na czasowg obecnos¢ maszyn i ludzi. Z uwagi na
skale przedsiewziecia, jego lokalizacje i powierzchnie terenu zajetego pod budowe, a takze czasu
trwania prac budowlanych nie beda one powodowaty powaznych konsekwencji w Srodowisku.

Do budowy mostu i drogi przy tym obiekcie bedg wykorzystywane wytgcznie te materiaty,
ktére posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie drogowym oraz mostowym. Prace bedg wykonywane z nalezytg
dbatoscig o Srodowisko naturalne oraz zdrowie i zycie ludzi, a ich doktadno$¢ kontrolowana bedzie
przez Nadzor Inwestorski, powotany z ramienia Inwestora.

Dla robdt rozbidrkowych w tym robét zwigzanych ze skuwaniem kap chodnikowych, ustroju
nosnego oraz podpdr, wprowadza sie ograniczenie pylenia poprzez natozenie na Wykonawce robot
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stosowania siatek i plandek ochronnych zwilzanych wodg. Siatki ochronne majg za zadanie
zabezpieczy¢ przede wszystkim koryto rzeki przed wpadajgcym gruzem, a plandeki przed
nadmiernym pyleniem. Na Wykonawce robo6t naktada sie takze obowigzek stosowania plandek
ochronnych podczas malowania konstrukcji, aby nie rozpyla¢c wokét farby przy malowaniu
natryskowym. Zaktada sie rozbidrke catego obiektu od 22 do 36 dni roboczych. W tym okresie
moze (ale nie musi) wystgpi¢ niewielkie zmetnienie wdd — dtugos¢ koryta rzeki na jakiej wystapi
rozbiorka obiektu to 20,00 m. Roboty rozbidrkowe istniejgcego obiektu wykonywane bedg zgodnie
kierunkiem przeptywu rzeki, w celu ufatwienia ichtiofaunie ewentualnej ucieczki z miejsca
prowadzonych prac.

Roboty ziemne sg zabezpieczone Sciankami szczelnymi i tam gdzie to mozliwe na tyle
odsuniete od koryta rzeki i prowadzone poza okresem tarta, co minimalizuje nam wptyw prac
budowlanych na faune rzeczng. W projekcie ograniczono wykopy do minimum bez zbednego
przegtebiania tj. zaprojektowano skucie $rodkowych i skrajnych podpér wraz z fundamentami i
wybudowanie nowych fundamentéw o posadowieniu posrednim (zelbetowe pale).

W czasie budowy bedg stosowane tylko takie materialy, ktére nie zanieczyszczg wdd.
Wszystkie odpady zostang zbadane do ponownego wykorzystania, a w przypadku nieprzydatnosci
odwiezione na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji inwestycji nie
beda wykorzystywane zasoby naturalne wystepujgce w okolicy inwestycji, a zastosowane materiaty
bedg przyjazne dla $rodowiska. Budowany most posadowiony w bezpiecznej odlegtosci od
zabudowan nie wptynie negatywnie na stan zdrowia ludzi i stan srodowiska. Inwestycja ta nie jest
powigzana z innym przedsiewzieciem, co nie bedzie skutkowato kumulacjg oddziatywan.

Organizmy zyjgce w rzece bedg miaty zapewniong bezpieczng migracje, gdyz nie zachodzi
konieczno$¢ jej przetozenia, zawezenia, nie ingeruje sie takze w dno rzeki i nie bedg regulowane
brzegi rzeki.

Te okresowe oddziatywanie inwestycji na tym terenie bedzie polegato przede wszystkim na
naruszeniu niewielkich warstwy gruntu za przyczétkami, rozebraniu konstrukcji nosnej i elementow
wyposazenia oraz emisji hatasu i drobnych drgan wywotanych pracg sprzetu budowlanego, a takze
zanieczyszczen gazowych powstajgcych podczas pracy tego sprzetu. Nakfada sie na Wykonawce
zastosowania sprawnego sprzetu budowlanego zabezpieczonego przed mozliwoscig ewentualnych
wyciekdw substancji niebezpiecznych do gruntu i wody oraz zabezpieczenia gruntu i wody w czasie
ewentualnej awarii sprzetu przed zanieczyszczeniami, substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi
z uszkodzonych maszyn. Ponadto zapewnienia w trakcie realizacji inwestycji oszczednego
korzystania z terenu.

Jezeli Wykonawca bedzie zmuszony w jakikolwiek sposdb do prowadzenia prac przy
drzewach, naktada sie obowigzek dbania o ich nieuszkadzanie. Dlatego tez najlepiej, aby
sktadowanie sprzetu i materiatdw byto wyznaczone poza rosngcymi drzewami. Roboty nie moga
stanowi¢ bezposredniego zagrozenia dla drzew, nie mogg narusza¢ korzeni rosngcych drzew.

W celu wyeliminowania zagrozen dla rosngcych w okolicy drzew, nalezy przyja¢ ogdlnie
ustalone zasady i tymczasowe zabezpieczenia korzeni, pni i koron drzew oraz krzewdw:

a) drzewa i krzewy bezposrednio sasiadujgce z placem budowy, drogami przejazdu sprzetu
budowlanego, etc. nalezy ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,50-2,00 m w odlegtosci co
najmniej 1,00 m od brzegu pni — po obu stronach rzedéw drzew i krzewdw lub wokdt grup
drzew i krzewéw.

b) pojedyncze drzewa, nie zabezpieczone w opisany wyzej sposdb, nalezy indywidualnie
zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Deski dobrane szerokoscig do rozmiaréw pni, tak, aby jak
najwiekszg swojg powierzchnig przylegaty do pni (od podstawy do nasady korony) nalezy
Scisle zwigzaé, aby nie tarty o kore; pomiedzy pien a deski trzeba zatozyé maty stomiane lub
stare rozciete opony, aby kora nie zostata uszkodzona przez deski.

c) nie wolno prowadzi¢ wykopdw jednoczesnie po obu stronach rzedéw. Nalezy planowac trasy
ruchu sprzetu budowlanego poza obszarem wyznaczonym przez rzut koron (nie ma zjawiska
zageszczania gruntu!). Zabronione jest skfadowanie wszelkich materiatdw budowlanych
pomiedzy drzewami.

d) w razie wykopow prowadzonych w strefie korzeni, wszystkie grube korzenie nalezy wycinaé
recznymi, ostrymi narzedziami (sekator, pita). Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢
jedynie w okresie od pazdziernika do marca, w jak najkrétszym okresie. Przyciete korzenie
nalezy ostania¢ matami stomianymi przed mrozem. W razie wykopdw prowadzonych w sezonie
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wegetacyjnym, przyciete korzenie nalezy chroni¢ przed przesychaniem za pomocg zatozonego
na Scianie wykopu ekranu korzeniowego i wypetnienie przestrzeni pomiedzy nim a brzegiem
wykopu specjalistyczng mieszankg ziemi ogrodniczej lub torfem. Wypetnienie pomiedzy
ekranem a brytg korzeniowg trzeba utrzymywac stale w stanie wilgotnym, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia bryly korzeniowej.
Ponadto w zasiegu koron nie powinien poruszal sie wysoki sprzet budowlany, w razie
bezwzglednej takiej potrzeby, nalezy rozsadnie przycigc¢ korone (wyspecjalizowana firma) zanim
ruchy sprzetu sie zaczna.

Do prawidiowego uzytkowania przedsiewziecia nie bedzie potrzebna woda i energia, a
prawidtowa eksploatacja obiektu nie wymaga dostepu do dodatkowej infrastruktury technicznej.
Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Na jej terenie nie zostang wzniesione Zzadne
dodatkowe obiekty.

Podsumowanie:

Z powyzszego zestawienia wynika jednoznacznie, Zze prace mogace mie¢ wptyw na
ichtiofaune Rzeki Wierzycy bedg wykonywane na etapie budowy czesci przedsiewziecia tj. obiektu
mostowego. Zakres prac ograniczony bedzie do odcinka rzeki o dtugosci ok. 24 metrow
(umocnienie brzegowe i dtugo$¢ koryta z rozbidrkg). W poréwnaniu do dtugosci rzeki wynoszacego
ok. 172,56 km zakres prac stanowi¢ bedzie ok. 0,014 %.

Przewidywany czas realizacji robot wyniesie: 10-14 dni roboczych dla rozbidrki przesta i 18-
36 dni roboczych dla rozbidérki podpdr starego obiektu, w tym wiliczony jest czas potrzebny na
obustronne pograzenie, a potem wyciggniecie Scianek szczelnych szacowany na 14 dni roboczych,
na koniec wykonanie umocnien brzegowych do ok. 7 dni roboczych. Cato$¢ prac wymagajgca
prowadzenia w poblizu rzeki Wierzycy wyniesie ok. pdttora miesigca tj. maksymalnie ok. 45 dni
roboczych. Po konsultacjach branzowych ustalono, ze rzeka Wierzyca znajdzie sie w zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia. Prace budowlane bedg mogty wptywac na ichtiofaune poprzez:

- zmetnienie wody,
- emisje hatasu,
- wpadniecie czesci kamieni do rzeki.

Najintensywniejsze roboty majgce wptyw na ichtiofaune rzeki to nastepujace po sobie
rozbiorka przesta nad wodg i filarow (przyczotki s3 oddalone od koryta rzeki), ktdre trwaty bedg w
sumie do ok. 36 dni roboczych i zawierac sie bedg w 45 dniach opisanych powyzej.

Zgodnie z dokumentacjg przedsiewziecia oddziatywanie zwigzane z bezposrednig ingerencjg
w wode rzeki bedzie miato miejsce tylko incydentalnie — w przypadku ewentualnego wypadniecia
betonu i kamieni w czasie rozbidrki obiektu. Dlatego tez zgodnie z powyzszym ocenia sie, ze
zmetnienie wody wywotane wpadnieciem betonu i kamieni czy tez pracami przy umacnianiu brzegu
bedzie miato miejsce na przestrzeni do kilkunastu metréw od przedsiewziecia, a wiec w kontekscie
catosci rzeki Wierzycy oddziatywanie bedzie nie znaczace.

Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia zagrozen dla ichtiofauny nie bedzie. Nalezy tu tez
wskaza¢, ze nastgpi poprawa warunkéw srodowiskowych w stosunku do obecnych. Ograniczony
zostanie bowiem nieuregulowany powierzchniowy sptyw nieoczyszczonych wdd z terendw
utwardzonych (drogi) do rzeki, przez co obnizony zostanie poziom zanieczyszczen w rzece
Wierzycy — zawiesiny i wyeliminowana zostanie tym samym degradacja skarpy i umocnien
sptywajacych do wody.

Pozostawienie stanu obecnego powodowaé bedzie natomiast state przedostawanie sie
nieoczyszczonych wod opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni bezposrednio do rzeki,
trwajagcy proces sukcesywnego rozmywania skarpy i obsuwania sie do rzeki gruntu wraz z
uszkodzonym juz znacznie umocnieniem. Ponowne ryzyko powtdrzenia sie sytuacji sprzed lat -
rozmycia nasypu drogowego wraz z nawierzchnig i sptynieciem materiatu do rzeki. Wobec
powyzszego nalezy przeprowadziC inwestycje majgc na wzgledzie przewidzenie dziatan
eliminujgcych oraz minimalizujgcych ewentualne niekorzystne oddziatywanie takze na gatunki
ichtiofauny.

Zycie i zdrowie ludzi:

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywaé
zachowujgc warunki BHP, ochrony Srodowiska, prawa pracy i wymagan technicznych. Wykonanie
budowy w bardzo szybkim terminie bedzie miato bardzo korzystny wptyw na otaczajace
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$rodowisko i bezpieczenstwo uzytkownikdéw. Planuje sie tak prowadzi¢ inwestycje, aby w jej
zasiegu oddziatywania nie byto ludnosci potencjalnie narazonej bezposrednio na negatywne skutki
prowadzonej budowy. Teren budowy zostanie zamkniety dla mieszkancéw okolicznych zabudowan,
a dla mieszkancéw odcietych budowg planuje sie wprowadzenie tymczasowego objazdu oraz
wybudowanie tymczasowego przejscia.
Oddziatywanie na klimat i jego zmiany:

Planowane przedsiewziecie nie oddziatywuje negatywnie na klimat i nie wprowadza dla
klimatu zmian zaréwno na etapie realizacji jak i po zakonczeniu budowy, czyli w fazie eksploatacji.
Nie zachodzi konieczno$¢ adaptacji przedsiewziecia do zmian klimatu. Inwestycja to poprawa
nawierzchni drogi, uregulowaniu sptywu wod z tej nawierzchni, poprawa przeprawy przez rzeke
Wierzyce poprzez wybudowanie nowego obiektu oraz przeciwdziatanie zanieczyszczeniom rzeki.
Przedsiewziecie w aspekcie analizy jego wptywu na osiggniecie celéw Srodowiskowych zawartych w
planie gospodarowania wodami:

Planowane przedsiewziecie znajduje sie nad Rzekg Wierzyca, ktdry stanowi element dorzecza
rzeki Wisty. W nowym projekcie zapewniono prawidtowg gospodarke wodami opadowymi poprzez
zastosowanie uregulowanego sptywu z nawierzchni do systemu studni oczyszczajgcych. Poprzez
utozenie materacy gabionowych w sagsiedztwie podpdr wyeliminowano ewentualne rozmywanie
skarp, wyeliminowano takze mozliwo$ci podmywania nowego obiektu, zapewniono umocnienia
brzegowe - stopa skarpy zabezpieczona z obu stron palisada drewniang i podwdjng kiszka
faszynowa.

Jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd):

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Uchwalg Rady
Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 27 maja 2011 r., Nr 49, poz. 549) oraz Dz.U. 2016
poz. 1911 — z dnia 18 pazdziernika 2016 r. i obowigzuje do 22 grudnia 2021 r.

Przedsiewziecie znajduje sie w granicach jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP),
w obszarze oznaczonych kodami (numer identyfikacyjny czeSci wod wg Ramowej Dyrektywy
Wodnej): europejskim kodem rejonu wodnego PL2000DW i krajowym kodem rejonu wodnego
2000DW oraz europejskim kodem zlewni PLRW20001929899 i krajowym kodem zlewni
RW20001929899 o powierzchni zlewni 220,89 km? — nazwa: Wierzyca od Wietcisy do ujscia”
(zlewnia sasiednia to ,,Wierzyca od Wietcisy do Piesienicy” o powierzchni zlewni 55979941,34 km?),
zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty, Ekoregion: Réwniny Centralne — RZGW w Gdansku,
Zarzad Zlewni w Tczewie, Nadzér Wodny Starogard Gdanski.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest tez w obszarze jednolitych czeSci wéd
podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem: PLGW 200028, zaliczonym do regionu
wschodniego  Dolnej ~ Wisty -  Ekoregion: ~ Rowniny  Centralne, Prowincja:  Niziny
Srodkowoeuropejskie, Podprowincja: Pobrzeza Potudniowobattyckie, Makroregion: Pojezierze
Starogardzkie - o powierzchni 4057,40 km?.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego (zgodnie z wydang decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) oraz ryzyka powodziowego:

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustalono dla niej parametréw dotyczacych
ksztattowania zabudowy. Zgodnie z ISKOK na Hydroportalu podano dane dotyczace zaréwno
zagrozenia jak i ryzyka powodziowego, ktére dla tego obszaru inwestycji okresla Arkusz Mapy N-
34-73-B-b-2 i na ktérym podano maksymalne rzedne zwierciadta wody oraz pokazano obszary w
zaleznosci od prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi 10%, 1% i 0,2% (odpowiednio raz na: 10
lat, 100 lat i 500 lat). Wynoszg one:

a) zagrozenia powodziowego 10% - 86,41 m n.p.m.

b) zagrozenia powodziowego 100% - 86,63 m n.p.m.

C) zagrozenia powodziowego 500% - 86,73 m n.p.m.

W zwigzku z powyzszymi danymi obszar planowanej inwestycji nie nalezy do szczegdlnego
zagrozenia i ryzyka powodziowego. Maksymalne podtopienia mogg wystgpi¢ jedynie raz na 500 lat,
lecz nie stanowig zagrozenia dla wybudowanego obiektu, a obiekt ten nie stanowi szczegdinej
przeszkody dla tego stanu wod. Dla inwestycji wymagane jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego — pozwolenie takie pozyskano.

Droga powiatowa Nr 2706G charakteryzuje sie matym natezeniem ruchu, a ruch pojazdéw
na niej to ruch samochoddéw osobowych, w tej chwili znikomej ilosci samochoddw ciezarowych. Nie

PROVEM, Eligiusz Michalak 2021 Grudzien Strona 24



Projekt Zagospodarowania Terenu Powiatowy Zarzad Drog w Starogardzie Gdanskim

ma zadnej ucigzliwosci ani zagrozen tym ruchem dla rzeki. Poprawi sie standard przejazdu dla
mieszkancow i zapewnione zostanie bezpieczenstwo przejazdu przez rzeke, ktdre w chwili obecnej
nie jest zapewnione w sposob wystarczajgcy. Istniejgce stalowo - betonowo balustrady nie sg
elementem bezpiecznym, ktdre mogg przetamaé pojazdy i wpadaé do rzeki podczas uderzenia —
zostajg zastgpione barieroporeczami. Wystepuje nierdwna nawierzchnia, podmywane sukcesywnie
korpusy podpdr mostu.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek organizmoéw bedacych pod ochrong naktada sie na
Inwestora i Wykonawce zapewnienie nadzoru przyrodniczego. Catg budowe zaplanowano tak, aby
ograniczy¢ wydeptywanie siedlisk poprzez wykorzystanie fragmentow istniejgcej drogi powiatowej
tuz przy obiekcie, czyli na dojazdach do mostu jako tymczasowe miejsca montazowe oraz place
sktadowe.

13.3.0bszary Chronione, Parki, Rezerwatu i Zespoly Przyrodnicze w
obszarze wystepowania i w poblizu inwestycji

Ponizej opisano, czy planowana inwestycja znajduje sie na terenach i w poblizu jakich
znajduje sie ona obszardw ochrony specjalnej, obszaréw chronionego krajobrazu, rezerwatéw,
parkow krajobrazowych czy tez narodowych z podaniem przyblizonych do nich odlegtosci w
promieniu do 30 km.
Inwestycja znajduje sie na terenie:

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Dolina Wierzycy PLH220094 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz rzeki Wierzyca na odcinku od
miejscowosci Struga k. Jeziora Wielkiego poprzez Kozmin, Pogddki, Jaroszewy, Czarnocin,
Baczek, Kreski Mtyn, Nowa Wie$ Rzeczna do Starogardu Gdanskiego, Powiaty: starogardzki,
koscierski, Gminy: Starogard Gdanski (miejska), Skarszewy (miejsko-wiejska), Stara Kiszewa
(wiejska), Starogard Gdanski (wiejska), o powierzchni 46,18 km?, obiekt znajduje sie na
terenie tego obszaru,

Najblizsze obszary znajdujgce sie w promieniu do 30,00 km od planowanego przedsiewziecia to:

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Grady nad Jeziorem Zdunskim i Szpegawskim
PLH220067 — obszary siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz Jeziora
Zdunskiego Matego i Duzego, od miejscowosci Zduny i Szpegawsk przez Ciecholewy do
miejscowosci Bojary, Powiaty: tczewski, starogardzki, Gminy: Tczew (wiejska), Starogard
Gdanski (wiejska), o powierzchni 2,36 km?, ktorego granica znajduje sie od planowanego
przedsiewziecia ok. 8,90 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Bory Tucholskie PLB220009 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa ptasia, Powiaty: Swiecki, chojnicki, starogardzki, tucholski, bytowski, koscierski,
Gminy: Kesowo, Kaliska, Osieczna, Drzycim, Sliwice, Tuchola, Nowe, Lipnica, Lubiewo,
Koscierzyna, Studzienice, Lipusz, Smetowo Graniczne, Koscierzyna, Cekcyn, Jezewo, Osie,
Chojnice, Stara Kiszewa, Skorcz, Karsin, Czersk, Parchowo, Dziemiany, Osiek, Konarzyny,
Lubichowo, Gostycyn, Czarna Woda, Bytéw, Skdrcz, Lniano, Zblewo, Brusy, Warlubie, o
powierzchni 3225,36 km?, ktorego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia w
odlegtosci ok. 12,85 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Szczodrowo PLH201101 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie na obszarze pomiedzy miejscowosciami Przerebska Huta,
a Bozepole Krdlewskie, Powiaty: gdanski, starogardzki, Gminy: Skarszewy (miejsko-wiejska),
Trabki Wielkie (wiejska), o powierzchni 2,24 km?, ktdrej granica znajduje sie od
planowanego przedsiewziecia ok. 13,67 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Wacmierz PLH220031 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie miedzy miejscowosciami Gniszewo, Ptaczewo, Brzusce,
Powiaty: tczewski, Gminy: Tczew (wiejska), Subkowy (wiejska), o powierzchni 3,88 km?,
ktorego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia w odlegtosci ok. 14,73 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Zielenina PLH220065 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie miedzy miejscowosciami Przerebska Huta, Nowy Wiec,
Sucha Huta, Celmerostwo, Drzewinia, Pawtowo, Zielenina, w obszarze zleni rzeki Czerwona,
Powiaty: gdanski, starogardzki, Gminy: Przywidz (wiejska), Skarszewy (miejsko-wiejska),
Trabki Wielkie (wiejska), o powierzchni 6,44 km?, ktérego granica znajduje sie od
planowanego przedsiewziecia ok. 15,37 km,
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Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Dolina Srodkowej Wietcisy PLH220009 — obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz rzeki Wietcisy od miejscowosci
Szumles Krélewski poprzez Szumle$ Szlachecki, Szkrzydtdwko i Skrzydtowo, Olszowy Kierz do
Lubieszyna, Powiaty: koscierski, Gminy: Nowa Karczma (wiejska), Liniewo (wiejska), o
powierzchni 4,31 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
19,02 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Guzy PLH220068 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, niedaleko miejscowosci Sucha Huta, Powiaty: gdanski, Gminy:
Przywidz (wiejska). o powierzchni 1,15 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego
przedsiewziecia ok. 19,15 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Lubieszynek PLH220074 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozciggajacy sie pomiedzy miejscowosciami Lubieszyn, Lubieszynek,
Zimne Zdroje, Powiaty: kosScierski, Gminy: Nowa Karczma (wiejska), Liniewo (wiejska), o
powierzchni 6,71 km?, ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 19,19
km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Wilcze Btota PLH220093 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, lezacy przy drodze gminnej prowadzacej z miejscowosci Chwarzenko
do Wilcze Btota Koscierskie, Powiaty: koscierski, Gminy: Stara Kiszewa (wiejska), o
powierzchni 0,09 km?, ktérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 20,74
km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Szumles PLH220086 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar obejmujgcy Jezioro Grabdwko, Jezioro Mate Kamionki do
Jeziora takie i obszar pomiedzy miejscowosciami Horniki Gérne, Wielki Kamien, Kamionki,
Szumle$ Krélewski, Szumle$ Szlachecki, Powiaty: gdanski, koscierski, Gminy: Przywidz
(wiejska), Nowa Karczma (wiejska), o powierzchni 9,76 km?, ktdrego granica znajduje sie od
planowanego przedsiewziecia ok. 21,21 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Dolna Wista PLH0220033 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz rzeki Wisty od miejscowosci Rusinowo do
Knybawy i Gosciszewa, Powiaty: $wiecki, tczewski, grudzigdzki, malborski, sztumski,
kwidzynski, o powierzchni 103,74 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego
przedsiewziecia w odlegtosci ok. 21,43 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Przywidz PLH220025 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar obejmujgcy Jezioro Przywidzkie Wielkie, Jezioro Mate
Mierzeszynskie i obszar pomiedzy miejscowosciami Piekto Dolne, Przywidz, Szklana Gora,
Gromadzin, Powiaty: gdanski, Gminy: Przywidz (wiejska), Trabki Wielkie (wiejska), o
powierzchni 9,53 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
21,56 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Dolina Ktodawy PLH220007 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, obszar znajdujacy sie wzdtuz rzeki Ktodawy na wschdd
od miejscowosci Kleszczewo, Powiaty: gdanski, Gminy: Trabki Wielkie (wiejska), o
powierzchni 0,11 km?, ktérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 22,30
km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Jezioro Kragg PLH220070 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, jezioro znajdujgce sie pomiedzy miejscowosciami Bartoszylas, a
Konarzyny k. Zblewa, Powiaty: koscierski, Gminy: Stara Kiszewa (wiejska), o powierzchni
4,24 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 22,81 km,
Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Dolina Dolnej Wisty PLB040003 — obszary
siedliskowe, Dyrektywa ptasia, Powiaty: torunski, Gdansk, nowodworski, gdanski, Bydgoszcz,
malborski, kwidzynski, wtoctawski, swiecki, tczewski, lipnowski, Torun, bydgoski, chetminski,
grudzigdzki, Wtoctawek, aleksandrowski, sztumski, Grudzigdz, Gminy: Ciechocinek, Dobrcz,
Lubanie, Grudzigdz, Pruszcz, Tczew, Lichnowy, Wioctawek, Unistaw, Nowe, Gniew, Che’rmno,
Ostaszewo, Aleksandréw Kujawski, Racigzek, Torun, Grudzigdz, Sadlinki, Sztum, Swiecie,
Gdansk, Stegna, Solec Kujawski, Nieszawa, Dragacz, Dagbrowa Chetminska, Osielsko,
Waganiec, Ryjewo, Pelplin, ZtawieS Wielka, Cedry Wielkie, Tczew, Chetmno, Lubicz,
Subkowy, Czernikowo, Suchy Dab, Fabianki, Wielka Nieszawka, Obrowo, Bobrowniki,
Bydgoszcz, Kwidzyn, Mitoradz, o powierzchni 335,59 km?, ktdrego granica znajduje sie od
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planowanego przedsiewziecia w odlegtosci ok. 23,35 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Pomlewo PLH220092 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar pomiedzy miejscowosciami Kozig Gérg, a Jodtowem, Powiaty:
gdanski, Gminy: Przywidz (wiejska), Kolbudy (wiejska), o powierzchni 1,77 km?, ktorej
granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 25,23 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Wielki Klincz PLH220083 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar znajdujacy sie na potudniowy wschdd od miejscowosci Wielki
Klincz, Powiaty: kosScierski, Gminy: Nowa Karczma (wiejska), Koscierzyna (wiejska), o
powierzchni 2,88 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
26,58 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Stary Bukowiec PLH220082 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, obszar znajdujgcy sie pomiedzy miejscowosciami Lisia
Huta, Nowy Bukowiec i Stary Bukowiec, Powiaty: kosScierski, Gminy: Stara Kiszewa (wiejska),
o powierzchni 3,08 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
25,56 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Huta Dolna PLH220089 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar znajdujgcy sie nieopodal Jeziora Gtebokiego pomiedzy
miejscowosciami Huta Dolna, a Zgbrsko Dolne, Powiaty: gdanski, Gminy: Przywidz (wiejska),
o powierzchni 0,66 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
27,38 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Sandr Wdy PLH040017 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar bardzo rozlegty obejmujacy swym zakresem miejscowosci
Zdréjno, Kasparus, Btedno, Debowiec, Sliwiczki, taski Piec, pod Czarng Wode, Orli Dwor,
Nowg Hute, Powiaty: Swiecki, starogardzki, Gminy: Osieczna (wiejska), Osiek (wiejska),
Jezewo (wiejska), Osie (wiejska), Lubichowo (wiejska), Warlubie (wiejska), o powierzchni
63,21 km?, ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 27,40 km,

Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Piotrowo PLH220091 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, obszar znajdujacy sie pomiedzy miejscowosciami Piotrowo, Chylowa
Huta, Grabowska Huta i obejmujacy Jezioro Piotrowskie, Powiaty: koscierski, kartuski,
Gminy: Somonino (wiejska), Nowa Karczma (wiejska), Koscierzyna (wiejska), o powierzchni
4,83 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 29,26 km,
Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Jeziora Wdzydzkie PLH220034 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, obszar bardzo rozleglty obejmujgcy swym zakresem
Jeziora: Wdzydzkie, Radolne, Chadzie, Stryjek, Kotel, Mate, Lipno, Bielawy, Wyrdwno,
Motoweze, Stupino, Stupinko, Jelenie, Schodno, Babiniec, Sominko, Kramsko Duze, Biate,
Mieliste, Strupino, Gteboczko, Dtugie, Debrzyno, Drzedno, Zakrzewie, a takze Bagna nad
jeziorem Motoweze i obszar rozciggajagcy sie pomiedzy miejscowosciami: Kliczkowy,
Przytarnia, Joniny Mate, Szablewo, Piechowice, Kalisz, Wyréwno, Krugliniec, Grzybowo,
Ptocice, Szwedzki Ostrow, Grzybowski Mtyn, Waglikowice, Debrzyno, Sarnowy, Stawiska,
Szenajda, Olpuch, Kruszyna, Zabrody, Wdzydze Tucholskie, Jasnochdéwka. Powiaty:
koscierski, Gminy: Karsin (wiejska), Lipusz (wiejska), Dziemiany (wiejska), Koscierzyna
(wiejska), Stara Kiszewa (wiejska), o powierzchni 135,84 km?, ktdrego granica znajduje sie
od planowanego przedsiewziecia ok. 29,72 km,

Rezerwat Brzeczek — Rezerwat nad Jeziorem Brzeczek koto miejscowosci Pogddki, Powiaty:
starogardzki, koscierski, obejmujacy obszar gmin: Liniewo (wiejska), Skarszewy (miejsko-
wiejska), powierzchnia 0,26 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 10,80 km od rezerwatu,
Rezerwat Orle Nad Jeziorem Duzym — Rezerwat leSny mad jeziorem miedzy miejscowosciami
Orle, a Garczyn, Powiaty: starogardzki, koscierski, obejmujgcy obszar gmin: Liniewo
(wiejska), powierzchnia 0,02 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 17,74 km od rezerwatu,
Rezerwat Dolina Ktodawy — otulina - rezerwat na odcinku rzeki Ktodawy koto miejscowosci
Buszkowy Gorne, Powiaty: gdanski, obejmujgcy obszar gmin: Trabki Wielkie (wiejska),
powierzchnia 0,14 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 22,26 km od rezerwatu,

Rezerwat Dolina Ktodawy - rezerwat na odcinku rzeki Ktodawy koto miejscowosci Buszkowy
Gorne, Powiaty: gdanski, obejmujacy obszar gmin: Trabki Wielkie (wiejska), powierzchnia
0,11 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 22,30 km od rezerwatu,

Rezerwat Mechowisko Krgg — otulina - Rezerwat torfowiskowy przy Jeziorze Krag koto
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miejscowosci Stara Kiszewa, Powiaty: koscierski, obejmujgcy obszar gmin: Stara Kiszewa
(wiejska), powierzchnia 0,17 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 23,17 km od rezerwatu,

e Rezerwat Mechowisko Krgg — Rezerwat torfowiskowy przy Jeziorze Krag koto miejscowosci
Stara Kiszewa, Powiaty: koscierski, obejmujgcy obszar gmin: Stara Kiszewa (wiejska),
powierzchnia 0,04 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 23,20 km od rezerwatu,

e Rezerwat Wyspa na Jeziorze Przywidz — Rezerwat lesny bukowy koto Przywidza, Powiaty:
gdanski, obejmujgcy obszar gmin: Przywidz (wiejska), powierzchnia 0,05 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 24,46 km od rezerwatu,

e Rezerwat Las Matowski — otulina - Rezerwat lesny, miedzy rzekami Wista, a Nogat i
miejscowosciami Piekto, a Ktosowo, Powiaty: malborski, sztumski, obejmujacy obszar gmin:
Sztum (miejsko-wiejska), Mitoradz (wiejska), powierzchnia 2,32 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 26,61 km od rezerwatu,

e Rezerwat Zdrdjno — Rezerwat le$ny nad rzekg Brzezianek miedzy miejscowosciami Zdrojno, a
Kasparus, Powiaty: starogardzki, obejmujacy obszar gmin: Osiek (wiejska), powierzchnia
1,69 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 28,82 km od rezerwatu,

e Rezerwat Biata Gora - otulina — Rezerwat stepowy niedaleko $luzy rozwidlajgcej rzeke Wiste,
Nogat i Leniwke, Powiaty: sztumski, obejmujacy obszar gmin: Sztum (miejsko-wiejska),
powierzchnia 0,038 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 28,83 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Biata Gora — Rezerwat stepowy niedaleko $luzy rozwidlajacej rzeke Wiste, Nogat i
Leniwke, Powiaty: sztumski, obejmujgcy obszar gmin: Sztum (miejsko-wiejska), powierzchnia
0,038 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,04 km od granicy rezerwatu,

e Rezerwat Czapli Wierch — Rezerwat lesny nad Jeziorem Stonym, w miejscowosci Katebica w
Gminie Osiek, Powiaty: starogardzki, obejmujacy obszar gmin: Osiek (wiejska), powierzchnia
0,053 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,54 km od granicy rezerwatu,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wierzycy - Powiaty: starogardzki, koscierski,
obejmujgcy obszar gmin: Koscierzyna, Liniewo, Skarszewy, Stara Kiszewa, Starogard
Gdanski, o powierzchni 107,84 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci ok. 0,022 km (22,0 m)
od granicy tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Borow Tucholskich - Powiaty: starogardzki, koscierski,
obejmujgcy obszar gmin: Czarna Woda, Kaliska, Osieczna, Skorcz, Karsin, Smetowo
Graniczne, Osiek, Lubichowo, Zblewo, Stara Kiszewa, Starogard Gdanski, o powierzchni
657,80 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 8,10 km od tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wietcisy — Obszar obejmujacy $rodkowy odcinek
doliny rzeki Wietcisy i dolny odcinek doliny jej doptywu - Bukowiny wraz z przylegtym
zespotem leSnym, Powiaty: starogardzki, koscierski, Gminy: Nowa Karczma (wiejska),
Liniewo (wiejska), Skarszewy (miejsko-wiejska), o powierzchni 33,52 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 10,98 km od tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Polaszkowski — Obszar obejmujgcy centralng czes¢
Pojezierza Polaszkowsko-Grabowskiego, Powiaty: koscierski, Gminy: Koscierzyna (wiejska),
Liniewo (wiejska), Stara Kiszewa (wiejska), o powierzchni 24,48 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 16,50 km od tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Gniewski — Obszar roztozony miedzy miejscowosciami Pelplin
a Gniew, obejmujacy doline dolnej Wierzycy i otaczajace jg lasy, Powiaty: tczewski, Gminy:
Morzeszczyn (wiejska), Pelplin (miejsko-wiejska), Gniew (miejsko-wiejska), o powierzchni
23,36 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 18,05 km od tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Przywidzki - Powiaty: gdanski, koscierski, kartuski, Gminy:
Somonino (wiejska), Przywidz (wiejska), Nowa Karczma (wiejska), Kolbudy (wiejska),
Zukowo (miejsko-wiejska), Trabki Wielkie (wiejska), o powierzchni 155,53 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 22,06 km od tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowozutawski - Powiaty: nowodworski, malborski,
Gminy: Lichnowy (wiejska), Ostaszewo (wiejska), Mitoradz (wiejska), Stegna (wiejska), o
powierzchni 25,13 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 23,37 km od tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdarnskich — Obszar obejmujacy caty teren Zutaw
Gdanskich z wyjatkiem jego poétnocno zachodniego skraju, Powiaty: Gdansk, tczewski,
gdanski, Gminy: Pruszcz Gdanski (miejska), Suchy Dab (wiejska), Tczew (wiejska), Pruszcz
Gdanski (wiejska), Cedry Wielkie (wiejska), Gdansk (miejska), Pszczdtki (wiejska), o
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powierzchni 300,92 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 24,08 km od tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Potnocny — CzeS¢ Wschodnia — Obszar znajduje sie na
terenie mezoregionu Bory Tucholskie wraz z Réwning Charzykowska, Powiaty: chojnicki,
starogardzki, koscierski, Gminy: Czarna Woda (miejsko-wiejska), Kaliska (wiejska), Karsin
(wiejska), Czersk (miejsko-wiejska), Stara Kiszewa (wiejska), o powierzchni 38,00 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 24,33 km od tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Biatej Gory — Obszar obejmuje tereny miedzyrzecza Wisty -
Leniwki i Nogatu oraz tereny potozone miedzy Nogatem a $ciang lasu rosngcego na zboczu
doliny Wisty na linii Biata Gora-Usnice, Powiaty: tczewski, malborski, sztumski, kwidzynski,
Gminy: Ryjewo (wiejska), Pelplin (miejsko-wiejska), Gniew (miejsko-wiejska), Sztum
(miejsko-wiejska), Mitoradz (wiejska), o powierzchni 39,71 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 25,87 km od tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat — woj. pomorskie - Powiaty: nowodworski,
malborski, sztumski, kwidzyniski, Gminy: Malbork (wiejska), Stare Pole (wiejska), Nowy Dwor
Gdanski (miejsko-wiejska), Sztum (miejsko-wiejska), Nowy Staw (miejsko-wiejska), Malbork
(miejska), Mitoradz (wiejska), o powierzchni 115,78 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci
27,94 km od granicy tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Nadwislanski — woj. pomorskie — Obszar znajduje sie na
terenie Pojezierza Starogardzkiego i fragmentarycznie Doliny Dolnej Wisty, Powiaty: tczewski,
kwidzynski, Gminy: Kwidzyn (wiejska), Gniew (miejsko-wiejska), Sadlinki (wiejska), o
powierzchni 46,76 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,07 km od granicy tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzynskiej — Obszar obejmuje miedzywale Wisty na
catej dtugosci Doliny Kwidzynskiej, Powiaty: tczewski, kwidzynski, Gminy: Kwidzyn (wiejska),
Ryjewo (wiejska), Gniew (miejsko-wiejska), Sadlinki (wiejska), o powierzchni 15,97 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,54 km od tego obszaru,

e Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni — Obszar obejmuje dno i zbocza doliny rzeki
Raduni oraz bezposrednio sgsiadujgce z osig doliny tereny lesne i rolne, Powiaty: gdanski,
kartuski, Gminy: Somonino (wiejska), Kartuzy (miejsko-wiejska), Pruszcz Gdanski (wiejska),
Kolbudy (wiejska), Zukowo (miejsko-wiejska), o powierzchni 30,55 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 29,62 km od tego obszaru,

e Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy Park Podworski w Wojanowie — Park znajduje sie koto
miejscowosci Wojanowo w poblizu przebiegajgcej Autostrady Al, niedaleko wezta Rusocin,
Powiaty: gdanski, Gminy: Pruszcz Gdanski (wiejska), o powierzchni 0,091 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 28,10 km od parku,

e Uzytek Ekologiczny toza Nad Piesienicg — siedlisko przyrodnicze o powierzchni 0,04 km?, koto
miejscowosci Piesienica, Powiaty: starogardzki, Gminy: Zblewo (wiejska), obiekt znajduje w
odlegtosci 6,26 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Borowianka — siedlisko przyrodnicze o powierzchni 0,146 km?, koto
miejscowosci Bordwno, pomiedzy Jeziorami Boréwno Wielkie i Boréwno Mate, Powiaty:
starogardzki, Gminy: Skarszewy (miejsko-wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 7,43 km od
tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Jezioro Trzciniec - naturalny zbiornik wodny o powierzchni 0,124 km?,
znajdujacy sie tuz przy drodze wojewddzkiej Nr 224 w miejscowosci Bolestawowo, Powiaty:
starogardzki, Gminy: Skarszewy (miejsko-wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 8,76 km od
tego obszaruy,

e Uzytek Ekologiczny Czyzne nad Jeziorem Borzechowskim - siedlisko przyrodnicze o
powierzchni 0,03 km?, w okolicy miejscowosci Radziejewo, nad Jeziorem Borzechowskim
Wielkim, Powiaty: starogardzki, Gminy: Zblewo (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 9,90
km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Kaczaki - torfowisko o powierzchni 0,064 km?, znajdujace sie przy drodze
wojewddzkiej DW-214 w miejscowosci Cis pomiedzy Zblewem, a Strugg, Powiaty:
starogardzki, Gminy: Zblewo (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 12,38 km od tego
obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Niedzierzwa - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich Iub
chronionych gatunkdéw o powierzchni 0,065 km?, ciggnace sie od wyjscia rzeki Piesienica z
Jeziora Niedackiego koto Twardego Dotu w kierunku Zblewa, Powiaty: starogardzki, Gminy:
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Zblewo (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 13,84 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Jezioro Piaseczenko - $rédlesne oczko wodne o powierzchni 0,035 km?,
znajdujacy sie pomiedzy miejscowosciami Nowy Cis, Lipska Karczma i Stara Lipa, Powiaty:
starogardzki, Gminy: Kaliska (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 15,50 km od tego
obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Jezioro Piaszczyste — $rodleSne oczko wodne znajdujgce sie na terenie
gminy wiejskiej Kaliska w miejscowosci Okoninki, na wschdd od Jeziora Wygonin, Powiaty:
starogardzki, o powierzchni 0,025 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 19,54 km od granicy
tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Jezioro Mate Nierybno — $rodlesne oczko wodne znajdujgce sie na terenie
gminy wiejskiej Kaliska w miejscowosci Bartel Wielki, na potnoc od Jeziora Nierybno Wielkie,
Powiaty: starogardzki, o powierzchni 0,027 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 19,97 km
od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Jeleni Moczar - torfowisko przejéciowe o powierzchni 0,036 km?,
znajdujgce sie w lesie po lewej stronie w potowie drogi powiatowej Nr 2704G prowadzacej
od miejscowosci Osieczna do Osowa LeSnego, a skrzyzowaniem sie z drogg powiatowg Nr
2732G (Ocypel) - przed skretem w lewo do miejscowosci Czarne, Powiaty: starogardzki,
Gminy: Lubichowo (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 20,06 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Jezioro Nierybno Wielkie — naturalny zbiornik wodny znajdujacy sie na
terenie gminy wiejskiej Kaliska w miejscowosci Bartel Wielki, Powiaty: starogardzki, o
powierzchni 0,059 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 20,72 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Lisie Jamy — torfowisko lezgce na terenie gminy Lubichowo i na terenie
laséw w potowie drogi miedzy miejscowoscig Czarne, a skrzyzowaniem sie drég powiatowych
Nr 2704G (Osieczna) i Nr 2732G (Ocypel), Powiaty: starogardzki, o powierzchni 0,097 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 21,52 km od granicy tego obszaru, )

e Uzytek Ekologiczny Zgnitki — torfowisko lezgce nieopodal Jeziora Swieta koto miejscowosci
Ocypel, Powiaty: starogardzki, Gminy: Lubichowo (wiejska), o powierzchni 0,023 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 23,54 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Mopkowy Most — siedlisko przyrodnicze lezace nieopodal miejscowosci Konczewice w
obrebie przyczétka mostu Knybawskiego, na terenie rozlewiskowym rzeki Wisty, Powiaty:
malborski, Gminy: Lubichowo (wiejska), o powierzchni 0,022 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 24,29 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Barkoczyn - torfowisko o powierzchni 0,064 km?, znajdujgce sie przy drodze gminnej
pomiedzy Starym Barkoczynem, a Nowym Barkoczynem, Powiaty: koscierski, Gminy: Nowa
Karczma (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 24,59 km od tego obszaru,

e Uzytek Czerwonko - torfowisko o powierzchni 0,022 km?, znajdujace pomiedzy Jeziorem
czerwono, a Jeziorem Kozielnia, Powiaty: koscierski, Gminy: Stara Kiszewa (wiejska), obiekt
znajduje w odlegtosci 25,91 km od tego obszaru,

e Uzytek Jezioro Lemanskie - $rodlesne oczko wodne o powierzchni 0,043 km?, znajdujace
pomiedzy miejscowosciami Drzewiny, a Grzybno, Powiaty: koscierski, Gminy: Stara Kiszewa
(wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 26,58 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Borawa - obszar znajdujgcy sie na poétnoc do Gniewa pomiedzy
miejscowoscig Kuchnia, a Gronowo, Powiaty: tczewski, Gminy: Gniew (miejsko-wiejska), o
powierzchni 0,16 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 27,53 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Jezioro Pikowe - $rodlesne oczko wodne o powierzchni 0,07 km?, znajdujace koto
miejscowosci Grzybno, nieopodal stacji kolejowej Bak, Powiaty: koscierski, Gminy: Stara
Kiszewa (wiejska), obiekt znajduje w odlegtosci 28,13 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Strzelnica w Gniewie — obszar na terenie miasta Gniewa miedzy ul.
Podwale, a Dolny Podmur, Powiaty: tczewski, o powierzchni 0,0011 km?, obiekt znajduje sie
w odlegtosci 28,80 km od granicy tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Parowa — obszar pomiedzy miejscowoscig Ciepte, a rzekg Wista, Powiaty:
tczewski, o powierzchni 0,063 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 28,88 km od granicy
tego obszaru,

e Wdzydzki Park Krajobrazowy - otulina - Powiaty: chojnicki, koscierski, obejmujgcy obszar
gmin: Karsin (wiejska), Lipusz (wiejska), Dziemiany (wiejska), KosScierzyna (wiejska), Stara
Kiszewa (wiejska), Brusy (miejsko-wiejska), o powierzchni 152,08 km?, obiekt znajduje w
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odlegtosci 25,36 km od tego obszaru,

e Wdzydzki Park Krajobrazowy — Powiaty: chojnicki, koScierski, obejmujacy obszar gmin:
Karsin (wiejska), Lipusz (wiejska), Dziemiany (wiejska), Koscierzyna (wiejska), Stara Kiszewa
(wiejska), Brusy (miejsko-wiejska), o powierzchni 178,32 km?, obiekt znajduje w odlegtosci
29,45 km od tego obszaru,

e Kaszubski Park Krajobrazowy - otulina - Powiaty: koscierski, kartuski, wejherowski, leborski,
obejmujacy obszar gmin: Somonino (wiejska), Kartuzy (miejsko-wiejska), Linia (wiejska),
Stezyca (wiejska), Nowa Karczma (wiejska), Cewice (wiejska), Chmielno (wiejska),
Sierakowice (wiejska), Koscierzyna (wiejska), o powierzchni 324,94 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 27,37 km od tego obszaru,

e Kaszubski Park Krajobrazowy — Powiaty: koscierski, kartuski, wejherowski, leborski,
obejmujacy obszar gmin: Somonino (wiejska), Kartuzy (miejsko-wiejska), Linia (wiejska),
Stezyca (wiejska), Nowa Karczma (wiejska), Cewice (wiejska), Chmielno (wiejska),
Sierakowice (wiejska), Koscierzyna (wiejska), o powierzchni 332,02 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 29,24 km od tego obszaru,

Prowadzone prace podczas realizacji inwestycji nie wptyng w zadnym stopniu na obszary
przylegte do obiektu i na obszary na ktdérych obiekt sie znajduje. Planowane przedsiewziecie nie
jest inwestycja liniowg (zanikowg) z tego wzgledu zajecie powierzchni dla ww dziatek wystapi tylko
w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia dziatek zostanie przywrdcona do stanu
pierwotnego.

1. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycja nie bedzie miata ujemnego wpltywu na gatunki
roslin i zwierzat objetych ochrong, nie zostang réwniez zaburzone ekosystemy hydrogeniczne.

2. Inwestycja nie koliduje z trasg wiosennego przemieszczania sie ptazéw i gadoéw i nie zachodza
sytuacje rozjezdzania ich przez pojazdy.

3. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na Srodowisko i nie bedzie
wprowadzata zmian w ekosystemach.

4. Nie nastgpi bezposrednie zniszczenie i utrata powierzchni lub fragmentacji siedlisk
przyrodniczych, a takze siedlisk gatunkdw. Inwestycja wyklucza mozliwos¢ utraty powierzchni i
fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow.

5. Skumulowane oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji nie wystepuje. W fazie realizacji —
zgodnie z opisem pkt. 13.2 - Inwestycja ta nie jest powigzana z innym przedsiewzieciem, co nie
bedzie skutkowato kumulacjg oddziatywan.

6. Rodzaje zanieczyszczen na etapie eksploatacji nie wystgpig. Na etapie realizacji inwestycji
rodzaje zanieczyszczen podano w pkt. 13.2 Gospodarka odpadami.

7. Srodki tagodzace jakie zastosowano dla planowanego przedsiewziecia zaréwno na etapie
realizacji jaki w trakcie eksploatacji opisano w pkt. 13.2 Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Wymagania dotyczace ochrony interesdw oséb trzecich:

e W zalaczeniu Projektu Budowlanego muszg zostaé zatgczone zgody wiascicieli lub zarzgdcow
terenu na przejscie sieci przez ich nieruchomosci,

e Nalezy uzgodni¢ warunki zajecia terenu na czas trwania prac z witascicielami i zarzgdcami
terenu,

e Wnioskowana Inwestycja nie moze powodowac utrudnienia w dojsciach i dojazdach do
sgsiednich nieruchomosci, jak réwniez nie moze pogorszy¢ warunkdw technicznych tych posesii,

e Inwestycja moze byC zrealizowana pod warunkiem zapewnienia nalezytej ochrony przez jej
szkodliwym oddziatywaniem na ludzi i Srodowisko.

Zabezpieczenie inwestycji przed wodami powodziowymi:

Planowane przedsiewziecie zaprojektowano tak, aby w przypadku wystgpienia powodzi nie
miato negatywnego skutku dla otoczenia i nie stanowito zagrozenia dla $Srodowiska, zdrowia i zycia
ludnosci. Obiekt posiada gtebokie posadowienie w postaci zelbetowych pali, trwale utrzymujgcych
fundamenty w gruncie i uniemozliwiajgce jakiekolwiek ich podmycie oraz przemieszczenie. Ponadto
konstrukcja nosna jest takze sztywno powigzana z podporami oraz znajduje sie odpowiednio na
wysokim poziomie gwarantujgcym niezalanie obiektu.

Natomiast budowa inwestycji bedzie przebiegata w okresie niskich stanéw wdéd. Uzycie
technologii zabicia $cianek szczelnych minimalizuje rozkopy w przeciwienstwie do np.: typowego
posadowienia bezposredniego. Zminimalizowano prace ziemne do niezbednego minimum, a po
zakonczeniu budowy konstrukcja skarp i catego terenu wokoto zostanie przywrdcona do stanu
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pierwotnego.
13.4. Korytarze ekologiczne w zasiegu i w obrebie inwestycji do 30 km

Lasy Powisla — KPn-16A — odlegtos$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 2,22 km,
Bory Tucholskie — GKPn-16A — odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 11,76
km,

Las Sztumski — GKPn-14C — odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 28,71
km,

Dolina Dolnej Wisty — GKPn-10A — Powierzchnia w granicach wojewddztwa pomorskiego: 49
490 ha, Zlewnia rzeki Wisty, odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 25,08
km,

Kaszubski Potudniowy GKPn-13 - odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok.
11,65 km,

Lasy Itawskie -Dolina Dolnej Wisty — GKPn-10A — odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy
obszaru ok. 21,70 km,

Dolina Wierzycy - Powierzchnia w granicach wojewddztwa pomorskiego: 15 890 ha, Zlewnia
rzeki Wdy (Czarna Woda) — zachodni fragment korytarza, zlewnia rzeki Wierzycy oraz niewielki
fragment zlewni Mottawy, odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 0,022 km —
w granicach jednostek administracyjnych Gminy Wiejskiej Starogard Gdanski — obszar wiejski
14,2%.

W obrebie obszaru Dolina Wierzycy w rzece wystepujg nastepujgce gatunki ryb i zwierzat

(Zatacznik II Dyrektywy Siedliskowej i z Zat. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe zgodnie z
opracowaniem ,Obszary Natura 2000 w Polsce II" z 2012 r. dla obszaru Dolina Wierzycy) zleconej
przez GDOS:

a) Okon (Perca fluviatilis) — ktdrego tarto przypada od Marca do Czerwca na ptyciznach,

b) Pstrgg Potokowy (Salmo trutta m. fario) z rodziny tososiowatych — ktdérego tarto przypada
jesienia,

¢) Lin (Tinca tinca) — gatunek stodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae) — ktérego
tarto w Polsce przypada od Czerwieca do Sierpnia,

d) Szczupak Pospolity (Esox lucius) — ktérego tarto odbywa wczesng wiosng — w Marcu i
Kwietniu,

e) Bolen (Leuciscus aspius) - gatunek ryby z rodziny karpiowatych — ktérego Tarto odbywa sie
od Marca do Maja w temperaturze od 5 do 14 °C.

f) Karas$ (Carassius carassius) — gatunek stodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych — ktérego
tarto trwa od Maja do Lipca.

g) Leszcz (Abramis brama) - gatunek stodkowodnej ryby karpioksztattnej z rodziny
karpiowatych — ktorego tarto trwa od Maja i Czerwca przy temperaturze 12—-16 °C.

h) Pto¢ (Rutilus rutilus) — gatunek ryby z rodziny karpiowatych — ktdérego tarto odbywa sie
zazwyczaj na przetomie Kwietnia i Maja przy temperaturze 15-16 °C.

i) Sandacz (Sander lucioperca) — gatunek ryby okonioksztattnej z rodziny okoniowatych -
ktérego tarto odbywa sie w Kwietniu i Maju przy temperaturze okoto 12 °C.

j) Tro¢ wedrowna (Salmo trutta m. trutta) — anadromiczna ryba wedrowna, nalezaca do
gatunku Salmo trutta — ktérej tarto odbywa sie od Grudnia do Kwietnia,

k) Klen (Squalius cephalus) — gatunek stodkowodnej ryby karpioksztattnej z rodziny
karpiowatych — ktorej tarto odbywa sie w Kwietniu i Maju w temperaturze powyzej 18 °C.

) Krgp (Blicca bjoerkna) — gatunek stodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych — ktoérej tarto
odbywa sie stadnie od Kwietnia do Czerwca.

m) Wzdrega (Scardinius erythrophthalmus) — gatunek ryby z rodziny karpiowatych — ktérej tarto
odbywa sie w Kwietniu i Maju, czasem takze w Czerwcu.

n) Brzana Pospolita (Barbus barbus) — gatunek stodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych —
ktorej tarto odbywa sie etapami od Maja do Sierpnia, w temperaturze 15-18 °C.

0) Jaz (Leuciscus idus) — gatunek stodkowodnej ryby karpioksztattnej z rodziny karpiowatych —
ktorej tarto odbywa sie wiosng od Kwietnia do Czerwca.

p) Piskorz (Misgurnus Fossilis) objety czesciowg ochrong — ktdry trze sie na plyciznach i
rozlewiskach w okresie Maja i Czerwca.

q) Rdzanka Pospolita (Rhodeus Sericeus Amarus) - ktdrej tarto przypada na miesigc Kwiecien,
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Maj i Czerwiec. Wystepuje w spokojnych rejonach dolnych partii rzek, zatokach o mulistym
dnie, starorzeczach, rozlewiskach oraz zaros$nietych jeziorach

r) Glowacz Biatoptetwy (Cottus Gobio) — ktdrego okres tarta przypada w miesigcach: Kwiecien i
Maj.

s) Minog Rzeczny (Lampetra fluviatilis) i Minog strumieniowy (Lampetra planeri) — ktérych tarto
przypada na miesigce od 1 Marca do 15 Maja i od 1 Pazdziernika do 31 Listopada.

t) Koza Pospolita (Cobitis Taenia) — ktorej tarto przypada na miesigc Maj i Czerwiec.

u) Lipien Pospolity (Thymallus thymallus) — ktérego tarto przypada wczesng wiosna.

oraz gatunki zwierzat:

a) ptaki: bak, baczek, bielik, btotniak stawowy, bocian biaty, brzeczka, czajka, czapla biata,
cyranka, derkacz, dzieciot czarny, dzieciot $redni, dzieciot zielony, dudek, dziwonia, gasiorek,
gegawa, jastrzab, jarzebatka, kania czarna, kania ruda, kretogtdéw, kropiatka, kokoszka,
kormoran, kruk, krogulec, lelek, lerka, fabedz krzykliwy, teczak, tozdwka, mewa mata,
myszotow, ortolan, pliszka gorska, ptaskonos, potrzeszcz, przepidrka, puchacz, rybitwa
czarna, rybotdw, siniak, sdweczka, sowa uszata, srokosz, $wiergotek polny, $wierszczak,
trzciniak, trzcinniczek, trzmielojad, wiochatka, wodnik, zausznik, zimorodek, zuraw;

b) ssaki: Bobr Europejski (Castor fiber) - gatunek ziemno-wodnego gryzonia, Wydra (Lutrinae) -
ssak z rodziny tasicowatych, tasica, tchorz, kuna, jelen, sarny, dzik, zajac, lis, wiewidrka;

Cc) pfazy:Traszka Grzebieniasta (Triturus cristatus) - gatunek ptaza ogoniastego z rodziny

salamandrowatych, Kumak Nizinny (Bombina bombina) — gatunek ptaza z rodziny
kumakowatych;
d) bezkregowce: Skdjka Gruboskorupowa (Unio crassus) - bezkregowiec, gatunek

stodkowodnego matza z rodziny skdjkowatych (Unionidae), wystepujgcego w czystych
ciekach. Uznany za gatunek zagrozony, objety ochrong. W Polsce podlega Scistej ochronie
gatunkowej, Czerwonczyk Nieparek (Lycaena dispar) — bezkregowiec, motyl dzienny z
rodziny modraszkowatych. Gatunek objety ochrong $cistg, znajdujacy sie na Czerwonej liscie
zwierzat gingcych i zagrozonych w Polsce (znajduje sie wsréd gatunkow nizszego ryzyka).

Z ww wymienionych gatunkéw ryb w rejonie obiektu w rzece mogg wystepowaé: Minog Rzeczny,
Glowacz Biatoptetwy, Koza Pospolita, Lin, Okon, Lipied Pospolity. Zatem naprawe obiektu oraz
wykonanie zabezpieczenia brzegu rzeki powinno by¢ przeprowadzone z wylgczeniem ww okresow,
czyli w terminach od Stycznia do Lutego lub od Lipca do Wrzesnia.

Natomiast w obszarze inwestycji i w obszarze oddziatywania inwestycji nie stwierdzono siedlisk
ptakdw z gatunkéw chronionych, nie stwierdzono tez Zzerowania, gniazdowania ptakéw, a takze
bytnosci skdjki gruboskorupowej pod mostem i w obrebie mostu. Przylegajgce sasiednie dziafki
bezposrednio do dziatek na ktérym znajduje sie sam obiekt mostowy, podlegajg uprawie rolniczej —
przewaznie sg to taki i pastwiska sukcesywnie koszone, odbywa sie wypas kréw, koni, a na pobliskich
polach odbywa sie uprawa ptoddéw rolnych (zyto, kukurydza, rzepak i ziemniaki itp.).

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana zabudowa stanowi drogowg przeprawe komunikacyjng wpisujacg sie do
istniejgcej drogi powiatowej na tym obszarze. Obszar, na ktérym znajduje sie zaprojektowana
inwestycja to dziatki drogowe Nr 263, 255, na ktorych wzdtuz przebiegajacej drogi Nr 2706G w km
6+639,70 istnieje stary obiekt mostowy przeznaczony do rozbidrki. Istniejagcy most oraz
przebiegajgca droga powiatowa nie wykracza poza granice swoich dziatek na dziatki sgsiednie Tym
samym zachowujgc ukfad komunikacyjny nowa Inwestycja rowniez nie wykracza poza granice tych
dziatek.

Na dziatce Nr 254 nalezacej do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w
Gdansku oraz w niewielkim fragmencie na dziatce Nr 263 przewidziano umocnienia skarp rzeki
zajmujgce w rzucie poziomym tgczng powierzchnie ok. 54,00 m? (w tym dla dziatki wodnej Nr 254
— 23,60 m?, dla dziatki drogowej Nr 263 — 20,40 m?) jako utwardzong powierzchnie skarp i
stozkdw tuz przy przyczétkach materacem gabionowym. Powierzchnia catkowita nowego obiektu w
rzucie poziomym wynosi 448,60 m? z podziatem na: 77,20 m? dla dziatki Nr 263, 325,50 m? dla
dziatki Nr 254, 45,90 m? dla dziatki Nr 255. Nowy obiekt mostowy jest oddalony od najblizszych
zabudowan ponad 40 m.

Dziatki znajdujgce sie w obszarze oddziatywania obiektu, to dziatki na ktdrych znajduje sie
bezposrednio inwestycja Nr 263 Dr, 255 Dr, 254 Wp oraz dziatki tuz sasiadujace, czyli Nr 262,
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15.

264/8, 264/6, 253, 257. Na realizacje budowy obiektu uzyskano od wiascicieli dziatek Nr 263, 255,
263 i 264/8 zgode na tymczasowe zajecie terenu na czas robdt budowalnych zwigzanych z
realizacjg tej inwestycji z warunkiem doporowadzenia terenu do stanu istniejgcego po zakonczeniu
budowy.

Planowana inwestycja nie rzuca zadnego cienia na dziatki sgsiadujgce, nie ma charakteru
przemystowego i nie jest obiektem kubaturowym. Nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta
dziennego do pomieszczen i budynkdéw przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.
Zatem rozwigzania techniczne, usytuowanie nowego obiektu doktadnie w miejscu istniejgcego oraz
sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do catego terenu, na
ktorym jest zaprojektowana oraz terendw przylegtych, wrecz przeciwnie umozliwia i poprawia
komunikacje miedzy tymi obszarami.

Uwagi

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi
spetni¢ wymagania prawa budowlanego (w szczegdlnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U.2000 r. Nr 106:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, odpowiednio lokalnymi
wiadzami oraz wtascicielami (gruntéw) dziatek, na ktorych prowadzona bedzie budowa, jezeli jest
wymagane zajecie terendw na czas budowy wynikajgce z technologii budowy, a nie objete
zakresem tego projektu.

Termin rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy uzgodni¢ z Wodami Polskimi i z Zamawiajgcym.

Qpraegwa’r:
/
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Obiekty inzynierskie — konstrukcja

Zalaczniki

Nazwa 1 adres
zadania

Rozbiorka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obr¢bie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Obiekt

Most nad rzeka Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Mlynie.

Nr projektu

| PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nregz..............







F’OMO.RSKA OKREGOWA ) ’ j:
1704 1LIYNIENOW BUDOWNICTWA
£0 £40 Gdunsk, ul. Swigtojafiska 43/44

)

- 2.0krggowa Rada Izby

Tei. (G-38) 324-89-77 |
Fac (0-58) 501-44-98 Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 r.

syg. akt 31/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt i
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994°r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2000 r. nr 106 poz. 1126
z p6in. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995.r. Nr 8 poz. 38, z
p6n, zm.,) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péZn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ELIGIUSZ MICHALAK
magister inzynier
urodzony dnia 13.03.1972 r. w Tczewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0054/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdanisku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzita, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych. .

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gi6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:
1.Pan Eligiusz Michalak
ul. Jednosci Narodu 31b/10, 83-110 Tezew

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a . :

~

PRLE \biﬂ/‘ﬁ’ '
Ryszard

ACY RADY

Ryszard Kolasa



o~
Warszawa, 2003-11-2 )

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3646/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

ELIGIUSZ MICHALAK

mgr inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku
z dnia 24-09-2003 r.,
nr ewid: POM/0054/POOK/03, sygn. akt 31/POM/OKK/03,

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej

obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 3248/03/U/C

UZASADNIENIE

) Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku z dnia 24-09-2003r., nr ewid. POM/0054/POOK/03, 'w przedmiocie nadania
Panu Eligiuszowi Michalakowi uprawniefi budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji® techniczne;
w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, obejmujacej projektowanie bez ograniczef,
stala sie ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona
moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

() Pan Bligiusz Michalak
ul. Jedno$ci Narodu 31b/10
83-110 Tczew

2. POIIB w Gdarisku

3. a/a (RES)




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NTY-FD2-LIS *

Pan Eligiusz Michalak o numerze ewidencyjnym POM/BM/0557/04

adres zamieszkania ul. Debowa 2, 83-110 Gniszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy






RR-AB-II-7131/152/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 20

DECYZJA NR 337 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje¢:

Panu: Piotrowi Ossowskiemu

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 28 grudnia 1973 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukcyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzvmuje : & TP, oDY

1. Pan Piotr Ossowski : . E

{ Normant

ul. B. Chrobrego 32a _ ‘:: i dain
83-110 Tczew gy, T ¥ TS

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9MR-SK6-R31 *

Pan Piotr Ossowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0184/03

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 12, 80-108 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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By ' H ST e Urzad Gminy Starogard Gdanski

ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski tel. (4858) 5625067, fax: (4858) 5624641, e-mail: starogardgd@ug.pl

PPN.6727.245.2021 Starogard Gdanski, dnia 2021-05-31

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku: Whioskodaweca:
2021-05-27 Provem Eligiusz Michalak
ul. Debowa 2

83-110 Gniszewo

1. Podstawa prawna

Uchwata Rady Gminy Starogard Gdanski Nr XIV/135/2019 z dnia 2019-10-31 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krag oglosz. w dzienniku Wojewodztwa Pomorskiego Nr - z dnia
2019-12-17, poz. 5986.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz. nr 263, obreb Krag

- Tereny komunikacyjne, drég publicznych klasy technicznej zbiorczej ,,02.KDZ”
Dz. nr 255, obreb Krag

- Tereny komunikacyjne, drég publicznych klasy technicznej zbiorczej ,,01.KDZ”
Dz. nr 254, obreb Krag

- Tereny wod powierzchniowych, §rédlagdowych ,,211.WS”

Dz. nr 264/8, obreb Krag

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,,202,MN”

Dz. nr 257, obreb Krag

- Tereny sportu i rekreacji ,,191.US”

- Tereny lasow ,,66.ZL”

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)
Dla,,191.US”
§ 22. Karta terenu ushug sportu i rekreacji — US (przystan nad Wierzyca):
191. US o powierzchni ok. 7,00 ha.
1. Ustala sig nastgpujgce przeznaczenie terenu i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) przeznaczenie terenu — teren ustug sportu i rekreacji;
2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) plaza i kapielisko,
b) obiekty i urzadzenia sportowe, w tym boiska sportowe,
c) obiekty infrastruktury rekreacyjnej oraz urzadzenia turystyczne zwigzane z obstugg szlaku kajakowego,
d) lokalizacja obiektow budowlanych towarzyszacych, w tym w szczegodlnosci: budynki do
przechowywania sprzgtu wodnego (hangary), budynki stanowigce zaplecze sanitarne lub zaplecze
infrastruktury rekreacyjne;j,
¢) lokalizacja tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych
f) urzadzenia stuzace rekreacji ruchowe;j,
g) zielen urzadzona,
h) zbiorniki wodne, w tym z urzadzeniami wodnymi, pomostami i przystania wodna,
i) lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
J) lokalizacja doj$c¢ i dojazdow oraz miejsc parkingowych.
2. Wskazniki i zasady zagospodarowania terenu:

Dokument wygenerowano z serwisu starogardgdanski.e-mapa.net funkcjonujacego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0.

dnia 2021-05-31 12:48:31 przez: Monika Adamowska tel, 58 56 250 67 w. 325 strona I



1) powierzchnia zabudowy— nie wiecej niz 10%;

2) powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 70% powierzchni terenu,

3) intensywnos¢ zabudowy — minimalna 0,0, maksymalna 0,2;

4) zachowa¢ istniejacy zbiornik wodny znajdujacy sie w obrebie terenu— orientacyjng granice zbiornika
zaznaczono na rysunku planu.

3. Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) dopuszcza sig lokalizacje tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych, lokalizowanych na okres
maksymalnie 30 dni;

2) czeb¢ terenu znajduje si¢ w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig oraz obszarze na ktorym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, obowigzuja zasady obowigzuja
zasady okreslone w § 7 niniejszej uchwaty Granice i sposoby zagospodarowania terendow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow.

4. Zasady ksztaltowania zabudowy, gabaryty obiektow:

1) wysokos$¢ budynkéw maksymalnie Sm;

2) maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1;

3) geometria dachu: dach plaski lub dach dwuspadowy o dowolnym kacie nachylenia potaci;

4) tymczasowe obickty ushugowo-handlowe o maksymalnej wysokosci zabudowy 4m, nie okre$la si¢
geometrii dachow tych obiektow;

Dla ,,01.KDZ”, ,,02.KDZ”
§ 35. Karta terenow komunikacyjnych - drog publicznych:
01. KDZ o powierzchni ok. 6,47 ha,
02. KDZ o powierzchni ok. 1,16 ha,
03. KDD o powierzchni ok. 0,83 ha,
04. KDD o powierzchni ok. 0,47 ha,
05. KDD o powierzchni ok. 1,10 ha,
06. KDD o powierzchni ok. 1,00 ha,
07. KDD o powierzchni ok. 1,12 ha,
08. KDD o powierzchni ok. 0,60 ha,
09. KDD o powierzchni ok. 0,49 ha.
1. Dla terenow drog publicznych ustala sig nastgpujgce przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:
1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacyjny — droga publiczna, w tym:
a) KDZ — klasa techniczna zbiorcza,
b) KDD - klasa techniczna dojazdowa;
2) sposoby zagospodarowania:
a) lokalizacja wiat przystankowych,
b) lokalizacja szlakéw rowerowych,
c) lokalizacja ciggow pieszo-rowerowych, ciagdw pieszych,
d) lokalizacja drogowych obiektdéw inzynierskich,
e) lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury techniczne;j,
f) lokalizacja zjazdow.
2. Parametry techniczne, wyposazenie, dost¢pnosc:
1) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych jak na rysunku planu;
2) dostepnosc terenoéw przylegtych do drog bez ograniczen;
3) lokalizacja zjazdéw z drég publicznych na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych.
3. Zasady ksztaltowania zabudowy, gabaryty obiektow:
1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy wiat przystankowych 4m;
2) geometria dachu i gabaryty obiektow wiat przystankowych dowolna;

Dla ,,202.MN”
§ 12, Karta terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN (tereny istniejacej zabudowy w centrum
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miejscowosci, zabudowane lub czg¢Sciowo zabudowane):

97. MN o powierzchni ok. 0,68 ha,

98. MN o powierzchni ok. 2,70 ha,

99. MN o powierzchni ok. 1,48 ha,

100. MN o powierzchni ok. 0,47 ha,

101. MN o powierzchni ok, 0,14 ha,

102. MN o powierzchni ok. 0,51 ha,

103. MN o powierzchni ok. 1,23 ha,

106. MN o powierzchni ok. 0,85 ha,

111. MN o powierzchni ok. 4,93 ha,

112. MN o powierzchni ok. 0,22 ha,

115. MN o powierzchni ok. 0,17 ha,

118. MN o powierzchni ok. 0,55 ha,

120. MN o powierzchni ok, 0,53 ha,

122. MN o powierzchni ok. 0,09 ha,

123. MN o powierzchni ok. 0,08 ha,

128. MN o powierzchni ok. 1,15 ha,

129. MN o powierzchni ok. 0,15 ha,

132. MN o powierzchni ok. 0,17 ha,

134. MN o powierzchni ok. 1,45 ha,

136. MN o powierzchni ok. 0,95 ha,

139. MN o powierzchni ok. 0,53 ha,

140. MN o powierzchni ok. 0,63 ha,

142. MN o powierzchni ok. 0,79 ha,

144. MN o powierzchni ok. 0,17 ha,

145. MN o powierzchni ok. 0,61 ha,

147. MN o powierzchni ok. 0,22 ha,

150. MN o powierzchni ok. 0,21 ha,

157. MN o powierzchni ok. 1,56 ha,

158. MN o powierzchni ok. 0,51 ha,

164. MN o powierzchni ok. 0,51 ha,

165. MN o powierzchni ok. 1,58 ha,

171. MN o powierzchni ok. 0,26 ha,

179. MN o powierzchni ok. 0,31 ha,

180. MN o powierzchni ok. 1,37 ha,

186. MN o powierzchni ok, 1,08 ha,

187. MN o powierzchni ok. 1,00 ha,

193. MN o powierzchni ok. 2,55 ha,

195. MN o powierzchni ok. 1,45 ha,

196. MN o powierzchni ok. 0,33 ha,

199. MN o powierzchni ok. 0,50 ha,

200. MN o powierzchni ok. 0,40 ha,

202. MN o powierzchni ok. 1,91 ha,

208. MN o powierzchni ok. 1,12 ha,

1. Ustala si¢ nastgpujgce przeznaczenie terenow i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenow:

1) przeznaczenie terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) budynki mieszkalne,
b) lokalizacja zabudowy towarzyszacej, w tym garazy,
c) lokalizacja wiat garazowych lub rekreacyjnych,
d) lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
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e) dojscia i dojazdy oraz miejsca parkingowe dla potrzeb wiasnych.
2. Wskazniki i zasady zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy — nie wiecej niz 30%;
2) powierzchnia biologicznie czynna — nie mniej niz 30%,
3) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna: 0,1,
b) maksymalna: 0,8,
4) sytuowanie zabudowy zgodnie z przepisami odrebnymi, dopuszcza si¢ sytuowanie zabudowy towarzyszacej,
w tym garazy bezposrednio przy granicy lub w odlegtosei 1,5m od granicy dziatki budowlanej;
5) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy wyznaczono:
a) od strony linii rozgraniczajacych drog publicznych i drog wewnetrznych,
b) w linii zabudowy istniejagcych budynkéw, zgodnie z rysunkiem planu,
¢) w odleglosci 100m od linii brzegowe] rzeki Wierzycy dla terenow potozonych w obszarze chronionego
krajobrazu;
6) dla terenéw oznaczonych symbolami 193.MN i 195.MN dopuszcza si¢ podziat kazdej dziatki istnicjgcej
w dniu uchwalenia planu na maksymalnie dwie dziatki budowlane;
7) dla teren 115.MN dopuszcza sig¢ dalszy podzial na dwie dziatki budowlane o powierzchni nie mniejszej niz
800m?;
8) na kazdej dziatce budowlanej dopuszcza si¢ lokalizacje wylacznie jednego budynku o funkcji mieszkalne;;
9) dopuszcza si¢ budynki mieszkalne w formie zabudowy wolnostojace;j;
10) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych w zabudowie szeregowej lub bliZniaczej.

3. Szczegllne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) w terenach znajdujg si¢ obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkow oraz wspoitworzace klimat
historycznej zabudowy wsi (budynki zaznaczono na rysunku planu); podlegajace ochronie zgodnie z §

6 niniejszej uchwaly Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkow;

2) czgs¢ terenow polozona jest w obrebie historycznego zespohu przestrzennego wsi wraz ze strefg ekspozycji
i otoczenia (granice zespohu oraz zasi¢g strefy zaznaczono na rysunku planu); obowigzujg ustalenia zgodnie

z § 6 niniejszej uchwaty Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkow;

3) tereny 132.MN, 136.MN potozone sg w obrebie historycznego zespotu dworsko-parkowego (granice
zespohu zaznaczono na rysunku planu); obowigzuja ustalenia zgodnie z § 6 niniejszej uchwaly Zasady ochrony
krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkow;

4) tereny 193.MN, 195.MN, 196.MN potozone sg w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki
Wierzycy w obszarze zwartej zabudowy wyznaczonym w studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdanski; obowigzuja zasady gospodarowania okreslone
w § 7 niniejszej uchwaty Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow.

4. Zasady ksztaltowania zabudowy, gabaryty obiektow:

1) maksymalna wysoko$¢ budynkow:
a) dla budynkow mieszkalnych - 9,0m,
b) dla budynkéw towarzyszacych — Sm,
¢) dla wiat 3,5m;
2) maksymalna ilo§¢ kondygnacji nadziemnych budynkéw mieszkalnych: 2, w tym ostatnia kondygnacja
w formie poddasza, dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkéow;
3) maksymalna wysoko$¢ posadowienia parteru 0,6m;
4) geometria dachu:
a) nad glowng brylg budynku mieszkalnego dach dwuspadowy o kacie nachylenia gléwnych potaci dachu
nie mniej niz 35° i nie wig¢eej niz 45°; dopuszcza si¢ okna potaciowe i lukarny,
b) dla budynkéw towarzyszacych oraz wiat dach dwuspadowy o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachu
nie mniej niz 20° i nie wigcej niz 45°;
5) w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy przebudowy lub remontu, a takze zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcych budynkéw o gabarytach innych niz okre$lone w ustaleniach planu dopuszcza si¢
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pozostawienie gabarytow budynkow i geometrii dachu jak w stanie istniejgcym, jednak nie moze to
powodowac zwigkszenia powierzchni zabudowy i dopuszczalnej maksymalnej wysokosci budynkéw ponad
parametry okre$lone w niniejszych ustaleniach;

6) dla istniejacych budynkow usytuowanych bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej, w odlegtosci
mniejszej niz 4 m (w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w strong tej granicy) lub
mniejszej niz 3 m (w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strong tej granicy) dopuszcza
si¢ ich odbudoweg, przebudowe, rozbudowg lub remont, a takze zmiany sposobu uzytkowania przy zachowaniu
gabarytéw obiektow okre§lonych w ustaleniach planu.

Dla ,,211.WS”
§ 33. Karta terenu wod powierzchniowych $roédladowych — WS (rzeka Wierzyca):
211. WS o powierzchni ok. 2,73 ha.
1. Ustala si¢ nast¢pujace przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny wod powierzchniowych $rodladowych;
2) Sposoby zagospodarowania i zabudowy:
a) obickty budowlane, w tym urzadzenia wodne zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie wod oraz
ochrong przed podtopieniem i zalaniem sgsiednich terenow,
b) lokalizacja urzadzen wodnych zwigzanych z infrastruktura turystyczng - pomostow,
c) lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
d) lokalizacja odcinkéw drog — przejazdow.
2. Wskazniki i zasady zagospodarowania terenu:
1) wskazniki zagospodarowania terenu — nie dotyczy.
3. Szczegllne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
nie dotyczy.
4. Zasady ksztaltowania zabudowy, gabaryty obiektow — nie dotyczy.

Dla ,,66.ZL”

§ 32. Karta terenow lesnych - ZL:

1. ZL o powierzchni ok. 30,50 ha,

3. ZL o powierzchni ok. 0,43 ha,

6. ZL o powierzchni ok, 18,96 ha,

8. ZL o powierzchni ok. 1,25 ha,

12. ZL o powierzchni ok. 3,63 ha,
18. ZL o powierzchni ok, 2,20 ha,
22. ZL o powierzchni ok. 0,96 ha,
23. ZL o powierzchni ok. 50,62 ha,
25. ZL o powierzchni ok. 0,11 ha,
29. ZL o powierzchni ok. 0,84 ha,
31. ZL o powierzchni ok. 0,95 ha,
32. ZL o powierzchni ok. 0,20 ha,
35. ZL o powierzchni ok. 0,74 ha,
36. ZL o powierzchni ok. 100,00 ha,
53. ZL o powierzchni ok. 62,61 ha,
54. ZL o powierzchni ok. 0,10 ha,
65. ZL o powierzchni ok. 166.71 ha,
66. ZL o powierzchni ok. 2,29 ha,
67. ZL o powierzchni ok. 1,16 ha,
70. ZL o powierzchni ok. 0,86 ha,
71. ZL o powierzchni ok. 0,53 ha,
72. ZL o powierzchni ok. 2,76 ha,
78. ZL o powierzchni ok. 161,80 ha,
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79. ZL o powierzchni ok. 0,12 ha,
80. ZL o powierzchni ok. 0,27 ha,
91. ZL o powierzchni ok. 0,32 ha,
92. ZL o powierzchni ok. 0,36 ha,
93, ZL o powierzchni ok. 0,16 ha,
94. ZL o powierzchni ok. 31,79 ha.
1. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenu i sposoby zagospodarowania:
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny le$ne;
2) Sposoby zagospodarowania i zabudowy:
a) uprawy lesne,
b) budowa budynkoéw gospodarczych stuzacych produkeji lesnej w gospodarstwach lesnych,
c) lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej wylacznie jako obiekty podziemne,
d) lokalizacja droég w gruntach lesnych.
2. Wskazniki i zasady zagospodarowania terenu:
1) dla terenu lesnego zabudowanego; zwigzanego z lokalizacjg budynkoéw gospodarczych obowigzuje:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu zwigzanego z zabudows - 50%,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu zwigzanego z zabudowg - 20%,
c) intensywno$¢ zabudowy terenu zwigzanego z zabudowsg: minimum — 0, maksimum — 1,0;
2) dla terenu upraw lesnych obowiazuja:
a) sytuowanie budowli zgodnie z przepisami odrebnymi,
b) wskazniki zagospodarowania terenu — nie dotyczy.
3. Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) czgs¢ terenow polozona jest w obrebie historycznego zespotu przestrzennego wsi wraz ze strefg ekspozycji
1 otoczenia (granice zespotu oraz zasigg strefy zaznaczono na rysunku planu); obowigzujg ustalenia zgodnie
z § 6 niniejszej uchwaty Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkow;
2) tereny 70.ZL, 71.ZL, 72.ZL, cz¢$¢ 78.ZL, 79.ZL, 80.ZL potozone sa w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wierzycy (granice zaznaczono na rysunku planu) obowiazujg zasady gospodarowania
okreslone w § 7 niniejszej uchwaty Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw;
3) cz¢$¢ terenu znajduje si¢ w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig oraz obszarze na ktérym
prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, obowigzuja zasady obowigzujg
zasady okreslone w § 7 niniejszej uchwaty Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow;
4) w czeéci terenow znajduja si¢ strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, obowigzujg
zasady zagospodarowania zgodnie z § 6 niniejszej uchwaly Zasady ochrony krajobrazu kulturowego,
dziedzictwa kulturowego i zabytkow;
5) w zwigzku z przeznaczeniem budynkow i budowli jako stuzacych produkeji leénej, zasady sytuowania
zabudowy w odleglosci od terenu lasu nie majg zastosowania.
4. Zasady ksztaltowania zabudowy, gabaryty obiektow:
1) dla budynkdéw gospodarczych zwigzanych z gospodarkg lesng obowigzuja:
a) wysoko$¢ zabudowy maksymalnie 12m — maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
b) geometria dachu: ustala si¢ wymog realizacji gtownych potaci dachu jako dach dwuspadowy, kat
nachylenia glownych potaci dachu minimum 15°.

4. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odrebnych przypisow

Rozdziat 1.

Przepisy ogdlne

§ 1. 1. W wyniku realizacji Uchwaty Nr XX/194/2016 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krag; po
stwierdzeniu, iz niniejsza uchwata nie narusza ustalef studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
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przestrzennego gminy Starogard Gdanski, przyj¢tego Uchwatg Nr X1I/110/2015 Rady Gminy Starogard Gd. z dnia
16 listopada 2015 r. uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krag, zwany dalej
»planem”,
2. Granice planu przedstawia zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly — rysunek planu w skali 1:2000.
3. Plan obejmuje obszar o tgcznej powierzchni okolo 1384,5 ha.
§ 2. 1. Integralnymi czeSciami uchwaty sa:
1) zalacznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, zawierajacy ustalenia graficzne planu;
2) zalgcznik nr 2 - rozstrzygnigcia dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
wylozonego do publicznego wgladu;
3) zalgeznik nr 3 - rozstrzygnigeia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadah wlasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
2. Na obszarze objetym planem nie zachodzg przestanki do okreslenia:
1) zasad ochrony dobr kultury wspolczesne;j;
2) wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych wyznaczonych w studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy;
3) sposobow zagospodarowania terenow gorniczych;
4) sposobow zagospodarowania obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych;
5) sposobéw i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw.
3. Ustalenia tekstowe planu zawieraja dwustopniowy uktad ustalef, tj. ustalenia ogdlne obowigzujgce na catym
obszarze planu, zawarte w rozdziale 2 niniejszej uchwaly oraz ustalenia szczegotowe — karty terenéw dla
poszczegblnych wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi terenéw zawarte w rozdziale 3 niniejszej chwaty; dla
kazdego wydzielonego liniami rozgraniczajacymi terenu obowigzuja jednoczesnie ustalenia ogélne i szczegdlowe.
4. Ustalenia tekstowe planu, w czgéci ogdlnej, okreslaja:
1) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego, w tym wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania
przestrzeni publicznych - §4;
2) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu - § 5;
3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkow - § 6;
4) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odregbnych przepisow - § 7,
5) szczegblowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomoéci objgtych planem - § 8;
6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej - § 9;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji oraz minimalng ilo§¢ miejsc
parkingowych dla terendéw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi - § 10;
8) stawke procentowa, na podstawie ktorej ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - § 11.
5. Ustalenia tekstowe w czeéci szczegdtowej sg zapisane w postaci kart terenow dla poszczegolnych rodzajow
terenow (wedhug ustalonego w planie przeznaczenia terenu) wydzielonych liniami rozgraniczajacymi, z podziatem
na tereny nie bedace terenami komunikacyjnymi - od § 12 do § 34 oraz tereny stanowiace tereny komunikacyjne —
od § 35 do § 37.
6. Ustalenia szczegotowe dla terenow, nie bgdacych terenami komunikacyjnymi okreslaja:
1) przeznaczenie terenéw i sposoby zabudowy i zagospodarowania terenéw wydzielonych liniami
rozgraniczajacymi;
2) wskazniki i zasady zagospodarowania terenu;
3) szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowys;
4) zasady ksztaltowania zabudowy, gabaryty obiektow.
7. Ustalenia szczegdlowe dla terenéw, bedacych terenami komunikacyjnymi okre$laja:
1) przeznaczenie terendw i sposoby zagospodarowania terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi;
2) parametry techniczne, wyposazenie, dost¢pnosc;
3) zasady ksztattowania zabudowy, gabaryty obiektow.
8. Naste¢pujace oznaczenia graficzne wskazane na rysunku planu stanowig ustalenia planu:
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1) granica opracowania planu;
2) linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) oznaczenie liczbowo - literowe terenow, gdzie liczba dotyczy kolejnego numeru porzadkowego terenu, a
oznaczenie literowe dotyczy przeznaczenia terenu, w tym:
a) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
b) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j,
¢) U,MN - tereny zabudowy ustugowej, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej,
d) UMW,ZP - tereny zabudowy uslugowej i mieszkaniowej wielorodzinnej z zielenig parkowa,
e) U — tereny zabudowy ustugowej,
f) U,ZP - tereny zabudowy ustugowej z zielenia parkows,
g) US — tereny sportu i rekreacji,
h) P/U — tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej,
i) P — tereny zabudowy produkcyjnej, magazynow i sktadow,
j) PE- tereny lokalizacji urzadzen wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych zrodel energii o mocy
przekraczajgcej 100kW (elektrowni fotowoltaicznych), wraz z ich strefg ochronna,,
k) ZC — cmentarze, w tym: ZCc — cmentarz czynny, ZCn — cmentarz nieczynny,
1) ZP/KDP — tereny zieleni urzadzonej i parkingow,
m) RM — tereny zabudowy zagrodowe;j,
n) RU- tereny obstugi produkcji w gospodarstwach lesnych,
0) R- tereny rolnicze,
p) ZL, tereny lasow,
q) WS — tereny wod powierzchniowych $rédladowych,
r) tereny infrastruktury technicznej, w tym: K- kanalizacja, W — wodociagi,
s) KD - tereny komunikacyjne drog publicznych, w tym: - KDZ — klasy technicznej zbiorczej, KDL -
klasy technicznej lokalnej, KDD - klasy technicznej dojazdowej,
t) KDW — tereny drog wewngtrznych,
u) KDX — tereny komunikacyjne — ciggéw pieszo-jezdnych Iub pieszo-rowerowych;
5) obiekty i obszary zabytkowe figurujace w gminnej ewidencji zabytkow;
6) granice stanowisk archeologicznych ujgtych w GEZ/WEZ;
7) granice stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujetych w GEZ/WEZ;
8) obiekty wspéttworzace klimat historycznej zabudowy chronione ustaleniami planu miejscowego;
9) historyczny zespot dworsko-parkowy;
10) granica historycznego zespotu przestrzennego wsi,
11) strefa ekspozycji i otoczenia historycznego zespotu przestrzennego wsi;
12) istniejgca zielen wysoka do zachowania i ochrony, w tym: szpalery drzew, aleje drzew, grupy drzew;
13) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w urzgdzeniu terenu.
8. Nastepujace oznaczenia graficzne wskazane na rysunku planu stanowig ustalenia planu, wynikajace
z wystgpowania obszaréw i obiektéw objetych ochrong na podstawie przepisow odrgbnych (oznaczenia obszarow
i obiektow poza granicami opracowania planu majg charakter informacyjny):
1) obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, w tym:
a) obszary na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie, raz na 10 lat,
b) obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie, raz na 100 lat;
2) obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;
3) obiekty wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa;
4) granica obszaru Natura2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk PLH220094 ,,Dolina Wierzycy”;
5) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy.
6) granica 50m od czynnego cmentarza,
9. Oznaczenia graficzne znajdujace si¢ na rysunku planu, niewymienione w ust. 7 i 8, majg charakter informacyjny.
10. Oznaczenia granic obszaréw biegngce wzdluz linii rozgraniczajgcych, nalezy traktowac jako biegngce w osi
tych linii.
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§ 3. 1. Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ obowiazujace w dniu uchwalenia planu miejscowego
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy prawa lokalnego (np. uchwaty sejmiku
wojewodztwa, rozporzgdzenia wojewody);
2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek, sporzadzony na odpowiednim podkiadzie geodezyjnym
w skali 1:1000, zawarty w granicach obszaru objgtego planem wraz z informacjami i oznaczeniami
obrazujacymi ustalenia niniejszego planu, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty;
3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi,
o okreslonym przeznaczeniu, oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;
4) glownej bryle budynku — nalezy przez to rozumie¢ zasadnicza bryte budynku stanowiaca min 80%
powierzchni zabudowy budynku; nie stanowig gléwnej bryly budynku w szczegolnosci wejscia do budynku
(wiatrolapy), garaze dobudowane, schody, ganki, itp., a w wyzszych kondygnacjach: wykusze, loggie, balkony
i inne podobne elementy bryly budynku;
5) gtownych pofaciach dachu — nalezy przez to rozumieé dach przykrywajacy gtéwng bryle budynku,
stanowigcy min 80% powierzchni dachu calego budynku; gléwnych potaci dachu nie stanowia
w szezeg6lnodei zadaszenia wiatrotapu, lukarny, zadaszenia balkonéw i taraséw, itp.;
6) dachach dwuspadowych - nalezy przez to rozumie¢ dach o dwoch przeciwleglych potaciach potaczonych
w kalenicy; przy czym przy ztozonych rzutach budynkéw (np. w ksztalcie litery L, T lub przy wystgpowaniu
takich elementoéw budynku jak ryzality, skrzydta) dach dwuspadowy moze posiada¢ wigcej jak dwie potacie;
7) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnig rzutéw kondygnacji nadziemnych
budynkéw, liczong po obrysie zewngtrznym w stosunku do powierzchni nieruchomoéci objetej inwestycja,
wyrazong w [%];
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig wyznaczong na rysunku planu, poza ktorg
wyklucza sig lokalizacjg zewngtrznej Sciany glownej bryly budynku (nie dotyczy drugorzednych elementow
budynku, takich jak: ganki, wiatrotapy, schody zewngtrzne, itp.); nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy
rowniez obiektow budowlanych, takich jak: wiaty, zabudowa tymczasowa;
9) miejscu parkingowym — nalezy przez to rozumie¢ miejsce na samochéd osobowy wydzielone na terenie
nieruchomosci, w budynku (garaz wolnostojacy, przybudowany lub wbudowany), wiat¢ garazowa;
10) pasie zieleni izolacyjno-krajobrazowej — nalezy przez to rozumieé pas zieleni pelnigcej funkcje ochronng
i krajobrazows, stanowigcy ostong zabudowy przed nawiewaniem pytow i odoréw oraz hatasu od terenéw
produkeyjnych, ustugowych czy obiektéw hodowlanych (funkcja izolacyjna), w szczegdlnosci chronigey
zabudowg mieszkaniows, lub penigcy rolg maskujacg obickty o negatywnym oddziatywaniu na krajobraz
(funkcja krajobrazowa); pas zieleni sktada sig z przynajmniej jednego pasa zieleni wysokiej (drzewa)
uzupetnionego zielenig $rednig (krzewy).
2. Pojgcia i okreslenia uzyte w planie, a nie zdefiniowane powyzej, nalezy rozumie¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a w przypadku ich braku zgodnie z ich ogélnym rozumieniem stownikowym.
Rozdziat 2.
Ustalenia ogélne planu
§ 4. Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego
1. W obszarze planu znajdujg sig elementy struktury przestrzennej o wartosciach historycznych, kompozycyjnych
i kulturowych wymagajace ochrony, sg to:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa;
2) obiekty i obszary figurujace w gminnej ewidenciji zabytkow;
3) obiekty wspoltworzace klimat historycznej zabudowy chronione ustaleniami planu miejscowego;
4) historyczny zespot dworsko-parkowy;
5) historyczny zespét przestrzenny wsi wraz ze strefg ekspozycji i otoczenia tego zespotu;
6) stanowiska archeologiczne ujete w GEZ/WEZ, wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej tych stanowisk;
7) szczegblowy opis elementéw chronionych oraz zasady ich ochrony okreélono w ustaleniach § 6 »Zasady
ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkow”.
2. Nowe zagospodarowanie i zabudowa terenu objetego planem powinno przede wszystkim spetni¢ wymagania
charakteryzujgce zabudowe miejscowosci zaliczanej do o$rodkow pierwszego rzedu wedhug hierarchii osrodkow
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w gminie, w tym posiadaé zréznicowang oferte ustug oraz umozliwiaé rozwoj zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w postaci nowych zespolow. Jednocze$nie ze wzgledu na potozenie miejscowosci nad rzeka
Wierzyca oraz na trasie szlakow pieszych i rowerowych w regionie, plan wskazuje na mozliwo$¢ lokalizacji
zabudowy o wyspecjalizowanym przeznaczeniu, wspierajacej ksztaltowanie funkcji rekreacyjnych
i wypoczynkowych. Szczegotowe zasady dotyczace przeznaczenia terenow oraz parametréw zabudowy zostaly
okreslone w ustaleniach szczegétowych planu.
3. Podstawowe zalozenia kompozycji obszaru planu s nastgpujace:
1) ochrona elementéw struktury przestrzennej o warto$ciach historycznych, kompozycyjnych i kulturowych;
2) preferencja dla projektowania nowej zabudowy jako uzupelnienie istniejgcej struktury przestrzennej,
w szczegolnoéci w obszarach posiadajgcych dostep do infrastruktury technicznej i komunikacyjnej bez
konieczno$ci jej rozbudowy;
3) wykorzystanie potencjatu inwestycyjnego terenéw stanowigcych obszary mozliwego zagospodarowania,
wskazywanego w polityce przestrzennej gminy, w szczegolnosci w kierunku zabudowy ustugowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym wielkosci wyznaczonych terenéw powinny uwzglgdnia¢ okreslong
w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdanski skalg
rozwoju miejscowosci i przeciwdziata¢ dezintegracji jednostki osadniczej;
4) okreslenie jednolitych zasad ksztattowania formy architektonicznej budynkéw, z odniesieniem do tradycji
budowlanej regionu Kociewia;
5) utrzymanie oraz wzmocnienie systemu komunikacji drogowej, pieszej i rowerowej poprzez stworzenie
powiazan terenéw przeznaczonych pod zainwestowanie z istniejacg strukturg przestrzenng miejscowosci oraz
z otoczeniem.
4. W zakresie wykonczenia obiektow budowlanych ustala si¢ wymog zharmonizowania ich kolorystyki oraz
rozwigzaf materialowych, poprzez:
1) wykonczenie elewacji z materialéw o charakterze mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegla, drewno,
kamien, wyklucza si¢ stosowanie jaskrawych kolorow
2) ujednolicong kolorystyke pokrycia dachéw, ograniczong do tonacji naturalnej dachéwki ceramicznej,
brazow, szaroéci i czerni.
5. Dla obszaru planu maksymalna wysoko$¢ zabudowy wynosi 15m, chyba ze ustalenia szczegdlowe— karty
terenéw (Rozdziat 2) dla poszczegélnych terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi dopuszczajg inng
maksymalng wysoko$é zabudowy; wysokos¢ zabudowy nie dotyczy obiektow infrastruktury technicznej
elektroenergetyczne;j.
6. Dla poszczeg6lnych terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi podstawowe zasady ksztaltowania tadu
przestrzennego zostaly okre§lone poprzez zasady ksztaltowania zabudowy i okreslenie wskaznikow
zagospodarowania terenu ustalone dla kazdego z wydzielonych terenéw w ustaleniach szczegolowych.
§ 5. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
1. W granicach terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi o podstawowym przeznaczeniu okreslonym
w niniejszym planie ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu jak dla nastgpujacych rodzajow terenow okreslonych
w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony srodowiska:
1) dla terené6w oznaczonych symbolem MN, jak dla terendéw przeznaczonych na cele mieszkaniowe
jednorodzinne;
2) dla terendow oznaczonych symbolem MN,U, U,MN, U,MW,ZP jak dla terenéw przeznaczonych na cele
mieszkaniowo-ustugowe;
3) dla terenéw oznaczonych symbolem RM oraz RU, zwigzanych z obshuga gospodarstw rolnych i lesnych, jak
dla terenoéw przeznaczonych na cele zabudowy zagrodowej;
4) dla zabudowy ushugowej z zakresu ustug turystyki i rekreacji oznaczonych symbolem 190.U, 206.U
i terenéw sportu i rekreacji oznaczonych symbolem 121.US, 191.US jak dla terenéw rekreacyjno —
wypoczynkowych;
5) dla zabudowy ustugowej z zakresu ustug spotecznych oznaczonych symbolem 210.U jak dla terenow
doméw opieki spolecznej;
6) pozostate tereny, niec wymienione w punktach 1)-5), nie wymagajg ustalenia dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku.
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2. Ustalenia planu nalezy realizowa¢ w sposob nienaruszajacy stosunkéw gruntowo — wodnych, zachowujac
spOjnos¢ systemu calego obszaru, zgodnie z wymogami obowiazujacych w tym zakresie przepiséw odrebnych.
3. Dopuszcza si¢ usunigcie drzew i krzewow w zakresie niezbgdnym dla celow pielegnacyjnych, bezpieczenistwa
i realizacji przedsigwzig¢ oraz prac budowlanych ustalonych w planie zaleca si¢ odtworzenie drzew usunietych
z istniejgcych szpalerow, alei i grup drzew wskazanych do ochrony (zgodnie z rysunkiem planu); w nowych
nasadzeniach stosowac gatunki drzew dopasowane siedliskowo.
4. Przy projektowaniu zieleni towarzyszacej zabudowie i zagospodarowaniu terenéw stosowaé gatunki drzew
dopasowane siedliskowo.
5. Dla terenéw rolniczych (oznaczonych symbolem R) i terenow zabudowy zagrodowej (oznaczonych symbolem
RM) wyklucza sig realizacj¢ przedsigwzigé z zakresu chowu i hodowli zwierzat o wielkoéci produkeji zwierzgce;
w liczbie wigkszej niz 60 duzych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).
6. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi ustala si¢ odprowadzenie wod opadowych, roztopowych
i gruntowych zgodnie z wymogami przepisow odrebnych przy zastosowaniu systemow:
1) powierzchniowych w ramach wiasnych dziatek poprzez tereny powierzchni biologicznie czynnej (zaleca sig
umozliwienie ich p6Zniejszego wykorzystania do nawodnienia terenow);
2) podziemnych, w tym z wykorzystaniem rurociggdw, zbiornikéw retencyjnych i dotéw chlonnych.
7. Istniejace i projektowane budynki wymagajace zasilania w cieplo zaopatrzyé w cieplo z lokalnych
niskoemisyjnych lub nieemisyjnych Zrodet.
8. Ustala si¢ zasady gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi oraz ustalonymi
przepisami lokalnymi.
9. Prowadzona zgodnie z ustaleniami planu dziatalno$é, lokalizowana w szczegdlno$ci w terenach produkeyjnych
(oznaczonych symbolem P) i produkeyjno ustugowych (oznaczonych symbolem P/U) nie moze powodowaé
ucigzliwosci dla terenow sasiednich, w ktorych lokalizowana jest lub moze by¢ zabudowa o funkeji mieszkalnej
lub zabudowa o funkcji mieszanej, w sktad ktérej wehodzi funkcja mieszkalna, a zasieg uciazliwoéci dla
$rodowiska prowadzonej dziatalnoci gospodarczej winien by¢ ograniczony do granic obszaru, do ktérego inwestor
posiada tytul prawny.
10. Przy realizacji ustalefi planu nalezy uwzgledni¢ wymogi dotyczace ochrony gatunkowej chronionych rolin,
zwierzat 1 grzybow, zgodnie z przepisami odrgbnymi; na etapie prowadzenia dziataf inwestycyjnych nalezy
uzyska¢ stosowne zezwolenia odpowiednich organdéw na odstgpstwa od zakazoéw w stosunku do chronionych
gatunkow roslin, zwierzat i grzybow.
11. Zasady gospodarowania w obszarach cennych przyrodniczo chronionych na podstawie przepiséw odrebnych
okreslono w § 7 niniejszej uchwatly ,,Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow”.
§ 6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytkow
1. Chronione ustaleniami planu s3 nastgpujace elementy struktury przestrzennej o wartosciach historycznych,
kompozycyjnych i kulturowych (obszary i obiekty zaznaczono na rysunku planu):
1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa:
a) kosciot parafialny wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa pod nr 1674 (stary nr
1193), znajdujgcy si¢ w obrebie terenu oznaczonego symbolem 138.U,ZP,
b) budynek ubikacji przy kosciele wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa pod nr 1674
(stary nr 1193), znajdujacy si¢ w obrebie terenu oznaczonego symbolem 138.U,ZP;
2) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytkow, z wyjatkiem obiektow wymienionych w pkt. 1,
opisane wedhug kart GEZ i zestawione w ponizszej tabeli, z uwzglednieniem rodzaju obiektu (obiekty
oznaczono na rysunku planu):
L.P ADRES OBIEKT Nr dziatki
a)zabytkowe budynki
L.P/ADRES/OBIEKT/Nr dziatki
1/Krag/44/Dwor/89
2/Krag/3/Budynek/mieszkalny/253
3/Krag/3/obora/253
4/Krag/16/Budynek mieszkalny/175/3
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5/Krag/2'7/Budynek mieszkalny/152
6/Krag/28/Budynek mieszkalny/151/1
7/Krag/35/Budynek mieszkalny/118/1
8/Krag/41/Budynek mieszkalny/54/2
9/Krag/56/Budynek mieszkalny/95/2
10/Krag/59/Budynek mieszkalny/94/4
11/Krag/61/Budynek gospodarczy **/24/3
12/Krag/63/Budynek mieszkalny PKP/103/1
13/Krag/63/Budynek gospodarczy PKP/103/1
14/Krag/63/Dworzec PKP/103/2
15/Krag/Szalet PKP/103/2
16/Krag/64/Budynek mieszkalny/117
17/Krag/4/Budynek mieszkalny/195/9
18/Krag/10/Budynek mieszkalny/190/1
19/Krag/11/Budynek mieszkalny/158/8
b)zabytkowe elementy zagospodarowania, mata architektura
L.P/ADRES/OBIEKT/Nr dziatki
20/Krag/48/kapliczka/84/2
21/Krag 44, 44a/Ogrodzenie kosciota oraz dworu z parkiem i dwoma bramami/89, 90
c¢)zabytkowy park
L.P/ADRES/OBIEKT/Nr dziatki
22/Krag 44/Park dworski/89,90
d)zabytkowe cmentarze
L.P/ADRES/OBIEKT/Nr dziatki
23/Krag 48/Cmentarz ewangelicki/181/2
24/Krag/Cmentarz komunalny/238 **obiekt nieistniejacy
3) obiekty wspottworzace klimat historycznej zabudowy chronione ustaleniami planu miejscowego (obiekty
oznaczono na rysunku planu);
4) historyczny zesp6t dworsko-parkowy (granice zespotu oznaczono na rysunku planu);
5) historyczny zespot przestrzenny wsi wraz ze strefa ekspozycji i otoczenia tego zespohu (granicg zespotu
wraz ze strefg oznaczono na rysunku planu);
6) stanowiska archeologiczne ujete w GEZ/WEZ, wymienione w ponizszych tabelach, wraz z okre§leniem
rodzaju/funkcji stanowiska, datowania oraz nr stanowiska z oznaczeniem arkusza AZP (stanowiska
archeologiczne oznaczono na rysunku planu):
Miejscowo$é/Rodzaj stanowiska/Datowanie/Nr w miejscowo$ci/Obszar AZP/uwagi
Okole/$lad osadnictwa/pozne Sredniowiecze/3/19-42/12/Obecnie stanowisko potozone w miejscowosci Krag
Okole/$lad osadnictwa, $lad osadnictwa, $lad osadnictwa, kultura wschodnio-pomorska pozne $redniowiecze
okres nowozytny/4/19-42/13/Obecnie stanowisko pofozone w miejscowosci Krag
Okole/$lad osadnictwa, punkt osadnictwa, §lad osadnictwa/kultura wschodnio-pomorska pozne Sredniowiecze
okres nowozytny/5/19-42/14/Obecnie stanowisko potozone w miejscowosci Krag
Okole/osada $lad osadnictwa/pozne $redniowiecze okres nowozytny/6/19-42/15/0becnie stanowisko polozone
w miejscowosci Krag
Okole/$lad osadnictwa/kultura wschodnio-pomorska/7/19-42/16/Obecnie stanowisko potozone miejscowosci
Krag
Okole/$lad osadnictwa epoka/kamienia/8/19-42/17/Obecnie stanowisko potozone w miejscowosci Krag
2. Ustala sig nastgpujgce zasady ochrony poszczegdlnych elementéw struktury przestrzennej wymienionych w ust.
l:
1) zasady zagospodarowania oraz ksztattowania zabudowy w obrgbie obicktow zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytkow, wymienionych ust 1 pkt 1 okre§lono w § 7 ,,Granice i sposoby zagospodarowania terenow
lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odr¢bnych przepisow”;
2) dla poszczego6lnych budynkéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow, wymienionych w ust 1 pkt 2
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litera a — zabytkowe budynki ustala sie:
a) przedmiotem ochrony sg historyczne: bryla i ksztalt dachu, forma architektoniczna, dyspozycja $cian
zewngtrznych (tj. artykulacja pionowa i pozioma), detal architektoniczny (w tym: wiclkos¢ i ksztatt
otwordw okiennych i drzwiowych, podziaty stolarki okiennej i drzwiowej), materialy budowlane,
kolorystyka, b) dziatania inwestycyjne przy obicktach chronionych, w obrebie elementéw chronionych,
w tym zakres i spos6b dopuszczalnych zmian przy budynkach prowadzi¢ w porozumieniu z whasciwym
terenowo Konserwatorem Zabytkow, zgodnie z przepisami odr¢gbnymi dotyczgcymi ochrony i opicki nad
zabytkami oraz prawa budowlanego, ¢) wykonczenie elewacji z materialéw naturalnych: cegta, kamien,
drewno; pokrycie dachu w kolorze naturalnej dachéwki ceramicznej lub w odcieniach od szaroéci do
grafitu;
3) dla obicktow wpisanych do gminnej ewidencji zabytkoéw, wymienionych w ust 1 pkt 2 litera b - zabytkowe
elementy zagospodarowania, mata architektura ustala sig:
a) przedmiotem ochrony jest: historyczna forma architektoniczna obiektéw, historyczne materialy
budowlane oraz kolorystyka obiektow,
b) dziatania inwestycyjne przy obiektach chronionych, w tym zakres i sposéb dopuszczalnych zmian
elementéw chronionych prowadzi¢ w porozumieniu z wlasciwym terenowo Konserwatorem Zabytkow,
zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczgcymi ochrony i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego;
4) dla obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytkoéw, wymienionego w ust 1 pkt 2 litera ¢ — zabytkowy
park ustala sie:
a) przedmiotem ochrony jest: starodrzew i elementy zicleni komponowanej, historyczne i naturalne
uksztattowanie terenu wraz z elementami przyrodniczymi i historyczna siecig drég i $ciezek,
pozostato$ciami historycznego ogrodzenia i bram wjazdowych,
b) dzialania inwestycyjne w obrgbie obszaru, w tym planowane zabiegi pielegnacyjne, nasadzenia bad
zamiar wycig¢ drzewostanu prowadzi¢ w porozumieniu z wiasciwym terenowo Konserwatorem Zabytkéow,
zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi ochrony i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego;
5) dla obiektow wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw, wymienionych w ust 1 pkt 2 litera d — zabytkowe
cmentarze ustala sie:
a) przedmiotem ochrony jest: historyczne nagrobki i krzyze, historyczne ogrodzenie oraz historyczna
zielen,
b) zaleca si¢ rewaloryzacje cmentarza w historycznych granicach z zachowaniem warto$ciowego
starodrzewu i zieleni wyznaczajacej uktad kompozycyjny zaloZenia cmentarnego,
c) dzialania inwestycyjne w obrgbie obszaru prowadzié w porozumieniu z whasciwym terenowo
Konserwatorem Zabytkow, zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi ochrony i opieki nad zabytkami
oraz prawa budowlanego;
6) dla obiektow wspoéttworzacych klimat historycznej zabudowy chronionych ustaleniami planu miejscowego
ustala sig:
a) przedmiotem ochrony s historyczne: bryta i ksztaltt dachu, zachowany detal architektoniczny,
b) ewentualna przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektow chronionych dopuszczalna w przypadku
zachowania historycznych proporcji bryly architektonicznej oraz geometrii dachu, a takze dostosowania
do elementéw chronionych obiektu,
¢) w sytuacji ztego stanu technicznego budynku, doprowadzajacego do nieodwracalnej degradacji
substancji budowlanej oraz utraty wartoéci historycznych lub katastrofalnego stanu zachowania
clementéw historycznych dopuszcza sig rozbidrke budynku; przy odbudowie nalezy dostosowaé gabaryty,
proporcje rzutu budynku, rodzaje uzytych materiatéw w celu odtworzenia historycznej zabudowy,
d) wykonczenie elewacji z materiatéw naturalnych: cegla, kamief, drewno; pokrycie dachu w kolorze
naturalnej dachowki ceramicznej lub w odcieniach od szaro$ci do grafitu;
7) dla historycznego zespolu dworsko-parkowego ustala sig:
a) przedmiotem ochrony jest historyczny uklad przestrzenny, z elementami struktury: historyczna
zabudowg, historycznym otoczeniem obszaru zabudowanego i historyczng zielenig oraz historyczne
podziaty parcelacyjne,
b) zakaz dalszych podziatow na dziatki budowlane; dopuszcza sie scalenie w obrgbie historycznych

Dokument wygenerowano z serwisu starogardgdanski.e-mapa.net funkcjonujgcego w technologii firmy Geo-System sp. z 0.0. i 13
dnia 2021-05-31 12:48:31 przez: Monika Adamowska tel, 58 56 250 67 w. 325 strona




dziatek;
8) dla historycznego zespotu przestrzennego wsi wraz ze strefa ekspozycji i otoczenia tego zespotu ustala sig:
a) przedmiotem ochrony jest historyczny uktad przestrzenny, z elementami struktury: historyczna
zabudowg zlokalizowang w obrebie zespotu, rolniczym otoczeniem obszaru zabudowanego 1 historyczng
zielenig,
b) nalezy kontynuowac tradycje miejsca poprzez zachowanie tradycyjnych zasad ksztaltowania
przestrzeni, architektury i jej otoczenia przyrodniczego (terenow rolniczych niezabudowanych,
za wyjatkiem wyznaczonych w planie terenow zabudowy),
c) dla nowej zabudowy nalezy stosowa¢ formy architektoniczne zgodne z formami wystgpujgcymi
w obszarze kulturowym regionu Kociewia,
d) obowigzuje ochrona elementow zagospodarowania, takich jak kapliczki i krzyze przydrozne w zakresie
ich lokalizacji;
9) dla stanowisk archeologicznych ujetych w GEZ/WEZ ustala si¢ strefy ochrony konserwatorskiej — granice
stref wskazano na rysunku planu, w obrgbie ktorych obowigzujg nastgpujace ustalenia:
a) wykonywanie prac ziemnych zwigzanych z zainwestowaniem terenu i zmiang sposobu jego
zagospodarowania wymagaja przeprowadzenia niezbednych badan archeologicznych na zasadach
okre$lonych przepisami odrgbnymi z zakresu ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami;
b) w przypadku niewyznaczenia strefy ochrony konserwatorskiej dla stanowisk archeologicznych ujgtych
w GEZ/WEZ obowigzuje wymog przeprowadzenia niezbednych badan archeologicznych w trakcie prac
ziemnych na zasadach okre$lonych przepisami odrebnymi z zakresu ochrony zabytkoéw i opieki nad
zabytkami,
§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrgbnych przepisow
1. W obszarze planu zlokalizowane sa obickty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow wojewodztwa
pomorskiego wymienione w § 6 ust 1 pkt. 1 oraz wskazane na rysunku planu; dla obiektow ustala sie:
1) nakaz zachowania historycznych elementow budynkow, w tym: formy architektonicznej, materialow
budowlanych, detalu architektonicznego, wnetrza,
2) zakaz umieszczania elementéw dysharmonizujacych w otoczeniu zabytkowych obiektow;
3) obowigzuje pea i $cista ochrona konserwatorska, zasady ochrony regulujg przepisy odrgbne z zakresu
ochrony i opieki nad zabytkami.
2. W granicach czgéci obszaru planu potozonego w obszarze waznym dla Wspolnoty — projektowanym specjalnym
obszarze ochrony siedlisk Natura2000 PLH220094 ,,Dolina Wierzycy” (granice obszaru zaznaczono na rysunku
planu), obowiazuja przepisy odrgbne z zakresu ochrony przyrody oraz ustalenia planu ochrony ustanowionego
zarzgdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Wierzycy PLH220094.
3. W granicach czgéci obszaru planu potozonego w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy
(granice obszaru zaznaczono na rysunku planu) obowigzuja przepisy wiasciwej Uchwaly Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego w sprawie obszarow chronionego krajobrazu w wojewddztwie pomorskim, okreslajace miedzy
innymi nastepujace zakazy, majace zastosowanie w obszarze planu:
1) zabijania dziko wyst¢pujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynno$ci zwigzanych
z racjonalng gospodarkg rolng, lesna, rybacky i towiecka,
2) realizacji przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego;
3) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegow rzeki Wierzycy
(nieprzekraczalna lini¢ zabudowy wskazano na rysunku planu);
4) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajgcych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac zwiazanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem,
budowa, odbudowa, naprawg lub remontem urzadzen wodnych;
5) dokonywania zmian stosunkoéw wodnych, jezeli shuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
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zrownowazone wykorzystanie uzytkoéw rolnych i le$nych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,
6) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczefistwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych;
7) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszarow wodno-blotnych.
4. W granicach czg$ci obszaru planu potozonego w strefie ochronnej S0m od czynnego cmentarza wraz
z planowanym powigkszeniem terenu cmentarza (granice strefy wskazano na rysunku planu), obowiazujg przepisy
odrgbne dotyczace zasad gospodarowania na cmentarzach oraz wymogo6w jakie powinny spelniaé tereny
odpowiednie na cmentarze.
5. W granicach cz¢$ci obszaru planu polozonego w obszarze zagrozenia powodziowego prawdopodobienstwem
wystgpienia powodzi raz na 500 lat, zasady zagospodarowania okre$lajg przepisy odr¢gbne Prawa wodnego.
6. W granicach czgéci obszaru planu polozonego w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig zasady
zagospodarowania okres$laja przepisy odrgbne Prawa wodnego; obszar szczegblnego zagrozenia powodzig nie
obejmuje terenéw wod powierzchniowych.
7. Na podstawie Ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ustaleniami niniejszego planu zmienia sie
przeznaczenie gruntéw rolnych na cele nierolnicze o tgcznej powierzchni 36,22 ha, w tym za zgoda Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w klasie bonitacyjnej III 4,6165 ha - decyzja nr GZ.tr.602.1.2019 z dnia 27 maja 2019 r.
§ 8. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem
1. Ustala si¢ nastgpujgce parametry dziatek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podziatu nieruchomosci:
1) minimalna szeroko$¢ frontu dziatki budowlanej — 20 m, jesli nie okre$lono inaczej w ustaleniach
szczegdlowych;
2) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej 900m?, jesli nie okre$lono inaczej w ustaleniach
szczegotowych;
3) kat potozenia granicy dziatki w stosunku do terenéw komunikacyjnych lub dojazdu wydzielonego w ramach
terenu przeznaczonego pod zabudowe — od 70 do 110 stopni;
4) minimalna szeroko$¢ wydzielonych dojazdow do dziatek budowlanych — 6,0m; w przypadku
nieprzelotowego zakonczenia dojazdu obowigzuje zakonczenie dojazdu placem do zawracania o minimalnej
wielkoéci 12,5x12,5m;
5) minimalna szeroko$¢ wydzielonych przejs$¢ pieszych i sciezek pieszo-rowerowych niestanowigcych
dojazdéw do zabudowy - 2m;
6) orientacyjny (nieobowigzujacy) podzial terenu na dziatki budowlane wybranych terenéw lub czesci
niezabudowanych terendéw przedstawiono na rysunku planu
2. Parametry dzialek uzyskiwane w wyniku podziatéw nie dotycza wydzielen pod infrastrukture techniczng oraz
powigkszenia nieruchomosci sasiednich.
3. Jako zgodne z ustaleniami planu uznaje sig¢ dziatki istniejgce w dniu uchwalenia planu.
§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i1 budowy systemow infrastruktury technicznej
1. W zakresie zaopatrzenia w wodg:
1) na calym obszarze planu dopuszcza si¢ modernizacje, budowe, przebudowe i rozbudowe urzadzen i sieci
wodociggowych oraz przyfaczy do obiektow budowlanych;
2) nakazuje si¢ wlgczenie projektowanej zabudowy wymagajacej zaopatrzenia w wodg do celéw bytowych, do
sieci wodociggowej;
3) zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych stuzacej do zewngtrznego gaszenia pozaru
dla nowo powstajgcych obiektow zgodnie z przepisami odrgbnymi;
4) zapewnic¢ dla ludnoéci dostep do wody pitnej i technologicznej, w tym z uwzglednieniem okresu
ograniczonych dostaw zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu obrony cywilne;j.
2. W zakresie gospodarki $ciekami sanitarnymi:
1) na catym obszarze planu dopuszcza si¢ modernizacjg, budowe, przebudowe i rozbudowe urzadzen i sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy do obiektow budowlanych;
2) docelowo $cieki komunalne odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekow do
oczyszezalni §ciekow (oczyszcezalnia poza obszarem planu);
3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekdw komunalnych
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w indywidualny sposéb: do zbiornikéw bezodptywowych lub przydomowych oczyszczalni $ciekow,
z konieczno$cig udokumentowania odbioru i wywozu Scickéw na oczyszczalni¢ przez uprawniony podmiot.
3. W zakresie elektroenergetyki:
1) dopuszcza si¢ modernizacjg, budowe, przebudowe i rozbudowg urzadzen i sieci elektroenergetycznych oraz
przylaczy obiektow budowlanych;
2) wzdhiz napowietrznych linii elektroenergetycznych SN-15kV obowigzuje pas ograniczen
w zagospodarowaniu zwigzany z promieniowaniem elektromagnetycznym linii oraz zabezpieczeniem
prawidlowego funkcjonowania sieci, pas ograniczen o szeroko$ci 14 m — po 7 m od osi linii;
3) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacych sieci energetycznych i stacji transformatorowych lub
z lokalnych Zrodel, w tym produkujacych energie ze zrodet odnawialnych, stanowiacych mikroinstalacje.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) na calym obszarze planu dopuszcza si¢ modernizacje, budowg, przebudowe i rozbudowe urzadzen i sieci
gazowych oraz przylaczy obiektow budowlanych;
2) dopuszcza si¢ zasilanie obiektow budowlanych w gaz poprzez projektowane gazociggi $redniego i niskiego
cisnienia lub gazu zbiornikowego.
5. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej: dopuszcza si¢ budowg, przebudowg i rozbudowg istniejacych
urzadzen i sieci infrastruktury telekomunikacyjne;j i sieci szerokopasmowych oraz przytaczy do zabudowy.
6. Dopuszcza si¢ w obszarze planu budowe nowych, przebudowg, rozbudowe lub likwidacje¢ istniejgcych urzadzen
1 sieci infrastruktury technicznej, wynikajacych z technicznych warunkéw realizacji inwestycji (takze
lokalizowanych poza obszarem planu), badz wynikajacych z przepiséw odrgbnych.
7. W zagospodarowaniu terenow obowiazuje nakaz uwzgledniania istniejgcych i projektowanych urzadzen i sieci
infrastruktury techniczne;.
§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji oraz minimalna ilo$¢ miejsc
parkingowych dla terenow wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi
1. Powigzania komunikacyjne obszaru objetego planem z uktadem zewnetrznym sa realizowane poprzez droge
powiatowg nr 2706G, relacji Baczek-Krag-Starogard Gdanski oraz drogi gminne.
2. Obshiga komunikacyjna terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi z istniejacych drog publicznych (KDZ,
KDD) oraz drog wewngtrznych (KDW) i ciggow pieszo-jednych (KDX).
3. Dopuszcza si¢ bezposrednie zjazdy na dziatki budowlane.
4. Ustala si¢ minimalne wskazniki miejsc parkingowych w zaleznoéci od przeznaczenia terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej (MN, MW) 1 miejsce parkingowe na kazdy wydzielony lokal mieszkalny,
2) tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowo - ustugowej (MN,U, U,MN, U,MW,ZP):
a) dla funkcji mieszkalnej 1 miejsce parkingowe na kazdy wydzielony lokal mieszkalny,
b) dla funkcji ustugowe;j:
- ustugi obshugi rekreacji: 1 miejsce parkingowe na 2 miejsca noclegowe; nie mniej niz 3 miejsca
parkingowe,
- gastronomia: 1 miejsce parkingowe na 4 miejsca konsumpcyjne,
- inne ustugi 1 miejsce parkingowe na 50 m? uzytkowe;j ustug, nie mniej niz 1 miejsce parkingowe dla
kazdej ustugi;
3) teren zabudowy ustugowej (U):
a) ustugi obshugi rekreacji: 1 miejsce parkingowe na 2 miejsca noclegowe i 3 miejsca parkingowe dla
pracownikow,
b) gastronomia: 1 miejsce parkingowe na 4 miejsca konsumpcyjne,
¢) ushugi spoleczne nie mniej niz 6 miejsc parkingowych dla kazdego obiektu;
d) inne ustugi 1 miejsce parkingowe na 50 m? uzytkowej ustug, nie mniej niz 1 miejsce parkingowe dla
kazdej ushugi,
4) tereny przeznaczone pod zabudowe produkcyjng lub produkcyjno - ustugows (P, P/U):
a) 2 migjsca parkingowe na 10-ciu zatrudnionych na najbardziej licznej zmianie pracy,
b) 10 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni uzytkowej budynkéw,
¢) lecz nie mniej niz 3 miejsca parkingowe dla kazdej nieruchomoéci zwigzanej z prowadzeniem odr¢bnej
dziatalnosci,
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d) nie okresla si¢ minimalne;j ilosci migjsc parkingowych dla samochodéw cigzarowych lub innych
specjalistycznych maszyn zwiazanych z prowadzong dziatalno$cig;
5) tereny zabudowy zagrodowej (RM), zabudowa zagrodowa lokalizowana w terenach rolniczych (R) i tereny
obstugi produkcji w gospodarstwach lesnych (RU): 1 miejsce parkingowe / kazdy wydzielony lokal
mieszkalny, nie okresla si¢ minimalnej ilosci miejsc parkingowych dla maszyn rolniczych, sprzetu lesnego —
wedlug programu uzytkowego gospodarstwa rolnego/le$nego;
6) tereny ustug sportu i rekreacji (US): nie mniej niz 6 miejsc parkingowych dla kazdego terenu;
7) teren czynnego cmentarza (ZCc): nie mniej niz 10 miejsc parkingowych lokalizowanych w terenie
oznaczonym symbolem ZP/KDP;
8) w ramach wskazanych powyzej ilo$ci miejsc parkingowych w terenach o symbolach U, ustug
lokalizowanych w terenach MN,U, U,MW,ZP i U,MN, w terenach oznaczonych symbolem US, w terenie
oznaczonym symbolem ZP/KDP, a takze w pasach drogowych ulic publicznych nalezy przewidzie¢ miejsca
parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingowa w liczbie wynikajace;
z przepiséw odrebnych;
9) pozostate tereny wydzielone liniami rozgraniczajacymi, nie wymienione w pkt 1-7, nic wymagaja
okreslenia minimalnych wskaznikow miejsc parkingowych,
5. Wymagane ustaleniami ust. 4 miejsca parkingowe nalezy przewidzie¢ w granicach dziatki przynaleznej do
budynku lub terenu objetego inwestycja.
6. Nie s3 miejscami parkingowymi, w rozumieniu przepiséw niniejszego paragrafu, publiczne lub ogélnodostgpne
miejsca parkingowe ani parkingi zlokalizowane w pasach drogowych ulic publicznych.
§ 11. Stawka procentowa, na podstawie ktérej ustala sig oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustala si¢ stawk¢ procentowg o ktérej mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla poszczegoélnych terenéw w nastepujacej wysokoéei:
1) 30% dla terenu 177.PE;
2) 20% dla terenéw: 95.MN, 102.MN, 103.MN, 106.MN, 111.MN, 120.MN, 126.MN, 155.MN, 158.MN,
160.MN, 164.MN, 165.MN, 167.MN, 173.U,MN, 178.UMN, 185.U,MN, 192.MN,U,193.MN, 195.MN,
206.U;
3) 10% dla terenow: 191.US;
4) dla pozostatych terenéw nie wystgpuja uwarunkowania wymagajace ustalenia stawki (plan miejscowy nie
zmienia dotychczasowego przeznaczenia terenow, ani faktycznego sposobu uzytkowania nieruchomosci albo
grunty stanowig grunt bedacy wiasno$cig komunalng gminy Starogard Gdanski).
Rozdziat 3.
Przepisy konicowe
§ 39. 1. W obszarze objetym granicami niniejszego opracowania tracg moc nast¢pujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Krag —dz. 20/1, 20/3, 21/1, 21/4-21/8,
22/1,22/2,319-321, 323-327, cz. 8/3, 14/2, 19 uchwalony Uchwatg Nr XXX V/346/2009 Rady Gminy
Starogard Gdanski z dnia 27 sierpnia 2009 r.;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujgcy dziatke nr 87 we wsi Krag uchwalony
Uchwatg Nr XX11/243/2008 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 25 sierpnia 2008 r.;
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujagcy dziatki nr 111/1, 111/2, 111/3, 113 we wsi
Krag uchwalony Uchwatg Nr X1X/199/2008 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 24 kwietnia 2008 r.;
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy dziatke nr 271 we wsi Krag uchwalony
Uchwatg Nr XIX/198/2008 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 24 kwietnia 2008 r.;
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy dziatki nr 60/4, 60/5 i 60/6 we wsi Krag |
uchwalony Uchwatg Nr XLV1/425/2006 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 26 pazdziernika 2006 r.; |
6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy dziatki nr 249/1, 291 -311 we wsi Krag
uchwalony Uchwata Nr XXXVIII/355/2006 Rady Gminy Starogard Gdafiski z dnia 02 lutego 2006 r.;
7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujacy dziatke nr 267/2 w Kre¢gu uchwalony
Uchwatg Nr X11/96/2003 Rady:Gminy Starogard Gdanski z dnia 11 wrzeénia 2003 r.;
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8) zmiana do miejscowego planu ogodlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gd. dotyczgca
obszaréw: Krag —dz. 100 i 101/1, Rokocin - cz. dz. 64, Szpggawsk - dz. 331/6, Zduny — dz. 163/8 uchwalona
Uchwatg Nr XXX1/187/97 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 23 maja 1997 r.

2. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Starogard Gdanski.

§ 40. Uchwata wchodzi w zycie po uptywem 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa

Pomorskiego.

5. Zalaczniki
- wyrys z planu

Otrzymuja
. Provem Eligiusz Michalak
ul. Dgbowa 2
83-110 Gniszewo
2. UG-WUG a/a

Sprawe prowadzi: Monika Adamowska
tel: 58 56 250 67 w. 325
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr XIV/135/2019 z dn. 31.10.2019 r.

OGOLNE

Granica planu

PRZEZNACZENIA TERENU

Tereny zabudowy ustugowej z
dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej

Tereny zabudowy produkcyjno -
ustugowej

Tereny komunikacyjne, drég
publicznych klasy technicznej
zbiorczej

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Te.renz zabudowy
mieszkaniowo- usiugowej

Tereny zabudowy ustugowej

Tereny sportu i rekreacji

Tereny infrastruktury technicznej -
wodociggi

POZOSTALE OZNACZENIA

Obszary szczegélnego zagroZenia
powodzia, na ktéryc

prawdopodobiefistwo wystapienia
powodzi jest wysokie raz na 10 lat

Historyczny zespét
dworsko-parkowy

Pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej
wymagany w urzadzeniu terenu

Obiekty wpisane do rejestru
zabytkow nieruchomych
wojewddztwa

Granica obszaru Natura 2000 -
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
PLH220094 "Dolina Wierzycy"

Szlak wodny rzeki Wierzycy

Miejsca ekspozycji historycznych
zespotéw zabudowy wsi

Szlaki turystyki pieszej

Nieprzekraczalna linia zabudowy /

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny lokalizacji urzadzen

w twarzajac%ch energie z
odnawialnyc

przekraczajacej 100kW (ogniw

fotowoltaicznych) wraz z ich strefg

ochronng

Tereny komunlkacgjne - ciagéw
pieszo-jezdnych lu
pieszo-rowerowych

Terenl zabudowy ustugowej i
mieszkaniowej wielorodzinnej z
zielenig parkowa

Tereny laséw
Tereny rolnicze

Cmentarz nieczynny

Tereny infrastruktury techniczne;j -
kanalizacja

Szlaki turystyki rowerowej

Obiekty wspéttworzace klimat
historycznej zabudowy chronione
ustaleniami planu miejscowego

Granica Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Wierzycy

Obszary, na ktérych

prawdopodobiefistwo wystapienia

gg\(/)vodtm jest niskie i wynosi raz na
la

Granica 50 od czynnego cmentarza /

Proponowany podziat terenu na
dziatki budowlane

Istniejaca zieleh wysoka do
zachowania i ochrony, w tym
szpalery drzew, aleje drzew, grupy
drzew

Granice stanowisk archeologlcznych

ujetych w GEZ/WEZ

Zrédet energii o mocy

Linia wymiarowa

Tereny zabudowydprodukcyjnej,
magazynéw i skla

Cmentarz czynny

Tereny zieleni urzadzonej i
parkingéw

Tereny obstugi produkcji w
gospodarstwach rolnyc

Tereny wod Eowierzchniowych,
$rodlgdowyc

Tereny drég wewnetrznych

Tereny komunikacyjne, drég
publicznych klasy technicznej
dojazdowej

Tereny zabudowy ustugowe;j z
zielenig parkowa

Urzadzenia wodne - obiekty
mostowe

Orientacyjna lokalizacja
istniejacego zbiornika wodnego

Obszary szczegélnego zagrozenia
powodzia, na ktéryc
prawdopodobiefistwo wystapienia
powodzi jest $rednie raz na 100 lat

Strefa ekspozycji i otoczenia

historycznego zespotu
przestrzennego wsi

Granice historycznego zespotu
przestrzennego wsi

Istniejgca linia energetyczna
napowietrzna SN 15kV

Granica stref ochrony

konserwatorskiej stanowisk

archeologicznych ujetych w
JWEZ

Kapliczki i krzyze przydrozne

Obiekty i obszary zabytkowe

1 flgur &qce w gminnej ewidencji

zabytko
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Obiekty i obszary zabytkowe
1 1 figurujgce w gminnej ewidenciji
zabytkow
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iejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwala XIV/135/2019 z dnia 2019-10-31
| N Zalacznik do sprawy PPN.6727.245.2021, data wydania 2021-05-31
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PPN.6220.2.2021 Starogard Gd., 12.05.2021 .

sygnatura: 2695/2021

, DECYZJA :
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialtywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 247), zwanej dalej ustawa 00§, a takze na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych
znaczqeo oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735),
po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Powiatowego Zarzadu Drog w Starogardzie Gdanskim, ul.
Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gd., reprezentowanego przez Pana Eligiusza Michalak —
PROVEM, ul. Dgbowa 2, 83-110 Gniszewo, dziatajac w oparciu o opinie:

I1.

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Tczewie, znak:
GD.ZZ$.4.435.59.2021.DK z dnia 17.03.2021 r. (data wplywu: 17.03.2021 r.), ktore pismem
zdnia 08.04.2021 r. (data wplywu: 08.04.2021 r.) znak: GD.ZZS.4.435.59.2021.DK.1,
w zwigzku ze zmiang wniosku Inwestora, podtrzymuje swoje stanowisko,

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim, znak:
ZNS.9022.4.2021.EB.15 z dnia 19.02.2021 r. (data wplywu: 23.02.2021 r.), ktéry informacja
zdnia 01.04.2021r. (data wplywu: 06.04.2021 r.) znak: ZNS.9022.4.2021.EB.18,
poinformowat o braku zastrzezen w zwigzku ze zmiang wniosku Inwestora,

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, znak: RDOS-Gd-W00.4220.118.2021.WR.2
z dnia 08.03.2021 r. (data wptywu: 11.03.2021 r.),

orzekam

Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko dla inwestycji polegajacej na:

»Przebudowie mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G
w obrebie Krgg”

Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewziecia w nastepujacym

zakresie:

1.
a)

b)

¢)

Warunki dotyczace etapu realizacji przedsigwziecia:

Ucigzliwo$¢ akustyczng zwigzana z realizacja przedmiotowego przedsiewzigeia w sasiedztwie
terenéw chronionych akustycznie, minimalizowaé¢ poprzez prowadzenie prac budowlanych
wporze dziennej, z wylaczeniem okresow budowy gdzie z technologicznego badz
organizacyjnego punktu widzenia wymagana jest ciagloé¢ prowadzenia prac;

W odleglosci do 20 m od rzeki wykluczy¢ lokalizacje zaplecza budowy, bazy materialowo-
sprzgtowej, miejsca sktadowania odpadéw i materiatéw z rozbidrki oraz miejsca deponowania
mas ziemnych;

Zaplecze budowy zorganizowa¢ w sposob eliminujacy zagrozenie przedostania sie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego, poprzez:

- wykorzystanie istniejacych miejsc o powierzchni utwardzonej;

- uszczelnienie nawierzchni placéw skladowych materiatéw sypkich, placéw postojowych dla
maszyn i srodkow transport, oraz parkingéw dla pracownikdw;
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- zabezpieczenie przed splywami poprzez zakrycie materiatow budowlanych takich jak zwir,
kruszec, cement itp.;

- prowadzenie konserwacji (np. tankowanie, wymiana oleju) i naprawy maszyn pracujacych na
placu budowy na terenach specjalnie do tego przygotowanych — na uszezelnionym podiozu;

- wyposazenie zaplecza i bazy sprzetowe] w niezbgdng ilo$é pojemnikow, kontenerdw, koszy do
gromadzenia odpadéw i zapewnié ich sukcesywny wywoz;

d) Zabezpicczy¢ zaplecze budowy przed przedostawaniem si¢ do gleby substancji szkodliwych
oraz wyposazyC je w sorbety do neutralizacji substancji ropopochodnych (np. paliw, smardw)
i syntetycznych (np. olejow),

e) Drzewa i krzewy znajdujace sig w zasiggu oddzialywania inwestycji nieprzeznaczone
do wycinki zabezpieczy¢ przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub
owinigcie pnia materiatami jutowymi, matami stomianymi, do wysokosci nie mniej niz 150 cm;

f) Rozpoczecie prac ziemnych, przeprowadzi¢é poza okresem gniazdowania ptakdéw (ij. poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia). W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania prac w ww.
okresie, mozliwe bedzie ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez osobg
posiadajgca wiedze i kompetencje z zakresu ornitologii, iz przedmiotowy teren nie jest
wykorzystywany przez chronione gatunki ptakéw, jako miejsce gniazdowania, co powinno
zostaé potwierdzone wlasciwym wpisem w dokumentacji budowy;

g) Prace w ramach planowanej inwestycji (np. ziemne, rozbidrkowe, budowlane) w okresie
rozrodu i migracji plazoéw i gadéw, tj. od 1 marca do 15 paZdziernika prowadzié¢ pod nadzorem
przyrodnika; co powinno zostaé potwierdzone whasciwym wpisem w dokumentacji budowy;

h)} Podczas prowadzenia wykopéw zabezpieczyé plac robdt plotkiem z siatki herpetologicznej
przed przedostaniem si¢ do wykopéw malych zwierzat — plazéw, gadéw i malych ssakow;
codzienne przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ kontrole wykopéw; uwigzione
zwierzgta niezwlocznie przeniesé poza teren objety pracami, na whasciwe dla nich siedlisko;
przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu rekawiczek ochronnych;
uzywany do tego sprzet dezynfekowad,

i) Prace zwiazane z przebudowa obicktu inzynierskiego (mostu) oraz umocowaniem koryta rzeki
Wierzycy prowadzi¢ poza okresem tarla, tj. poza okresem od 01.03 do 30.06 oraz 01.10 do
30.11, co powinno zostaé potwierdzone whasciwym wpisem w dokumentacji budowy;

i) Podczas wykonywania robét rozbiérkowych mostu koryto rzeki Wierzycy zabezpicozyé przed
wpadajacym gruzem oraz opadaniem czastek mineraluych; zabezpieczenia wykonaé przez
wykonanie szczelnych ekrandéw ochronnych zabezpieczajacych miejsce robot oraz tereny
przylegle, tj. podwieszenie odpowiednich plandek i siatek, $ci$le przylegajacych do linii
brzegowe]j w obszarze prowadzonych prac;

k) Zabezpieczyt wykopy przed mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszezen zwigzanych
z pracami budowlanymi.

I} Zastosowa¢ odwodnienie powierzchni mostu, za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych,
a nastgpnie za pomocy, korytek drogowych, i éciekéw skarpowych, odprowadzié¢ do studni
separacyjno — osadnikowych, do gruntu;

m) Prace ziemne w korycie rzeki prowadzi¢ w oslonie ze $cianek szczelnych, z zachowaniem
warunkéw migracji dla organiziméw wodnych, oraz poza okresem tarla;

n} Podczas malowania konstrukcji, zastosowa¢ plandeki, aby nie rozpyla¢ wokél farby przy
malowaniu natryskowym;

0} Nalezy uzywaé wylgcznie sprawnego technicznie sprzgtu i natychmiast zabezpieczaé oraz
usuwaé ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzetu czy pojazdéw;

p) W celu neutralizacji ewentualnych wyciekdéw substancji ropopochodnych nalezy na biezaco
usuwaé je z wykorzystaniem sorbetow, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu
zapewni¢ sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawiony podmiot;

q) W trakeie realizacji przedsigwzigeia zapewnié pracownikom dostgp do sanitariatow;

r) Zapewnié wilasciwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizowaé ich ilodc,
skladowaé selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajgcych przed przedostawaniem sig do $rodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewni¢ ich sprawny odbidr lub ponowne wykorzystanie,

III. Uczynié charakterystyke przedsiewziecia zalacznikiem do niniejszej decyzji.

Decyzia PPN.6220.2.2021 Strona 2z 18



UZASADNIENIE

W dniu 25.01.2021 r., Powiatowy Zarzadu Drég w Starogardzie Gdanskim, ul. Mickiewicza 9,
83 - 200 Starogard Gd., reprezentowany przez Pana Eligiusza Michalak - PROVEM, ul. Debowa 2,
83 -110 Gniszewo, wystapil do Wéjta Gminy Starogard Gdanski z wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Rozbidree i budowie mostu
na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w obrgbie Krgg”, zmodyfikowanym pismem
zdnia 25.02.2021 r. w sprawie zmiany rodzaju inwestycji na ,, Przebudowe mostu na rzece Wierzyca
w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie Krgg”. Zmianie ulega wylgcznie nazwa inwestycji.
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 00s , stwierdzono, ze organem wiasciwym do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéijt Gminy Starogard Gd.
Stwierdzono réwniez, ze zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy, jezeli liczba stron postgpowania
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zastosowanie ma art, 49 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego. Majac na uwadze fakt, Zze liczba stron niniejszego postepowania
przekracza 10, czynnosei niniejszego postepowania nastgpowaly poprzez publiczne obwieszczenia.
Jak wynika z przepisu art. 73 ust. 1 ustawy oo$, postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wszczyna sig na wniosek podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsiewzigcia.
Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nalezy dolyczyé dokumenty okreélone
w art, 74 ust, 1 ustawy o0s.

Inwestor ztozyt dokumentacjg sprawy, ktéra objeta:

¢ wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25 stycznia 2021 r.,

e karte informacyjng przedsiewziecia,

e poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigeie oraz obegjmujgeej przewidywany obszar,
na ktéry bedzie oddzialywa¢ to przedsigwzigeie,

¢ mape w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych =z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie, wraz z zapisem mapy
w formie elektronicznej,

* wypis z rejestru gruntdw wydany przez organ prowadzgcy ewidencje gruntéw i budynkéw,
pozwalajacy na ustalenie stron postgpowania, obejmujacy przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwzigeie oraz obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsigwzigcie,
potwierdzenie dokonania oplaty skarbowej za wydanie decyzji srodowiskowej,

¢ pelnomocnictwo do reprezentowania Inwestora wraz z oplatg skarbows.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczeglinosei zgodnie z treécig dolaczonej karty
informacyjnej przedsigwzigcia, sporzadzonej przez pana Eligiusza Michalak — PROVEM, ustalono,
ze planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi
powiatowe] Nr 2706G w miejscowosci Krag,

Wobec powyZszego stwierdzono, ze wnioskowane przedsigwzigcie zostalo wymienione w § 3 ust. 2 pkt
2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 1. w sprawie
przedsigwzieé moggcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U, z 2019 r., poz. 1839), jako:
~drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 31§ 32 [ub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, sluzgcych do obslugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowamych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
Pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 v. o ochronie przyrody.”

Dlatego zgodnie z tredcig art. 71 ust. 2 ustawy 00§, planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach.

Wojt Gminy Starogard Gd. pismem nr PPN.6220.2.2021 z dnia 03.02.2021 r, zawiadomil, réwniez
poprzez obwieszezenie, strony o wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, informujgc o mozliwoéci zapoznania sig osobidcie lub przez pelnomocnika z aktami
sprawy. Po zawiadomieniu nie wplynely Zzadne uwagi i wnioski,
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W toku prowadzonego postgpowania, dnia 03.02.2021 r. Wojt Gminy Starogard Gdanski dzialajac
na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy oo$§ wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gdansku, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamepo w  Starogardzie Gdafskim oraz
Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdadsku, o wyraZenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na frodowisko
wskazanego wyzej przedsiewzigcia, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiazku, o okredlenie zakresu
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko wnioskowanego przedsigwzigcia,

Pismem z dnia 11.02.2021 r. (data wplywu do tut. organu: 12.02.2021 r.) Panistwowe Gospodarstwo
Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdafsku poinformowato,
ze przekazato wniosek Wojta Gminy Starogard Gdariski z dnia 03.02.2021 r. dotyczacy wydania opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, zgodnie z wiadciwodeia - Dyrektorowi
Zarzadu Zlewni w Tezewie,

Opinig sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdafiskim
zdnia 19.02.2021r. (data wplywu: 23.02.2021r.) znak ZNS.9022.4.2021.EB.15 stwierdzono, ze dla
przedsigwzigcia polegajacego na rozbidrce i budowie mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej
Nr 2706G w obrebie Krgg, nie wymaga sig przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Dnia 25.02.2021 r. do tut. organu wplynelo pismo Pana Eligiusza Michalak — PROVEM,
informujace o zmianie rodzaju inwestycji z: ,,Rozbidrka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi
powiatowej Nr 2706G w obrebie Krqg” na . Przebudowa mostu na vzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej
Nr 2706G w obrebie Krqg”. Zmianie ma podlegaé wylacznic nazwa inwestycji.

Pismem z dnia 01.03.2021 r. Wéjt Gminy Starogard Gdafski zwrdcit sig do organéw opiniujacych z progba
0 wypowiedzenie sig¢ w kwestii w/w pisma w $wietle wydawanych opinii, zawiadamiajge jednoczeénie
strony postepowania poprzez obwieszezenie o podjetych czynnosciach,

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, po uzupemieniu wniosku o poswiadczony
przez wlasciwy organ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydat opinie
zdnia 08.03.2021 r.(data wplywu: 11.03.2021r) znak: RDOS-Gd-WO00.4220.118.2021. WR.2,
stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla przedsiewzigcia pn.:
»Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powintowej Nv 2706G w obrebie Krgg” oraz wskazal
na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowamach pewnych warunkow ‘zwigzanych
z realizacjy w/w inwestycj,

W dniu 16.03.2021 r. Wojt Gminy Starogard Gdanski, obwieszczeniem z dnia 16.03.2021 r.,
zawiadomil strony o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku
postanowieniu.

Dnia 17.03.2021 r. (data wplywu do tut. urzgdu: 17.03.2021 r.) Pafistwowe Gospodarstwo Wadne
WODY POLSKIE - Zarzad Zlewni w Tczewie wydalo opinie, w ktorej nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania dla przedsiewzigeia pn.: ,, Rozbidrka i budowa mostu na rzece
Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie Krgg”, jednoczesnie okreslit szereg uwarunkowan,
kidre organ powinien uwzgledni¢ przy wydawaniu decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 06.04.202]1 r. do tut. wzgdu wplynglo pismo z dnia 01.04.2021 r, z informacjg
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim, powohijacego si¢ na art. 78
ust. 4 w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy 00§, o braku zastrzeZef,, w zwigzku ze zmiang wniosku
Inwestora.

Dnia 08.04.2021 r. do tut. urzedn wplyngla odpowiedZ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
WODY POLSKIE - Zarzad Zlewni w Tczewie, ktore rowniez poinformowalo, iz w zwigzku ze zmiang
wniosku Inwestora, podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w wydanej wezeéniej opinii.

W dniu 19.04.2021r., Wéjt Gminy Starogard Gdanski zawiadomit sirony poprzez
obwieszczenie, ze przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigeia, spelniajgc wymog art. 10 § 1 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego, strony postgpowania majg mozliwo$é zapoznania sie z zebranymi w toku
postgpowania materialami dla ww. przedsiewziecia oraz wypowiedzenia si¢ co do zebranych
materialéw, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wskazanej informacji.

W okreslonym terminie zadna ze stron postgpowania nie wniosta uwag ani wnioskow.

Biorac pod uwage przeprowadzona w toku postepowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsigwzigeia na §rodowisko analizg kryteriéw planowanego przedsigwzigcia w zakresie, o ktérym mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy ooé, dokonang w szczegolnosc; na podstawie wniosku, karty informacyjnej
przedsigwzigeia, jak rowniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
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w Gdarisku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gd. oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Tczewie, Wéjt Gminy Starogard Gd. jako organ
wiasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych
w przedtozonych dokumentach oraz w ninicjszej decyzji, planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne
z wymaganiami przepiséw o ochronie §rodowiska.

Przedmiotowe przedsigwzigcie pod nazwa: ,.Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu
drogi powiatowej Nr2706G w obrgbie Krag” bedzie dotyczylo dziatek geodezyjnych w jednostce
ewidencyjnej Starogard Gdanski, obrgb ewidencyjny Krag o numerach: 263, 255, 254 oraz 264/8, 257.
Dia planowanego przedsigwzigeia obowigzuje migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Krag, przyjetym uchwats Rady Gminy Starogard Gd. Nr XIV/135/2019 z dnia 31 pazdziernika 2019 r.,
opublikowanym w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego poz. 5986 z dnia 17 grudnia
2019r. Zgodnie z fym planem dziatki objgte inwestycja oznaczone sg jako: 02.KDZ — tereny
komunikacyjne, drég publicznych klasy technicznej zbiorczej; 01.KDZ — tereny komunikacyjue, drog
publicznych klasy technicznej zbiorczej; 211.WS — tereny wdd powierzchniowych, $rédladowych;
202.MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 191.US — tereny sportu i rekreacii.

Planowane preedsigwzigeie jest na drodze powiatowej Nr 2706G w miejscowosci Krag (Kregski
Mtiyn). Prace z przedsigwzigciem zwigzane beda z przebudows mostu nad rzeka Wierzycy zgodnie
z dokumentacjg projektows w celu usprawnienia poruszania si¢ po drodze, zwigkszenia nosnosci
obiektu oraz uregulowania sptywu wod opadowych i roztopowych z jezdni. Most usytuowany jest na
drodze powiatowe]j w kilometrze drogi 6+639,70 i w kilometrze rzeki 77+930,00 w migjscowosci Krag
nad rzeka Wierzyca i stanowi ciag drogi taczacy miejscowosé Okole z miejscowoscig Krag,
Maksymalny poziom wody w miejscu obiektu przeznaczonego do przebudowy pomierzony
w listopadzie 2020 r, wynosit 86,61 m n.p.m. Najwicksza glebokodé rzeki przy obickcie wahala si¢
w granicach od 1,00 m do 1,30 m, a z obserwagji na stupach podpér nurtowych wnioskowaé mozna,
ze poziom wody wahat si¢ najezgéciej w granicach od 0,3 m do 0,6 m. Rzedna jezdni na moscie
w najwyzszym punkcie zaprojektowana zostata na 89,31 m n.p.m. Kilometraz Wierzycy jest liczony
od ujscia w gbre rzeki.

Koryto rzeki Wierzycy w miejscu istniejacego mostu posiada tagodne zbocza, o skarpach
naturalnie, porosnigtych trawa o nachylenin od 1:1,5 do 1:3, dno nieumocnione o zmienngj szerokosci
w obrebie obicktu od 13,00 m do 22,66 m. Przeplyw wdd odbywa sie swobodnie. Spadek podhuzny
koryta rzeki wynosi ok. 0,01%. Nie pomierzono dokladnie predkosci przeplywu. Gospodarka wodna
obiektu nie wywiera negatywnego wplywu zaréwno na wody powierzchniowe, jak réwniez na wody
podziemne.

Wokét obiektu mostowego wystepuja grunty rolne, czgsciowo poddane uprawie, czesciowo porosnigte
trawq wykorzystywane jako pastwiska. Mieszkaficy doméw jednorodzinnych oraz dziafek
siedliskowych s bezpiecznie oddaleni od obiekiu — najblizej do zabudowari jest ponad 40,00 m.
W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego mostu nie ma duzych rosngeych drzew. Najblizsze takie
drzewa rosng ok. 10-15 m od obiektu.

Cata inwestycja naprawy mostu nie jest powigzana z innym przedsiewzieciem, co nie bedzie skutkowato
kumulacja oddziatywan.

Rowniez planowana inwestycja nie wplynie kumulujgco na zrealizowane juz na tym obszarze
inne jnwestycje. Po wykonaniu prac budowlanych dla mostu poprawia si¢ warunki drogowe
i komunikacja migdzy sasiednimi miejscowosciami.

W fazie realizacji roboty mostowe bedg prowadzone w technologii mieszanej: recznej
i zmechanizowanej. Do realizacji robot mostowych i drogowych wykorzystywane beda urzadzenia
i pojazdy mechaniczne, przy pracy ktorych niezbgdne bedzie zuzycie paliwa — wedlug norm zuzycia dla
sprzetu budowlanego zaangazowanego w realizacj¢ przedsigwzigcia. Asfalt, paliwa, beton, gotowe
elementy prefabrykowane sprowadzane bedg odpowiednio z wytwérni mas bitumicznych, zaktadéw
petrochemicznych, betoniarni i z zakladéw prefabrykacji. Natomiast stosowne materialy budowlane
w postaci kruszyw w przypadku przydatnosei po uprzednim zbadaniu beda wykorzystane ponownie,
aw przypadku braku przydatnoéci pochodzi¢ bedg ze zrédet kopalnianych i bedg sprowadzane spoza
terenu budowy — inwestycji, Natomiast surowce, materialy, paliwa i energia wykorzystywane beda
Jjedynie na etapie budowy. Zapotrzebowanie na te Zrodla, media, surowce i materialy Wykonawca
uwzgledni kalkulujge ceng ofertows. Szczegdlowy rodzaj sprzetu jakim bedzie realizowana inwestycja
zalezy od wylonionego Wykonawcy robét,
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Faza realizacji inwestycii:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode technologiczng dostarczang w specjalnych pojemnikach wynosi:
— do pielggnacji betonu (100 1/h), sumarycznie — 5,00 — 7,00 m’,

— woda do czyszczenia konstrukcji (20 I/h), sumarycznie — 2,00 — 3,00 m®,
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:

— drewno do szalunkow — ok. 2,00 — 3,00 m3,

— kruszywa, ziemia i humus — ok. 400,00 — 500,00 m’,

— granitowa kostka kamienna — ok. 16 ton,

— kamienie naturalne do umocnief — ok. 50 ton.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 1200 | benzyna i 1800 I ropa.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie¢ wynosi:

— elektryczng: 800 kWh —~ pozyskiwana z agregatu pradotworczego,

— cieplna: (GJ/MJ) — nie dotyczy.

Faza eksploatacji inwestycji:

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi: nie obejmuje;
Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: nie obejmuje;
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: nie obejmuje;
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi: nie obejmuje.

Obszar jaki moze obja¢ swoim zakresem oddzialywania inwestycja to przylegte tereny rolnicze.
Dziatki siedliskowe oraz dziatki na ktérych zbudowano domy jednorodzinne sg bezpiecznie oddalone od
mostu. Nowy obiekt mostowy jest oddalony od najblizszych zabudowan ponad 40 m.

W obszarze oddziatywania obiektu, czyli w odlegtosci 100 m, znalazly si¢ nastgpujace dziatki:

— dziatki na ktdérych znajduje si¢ bezposrednio inwestycja nr: 263, 255, 254,

— dziatki tuz sasiadujgce nr: 262, 264/8, 264/6, 253, 257,

~ dzialki odleglejsze nr: 264/1, 264/3, 264/7, 261, 265/2, 265/5, 265/6, 265,7 260/1, 260/3 i 317.

W trakcie realizacji inwestycji bedzie wystepowata ucigzliwos$é przemijajaca, swoim zakresem typowa
dla takiej budowy. Nie obejmie ona bezposrednio przylegltych pdl uprawnych, iak i nieuzytkéw,
a jedynie teren wokot samego mostu w promieniu do ok. 30,0 m. Budowg zaplanowano tak, aby
ograniczyé oddziatywania do niezbednego minimum dla mieszkancow i uzytkownikéw. W Zzaden
sposob nie bedzie ograniczenia dostgpu do tych miejsc, mieszkancy bgda mogli swobodnie dojezdza¢ do
swoich posesji i pol oraz korzysta¢ z uslug. Podczas robét budowlanych bedzie odbywat sie ruch
kotowy wzdluz drogi powiatowej samochodéw dostarczajacych materialy budowlane do mostu
i wywozace odpady. Droga na czas realizacji inwestycji zostanie zamknieta tylko przy moscie i zostanie
wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Droga ta posiada w poblizu place manewrowe
co znacznie usprawni komunikacj¢. Bezpieczng komunikacje na czas prowadzonych praz zapewnia
z kazdej strony dojazdu droga powiatowa Nr 2706G.

Podczas uzytkowania inwestycja nie bedzie generowata ucigzliwo$ci, nie wplynie to takze na
intensywno$¢ i wzmozono$¢é przejazdéw, wrecz przeciwnie poprawi si¢ jako§é komunikacji dla ludnosci
z uwagi na to, ze powstanie nowy most, uregulowany zostanie sptyw woéd opadowych, nawierzchnia
drogi przestanie by¢ zamulana i podmywana. Poprawa komunikacji pozytywnie wplynie takze na dalsze
obszary wiejskie i ich rozw6j. Wykonanie naprawy w bardzo szybkim terminie bedzie mialo bardzo
korzystny wplyw na otaczajace $rodowisko i bezpieczenstwo uzytkownikéw. Droga powiatowa
Nr 2706G jest wazng droga spelniajagca potrzeby komunikacyjne dla mieszkancéw pobliskich
miejscowosci.

Planowana inwestycja nie rzuca zadnego cienia na dziatki sgsiadujace, nie ma charakteru
przemystowego i nie jest obiektem kubaturowym. Nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego
do pomieszczeni i budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich. Zatem rozwigzania
techniczne, usytuowanie nowego obiektu dokladnie w miejscu istniejacego oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakléceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przy istniejacym obiekcie i pozostawienie go bez zmian moze spowodowaé wystapienie kilku
powaznych awarii podczas jego uzytkowania. Istniejacy most jest nie jest w dobrym stanie
technicznym: spgkania na korpusach podpér skrajnych, stabej wytrzymatosci beton, skorodowany
miejscowo beton plyty pomostowej w rejonie wspornikéw w wyniku rozktadu zwiagzkéw chemicznych.
Ponadto obiekt nie posiada barier drogowych dostatecznie chronigcych ruch drogowy podczas uderzenia
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w nie 1 nie zabezpiecza odpowiednio przed wpadnigciem pojazdéw do rzeki. Most posiada zbyt niska
nosnoé¢. Nieuregulowany splyw wod opadowych i roztopowych spowodowal i powoduje nadal
sukcesywnie niszczenie umocniefi skarpy przy przyczdtkach, coroczne osuwiska nasypow drogowych
i korytek $ciekowych, obsuwanie si¢ gruntu do rzeki. Pozostawienie mostu bez przebudowy
i uregulowania splywu waod, spowoduje, ze ponownie kolejny juz raz nastgpi znaczne wymycie skarp
nasypu i podmycie drogi ze zniszczeniem nawierzchni asfaltowej. Wobec powyzszego nalezy
przeprowadzi¢ inwestycje majac na wzgledzie wyeliminowanie tych zjawisk oraz zminimalizowanie
niekorzystnych oddzialywan takze na otaczajace obiekt srodowisko.

Ryzyko wystapienia awarii czy tez katastrofy budowlanej podczas budowy nowego obiektu jest
znikome. Obiekt zaprojektowano w nowoczesnej technologii, z rozwigzaniami technicznymi
climinujgcymi takie przypadki, ponadto skala budowy nowego obiektu jest niewielka, jak na most
trojprzestowy o dlugoscei do ok. 45,00 m.

W czasie uzytkowania mostu w przyszioéci nie bedg wystgpowaly zadne odpady zanieczyszczajace

srodowisko. Podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowg drogi i budowa mostu wystapig

odpady budowlane w postaci:

— odpady z betonu oraz gruz z rozbiérek i remontéw — do utylizacji — ok. 270 m® (700 ton),

— odpady z przebudowy drég — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,

— zelazo i stal — na zlom ok. 70 fon,

— gleba i ziemia — do ponownego wbudowama na przedmiotowym obiekcie. [los¢ przewidywane;
objetosei mas ziemnych ok. ok. 480 m®,

— kamienie naturalne — do ponownego wbudowania —ok. 10 ton,

— 4cieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone do toalet typu TOI TOIL,

Rozbidrka istniejgcego mostu polegaé bedzie na zdemontowaniu stalowych balustrad, betonowych plyt

krawgznikowych i kraweznikow, nawierzchni na obiekcie, sfrezowaniu fragmentu nawierzchni

asfaltowej na dojazdach. Dalsza czgéé prac rozbidrkowych polegaé bedzie na rozebraniu zelbetowego

pomostu konstrukcji nosnej. Na koniec rozebrane zostana filary i podpory skrajne. W trakeie rozbidrki

przesta i istnigjgcych podpér nalezy liczyé si¢ z pewng iloscig odpadajgcych fragmentéw betonu.

Podczas prac rozblorkowych ‘wprowadza sig specjalne rampy tj. pochylnie uksztaltowane w skarpie

o nachyleniu nie wigkszym niz 12% stuzace do odwozu materialéw z rozbiérek, ale takze stuzgce do

dowozu materialu do wbudowania w nowa konstrukeje nasypu. Rampy po zrealizowaniu zadania beda

zlikwidowane, a teren przywrécony do pierwotnego stanu. Wprowadzone zostang fakze pomosty

robocze zapewniajace pracownikom swobodny dostep do wyburzanych elementéw. Wyburzanie bgdzie

prowadzone od géry w dél z sukcesywnym lekkim wybieraniem gruzu, a takze gruntu zza podpdr

(przyczotkdw), na ktorej beda usytuowane ww rampy. Cigzary oraz gabaryty rozbieranych fragmentéw

bgda dobrane zgodnie z mozliwosciami zaladunku i transportu. W czasie wykonywania rob6t materiat

rozbiorkowy bedzie usuwany na biezaco, a wszelkie kamienne i betonowe elementy z rozbidrki, ktdre

mimo wszystko moga znalezé si¢ na terenie rzeki zostang w catosci usunigte, a dno i przestrzef

OCZySZCZona.

Odpady stale powstajgce podczas prowadzenia prac zostang w pierwszej kolejnosci poddane
odzyskowi, a jesli bedzie to niemozliwe zostang one unieszkodliwione zgodnie z wymogami ustawy
o odpadach, wymogami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Za wladciwa utylizacje
tych odpadéw odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

Aby uniknaé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie robot budowlanych nalezy odpowiednio
oznakowaé i zabezpieczy¢ obszar przy obiekcie. Teren powinien byé oswietlony. Wszystkie prace
nalezy wykonywaé zachowujac warunki BHP, ochrony $rodowiska, prawa pracy i wymagan
technicznych. Wykonanie robot budowlanych w bardzo szybkim terminie bedzie miato bardzo
korzystny wplyw na otaczajgce $rodowisko i bezpieczenstwo uzytkownikéw. Planuje si¢ tak prowadzié
inwestycje, aby w jej zasiegu oddzialywania nie bylo ludnosci potencjalnie narazonej bezposrednio na
negatywne skutki prowadzonych robét,

W miejscu, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie wystepujg obszary
wodno-blotne ani obszary o bardzo plytkim zaleganiu wéd podziemnych. Stan wéd w tym rejonie moze
podlega¢ nieduzym wahaniom jednak nierozerwalnie zwigzany jest z okresowym poziomem wod
w rzece Wierzyca. Wystepuja tu grunty budowlane, pod warstwa humusoéw i torfow nieuzytki, grunty
rolne, przewazajg Iaki i pastwiska oraz wystepujg drogi i ciggi komunikacyjne. W analizowanym
obszarze nie wystgpuja Zadne strefy ochronne uje¢ wodd czy obszary ochronne zbiornikéw wod
srédladowych, na ktdre mogloby oddzialywac planowane przedsigwzigcie.

Teren inwestycji nie stanowi obszaru wybrzezy, gérskiego, lednego objetego ochrong ani obszaru,
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na ktérym standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone takich Jjak obszary industrialne
z rozwijajagcym sig przemystem cigzkim, powodujace znaczny wzrost emisji gazow, pyléw czy metali
cigzkich oraz obszary o przekroczonych standardach, jakogei wéd podziemnych i powierzchniowych,
Obszar ten nie jest takze obszarem bezpodrednim przylegajacym do jezior ani wybrzeZy i Srodowisk
morskich. Zasieg przedmiotowej inwestycji nie obejmuje takze obszaréw podlegajgcych ochronie
uzdrowiskowej. W okolicy planowanego przedsigwzigcia nic wyznaczono réwniez obszaréw
0 znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym.

Zgodnie z ISKOK na Hydroportalu podano dane dotyczace zaréwno zagrozenia jak i ryzyka
powodziowego, ktére dla tego obszaru inwestycji okresla Arkusz Mapy N-34-73-B-b-2 i na ktérym
podano maksymalue rzedne zwierciadta wody oraz pokazano obszary w zaleznodci od
prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi 10%, 1% i 0,2% (odpowiednio raz na; 10 fat, 100 lat i 500
lat). Wynoszg one;
~ zagrozenia powodziowego 10% - 86,41 m n.p.m.

— zagrozenia powodziowego 100% - 86,63 m n.p.m.
— zagrozenia powodziowego 500% - 86,73 m n.p.m.

W zwigzku z powyzszymi danymi obszar planowanej inwestycji nie nalezy do szezegdlnego
zagrozenia i ryzyka powodziowego. Maksymalne podtopienia mogg wystapié Jedynie raz na 500 lat,
lecz nic stanowia zagrozenia dla wybudowanego obiektu, a obiekt ten nie stanowi szczegolnej
przeszkody dla tego stanu wod. Nie mniej dla planowanej inwestycji wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Biorge pod uwage skalg planowanego przedsigwzigcia, zakres prac budowlanych
(zminimalizowana przebudowa obiektu i konstrukcji fragmentu drogi z nowa nawierzehnia) oraz fakt,
iz nie wpisuje si¢ ono w katalog zagrozen dla ww. obszaréw Natura 2000 nie ma podstaw przypuszczaé,
aby realizacja zamierzenia mogla spowodowaé utratg, badz fragmentacje siedlisk ptzyrodniczych,
siedlisk gatunkdéw roslin i zwierzat chronionych na obszarach Natura.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na ferenach juz w wigkszo$cei zainwestowanych,

a ewentualne ucigzliwosci ogranicza si¢ jedynie do fazy opisanych juz prac budowlanych i beda
krotkotrwate. Nie ma wige podstaw przypuszczaé, aby realizacja inwestyeji, jak i jej podzniejsza
eksploatacja mialy wplyna¢ w spos6b negatywny na te obszary. o _ _
Prace moggce mied wplyw na ichtiofaung Rzeki Wierzycy beda wykonywane na etapie budowy czesci
przedsigwzigeia tj. obicktu mostowego. Zakres prac ograniczony bedzie do odcinka rzeki o dugosei ok.
24 metréw (umocnienie brzegowe i dhugosé koryta z rozbidrkg). W pordéwnaniu do dtugosei rzeki
wynoszacego ok, 172,56 km zakres prac stanowi¢ bedzie ok. 0,014 %.

Przewidywany czas realizacji robét wyniesie: 10-14 dni roboczych dla rozbiérki przesta i 18-36
dni roboczych dla rozbidrki podpor starego obiektu, w tym wliczony jest czas potrzebny na obustronne
zabicie, a potem wyciagniecie $cianck szczelnych szacowany na 14 dni roboczych, na koniec
wykonanie umocniefi brzegowych do ok. 7 dni roboczych. Calo§é prac wymagajaca prowadzenia
w poblizu rzeki Wierzycy wyniesie ok. péltora miesigca tj. maksymalnie ok. 45 dni roboczych.
Po konsultacjach branzowych ustalono, ze rzeka Wierzyca znajdzie sie w zasiogu oddziatywania
przedsigwzigcia, Prace budowlane beda mogly wplywaé na ichtiofaune poprzez:

— zmgtnienie wody,

— omisj¢ hatasu,

— wpadnigcie czesci kamieni do rzeki.

Najintensywniejsze roboty majace wplyw na ichtiofaune rzeki to nastgpujace po sobie rozbidrka przesta
nad wodg i filaréw (przyczéiki sa oddalone od koryta rzeki), ktére trwaly beda w sumie do ok. 36 dni
roboczych i zawieraé sig bedg w 45 dniach opisanych powyze;.

Zgodnie z dokumentacja przedsigwzigeia oddzialywanie zwigzane z bezposrednig ingerencja
w wodg rzeki bedzie mialo migjsce tylko incydentalnie — w przypadku ewentualnego wypadniecia
betonu i kamieni w czasie rozbiérki obiektu. Dlatego tez zgodnie z powyiszym ocenia sie,
Z¢ zmetnienie wody wywolane wpadnigciem betonu i kamieni czy tez, pracami przy umacnianiu brzegu
bedzie miato miejsce na przestrzeni do kilkunastu metréw od przedsigwziecia, a wiee w kontekscie
calodci rzeki Wierzycy oddzialywanie bedzie nieznaczne.

Na ctapie funkcjonowania przedsigwzigcia zagrozen dla ichtiofauny nie bedzie. Nalezy tu toz
wskaza¢, Ze nastgpi poprawa warunkéw srodowiskowych w stosunku do obecnych. Ograniczony
zostanie bowiem nieuregulowany powierzchniowy splyw nicoczyszczonych wod z  terendw
utwardzonych (drogi) do rzeki, przez co obnizony zostanie poziom zanieczyszczef w rzece Wierzycy -
zawiesiny i wyeliminowana zostanie tym samym degradacja skarpy i umocnien sptywajacych do wody.

Decyzia PPN.6220,2,202] Strona 8z 18




Pozostawienie stanu obecnego powodowaé bedzie natomiast stale przedostawanie si¢ nicoczyszezonych
wdd opadowych 1 roztopowych z nawierzchni jezdni bezpo$rednio do rzeki, trwajgcy proces
sukcesywnego rozmywania skarpy i obsuwania si¢ do rzeki gruntu wraz z uszkodzonym juz znacznie
umocnieniem. Ponowne ryzyko powtérzenia si¢ sytuacji sprzed lat - rozmycia nasypu drogowego wraz
z nawierzchnig i splynicciem materialu do rzeki. Wobec powyzszego nalezy przeprowadzié inwestycje
majac na wzgledzie przewidzenie dziatan eliminujagcych oraz minimalizujgcych ewentualne
nickorzystne oddzialywanie takze na gatunki ichtiofauny.

Planowane przedsigwzigcie nie oddzialywuje negatywnie na klimat i nie wprowadza dla klimatu
zmian zarOwno na etapie realizacji jak i po zakofczeniu, czyli w fazie eksploatacji. Nie zachodzi
koniecznosé adaptacji przedsigwzigeia do zmian klimatu.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w granicach jednolitych czgsci wod powierzchniowych (JCWP),
w obszarze oznaczonych kodem europejskim (numer identyfikacyjny czg¢dei woéd wg Ramowej
Dyrektywy Wodnej) PLRW20001929899 o powierzchni zlewni 220,89 m* — nazwa: ,,Wierzyca: od
Wietcisy do ujécia”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly, Ekoregion: Réwniny Centralne.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest tez w obszarze jednolitych czesci wdéd podziemnych
(JCWPd) oznaczonym ecuropejskim kodem: PLGW 200028, zaliczonym do regionu wschodniego
Dolnej Wisty — Ekoregion: Réwniny Centralne, Prowincja: Niziny Srodkowoeuropejskie,
Podprowinc%'a: Pobrzeza Potudniowobaltyckie, Makroregion: Pojezierze Starogardzkie - o powierzchni
4057,40 km",

Inwestycja znajduje si¢ na terenie:

— Obszar Specjaingj Ochrony NATURA 2000 - Dolina Wierzycy PLH220094 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozciagga sie wzdluz rzeki Wierzyca na odcinku od miejscowosei Struga
k. Jeziora Wielkiego poprzez KoZmin, Pogodki, Jaroszewy, Czarnocin, Baczek, Kreski Miyn, Nowa
Wie$ Rzeczna do Starogardu Gdanskiego, Powiaty: starogardzki, kodcierski, Gminy: Starogard
Gdanski {miejska), Skarszewy (miejsko-wicjska), Stara Kiszewa (wiejska), Starogard Gdanski
(wiejska), o powierzchni 46,18 km®, obiekt znajduje si¢ na terenie tego obszaru.

Najblizsze obszary znajdujace si¢ w promieniu do 30,00 km od planowanego przedsigwziecia to:

— Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Grady nad Jeziorem Zdunskim i Szpggawskim
PLH220067 — obszary siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozciaga si¢ wzdtuz Jeziora Zdufiskiego
Matlego i Duzego, od miejscowosci Zduny i Szpggawsk przez Ciecholewy do miejscowosci Bojary,
Powiaty: tczewski, starogardzki, Gminy: Tczew (wiejska), Starogard Gdanski (wigjska),
o powierzchni 2,36 km®, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 8,90 km,

— QObszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Bory Tucholskie PLB220009 — obszary siedliskowe,

‘Dyrektywa ptasia, Powiaty: $wiecki, chojnicki, starogardzki, tucholski, bytowski, koscierski, Gminy:

Kesowo, Kaliska, Qsieczna, Drzycim, Sliwice, Tuchola, Nowe, Lipnica, Lubiewo, Kodcierzyna,
Studzienice, Lipusz, Smetowo Graniczne, Koscierzyna, Cekcyn, Jezewo, Osie, Chojnice, Stara
Kiszewa, Skorcz, Karsin, Czersk, Parchowo, Dziemiany, Osiek, Konarzyny, Lubichowo, Gostycyn,
Czarna Woda, Bytéw, Skérez, Lniano, Zblewo, Brusy, Warlubie, o powierzchni 322536 km’,
ktérego granica znajduje si¢ od planowanego przedsiewziecia w odleglosei ok. 12,85 km,

— Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Szczodrowo PLH201101 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozciaga si¢ na obszarze pomiedzy miejscowosciami Przerebska Huta,
aBoiepole Kroélewskie, Powiaty: pdanski, starogardzki, Gminy: Skarszewy (miejsko-wiejska),
Trabki Wielkie (wicjska), o powierzehni 2,24 km® ktérej granica znajduje si¢ od planowanego
przedsigwzigcia ok, 13,67 km,

— Obszar Specjalnei Ochrony NATURA 2000 — Wadmierz PLH220031 — obszary siedliskowe,
Dyrektywa siedliskowa, rozcigga si¢ migdzy miejscowosciami Gniszewo, Placzewo, Brzusce,
Powiaty: tczewski, Gminy: Tcezew (wiejska), Subkowy (wiejska), o powierzchni 3,88 km? ktérego
granica znajduje si¢ od planowanego przedsigwzigeia w odleglosci ok. 14,73 km,

W toku postgpowania administracyjnego nie wplynely zadne protesty oraz skargi zwigzane
z inwestycja.

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, iz realizacja planowanego przedsigwzigcia z racji jej charakteru nie
pociggnie za soba zagrozen, tym bardziej znaczacych oddzialywan na obszary podlegajace ochronie

przyrody.
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Majgc na uwadze powyisze, orzeczono jak w sentencii.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

POUCZENIE

1. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art. 72 ust.1 oraz zgloszenia, o ktdrym mowa w art, 72 ust. la ustawy z dnia 3 paidziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247). Zlozenie
wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w kidrym decyzja
o §rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

2. Zlozenie wniosku o ktorym mowa w pkt 1, moze nastgpié w terminie 10 lat od dnia, w ktorym
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyla wniosek
o wydanie decyzji o Srodowiskowych wwarunkowaniach Iub podmiot, na kiéry zostala przeniesiona ta
decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu o kidrym mowa w pkt 1 od organu, kiéry wydal decyzje
o Srodowiskowych wwarunkowaniach stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia praebiega
etapowo oraz, ze aktualne sq warunki realizacji przedsigwzigcia zawarte w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktdrym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane.
Zajecie stanowiska nastgpyje na wniosek uwzgledniajgey informacje na temat stonu $rodowiska
i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajgeych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Iub
postanowienia, o kidrym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu
drugim, sklada sig do organu nie wczesniej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktorym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

3. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o kiérych mowa w art. 86 ww. ustawy.

4. Od wydanej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od daty doreczenia.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do ‘wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kidry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostamiq ze
stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

£ BB Wh by
Lucing/Prope

Naczelnik e

Przestrzennego i

Zalgeznik:
afg Plancwanig
Nleruchomoéci

Charakterystyka przedsigwziecia,

Otrzymuja:

1. Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gd. 83-200 Starogard Gd., ul. Mickiewicza 9,
(wnioskodawea)
@ Eligiusz Michalak — PROVEM, 83-110 Gniszewo, ul. Debowa 2,
(upowazniony)
3. strony postgpowania wg rozdzielnika,
4. afa,

Do wiadomosci:
1. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gd., ul. Kanatowa 5, 83-200 Starogard Gd.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, ul. Chmiclna 54/57, 80-748 Gdarnsk,

3. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE - Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110
Tczew.
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ZALACZNIK do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
PPN.6220.2.2021 z dnia 12,05.2021 r.

Zgodnie z art. 84 ust, 2 ustawy z dnia 3 paitdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA:

Teren objety planowang inwestycjg stanowi pas drogowy o nawierzchni bitumicznej. Most
graniczy czg$ciowo z gruntami rolnymi, czgSciowo z {gkami i terenami podmoklymi. W niewielkiej
odlegtodci wystepuja zabudowania w postaci budynkéw mieszkalnych o zabudowie wielorodzinne;
i gospodarczej. W migjscu przewidywanej inwestycji istnieje zelbetowy most plytowy, tréjprzestowy
przeznaczony do rozbiorki ze wzgledu na zly stan techniczny. Istniejgcy most nie spelnia wymogdw
technicznych dla danej klasy drogi i ruchu, nie spelnia rowniez wymogow uzytkowych i nadaje si¢ do
przebudowy celem dalszej bezpiecznej eksploatacji, aby bezpiecznie przeprowadzié ruch drogowy
i pieszy przy zachowaniu pelnej przepustowosei wod dla rzeki Wierzycy, z zachowaniem wymaganych
warunkéw technicznych. Obok przewidywanej inwestycji, znajduja si¢ sieci: energetyczna naziemna,
podziemna teletechniczna i gazowa w Zaden sposob niekolidujace ze soba, z mostem, a znajdujace si¢
w bezpiecznej odlegltosci od mostu,

Obiekt posiada miejscowo nieszezelng i zniszezong izolacje plyty pomostowej, nawierzchnie
bitumiczng z nadlewka cienkiego dywaniku na catej swojej dlugosci i na dojazdach. Istniejace spgkania
w nawierzchni powoduja silne przecieki i zawilgocenia od spodu konstrukeji nosnej, szczegdlnie w
miejscach dylatacji i zawilgocenia podpdr skrajnych. Nastepstwem przeciekdw sg wykwity na
powierzchniach betonu. Obiekt charakteryzuje sig brakiem barier i porgezy spelniajacych wymogi
bezpieczenstwa ruchu. Istniejace balustrady sa wykonane z zelbetowych stupkow (czgsciowo
uszkodzonych) i stalowych poziomych szczeblinek oraz porgczy, misjscami powycinanych. Wystepujg
skorodowania i ubytki betonu w kapach chodnikowych, na gzymsach oraz wegetagja roélin na obiekcie.

Ustréj nosny

Konstrukcja ustroju nosnego mostu stanowi typowe rozwiazanie stosowane na drogach publicznych w
latach 70-tych. Most jest obicktem tréjprzestowym o schemacie ramowym o przgstach wolnopodpartych
na podporach skrajnych, a utwierdzonych na podporach nurtowych, z jazda géra. Konstrukcje nosna
przesel stanowi Zelbetowa, monolityczna plyta grubosei ok. 60 cm i szerokodei 7,15 m, Nawierzchnia
jezdni bitumiczna grubodei ok. 10,0 cm z nadlewks z cienkiego dywaniku, nawierzchnia chodnikéw z
betonowa. Krawezniki betonowe.

Przyezolli

Korpusy przyczotkow to niewielkie zelbetowe oczepy ze skrzydetkami roéwnoleglymi do osi podiuzne;j
obiektu posadowione na palach zelbetowych. Za przyczétkami brak jest plyt przejSciowych. Brak
dokumentacji archiwalnej — z obsunigé gruntu w altach poprzednich i wymycia go spod oczepow,
mozna bylo zauwazy¢ prefabrykowane pale Zelbetowe.

Filary — podpory nurtowe

Dwie podpory nurtowe skladajace si¢ kazda z pigeiu kwadratowych stupdw o wymiarach 300 x 300 mm
zwienczonych u géry zelbetowym ryglem o wymiarach 600 x 600 mm dlugosci 7,15 m. Shupy
zelbetowe podpér nurtowych sg zabite w dno pelnige tym samym rol¢ posadowienia palowego. Zostaly
prawdopodobnie sprefabrykowane i zabite w nurcie rzeki. Stupy z kazdej podpory nurtowej nie
trzymaja liniowosci i pionowosei.

Ustrdj noény na filarach jest monolitycznie potgczony z oczepami (ryglami podpdr), a na przyczdtkach
spoczywa za pomoca stalowych lozysk stycznych sztywno wbetonowanych w korpus bez ciséw, tylko
o swobodnych przesuwach podtuznych.

Most ma 0,5%, jednostronny spadek podluzny w kierunku miejscowosci Krag. Brak spadkéw
poprzecznych, odwodnienie powierzchniowe, Brak saczkéw na obickeie, woda opadowa odprowadzana
jest wzdluz kraweznikéw po obu stronach jezdni z bezposrednim zlotem wody do rzeki systemem
bocznych Sciekéw skarpowych. Ten bezposredni zrzut nieoczyszezonych wéd  opadowych
i roztopowych z jedni na skarpy i dalej do rzeki stat sig przyczyng dewastacji umocnien skarp przy
obiekcie jak i samych skarp, co prébowano kilkukrotnie naprawiaé poprzez ulozenie $ciekéw
skarpowych. Dylatacje w nawierzchni bitumiczne, nieszczelne, a na kapach chodnikowych brak
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dylatacji, szezeliny dylatacyjne na kapach czeéciowo poprzykrywane stalowymi blachami

powyginanymi, czgsciowo brak tych blach. Balustrady o konstrukeji zelbetowo-stalowej wysokosei 1,05

m {nienormatywne), Rodzaj izolacji pomostu jest nieznany, prawdopodobnie bitumiczny, izolacja

podpor skrajnych bitumiczna,

Wymienione powyzsze uszkodzenia spowodowaly, ze obiekt nie spetnia wymogow technicznych jak

rowniez uzytkowych i dyskwalifikuja go do dalszej bezpiecznej eksploatacji. W tym celu po

dokonanych przegladach technicznych, most zostat zakwalifikowany do przebudowy.

Stan projektowany:

Przyj¢to wariant wykonania nowego ustroju nosnego obiektu trojprzestowego 7z zastosowaniem

prefabrykowanych belek typu ,,Kujan” o jednakowych diugoéciach dla kazdego przesta 12,00 m (11,64

m — dugo$¢ produkcyjna) spigtych ze sobg zbrojong plytg betonows. Konstrukeja posiada rozpietoéci

teoretyczne dostosowane do przekraczangj przeszkody wynoszace: 12,36 m / 12,30 m / 12,36 m

w rozstawie osiowym — w §wictle podp6r w osi jezdni: 11,26 m/ 11,70 m / 11,26 m i w $wietle podpér

po prostopadiej: 8,80 m / 8,48 m / 8,80 m. Na ptycie zaprojektowano Zelbetowe kapy chodnikowe. Kapa

chodnikowa bedzie wykonywana na mokro, polaczona z zelbetows konstrukcja plyty pomostowej
zpomocy kotew talerzowych. Gzymsy zaprojektowano, jako prefabrykowane elementy z betonu
polimerowego aczone z kapa chodnikows stanowiace jednoczesnie tracone deskowanie.

Zakres prac zwigzanych z planowang naprawa mostu przedstawia sie nastepujaco:

— rozbiérka nawierzchni jezdni i konstrukeji chodnikéw (opasek) na dhigosci mostu, demontaz
betonowo- stalowych balustrad,

-~ demontaz (rozbiérka sprzgtem mechanicznym) konstrukeji przeset mostu - prace budowlane nad
korytem rzeki Wierzycy wykonywane beda na podwieszonych rusztowaniach, w celu zabezpieczenia
koryta rzeki przed zanieczyszczeniem spadajacymi elementami z rozbiérki,

— rozbidrka przyczotkéw mostu wraz z przylegajacymi kamiennymi i betonowymi umocnieniami
stozkdw i skarp nasypu drogowego,

— zabicie w nurcie rzeki fymczasowych Scianek szezelnych dla wykonania: posadowienia w postaci
zelbetowych pali, nowych shupéw i wykonania spinajacego stupy fundamentu.

— rozbidrka oczepdw podpdr nurtowych mostu i stupéw palowych do poziomu posadowienia,

— rozbidrka podpér skrajnych w catodei, :

— zabicie tymezasowych $cianek szczelnych dla podpér skrajnych w celu zabezpicczenia wykopow i
wykonania nowych przyczotkow,

— wykonanie posadowienia dla podpér nurtowych i przyczotkéw w postaci zelbetowych pali 7z
wykorzystaniem i weiggnigeiem do wspdlpracy istnigjgeych shupéw palowych,

— wykonanie nowych fundamentéw spinajacych shipy podpér nurtowych oraz gérnych belek
oczepowych,

- wykonanie nowych fundamentéw oraz korpuséw podpér skrajnych,

— wyciagnigeie wszystkich $cianek szczelnych,

— montaz prefabrykowanych belek strunobetonowych wszystkich trzech przeset nad woda,

— montaz zbrojenia ustroju nosnego i zabetonowanie ustroju,

— budowa kap chodnikowych na ustroju nosnym i plyt przejéciowych na przyczédikach,

— wykonanie nowego wyposaZzenia mostu: izolacji, nawierzchni na jezdni i chodnikach, kraweznikéw,
bariery ochronnej na dojazdach, balustrady i barieroporgczy,

— wykonanie umocnienia brzegéw rzeki Wierzycy na szeroko$ci mostu i na przyleglych odcinkach.

— wykonanie umocnienia stozkéw i skarp wokol obiektu i na przylegtych odeinkach i chodnikéw na
dojsciach do obiektu,

~osadzenie studni separacyjno-osadnikowych, $ciekéw skarpowych i korytek drogowych,

— przebudowa przyleglych dojazdéw do obiektu na odcinkach po ok. 41,00 m z kazdej strony.

— ustawienie odpowiedniego oznakowania dla obiektu,

Na czas trwania robot most bgdzie zamknigty, a dla ruchu samochodowego, wyznaczony zostanie

objazd po isiniejgcej sieci drég publiczinych. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie

Zzmiany istniejagcych granic pasa drogowego.

Zaprojektowana przebudowa mostu nie zmienia ukfadu przgset w stosunku do mostu istniejacego.

Wprowadza za to nowsze rozwigzania i materialy, podnosi klase obiektu i zwicksza jego szerokoéé

wynikajaeq z obowigzujacych przepiséw. Zastosowanie powyzZszego rozwigzania pozwolito tez na:

— zwigkszenie §wiatla mostu, ki6re bylo stosunkowo niskie,

— zwigkszenie rozpigtodci skrajnych przesel,
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— zaprojektowanie nowych podpér nurtowych w tych samych miejscach pozwolito na wykorzystanie
istnicjacego posadowienia.
Podpory i posadowienie:

Podpory skrajne, to masywne przyczétki posadowione na zelbetowych palach o skrzydetkach
réwnoleglych do osi jezdni. Do wykonania nowych korpuséw przyczotkéw konieczne jest tymezasowe
zabicie Scianek szczelnych odcinajacych naptyw wod gruntowych i wod z koryta rzeki w przypadku
wystgpienia wody wysokiej. Po wykonaniu glebokiego posadowienia, nalezy wykonaé warstwe
wyréwnawceza — zamykajaca dno wykopu z chudego betonu grubosci ok. 20 cm.

Dla przyczéika po stronie miejscowosci Okole, gdzie koryto rzeki dochodzito niemalze do $ciany
korpusu, scianke¢ szczelna zaprojektowano z mozliwoscia pozostawienia i wykonania na niej
zelbetowego oczepu. Umozliwi to wykonanie chodnika wzdluz korpusu dla obstugi dokonujgcej
przeglady biezace mostu oraz ewentualne naprawy lub wymiany lozysk. Ponadto ta niewielka oporowa
§cianka stanowi dobre, dodatkowe zabezpieczenie przed naporem wody na podpore. Pozostale
fragmenty Scianek szczelnych sa tymczasowe i nalezy je usungé po wykonaniu podpory. Po stronie
miejscowosci Krag nie ma koniecznodei wykonania oczepu na $ciance szczelnej. Dojécie dla obshugi
zaprojektowano tradycyjnym umocnieniem z kostki kamiennej.

Podpory nurtowe zaprojektowano jako szescioslupowe, zelbetowe filary o $rednicy 600 mm osadzone
wjednym fundamencie i spigte zelbetowym oczepem u gbéry, bedgcym réwnoczesnie
wezlem ucigglajgcym plyte pomostows. Aby wykonaé podpory po rozebraniu ustroju nosnego wokét
istnigjgcych podpér shupowych zostanie wykonana zamknigta komora ze §cianki szezelnej, a po
wypompowaniu wody, wybraniu gruntu zostang dopiero wtedy skute stare, zelbetowe stupy
do zaprojektowanego poziomu posadowienia. Nastgpnie wykonane zostana dodatkowe pale zelbetowe,
a dno zamknigte warstwy korka betonowego grubosei min. 30 cm i wykonstruowany fundament wraz
znowymi filarami. Belka oczepowa spinajaca nowe shipy jest budowana w dwdéch etapach i stanowi
takze podparcie do ulozenia prefabrykowanych belek strunobetonowych. Scianki szczelne muszg byé
wyprowadzone min. 0,70 m ponad poziom wody wysokiej.

Konstrukeja nosna:

Konstrukcja nosna to trojprzestowy ustr6j wykonany z:

— dzwigardw strunobetonowych typu ,Kujan” dla przeset L=12,00 m,

— warstwy nadbetonu grubosei min, 14 ¢m,

tworzge tzw. monolityczng plyt¢ pomostowa uciaglong na calej dlugodci i sztywno zwigzana
z podporami nurtowymi Nr 2 i 3 i swobodnie podparta na przyczélkach. Konstrukcja posiada
rozpigtosci teoretyczne dostosowane do przekraczanej przeszkody wynoszace: 12,36 m / 12,30 m /
12,36 m w rozstawie osiowym. Oparta jest na przyczolkach poprzez belke oczepows na szeéciu
tozyskach neoprenowych (elastomerowych) o mozliwosei przesuwu w kazdym kierunku.

Wyposazenie pomostu:

Z kazdej strony drogi zaprojektowano chodnik dla pieszych z podzialem na czeéé piesza dochodzaca
do obiektu tzw. dojscia i czgs¢ piesza przechodzgca na obickeie. Cze$é chodnika znajdujaca si¢
na obiekcie mostowym stanowia kapy chodnikowe wykonane ze zbrojonego betonu polgczone kotwami
talerzowymi z plytg pomostowa. Nawierzchnia na tych kapach chodnikowych zaprojektowana zostala
z Zywicy bitumiczno-epoksydowej grubosci min. 6 mm ze spadkiem 3% w kierunku nawierzchni jezdni,
Od strony jezdni kapy chodnikowe posiadajg krawgzniki kamienne 200 x 300 mm kotwione do kapy,
od strony zewnetrznej polimerobetonowe gzymsy 40 x 600 mm.

Dojécia do obiekiu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, bezfazowej ulozonej na stabilizacji
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci min. 200 mm i podsypce zwirowo-piaskowej. Od strony
zewngtrznej tj. skarp chodnik zamykajg betonowe obrzeza, a od strony jezdni betonowe kraweiniki
drogowe.

Polgezenia plyty ustroju niosgecego z obiektem zaprojektowano z uzyciem szczelnych dylatacji
ulozonych w nawierzchni, dostosowanych do przesuwéw minimum +30/-15. Zaprojektowane dylatacje
zapewniajg W szczegdlnosei szezelno$é polaczenia, réwnosé powierzchni oraz swobode odksztatcen
usiroju nosnego. Zaprojektowano je, jako nieprzerwane na calej szerokosci obiektu zaréwno jezdni jak
i kap chodnikowych.

Oparcie belek oczepowych wieficzacych od czola strunobetonowe belki i plyte pomostowa
zaprojektowano na szedciu fozyskach neoprenowych (elastomerowych) o mozliwosci przesuwu w
kazdym kierunku. Na podporach nurtowych Nr 2 i 3 zaprojektowano sztywne potaczenie
(utwierdzenie). Przyjeto lozyska elastomerowo-slizgowe prostokatne wielokierunkowo przesuwne
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o nosnosci nominalnej V = 1000 kN, o dopuszczalnym przemieszczeniu w kierunku podiuznym =30
mm oraz w kierunku poprzecznym £11 mm.

Obiekt zostal wyposazony w stalowe bariery i barieroporecze ochronne o parametrach: H2W2B,
wysokosci na obiekcie 1,20 m, Bariery i barieroporgcze ochronne zapewniaja przenoszenie obcigzen
od uderzenia pojazdéw przewidziane w normie PN-82/S-10030 oraz wymagana wysokoéé dla ruchu
pieszego. Poza obicktem na dojazdach z kazdej strony przewidziano przediuzenie barieroporgezy
w drogowg barier¢ ochronng na odcinkach o diugoéciach zgodnie z dokumentacja rysunkows
zakanczajac je tzw. baranim rogiem,

Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie zapewniajacg prawidtowe warunki ruchu sktadajaca sic
z nastgpujgcych warstw:

— warstwa $cieralna SMA - 5 cm,

— warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W -4 cm.

Urzadzenia odprowadzenia wdd opadowych z obiektu:

Nawierzchnia obiektn wykonana jest w dwustronnym spadku poprzecznym 2,0%, natomiast kapy
chodnikowe w spadku 3% w kierunku osi jezdni. W obrebie mostu nie wystepuje kanalizacja deszczowa
w zwigzku z tym zaprojektowano osobny zrzut wdd opadowych z jezdni, Jezdnia w calosei przed
obiektem, na obiekcie i za obiektem posiada z kazdej strony krawezniki wystajace ponad poziom jezdni
140 mm. Wszystkie wody opadowe i roztopowe zostaja wpierw ujete do deszczowej studni
osadnikowo-separacyjnej, a dalej grawitacyjnie odprowadzone $cickiem skarpowym po obu stronach
obiektu z umocnionym wylotem i dalej grawitacyjnie w kierunkn koryta rzeki, W projekeie
przewidziano 4 studnie osadnikowo-separacyjne. Na przeprowadzenie rzeki pod budowanym obiektem
mostowym i zrzut wéd wymagany jest operat wodnoprawny i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Przebudowa fragmentu drogi na dojazdach:

Przewidziano wymiang nawierzchni i podbudowy na odcinku o lgcznej dtugosci ok. 120,0 m (nad

obiekiem 38,00 i z obu stron dojazddéw po 41,00 m). Wynika to z podniesienia niwelety drogi na

moscie. Wystepuje jedno miejsce gdzie zachodzi konieczno$é odtworzenia zjazdu do posesji Nr 264/8.

Nie ma koniecznodei przebudowy caltego zjazdu lecz tylko w obrebie krawedzi jezdni nastapi wymiana

i dostosowanie betonowej kostki na odcinku ok. 11,00 m z uwagi na zastosowanie kraweznika

drogowego.

Na przebudowywanym odcinku drogi nawierzchnia jezdni zostata wyposazona w:

a) drogowe, betonowe krawezniki ukladane z betonowym oporem w calosci na odeinku 41,00 m od
strony migjscowosci Okole i na odeinku ok, 22,00 m od strony miejscowosci Krag,

b) drogowe korytka $cickowe po obu stronach na odcinku 8,00 i 19,00 po stronic micjscowosci Krag
ze splywem do rowdw $ciekami skarpowymi,

¢) drogowymi barierami ochronnymi.

Nawierzchnia poza obiektem zaprojektowana, skladajgca sie z nastepujgeych warstw:

— warstwa $cicralna SMA - 5 em,

- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W - 8 cm,

— podbudowa zasadnicza kruszywo naturalne, famane stabilizowane cementem mechaniczne
(przygotowanego na miejscu) - 20 cm,

~ podsypka piaskowo-zwirowa (grupa nosnosci G1) - 20 om,

— warstwa odsgczajgca mrozoochronna -30 cm.

Umocnienia skarp i brzegdw w rejonie obiektu:

Zaprojektowano umocnienie skarp o szerokosci na skarpic min. 1,00 m wykonane z materacy
gabionowych grubosci 30 cm na podsypce piaskowo-zwirowej z uzyciem separacyjnej geowldkniny
polipropylenowej. Krawedz koryta rzeki wzmocniono palisadg z pali drewnianych O 120 mm i dtugosei
L = 2,00 m oraz od czota palisady podwdjng kiszkg faszynows. Umocnienie nalezy wykonaé pod
obiektem i na odcinkach bocznych o facznej diugosei 18,00 m z jednej strony rzeki i 24,00 m z drugiej
strony rzeki. Palisada z pali drewnianych wyprowadzona ponad poziom ok. 30 ecm bedzie zapewniala
oparcie materacy gabionowych, a na koniec robét zwigzanych z umocnieniem palisadg nalezy przycigé
do réwnej linii poziomej.

Dalsze powierzchnie skarp w obrebie obiektu, skarpy na dojazdach zostang, wyprofilowane,
uformowane o réwnomiernym pochyleniu, pokryte humusem (warstwa ziemi urodzajnej) i obsiane
roslinnoscia nawigzujaca do otoczenia czyli trawa.
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Ochrona antykorozyjna:

Wszystkie odslonigte powierzchnie betonowe zabezpiccza si¢ przed korozja przy pomocy powlok
malarskich. Przewidziano zastosowanie nast¢pujacych rodzajéw powtok:

- powloka do antykorozyjnej ochrony betonu bez zdolnoéci pokrywania zarysowah — powierzchnie
zewnetrzne podpor niestykajace sie z gruntem,

- nawierzchnie bitumiczno-epoksydowe (min 6 mm) - gérma powierzchnia kap chodnikowych,

- izolacje bitumiczne dla powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem i podlegajacych zakryciu
przez zasypki.

Ponadto powloki ochronne betonu stanowig bardzo dobra ochrong dla konstrukeji przed srodowiskiem
wodnym panujgcym na zlokalizowanym terenie. W trakcie prowadzenia robét nalezy $ci§le przcstrzegaé
zalecen producenta, zwracajgc szezegblng uwage na zakres temperatur, przy ktérych mozna stosowaé
dane materialy.

Kolor drodkéw zabezpieczajacych i poszezegdlnych elementow ostatecznie zostanie uzgodniony
z Inwestorem. Nie mniej zaproponowano zastosowaé:

- dolne i boczne powierzchnie konstrukeji nosnej RAL 1014

- widoczne powierzchnia podpér RAL 1014

- deski gzymsowe RAL 6024 potysk

- balustrady, barieroporecze (grafitowy) RAL 7043 péimat

- szezeblinki barieroporgczy (Z6tty) RAL 1023 pétmat

- zywica na kapach RAL 3003

- brukowa kostka betonowa bezfazowa czerwona zblizona do RAL 3003 i szara
- betonowe obrzeza i krawezniki szary

- kostka kamienna granitowa szara

Sieé i uzbrojenie terenu:

W sasiedztwie obiektu wystepuja nastgpujgce instalacje obee:

- sie¢ teletechniczna podziemna firmy Orange Polska S.A.- przebiegajaca obok obiektu w bezpiecznej
odleglodei po stronie wody gérnej, poprowadzona pod dnem rzeki,

- sie¢ gazowa podziemna gazowa - przebiegajgca z dala od obicktu w bezpiecznej odleglosei po stronie
wody gornej, poprowadzona pod dnem rzeki,

- przewody energetyczne wysokiego i niskiego napiecia - przebiegajace obok obiektu w bezpiecznej
odleglogei po stronie wody gérnej,

Wraz z budowg obiektu mostowego nie bedg przebudowywane zadne ww sieci (nie wystepuje kolizja)
inie projektuje si¢ nowych. Umocnienia brzegowe zaprojektowano tak aby nie kolidowaly z wiw
sieciami.

Nie projektuje si¢ nowych sieci przebiegajgeych nad obicktem, w obrgbie obicktu, czy tez
podwieszonych do obiektu.

Droga przed obiektem od strony miejscowosci Krag przebiega w planie z najpierw w ostrym luku
lewym spadkiem 1,5% w kierunku obiektu, przechodzgc nad obiektem w linii prostej z mnigjszym
spadkiem podiuznym do 1% i za obiektem dalej w linii prostej, kierujac sie potem lekkim, prawym
hukiem do géry w kierunku miejscowosci Okole.

Zapewniono odpowiednie spadki poprzeczne i podiuine na drodze i moscie tak, aby bezpiecznie
odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe poza obiekt. Z kazdej strony jezdni wody opadowe zostana
ujgte wpustami przykraweznikowymi do studzienek osadnikowych pelniacych jednoczesnie funkcje
separatoréw. Oczyszczone wody odprowadzone zostajg wylotem do $cickéw  skarpowych
i grawitacyjnie w kierunku koryta rzeki.

W ogolnej analizie nie zmienia si¢ funkcji uzytkowej drogi i mostu. Istniejacy most zostanie rozebrany,
a W jego migjscu zostanie wybudowany nowy o tej samej ilodci przgset i podobnej dhugosei,
o konstrukeji opisanej jw., dostosowany do obowigzujacych przepiséw i warunkéw komunikacyjnych.
Podniesienie niwelety uwarunkowane zostato zachowaniem odpowiedniego przeswitu nad woda oraz na
wyeliminowaniem cigglego corocznego zamulania istniejgcego mostu przez nieuregulowany splyw
wody niosgeej ze sobg znaczne ilodei mutu i biota osadzajacego sig na krawedzi jezdni mostowej przy
kraweznikach co przyczyniato si¢ z kolei na bujng wegetacje roslinnosci, Podniesienic niwelety
spowodowato przebudowe drogi na dojazdach z kazdej strony na odcinkach ok. 41,00 m. Szerokoéé
jezdni pozostaje bez zmian, przy czym na przebudowanym odcinku zastosowano z obu stron drogowe
krawgzniki betonowe oraz korytka drogowe $ciekowe.
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Doprowadzenie terenu po zakoriczeniu inwestycji do stanu pierwotnego oraz umocnienie krawedzi
skarp z zastosowaniem naturalnych drewnianych palikéw oraz faszyny pozwoli na uzyskanie
korzystnego wygladu i dobre wpisanie sic w przylegly teren. Nie przewiduje sie podczas prac
budowlanych przetozenia koryta rzeki.

Zastosowanie powyZszego rozwigzania umozliwia sprawng budowe nowego mostu, minimalizujac czas
robdt i skraca czas kiopotliwych zamknigé w ruchu. Nie planuje si¢ wykonywania obejscia rzeki
(przetozenia koryta). Lokalizacja mostu pozostaje bez zmian, a prowadzone roboty beda w granicach
tych samych dzialek, budowa mostu bgdzie wykonywana czesciowo nad rzeka, a czefciowo nad
skarpami koryta rzeki.

Wskazuje sig, ze przedstawione rozwigzanie konstrukeyjne jest wariantem optymalnym, pozostawiajac
most dobrze wpisujacy si¢ w przylegly teren, bezpiecznym dla $rodowiska zaréwno podczas robot
naprawczych jaki i dalszej eksploatacji.

Roboty budowlane planuje sie w w latach 2022/2023.

Na etapie realizacji inwestycji prowadzone prace budowlano-montazowe spowodujg niewielkie
i krotkotrwale zakldcenia ze wzgledu na czasows obecno$é maszyn i ludzi. Z uwagi na skale
przedsigwzigcia, jego lokalizacje i powierzchnie terenu zajgtego pod budowe, a takze czasu trwania prac
budowlanych nie bgda one powodowaly powaznych konsekwencji w $rodowisku.

Do budowy mostu i drogi na tym obickcie bgda wykorzystywane wylgcznie te materialy, kiore
posiadaja

odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i §wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie drogowym oraz mostowym. Prace bedg wykonywane z nalezyty dbatoscia o $rodowisko
naturalne oraz zdrowie i Zycie ludzi, a ich dokdadno$¢ kontrolowana bedzie przez Nadzor Inwestorski,
powolany z ramienia Inwestora.

Dla robét ciesielskich bezposrednio nad wodg zaleca si¢ zastosowaé siatki ochronne majace za zadanie
zabezpieczy¢ przede wszystkim koryto rzeki przed wpadajacymi elementami lub inne plandeki. Zaklada
si¢ ze roboty budowlane przy tym obiekcie beda trwaly od 26 do 45 dni roboczych. W tym okresie moze
(ale nie musi) wystgpi¢ niewielkie zmetnienie wod — dlugo$é koryta rzeki na jakiej wystepuja prace przy
obiekcie to 20,00 m.

Dla robét rozbiérkowych w tym robdt zwigzanych ze skuwaniem kap chodnikowych, ustroju nosnego
oraz podpdr, wprowadza sig ograniczenie pylenia poprzez nalozenie na Wykonawce robét stosowania
siatek i plandek ochronnych zwilzanych woda. Siatki ochronne maja za zadanie zabezpieczyé przede
wszystkim koryto rzeki przed wpadajacym gruzem, a plandeki przed nadmiernym pyleniem. Na
Wykonawce robot nakiada sig takZze obowiazek stosowania plandek ochronnych podezas malowania
konstrukeji, aby nie rozpyla¢ wokét farby przy malowaniu natryskowym. W czasie wykonywania robét
material rozbiérkowy bedzie usuwany na biezaco, a wszelkie betonowe elementy z rozbiérki, ktore
moga mimo wszystko znaleZ¢ sig w rzece zostang w calosci usuniete, a dno i przestrzen oczyszczona.
Zaktada sig rozbiérke calego obiektu od 22 do 36 dni roboczych. W tym okresie moze (ale nie musi)
wystapi¢ niewielkie zmetnienie wod — dhugosé koryta rzeki na jakiej wystapi rozbiérka obiektu to 20,00
m. Roboty rozbidrkowe istnicjgcego obiektu wykonywane bedg zgodnie kierunkiem przepltywu rzeki,
w celu ulatwienia ichtiofaunie ewentualnej ucieczki z migjsca prowadzonych prac,

Roboty ziemne sa zabezpieczone $ciankami szezelnymi i tam gdzie to mozliwe na tyle odsunigte od
koryta rzeki i prowadzone poza okresem tarla, co minimalizuje nam wptyw prac budowlanych na faune
rzeczng. W projekcie ograniczono wykopy do minimum bez zb¢dnego przeglebiania tj. zaprojektowano
skucie $rodkowych i skrajnych podpér wraz z fundamentami i wybudowanie nowych fundamentéw
o posadowieniu posrednim (Zelbetowe pale).

W czasie budowy bedg stosowane tylko takie materialy, ktére nie zanieczyszeza wod. Wszystkie
odpady zostang zbadane do ponownego wykorzystania, a w przypadku nieprzydatnosci odwiezione na
sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego. W trakcie realizacji inwestycji nie beda wykorzystywane
zasoby naturalne wystepujace w okolicy inwestycji, a zastosowane materialy beda przyjazne dia
$rodowiska. Budowany most posadowiony w bezpiecznej odleglosci od zabudowath nie wplynie
negatywnie na stan zdrowia fudzi i stan $rodowiska. Inwestycja ta nie jest powigzana z innym
przedsigwzigciem, co nie bedzie skutkowato kumulacjg oddzialywat,

Organizmy Zyjace w rzece bedg miaty zapewniona bezpieczng migracje, gdyz nie zachodzi koniecznosé
Jej przetozenia, zawgzenia, nie ingeruje si¢ takze w dno rzeki i nie beda regulowane brzegi rzeki.

Te okresowe oddziatywanie inwestycji na tym terenie bedzie polegato przede wszystkim na naruszeniu
niewiclkich warstwy gruntu za przyczotkami, rozebraniu konstrukeji nosnej i elementéw wyposazenia
oraz emisji hatasu i drobnych drgan wywolanych praca sprzetu budowlanego, a takze zanieczyszczef
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gazowych powstajgcych podczas pracy tego sprzetu. Naklada si¢ na Wykonawee zastosowania
sprawnego sprzgtu budowlanego zabezpieczonego przed mozliwoscia ewentualnych wyciekow
substancji niebezpiecznych do gruntu i wody oraz zabezpieczenia gruntu i wody w czasie ewentualnej
awarii sprzgtu przed zanieczyszczeniami, substancjami niebezpiccznymi pochodzacymi z uszkodzonych
maszyn, Ponadto zapewnienia w trakcie realizacji inwestycji oszczednego korzystania z terenu.
Jezeli Wykonawca bedzie zmuszony w jakikolwiek sposéb do prowadzenia prac przy drzewach,
naklada si¢ obowigzek dbania o ich nieuszkadzanie. Dlatego tez najlepicj, aby skfadowanie sprzetu
i materiatéw bylo wyznaczone poza rosngcymi drzewami. Roboty nie moga stanowié bezposredniego
zagrozenia dla drzew, nie mogg naruszaé¢ korzeni rosngcych drzew.
W celu wyeliminowania zagrozen dla rosngeych w okolicy drzew, nalezy przyjaé ogélnie ustalone
zasady i tymczasowe zabezpieczenia korzeni, pni i koron drzew oraz krzewéw!
a) drzewa 1 krzewy bezposrednio sasiadujgce z placem budowy, drogami przejazdu sprzetu
budowlanego, etc. nalezy ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,50-2,00 m w odleglosci co najmniej
1,00 m od brzegu pni — po obu stronach rzgddw drzew i kizew6w Iub wokét grup drzew i krzewow;
b) pojedyncze drzewa, nie zabezpieczone w opisany wyzej sposéb, nalezy indywidualnie zabezpieczyé
przez odeskowanie. Deski dobrane szerokoécia do rozmiaréw pni, tak, aby jak najwigksza swoja
powierzchnia przylegaty do pni (od podstawy do nasady korony) nalezy $ciéle zwiaza¢, aby nie tarly
0 korg; pomigdzy piet a deski trzeba zaloiy¢é maty sfomiane lub stare rozcigte opony, aby kora nie
zostata uszkodzona przez deski;
¢) nie wolno prowadzi¢ wykopéw jednoczesnie po obu stronach rzgdéw. Nalezy planowaé trasy ruchu
sprzgtu budowlanego poza obszarem wyznaczonym przez rzut koron (nie ma zjawiska zageszczania
gruntu}. Zabronione jest skladowanie wszelkich materiatéw budowlanych pomigdzy drzewami;
d) w razie wykopdw prowadzonych w strefie korzeni, wszystkie grube korzenie nalezy wycinaé
recznymi, ostrymi narzedziami (sekator, pita). Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzié jedynie
w okresie od pazdziernika do marca, w jak najkrétszym okresie. Przycigte korzenie nalezy ostaniaé
matami stomianymi przed mrozem. W razie wykopéw prowadzonych w sezonie wegetacyjnym,
przycigte korzenie nalezy chroni¢ przed przesychaniem za pomoca zalozonego na écianie wykopu
ckranu korzeniowego i wypelnienie przestrzeni pomigdzy nim a brzegiem wykopu specjalistyczna
mieszanky ziemi ogrodniczef lub torfem. Wypelnienic pomigdzy ekranem a bryly korzeniows trzeba
utrzymywad stale w stanie wilgotnym, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej.
Ponadto w zasiggu koron nie powinien poruszaé si¢ wysoki sprzgt budowlany, w razie bezwzglednej
takiej potrzeby, nalezy rozsadnie przyciaé korone (wyspecjalizowana firma) zanim ruchy sprzetu si¢
7aczng.
Do prawidlowego uzytkowania przedsigwzigeia nie bedzie potrzebna woda i energia, a prawidtowa
eksploatacja obiekiu nie wymaga dostgpu do dodatkowej infrastruktury technicznej. Inwestycja nie ma
charakteru produkeyjnego. Na jej terenie nie zostang wzniesione Zadne dodatkowe obiekty.
Podsumowanie:
Z powyzszego zestawienia wynika jednoznacznie, Ze prace mogace mie¢ wplyw na ichtiofaune Rzeki
Wierzycy bgdg wykonywane na etapie budowy czgdcl przedsigwzigcia tj. obiektu mostowego. Zakres
prac ograniczony bedzie do odcinka rzeki o dhugo$ei ok. 24 metréw (umocnienie brzegowe i dhugo$é
koryta z rozbiérkg). W poréwnaniu do dlugosei rzeki wynoszacego ok, 172,56 km zakres prac stanowié
bedzie ok. 0,014 %,
Przewidywany czas realizacji rob6t wyniesie: 10-14 dni roboczych dla rozbiérki przgsta i 18-36 dni
roboczych dla rozbidrki podpér starego obicktu, w tym wliczony jest czas potrzebny na obustronne
zabicie, a potem wyciagnigcic Scianek szczelnych szacowany na 14 dni roboczych, na koniec
wykonanie umocniefi brzegowych do ok. 7 dni roboczych. Calo$é prac wymagajaca prowadzenia w
poblizu rzeki Wierzycy wyniesie ok. péltora miesigca 1j. maksymalnie ok. 45 dni roboczych, Po
konsultacjach branzowych ustalono, z¢ rzeka Wierzyca znajdzie sic w zasiggu oddzialywania
przedsigwzigeia. Prace budowlane bgda mogly wplywaé na ichtiofaune poprzez:

— zmgtaienie wody,

— emisje halasu,

— wpadniecie czgei kamieni do rzeki.
Najintensywniejsze roboty majace wplyw na ichtiofaune rzeki to nastepujace po sobie rozbiérka przgsta
nad woda i filaréw (przyczélki sy oddalone od koryta rzeki), ktore trwaty bedg w sumie do ok. 36 dni
roboczych i zawiera¢ sig beda w 45 dniach opisanych powyze;j.

Zgodnie z dokumentacja przedsigwzigeia oddziatywanie zwigzane z bezposrednia ingerencjg w wode
rzeki bedzie miato miejsce tylko incydentalnie — w przypadku ewentualnego wypadniecia betonu
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i kamieni w czasie rozbidrki obiektu. Dlatego tez zgodnie z powyzszym ocenia sig, ze zmetnienie wody
wywolane wpadnieciem betonu i kamieni czy tez pracami przy umacnianiu brzegu bedzie miato miejsce
na przestrzeni do kilkunastu metrdéw od przedsigwzigcia, a wige w kontekscie calosei rzeki Wierzycy
oddzialywanie bedzie nie znaczace.

Na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia zagrozen dla ichtiofauny nie bedzie. Nalezy tu tez wskazaé,
ze nastgpi poprawa warunkow Srodowiskowych w stosunku do obecnych. Ograniczony zostanie
bowiem nieuregulowany powierzchniowy splyw nicoczyszezonych waéd z terendw utwardzonych
(drogi) do rzeki, przez co obnizony zostanie poziom zanieczyszczen w rzece Wierzycy — zawiesiny
i wyeliminowana zostanie tym samym degradacja skarpy i umocniefi splywajacych do wody.
Pozostawienie stanu obecnego powodowac bedzie natomiast stale przedostawanie sie nieoczyszezonych
wod opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni bezposrednio do rzeki, trwajacy proces
sukcesywnego rozmywania skarpy i obsuwania si¢ do rzeki gruntu wraz z uszkodzonym juz znacznie
umocnieniem. Ponowne ryzyko powtdrzenia sig sytuacji sprzed lat - rozmycia nasypu drogowego wraz
z nawierzchnig i splynigciem materiatu do rzeki. Wobec powyzszego nalezy przeprowadzi¢ inwestycje
majgec na wzgledzie przewidzenie dziatan eliminujacych oraz minimalizujacych ewentualne
nickorzystne oddzialywanie takze na gatunki ichtiofauny.

Lucynd Probe
Nauczelnik Wydziatu Planowania
Przestrzennegoe i Nieruchomosc
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Powiatowy Zarzad Dre
w Starogardzie Gd.
83-200 Sta;
ul, Mi
tel. 58 56

Starogard Gdanski, dnia 2021.07.15

PZD.4212.12.2021. MCh

P OSTANOWIENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 i art. 34 ust. 3 pkt 3 a i b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2016 1, poz. 124 z pdzn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pézn. zm.), § 1 Uchwaly Nr 29/179/2011
Zarzadu Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 wrzesnia 2011 r. w sprawie udzielenia upowaznien
oraz pelnomocnictwa dla Pana Dariusza Kurzynskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu
Drog w Starogardzie Gd. oraz art. 106 § 11 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku:
Firmy PROVEM Eligiusz Michalak, ul. Dgbowa 2. 83 — 110 Gniszewo. reprezentowanej
przez Pana Eligiusza Michalaka, dzialajacego na mocy upowaznienia w imieniu Powiatowego
Zarzadu Drog w Starogardzie Gdanskim, ul. Mickiewicza 9. 83 — 200 Starogard Gdanski

uzgadniam

projekt budowlany pn. ..Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciggu drogi powiatowej
nr 2706G w obrgbie Krag”

w zakresie: przebudowy mostu na rzece Wierzyca w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 2706G (dzialki nr: 263 i 255 w obrebie ewidencyjnym Krag, w jednostce ewidencyjnej
gmina Starogard Gdanski) — w miejscowosci Krag.

Integralng czes¢ niniejszego Postanowienia stanowi projekt opieczetowany pieczecia
Powiatowego Zarzadu Drog w Starogardzie Gdanskim.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, niniejsze postanowienie
stanowi dla Inwestora podstawe do $wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem
pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu.

Niniejsze postanowienie traci waznos¢, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska
pozwolenia na budowg.

Pouczenie:
Niniejsze postanowienie nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania

dokumentéw uprawniajacych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogélnie
obowigzujgcych przepisach.



Na niniejsze Postanowienie stuzy Stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Starogardzie
Gdanskim w terminie 7 dni od daty otrzymania.

ZUDLZ:ZPJW:NLQtsr?g.‘:-'c!meg'
Otr . ll : ' rl%%':_l'”_\'k!
Eligiusz Michalak

B .D YREKTOR
PROVEM Eligiusz Michalak TRt
ul. Degbowa 2, 83 — 110 Gniszewo
2. ala




Kruszewska Mariola, Teresa
Wyczinka Monika, Teresa
83-200 Krag 2

Krag 2021.06..20.

PROVEM, ELIGIUSZ MICHALAK
ul. Degbowa 2
83-110 Gniszewo

Dotyczy: Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie

Krag.

W odpowiedzi na pismo Nr Pr-EM/10/21 z dnia 2021.06.14 dotyczace ..Przebudowy mostu na

rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w miejscowosci Krag”, jako wiasciciele dzialki
Nr 264/8 wyrazamy zgode na tymczasowe wejscie na teren dzialki na czas trwania przebudowy mostu,
w zakresie przebudowy zjazdu do posesji, na nastgpujacych warunkach:

1.

ROV G Y B

Spisanie protokotu odzwierciedlajacego stan faktyczny terenu przed rozpoczeciem prac
budowlanych, Wykonawcy z wiadcicielem dziatki.

Odbudowe zjazdu do posesji.

Naprawe powstalych w trakcie prowadzenia robot wszystkich uszkodzen.

Doprowadzenie terenu przez Wykonawce do stanu pierwotnego po zakonczeniu inwestycji.
Spisaniu obustronnym z Wykonawca robot, protokotu po zakonczeniu prac.

7 powazaniem

M8, Mardhix N 4 enenha, /o nslac

Kruszewska Mariola, Teresa






Tczew, 04.10.2021 r.

Decyzja niniejsza jest ostateczna
Dyrektor Tezew, %iﬁeoﬁﬁcm
Zarzadu Zlewni Podpis Y. Gl ol N
w Tczewie
Panstwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.4.4210.1459.2021.55

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 119, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art.17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 1i 3 pkt
2 oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 roku poz. 624 ze zm.) oraz art.
104 § 1i2,art. 107 § 1i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
22021 r. poz. 735 ze zm.), § 17 ust. 1 pkt 2, ust. 5i § 18 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. z 2019 roku poz.
1311),

po rozpatrzeniu

wniosku ztozonego do Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wady Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie
w dniu 03.08.2021 r. przez Powiatowy Zarzad Drog w Starogardzie Gdariskim, reprezentowany przez
petnomocnika - Pana Eligiusza Michalaka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie
przez wody powierzchniowe piyngce — rzeke Wierzyce przebudowywanego mostu w miejscowosci Krag,
w km 6+639,70 drogi powiatowej nr 2706G (dz. nr 255, 263, 254, obreb 0002 Krag, gmina Starogard Gdanski,
powiat starogardzki) oraz na ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu wdd opadowych i roztopowych
z przebudowanego istniejgcego mostu nad rzeka Wierzycg w km 77+930 w ciggu drogi powiatowg nr
2706G w km drogi 6+639,70, w miejscowosci Krag do wod powierzchniowych rzeki Wierzyca (dz. nr 254,
obreb 0002 Krag, gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki),

orzekam:

I.  Udzielam Powiatowemu Zarzadowi Drog w Starogardzie Gdarskim pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce — rzeke Wierzyce przebudowywanego mostu
w miejscowosci Krgg, w km 6+639,70 drogi powiatowej nr 2706G (dz. nr 255, 263, 254, obreb 0002 Krag,
gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki) wraz z umocnieniem skarpy za pomoca materacy
gabionowych na podsypce piaskowo-zwirowej z uzyciem separacyjnej geowtdkniny polipropylenowej
oraz umochnieniem krawedz koryta rzeki za pomoca palisady z pali drewnianych oraz od czota palisady
podwéjné kiszkg faszynowa. Umocnienie zostanie wykonane pod obiektem i na odcinkach bocznych o
tacznej dtugosci 18 m z jednej strony rzeki i 24 m z drugiej strony rzeki.

Charakterystyczne parametry przebudowywanego mostu:
— Rozpietos¢ pozioma w $wietle: 11,26 m /11,70 m / 11,26 m,
— Rozpietosé¢ w osi podpor: 12,36 m/ 12,30 m /12,36 m,
~  Swiatlo pionowe: 3,18-2,66 m,
—  Dtugosc¢ konstrukcji nosnej: 37,50 m,



— Dtugosc obiektu (od korica skrzydetek): 44,64 m,

—  Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:
A.1: X: 5984559,82; Y:6530939,69;
A.2:X:5984519,92; Y:6530949,12;

A.3: X: 5984507,89; Y: 6530951,97;
A.4:X:5984495,92; Y:6530954,80;
A.5:X:5984483,89; Y: 6530957,64;
A.6: X:5984462,02; Y: 6530962,80;
A.7:X:5984454,35; Y:6530964,62;
A.8:X:5984442,89; Y: 6530966,56;
A.9:X:5984517,62; Y: 6530954,91;
A.10: X: 5984505,48: Y: 6530958,09;

X
A.11: X: 5984493,52; Y: 6530960,84;
A.12: X: 5984481,59; Y: 6530963,42;
A.13:X:5984422,22; Y: 6530943,34;
A.14: X: 5984410,29; Y: 6530945,93;
A.15: X: 5984498,32; Y: 6530948,76;
A.16: X: 5984486,19; Y: 6530951,86.

Il Udzielam Powiatowemu Zarzadowi Drog w Starogardzie Gdanskim pozwolenia wodnoprawnego na

ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych z przebudowanego

istniejagcego mostu nad rzekg Wierzycg w km 77+930 w ciggu drogi powiatowg nr 2706G w km

drogi 6+639,70, w miejscowosci Krag za posrednictwem wylotdw ze studni osadnikowo-separacyjnych

do Sciekow skarpowych a nastepnie grawitacyjnie odprowadzanych do wéd powierzchniowych rzeki
Wierzyca (dz. nr 254, obreb 0002 Krag, gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki), w ilosci:

maksymalnej sekundowo: Qs max= 0,0108 m3/s,
$redniej rocznej: Qr¢r = 7,31 m?/r,

o wartosciach wskaznikow zanieczyszczen nieprzekraczajgcych:

zawiesiny ogolne: 100 mg/I,
weglowodory ropopochodne: 15 mg/I,

dla zlewni o powierzchni catkowitej: 0,0913 ha oraz powierzchni zredukowanej: 0,0822 ha.

lll.  Zobowigzuje Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim do:

1.

Wykonania prac zgodnie z zatgczong dokumentacjg i warunkami okreslonymi w punkcie | niniejszej
decyzji oraz z uzyciem materiatéw bezpiecznych dla srodowiska wodnego z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony przyrody.

Uporzadkowania terenu inwestycji oraz przylegtego po zakonczeniu prac.

Utrzymywania mostu w nalezytym stanie technicznym (odpowiednia eksploatacja, konserwacja
oraz remonty) w celu zachowania jego funkgcji.

Pisemnego zawiadomienia PGW WP Nadzoru Wodnego w Starogardzie Gdanskim z wyprzedzeniem
7-dniowym o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

Zgtoszenia urzgdzen wodnych do PGW WP Zarzadu Zlewni w Tczewie w celu wpisania do systemu
informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania
urzadzen.

Dostarczenia dokumentacji powykonawczej do PGW WP Nadzoru Wodnego w Starogardzie
Gdanskim.

Utrzymywania swobodnego przeptywu wdd w swietle mostu.

Naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych w zwigzku z korzystaniem z wéd.
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9. Ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody w zwigzku z realizacjg inwestycji i po jej
zakonczeniu.

10. Naprawy na swoj koszt wszelkich uszkodzen brzegu oraz umocnienia na dtugosci inwestycji,
powstatych na skutek przejscia wysokiej wody, pochody lodéw itp. badz sptywajacej wody
opadowe].

11. Monitoringu pracy urzgdzen do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych.

12. Dokonania oceny spetnienia okreslonych w pkt Il orzeczenia decyzji warunkéw, poprzez
przeprowadzanie co najmniej 2 razy do roku przeglagdow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych i odprowadzajgcych. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w
instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane
w zeszycie eksploatacji.

13. Prawidtowej eksploatacji urzadzen stuzgcych do oczyszczania i odprowadzania wod opadowych
i roztopowych oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.

IV. Okreslam nastepujacy sposéb postepowania w przypadku wystgpienia awarii:

1. Urzadzen istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego — podjecie natychmiastowych dziatan
w celu eliminacji awarii np. naprawa lub wymiana urzadzen.

2. W przypadku sytuacji zwigzanej z rozlewem substancji ropopochodnych nalezy natychmiast
wezwacd straz pozarng oraz nie dopusci¢ do przedostania sie zanieczyszczen do wéd i do ziemi.
Zastosowac zapory syntetyczne, zapory z sorbentami naturalnymi, maty sorpcyjne itp.

V. Ustalam waznos¢ pozwolenia wodnoprawnego w zakresie pkt Il t. j. odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych na okres 20 lat, tj. do dnia 04.10.2041 r.

Uzasadnienie:

W dniu 03.08.2021 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie wptynat wniosek Powiatowego Zarzgdu Drég w Starogardzie Gdanskim, reprezentowanego przez
petnomocnika - Pana Eligiusza Michalaka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptyngce — rzeke Wierzyce przebudowywanego mostu w miejscowosci Krag,
w km 6+639,70 drogi powiatowej nr 2706G (dz. nr 255, 263, 254, obreb 0002 Krag, gmina Starogard Gdariski,
powiat starogardzki) oraz na ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych
z przebudowanego istniejgcego mostu nad rzekg Wierzycag w km 77+930 w ciggu drogi powiatowg nr
2706G w km drogi 6+639,70, w miejscowosci Krag za posrednictwem wylotéw ze studni osadnikowo-
separacyjnych do $ciekdw skarpowych a nastepnie grawitacyjnie odprowadzanych do wadd
powierzchniowych rzeki Wierzyca (dz. nr 254, obreb 0002 Krag, gmina Starogard Gdanski, powiat
starogardzki).

Do whniosku dotgczono:

»,Operat wodnoprawny na wykonanie przebudowy istniejgcego mostu nad rzekg Wierzyca w km
77+930 w ciggu drogi powiatowej nr 2706G w obrebie Krag gm. Starogard gdanski”, wykonany w lipcu
2021 r. Przez Pana Eligiusza Michalaka,

—  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krag, zatwierdzonego uchwatg
Rady Gminy Starogard Gdanski Nr XIV/135/2019 z dnia 31.10.2019 r. ogtoszonego w dzienniku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 17.12.2019, poz. 5986.

— Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: PPN.6220.2.2021 z dnia 12.05.2021 r., wydang przez
Wajta Gminy Starogard Gdanski,

— Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dz. nr 255, 263, 254, obreb 0002 Krag, gmina Starogard

Gdanski, powiat starogardzki.
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W dniu 11.08.2021 r. wezwano wnioskodawce do uzupetnienia wniosku oraz operatu wodnoprawnego.

W dniu 25.08.2021 r. przestano do tut. Zarzadu Zlewni brakujgce informacje i dokumenty, w zwigzku z czym,

po zapoznaniu sie z dokumentacjg, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w ww. sprawie
(zawiadomienie z dnia 30.08.2021 r.).

W oparciu o informacje zawarte w operacie wodnoprawnym, stwierdzono co nastepuje:

Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie
Gdariskim.

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest wykonanie przebudowy mostu w miejscowosci Krag,
w km 6+639,70 drogi powiatowej nr 2706G (dz. nr 255, 263, 254, obreb 0002 Krag, gmina Starogard
Gdanski, powiat starogardzki) oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z przebudowanego
istniejgcego mostu nad rzeka Wierzycg w km 77+930 w ciggu drogi powiatowg nr 2706G w km drogi
6+639,70, w miejscowosci Kragg do wod powierzchniowych rzeki Wierzyca (dz. nr 254, obreb 0002 Krag,
gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki).

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd ograniczy sie do dziatek nr 255, 263, 254, obreb
0002 Krag, gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki.
Witascicielami dziatek s3:

— dz. nr 255, 263, obreb 0002 Krgg, gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki - prawa
wtascicielskie stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Paristwa wykonuje Powiat Starogardzki,

— dz. nr 254, obreb 0002 Krag, gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki - prawa wtascicielskie
w stosunku do wdd publicznych stanowigcych witasno$¢ Skarbu Panstwa wykonuje Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Istniejgcy most nie spetnia wymogow technicznych dla danej klasy drogi i ruchu oraz wymogéw

uzytkowych i nadaje sie do przebudowy.

Prace zwigzane z przedsiewzieciem zwigzane bedg z przebudowg mostu nad rzeka Wierzyca, zgodnie

z dokumentacjg projektowg w celu usprawnienia poruszania sie po drodze, zwiekszenia nosnosci obiektu

oraz uregulowania sptywu wod opadowych i roztopowych z jezdni. Maksymalny poziom wody w miejscu

obiektu przeznaczonego do przebudowy, pomierzony w listopadzie 2020 r. wynosit 86,61 m n.p.m.

Najwieksza gtebokos¢ rzeki przy obiekcie wahata sie w granicach od 1,00 m do 1,30 m. Rzedna jezdni na

moscie w najwyzszym punkcie zaprojektowana zostata na 89,31 m n.p.m.

W ramach realizacji przebudowy mostu przewidziano:

— rozbidrke nawierzchni jezdni i konstrukcji chodnikéw (opasek) na dtugosci mostu, demontaz
betonowo stalowych balustrad,

— demontaz (rozbidrka sprzetem mechanicznym) konstrukcji przeset mostu - prace budowlane nad
korytem rzeki Wierzycy wykonywane beda na podwieszonych rusztowaniach, w celu
zabezpieczenia koryta rzeki przed zanieczyszczeniem spadajacymi elementami z rozbiérki,

— rozbidrke przyczotkdw mostu wraz z przylegajagcymi kamiennymi i betonowymi umocnieniami
stozkow i skarp nasypu drogowego,

— pograzenie w nurcie rzeki tymczasowych Scianek szczelnych dla wykonania: posadowienia w postaci
zelbetowych pali, nowych stupéw i wykonania spinajacego stupy fundamentu,

— rozhidrke oczepdw podpdr nurtowych mostu i stupdw palowych do poziomu posadowienia,

— rozbidrke podpér skrajnych w catosci,

— pograzenie tymczasowych Scianek szczelnych dla podpdr skrajnych w celu zabezpieczenia wykopow
i wykonania nowych przyczétkéw,

— wykonanie posadowienia dla podpdr nurtowych i przyczétkdw w postaci zelbetowych pali
z wykorzystaniem i wciggnigciem do wspdtpracy istniejgcych stupéw palowych,
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wykonanie nowych fundamentdw spinajacych stupy podpdr nurtowych oraz goérnych belek
oczepowych,

wykonanie nowych fundamentéw oraz korpuséw podpor skrajnych,

wyciggniecie wszystkich $cianek szczelnych,

montaz prefabrykowanych belek strunobetonowych wszystkich trzech przeset nad woda,

montaz zbrojenia ustroju nosnego i zabetonowanie ustroju,

budowe kap chodnikowych na ustroju nosnym i ptyt przejsciowych na przyczétkach,

wykonanie nowego wyposazenia mostu: izolacji, nawierzchni na jezdni i chodnikach, kraweznikow,
bariery ochronnej na dojazdach, balustrady i bariero-poreczy,

wykonanie umocnienia brzegdw rzeki Wierzycy na szerokosci mostu i na przylegtych odcinkach.
wykonanie umocnienia stozkéw i skarp wokot obiektu i na przylegtych odcinkach i chodnikéw na
dojsciach do obiektu,

osadzenie studni separacyjno-osadnikowych, sciekdw skarpowych i korytek drogowych,
przebudowe przylegtych dojazdéw do obiektu na odcinkach po ok. 41,00 m z kazdej strony,
ustawienie odpowiedniego oznakowania dla obiektu.

Koryto rzeki Wierzycy w miejscu istniejgcego pomostu posiada tagodne zbocza o skarpach naturalnie

porosnietych trawg o nachyleniu od 1:1,5 do 1:30, dno nieumocnione o zmiennej szerokosci w obrebie
obiektu od 13,00 m do 22,66 m. Przeptyw wdd odbywa sie swobodnie. Spadek podtuzny koryta rzeki
wynosi ok. 0,01 %.

Charakterystyczne parametry przebudowywanego mostu:

Rozpietos¢ pozioma w $wietle: 11,26 m /11,70 m /11,26 m,
Rozpietos$¢ w osi podpér: 12,36 m /12,30 m /12,36 m,
Swiatto pionowe: 3,18 - 2,66 m,

Dtugos¢ konstrukcji nosnej: 37,50 m,

Dtugos¢ obiektu (od konca skrzydetek): 44,64 m,

Wysokos¢ skrajni drogowej na obiekcie: nieograniczona,
Szerokos$¢ skrajni drogowej na obiekcie: 6,00 m,

Zajmowany obszar w rzucie poziomym: 1110 m? — 1200 m?,
> powierzchnia uzytkowa obiektu:384,80 m?,
powierzchnia nieuzytkowa obiektu: 124,90 m?,

Y

vV v

obszar umocniony gabionami: 54,00 m?,

A4

powierzchnia samego mostu: 448,60 m?,

\%

pozostata powierzchnia chodnikéw, poboczy itp.: 26,10 m?,
powierzchnia zajmowanego terenu tgcznie z obiektem: 509,70 m?,

v

powierzchnia jezdni podlegajgcej przebudowie poza obiektem: 595,40 m?,

Y

Swiatto pionowe pod obiektem wynosi: od 3,18 do 2,66 m,
Rzedna dna w osi obiektu: od 85,34 m n.p.m. do 85,68 m n.p.m.,
Przekrdj czynny: 52,90 m?,

Przekrdj projektowany: 70,60 m2.

Skarpy zostang umocnione za pomocg materacy gabionowych na podsypce piaskowo-zwirowej

z uzyciem separacyjnej geowidkniny polipropylenowej. KrawedZ koryta rzeki zostanie wzmocniona
palisadg z pali drewnianych oraz od czota palisady podwdjng kiszkg faszynowg. Umocnienie zostanie
wykonane pod obiektem i na odcinkach bocznych o facznej dtugosci 18 m z jednej strony rzekii 24 m z

drugiej strony rzeki. Elementy umocnienia zostang utozone z zachowaniem rzednych skarp zgodnie

z dokumentacja projektowa.
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e Wody opadowe i roztopowe z jezdni zostang odprowadzone poprzez spadki podtuzne i porzeczne do
czesci przykraweznikowej, gdzie zostang odprowadzone poza obiekt za pomocg wpustéw do studzienek
osadnikowo-separacyjnych. Oczyszczone wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone za
pomocyg wylotéw ze studni osadnikowo-separacyjnych do Sciekow skarpowych i grawitacyjnie
odprowadzone w kierunku koryta rzeki Wierzycy.

Wspotrzedne wylotéw ze studni osadnikowo-separacyjnych nr 1 i 2 do $ciekdw skarpowych,
zlokalizowanych na dz. nr 263, obreb 0002 Krag, gmina Starogard Gdariski, powiat starogardzki:

—  Wylot nr 1: X: 5984526,13; Y: 6530942,16;

—  Wylot nr 2: X: 5984521,99; Y: 6530954,13.

Wspotrzedne wylotéw ze studni osadnikowo-separacyjnych nr 3 i 4 do $ciekdw skarpowych,
zlokalizowanych na dz. nr 255, obreb 0002 Krag, gmina Starogard Gdariski, powiat starogardzki:

—  Wylot nr 3: X: 5984481,82; Y: 6530952,63;

—  Woylot nr 4: X: 5984477,67; Y: 6530964,61.

* Wyloty ze studni osadnikowo-separacyjnych stanowia rury wylotowe HDPE ¢ 160 mm lub ¢ 200 mm,
bezposrednio wiaczone do sciekdw skarpowych. Scieki skarpowe zostang utozone na podscypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gruboéci 70 cm. Ostatnie prefabrykowane elementy $ciekdw skarpowych
zostang utozone na betonowym fundamencie bedacym zaparciem i zabezpieczeniem przed osuwaniem
sie korytek trapezowych do rzeki.

e Przed odprowadzeniem do woéd rzeki Wierzycy wody opadowe i roztopowe zostang podczyszczone za
pomocg studzienek osadnikowych z poduszka sorbentowg.

e Podczyszczone wody opadowe i roztopowe beda odpowiadaty wymogom Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych.

e Dla przedmiotowej zlewni liczba dni z opadem wynosi ok. 143 dni.

e Na czas trwania robdt przebudowywany most zostanie zamkniety, a dla ruchu samochodowego,
wyznaczony zostanie objazd po istniejgcej sieci drog publicznych.

e Planowane przedsiewziecie spetnia warunki korzystania z wéd Regionu Wodnego Dolnej Wisty
i nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

e Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do trwatego naruszenia bilansu jakosciowo — ilo$ciowego
wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celéw
srodowiskowych.

e Sposob postepowania w przypadku awarii okreslono w pkt Ill orzeczenia decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektow
mostowych, rurociggdw, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Zgodnie zart. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczgce urzgdzen wodnych stosuje
sie odpowiednio do obiektow mostowych prowadzonych przez wody powierzchniowe ptyngce. Zgodnie z art.
17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzenn wodnych stosuje sie
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen,
z wytgczeniem robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzers wodnych w celu zachowania ich funkgji.

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi
wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego — ustugi wodne obejmujg odprowadzanie do wéd lub
do urzadzeri wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
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kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego organem wtasciwym w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.) Organ wiasciwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczeciem realizacji
przedsiewziecia, innego niz przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywac na $rodowisko, ktore nie jest
bezposérednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowigzany do
rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjeciem tego zgtoszenia, czy przedsigwzigcie moze
potencjalnie znaczgco oddziatywac na obszar Natura 2000.

Miejsce planowanej inwestycji zlokalizowane jest w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 -
,Dolina Wierzycy” PLH220094. Wnioskodawca przedstawit Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: PPN.6220.2.2021 z dnia 12.05.2021 r., w ktérej Wéjt Gminy Starogard Gdanski stwierdzit, iz realizacja
planowanego przedsiewziecia nie wywota znaczacego oddziatywania na obszary podlegajgce ochronie
przyrody. Ponadto w powyzszej decyzji organ orzekt o braku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko dla przedmiotowej inwestyciji.

Innymi obszarami ochronnymi, znajdujgcymi sie w poblizu s3: Obszar Chronionego Krajobrazu: ,Doliny
Wierzycy” (ok. 0,5 km), ,Boréw Tucholskich” ( ok. 8,1 km).

Miejsce korzystania z wdd lezy w obrebie Regionu Wodnego Dolnej Wisty w dorzeczu Wisty. Obszar inwestycji
obejmuje dwa obszary JCWP: kod Jednolitej Cze$ci Wéd Powierzchniowych PLRW20001929899 - ,Wierzyca
od Wietcisy do ujscia”. Rozpatrywana jednolita czes¢ woéd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celdow S$rodowiskowych tj. osiggniecia co najmniej dobrego stanu ekologicznego
i chemicznego wdd powierzchniowych. Uwzgledniajac rozwigzania techniczne przedsiewzigcia, nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow
srodowiskowych, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Aktualny stan
jednolitej czesci wod powierzchniowych oceniany jest jako zty.

Kod Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych - Jednolite Cze$ci Wéd Podziemnych PLGW200028. Aktualny stan
chemiczny i ilosciowy oceniany jest jako dobry, niezagrozony ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Warunki korzystania z wod Regionu Wodnego Dolnej Wisty zostaty ustalone Rozporzgdzeniem nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r. (z pézn. zm.).
Niniejsze pozwolenie nie bedzie narusza¢ w/w rozporzgdzenia.

Zgodnie z art. 261 ust. 12 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z art. 212 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy Prawo wodne,
wiasciciel urzgdzen wodnych ma obowigzek zawarcia z PGW WP Regionalnym Zarzgdem Gospodarki Wodnej
w Gdansku umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami, stanowigcych wtasnosé Skarbu Panstwa.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania w sytuacjach okreslonych
w art. 415 Prawa wodnego, w tym — zmiana celu i zakresu korzystania z wéd oraz warunkéw wykonywania
uprawnien ustalonych w pozwoleniu oraz wykonanie urzgdzen wodnych niezgodnie z warunkami ustalonymi
w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wedtug art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat okres,
na ktore byto wydane, zaktad zrzekt sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu lub zakfad nie rozpoczat
wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktédrym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.
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Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzedn wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dokonano optaty za wydanie
pozwolen wodnoprawnych w tacznej kwocie 460,10 zt na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — potwierdzenie wptat z dnia 03.08.2021 r.

W przedmiotowym postepowaniu administracyjnym za uprawnionego do rybactwa omytkowo uznano Pana
Kazimierza Landowskiego zamieszkatego przy ul. Tysigclecia 11A, 83-430 Stara Kiszewa. W dniu 02.09.2021
r. Pan Kazimierz Landowski zadzwonit do tutejszego Zarzadu Zlewni w Tczewie i poinformowat, ze nie jest on
odpowiednim uprawnionym do rybactwa w przedmiotowej sprawie (btednie zatozono obwdd rybacki).
W przedmiotowej sprawie uprawnionym do rybactwa powinna zosta¢ uznana strona - Spétdzielnia
Rybotéwstwa i Przetwdrstwa Tro¢ w Tczewie, Czatkowy 61, 83-110 Tczew. W zwigzku z powyzszym Organ
pismem z dnia 20.09.2021 r. zawiadomit uprawnionego do rybactwa o toczacym sie postepowaniu
administracyjnym oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych
dowododw i zgtaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, strony zostaty poinformowane o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow oraz
przedstawienia stanowiska w sprawie — zawiadomienia z dnia 13.09.2021 r. i 21.09.2021 r.

W dniu 21.09.2021 r. zostato ponownie wystane zawiadomienie o zakonczeniu postepowania
w przedmiotowej sprawie, w ktédrym Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie poinformowat strony o wystgpieniu omytki w piSmie dotyczgcym wszczecia
postepowania administracyjnego z dnia 30.08.2021 r., w ktédrym zostato pominiete zgdanie Wnioskodawcy
sformutowane we wniosku z dnia 03.08.2021 r. w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych z przebudowanego istniejgcego mostu
nad rzekg Wierzycg w km 77+930 w ciggu drogi powiatowa nr 2706G w km drogi 6+639,70, w miejscowosci
Krag do wod powierzchniowych rzeki Wierzycy (dz. nr 254, obreb 0002 Krag, gmina Starogard Gdarnski, powiat
starogardzki). W celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym postepowaniu
administracyjnym dotyczgcym wydania pozwolen wodnoprawnych na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce — rzeke Wierzyce przebudowywanego mostu w miejscowosci Krag, w km 6+639,70
drogi powiatowej nr 2706G (dz. nr 255, 263, 254, obreb 0002 Krag, gmina Starogard Gdanski, powiat
starogardzki) oraz na ustuge wodng polegajgca na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych z
przebudowanego istniejgcego mostu nad rzeka Wierzyca w km 77+930 w ciggu drogi powiatowg nr 2706G
w km drogi 6+639,70, w miejscowosci Krgg do wod powierzchniowych rzeki Wierzyca (dz. nr 254, obreb 0002
Krag, gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki) Organ w powtérnym Zawiadomieniu poinformowat
0 mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowodéw i zgtaszania
ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

We wskazanych terminach strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskdw.
Biorgc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 127 § 112, art. 129 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne;j
w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
Strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Pafstwowego
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-
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem Q@%CEE‘HO 6[;}; organu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron po V ar{ﬁb g@ je sie ostateczna i prawomocna.

ZUP. EKTORA

Jozaf Dseskk
Z-CA DYREKTORA

Otrzymujg:
@ Petnomocnik — Pan Eligiusz Michalak, ul. Debowa 2, 83-110 Gniszewo

2. Powiat Starogardzki, ul. Kosciuszki Tadeusza 17, 83-200 Starogard Gdarski

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
Spoétdzielnia Rybotdwstwa i Przetwdrstwa Tro¢ w Tczewie, Czatkowy 61, 83-110 Tczew

5. Ala
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Obiekty inzynierskie — konstrukcja

Cze$S¢ rysunkowa

Nazwa 1 adres
zadania

Rozbiorka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej
Nr 2706G na dzialkach Nr 263, 255, 254 w obr¢bie Krag, gmina
Starogard Gdanski w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,,Przebudowa
mostu na rzece Wierzyca w ciagu drogi powiatowej Nr 2706G w obrebie
Krag”.

Obiekt

Most nad rzeka Wierzyca w ciggu drogi powiatowej Nr 2706G w Kreskim
Mlynie.

Nr projektu

| PM-210/PBW

Data opracowania Grudzien 2021 r. Nregz..............
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