Rozbioérka starego i budowa nowego mostu w ramach za
,Przebudowa mostu na rzece Wierzyca w ci  ggu drogi powiatowej Nr 2706G w obr  ebie Kr ag”.

PRZEDMIAR ROBOT - ROBOTY MOSTOWE

dania inwestycyjnego pn.:

Numer Wyszczegolnienie
Lp.| Specyfikacji elementéw j- m. ilos¢
Technicznej rozliczeniowych
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 Roboty pomiarowe
1 |D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW th
WYSOKOSCIOWYCH
1.1 | D.01.01.01 | 20 [WYZNACZENIE TRASY i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym - 1,0
"1 1,0
D.01.02.00 Karczowanie + humus + rozbiorki
2 | D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW -
2.1 | D.01.02.01 | 22 [Karczowanie krzakéw i poszycia ha 0,1
0,1 0,1
3 [ D.01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/ -
3.1 [ D.01.02.02 | 12 [Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ grub. w-wy do 15| m2 319,7
cm
"80,75+67,88+58,26+112,82 319,7
4 |D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW -
4.1 | D.01.02.04 | 11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 675,0
do grubosci ok. 40 cm  "(43,0+47,0)x6,0x1,25 675,0
4.2 | D.01.02.04 | 22 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego m2 601,7
Nawierzchnia asfaltowa na dojazdach “(43,0+47,0x6,0)x1,15 373,7
Nawierzchnia asfaltowa na obiekcie “6,0x38,0 228,0
4.3 | D.01.02.04 | 62 |Rozebranie barier ochronnych stalowych m 76,0
na dojazdach do obiektu "2x38,0 76,0
4.4 | D.01.02.04 | 83 [Rozebranie tarcz (tablic) znakéw drogowych szt. 4,0
Wraz z odtworzeniem 4 4.0
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.02.02 WARSTWA MROZOCHRONNA
4.5 | D.04.02.02 | 13 [Wykonanie warstwy mrozochronnej, grubos$¢ warstwy 31-40 cm m2 624,6
na dojazdach “(40,0+40,60)x6,20x1,25 624,6
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUK CYJNYCH
4.6 | D.04.03.01 | 22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2 1415,9
Podbudowa “(40,0+40,60)x6,20x1,25 624,6
Warstwy asfaltu "(40,0+40,60)x6,0x1,15+39,20x6,0 791,3
5 | D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILI ZOWANEGO -
MECHANICZNIE
5.1 | D.04.04.01 | 20 [PODBUDOWA z kruszywa naturalnego, warstwa GORNA - 614,7
na dojazdach “(40,0+40,60)x6,20x1,23 614,7
D.04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
T STABILIZOWANEGO CEMENTEM
5.2 [ D.04.05.01 | 32 [Wykonanie ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem, m2 624,6
grubos¢ warstwy 16-20 cm
“(40,0+40,60)x6,20x1,25 624,6
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.00 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
6 | D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO m2
6.1 [ D.05.03.05| 18 [Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 - warstwa m2 556,1
wigzaca o grub. 8 cm
na dojazdach "(40,0+40,60)x6,0x1,15 556,1
7 | D.05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ SMA m2
7.1 [ D.05.03.13| 16 [Wykonanie nawierzchni z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA o grubosci m2 556,1
warstwy 5 cm
na dojazdach "(40,0+40,60)x6,0x1,15 556,1




Numer

Wyszczegdlnienie

Lp.| Specyfikacji elementéw j- m. ilos¢
Technicznej rozliczeniowych
D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.00 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
8 |D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW -
8.1 [ D.06.01.01 | 24 [Wykonanie umochienia skarp przez humusowanie z obsianiem, grubos¢ m2 327,6
warstwy humusu 20 cm
skarpu nasup6w i pobocza “48,50+73,80+47,40+53,90 223,6
rekultywacja terenu po placu budowy 104,00 104,0
8.2 | D.06.01.01 | 61 [Wykonanie umocnienia dna rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi m 27,4
korytkowymi
Zakup, i wykonanie odwodnienia liniowego z prefabrykatow typu "U" wg 27,4
KPED 01.03.i01.04. "8,0+7,9+11,5
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.00 KRAW EZNIKI BETONOWE / KAMIENNE
9 [D.08.01.01 KRAW EZNIKI BETONOWE / KAMIENNE m
9.1 [ D.08.01.01 | 20 |Krawezniki betonowe / kamienne na tawie betonowej - z oporem m 95,5
zakup "31,0+34,8+12,0+17,70 95,5
9.2 | D.08.01.01 | 23 [Ustawienie kraweznikéw betonowych / kamiennych o wym. 20x30 cm na m 95,5
tawie "z oporem" z betonu klasy B10
"31,0+34,8+12,0+17,70 95,5
D.08.02.00 CHODNIKI
10 | D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ m2
10.1| D.08.02.02 | 20 (Zakup i ustawienie studni teletechnicznych szt. 4,0
4 4,0
M.21.00.00 FUNDAMENTY
M.21.01.00 Pale wbijane
11 | M.21.01.01 PALE PREFABRYKOWANE ZELBETOWE m
11.1| M.21.01.01 | 14 |wbicie pali pref. zelbetowych o wym. 30x30 cm na gtebokos¢ ponad 6 do 10 m 216,0
m - na ladzie
"24x9,0 216,0
11.2| M.21.01.01 | 34 |whbicie pali pref. zelbetowych o wym. 30x30 cm na gtebokos¢ ponad 6 do 10 m 144,0
m - na wodzie
"16x9,0 144,0
11.3| M.21.01.01 | 71 |wytworzenie pali prefabrykowanych zelbetowych m3 129,6
Pale 30 x 30 cm L=9,00 "2x(2x16+2x24)x9,0x0,3x0,3 129,6
11.4| M.21.01.01| 99 |wykonanie prébnego obcigzenia zelbetowego pala prefabrykowanego szt. 6,0
Pale 30 x 30 cm L=9,00 "6 6,0
M.21.53.00 Roboty ziemne przy fun damentach
12 | M.21.53.01 WYKOPY W SCIANCE SZCZELNEJ m3
12.1| M.21.53.01 | 11 [Wykonanie wykopu w sciance szczelnej - na lagdzie m3 337,0
"2x76,6x2,20 337,0
12.2|1 M.21.53.01 | 20 [Wykonanie i usunigcie scianki szczelnej - na ladzie m2 516,0
"2x43,0x6,0 516,0
12.3| M.21.53.01 | 25 [Pompowanie wody z wykopu - na ladzie h 1152,0
“2x12X6x8 1152,0
12.4|1 M.21.53.01 | 31 [Wykonanie wykopu w sciance szczelnej - na wodzie m3 168,3
"2x52,6x1,6 168,3
12.5|1 M.21.53.01 | 32 [Wykonanie korka betonowego na sucho z betonu kl. C12/15 (B-15) m3 76,6
"2x76,60x0,5 76,6
12.6| M.21.53.01 | 33 [Wykonanie korka betonowego pod wodg z beton u kl. C12/15 (B-15) m3 52,6
"2x52,60x0,5 52,6
12.7| M.21.53.01 | 40 [Wykonanie i usuniecie scianki szczelnej - na wodzie m2 648,0
"2x36,0x9,0 648,0
12.8| M.21.53.01 | 45 |Pompowanie wody z wykopu - na wodzie h 1440,0
"2x12x6x10 1440,0
13 | M.21.53.02 WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZE N m3
13.1| M.21.53.02 | 11 [Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczen m3 322,0
"(10,90x12,0+12,0x11,46)x1,20 322,0
14 | M.21.53.05 SCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH m2




Numer

Wyszczegdlnienie

Lp.| Specyfikacji elementéw j- m. ilos¢
Technicznej rozliczeniowych
14.1|1 M.21.53.05 | 20 [Wykonanie Scianki szczelnej z grodzic stalowych - na ladzie m2 72,0
Scianka dla belki oczepowej z grodzic PU-22 L=6,0 m “12,0x6,0 72,0
15 | M.21.56.01 TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW PRZY POMOCY SRODKOW t
PLYWAJACYCH
15.1( M.21.56.01 | 01 |Koszt wynajecia $rodkéw ptywajacych rycz. 2,0
2 2,0
M.22.00.00 KORPUSY PODPOR
M.22.01.00 Przyczotki
16 | M.22.01.01 PRZYCZOLKI ZELBETOWE m3
16.1| M.22.01.01 | 12 |wykonanie korpusow przyczotkéw - masywne, z betonu klasy C30/37 (B-40) m3 190,0
Beton klasy C30/37 (B-40) "2x95,00 190,0
16.2| M.22.01.01 | 64 |osadzenie znakéw wysokosciowych w konstrukciji szt. 8,0
“2x4 8,0
16.3| M.22.01.01 | 98 |wykonanie zbrojenia korpuséw przyczotkéw ze stali kl. A-11IN kg 32436,6
dodano 5% na prety montazowe "30892,0x1,05 32436,6
17 | M.22.01.02 SKRZYDELKA PRZYCZOEKA -
17.1|1 M.22.01.02 | 51 [montaz pref. deski gzymsowej z betonu zbrojonego o kubaturze do 0.10 m 14,0
m3/szt
Deska gzymsowa 40x600x1000 "2x(3,3+3,7) 14,0
17.2|1 M.22.01.02 | 65 |osadzenie kotew zamocowan balustrady, barier, latarni itp. kg 156,8
“4x4x9,8 156,8
17.3|1 M.22.01.02 | 71 |wytworzenie prefabrykowanych desek gzymsowych m 14,0
"2x(3,3+3,7) 14,0
M.22.02.00 Filary
18 | M.22.02.05 FILARY ZELBETOWE - SEUPOWE, Z BETONU "NA MOKRO" m3
18.1| M.22.02.05 | 32 |wykonanie filarow stupowych z betonu klasy C30/37 (B-40) - na wodzie m3 72,0
"2x36,00 72,0
18.2| M.22.02.05 | 98 |wykonanie zbrojenia filaréw stupowych ze stali klasy A-IlIN kg 18393,9
dodano 5% na prety montazowe “17518x1,05 18393,9
M.22.51.00 Podpory betonowe
19 | M.22.51.50 ROZBIORKA PODPORY BETONOWEJ m3
19.1( M.22.51.50| 11 |Wykonanie rozbiérki podpory - na ladzie m3 156,4
Skrajne podpory "2x(68,00)x1,15 156,4
19.2( M.22.51.50| 31 |Wykonanie rozbiérki podpory - nad woda m3 6,1
Rozbiorka filaréw nurtowych “2x(5x0,3x0,3x3,0+4,3x0.4) 6,1
M.22.58.00 Ptyty przej sciowe
20 | M.22.58.50 ROZBIORKA PLYTY PRZEJ SCIOWEJ m3
20.1| M.22.58.50| 11 [Wykonanie rozbiérki ptyty przejsciowej m3 10,5
wykonanych z grubego kamienia "2x6,0x3,5x0,25 10,5
M.23.00.00 USTROJE NOSNE
M.23.04.00 Ustroje pre.fabrykowanez 0
belek sprezonych
21 | M.23.04.02 USTROJ PREFABRYKOWANY Z BETONOWYCH BELE K SPREZONYCH m3
TYPU "ODWROCONE T"
21.1| M.23.04.02 | 31 |montaz belek pref. sprezonych typu "odwrécone T", przesta o rozpietosci do m3 86,9
15 m - nad wodg
Strunobetonowe bleki odwrécone "T" - typu "Kujan" o masie 4,89t - 30 szt. 86,9
“16x3x1,81
21.2( M.23.04.02 | 43 |wykonanie czesci ustroju "na mokro" (nadbetonu) z betonu klasy C30/37 (B- m3 154,0
40) - nad wodg,
Ptyta wraz z poprzecznicami 154,00 154,0
21.3[ M.23.04.02| 51 |wykonanie i montaz drobnych konstrukcji stalowych kg 1173,4
Kotwy talerzowe do zespolenia z kapa chodnikowg "38x4x7,72 1173,4
21.4( M.23.04.02| 71 |wytworzenie prefabrykowanych belek sprezonych m3 86,9
Strunobetonowe bleki odwrécone "T" - typu "Kujan" o masie 4,89t - 30 szt. 86,9
“16x3x1,81
21.5( M.23.04.02| 97 |wykonanie zbrojenia dla cz. "na mokro" ze stali klasy A-IIIN kg 31261,6




Numer Wyszczegdlnienie
Lp.| Specyfikacji elementéw j- m. ilos¢
Technicznej rozliczeniowych
Ptyta wraz z poprzecznicami - dodano 5% na prety montazowe 31261,6
"29773,0x1,05
M.23.30.00 Kapy chodnikowe
22 | M.23.30.06 KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWAN A DESKA GZYMSOWA m3
22.1( M.23.30.06 | 01 |koszt pref. desek gzymsowych z betonu polimerowego m 76,0
Deska gzymsowa 40x600x1000 "2x38,0 76,0
22.2( M.23.30.06 | 51 [montaz pref. deski gzymsowej z betonu zbrojonego o kubaturze do 0.10 m 76,0
m3/szt
Deska gzymsowa 40x600x1000 "2x38,0 76,0
22.3[ M.23.30.06 | 55 [wykonanie ptyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C25/30 (B-30) m3 39,2
kapa chodnikowa na obiekcie "2x16,62 33,2
belka oczepowa pod obiektem 6,00 6,0
22.4( M.23.30.06 | 65 |osadzenie kotew zamocowan balustrad, barier, latarni itp. kg 352,8
Kotwy dla barieroporeczy mostowych “2x18x9,80 352,8
22.5( M.23.30.06 | 66 |utozenie w ptycie chodnika ostony kanatu z rur z tworzywa sztucznego m 330,0
utozenie rur w kapie chodnikowej wraz z doprowadzeniem i potgczeniem 330,0
pomiedzy studniami teletechnicznymi - Rury ostonowe Dn 150/160
“2x3x55,0
22.6[ M.23.30.06 | 68 |wykonanie uszczelnienia potgczenia deski gzymsowej z elementem m 90,0
wypetnienia chodnika masg zalewowag modyf. SBS
Na plycie mostowej “2x38,0 76,0
Na skrzydetkach przyczotkow  "2x(3,3+3,7) 14,0
22.7( M.23.30.06 | 98 |wykonanie zbrojenia ptyty chodnika ze stali A-IlIN kg 5057,9
kapa chodnikowa na obiecie - dodano 5% na prety montazowe 4687,2
"4464,0x1,05
belka oczepowa pod obiektem - dodano 5% na prety montazowe 370,7
"353,0x1,05
M.23.51.00 Przesta betonowe
23 | M.23.51.51 ROZBIORKA PRZ ESt A BETONOWEGO MONOLITYCZNEGO m3
23.1| M.23.51.51 | 31 [Wykonanie rozbiérki przesta betonowego monolitycznego - nad woda, m3 202,4
"253,0x0,8 202,4
23.2( M.23.51.51| 85 [Wykonanie i demontaz rusztowan - na wodzie m3 141,0
"3x10,x4,7 141,0
M.24.00.00 LOZYSKA
M.24.04.00 L OZYSKA ELASTOMEROWE
24 | M.24.04.01 £OZYSKA ELASTOMEROWE szt.
24.1( M.24.04.01| 05 [koszt tozysk elastomerowych kotwionych o nosnosci od 600 do 1400 kN szt. 12,0
"2x6 12,0
24.2 [ M.24.04.01| 55 [montaz tozysk elastomerowych kotwionych o nosnosci od 600 do 1400 kN szt. 12,0
"2x6 12,0
M.25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
M.25.01.00 Dylatacje szczelne
25 | M.25.01.03 ELASTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE (bitu m modyf. polimerami) m
25.1 M.25.01.03| 52 |wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym m 25,0
przemieszczeniu krawedzi do 50 mm
Na calej szerokosci obiektu "2x12,50 25,0
M.26.00.00 ODWODNIENIE
M.26.01.00 Odwodnienie ptyty pomo stu
26 | M.26.01.02 SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI Szt.
26.1[ M.26.01.02| 01 [koszt saczka dla odwodnienia izolacji szt. 26,0
"2x13 26,0
26.2| M.26.01.02 | 51 [montaz saczkéw odwodnienia izolacji - rozwigzanie typu | /elem. - tworzywo / | szt. 26,0
"2x13 26,0
27 | M.26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI m
27.1|1 M.26.01.03 | 51 |montaz drenéw z elementéw prefabrykowanych m 173,4




Lp.

Numer

Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegdlnienie
elementow
rozliczeniowych

ilos¢

"2x37,30+12x6,6+2x9,8

173,4

27.2

M.26.01.03

54

wykonanie drenéw z geowtokniny

50,0

"2x25x1,0

50,0

M.26.02.00

Odprowadzenie Sciekow

28

M.26.02.02

INSTALACJA ODPROWADZAJ ACA SCIEKI Z WPUSTOW RURAMI Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO

28.1

M.26.02.02

12

wykonanie instalacji z rur z tworzywa sztucznego o srednicy d=200 mm - nad
ladem

11,0

QOdprowadzenie wody od separatwréw "2x2,0+2x3,5

11,0

29

M.26.02.05

INSTALACJA SEPARATORA SCIEKOW POWIERZCHNIOWYCH

kpl.

29.1

M.26.02.05

06

koszt separatora $ciekéw o wydajnosci 20 I/sek

kpl.

4,0

Studnia deszczowa Dn 600z teleskopowym adatpterem do wtazow,
zelbetowym piescieniem odcigzajgcym i z wpustem kraweznikowym klasy
C250 "4

4,0

29.2

M.26.02.05

13

wykonanie instalacji separatora o wydajnosci powyzej 20 I/sek

kpl.

4,0

whazow, zelbetowym piescieniem odciazajacym i z wpustem kraweznikowym
klasy C250 "4

4,0

M.27.00.00

HYDROIZOLACJA

M.27.01.00

lzolacje powtokowe

30

M.27.01.01

POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNQO"

m?2

30.1

M.27.01.01

51

wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej ukltadanej "na zimno" -
powierzchnie pionowe

m2

311,2

Korpusy
“2x(34,7x1,0+13,06x2,9+2x0,5+2x0,17+13,06x0,81+4,17+4,20+0,5x(4,17+4,
20)+2x1,19)x1,15

228,7

Piyty przejsciowe “2x0,30x(23,63)

14,2

Oczep na sSciance szczelnej “(0,6x12,0)x1,15

8,3

Podpora nurtowa "2x(30,0x1,0)

60,0

30.2

M.27.01.01

52

wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej ukltadanej "na zimno" -
powierzchnie poziome

m2

543,4

Ptyta pomostowa “382,62

382,6

Korpusy “2x(45,71-19,15+0,3x8,3)x1,05

61,0

Piyty przejsciowe “2x25,60

51,2

Podpora nurtowa "2x(26,00-6x0,28)

48,6

M.27.02.00

lzolacje arkuszowe

31

M.27.02.01

IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKLADANA NA POWIERZCH NIACH
BETONOWYCH

m2

311

M.27.02.01

01

koszt papy zgrzewalnej

m2

789,0

Na ptycie pomostowej “(382,62)x1,25

478,3

Na plycie przejsciowej “2x(25,60+0,3x23,63)x1,25

81,7

Pod kapami chodnikowymi jako Il warstwa “2x2,20x37,5x1,25

206,2

Korpusy - czota scianek zaplecznych i wsporniki oparcia ptyt przejsciowych
"2x(0,5+0,3+0,3)x8,3x1,25

22,8

31.2

M.27.02.01

51

wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach
poziomych - 1 x papa

m2

549,1

Na ptycie pomostowej “(382,62)x1,25

478,3

Na plycie przejsciowej “2x(25,60)x1,25

64,0

Korpusy - czota scianek zaplecznych i wsporniki oparcia ptyt przejsciowych
"2x(0,33)x8,3x1,25

6,8

31.3

M.27.02.01

52

wykonanie kazdej nastepnej warstwy izolacji z papy zgrzewalnej na
ptaszczyznach poziomych

m2

213,0

Pod kapami chodnikowymi jako Il warstwa "2x2,2x37,5x1,25

206,2

Korpusy - czota Scianek zaplecznych i wsporniki oparcia ptyt przejsciowych
"2x(0,33)x8,3x1,25

6,8

314

M.27.02.01

55

wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach
pionowych - 1 x papa

m2

33,3

Boki piyt przejsciowych “2x(0,3x23,63)x1,15

16,3

Korpusy - czota scianek zaplecznych i wsporniki oparcia ptyt przejsciowych
"2x8,3x(0,52+0,3)x1,25

17,0




Numer

Wyszczegdlnienie
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Technicznej rozliczeniowych
31.5( M.27.02.01| 56 |wykonanie kazdej nastepnej warstwy izolacji z papy zgrzewalnej na m2 17,0
ptaszczyznach pionowych
Korpusy - czota scianek zaplecznych i wsporniki oparcia ptyt przejsciowych 17,0
"2x8,3x(0,3+0,52)x1,25
M.28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M.28.03.00 Bariery ochronne
32 | M.28.03.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE - PODATNE m
32.1( M.28.03.01| 01 |koszt stalowych barier ochronnych m 50,0
Na dojazdach do obiektu "6,0+10,0+20,0+14,0 50,0
32.2| M.28.03.01 | 51 [montaz bariery ochronnej jednostronnej o rozstawie stupkéw - 2.0 m m 24,0
Na dojazdach do obiektu “4x6,0 24,0
32.3| M.28.03.01 | 52 [montaz bariery ochronnej jednostronnej o rozstawie stupkéw - 4.0 m m 26,0
Na dojazdach do obiektu "50,0-24,0 26,0
M.28.05.00 Barieryochronne sztyw ne
33 | M.28.05.02 BARIERO-PORECZE OCHRONNE STALOWE - "SZTYWNE" m
33.1| M.28.05.02 | 51 [montaz bariero-poreczy stalowych - sztywnych o rozstawie stupkéw 2,0 m m 88,0
"2x44,0 88,0
33.2( M.28.05.02| 71 |wytworzenie konstrukcji bariero-poreczy o rozstawie stupkéw 2,0 m m 88,0
"2x44,0 88,0
33.3[ M.28.05.02 | 81 |zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji bariero-poreczy poprzez m2 292,5
metalizacje
"2x44,0x2,77x1,2 2925
33.4( M.28.05.02 | 85 |zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji bariero-poreczy poprzez malowanie| m2 292,5
farbami na bazie zywic EP i PUR
"2x44,0x2,77x1,2 2925
M.28.15.00 Krawezniki
34 | M.28.15.01 KRAW EZNIKI KAMIENNE m
34.1( M.28.15.01| 01 |zakup kraweznikow kamiennych m 106,1
Na obiekcie "2x38,0 76,0
Wzdtuz skrzydetek "8,0+8,0+6,5+7,6 30,1
34.2( M.28.15.01| 51 |ustawienie kraweznikow kamiennych na podlewce z mieszanek m 52,9
niskoskurczowych
Na obiekcie "2x26,44 52,9
34.3[ M.28.15.01 | 54 |ustawienie kraweznikow kamiennych na tawie betonowej m 12,8
Wzdtuz skrzydetek "3,2x4 12,8
34.4( M.28.15.01 | 56 |osadzenie kotwy w krawezniku szt. 108,0
Na obiekcie "2x27x2 108,0
34.5( M.28.15.01 | 57 |wykonanie kotwy kg 102,6
Na obiekcie "2x27x2x0,95 102,6
34.6( M.28.15.01 | 68 |wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem i betonem chodnika m 52,9
Na obiekcie "2x26,44 52,9
34.7( M.28.15.01 | 69 |wykonanie zakotwienia kraweznika szt. 108,0
Na obiekcie "2x27x2 108,0
M.28.51.00 Krawezniki
35 | M.28.51.50 ROZBIORKA KRAW EZNIKOW m
35.1( M.28.51.50| 51 [Wykonanie rozbiérki kraweznikéw betonowych m 72,0
na moscie "2x36,0 72,0
M.28.54.00 Bariery ochronne
36 | M.28.54.50 ROZBIORKA BARIER STALOWYCH kg
36.1( M.28.54.50 | 51 [Wykonanie rozbiérki barier stalowych kg 244.8
na obiekcie - stalowe relingi "2x36,0x3,4 2448
37 | M.28.54.51 ROZBIORKA BARIER ZELBETOWYCH m3
37.1( M.28.54.51| 51 [Wykonanie rozbiérki barier zelbetowych m3 1,8
na obiekcie - stupki "2x20x1,1x0,2x0,2 1,8
M.29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M.29.03.00 Roboty,zie’mnewrejonie 0
przyczotkoéw
38 | M.29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOtKA m3




Numer

Wyszczegdlnienie

Lp.| Specyfikacji elementéw j- m. ilos¢
Technicznej rozliczeniowych
38.1| M.29.03.01 | 11 [wykonanie zasypki przyczo6tka - zasypanie przestrzeni za $cianami przyczotkal| m3 496,2
gruntem niespoistym
"2x(19,21x14,2-45,72x1,0-1,2x11,8x0,8)x1,15 496,2
39 | M.29.03.05 STOZKI PRZYCZOLKOW m3
39.1| M.29.03.05| 01 |wykonanie nasypéw stozka przyczotka gruntem niespoistym m3 121,0
"(3,14x6,8x6,8x2,5)/3 121,0
M.29.05.00 Ptyty przej sciowe
40 [ M.29.05.01 PLYTY PRZEJSCIOWE m3
40.1| M.29.05.01 | 11 |wykonanie piyt przejsciowych z betonu kl. C25/30 (B30) m3 15,4
“2x7,7 15,4
40.2| M.29.05.01 | 55 [wykonanie warstwy wyréwnawczej (uszczelniajacej) z betonu B-15 m3 5,6
"2x2,80 5,6
40.3| M.29.05.01 | 56 |wykonanie i montaz drobnych elementéw stalowych kg 64,3
Ruki stalowe fi 51 mm L=400 mm kotwigce pytte na wsporniku przyczétka 64,3
"2x16x2,01
40.4| M.29.05.01 | 98 |wykonanie zbrojenia ptyt przejsciowych ze stali klasy A-11IN kg 3026,1
dodano 5% na prety montazowe “2882,0x1,05 3026,1
M.29.06.00 Chodniki
41 [ M.29.06.02 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ 8cm m2
41.1| M.29.06.02 | 51 |wykonanie chodnika z kostki betonowej 8cm m2 48,4
Pobocza na dojazadch i wzdtuz skrzydetek “6,35x4 25,4
Chodnik dla obstugi  "2x7,2x(0,9+0,7) 23,0
41.2| M.29.06.02 | 52 |ustawienie obrzezy betonowych m 27,6
chodnik dla obstugi "2x7,2 14,4
dojscia na dojazdach "4x(2,0+1,3) 13,2
41.3| M.29.06.02 | 53 |podsypka cementowo - piaskowa m3 29
Pobocza na dojazadch i wzdluz skrzydetek "0,1x(4x6,35)x1,15 2,9
41.4| M.29.06.02 | 54 |podsypka piaskowa m3 6,9
chodnik dla obstugi  "2x(0,9+0,7)x7,2x0,3 6,9
M.29 15.00 Umocn|,en|e skarp sto zkow
przyczotkowych
42 [ M.29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOtKOWYCH m2
42.1|1 M.29.15.01| 11 {wykonanie umocnienia stozkéw przyczotkowych brukiem z kamienia polnego | m2 18,6
wyloty $ciekéw skarpowych “(6x1,35)x1,1 8,9
boki wzgtuz $ciekoéw skarpowych 7(1,53+1,42+1,92+1,9)x1,3x1,1 9,7
42.2|1 M.29.15.01 | 27 [Umocnienie skarp koszami i materacami z gabionéw m2 30,0
umochienie skarpy materacem gabionowym gr. min. 300 mm na podsypce 30,0
zwirowo-piaskowej i geowtékninie polipropylenowej
"4,15+1,4+5,24+6,54+12,71
M.29.16.00 Umocnienie korytarzek i
43 [ M.29.16.01 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI m2
43.1| M.29.16.01| 16 |palisada z pali drewnianych impregnowanych m2 42,0
Umocnienie wzdtuz koryta rzeki palisadg drewniang i podwojng kiszka 42,0
faszynowg "2x18,0+6,0
M.29.20.00 Scieki
44 [ M.29.20.01 SCIEKI SKARPOWE m
44,11 M.29.20.01| 11 [wykonanie $ciekéw skarpowych z betonowych elementéw pref.- korytkowych m 47,0
Korytka trapezowe - na podsypce cementowo-piaskowej 47,0
"2x11,0+10,+9,0+4,0+2,0
M.29.51.00 Skarpyisto zki
45 [ M.29.51.02 NAPRAWA SKARP m2
45.1| M.29.51.02 | 52 |Wykonanie naprawy umocnien darniowanych skarp m2 119,0
w rejonie dojazdéw do obiektu "1,4x(20,0+17,0+20,0+12,0+10,0+6,0) 119,0
M.30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJ ACE
M.30.01.00 Nawierzchnie jezdni mo stowych
46 [ M.30.01.01 NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z MIESZANKI "SMA" m2




Numer

Wyszczegdlnienie

Lp.| Specyfikacji elementéw j- m. ilos¢
Technicznej rozliczeniowych
46.1| M.30.01.01 | 55 |wykonanie nawierzchni z mieszanki "SMA" - warstwa $cieralna grub. 4 cm m2 235,2
"6,00x39,20 235,2
46.2| M.30.01.01 | 62 |wykonanie uszczelnienia przykrawedziowego z masy zalewowej m 198,4
na obiekcie i dojazdach "2x39,20+4x(3x8,0+6,0) 198,4
47 | M.30.01.02 NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z BETONU A SFALTOWEGO - m2
MODYFIKOWANEGO
47.1| M.30.01.02 | 52 |wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyf. - warstwa wigzaca grub.| m2 235,2
5cm
"6,00x39,20 235,2
47.21 M.30.01.02 | 61 |wykonanie uszczelnienia przykrawedziowego "tasmg" m 52,9
'26,44x2 52,9
M.30.05.00 Nawierzchnie chodnikéw [J
mostowych
48 | M.30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH m2
48.1| M.30.05.02 | 51 |wykonanie nawierzchni na chodniku z zywic syntetycznych o grub. 6 mm m2 156,6
Na kapach chodnikowych obiektu "2x71,30 142,6
Na kapach gzymsach skrzydetek korpusow "2x(3,44+3,54) 14,0
48.2| M.30.05.02 | 69 |utozenie maty z widkna szkalnego szer. 100 mm pod nawierzchnig, na styku m 78,4
medzy kraweznikiem i betonem chodnika
"2x39,20 78,4
M.30.20.00 Zabezpiecz_enie
antykorozyjne betonu
49 [ M.30.20.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH - POKR YCIE[ m2
POWIERZCHNIOWE O GRUBOSCI POWt OKI 0.3<d<1 mm
49.1| M.30.20.11 | 11 |wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powtokg o grub. 0.3<d<1 mm - m2 651,3
dyspersjami polimerowymi
Ptyta pomostowa - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 464,4
powtoka akrylowg “(11,05x37,5+2x0,33x11,84)x1,1
Korpusy przyczétkdw - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 102,0
betonowych powtoka akrylowg
“2x(3,01+2,97+2x3,91+11,84x(0,8+0,9+0,5)+6x3,2x0,14+6x0,64)x1,1
Podpora nurtowa "2x(1,71x11,84-0,283x6+6x1,7x3,14x0,6+0,41x2)x1,1 84,9




