MG ‘ Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS ze skanerem automatycznym

Gtéwne wskazania:

dysfunkcje miesniowo-kostne (skrecenia,
naderwanie wiezadet itp.),

dysfunkcje stawowe (choroba zwyrodnieniowa
stawéw kregostupa, biodra, kolana, zespot
bolesnego barku itp.),

lumbago, rwa kulszowa, béle krzyza,

bdl réznego pochodzenia,

« procesy zapalne (zapalenia okotostawowe,
zapalenie nadkiykci, zapalenie Sciegien,
zapalenie kaletki itp.),

- obrzeki na skutek zaburzenia krazenia krwi,
limfy,
zmiany patologiczne tkanek powierzchownych
roznego pochodzenia (owrzodzenia, zylaki
itp.).

Cechy charakterystyczne:

- skaner automatyczny pokrywa obszar zabiegowy o srednicy 5 cm (powierzchnia
19,6 cm?, wskazywany przez czerwone diody LED), maksymalna powierzchnia
do 900 cm?,

- wielodiodowy aplikator z 3 wbudowanymi zrédtami promieniowania laserowego
MLS (3 diody emisji ciggtej + 3 diody emisji impulsowej),

- zrobotyzowana gtowica automatycznie poruszajgca sie w 5 ustawionych
kierunkach,

- elektromechaniczna regulacja wysokosci kolumny lasera oraz kata nachylenia
ramienia,

- laser na mobilnej podstawie z miejscem na sonde reczna,

.- sonda reczna pokrywa obszar zabiegowy o Srednicy 2 cm
(powierzchnia 3,14 cm?, wskazywany przez czerwone diody LED),

- ciektokrystaliczny wyswietlacz dotykowy,

- wbudowany atlas anatomiczny,

- mozliwos¢ zapisania 15 kont uzytkownikéw,

- hasto dostepu konta uzytkownika,

- 67 gotowych programéw z mozliwoscig edycji (2 programy wolne),

- parametry modyfikowalne: kierunek i szerokos¢ ruchu gtowicy, wysokosc
kolumny i nachylenie ramienia, czestotliwos¢ modulacji, tryb pracy, czas, poziom
mocy, cykl pracy,

- cykl pracy: potaczona i zsynchronizowana emisja ciggta (808 nm) i impulsowa
(905 nm),

- moc regulowana w zakresie: 25%, 50%, 75% i 100% lub 50% i 100%,

- automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi
parametrami,

- 2w petni niezalezne kanaty,

- przycisk bezpieczenstwa.

Dane techniczne:

Moc szczytowa [W]: 3x25
Moc Srednia [W]: 33
Czestotliwosc [Hz]: 1do 2000 Hz (co 1Hz) oraz emisja ciggta
Regulacja czasu [min]: 1-99:59
Zasilanie [V/Hz]: 230/50
Certyfikat: CE 0123
Wymiary (wys. x szer. x gt.) [cm]: 158 x 42 x 68
Waga [kg]: 43

Fizykoterapia 143
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