Magnetoterapia | Laseroterapia

Magnetronic MF-24

Wielokanatowy aparat
do magnetoterapii i laseroterapii

Funkcjonalnos§é

» 5 zabiegdw jednoczesnie!

* W aparacie zastosowano innowacyjny system sterowania
- kazdy aplikator ma swéj wtasny zegar zabiegowy
i moze by¢ wiqczany niezaleznie od pozostatych.
Umozliwia to wykonywanie 4 zabiegdw magnetoterapii
niezaleznych w czasie (po 2 na kanat) oraz 1 zabiegu
laseroterapii (fgcznie 5 zegaréw zabiegowych).

2 niezalezne kanaty magnetoterapii z osobnymi
ustawieniami parametréow

e W kazdym podtqgczenie na 2 aplikatory

« Niezalezny kanat do laseroterapii
- mozliwo$¢ wykonywania zabiegdw sondq laserowq.

Estetyka

Dane aparatu

Czestotliwo$€ zmian pola 1+100Hz
magnetycznego

Zmiana indukcji pola 0+20mT
magnetycznego

Czas impuls / przerwa 0,5+8s

Zasilanie 230V/50Hz/400W
Masa aparatu 6,2kg

Rozmiar sterownika 364 x 335 x 142mm

Ksztatty zmian pola magnetycznego

» Oryginalne wzornictwo aplikatoréw
* Mozliwos¢ dobrania kolorystyki wedtug
potrzeb (opcjonalnie).

Przyjazna obstuga

» Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzef

» Programy wtasne — mozliwo$¢ zapisywania wtasnych
programow zabiegowych przez terapeute.

* Indywidualna regulacja wszystkich parametréw
zabiegowych.

« Kolorowy, duzych rozmiaréw (5,7") ekran graficzny
z panelem dotykowym.

» Obstuga przyciskami oraz ekranem dotykowym.

Dodatkowe zalety

 Szeroki zakres czestotliwosci pracy pola magnetycznego
—od1do 100Hz

e Programy MXI1iMX2 — automatyczna zmiana modulacji

* Maty ciezar aparatu

* Regulacja mocy lasera w szerokim zakresie od 1 do 400mw

* Automatyczne wykrywanie rodzaju podtgczonego
aplikatora

24

« sinusoida, prostokat, tréjkgt — unipolarne i bipolarne

* MXI - kolejna zmiana ksztattdw, przy statej
czestotliwosci

e MX2 - kolejna zmiana ksztattéw, z jednoczesng zmiang
czestotliwosci

Wyposazenie

« Opcjonalne: (patrz s.26-27): aplikatory szpulowe
o réznych rozmiarach, aplikatory ptaskie, lezanka
lub podnosnik do duzego aplikatora, stoliki pod
aplikatoryi aparat, sondy laserowe, okulary ochronne
dla pacjenta i obstugi (do lasera).

Dostepne sondy laserowe
(patrz s.15):

¢ punktowe S-1N, $-2N, S-3N
e prysznicowe SP-1, SP-2, SP-3
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