Czes¢ nr 2 — wozek wanna

Zatacznik nr 3 SWZ

Lp. Ilos¢ Cena netto| Wartos¢ Wartos¢
Przedmiot zaméwienia Jedn. |jedn. za jedn. netto w zt.  |brutto w zt.
miary |miary | miary
1. |Wobzek wanna Szt. |1 13832,18 13832,18 14938,75
Warto$¢ danej czgsci zamowienia 13832,18 14938,75

Oferowany model: LAMBDA 175
Producent: WINNCARE

Kraj producenta: POLSKA
Rok produkeji 2021 lub 2022 (poda¢) 2022

Wymagane cechy, parametry, funkcje — wozek wanna

Lp.| Wymagane
cechy, Parametr Parametr oferowany
parametry i | wymagany (potwierdzié¢/opisa¢/podaé
funkcje
1| Elektryczny TAK,
wé;ek TAK EI’ektryczny
kapielowy wozek
kapielowy
2 Zewngtrzny TAK, zgodnie z odpowiedziami zewngtrzny wymiar lezyska
wymiar wozka 204,8 x 77 cm
210cm- 220 cm TAK
X 85cm -90 cm
3 Wewnetrzny TAK, Wewnetrzny wymiar lezyska:187cm x 60 cm
wymiar lezyska:
min. 187cm x TAK
60 cm
4 Udzwig: min. TAK TAK, Udzwig: 175 kg
170 kg
5 Elektryczna Tak, Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie od 60cm do
regulacja 106 cm
wysokosci w
zakresie co TAK
najmniej od
60cm do 100

cm




6 Pozycja anty-
Trendeleanburg:
min. 10°

TAK

Tak, Pozycja anty-Trendeleanburg: 10°

7 Srednica kotek:
min. 120 mm

TAK

Tak, Srednica kotek: 150 mm

8 Rama
malowana
proszkowo

TAK

Tak, Rama malowana proszkowo

9 Odptyw w
lezysku
utatwiajacy
calkowite
odprowadzenie
nagromadzonej
wody

TAK

Tak, Odptyw w lezysku utatwiajacy catkowite odprowadzenie
nagromadzonej wody

1 Leze wytozone
gabka,
uzupelnione o
poduszke pod
glowe

TAK

Tak, Leze wylozone gabka, uzupetnione o poduszke pod glowe

1 Boczne i
szczytowe
porecze z
mozliwo$cig
blokowania w
min 3 roznych
pozycjach

TAK

Tak, Boczne i szczytowe porecze z mozliwoscig blokowania w
min 3 r6éznych pozycjach

1 Centralny
system
hamulcow

TAK

Tak, Centralny system hamulcow

Wykonawca jest zobligowany wypelni¢ wszystkie pozycje zamieszczone w powyzszej tabeli
wpisujac w kolumnie ,,parametr oferowany” stowo ,,Tak” w przypadku spelnienia
okreslonych w wierszu wymagan funkcjonalnych lub stowo ,,Nie” w przypadku
niespelnienia wymagan lub podajac/opisujac/okreslajac oferowane parametry tam gdzie jest

to wskazane.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej 1 wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne,
fabrycznie nowe 1 bedzie po zainstalowaniu gotowe do podjecia pracy bez zadnych
dodatkowych zakupow poza materiatami eksploatacyjnymi - jezeli dotyczy)

Nie spehienie jakiegokolwiek z powyzszych parametréw spowoduje odrzucenie oferty.




Zatagcznik nr 3 SWZ

Czes¢ nr 3 — Rotor do konczyn dolnych i gornych

Lp. Ilos¢ Cena netto| Wartos¢ Warto$¢
Przedmiot zamdéwienia Jedn. |jedn. za jedn.|netto w zt. | brutto w zt.
miary |[miary | miary
1. |Rotor do konczyn dolnychi |Szt. |1 2171199 [21711,99 23448,95
gbérnych
Warto$¢ danej czgsci zamodéwienia 21711,99 23448,95

Wymagane cechy, parametry, funkcje — rotor do konczyn dolnych i gornych

Oferowany model: KINEVIA DUO
Producent: KINETEC

Kraj producenta: FRANCJA

Rok produkcji 2021 lub 2022  (podac) 2022

L.p. Wymagane cechy, parametry i funkcje Parametr Parametr oferowany

wymagany | (potwierdzi¢/opisaé/podac)

1. e s s , ) TAK, Mozliwo$¢ terapii
Mozliwo$¢ terapii konczyn gérnych 1 dolnych TAK Kohiczyn gomych i dolnych

2. | Zakres obrotow: TAK, Zakres obrotow:

- pasywny min. 0-60 obr/min Tak - pasywny 0-60 obr/min
- aktywny min. 0-90 obr/min - aktywny 0-90 obr/min

3. o . TAK, Zakres promienia
Zakres promienia ruchu pedatow regulowany w .

. L Tak ruchu pedatow regulowany
zakresie co najmniej: 55mm-130 mm -
w zakresie: 55mm-130 mm

4, . . TAK, Zakres momentu sity
Zakres momentu sity dla rgk min. 2-5 Nm Tak dla rak 2-5 Nm

5. . L TAK, Zakres momentu sity
Zakres momentu sity dla ndg min. 2-8 Nm Tak dla nog 2-8 Nm

6. Maksymalny rozstaw no6g 25 cm Tak T,AK’ Maksymalny rozstaw

ndg 25 cm

7 Minimalny rozstaw ndg 12 cm Tak T,AK’ Minimalny rozstaw

ndég 12 cm

8. TAK, Kolorowych
Kolorowych wyswietlacz (panel dotykowy) wyswietlacz (panel

A TAK .
przekatna min. 7 dotykowy) przekatna min.
75,

9. . : . TAK, Analiza min. 10
Ana.llza, min. 10 ostatnich przeprowadzonych TAK ostatnich przeprowadzonych
treningow .

treningow
10. | Statystyki z treningu do analizy TAK, Statystyki z treningu
! . TAK . . .
dlugoterminowe;j do analizy dlugoterminowej




11. . . TAK, Regulowane pedaty w
Regulowane pedaty w zakresie promienia ruchu . -
.. g TAK zakresie promienia ruchu
bez uzycia narzedzi bez uzycia narzgdzi
12 Regulacja wysokosci (regulacja bez uzycia TAK, chgulaq 4 WYSOkOSCI
: TAK (regulacja bez uzycia
narzedzi) :
narzedzi)
13. Stabilne ergonomiczne uchwyty TAK ;err/;(l;;osr;[]ai“g;lr?:uchwyty
14. Automatyczna kontrola spastycznos$ci TAK TAK, Automatyczng .
kontrola spastyczno$ci
15. : TAK, Wbudowane
Whbudowane programy do walki ze .
. TAK programy do walki ze
spastycznoscig spastyczno$cia
16. Automatyczna zmiana Kierunku ruchu TA.K’ Au_tomatyczna
N : . TAK zmiana kierunku ruchu
(ustawiana indywidualnie) T . .
(ustawiana indywidualnie)
17. TAK, Mozliwos¢
prowadzenia treningow:
- trening pasywny —
delikatny 1 ostrozny trening
pasywny pozwala na
wykonanie mobilizacji dla
Mozliwo$¢ prowadzenia treningdw: miesni i stawow (np.
- trening pasywny — delikatny i ostrozny trening podczas fazy rozgrzewki). -
pasywny pozwala na wykonanie mobilizacji dla trening aktywny —w
migéni i stawdw (np. podczas fazy rozgrzewki). zalezno$ci od celu treningu
- trening aktywny — w zaleznosci od celu mozliwos$¢ dostosowania
treningu mozliwo$¢ dostosowania poziomu poziomu oporu do potrzeb i
oporu do potrzeb 1 mozliwosci; TAK mozliwosct;
- trening delikatny — silnik wspomaga ruch - trening delikatny — silnik
podczas treningu mobilizujac w ten sposob wspomaga ruch podczas
najstabsze grupy migsniowe treningu mobilizujac w ten
- trening symetryczny — program treningowy sposoOb najstabsze grupy
pozwala na oceng¢ symetrii pracy obu kofczyn mig$niowe
podczas treningu. W przypadku dysfunkcji - trening symetryczny —
jednej strony, deficyt moze by¢ skorygowany. program treningowy
pozwala na ocen¢ symetrii
pracy obu koficzyn podczas
treningu. W przypadku
dysfunkcji jednej strony,
deficyt moze by¢
skorygowany.
18. | Licznik pracy rotora TAK TAK, Licznik pracy rotora

Wykonawca jest zobligowany wypelni¢ wszystkie pozycje zamieszczone w powyzszej tabeli
wpisujac w kolumnie ,,parametr oferowany” stowo ,,Tak” w przypadku spelnienia
okreslonych w wierszu wymagan funkcjonalnych lub stowo ,,Nie” w przypadku
niespelnienia wymagan lub podajac/opisujac/okreslajac oferowane parametry tam gdzie jest
to wskazane.



Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej 1 wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne,
fabrycznie nowe i bedzie po zainstalowaniu gotowe do podjecia pracy bez zadnych

dodatkowych zakupdéw poza materiatami eksploatacyjnymi - jezeli dotyczy)

Nie spetnienie jakiegokolwiek z powyzszych parametréw spowoduje odrzucenie oferty.

Czes¢ nr 4 — Bieznia

Zalacznik nr 3 SWZ

Lp. Ilos¢ Cena netto| Wartos¢ Wartos¢
Przedmiot zamdéwienia Jedn. |jedn. za jedn.|netto w zt. | brutto w zt.
miary |miary | miary
1. |Bieznia Szt. |1 40344,15 40344,15 43571,68
Warto$¢ danej czgsci zamoéwienia 40344,15 43571,68

Wymagane cechy, parametry, funkcje — bieznia

Oferowany model: AXELERO Z ELEVEO

Producent: MEDEN INMED
Kraj producenta: POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022  (podac) 2022




L.p. Wymagane cechy, parametry i funkcje Parametr Parametr oferowany
wymagany (potwierdzi¢/opisaé/podac)
1. | Predkos¢ regulowana w zakresie co najmniej Tak TAK, Predkos¢
0,2km/h -25 km/h regulowana w zakresie
0,2km/h -25 km/h
2. | Ukltad stopniowanego zwigkszania predkosci TAK TAK, Uktad
od 0,1 km/h do zadanej predkosci, stopniowanego
zwigkszania predkosci od
0,1 km/h do zadanej
predkosci,
3. | Stabilizacja predkosci pasa biezni w pelnym TAK TAK, Stabilizacja
zakresie obcigzen napedu predkosci pasa biezni W
petnym zakresie obcigzen
napedu
4. | Ekran dotykowy o przekatnej min. 7” Tak TAK, Ekran dotykowy o
przekatnej 77
5. | Plynna i cicha praca w pelnym zakresie TAK TAK, Plynna i cicha praca
predkosci pasa biezni w pelnym zakresie
predkosci pasa biezni
6. | Dwa systemy bezpieczenstwa: przycisk TAK TAK, Dwa systemy
awaryjny oraz np. wytacznik magnetyczny bezpieczenstwa: przycisk
awaryjny oraz np.
wylacznik magnetyczny
7. Ergonomicznie uksztalttowane, stabilne TAK TAK, Ergonomicznie
porecze uksztaltowane, stabilne
porecze
8. | Mozliwo$¢ regulacji nachylenia biezni w Tak TAK, Mozliwo$¢ regulacji
zakresie min. 0-25% nachylenia biezni w
zakresie 0-25%
9. | Wartosci prezentowane na wyswietlaczu TAK TAK, Wartosci
min.: prezentowane na
e predkos¢ biegu wyswietlaczu min.:
o spalone kalorie o predkosé biegu
e czas ¢wiczenia o spalone kalorie
e pokonany dystans e czas ¢wiczenia
e START/STOP e pokonany dystans
START/STOP
10. | Mozliwos¢ tworzenia wtasnego protokotu TAK TAK, Mozliwosé
¢wiczen tworzenia wlasnego
protokotu ¢wiczen
11. | Cwiczenia zdefiniowane oraz min. 16 TAK TAK, Cwiczenia
gotowych programoéw + trening wysitkowy zdefiniowane oraz 16
gotowych programow +
trening wysitkowy
12. | Szerokos$¢ czgséci uzytkowej pasa biezni min. Tak TAK, Szerokos¢ czesci
52cm uzytkowej pasa biezni 52
cm
13. | Dlugosc¢ czgsci uzytkowej pasa min. 140cm Tak TAK, Dhugos¢ czgsci

uzytkowej pasa 140cm




14. | Dopuszczalna waga ¢wiczacego CO hajmniej Tak TAK, Dopuszczalna waga
200 kg ¢wiczacego 200 kg
15. | Wymiary max. 250cm x 75¢cm x 160cm Tak TAK, Wymiary 250cm x
75¢m x 150cm
16. | Bieznia wyposazona w mobilny system TAK TAK, Bieznia wyposazona
dynamicznego odcigzenia pacjenta w mobilny system
dynamicznego odcigzenia
pacjenta
17. | Regulacja wysokosci systemu za pomocg TAK TAK, Regulacja
sitownika elektrycznego zasilanego wysokosci systemu za
akumulatorowo pomoca sitownika
elektrycznego zasilanego
akumulatorowo
18. | Podwieszenie dwupunktowe umozliwiajgce TAK TAK, Podwieszenie
korekcje ustawienia miednicy oraz pochylenia dwupunktowe
przod/tyt tutowia za pomoca 4 paséw umozliwiajace korekcje
ustawienia miednicy oraz
pochylenia prz6d/tyt
tutowia za pomoca 4
pasow
19. | Elektroniczny modut pomiarowy pozwalajacy TAK TAK, Elektroniczny
na monitorowanie: poziomu odcigzenia lewej modul pomiarowy
1 prawej strony ciata, caltkowitego odcigzenia pozwalajacy na
oraz feedback wzrokowy dla pacjenta monitorowanie: poziomu
odcigzenia lewej i prawej
strony ciala, catkowitego
odcigzenia oraz feedback
wzrokowy dla pacjenta
20. | System wyposazony w 4 kotka: 2 kotka TAK TAK, System wyposazony
blokowane kierunkowo oraz min. 2 kotka w 4 kotka: 2 kotka
blokowane catkowicie blokowane kierunkowo
oraz min. 2 kotka
blokowane calkowicie
21. | Wysokos$¢ systemu przy maksymalnym Tak TAK, Wysoko$¢ systemu
rozsunigciu, max. 240 cm przy maksymalnym
rozsunieciu 235 cm
22. | Mozliwo$¢ podwieszenia pacjenta o wzroscie TAK TAK, Mozliwos¢
do co najmniej 210 cm podwieszenia pacjenta o
wzroscie do 210 cm
23. | Mozliwos¢ treningu chodu przodem, tylem i TAK TAK, Mozliwo$¢ treningu
bokiem chodu przodem, tytem i
bokiem
24. | Mozliwos$¢ odcigzenia pacjenta 0 wadze do Tak TAK, Mozliwos¢
min. 160 kg odcigzenia pacjenta 0
wadze do160 kg
25. | Dlugos¢ catkowita systemu nie wigksza niz Tak TAK, Dlugos$¢ catkowita
140 cm systemu 125 cm
26. | Regulowane uchwyty pozwalajace na zmiane TAK TAK, Regulowane

kata ustawienia

uchwyty pozwalajace na
zmiang kata ustawienia




27. | Dynamiczny system odcigzenia Tak TAK, Dynamiczny system
umozliwiajacy przemieszczenie srodka odcigzenia umozliwiajacy
ciezkosci min. 5 cm amplituda przemieszczenie $rodka

cigzkosci 5 cm amplituda

28. | System wyposazony w co najmniej jedng TAK TAK, System wyposazony

uprzaz o uniwersalnym rozmiarze lub uprzeze

o r6znych rozmiarach

W jedng uprzaz o
uniwersalnym rozmiarze
lub uprzeze o roznych

rozmiarach

Wykonawca jest zobligowany wypelni¢ wszystkie pozycje zamieszczone w powyzszej tabeli
wpisujac w kolumnie ,,parametr oferowany” slowo ,,Tak” w przypadku spelnienia

okreslonych w wierszu wymagan funkcjonalnych lub stowo ,,Nie” w przypadku

niespelnienia wymagan lub podajac/opisujac/okreslajac oferowane parametry tam gdzie jest
to wskazane.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej 1 wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne,
fabrycznie nowe i begdzie po zainstalowaniu gotowe do podjecia pracy bez zadnych
dodatkowych zakupéw poza materiatami eksploatacyjnymi - jezeli dotyczy)

Nie spetienie jakiegokolwiek z powyzszych parametrow spowoduje odrzucenie oferty.

Zakacznik nr 3 SWZ

Czes$¢ nr 5 — Aparaty do fizjoterapii

Lp. Ios¢ Cena netto| Warto$¢ Wartos¢

Przedmiot zaméwienia Jedn. |jedn. za jedn. netto w zt.  |brutto w zt.
miary |miary | miary

1. |Aparat do elektroterapii Szt. |1 7302,00 7302,00 7886,16

2. | Aparat do elektroterapii i Szt. |1 8242,96 8242,96 8902,40
ultradzwigkow

3. | Aparat do terapii polem Szt. |1 12506,02 |12506,02 13506,50
magnetycznym

4. | Laser biostymulacyjny Szt. |1 55142,18 55142,18 59553,55

Wartos$¢ danej czesci zamowienia 83193,16 89848,61

Oferowany model: INTELECT MOBILE 2 STIM

Wymagane cechy, parametry, funkcje — aparat do elektroterapii

Producent: CHATTANOOGA
Kraj producenta: STANY ZJEDNOCZONE
Rok produkcji 2021 lub 2022 (poda¢) 2021

L.p.

Wymagane cechy, parametry i funkcje

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzié/opisaé/podac)




Aparat do elektroterapii z mozliwoscig dalszej

TAK, Aparat do
elektroterapii z
mozliwoscia dalszej

rozbudowy o modut do terapii podci$nieniowe] TAK rozbudowy o modul do
Vacuum .. e :
terapii podci$nieniowej
Vacuum
TAK, W zestawie:
Elektrody weglowe,
W zestawie: Elektrody weglowe, Elektrody Elektrody samoprzylepne,
samoprzylepne, kpl. Przewodéw, Opaski do kpl. Przewodow, Opaski
mocowania elektrod, Kabel zasilania, Dysk TAK do mocowania elektrod,
zewngtrzny USB o poj. min. 64GB, Kabel zasilania, Dysk
Przewodnik szybkiego startu zewnetrzny USB o poj.
min. 64GB, Przewodnik
szybkiego startu
. TAK, 7-calowy ekran
Minimum 7-calowy ekran dotykowy TAK dotykowy
TAK, Wbudowana pamig¢
Wbudowana pami¢¢ podreczna oraz funkcja TAK podreczna oraz funkcja
aktualizacji oprogramowania aktualizaciji
oprogramowania
Interaktywne diody/lampki informujace o TAK, Interaktywne
statusie urzadzenia i portow diody/lampki informujace
TAK : .
o statusie urzadzenia i
portow
System Procedur Terapeutycznych TAK, System Procedur
TAK
Terapeutycznych
Dostepne prady min.: TAK, Dostepne prady
IFC-4p, IFC-2p min.:
VMS FR IFC-4p, IFC-2p
Wys. napigcie VMS FR
Asym. dwufaz. TENS Wys. napiecie
Symetr. dwufaz. TENS Asym. dwufaz. TENS
Interferencyjny izopolarny Symetr. dwufaz. TENS
Interferencyjny z wekt. dipolowym
VMS Burst Interferencyjny izopolarny
VMS FR
Jednof. trojkatny impuls Interferencyjny z wekt.
Jednof. prostok. impuls TAK dipolowym
Galwaniczny VMS Burst
Galwaniczny przerywany VMS FR

Galwaniczny o niskim natgzeniu
Stymulacja rosyjska

Prady Tréberta

Stymulacja HAN

Mikroprady

Dynamiczny

Okres. z. trojk. prad pulsujacy
Okres. zm. prost. prac pulsujacy

Jednof. trojkatny impuls
Jednof. prostok. impuls

Galwaniczny
Galwaniczny przerywany

Galwaniczny o niskim
natezeniu
Stymulacja rosyjska




Prady Tréberta
Stymulacja HAN
Mikroprady
Dynamiczny

Okres. z. trojk. prad
pulsujacy

Okres. zm. prost. prac

pulsujacy

8. Wybor przebiegu z dostgpnych procedur TAK, Wybor przebiegu z
terapeutycznych badz zasobow klinicznych dostepnych procedur
znajdujacych si¢ w Menu TAK terapeutycznych badz

zasobow klinicznych
znajdujacych si¢ w Menu
9. .. TAK, Wytyczne dotyczace
Wy_tyczne d_otycza(ce zalecanego miejsca do TAK zalecanego miejsca do
umieszczenia elektrod . :
umieszczenia elektrod
10 | Kiasa ochronnosci: min. I TAK EAK’ Klasa ochronnosct:
11. Tryb pracy: ciagly TAK TAK, Tryb pracy: ciagly
12. TAK, W zestawie
. dedykowany pod
W zestawie dedykowany pod oferowane TAK oferowane urzadzenie

urzadzenie wozek z szufladami na akcesoria

wozek z szufladami na
akcesoria

Wymagane cechy, parametry, funkcje — aparat do elektroterapii i ultradzwiekéow

Oferowany model: INTELECT MOBILE 2 COMBO

Producent: CHATTANOOGA
Kraj producenta: STANY ZJEDNOCZONE
Rok produkcji 2021 lub 2022 (poda¢) 2021




L.p. Wymagane cechy, parametry i funkcje Parametr Parametr oferowany
wymagany | (potwierdzi¢/opisa¢/podac)
1. TAK, Aparat do
Aparat do elektroterapii (w pelnym zakresie), TAK elektroterapii (w pelnym
ultradzwigkdw i terapii skojarzonej zakresie), ultradzwickow i
terapii skojarzonej
2. - TAK, 7-calowy ekran
Minimum 7-calowy ekran dotykowy TAK dotykowy
3. | Wbudowana pamig¢¢ podreczna oraz funkcja TAK, Wbudowana pami¢é
aktualizacji oprogramowania TAK podreczna oraz funkcja
aktualizacji
oprogramowania
4. | Interaktywne diody/lampki informujace o TAK, Interaktywne
statusie urzadzenia i portow TAK diody/lampki informujace
o statusie urzadzenia i
portow
5. | System Procedur Terapeutycznych TAK TAK, System Procedur
Terapeutycznych
6. | Minimum dwuzakresowa terapia TAK, dwuzakresowa
ultradzwigkowa: 113 MHz TAK terapia ultradzwickowa: 1 i
3 MHz
7. | Dwa niezalezne kanaty o elektroterapii TAK, Dwa niezalezne
TAK .
kanaty o elektroterapii
8. | Dostepne prady: TAK, Dostepne prady:
Interferencyjny z wekt. dipolowym Interferencyjny z wekt.
Interferencyjny izopolarny dipolowym
Okres. z. trojk. prad pulsujacy Interferencyjny izopolarny
Okres. zm. prost. prac pulsujacy Okres. z. trojk. prad
Wys. napigcie pulsujacy
VMS FR Okres. zm. prost. prac
Galwaniczny o niskim natezeniu pulsujacy
Prady Tréberta Wys. napigcie
Galwaniczny przerywany VMS FR
Jednof. trojkatny impuls Galwaniczny o niskim
Galwaniczny natezeniu
Jednof. prostok. impuls Prady Tréberta
VMS Burst TAK Galwaniczny przerywany
Stymulacja rosyjska Jednof. trojkatny impuls
IFC-2p Galwaniczny
Dynamiczny Jednof. prostok. impuls
Mikroprady VMS Burst
VMS Stymulacja rosyjska

Stymulacja HAN
Asym. dwufaz. TENS
IFC-4p

Symetr. dwufaz. TENS

IFC-2p

Dynamiczny
Mikroprady

VMS

Stymulacja HAN
Asym. dwufaz. TENS
IFC-4p

Symetr. dwufaz. TENS




S Klasa ochronnosci:min. 1l TAK EAK' Klasa ochronnosci:
10. | Tryb pracy: ciagly TAK TAK, Tryb pracy: ciggly
11. TAK, W zestawie:
Elektrody weglowe,
W zestawie: Elektrody weglowe, Elektrody Elektrody samoprzylepne,
samoprzylepne, kpl przewodow, Opaski do kpl przewodow, Opaski do
mocowania elektrod, Kabel zasilania, Dysk TAK mocowania elektrod,
zewngtrzny USB 0 poj. Min. 64GB, Kabel zasilania, Dysk
Przewodnik szybkiego startu zewngtrzny USB 0 poj.
Min. 64GB, Przewodnik
szybkiego startu
12 W zestawie: gtowica ultradzwigkowa 0 TAK, W 'ZestaWIGZ,glovv'wa
, . . TAK ultradzwieckowa o $rednicy
$rednicy min. 5 cm 5 om
13. TAK, W zestawie
W zestawie dedykowany pod oferowane dedykowany pod .
. . ) TAK oferowane urzadzenie
urzadzenie wozek z szufladami na akcesoria . .
wozek z szufladami na
akcesoria

Wymagane cechy, parametry, funkcje — aparat do terapii polem magnetycznym

Oferowany model: MAGNETRONIC MF-24, AS600K NA LEZANCE, AS315K
Producent: ELEKTRONIKA | ELEKTROMEDYCYNA

Kraj producenta: POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

L.p. Wymagane cechy, parametry i funkcje Parametr Parametr oferowany
wymagany | (potwierdzi¢/opisa¢/podac)
1. | Aparat do Magnetoterapii w komplecie z TAK TAK, Aparat do
dedykowang lezanka i stolikiem pod aplikator Magnetoterapii w
komplecie z dedykowang
lezanka i stolikiem pod
aplikator
2. Mozliwos¢ wykonywania min. 5 zabiegow TAK TAK, Mozliwo$¢
jednoczes$nie wykonywania 5 zabiegdw
jednoczesdnie




3. Minimum 2 niezalezne kanaty magnetoterapii z TAK TAK, 2 niezalezne kanaly
osobnymi ustawieniami parametrow w kazdym magnetoterapii z osobnymi
podtaczenie na 2 aplikatory ustawieniami parametrow

w kazdym podtaczenie na
2 aplikatory

4, Niezalezny kanat do laseroterapii - mozliwo$¢ TAK TAK, Niezalezny kanat do

wykonywania zabiegdw sonda laserowa laseroterapii - mozliwos¢
wykonywania zabiegow
sonda laserowa

5. | Aparat wyposazony w aplikator szpulowy o $r. TAK TAK, Aparat wyposazony
min. 60 cm na lezance z potka pod aparat oraz w aplikator szpulowy o $r.
aplikator o ér. min. 31,5 cm na stoliku 60 cm na lezance z potka

pod aparat oraz aplikator o
$r. 31,5 cm na stoliku
6. | Czgstotliwos$¢ zmian pola magnetycznegd W TAK TAK, Czg¢stotliwos¢ zmian
zakresie min. 1 — 100 [Hz] pola magnetycznego w
zakresie 1 — 100 [Hz]
7. | Zmiana indukcji pola magnetycznego w TAK TAK, Zmiana indukcji
zakresie min. 0 — 20 [mT] pola magnetycznego w
zakresie 0 —20 [mT]
8. Czas impuls / przerwa min. 0,5 — 8 [s] TAK TAK, Czas impuls /
przerwa 0,5 — 8 [s]

9. | Zasilanie: 230V / 50Hz TAK TAK, Zasilanie: 230V /

50Hz

10. | Ksztalty zmian pola magnetycznego: TAK TAK, Ksztatty zmian pola

sinusoida, prostokat, trojkat — unipolarne i
bipolarne

MX1 - kolejna zmiana ksztattow, przy statej
czestotliwosci

MX2 - kolejna zmiana ksztattow, z jednoczesng
zmiang czgstotliwosci

magnetycznego:
sinusoida, prostokat,
trojkat — unipolarne i
bipolarne

MX1 - kolejna zmiana
ksztaltow, przy stalej
czestotliwosci

MX2 - kolejna zmiana
ksztatltow, z jednoczesna
zmiang czgstotliwosci

Wymagane cechy, parametry, funkcje — laser biostymulacyjny




Oferowany model: M6

Producent: ASA LASER
Kraj producenta: WLOCHY
Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

zapisania min. 10

Lp.| Wymagane ceghy, Parametr Parametr oferowany
parametry i e . .
funkcje wymagany (potwierdzi¢/opisaé/podaé
1 Laser TAK, Laser wysokoenergetyczny ze skanerem
wysokoenergetyczny | TAK
ze skanerem
2. | Skaner generujacy TAK, Skaner generujacy synchronizowane ze soba
synchronizowane ze fale w tej samej jednostce czasu:
sobg fale w tej - ciaggla o dlugosci 808 nm
samej jednostce - impulsowg o dtugosci 905 nm
Czasu:
- ciagla o TAK
dhugosci 808 nm
(+/-5nm)
- impulsowa o
dhugosci 905 nm
(+/-5nm)
3. | Moc $rednia skanera TAK, Moc érednia skanera 3,3W, moc w impulsie 3
3,3W _ (+/-0_,2W), TAK X 25W
moc w impulsie 3 x
min. 25W,
4. | Szerokos$¢ wigzki o TAK, Szerokos¢ wigzki o $rednicy 5cm,
$rednicy min. 5cm, powierzchnia 20 cm?
. . TAK
powierzchnia 20
cm? (+/-2cm?)
5. |Obszar zabiegowy TAK, Obszar zabiegowy 900 cm?
TAK
max. 900 cm?,
6. | Zrobotyzowana TAK, Zrobotyzowana glowica poruszajaca si¢ w 5
g.lowica pom§zajqca TAK kierunkach
siec w min. 5
kierunkach
7. | Elektromechanicznie TAK, Elektromechanicznie regulowany kat
regulowany kat TAK nachylenia ramienia i wysoko$ci kolumny
nachylenia ramienia
1 wysokosci kolumny
8. | Dwa w pehni TAK, Dwa w peli niezalezne kanaty
niezalezne TAK
kanaty
9. | Mozliwos¢ Tak TAK, Mozliwo$¢ zapisania 10 kont dla personelu

medycznego




kont dla personelu
medycznego

10.

Sonda rgczna o
mocy $redniej min.

TAK, Sonda reczna o mocy $redniejl,1 W i mocy w
impulsie 25W

1,1 W i mocy w Tak
impulsie min. 25W
11.| Szerokos¢  wigzki TAK, Szeroko$¢ wiazki sondy recznej o Srednicy 2
sondy recznej O cm
srednicy 2 cm (+/- Tak
0,3cm)
12. | Zakres TAK, Zakres czestotliwos¢ w zakresie od 1 do 2
cze;stoth\fvosc Tak kHz
w zakresie od
1do 2 kHz
13.| Laser umieszczony TAK, Laser umieszczony na dedykowanej pod
na urzadzenie podstawie jezdnej
dedykowanej
pod Tak
urzadzenie
podstawie
jezdnej
14. | Automatyczna TAK, Automatyczna kalkulacja wyemitowanej
kalkul_acja . Tak energii,
wyemitowanej
energii,
15. | Hasto dostepu Tak TAK, Hasto dostepu

Wykonawca jest zobligowany wypelni¢ wszystkie pozycje zamieszczone w powyzszej tabeli
wpisujac w kolumnie ,,parametr oferowany” stowo ,,Tak” w przypadku spelnienia
okreslonych w wierszu wymagan funkcjonalnych lub stowo ,,Nie” w przypadku
niespelnienia wymagan lub podajac/opisujac/okreslajac oferowane parametry tam gdzie jest
to wskazane.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej 1 wyspecyfikowane urzadzenia sa kompletne,
fabrycznie nowe 1 beda po zainstalowaniu gotowe do podjecia pracy bez zadnych
dodatkowych zakupow poza materiatami eksploatacyjnymi - jezeli dotyczy)

Nie spehienie jakiegokolwiek z powyzszych parametréw spowoduje odrzucenie oferty.




Czes$¢ nr 6 — Rower treningowy

Zatacznik nr 3 SWZ

Lp. Ilos¢ Cena netto| Wartos¢ Wartos¢
Przedmiot zaméwienia Jedn. |jedn. za jedn. netto w zt.  |brutto w zt.
miary |miary | miary
1. |Rower treningowy Szt. |1 8600,00 8600,00 9288,00
Warto$¢ danej czgsci zamowienia 8600,00 9288,00

Wymagane cechy, parametry, funkcje — rower treningowy

Oferowany model: 927E

Producent: MONARK

Kraj producenta: STANY ZJEDNOCZONE
Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

L.p. Wymagane cechy, parametry i funkcje Parametr Parametr oferowany
wymagany | (potwierdzi¢/opisa¢/podac)
1. | Mozliwos¢ regulacji siedziska dla pacjenta | Tak TAK, Mozliwos¢ regulacji
o wzro$cie W zakresie co najmniej 150cm — siedziska dla pacjenta o
190 cm wzroscie W zakresie
150cm — 190 cm
2. L . Tak TAK, Dopuszczalne
Dopuszczalne obcigzenie (waga pacjenta) L i
o obcigzenie (waga pacjenta)
co najmniej 250kg .
co najmniej 250kg
3 Reczna regulacja obcigzenia Tak TAK’.R¢.C zna regulacja
obcigzenia
4 Tak TAK, Czytelny
Czytelny wyswietlacz parametrow min.: Vn\]/?fr?v.thlacz parametrow
-predkos¢ PR
-predkosé
-dystans
-dystans
-czas _c7as
;)12111(;2111(\)22180 ustawienia licznika predkosci i “mozliwosé ustawienia
& licznika predkosci 1
odlegtos$ci
5 | Stabilna podstawa Tak TAK, Stabilna podstawa
6 | Wymiary: Tak TAK, Wymiary:
-dhlugos¢ max 1300mm -dtugos¢ 1240mm
-szeroko$¢ max 650mm -szeroko$¢ 640mm
7 | Rower wyposazony w lekkie koto Tak TAK, Rower wyposazony
zamachowe w lekkie koto zamachowe
8 | Waga rowerka max. 47kg Tak TAK, Waga rowerka 46kg
9. | Cicha praca Tak TAK, Cicha praca




Wykonawca jest zobligowany wypelni¢ wszystkie pozycje zamieszczone w powyzszej tabeli
wpisujac w kolumnie ,,parametr oferowany” stowo ,,Tak” w przypadku spelnienia

okreslonych w wierszu wymagan funkcjonalnych lub stowo ,,Nie” w przypadku

niespelienia wymagan lub podajac/opisujac/okreslajac oferowane parametry tam gdzie jest

to wskazane.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej i1 wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne,
fabrycznie nowe i bedzie po zainstalowaniu gotowe do podjecia pracy bez zadnych
dodatkowych zakupdéw poza materiatami eksploatacyjnymi - jezeli dotyczy)

Nie spetnienie jakiegokolwiek z powyzszych parametréw spowoduje odrzucenie oferty.

Zatagcznik nr 3 SWZ

Czes¢ nr 7 — Kabina do ¢wiczen i zawieszen

Lp. Ilos¢ Cena netto| Wartos¢ Wartos¢
Przedmiot zaméwienia Jedn. |jedn. za jedn. netto w zt.  |brutto w zt.
miary |miary | miary
1. |Kabina do ¢éwiczen i Szt. |1 19566,56 |19566,56 21131,88
zawieszen
Warto$¢ danej czes$ci zamowienia 19566,56 21131,88

Wymagane cechy, parametry, funkcje — kabina do ¢wiczen i zawieszen

Oferowany model: REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL FLOORSTAND 2

TRAWERSY

Producent: REDCORD

Kraj producenta: NORWEGIA

Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp. Wymagane cechy, parametry i funkcje Parametr Parametr oferowany
wymagany | (potwierdzié/opisaé¢/podaé)
1. | Konstrukcja wykonana z aluminium z dwoma Tak TAK, Konstrukcja
trawersami rozm. min. 180 cm dt. x 77cm szer. wykonana z aluminium z
dwoma trawersami rozm.
180 cm dt. x 77cm szer.
2. | Trawersy suwane po prowadnicach na TAK TAK, Trawersy suwane po

podktadkach np. teflonowych, ktore zapewniaja
trwato$¢ 1 sa odporne na $cieranie

prowadnicach na
podktadkach np.
teflonowych, ktore




zapewniajg trwatos¢ 1 sg
odporne na §cieranie

Trawersy wyposazone w hamulec blokowany i TAK TAK, Trawersy

zwalniany za pomocg linki, mogacy by¢ wyposazone w hamulec

obstugiwany jedng rgka blokowany i zwalniany za
pomoca linki, mogacy by¢
obstugiwany jedng reka

Aparaty wieszane na trawersach zdejmowalne i TAK TAK, Aparaty wieszane na

mobilne do zawieszenia na innym punkcie trawersach zdejmowalne i

mocujacym mobilne do zawieszenia na
innym punkcie mocujagcym

Minimum 2 aparaty dostarczone z zestawem do Tak TAK, 2 aparaty dostarczone

zwieszenia na trawersach z zestawem do zwieszenia
na trawersach

W zestawie aparat do ¢wiczen w rotacji TAK TAK, W zestawie aparat do
¢wiczen w rotacji

Osprzet minimalny: TAK TAK, Osprzet:

uchwyt do rak x 2 pary

podwieszka szeroka x 2szt.

wzmocniony uchwyt do rak x 1 para
podwieszka waska x 2szt.

podwieszka dzielona x 1szt.

walek 15cm x50cm x 1szt.

poduszka sensomotoryczna x 2szt

linka 5m x 2szt.

linka, czerwona, 60 cm x 1 para

linka, czerwona, 30 cm x 1 para

linka elastyczna, czarna, 60 cm x 1 para
linka elastyczna, czarna, 30 cm x 1 para
linka elastyczna, czerwona 60 cm x 1 para
linka elastyczna, czerwona 30 cm x 1 para

e uchwyt do rak x 2 pary

e podwieszka szeroka x
2szt.

e wzmocniony uchwyt do
rak x 1 para

e podwieszka waska x
2szt.

e podwieszka dzielona x
1szt.

e walek 15cm x50cm x
1szt.

e poduszka
sensomotoryczna x 2szt

e linka 5m x 2szt.

e linka, czerwona, 60 cm
x 1 para

¢ linka, czerwona, 30 cm
x 1 para

o linka elastyczna, czarna,
60 cm x 1 para

¢ linka elastyczna, czarna,
30 cm x 1 para

e linka elastyczna,
czerwona 60 cm x 1
para

linka elastyczna, czerwona

30 cm x 1 para




Konstrukcja przy$cienna aparatu mocowana
min. dwupunktowo do Sciany oraz podparta na
podtozu na min. 2 nogach o parametrach:
e Dopuszczalne obcigzenie: min. 250 kg na
urzadzenie
e Wymiary (dt. x szer. x wys.): 420cm (+/-
20cm) x 200cm (+/-10cm) x 245cm (+/-
10cm)
e Materiat: stal malowana proszkowo i
anodyzowane aluminium

TAK,

TAK, Konstrukcja
przyscienna aparatu
mocowana min.
dwupunktowo do $ciany
oraz podparta na podlozu na
2 nogach o parametrach:

Dopuszczalne
obcigzenie: 250 kg na
urzadzenie

Wymiary (dt. x szer. x
wys.): 420cm (+/-
20cm) x 200cm (+/-
10cm) x 245cm (+/-
10cm)

Materiat: stal
malowana proszkowo i
anodyzowane
aluminium

Wykonawca jest zobligowany wypelni¢ wszystkie pozycje zamieszczone w powyzszej tabeli
wpisujac w kolumnie ,,parametr oferowany” stowo ,,Tak” w przypadku spelnienia
okreslonych w wierszu wymagan funkcjonalnych lub stowo ,,Nie” w przypadku
niespelnienia wymagan lub podajac/opisujac/okreslajac oferowane parametry tam gdzie jest

to wskazane.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej 1 wyspecyfikowane urzadzenie jest kompletne,
fabrycznie nowe i bedzie po zainstalowaniu gotowe do podjecia pracy bez zadnych
dodatkowych zakupow poza materiatami eksploatacyjnymi - jezeli dotyczy)

Nie spehienie jakiegokolwiek z powyzszych parametréw spowoduje odrzucenie oferty.




Zatacznik nr 3 SWZ

Cze$¢é nr 8 — Stoly rehabilitacyjne i kozetki zabiegowe

Lp. Ilos¢ Cena netto| Wartos¢ Warto$¢

Przedmiot zamdwienia Jedn. |jedn. za jedn.|netto w zt. | brutto w zt.
miary |[miary | miary

1. | Stot rehabilitacyjny Szt. |1 6197,33 6197,33 6693,12
pieciosekcyjny z elektryczng
regulacja wysokosci

2. |Stot do zabiegow z Szt. |2 3412,89 6825,78 7371,84
elektryczng regulacja
wysokosci

3. | Stot do badan lekarskich z |Szt. |1 3748,89 3748,89 4048,80
elektryczng regulacja
wysokosci

4. |Stot do pionizacji pacjentéw |Szt. |1 6468,00 6468,00 6985,44
z elektryczng regulacja

5. |Kozetka do badan Szt. |3 850,00 2550,00 2754,00

6. | Kozetka drewniana Szt. |1 1558,33 1558,33 1683,00

Wartos$¢ danej czesci zamowienia 27348,33 29536,19

Wymagane cechy, parametry, funkcje — stét rehabilitacyjny pieciosekcyjny z
elektryczng regulacja wysokosci

Oferowany model: TERAPEUTA M-P5.FO
Producent: MEDEN INMED

Kraj producenta: POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp. Wymagane cechy, parametry i funkcje Parametr Parametr oferowany
wymagany | (potwierdzi¢/opisa¢/podac)
L 5-sekcyjny stot do terapii manualnej TAK ;I;g};;lsr:ae;{lf;ljr?gj] st6t do
2. TAK, Regulowany
Regulowany zagtoéwek za pomoca sprezyny zagtowek za pomoca
. : B Tak . .
gazowej w zakresie co najmniej -60° do +40° sprezyny gazowej w
zakresie -70° do +40°
3. TAK, Podglowek z
Podglowek z wycieciem na twarz plus zatyczka TAK wycieciem na twarz plus
zatyczka




4 Boczki podglowka opuszczane TAK TAK, Boczki podglowka
opuszczane
5. TAK, Regulowana
wysokos$¢ lezyska, za
Regulowana wysokos¢ lezyska, za pomocg pomocg sitownika
. s elektrycznego, sterowana
sitownika elektrycznego, sterowana ramg :
. . e TAK ramag umieszczong w
umieszczong w podstawie stotu, umozliwiajaca .
. A i .. podstawie stotu,
regulacje wysokosci z kazdego miejsca stotu e .
umozliwiajacg regulacje
wysokosci z kazdego
miejsca stotu
6. TAK, Stét wyposazony w
Stot wyposazony w klucz magnetyczny klucz magnetyczny
zabezpieczajacy przez niepozadang zmiang TAK zabezpieczajacy przez
wysokosci niepozadang zmiang
wysokosci
! Podstawa stolu z dwoma kétkami 1 dwiema TAK, Poc}stawq §t0ku.z
. TAK dwoma koétkami i dwiema
stopkami )
stopkami
8. | Wymiary (df x szer.) min. 2050mm X min. 690 TAK, Wymiary (dl x szer.)
Tak -
mm 2050mm x min. 690 mm
N Lezysko w ksztalcie trapezu TAK TAK, Lezysko w ksztalcie
trapezu
10. Elektrycznie sterowany Pivot TAK TAK, Elektr_yczme
sterowany Pivot
11. L . . TAK, Wysoko§¢
Wyso_kosp _regulowana elektrycznie w zakresie Tak regulowana elektrycznie w
€0 najmniej 52cm -95 cm .
zakresie 51cm -99 cm
12. | Waga stotu max. 120 kg Tak TAK, Waga stotu 120 kg
13. TAK, Mozliwos¢
Mozliwo$¢ zamontowania bananka zamontowania bananka
. . \ TAK . .
pachwinowego 1 banankow barkowych pachwinowego i
banankow barkowych
14. TAK, Uchwyt do
Uchwyt do mocowania pasoéw stabilizacyjnych TAK mocowania pasow
stabilizacyjnych
15. . - . o/ (o TAK, Kat pochylenia
Kat pochylenia podndézka min. +85 ° /- 30 Tak podnozka +85° /- 30 °
16. TAK, Tapicerka wykonana
z materialu zmywalnego
Tapicerka wykonana z materiatu zmywalnego odpornego na $rodki
odpornego na $rodki dezynfekcyjne dostepna w TAK dezynfekcyjne dostepna w
kilku wersjach kolorystycznych do wyboru Kilku wersjach
przez zamawiajacego kolorystycznych do
wyboru przez
zamawiajacego
17. . TAK, Dopuszczalne
Dopuszczalne obcigzenie min. 300 kg Tak obciazenie 300 kg
18. | Grubos¢ lezyska min. 40 mm Tak Grubos¢ lezyska 40 mm




Wymagane cechy, parametry, funkcje — stol do zabiegow z elektryczng regulacja
wysokosci

Oferowany model: GALAXY S2.F0
Producent: MEDEN INMED

Kraj producenta: POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp.| Wymagane
cechy, Parametr Parametr oferowany
parametry i |wymagany (potwierdzié¢/opisaé/podaé
funkcje
1. |Regulowana TAK,
wysokos¢ Regulowana
lezyska, za wysokosé
pomoca lezyska, za
sitownika pomoca
elektrycznego, sitownika
sterowana ramag elektrycznego,
umieszczong w sterowana
podstawie stotu, TAK rama
umozliwiajaca umieszczong
regulacje w podstawie
wysokosci z stotu,
kazdego umozliwiajaca
miejsca stotu regulacje
wysokosci z
kazdego
miejsca stotu
Regulowany TAK, Regulowany zagtoéwek za pomocg sprezyny gazowej w
zagtowek za zakresie co najmniej: -70° do +40°
pomoca
sprezyny TAK
gazowej w
zakresie co
najmniej: -60°
do +40°
Stot 2-sekeyjny TAK TAK, Sto6t 2-sekcyjny do zabiegdw
do zabiegéw
Podgtowek z TAK, Podglowek z wycigciem na twarz plus zatyczka
wycigciem na TAK
twarz plus
zatyczka




Stot
wyposazony w
Klucz
magnetyczny
zabezpieczajacy
przed
niepozadang
zmiang
wysokosci

TAK

TAK, Stot wyposazony w klucz magnetyczny zabezpieczajacy
przed niepozadang zmiang wysokosci

Podstawa stotu
z dwoma
kotkami 1
dwiema
stopkami

TAK

TAK, Podstawa stotu z dwoma koétkami i dwiema stopkami

Wymiary (d} x
szer.) min.
2020mm x min.
640 mm

TAK

TAK, Wymiary (dt x szer.) 2020mm x min. 640 mm

Wysoko$¢
regulowana
elektrycznie w
zakresie co
najmniej: 50cm
-100 cm

TAK

TAK, Wysoko$¢ regulowana elektrycznie w zakresie: 50cm -101
cm

Waga stotu
max. 90 kg

TAK

TAK, Waga stotu 80 kg

Uchwyt do
mocowania
pasow
stabilizacyjnych

TAK

TAK, Uchwyt do mocowania pasow stabilizacyjnych

Stabilna rama
malowana
proszkowo

TAK

TAK, Stabilna rama malowana proszkowo

Dopuszczalne
obcigzenie min.
200 kg

TAK

Dopuszczalne obcigzenie 200 kg

Tapicerka
zmywalna
wykonana z
atestowanych
materiatow
odpornych na
srodki
dezynfekcyjne
dostgpna w
Kilku wersjach
kolorystycznych

TAK

TAK, Tapicerka zmywalna wykonana z atestowanych materiatow
odpornych na $rodki dezynfekcyjne dostepna w Kilku wersjach
kolorystycznych do wyboru przez zamawiajacego




do wyboru
przez
zamawiajacego

=

Mozliwosé
zamontowania
bananka
pachwinowego i
banankow

barkowych

TAK

TAK, Mozliwo$¢ zamontowania bananka pachwinowego i
banankéw barkowych

1 Grubos¢
lezyska min. 40
mm

TAK

TAK, Grubos¢ lezyska 40 mm

Wymagane cechy, parametry, funkcje — stél do badan lekarskich z elektryczna
regulacjq wysokosci

Oferowany model: GALAXY E-S2.F0
Producent: MEDEN INMED

Kraj producenta: MEDEN INMED

Rok produkcji 2021 lub 2022 (poda¢) 2022

wysokosci

L.p. Wymagane cechy, parametry i funkcje Parametr Parametr oferowany
wymagany (potwierdzi¢/opisaé/podac)
1. . .
2-sekcyjny stot do badan TAK g?llfa’ di;ﬁsekcyjny stol
2. TAK, Regulowany
Regulowany zagtéwek za pomoca 2 sprezyn T zagtowek za pomoca 2
; S R ak .
gazowych w zakresie co najmniej -20° do +80 sprezyn gazowych w
zakresie -20° do +80°
3. TAK, Podglowek z
Podglowek z wycigciem na twarz plus zatyczka TAK wycigciem na twarz
plus zatyczka
4. TAK, Regulowana
wysokos¢ lezyska, za
pomocg sitownika
Regulowana wysoko$¢ lezyska, za pomocg elektrycznego,
sitownika elektrycznego, sterowana ramg TAK sterowana ramg
umieszczong w podstawie stolu, umozliwiajaca umieszczong w
regulacje wysokosci z kazdego miejsca stotu podstawie stotu,
umozliwiajaca
regulacje wysokosci z
kazdego miejsca stotu
5. | Stét wyposazony w klucz magnetyczny TAK, Stét wyposazony
zabezpieczajacy przez niepozadang zmiang TAK w klucz magnetyczny

zabezpieczajacy przez




niepozadang zmiang
wysokosci

6. Podstawa stolu z dwoma kotkami 1 dwiema TAK, Poc}stawa' §t01u z
. TAK dwoma koétkami 1
stopkami ) .
dwiema stopkami
7. . : : TAK, Wymiary (df x
Wymiary (dt x szer.) min. 2090mm x min. 640 Tak szer.) 2090mm x min.
mm
640 mm
8. TAK, Wysoko$¢
Wysokos$¢ regulowana elektrycznie w zakresie regulowana
ST Tak . .
co najmniej 50cm - 100 cm elektrycznie w zakresie
50cm —101cm
9| Waga stoh max. 120 kg Tak IgAK’ Waga stolu 105
10. TAK, Mozliwos¢
Mozliwos$¢ zamontowania bananka zamontowania bananka
. ) \ TAK . .
pachwinowego i banankéw barkowych pachwinowego i
banankéw barkowych
11. TAK, Uchwyt do
Uchwyt do mocowania pasoéw stabilizacyjnych TAK mocowania pasow
stabilizacyjnych
12 Stabilna rama malowana proszkowo Tak TAK, Stabilna rama
malowana proszkowo
13. TAK, Tapicerka
wykonana z
atestowanych
Tapicerka wykonana z atestowanych materiatow
materiatéw zmywalnych odpornych na srodki zmywalnych odpornych
dezynfekcyjne dostgpna w Kkilku wersjach TAK na srodki
kolorystycznych do wyboru przez dezynfekcyjne dostgpna
zamawiajacego w Kilku wersjach
kolorystycznych do
wyboru przez
zamawiajacego
14. L TAK, Dopuszczalne
Dopuszczalne obcigzenie min. 200 kg Tak obciazenie 200 kg
151 Grubosé lezyska min. 40 mm Tak | TAK, Grubos¢ lezyska

40 mm

regulacjg

Oferowany model: VERTIMO HI-LO DUO
Producent: MEDEN INMED

Kraj producenta: POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022  (podac) 2022

Wymagane cechy, parametry, funkcje — stot do pionizacji pacjentow z elektryczng

L.p.

Wymagane cechy, parametry i funkcje

Parametr
wymagany

Parametr oferowany

(potwierdzi¢/opisaé/podac)




L Stot do Pionizacji Pacjenta 1 Testow TAK’ Stql do P,lomzaCJ !
Pochyleniowych TAK Pacjenta i Testow
Pochyleniowych
2. TAK, 2-sekcyjny stot do
2-sekcyjny stét do pionizacji z 2 niezaleznie TAK pionizacji z 2 niezaleznie
regulowanymi podndzkami regulowanymi
podndzkami
3. TAK, elektryczna
elektryczna regulacja kata nachylenia i regulaCJ?l lfqta nachylenia i
.y . wysokosci stotu za
wysokosci stotu za pomoca pilota recznego TAK ,
wyposazonego klucz do autoryzacji dostepu pomocg pilota recznego
yP wyposazonego klucz do
autoryzacji dostepu
4. | Minimum dwa wytrzymate sitowniki TAK, dwa wytrzymate
TAK ) o
elektryczne sitowniki elektryczne
5. . ) _ TAK, Funkcjonalne szyny
Funkcjonalne szyny do zamocowania pasow i . L.
o TAK do zamocowania pasow 1
akcesoriow -,
akcesoriow
6. TAK, Zestaw paséw
. e umozliwiajacych
Zestaw_pasovs_/ umo_zhw1aj acych ko_mff)rtoy_ve TAK komfortowe
zabezpieczenie pacjenta podczas pionizacji . . .
zabezpieczenie pacjenta
podczas pionizacji
7. TAK, Tapicerka wykonana
. z atestowanych materialow
Tapicerka wykonana z atestowanych
o, , . zmywalnych odpornych na
materiatow zmywalnych odpornych na $rodki \ . ;
; . : srodki dezynfekcyjne
dezynfekcyjne dostepna w Kkilku wersjach TAK . :
dostepna w kilku wersjach
kolorystycznych do wyboru przez
e kolorystycznych do
zamawiajacego
wyboru przez
zamawiajacego
8. o . TAK, Solidna i stabilna
Solidna i stabilna stalowa rama, malowana
TAK stalowa rama, malowana
proszkowo
proszkowo
9. TAK, System jezdny
System jezdny sktadajacy si¢ z czterech kot sk’%ad.a Jacy si z czterech
- i : kot kierunkowych z
kierunkowych z indywidualnym lub TAK . .
: indywidualnym lub
centralnym systemem blokowania
centralnym systemem
blokowania
10. . . . TAK, Wymiary (dl. x
\rzfr}rl]mlary (dt. x szer.) min. 1900mm x min.690 TAK szer.) 1900mm x min.690
mm
11. | Regulacja kata pionizacji w zakresie: 0-87 (+/- TAK, Regulacja kata
o TAK A -
39 pionizacji w zakresie: 0-87
12 Regulacja wysokosci w zakresie co najmniej: TAK, Regulacja
sulacja wy J ) Tak wysokosci W zakresie

55cm -100 cm

53cm -103 cm




13. L . TAK, Dopuszczalny
E op dulzzfjsm “?g:}vilzi'cr.‘i“)m' 200 kg (min. 150 Tak | udzwig: 200 kg ( 150 kg
g )P . dla funkcji pionizacji)
14. | Waga stotu: max. 130 kg Tak TAK, Waga stotu: 115 kg

Wymagane cechy, parametry, funkcje — kozetka do badan

Oferowany model: LZM-1
Producent: MEDEN INMED
Kraj producenta: POLSKA
Rok produkcji 2021 lub 2022 (poda¢) 2022

Kilku wersjach
kolorystycznych
do wyboru
przez
zamawiajacego

Lp.| Wymagane
cechy, Parametr Parametr oferowany
parametry i |wymagany (potwierdzié¢/opisaé/podaé
funkcje
Kozetka do TAK, Kozetka
badan do badan
lekarskich oraz lekarskich oraz
wykonywania TAK wykonywania
drobnych drobnych
zabiegow zabiegow
medycznych medycznych
2 Wykonana z TAK,
ksztaltownikoéw Wykonana z
stalowych, ksztattownikow
pokrytych stalowych,
lakierem pokrytych
Tak .

proszkowym, lakierem
odpornym na proszkowym,
uszkodzenia odpornym na
mechaniczne uszkodzenia

mechaniczne

3 Lezysko 2 TAK, Lezysko 2 cze$ciowe, tapicerowane materiatem zmywalnym,

czesciowe, odpornym na $rodki dezynfekujace dostgpna w Kilku wersjach
tapicerowane kolorystycznych do wyboru przez zamawiajacego
materiatem
zmywalnym,
odpornym na
srodki
dezynfekujace TAK
dostgpna w




najmniej 0/+40°

4 Wymiary: TAK, Wymiary: dlugos¢ 193 cm, szeroko$¢ 61 cm, wysokos¢ 64 cm
dlugo$¢  min.
190 cm,
szeroko$¢ min. TAK
60 cm,
wysokos¢ w
zakresie 55-
65cm
5 Dopuszczalne TAK, Dopuszczalne obcigzenie min. 150 kg
obciazenie min. TAK
150 kg
6 Lezanka TAK, Lezanka wyposazona w uchwyt na przescieradto j. uz.
wyposazona Ww
uchwyt na| TAK
przescieradto j.
uz.
7 Regulacja TAK, Regulacja zagtowka w zakresie 0/+50°
zaglov&_/ka W Tak
zakresie co

Wymagane cechy, parametry, funkcje — kozetka drewniana

Oferowany model: RELAX
Producent: JUVENTAS

Kraj producenta: POLSKA
Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp.| Wymagane
cechy, Parametr Parametr oferowany
parametry i |wymagany (potwierdzié¢/opisa¢/podaé
funkcje
1. |Kozetka TAK,
drewniana 0 Kozetka
stabilnej i drewniana
mocnej o stabilnej i
konstrukcji, TAK mocnej )
wykonana Z konstrukcji,
wysokiej wykonana
jakos$ci drewna z wysokiej
jakosci
drewna
2 Lezysko 2 TAK, Lezysko 2 cze$ciowe, tapicerowane materialem
czegsciowe, TAK zmywalnym, odpornym na $rodki dezynfekujace, dostepna w
tapicerowane Kilku wersjach kolorystycznych do wyboru przez zamawiajacego




materiatlem
zmywalnym,
odpornym na
srodki
dezynfekujace,
dostepna w
kilku wersjach
kolorystycznych

najmniej 0/+25°

do wyboru
przez
zamawiajacego
3 Wymiary: TAK, Wymiary: dlugo$¢ 200 cm, szerokos$¢ 70 cm, wysokos$¢ 65
dlugo$¢  min. CM
195 cm,
szeroko$¢ min. TAK
65 cm,
wysokos¢ w
zakresie 65cm -
70 cm
4 Dopuszczalne Dopuszczalne obcigzenie 200 KG
obcigzenie min. TAK
150 kg
9 Lezanka TAK, Lezanka wyposazona w uchwyt na przescieradto j. uz.
wyposazona Ww
uchwyt na| TAK
przescieradto j.
uz.
6 Zakres regulacji TAK, Zakres regulacji zagtowka co najmniej 0/+35°
zaglowka  co Tak

Wykonawca jest zobligowany wypelni¢ wszystkie pozycje zamieszczone w powyzszej tabeli
wpisujac w kolumnie ,,parametr oferowany” stowo ,,Tak” w przypadku spelnienia
okreslonych w wierszu wymagan funkcjonalnych lub stowo ,,Nie” w przypadku
niespelnienia wymagan lub podajac/opisujac/okreslajac oferowane parametry tam gdzie jest

to wskazane.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej 1 wyspecyfikowane urzadzenia sa kompletne,
fabrycznie nowe 1 beda po zainstalowaniu gotowe do podjecia pracy bez zadnych
dodatkowych zakupow poza materiatami eksploatacyjnymi - jezeli dotyczy)

Nie spehienie jakiegokolwiek z powyzszych parametréw spowoduje odrzucenie oferty.




Zatacznik nr 3 SWZ

Czes¢ nr 9 — urzadzenia rehabilitacyjne

Lp. Ilos¢ Cena netto| Wartos¢ Wartos¢

Przedmiot zaméwienia Jedn. |jedn. za jedn. netto w zt.  |brutto w zt.
miary |miary | miary

1. |Balkonik Szt. |2 200,00 400,00 432,00

2. |Drabinka gimnastyczna Szt. |4 546,99 2187,96 2363,00

3. |Lampa rehabilitacyjna Szt. |1 2295,00 2295,00 2478,60

4. | Lustro korekcyjne Szt. |1 291,67 291,67 315,00
pojedyncze

5. |Materac do ¢wiczen Szt. |2 358,34 716,67 774,00
rehabilitacyjny

6. |Parawan ruchomy Szt. |1 823,15 823,15 889,00

7. |Podest dwustopniowy Szt. |1 338,33 338,33 365,40

8. |Przyrzad do ¢wiczen stawu | Szt. |1 685,00 685,00 739,80
skokowego

9. |Rotor do konczyn dolnych |Szt. |1 291,67 291,67 315,00

10. |Rotor do konczyn gérnych | Szt. |1 583,33 583,33 630,00

11. |Schody rehabilitacyjne Szt. |1 3077,50 3077,50 3323,70

12. | Tablica do ¢wiczen Szt. |1 616,67 616,67 666,00
manualnych bez oporu

13. | Tablica do ¢wiczen Szt. |1 831,25 831,25 897,75
manualnych z oporem

14. | Tor do nauki chodzenia bez |Szt. |1 2000,00 2000,00 2160,00
przeszkod

15. |Waga lekarska ze Szt. |2 1538,66 3077,32 3323,50
wzrostomierzem

Warto$¢ danej czgsci zamowienia 18215,52 19672,75

Wymagane cechy, parametry, funkcje — balkonik

Oferowany model: BALKONIK KROCZACY Z KOLKAMI
Producent: MOBILEX

Kraj producenta: POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022



Lp.| Wymagane
cechy, Parametr Parametr oferowany
parametry i | wymagany (potwierdzié¢/opisa¢/podad
funkcje
1. |Trzyfunkcyjna TAK,
wersja Trzyfunkcyjna
balkonika wersja
posiadajaca balkonika
opcje posiadajaca
kroczenia, opcje
balkonika kroczenia,
stalego  oraz TAK balkonika
balkonika statego oraz
statego z balkonika
dwoma statego z
lekkimi dwoma
kétkami lekkimi
kotkami

2 Konstrukcja TAK, Konstrukcja wykonana z aluminium
wykonana z TAK
aluminium

3 \l:\éaga max. 3 TAK TAK, Waga 3 kg

4 Szeroko$¢ w TAK, Szeroko$¢ w najszerszym punkcie: 62 cm
najszerszym TAK
punkcie: max.
65 cm

9 Szerokos¢ TAK, Szerokos$¢ migdzy uchwytami: 45 cm
migdzy TAK
uchwytami:
max. 45 cm

g Dhugos¢: max. TAK TAK, Dlugosé: 54 cm
55cm

7| Zakres Zakres regulacji wysokosci w zakresie 83cm — 100 cm
regulacji
wysokosci  w
zakresie  co TAK

najmniej
85cm — 100
cm

Oferowany model: HOP TOP
Producent: MEDEN INMED

Wymagane cechy, parametry, funkcje — drabinka gimnastyczna




Kraj producenta: POLSKA
Rok produkcji 2021 lub 2022 (poda¢) 2022

Lp.

Wymagane
cechy,
parametry i
funkcje

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzié/opisa¢/podaé

Drabinka
rehabilitacyjna

TAK

TAK,
Drabinka
rehabilitacyjna

Wysoko§¢
min. 225 cm

TAK

TAK, Wysoko$¢ 227 cm

Szerokosé
min. 75 cm

TAK

TAK, Szerokos¢ 75 cm

Szerokos¢
migdzy
profilami
mocujacymi
szczeble: min.
67 cm

TAK

TAK, Szerokos$¢ migdzy profilami mocujacymi szczeble: 67 cm

Wysoko$¢
pierwszego
szczebla od
podtoza: min.
27 cm

TAK

TAK, Wysoko$¢ pierwszego szczebla od podtoza: 27 cm

Odleglosé
miedzy
szczeblami:
max. 25 cm

TAK

TAK, Odleglo$¢ migedzy szczeblami: 23 cm

Dopuszczalne
obcigzenie:
min. 150 kg

TAK

TAK, Dopuszczalne obcigzenie: 150 kg

Waga
drabinki: max.
30 kg

TAK

TAK, Waga drabinki: 22 kg




Wymagane cechy, parametry, funkcje — lampa rehabilitacyjna

Oferowany model: SOLMED UNO

Producent: MEDEN INMED

Kraj producenta: POLSKA
Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp.

Wymagane
cechy,
parametry i
funkcje

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzié¢/opisaé/podac)

Lampa do
naswietlen
typu  Sollux
na statywie
regulowanym
za  pomocyg
sprezyny

gazowej.

TAK

TAK, Lampa
do
naswietlen
typu Sollux
na statywie
regulowanym
za pomoca
sprezyny
gazowej.

N

1 promiennik
podczerwieni
0 mocy min
375W.

TAK

TAK, 1 promiennik podczerwieni o0 mocy 375W.

w

Programy i
sekwencje
zabiegowe -
min. 10
programow
uzytkownika.
Kazdy
program  to
sekwencja od
1 do min. 6
etapow 0
zadanym
czasie
trwania i
poziomie
mocy

TAK

TAK, Programy i sekwencje zabiegowe — 10 programéw
uzytkownika. Kazdy program to sekwencja od 1 do 6 etapow o
zadanym czasie trwania i poziomie mocy

D

Regulacja
mocy
promiennika
w zakresie
10% - 100%.

TAK

TAK, Regulacja mocy promiennika w zakresie 10% - 100%.




(@]]

Regulacja
dhugosci
trwania
zabiegu max.
do 30 minut.

TAK

TAK, Regulacja dtugosci trwania zabiegu do 30 minut.

Pobér mocy:
max. 400W.

TAK

TAK, Poboér mocy: 395 W.

Masa: max.
30 kg

TAK

TAK, Masa: 23 kg

Wymagane cechy, parametry, funkcje — lustro korekcyjne pojedyncze

Oferowany model: LO1
Producent: TECH-MED
Kraj producenta: POLSKA
Rok produkcji 2021 lub 2022 (poda¢) 2022

Lp.

Wymagane
cechy,
parametry i
funkcje

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzié¢/opisaé/podaé

Lustro z siatka
posturograficzng

TAK

TAK, Lustro z
siatka
posturograficzng

Wysoko$¢
catkowita:
200 cm

max

TAK

TAK, Wysoko$¢ catkowita: 190 cm

Szerokosé
catkowita: max.
80 cm

TAK

TAK, Szerokos¢ catkowita: 75 cm

Lustro na
stabilnej
konstrukcji
umozliwiajacej
fatwe
przemieszczanie
z 4 kotkami w
tymmin. 2 z
hamulcem

TAK

TAK, Lustro na stabilnej konstrukcji umozliwiajacej tatwe
przemieszczanie z 4 kétkami w tym 2 z hamulcem

Wysokos¢ tafli
lustra: min. 180
cm

TAK

Tak, zgodnie z odpowiedziami na pytania, Wysoko$¢ tafli lustra: 160
cm

Szerokos¢ tafli
lustra:  min.70
cm

TAK

Tak, Szerokos¢ tafli lustra: 70 cm




Wymagane cechy, parametry, funkcje — materac do ¢wiczen rehabilitacyjny

Oferowany model: MR-04

Producent: OPIW

Kraj producenta: POLSKA
Rok produkcji 2021 lub 2022 (poda¢) 2022

Lp.

Wymagane
cechy,
parametry i
funkcje

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzié/opisa¢/podac)

Materac
rehabilitacyjny,
jednoczesciowy

TAK

TAK, Materac
rehabilitacyjny,
jednoczesciowy

2 Materac z
pianki
poliuretanowe;j

TAK

TAK, Materac z pianki poliuretanowej

w

Materiat
wierzchni z
materiatu
zmywalnego
odpornego
srodki
dezynfekcji

na
do

TAK

TAK, Materiat wierzchni z materialu zmywalnego odpornego na
srodki do dezynfekcji

S

Wymiary (dt. x
szer. X wys.):
min. 200cm X
min.100cm X
min.10 cm

TAK

TAK, Wymiary (dt. x szer. x wys.): 200cm x 100cm x 10 cm

Wymagane cechy, parametry, funkcje — parawan ruchomy

Oferowany model: PJ-01ST 120/PC
Producent: TECHMED

Kraj producenta: POLSKA
Rok produkcji 2021 lub 2022  (podac) 2022

Lp.

Wymagane
cechy,
parametry i
funkcje

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzié¢/opisaé/podaé




Parawan
jednoskrzydiowy
mobilny

TAK

TAK, Parawan
jednoskrzydiowy
mobilny

N

Wymiary
(szerokos¢ x
wysokos¢ X
szerokos¢
podstawy), min.:
1200mm X
1700mm X
450mm.

TAK

TAK, Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x szeroko$¢ podstawy),:
1200mm x 1700mm x 500mm.

w

Wypehienie z
plyty z tworzywa
odpornego  na
srodki
dezynfekcyjne w
kolorze biatym

TAK

TAK, Wypehienie z ptyty z tworzywa odpornego na srodki
dezynfekcyjne w kolorze biatym

S

Stelaz z profilu
aluminiowego,
lakierowanego
na kolor biaty
lub
chromowany

TAK

TAK, Stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego na kolor biaty lub
chromowany

9 Kotka o $rednicy
min. 50mm, w
tym dwa z
blokada

TAK

TAK, Kotka o $rednicy 50mm, w tym dwa z blokada

Wymagane cechy, parametry, funkcje — podest dwustopniowy

Oferowany model: ST-2
Producent: TECH-MED
Kraj producenta: POLSKA
Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp.

Wymagane

funkcje

cechy, Parametr
parametry i |wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzié¢/opisaé/podac

Stopien
rehabilitacyjny
podwojny

TAK

TAK, Stopien
rehabilitacyjny
podwojny

N

Wysokos¢
max. 32 cm

TAK

TAK, Wysokos$¢ 32 cm




3 Szerokosé TAK, Szerokos¢ 47 cm
min. 40 cm, TAK
max. 47 cm

4 \li\éaga max. 9 TAK TAK, Waga 9 kg

Wymagane cechy, parametry, funkcje — Przyrzad do ¢éwiczen stawu skokowego

Oferowany model: PS-4

Producent: TECH-MED

Kraj producenta: POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp.| Wymagane
cechy, Parametr Parametr oferowany
parametry i |wymagany (potwierdzié¢/opisaé/podaé
funkcje

1. |Umozliwia TAK,
wykonywanie Umozliwia
¢wiczen wykonywanie
stawu ¢wiczen
skokowego stawu
wokot osi skokowego
poziomych wokot osi
wzdhuz i poziomych
prostopadle TAK wzdhiz i
do stopy z prostopadle
mozliwo$cig do stopy z
niezaleznej mozliwoscig
blokady niezaleznej
ruchu w blokady
kazdej z w/w ruchu w
0si kazdej z w/w

osi
Mozliwos¢ TAK,
¢wiczen Mozliwos¢
stawu ¢wiczen
skokowego: Tak stawu
wolnych i z skokowego:
obcigzeniem wolnych iz
obcigzeniem

Waga: max. TAK TAK, Waga: 12 kg
12 kg
Cztery TAK, Cztery obcigzniki o wadze 1 kg
obcigzniki o TAK

wadze w




zakresie 0,5 -
1kg

5 Szerokos¢:

TAK, Szerokos¢: 62 cm

TAK
max. 62 cm
6 Dhugos¢: TAK, Dhugos¢: 62 cm
Tak
max. 62 cm
7 Wysokos¢: TAK TAK, Wysoko$¢: 40 cm
max. 40 cm

Wymagane cechy, parametry, funkcje — rotor do konczyn dolnych

Oferowany model: RDW
Producent: TECH-MED
Kraj producenta: POLSKA
Rok produkcji 2021 lub 2022 (poda¢) 2022

Lp.

Wymagane
cechy,
parametry i
funkcje

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzié¢/opisa¢/podac)

Rotor do
¢wiczen
konczyn
dolnych
wolnostojacy

TAK

TAK, Rotor
do ¢wiczen
konczyn
dolnych

wolnostojacy

2 Poprzeczki

dolne rotora
wyposazone
w nasadki
gumowe
zapobiegajace
przesuwaniu
si¢ przyrzadu
podczas
¢wiczen

TAK

TAK, Poprzeczki dolne rotora wyposazone w nasadki gumowe
zapobiegajace przesuwaniu si¢ przyrzadu podczas ¢wiczen

3 Pokretto

dociskowe do
plynne;j
regulacji
dawkowania
oporu

TAK

TAK, Pokretto dociskowe do ptynnej regulacji dawkowania oporu

4 Wysokos¢:

max. 35 cm

TAK

TAK, Wysoko$¢: 28 cm

5 Szerokos¢:

max. 70 cm

Tak

TAK, Szerokos¢: 70 cm




Waga: max.
10 kg

Tak

TAK, Waga: 8 kg

Wymagane cechy, parametry, funkcje — rotor do konczyn géornych

Oferowany model: KRB
Producent: KINESIS

Kraj producenta:

POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp.| Wymagane cec?hy, Parametr Parametr oferowany
parametry i . e e .
funkcje wymagany (potwierdzi¢/opisaé/podac)
1. |Rotor do ¢wiczen TAK, Rotor do
czynnych i ¢wiczen czynnych i
samowspomaganych TAK samowspomaganych
w obrgbie stawu w obrgbie stawu
barkowego barkowego
2 Plynna regulacja TAK, Plynna regulacja wysokosci osi obrotu korby, dtugosci korby oraz
wysokos$ci osi oporu
obrotu korby, TAK
dlugosci korby oraz
oporu
3 Dlugos$¢: max. 80 TAK TAK, Dlugos¢: 80 cm
cm
4 Szeroko$¢: max. 45 Tak TAK, Szerokos¢: 38 cm
cm
5 Waga: max. 5 kg Tak TAK, Waga: 3,5 kg

Wymagane cechy, parametry, funkcje — Schody rehabilitacyjne

Oferowany model: S/U — POCHYLNIA
Producent: TECH-MED

Kraj producenta:

POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022 (podaé) 2022

Lp.| Wymagane
cechy,
parametry i

funkcje

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzié¢/opisa¢/podaé

Schody do
nauki chodu z
pochylnia

TAK

TAK,
Schody
do nauki




chodu z
pochylnia

2 Podest, stopnie

TAK, Podest, stopnie i pochylnia pokryte oktadzing

2000mm- 2100
mm

i pochylnia antyposlizgowa
pokryte TAK
oktadzing
antyposlizgowa
3 Wyposazone w TAK, Wyposazone w metalowe porgcze, drewniany bieg
metalowe schodow, podest i pochylnie
porecze,
drewniany bieg TAK
schodow,
podest I
pochylni¢
4 Dlugo$¢: min. TAK, Dhugo$¢: min. 3550 mm
TAK
3500 mm
5 Sz.erokoéé: TAK TAK, Szerokosé¢: 900 mm
min. 800 mm
6 Wysokos¢ TAK, Wysoko$¢ pochwytéw w zakresie: 630 - 1150 mm
pochwytow w
zal_<res_|e_. N
najmniej:
650mm - 1050
mm
7 Rozstaw TAK, Rozstaw pochwytéw w zakresie 350 - 750 mm
pochwytow W
zal_<res_|e_. N
najmniej:
350mm - 750
mm
8 Wejscie: max. TAK, Wejscie: 4 stopniowe o wys. 100 mm
4 stopniowe 0
wys. max. 130 TAK
mm
9 Zejscie: TAK, Zejscie: pochylnia o dlugosci: 2100 mm
pochylnia o
dlugos.m Wl TAK
zakresie

Wymagane cechy, parametry, funkcje — tablica do ¢wiczen manualnych bez oporu

Oferowany model: TB/B
Producent: TECH-MED

Kraj producenta: POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022




Lp.| Wymagane
cechy, Parametr Parametr oferowany
parametry i | wymagany (potwierdzié/opisa¢/podad
funkcje
1. |Tablicado TAK, Tablica do

¢wiczen ¢wiczen
manipulacyjnych manipulacyjnych
reki bez oporu TAK reki bez oporu
wyposazona w wyposazona w
przyrzady do przyrzady do
¢wiczen dloni ¢wiczen dloni
oraz nadgarstka. oraz nadgarstka.

2 Wykonana ze TAK, Wykonana ze sklejki/drewna, drobne przyrzady z litego drewna
sklejki/drewna, lub metalu
drobne TAK
przyrzady z
litego drewna
lub metalu

3 Calosc TAK, Cato$¢ zamontowana na Stalowej podstawie lakierowanej
zamontowana na proszkowo
stalowej_ TAK
podstawie
lakierowanej
proszkowo

4 Wysokos¢ TAK, Wysokos¢ tablicy regulowana w zakresie: 55 cm - 90 cm
tablicy
reguloyvana w TAK
zakresie co

najmniej: 55 cm
-80cm

Wymagane cechy, parametry, funkcje — tablica do ¢wiczen manualnych z oporem

Oferowany model: TB/O
Producent: TECH-MED
Kraj producenta: POLSKA
Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp.| Wymagane
cechy, Parametr Parametr oferowany
parametry i | wymagany (potwierdzié/opisa¢/podaé
funkcje
1. Taplica’do TAK TAK Tablica do
CW1CZEen CWI1CZEn




reki z oporem
wyposazona w
przyrzady do
¢wiczen dtoni
oraz nadgarstka.

manipulacyjnych

manipulacyjnych
reki z oporem
wyposazona w
przyrzady do
¢wiczen dloni
oraz nadgarstka.

Wykonana ze
sklejki/drewna,
drobne
przyrzady z
litego drewna
lub metalu

TAK

TAK, Wykonana ze sklejki/drewna, drobne przyrzady z litego drewna
lub metalu

Catosc
zamontowana na
stalowej
podstawie
lakierowanej
proszkowo

TAK

TAK, Cato$¢ zamontowana na Stalowej podstawie lakierowanej
proszkowo

Wyposazona w
min. cztery
obcigzniki o
wadze 0,20kg -
0,25kg oraz esy i
linki do w/w
obcigznikow

TAK

TAK, Wyposazona w cztery obcigzniki o wadze 0,25kg oraz esy i
linki do w/w obcigznikow

Wysokos¢
tablicy
regulowana w
zakresie co
najmniej: 55 cm
-80cm

TAK

TAK,Wysokos¢ tablicy regulowana w zakresie 55 cm - 90 cm

Wymagane cechy, parametry, funkcje — Tor do nauki chodzenia bez przeszkod

Oferowany model

: TIU/IA

Producent: TECH-MED
Kraj producenta: POLSKA

Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp.

Wymagane
cechy,
parametry i
funkcje

Parametr
wymagany

Parametr oferowany
(potwierdzié¢/opisaé/podaé

Tor do nauki
chodzenia
wyposazony w

TAK

TAK, Tor do
nauki
chodzenia




wyktadzine
antyposlizgowa

wyposazony w
wyktadzine
antyposlizgowa

Bieznia

wykonana z
drewna lub
sklejki

TAK

TAK, Bieznia wykonana z drewna lub sklejki

Porgcze (po
obu stronach)
stalowe,
malowane
proszkowo

TAK

TAK, Porecze (po obu stronach) stalowe, malowane proszkowo

Dhugos¢ toru
min. 300 cm

TAK

TAK, Dtugos$¢ toru 300 cm

Szerokos¢ toru
min. 600mm

TAK

TAK, Szerokos¢ toru 960 mm

Wysokos¢
porgezy
regulowana w
zakresie co
najmniej: 65
cm-115cm

TAK

TAK, Wysokos¢ porgezy regulowana w zakresie: 63 cm - 115 cm

Dopuszczalne
obcigzenie
min. 150 kg

TAK

TAK, Dopuszczalne obcigzenie 150 kg

Oferowany model: 799

Wymagane cechy, parametry, funkcje — waga lekarska ze wzrostomierzem

Producent: SECA
Kraj producenta: NIEMCY
Rok produkcji 2021 lub 2022 (podac) 2022

Lp.| Wymagane
cechy, Parametr Parametr oferowany
parametry i | wymagany (potwierdzié/opisa¢/podad
funkcje
1. |Elektroniczna TAK,
waga Elektroniczna
kolumnowa ze TAK waga
wzrostomierzem kolumnowa ze
wzrostomierzem
2. |Funkcja TAK, Funkcja obliczania wskaznika BMI
obliczania TAK

wskaznika BMI




Funkcja
zatrzymania
wyniku wazenia
pacjenta na
wyswietlaczu
nawet wtedy,
gdy zejdzie on z
wagi

TAK

TAK, Funkcja zatrzymania wyniku wazenia pacjenta na wyswietlaczu
nawet wtedy, gdy zejdzie on z wagi

Dopuszczalne
obcigzenie: min.
200 kg

TAK

TAK, Dopuszczalne obcigzenie: 200 kg

Podzialka: co
najmniej 100 g
<150 kg > 200
g

TAK

TAK, Podziatka: 100 g <150 kg>200g

Wzrostomierz o
zakresie
pomiaru (co
najmniej 60 cm
— 200cm) i
podziatce max
0,5cm

TAK

TAK, Wzrostomierz o zakresie pomiaru (60 cm — 200 cm) i
podziatce 0,1cm

Wymiary
platformy
wagowej co
najmniej (szer.
250mm x gt.
280mm

TAK

TAK, Wymiary platformy wagowej (szer. 272 mm x gt. 280mm )

Wysokos¢
platformy max
75mm

TAK

TAK, Wysokos$¢ platformy 75mm

Wykonawca jest zobligowany wypelni¢ wszystkie pozycje zamieszczone w powyzszej tabeli
wpisujac w kolumnie ,,parametr oferowany” slowo ,,Tak” w przypadku spelnienia
okreslonych w wierszu wymagan funkcjonalnych lub stowo ,,Nie” w przypadku
niespelnienia wymagan lub podajac/opisujac/okreslajac oferowane parametry tam gdzie jest
to wskazane.

Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej 1 wyspecyfikowane urzadzenia sg kompletne,
fabrycznie nowe i beda po zainstalowaniu gotowe do podjecia pracy bez zadnych
dodatkowych zakupoéw poza materiatami eksploatacyjnymi - jezeli dotyczy)

Nie spetnienie jakiegokolwiek z powyzszych parametréw spowoduje odrzucenie oferty.
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