
  

 

 

 
   

 



  

 
 
 

 

 
 

 

 
    



KEY FEATURES

 

 

 

 

 

 

 
Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, zapewniający dostęp do 

intuicyjnego interfejsu użytkownika i obszernej biblioteki anatomicznej. Naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku na ekranie dotykowym powoduje wyświetlenie 

zalecanego miejsca do umieszczenia elektrod, bądź też miejsca aplikacji terapii 

ultradźwiękowej. Ponadto, ekran dotykowy podaje również informacje o 

postępach poszczególnych sesji zabiegowych w czasie rzeczywistym oraz 

podsumowanie po zakończeniu leczenia. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



INTERFEJS UŻYTKOWNIKA - CECHY 
Inteligentny interfejs użytkownika zaprojektowany z myślą o 

terapeutach. 

INTELIGENTNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 
USTAWIENIA GOTOWYCH PROTOKOŁÓW 

TERAPEUTYCZNYCH 
Pomaga użytkownikowi w ustawieniu odpowiednich parametrów urządzenia i 

każdej terapii, opartych na aktualnej praktyce klinicznej. Gotowe protokoły 

terapeutyczne, mogą być modyfikowane w celu opracowania 

niekonwencjonalnych schematów leczenia, a następnie zapisane jako 

niestandardowe protokoły leczenia.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



  

 

 

   

   

  

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 

 

 
  

 
   

 
  

  
 

  

  

  

  

  

 
   

 



  

 

Urządzenie może być używane wyłącznie z polecenia i pod nadzorem 

licencjonowanego lekarza.   

 

 Urządzenie może być używane wyłącznie z polecenia i pod nadzorem licencjonowanego 

lekarza.   

 

 
 

 

 

zalecanego miejsca do umieszczenia elektrod. Urządzenie może 

być używane wyłącznie z polecenia i pod nadzorem licencjonowanego lekarza.  

 

 

 



DANE TECHNICZNE 

WEJŚCIE: 100-240V AC, 1.0 - 0.42A, 50/60 Hz 
KLASA OCHRONNOŚCI: II 
TRYB PRACY: Ciągły 

STOPIEŃ OCHRONY ELEKTRYCZNEJ 
ULTRADŹWIĘKI: BF 
ELEKTROTERAPIA: BF 
ELEKTROTERAPIA PODCIŚNIENIOWA: BF 
ULTRADŹWIĘKI I ELEKTROTERAPIA:  BF 

ULTRASOUND – SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 1 MHz; 3 MHz 
CYKL PRACY: 10%, 20%, 50%, ciągły 
CZĘSTOTLIWOŚĆ IMPULSÓW: 16, 48, lub 100 Hz  

CZAS TRWANIA IMPULSU: 1 -31.25 ms 
- Maks. (ON): 31.25 ms 
- Min (OFF): 5 ms 

VACUUM - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
MOC 
WEJŚCIE: 20-25 Vdc, maksymalny prąd szczytowy 4A 

STOPIEŃ OCHRONY ELEKTRYCZNEJ: BF 

INFORMACJE OGÓLNE 
ZAKRES PODCIŚNIENIA: 0 - 600 mbar maKS. +/-5% 
TRYB PRACY: Ciągły, pulsacyjny ciągły 
10 możliwości ustawień zakresu podciśnienia, 60 mbar  
+10 mbar do 10 mbar  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRĄDY INTERFERENCYJNE (IFC)  
(INTERFERENCJA 4-POLOWA TENS – ASYMETRYCZNA 

 

 

PORADY DOTYCZĄCE ROZMIARU I RODZAJU 

WYKORZYSTYWANYCH ELEKTROD PODANE  
SĄ W INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA  - 

,,WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LECZENIA”  

 
Prądy interferencyjne należą do prądów o 

średniej częstotliwości.  Zabiegi prądami 

interferencyjnymi wykonuje się przy użyciu 

czterech elektrod (dwie pary), które są 
wykładnikiem zastosowania dwóch 

niezależnych obwodów elektrycznych. Te dwa 

obwody zakłada się w miejscu toczącego się 

procesu chorobowego,  w ten sposób, że 
krzyżują się one po przekątnej. W punkcie ich 

przecięcia następuje interferencja, co 

powoduje modulację natężenia (natężenie 

prądu rośnie i spada ze stałą częstotliwością).  

 
ASYMETRYCZNY DWUFAZOWY  

 

 

PORADY DOTYCZĄCE ROZMIARU I RODZAJU 
WYKORZYSTYWANYCH ELEKTROD PODANE 

SĄ W INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA -  

,,WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LECZENIA”   
 
Przebieg prądowy o krótkim czasie trwania  

impulsu. Może silnie stymulować włókna 

nerwowe w skórze jak również tkankę 

mięśniową. Ten przebieg jest często używany 
w urządzeniach TENS. Ze względu na krótki  

czas trwania impulsu, pacjent zwykle dobrze 

toleruje ten rodzaj prądu, nawet przy 

stosunkowo wysokich natężeniach.  
 

 

 
SYMETRYCZNY DWUFAZOWY  

 

PORADY DOTYCZĄCE ROZMIARU I RODZAJU 

WYKORZYSTYWANYCH ELEKTROD PODANE SĄ W 

INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA - ,,WSKAZÓWKI 

DOTYCZĄCE LECZENIA”  

Przebieg prądowy o krótkim czasie trwania 
impulsu. Może silnie stymulować włókna 

nerwowe w skórze jak również tkankę 

mięśniową. Ten przebieg jest często używany 

w przenośnych aparatach do stymulacji mięśni 
oraz niektórych urządzeniach TENS.

 

VMS™

 

PORADY DOTYCZĄCE ROZMIARU I RODZAJU 

WYKORZYSTYWANYCH ELEKTROD PODANE 
SĄ W INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA - 

,,WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LECZENIA”  

 

Symetryczny dwufazowy przebieg prądowy z 
interwałem międzyfazowym równym 100 

μsec. Krótkie impulsy mają mały ładunek, 

idealny do aplikacji o dużej intensywności, 

takich jak wzmacnianie mięśni.  

PRĄD PREMODULOWANY IFC (2-

biegunowy) 

 

PORADY DOTYCZĄCE ROZMIARU I RODZAJU 

WYKORZYSTYWANYCH ELEKTROD PODANE 

SĄ W INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA - 

,,WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LECZENIA”  

Prąd premodulowany rozprowadzany jest 

przez jeden kanał (dwie elektrody). Natężenie 
tego prądu jest modulowane: rośnie i spada 

ze stałą częstotliwością.  

PRĄD WYSOKONAPIĘCIOWY 

IMPULSOWY  (HVPC) 
 

Jednofazowy przebieg prądowy o bardzo 

krótkim czasie trwania impulsu z dwoma 

wyraźnymi szczytami. Wysokie napięcie 

powoduje obniżoną oporność skóry 

sprawiając, że jest ono łatwo tolerowane. 

 

“Zgodność: To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami EN / IEC 60601-1, CAN / CSA-C22.2 nr 601.1, UL Std. Nr 60601-1. ” Klasyfikacja 

zgodnie z MDD: urządzenie klasy IIa 93/42 60601-1 

Legalny producent: DJO France SAS - CE 2797  
 

WYMIARY I WAGA SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ WAGA WAGA (BEZ BATERII) 

INTELECT MOBILE 2 – JEDNOSTKA GŁÓWNA 

WÓZEK 

WÓZEK – MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 

WÓZEK Z MODUŁEM VACUUM 

URZĄDZENIE NA WÓZKU 

EFEKTYWNA POWIERZCHNIA PROMIENIOWANIA 

MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA W 

CIĄGŁYM TRYBIE PRACY 

MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA W 

PULSACYJNYM TRYBIE PRACY 

MAKSYMALNA AMPLITUDA W CIĄGŁYM 

TRYBIE PRACY 

MAKSYMALNA AMPLITUDA W 

PULSACYJNYM TRYBIE PRACY 

CZĘSTOTLIWOŚĆ APLIKATORA 

ULTRADŹWIĘKOWEGO  

      
   

      



 

ZESTAW COMBO ZAWIERA             ZESTAW COMBO ZAWIERA 

NR KATALOGOWY OPIS 

ELEKTRODY WĘGLOWE

WE 
ELEKTRODY SAMOPRZYLEPNE 

PRZEWODY STIM 

OPASKI DO MOCOWANIA ELEKTROD 

GŁOWICA ULTRADŹWIĘKOWA 5 CM2

 
 OPASKI DO MOCOWANIA ELEKTROD 

ŻEL ULTRADŹWIĘKOWY

 
 OPASKI DO MOCOWANIA ELEKTROD 
KABEL ZASILANIA

 
 OPASKI DO MOCOWANIA ELEKTROD 

DYSK ZEWNĘTRZNY USB

 
 OPASKI DO MOCOWANIA ELEKTROD 

PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU 
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GŁOWICA ULTRADŹWIĘKOWA 5 CM2
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 OPASKI DO MOCOWANIA ELEKTROD 

PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU 

„Indywidualne wyniki mogą się różnić. Ani DJO Global, Inc., ani żadna z jej spółek zależnych nie udzielają porad medycznych.  Treść niniejszego dokumentu nie stanowi porady medycznej, prawnej ani żadnego innego rodzaju 
profesjonalnej porady. Informacje dotyczące warunków zdrowotnych, medycznych i związanych z nimi sposobami leczenia nie mają na celu zastąpić porady udzielonej przez lekarza  bądź personel medyczny. ” Copyright © [2019] 
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