Axelero I ‘ Bieznia medyczno-treningowa w wersji REHA

Bieznia medyczno-treningowa Axelero |
w wersji REHA jest wyrobem medycznym
przeznaczonym do intensywnej pracy
w osrodkach rehabilitacyjnych i sportowych.
Bieznia jest kontrolowana przez jednostke
sterujgcg za pomocg panelu dotykowego,
dostosowujac predkosc¢ i/lub kat uniesienia
pasa do wymagan wykonywanego ¢wiczenia.

0-25% (0-14°)

MEDEN + INMED

PROFESJONALNA INZYNIERIA MEDYCZNA

Cechy charakterystyczne:

uktad stopniowanego zwiekszania predkosci od 0,2 km/h do zadanej predkosci,
stabilizacja predkosci pasa w petnym zakresie obcigzen napedu,

ptynna i cicha praca w petnym zakresie predkosci pasa,

tatwo dostepny wytgcznik bezpieczenstwa, umozliwiajacy reczne przerwanie
pracy i wytgczenie napedu,

ergonomicznie uksztattowane, stabilne porecze,

opcjonalne porecze pediatryczne,

intuicyjny panel dotykowy.

Dane techniczne:

Zakres predkosci pasa [km/h]: 0,2 do 25
Doktadnosc regulacji predkosci pasa [km/h]: 0,1
Zakres kata uniesienia pasa [%)]: 0 do 25
Doktadnosc regulacji kata uniesienia [%]: 0,5
Dtugosc czesci uzytkowej pasa [cm]: 140
Szerokosc¢ czesci uzytkowej pasa [cm]: 52
Szerokosc¢ nieruchomego pola spoczynkowego [cm]: 10
Dopuszczalna masa ¢wiczacego pacjenta [kg]: 200
Warunki zasilania urzadzenia [V/Hz/Al: 230/50/10
Masa urzadzenia [kg]: 200
Wymiary (df. x szer. x wys.) [cm]: 217 x 73 x 125
Wymiary do transportu [cm]: 220 x75x%x30
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