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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i
odbioru rob6t w ramach pojedynczej wymiany podktadéw na szlaku linii kolejki
waskotorowej Hajndwka - Topito

- wymiana pojedynczych podktaddéw

- uzupetnienie podsypki

- utylizacja odpadow

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Niniejsza Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowy nawierzchni torowej na réwni stacyjnej i szlakach kolejowych.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Ustalenia niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowy
nawierzchni torowe;j.

2. MATERIALY.

2.1. Tory gtéwne zasadnicze i tory szlakowe
Nie dotyczy

2.1.1. Szyny
Nie dotyczy

2.1.2. Elementy przytwierdzenia.
Elementy przytwierdzenia drewnianych
- wkrety — 6 szt na podkfad typ S6 20x120 — materiat Wykonawcy

2.1.3. Wkiadki elektroizolacyjne.
Nie dotyczy

2.1.4. Przektadki podszynowe ksztaltowe.
Nie dotyczy

2.1.5. Podkiady.
Podktady drewniane — materiat do odbioru z bazy Zamawiajgcego

2.1.6. Podsypka.

Jako materiat stuzgcy na podsypke nalezy stosowac grunt niespoisty spetniajgcy
ponizsze wymagania:

e zawartosc czgstek <0,075 mm ponizej 15% wagowo,

e zawartosc czgstek <0,02 mm ponizej 3% wagowo,

e wskaznik réznoziarnistosci U > 3
Grunty nie mogag by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci
organicznych nie powinna przekraczac 2%).

2.1.7. Ztgcza szynowe klejono - sprezone.
Nie dotyczy



3. SPRZET.
Przewidywany sprzet, wykonawca dostosuje baze sprzetowg do swoich wymagan:

. Podstawowe maszyny do rob6t podsypkowych:
- tadowarka kotowa

- samochdd samowytadowczy,

- oczyszczarka kruszyw np. stacjonarna,

. Podstawowe maszyny do roboét torowych konstrukcyjnych:

- koparka np. dwudrogowa z tyzkg chwytakowg i zaczepem do zawiesi,
- zakretarka do $rub tubkowych,

- pita do ciecia szyn,

- wiertarka do wykonania otworéw w szyjce szyny,

- Srodek transportowy np. samochéd 4 osiowy

. Podstawowe maszyny do regulacji potozenia torow i rozjazdow:
- podbijak reczny,
- srodek transportowy np. samochdd 4 osiowy

) Sprzet pomocniczy:
- koparka dwudrogowa, narzedzia drobne

4. TRANSPORT.
Transport kotowy:
— samochod samowytadowczy dla transportu podsypki i podktadéw
na terenie budowy.
— dla dowozow akcesoriow moze by¢ uzyty transport samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdine.

Wykonanie robét nawierzchniowych musi byé prowadzone zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego i  rezimami technologicznymi  z poszanowaniem $rodowiska
naturalnego i otoczenia.

5.2. Budowa nawierzchni torowe;.
5.2.1. Zabudowa podkiadéw. ,

Nalezy odebra¢ wtasnymi srodkami transportowymi wraz z zatadunkiem podkiady
przewidziane do zabudowy z bazy Zamawiajgcego, nastepnie przewiez¢ transportem
kotowym, uzgodnionymi drogami z Zamawiajgcym w miejsce wbudowania podktadéw.
Podktady przewidziane do utylizacji Wykonawca odwiezie we wlasnym zakresie do
zaktadu utylizacji

5.2.2. Zabudowa podsypki i balastowanie toru.

Na odcinkach wymienionych podkfadéw przewidziane wbudowanie i uzupetnienie
podsypki, zabudowa podsypki ma na celu zminimalizowanie ingerencji w tor oraz
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otoczenie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowa¢ na biezgco zachowanie reziméw
technologicznych oraz prowadzi¢ do nie pogorszenia stanu toru.

W szczegodlnosci dotyczy to zasad wbudowywania podsypki i wymiany podktaddw.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest:
- dla odbioru materiatéw — szt
- dla wymiany podktadéw — szt
- dla wymiany wkretéw — szt
- uzupetnienie podsypki — m3
- utylizacja odpadow - kpl

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiory ostateczne nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami wskazanymi w pkt. 10
oraz Przepisami Wewnetrznymi obowigzujgcymi na Kolejce Waskotorowe;j.

Odbiory przeprowadza sie na podstawie wynikdbw z pomiaréw przyrzgdami
recznymi i/lub elektronicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za
- dla odbioru materiatéw — szt
- dla wymiany podktadéw — szt
- dla wymiany wkretow — szt
- uzupetnienie podsypki — m3
- utylizacja odpadow - kpl

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. DOKUMENTY.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. z 2006r.
Nr 156 poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 z pézniejszymi zmianami.

[2] Ustawa z dn. 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity) Dz. U. z
2007r. Nr 116 poz. 94 z pbdzniejszymi zmianami

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 151 poz. 987 z dnia 1998 r.

[5] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. Nr 92 poz. 881
22004 .

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r., w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania. Dz. U. z 2004 Nr 116 poz. 94.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2003 r., w sprawie
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wykazu typow budowli i urzgdzenh przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
oraz typow pojazdow kolejowych, na ktére wydawane sg Swiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji. Dz. U. Nr 175 poz.1706 z 2003 r.

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118, poz. 1263
z2001r.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

[10] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. Nr 80 poz. 563 z 2006r

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Dz. U. Nr 124 poz. 1030z 2009 r.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z 2003 r.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robo6t ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych Dz. U. Nr 153 poz. 955 z 2008r.

10.2. NORMY.

[1] PN-EN 13450: 2004-Kruszywa na podsypke kolejowa.

[2] PN-D-95014: 1997-Nawierzchnia kolejowa. Sosnowe, debowe i bukowe materiaty
drzewne nawierzchni kolejowej nasycane olejem impregnacyjnym.

[3] PN-EN 13145: 2003-Kolejnictwo. Tor. Podktady i podrozjazdnice drewniane.

[4] PN-89/K-80021 Nawierzchnia kolejowa. Wkrety ze tbem prostokatnym.
[5] PN-89/K-80030 Nawierzchnia kolejowa. Sruby i wkrety. Wymagania i badania.



