TLUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

FIAB I Dane CE2797

EURO DEFIPADS

Jednorazowe wielofunkcyjne elektrody do defibrylacji zewnetrznej, zsynchronizowanej kardiowersji przezklatkowej, przezskérnej kardiowersji
stymulacja i monitorowanie EKG. Przeznaczone do bezpos$redniego podigczenia do kabli i defibrylatoréw, charakteryzujg sie niskg impedancjg

oraz obnizony prog stymulaciji, z doskonatg adaptacjg do skéry pacjenta. Dostepne sg modele dla dorostych, dzieci i
nawet doro$li / pacjenci pediatryczni, w wariantach radioprzepuszczalnych i przed podigczeniem. Niektére modele pediatryczne do stosowania z automatycznym
Defibrylator zewnetrzny (AED) jest dostepny z systemem redukcji energii. Produkty nie zawierajg lateksu ani ftalanéw.

Wiasciw osci
N Dia dorostych/ dla dzieci >
Dia dorostych> 8lat (>25kg) Pediatryczne <8 lat (<25kg) 1 rok > 10kg)
SERIA Radiotransparentne Radiotransparentne
Standard Kabel na zewnatrz |standard/ z kablem na Standard/ Z kablem na standard/ z kablem na standard/ z kablem na
zewnatrz zewnatrz zewnatrz zewnatrz
Szerokos¢ pierscienia 1,0cm 0,7cm 1,0cm 1,0cm 1,0cm 0,7cm
samoprzylepnego
Calkowita powierzohnia dla kazdej 148 cmz 136 cmz 148 cmz 75 cm? 75 cm? 136cm?
elektrody
Powierzchnia przewodzaca dla kazdej 95cm2 94 cm? 95 cm? 40 cm? 40 cm? 94 cm2
elektrody
Liczba wytadowan, ktére elektroda
moze wytrzymagé 50 @ 360 J 50 @ 360 J 50 @ 360 J 50 @ 100 J 50 @ 100 J 50 @ 360 J
Zel elektro-przewodzacy Zel przewodzacy o niskiej impedancii
Materiat przewodzacy Plytka metalowa
Materiat no$nika PIANKA medyczna o grubosci 1 mm
Potgczenie Bezpieczne potgczenie przeciwwstrzasowe lub zaciskowe, w zalezno$ci od modelu
Diugo$¢ kabla Zobacz liste kompatybilnosci na kolejnych stronach

Kompatybilno$¢

Patrz lista kompatybilno$ci

Maksymalny czas monitorowania EKG

24H

Zgodno$¢ z przepisami

Dyrektywa 93/42/EWG wraz z poprawkami. Wyréb medyczny Klasy llb.
ANSI/ AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-10.

Opakow anie

Opakowanie podstawowe

1 para w polietylenowej i aluminiowej zgrzewanej torebce z laserowym wycieciem wstepnym i nacieciem dla fatwego otwierania

Opakowanie handlowe

10 par w pudetku (dla dorostych) 5 par w pudetku (dla dzieci)

Temperatura robocza

pomiedzy 0C a+50 C

Przechowywa¢ w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +35°C. Zapakowane elektrody moga by¢ narazone na ekstremalne

Przechowywanie temperatury od -30°C do +65°C, do 7 dni. Diugotrwate i/lub wielokrotne przechowywanie w ekstremalnych temperaturach
skraca pozostaly okres trwatosci produktu.
Okres trwato$ci 30 miesiecy od daty produkciji

Data wygasniecia

Wskazana na opakowaniu

KLUCZ REFERENCYJNY
REFF7 9 50 w

"-": dla dorostych

9- zwykta 50-98-serie
elektroda
7- radioprzezierna

elektroda i kabel

W: Dla dorostych z kablem na zewnatrz

P: Dla dzieci

PW: Dla dzieci z kablem na zewnatrz

PL: Dla dzieci z redukcja energii

WPL: Dla dzieci standard, z kablem na zewnatrz, z redukcja energii

U: dla dorostych i dzieci

UW: dla dorostych i dzieci z kablem na zewnatrz

Nie wszystkie kombinacje sg dostepne. Sprawdz aktualng dostepno$¢ na nastepnych stronach.

F7956- Seria dla dorosyt standard
F7952P- Seria dla dzieci standard

PRZYKELAD NIEKTORYCH MODELI

F7750- Seria dla dorostych radiotransparentna

F7952PL- Seria dla dzieci z redukcjg energii

F7955W- Seria dla dorostych z kablem na zewnatrz
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