
Elektrody Ambu Blue Sensor L, 
(Rejestracja zdarzeń, Holter, IOK) 

 

                                             
 
Producent:  Ambu 
 
Kod produktu:  L-00-S/25 
 
Duża elektroda Ambu Blue Sensor L oraz bardzo duże elektrody VL i VLC charakteryzują  
się doskonale przewodzącym ciekłym żelem. Przesunięte względem czujnika złącze 
ogranicza występowanie artefaktów ruchowych oraz ułatwia zamocowanie przewodu EKG 
po naklejeniu elektrody. Zastosowanie dwóch obszarów adhezyjnych daje natychmiastową  
i długotrwałą przyczepność elektrody. Wysokiej jakości czujnik Ag/AgCl gwarantuje 
uzyskanie silnego i stabilnego sygnału przez cały okres monitorowania. Użyty jako podłoże 
cienki i mikroporowaty materiał umożliwia skórze oddychanie, dzięki czemu elektrody mogą 
pozostawać na niej przez długi czas. Elektrody VL i VLC są również dostępne w wersji  
z zamocowanym przewodem odprowadzeniowym. 
 

Ambu Blue Sensor L 

Wymiary całkowite - 68,2 x 55 mm 

Powierzchnia kontaktu ze skórą (średnica) – 55 mm 

Pole powierzchni adhezyjnej - 2121 mm2 

Grubość bez złącza - 1 mm 

Powierzchnia czujnika - 20,8 mm2 

Powierzchnia żelu/pomiarowa - 254 mm2 
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