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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
odbioru robdt, zwigzanych z remontem ogrodzenia Lesniczowki Bistuszowa.
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1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt okreslonych w pkt. 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
remontem ogrodzenia Lesniczowki Bistuszowa i dotyczg:
« Rozebrania starego ogrodzenia wraz z rozbioérka cokotéw i fundamentow,
¢ Odtworzeniu fundamentéw cokolow i ogrodzenia,
+ Rozebraniu i odtworzeniu umocnienia z ptyt betonowych-azurowych
zabezpieczajgcych skarpe przy ogrodzeniu,
*  Wyplantowanie terenu.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robot oraz wszelkie koszty z tym zwigzane obciazaja
Wykonawce i powinny by¢ wliczone w ceng umowna.

2. MATERIALY.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagafi ilosciowych i
jakosciowych z jakiegokolwiek zrédta materiaty beda pozyskiwane. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy w tym takie jak:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z tym zwiazane. Wszystkie materiaty
pozyskane z terenu robét zostang posegregowane na miejscu. Wszystkie elementy metalowe
nalezy przekazaé Inwestorowi a gruz nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Materiat ktéry nie zostat
zaakceptowany przez Inwestora lub Inwestora i Inspektora Nadzoru wykonawca wbudowuje
na wiasne ryzyko liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i nie zaptaceniem. Materialy, ktére nie
spetniajg wymagafi, zostang przez wykonawce rozebrane i wywiezione z terenu budowy na
koszt wlasny. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i udostgpnienia $wiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

2.2 Rodzaje materialow

2.2.1. Ogrodzenie

Materiaty na ogrodzenie:

- siatka stalowa ocynkowana powlekana z drutu min 3.0 mm,

- linka naciggowa stalowa ocynkowana powlekana min 3.0 mm,

Siatka pleciona $limakowa o szer. 1.2 m z drutu stalowego ocynkowanego grubosci min 3.0
mm powinna odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-02. Powierzchnia
siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez
potaczenia spirali wszystkimi zwojami. Korice spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno
obciete w odleglosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka. Drut w siatce powinien by¢
okragly, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026. Wymagania dla facznikow
metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia. Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki
metalowe przewidziane do mocowania migdzy sobg elementéw ogrodzenia jak Sruby, wkrety,
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nakretki itp. powinny byé czyste, gtadkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych
karbow. Wiasciwosci mechaniczne tgcznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-
82054, PN-M- 82054-03. Wymagania dla powtok metalizowanych cynkowych. W przypadku
zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych powinna ona by¢
z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN- 89/1076-02[38].
Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywaé widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od
podtoza. Stupki powinny by¢ wykonane z profili 40x60mm ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze zielonym zaakceptowanym przez Inwestora. Wysoko$¢ stupka dobrana
do wys. siatki i przyjetego systemu montazu w stopie (ok. 1,45 m nad stopg). Kazdy stupek
bedzie wyposazony w 3 napinacze. Kazdy stupek bedzie zakoniczony kapturkiem z
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego. Stupki zewnetrzne oraz
srodkowy dodatkowo wzmocnione zastrzatlem. Podmuréwke wykonaé z elementow
betonowych prefabrykowanych. Deska cokotowa gtadka o wysokosci 20cm.

2.2.2. Plyty azurowe

Do odtworzenia umocnienia nalezy uzyé plyt betonowych azurowych prostokgtnych o
wymiarach 60x90x10cm. Plyty musza spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1339. Piyty
zbrojone siatkg z pretow, klasa betonu do produkcji ptyt C25/30.

3. SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Podstawowy sprzet uzywany do
wykonywania rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w dokumentacji lub uzgodnieniem z
Inspektorem Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami przedstawionymi w DT . Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub
wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Powinien
byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez wymieniat niesprawny. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Sprzet dopasowany do zakresu robot powinien spelnia¢ wymogi BHP. Do wykonania robot
nalezy uzywac:

— Taczek

— Lopat,

— Kilofow,

— Spawarek,

— Recznych narzedzi takich jak szlifierki, mlotki, kombinerki, itp

4. TRANSPORT.

4.1 Ogé6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robdt i wihasciwodci przewozonych
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materialéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4.2 Transport sprze¢tu i materialow.

Materiaty i sprzet do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem
transportowym sprawnym technicznie i nie powodujgcym uszkodzenia materiatow.

‘5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach 1
wytycznych. Polecenia Inspektora w porozumieniu z Inwestorem bedg wykonywane nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozba zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Ogrodzenie

Roboty nalezy rozpoczaé od demontazu starego ogrodzenia. Rozbiérce podlega siatka, stupki
wraz z fundamentami, cokét oraz umocnienie skarpy przy plocie z ptyt betonowych-
azurowych. Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowaé na miejscu i wszystkie elementy
metalowe nalezy przekaza¢ Inwestorowi a gruz nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. UWAGA:
KARTE PRZEKAZANIA GRUZU DO UTYLIZACJI NALEZY DOLACZYC DO
DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ.

Roboty montazowe nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu wszystkich prac rozbiérkowych i
porzadkowych od wytyczenia trasy ogrodzenia. Nastgpnie nalezy wyplantowac teren pod
montaz ogrodzenia. Po tak przygotowanym terenie nalezy przystapi¢ do wykonania
wykopéw pod fundamenty. Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej
0,4x0,4m (lub $rednicy 30cm) i gleboko$é réwna 1,2m od poziomu terenu. Podczas
wykonywania dotéw pod stupki nalezy zwraca¢ uwage aby nie spulchnia¢ gruntu
pod fundamentem. Stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku. Stupek
nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelni¢ otwér mieszankg betonows. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,na
mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych prac co najmniej po
7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach. Stupki, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ si¢ w jednej linii. Po wykonaniu tych
rob6t mozna przystapi¢ do wykonania cokotu z elementéw prefabrykowanych. Po
wykonaniu cokotu mozna przystapi¢ do montazu siatki. Rozpigcie siatki ogrodzeniowej-
nalezy rozmieéci¢ trzy linki usztywniajace: u goéry, na dole i w Srodku ogrodzenia i
przymocowaé je do stupkéw. Do stupkéw koficowych linki muszg by¢ staranie
przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagigte do tylu na okoto 10cm i okrgcone na
biezacym drucie). Linki napina si¢ wciagarkami wzglednie zfaczami rzymskimi
wmontowanymi max co 8m lub innym sposobem zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinaé linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki
narozne i bramowe. Siatke przymocowuje si¢ do stupkéw koricowych za pomoca pretow
plaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Siatke napina sie w sposéb podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami
ocynkowanego, powlekanego drutu co 50 do 70cm) do linek. Gorng krawedz siatki
metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna
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byé napieta sztywno jednak tak aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka. Po zakonczeniu
prac montazowych nalezy dowiez¢ ziemie na taczkach i rozplantowac w celu wyréwnania
nieréwnosci terenu.

5.3 Plyty azurowe

Piyty nalezy zamontowaé w miejscu wczesniej zdemontowanych uszkodzonych pyt
betonowych. Przed utozeniem ptyt nalezy rozciagnaé sznurek réwnolegle do linii ogrodzenia i
przy pomocy topaty wyréwnaé skarpg. Na tak przygotowana powierzchnie nalezy potozy¢
plyty betonowe-azurowe w celu jej zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
budowlanych jak réwniez dokonaniu pomiaréw wykonanych prac.

6.2 Kontrola jakosci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci wbudowanych materiatlow.
Przed przystapieniem do robdt powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikacje zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew.
badanie materialéw wykonane przez dostawcow itp.)

6.3 Badania w czasie robét.

a) Pionowo$¢ ustawienia stupkéw. Tolerancja wynosi £ 2 mm,
b) Liniowo$¢ ustawienia stupkéw. Tolerancja wynosi £ 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét. Bledne
dane zostang poprawione wedlug instrukeji Inzyniera na pismie.

7.2 Jednostka obmiarowa.
- m (metr biezacy) dla wykonanego ogrodzenia i utozonego cokotu
- m? (metr kwadratowy) powierzchni piyt,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
Odbidr koncowy.




SST- Remont ogrodzenia budynku Le$niczowki Bistuszowa nr inw. 110/25.

8.2 Sposé6b odbioru roboét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pOZYCJl kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i
badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji. Ceny jednostkowe bgda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$é uzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.




		2023-06-15T10:55:23+0000
	Grzegorz Wojtanowski




