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1. Wstęp 

1.1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (SSTWiORB) 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych odnosi 
się do poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
polegających na budowie kablowych linii oświetlenia ulicznego wykonanych w ramach 
zadania: „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Starym Wołowie dz. nr 237”. 
 

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót obejmujących wykonanie rozbudowy 
oświetlenia drogowego w Starym Wołowie dz. nr 237. 

 

1.3. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy zawierają wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukturę 
techniczną. Na granicy działki drogowej nr 237 oraz dz. nr 238/2 zlokalizowany jest istniejący 
zestaw złączowo- pomiarowy ZK4a-2P. W zakresie TAURON Dystrybucja jest zabudowanie 
szafki pomiarowej typu 1P, która stanowi miejsce przyłączenia.  

 

1.4. Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić harmonogram i kolejność prac. Roboty 
budowlane należy zorganizować w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników oraz 
mieszkańców, stosując środki zapobiegawcze przed dostępem osób niepowołanych w miejsce 
pracy.  

Warunki przyjmowania, składowania i transportu materiałów powinny być zgodne                      
z powszechnie przyjętymi zasadami z uwzględnieniem zaleceń producenta materiałów. 
Sposób użytkowania maszyn i narzędzi powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami                   
i zaleceniami ich producenta. 

 
1.5. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe. 

Prace towarzyszące obejmują przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie                                 
i oznakowanie terenu do wykonywania robót budowlanych oraz uporządkowanie terenu po 
zakończeniu prac. Wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną nie jest 
przedmiotem opracowania. Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zapewni zasilanie 
placu budowy w energię elektryczną. Koszt zasilania placu budowy ponosi wykonawca oraz 
uznaje się, że jest on ujęty w przedmiotowej umowie. 

 

1.6. Ochrona środowiska oraz zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

W trakcie realizacji robót wykonawca zobowiązany jest znać i stosować przepisy 
zawarte we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji (do czasu zakończenia robót) wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie: zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 



 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać utylizacji odpadów powstających w trakcie 
realizacji obiektu. Koszty utylizacji ponosi wykonawca oraz uznaje się, że są wliczone w cenę 
umowną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji, wyposażenia                          
i urządzeń znajdujących się w obrębie budowy. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje                         
i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
robót. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub sieci i będzie współpracował przy naprawie, 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody spowodowane swoim działaniem. 

 

1.7. Warunki bezpiecznej pracy 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzania socjalne, odpowiednie 
wyposażenie oraz odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych o realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
aby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań. 

Dokładne wytyczne co do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia znajdują 
się w tomie nr II dokumentacji (Wymagane przepisami dokumenty). W tomie tym zawarta jest 
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 
1.8. Zakres robót budowlanych – nazwy oraz kody: 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 

1.9. Pojęcia, definicje oraz podstawowe określenia w celu jednoznacznego 

zrozumienia zapisów specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

 

Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność  

do określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne 

odnoszące się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody 

badań potwierdzających te wymagania; 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami  

lub specyfikacjami technicznymi; 



 

Część czynna - przewód lub część przewodząca urządzenia lub instalacji elektrycznej, która 

może znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej,  

lecz nie pełni funkcji przewodu ochronnego. Częścią czynną jest przewód neutralny N, 

natomiast nie jest nią przewód ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN; 

Części jednocześnie dostępne - przewody lub części przewodzące urządzenia, które mogą 

być dotknięte jednocześnie przez człowieka lub zwierzę. Są nimi części czynne przewodzące 

dostępne i obce, przewody ochronne i uziomy; 

Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, dostępna dla 

dotyku palcem probierczym według PN/E-08507, która może zostać dotknięta, i która                              

w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się pod napięciem, lecz może znaleźć się 

pod napięciem w wyniku uszkodzenia; 

Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią urządzenia ani instalacji 

elektrycznej, która może znaleźć się pod określonym potencjałem (zwykle pod potencjałem 

ziemi). Zalicza się do nich metalowe konstrukcje, rurociągi przewodzące, podłogi i ściany; 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą; 

Dokument normalizacyjny - dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki 

odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników, nie będący aktem prawnym; 

podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma; 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego)                              

z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót; 

Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa 

oświetleniowego lub masztu oświetleniowego w pozycji pracy; 

Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze 

sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi),                            

a także urządzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia             

i zasilania odbiorników energii elektrycznej; 

Izolacja podstawowa - izolacja części czynnych zastosowana w celu ochrony 

przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa). 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować nad i pod ziemią; 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie cech budowy urządzenia elektrycznego, 

określające możliwości objęcia go ochroną przed dotykiem pośrednim (ochroną przy 

uszkodzeniu); 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych położonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone  

na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno -  

lub wielofazowych; 

Norma - dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną 

jednostkę organizacyjną, ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, 

wytyczne  

lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników  

i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana; 



 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodu - maksymalna wartość prądu, który może 

płynąć długotrwale przez przewód w określonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej 

temperatury przewodu; 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio 

połączonych z sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 

energii oraz chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Składa się                                   

z przewodów będących pod napięciem, przewodów ochronnych oraz związanych z nimi 

urządzeń rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposażeniem dodatkowym; 

Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość.  

Do niego zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót 

przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór robót zlecony 

jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy); 

Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas którego 

następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia 

wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie pod kątem  

ich prawidłowego i bezpiecznego działania; 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale  

do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną; 

Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego; 

Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia  
lub  zakończenia kabli; 

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Przykrycie – osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem  
od góry; 

Prąd zwarciowy - prąd przetężeniowy powstały w wyniku połączenia z sobą bezpośrednio  

lub przez impedancję o pomijalnie małej wartości - przewodów, które w normalnych warunkach 

pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały; 

Rezystancja uziemienia - rezystancja między uziomem a ziemią odniesienia. 

Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 

kablowej lub innego urządzenia podziemnego; 

Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca  

do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 12 m; 

Specyfikacja techniczna - dokument określający cechy, które powinien mieć wyrób lub 

proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub 

wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, 

opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu; 

Stopień ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowę  

przed dotykiem części czynnych i poruszających się mechanizmów, przed dostaniem się ciał 

starych i wnikaniem wody; 

Szafka sterowania oświetleniem – urządzenie rozdzielczo – sterownicze zasilające linie 

oświetlenia terenu; 



 

Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do 

obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych  

niż dyrektywy nowego podejścia; 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych; 

Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub 

wykorzystywanie energii elektrycznej. Są nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, 

przyrządy pomiarowe, urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki; 

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą; 

Zasadnicze wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do 

obrotu, określone w dyrektywach nowego podejścia; 

Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość  między linią kablową  

a urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość  

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie; 

Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał  

nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu lub uziomów. 

 

1.10. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnoszą się do 

postanowień norm. 

 

1.10.1 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 

Do wykonania linii kablowych oświetlenia ulicznego oraz linii kablowych średniego i niskiego 

napięcia powinno stosować się podstawowe wyroby elektryczne, tj: kable, słupy, urządzenia, 

aparaturę i materiały elektroinstalacyjne. Powinny one spełniać wymagania formalne                                 

i określone wymagania techniczne. Każda partia dostarczona musi posiadać atest 

określających w sposób jednoznaczny jej cechy. Zastosowanie innych wyrobów, nie 

wymienionych w treści dokumentu, jest możliwe pod warunkiem posiadania dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym. 

 

1.10.2  Kable energetyczne. 

 

Przy budowie linii kablowych należy stosować  kable zgodnie z dokumentacją  projektową. 

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem na 

utwardzonym podłożu. 

 

1.10.3 Piasek. 

 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiada wymaganiom BN-87/6774-04. 

 

 

 



 

1.10.4 Folia kablowa. 

 

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca  

się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,3 do 0,6 mm, gat. 

I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru 

niebieskiego. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV należy stosować folię 

koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykryła ona ułożone kable, lecz 

nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełnia wymagania BN-68/6353-03. 

 

1.10.5  Przepusty kablowe. 

 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 

wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 

używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających,  

z jakimi należy liczyć  się w miejscu ich ułożenia. Dla ułatwienia przesuwania kabli rury  

od wewnątrz powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię. 

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 50 mm dla kabli do 1 kV oraz nie mniejszej niż 160 mm dla kabli 

powyżej 1 kV. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/89205. Rury na 

przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu w miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

Tam gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie materiałów (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca urządzeń i materiałów) Zamawiający dopuszcza 

oferowanie urządzeń i materiałów równoważnych o takich samych parametrach techniczno - 

funkcjonalnych, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na 

budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych 

od założonych w wyżej wymienionych dokumentach określających zakres dokumentacji 

projektowej. 

 

1.10.6 Woda. 

 

Woda powinna być „odmiany l" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna 

odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego  

oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

 

1.10.7 Kit uszczelniający. 

 

Do uszczelniania połączenia słupa z koroną i kapturkiem osłonowym można stosować 

wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/3112-28 

 

1.10.8 Fundament prefabrykowany. 

 

Pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Prefabrykaty 

powinny być wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzględniającej parametry 

wytrzymałościowe i warunki w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania dotyczące 



 

fundamentów określone są w PN-B-03322. W zależności od konkretnych warunków 

lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne 

zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych". Składowanie 

prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym i odwodnionym podłożu na przekładkach 

z drewna sosnowego. 

 

1.10.9 Źródła światła i oprawy oświetleniowe. 

 

Dla oświetlenia należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania normy  

PN-E-06305 oraz podane w Dokumentacji Projektowej. Oprawy powinny charakteryzować się 

szerokim, ograniczonym rozsyłem światła. Na słupach należy zabudować oprawy LED 

zapewniające oświetlenie terenu zgodnie z przyjętą klasą oświetleniową, zapewniające 

skuteczność świetlną dla opraw drogowych powyżej 100 lm/W. Szczegóły parametrów opraw 

oświetleniowych podano na legendzie rysunkowej. 

Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, i stopniu 

zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej min. IP 66. Elementy 

oprawy, takie jak układ optyczny, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy 

powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie mniejszej niż -5°C,                           

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych                                  

z PN-0-79100. 

 

1.10.10 Słupy oświetleniowe. 

 

Dla oświetlenia należy stosować typowe słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane. 

Wykonać trwałą numerację słupów czarnymi literami na zielonym tle. Słupy wyposażyć                           

w złączki bezpiecznikowe typu IZK umieszczone we wnękach słupów zamykanych 

drzwiczkami. Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw                                     

i wysięgników oraz parcia wiatru dla H i Ul strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100. Każdy 

słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę dla zamocowania 

wysięgnika, oprawy i osłony stożkowej. W dolnej części słupy powinny posiadać jedną lub dwie 

wnęki zamykane drzwiczkami. Osłona wnęk słupowych powinna zapewniać jej szczelność, 

aby woda nie wnikała do wnętrza. Słupy powinny przenosić obciążenia wynikające                                       

z zawieszonych opraw oraz parcia wiatru dla I strefy wiatrowej wg PN-EN-40-3-1:2004. 

Składowanie słupów na terenie budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji 

poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

1.10.11 Złączka słupowa bezpiecznikowo – zaciskowa. 

 

Złączkę słupową bezpiecznikowo - zaciskową typu IZK należy wykonać zgodnie                                           

z Dokumentacją projektową. Złączka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw 

bezpiecznikowych 25A, oraz cztery lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia 

czterech żył kabla o przekroju do 35 mm2 

 

 

 

 



 

1.10.12 Składowanie wyrobów budowlanych oraz wymagania związane                                               

z przechowywaniem wyrobów budowlanych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane  

na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymać ich jakość i własności  

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Tymczasowe tereny 

przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza placem 

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Wykonawca zapewni, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

1.11. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności rzędnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności  

od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty 

prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich 

obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom                               

BN-83/8836-02. Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy 

zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy wykonane 

powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050. 

1.11.1 Rowy kablowe. 

Rowy pod kable należy wykonać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności  

od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras 

przez służby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ilości 

kabli układanych w jednej warstwie. 

 

1.11.2  Układanie kabli. 

 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 

zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 

ostrożności zapobiegające uszkodzeniom innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie 

budowanej linii. Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabla o masie większej 

niż 4 kg/m. Podczas przechowywania, układania i montażu końce kabla należy zabezpieczyć 

przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Kable należy układać na dnie 

rowu kablowego, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach kable należy 

układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli 

bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani 

bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości 

co najmniej 10 cm, następnie warstwy rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm,                                  

a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosi co 

najmniej 25 cm. Grunt należy zagęszczać warstwami co najwyżej 15 cm.  

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 2 do 4% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 



 

1.11.3  Skrzyżowania i zbliżenia kabli miedzy sobą. 

 

Skrzyżowania kabli miedzy sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia  

był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna lub 

sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna. 

 

1.11.4  Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi. 

 

Zaleca się krzyżować  kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90 stopni                    

i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących 

się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien  

być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania na długości po 50 cm w obie 

strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca  

się układanie kabli nad rurociągami. 

 

1.11.5  Układanie przepustów kablowych. 

 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej  

niż 50 mm dla kabli do 1 kV oraz nie mniejszej niż 160 mm dla kabli powyżej 1 kV. Przepusty 

kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenie mechaniczne.  

W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel - nie dotyczy to kabli 

jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Głębokość 

umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej 

powierzchni rury, powinna wynosi co najmniej 70 cm – w terenie bez nawierzchni i 100 cm od 

nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. Miejsca wprowadzenia kabli 

do rur powinny być uszczelnione, aby uniemożliwić przedostawanie się do ich wnętrza wody                 

przed ich zamulaniem. 

 

1.11.6 Oznaczenie linii kablowych. 

 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m, przy mufach i miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.  

 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

− symbol i numer ewidencyjny linii, 

− oznaczenie kabla, 

− znak użytkownika kabla, 

− rok ułożenia kabla. 

 

1.11.7 Montaż fundamentów. 

 

Wykonanie i montaż fundamentów powinien być zgodny z wytycznymi wykonania montażu dla 

konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament 



 

prefabrykowany powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu B 10 

spełniającego wymagania PN-B-06250 lub ubitego żwiru spełniającego wymagania PN-B-

11111. Przed zasypaniem fundamentu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 

zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górne powierzchni, do której 

przytwierdzona jest płyta mocująca.  

 

1.11.8 Montaż słupów. 

 

Słupy należy ustawiać w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane fundamenty. 

Dopuszcza się stawianie słupów niskich ręcznie. Głębokość posadowienia słupa oraz typ 

fundamentu należy wykonać wg Dokumentacji Projektowej. Słup należy ustawiać tak, aby jego 

wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niż 

nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni 

chodnika lub gruntu. Odległość słupów od krawędzi jezdni minimum 50 cm. 

 

1.11.9  Montaż opraw oświetleniowych. 

 

Montaż opraw zamontowanych na słupach i wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy 

podnośnika montażowego PHM zamontowanego na samochodzie. Każdą oprawę przed 

zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia  

się lampy). Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów  

i wysięgników. Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami 

miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2. Ilość przewodów jest zależna od 

ilości opraw. Od złączki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy wprowadzić po trzy żyły. 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez 

producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich                                   

w położeniu pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały 

swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

 

1.12. Odbiór wyrobów i robót budowlanych, kontrola i badania. 

 

1.12.1. Zasady kontroli jakości. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

1.12.2.  Badania i pomiary. 

  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                                  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacja umowy. Wszystkie koszty związane                                 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Zarządzający 



 

realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy na 

swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

1.12.3.  Rowy pod kable. 

Po wykonaniu rowów pod kable sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność  

ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy od wytyczenia geodezyjnego nie powinna 

przekraczać 0,3 m. 

 

1.12.4.  Kable i osprzęt kablowy. 

 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych  

lub dokumentów, według których zostały wykonane na podstawie atestów, protokołów odbioru 

albo innych dokumentów. 

 

1.12.5.  Układanie kabli. 

 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych nalepy przeprowadzić następujące 

pomiary: 

− głębokość zakopania kabla, 

− grubość podsypki kablowej nad i pod kablem, 

− odległość folii ochronnej od kabla, 

− stopnia zagoszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą  

być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%. 

 

1.12.6.  Sprawdzenie ciągłości żył. 

 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać  

przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy 

uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy na 

obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

 

1.12.7.  Pomiar rezystancji izolacji. 

 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 

dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Wynik należy 

uznać za dodatni, jeżeli przeliczona rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 100 M/km – linii 

wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej. 

 



 

1.12.8. Słupy oświetleniowe. 

 

Elementy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą BN-79/9068-01. 

Słupy oświetleniowe po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

− dokładności ustawienia pionowego słupów, 

− prawidłowości ustawienia opraw, 

− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej  

oraz na zaciskach oprawy, 

− jakości połączeń śrubowych słupów, opraw, 

− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

 

1.12.9.  Ochrona przeciwporażeniowa. 

 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzić wskaźnik 

zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy 

wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 80 cm.  

Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych  

dla stwierdzenia skuteczności ochrony. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić  

w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

 

1.12.10. Pomiar natężenia oświetlenia 

 

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy  

przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 

wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 

obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy 

przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, 

śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych                          

o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej 

skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą 

luksomierza oraz wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły 

powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 

 

1.13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 

robót wchodzącym w skład umowy. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i planowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 



 

− zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport  

na miejsce budowy, 

− wykonanie robót montażowych, zabudowa aparatów i urządzeń, 

− wykonanie podłączeń urządzeń, 

− zarobienie i podłączenie kabli, 

− wykonanie połączeń kablowych, 

− wykonanie pomiarów i koniecznych badań, 

− koszty uruchomienia, regulacji aparatów i urządzeń, 

− wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, protokołów pomiarów, odbiorów, 

− prace porządkowe.  

 

1.14. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

1.14.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przed dokonaniem 

odbioru np. kabli i przewodów podlegających zakryciu (w ścianach lub posadzkach, w gruncie), 

zasilających urządzenia techniczne należy skoordynować z wykonawcą innych prac, 

usytuowanie i sposób montażu omawianych urządzeń technicznych. 

 

1.14.2.  Odbiór końcowy robót.  

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 

 

1.14.3. Dokumenty do odbioru. 

 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonania robót zmianami  

i uzupełnieniami, 

− dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

− protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, 

− protokoły pomiarów i badań, 

− świadectwa jakości i dopuszczania do eksploatacji urządzeń i materiałów, 

− dokumentacja DTR zamontowanych urządzeń. 

 

1.14.4.  Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 

 

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykończeniowych, włączając  

w to sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 



 

1.14.5.  Próby odbiorcze. 

 

Próby odbiorcze winny być przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy, 

przedstawiciela Zamawiającego oraz w razie potrzeby uznania przez stronę trzecią. 

 

W trakcie prób odbiorczych należy: 

− Sprawdzić, czy dokumenty wymagane jw. zostały dostarczone. 

− Sprawdzić wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacją, sprawdzeniu 

powinny podlegać wszystkie parametry, które przez oględziny da się skontrolować. 

− Przeprowadzić próby funkcjonalne prawidłowej pracy urządzeń i instalacji. 

 

1.14.6.  Dokumenty do odbioru końcowego. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia wszystkich dokumentów niezbędnych  

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować: 

− Dokumentację powykonawczą, 

− Protokoły z dokonanych pomiarów i oględzin. 

 

 

1.15. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

 

Przyjmuje się, że wartość robót tymczasowych i prac towarzyszących jest ujęta w cenie 

umownej. 

 

1.16. Przepisy i normy 

 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst 
jednolity Dz.U. 2020, poz. 1333); 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 
627, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1219); 

3) Ustawa, z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 
poz. 163, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 2052); 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U.  2004 nr 92 poz. 
881, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 215);  

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21, tekst jednolity 
Dz.U. 2020, poz. 797);  

6) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz.1227, tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 247); 

7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, tekst 
jednolity Dz.U. 2017, poz. 1121); 

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, tekst 
jednolity Dz.U. 2020, poz. 470); 

9) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, tekst 
jednolity Dz.U. 2020, poz. 833); 
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10) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym      
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 293); 

11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, tekst 
jednolity Dz.U. 2020 poz. 55); 

12) Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 
poz. 78, tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161); 

13) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 
nr 162 poz. 1568, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 282); 

14) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 
nr 30 poz. 168, tekst jednolity  Dz.U. 2020, poz. 256); 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690, tekst jednolity  Dz.U. 2019, poz. 1065);               

16) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                                 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430, tekst jednolity  Dz.U. 2016, poz. 124); 

17) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego        
(Dz.U. 2012 poz. 462 tekst jednolity  Dz.U. 2018, poz. 1935); 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 
tekst jednolity  Dz.U. 2018, poz. 963); 

19)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. nr 25                        
poz. 133); 

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w sprawie  informacji  
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

21) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst 
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

23) PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa; 

24) PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego; 

25) PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym; 

26) PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi; 

27) PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne i przewody 
połączeń ochronnych; 

28) PN- HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzenie. 

29) PN-EN 50102:2001 – Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 
zapewnionej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK); 

30) N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa; 
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31) N SEP-E-003 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 
prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno 
izolowanymi; 

32) N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie                           
i budowa;PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie                            
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. W powiązaniu                    
z normą N SEP-E-003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


