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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1 OsSwiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Data: 20.11.2023 r.
Gmina Wotéw
Inwestor: Rynek 34
56-100 Wotow
Nazwa zamierzenia ) a oz . "
budowlanego: P.B. pn: ,,Rozbudowa oswietlenia drogowego w Starym Wotowie dz. nr 237

Identyfikatory dziatek

ewidencyjnych: 022203_5.0023.237

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z
pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze opracowanie zostalo sporzadzone zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletne z punktu widzenia jakiemu ma stuzyé.

SPECJALNOSC | NUMER

ZESPOL AUTORSKI | IMIE | NAZWISKO PODPIS

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i urzadzen elektrycznych i
Projektant: Przemystaw elektroenergetycznych do
Stawiski projektowania bez ograniczen
nr DOS/0382/PWBE/16

str. 3



CLEGTRO
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glektroenergetyka -proJekty swykonawstwo
1.2 Kopia decyzji nadania uprawnien budowlanych projektanta

DOLNOSLASKA
| OKREGOWS

Z B &
iNZYNIEROW
BLIDOWNICTWA

Okrégowa Komsa Rwalifikacyjna Wraclaw, dnia 15 grudnia 2016 T
OKK.7131.7132.471/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dr 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa fleks! jednolly: Dz.U, z 2016r., poz. 1725) iart12 ust 2 iush 3, ust, 4 pkt 3,
art. 14 ust 1 pki 4 it ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (leks! fednolity. Oz} 2 2018r poz.
290, z poZnigjszymi rmianami} oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra infrastrukiury | Rozwoju z dnia
1t wizednia 20141 w sprawie samodzelnyeh funkeji technicznych w budawnictwe (Ol z 2014r.,
poz. 1278), po ustalery, 2e zoslaly speimone warunki w zakresis przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu sgzaminy na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Przemyslaw Stawiski

magister inZynier z kiernunku elekirotechniks
urodzony dnia 13 kwistnia 1987 r. w Brzegu Dolnym

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny DOS/0382/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania | do kierowania robotami budowianymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calossi igdania strony. na podstawie art, 107 §4 KPA odstepuje sie
od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazang na oodwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krsjowe] Komisji Kwallfikacyjngy Polskiej |zby Inzynieréw
Budownietwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Kormsii Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiey Okregowej
Izby Inzynierdw Budowniciwa w tenminie 14 dni od daly jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK
TV 1 A W
CHrrypmugs: Dy g 4 : !
1.Pan Przemystaw Sipwiske Pr 14 el
Lipnica 54 o) S50 TS
56- 100 Wekdw 1 prof_dr inz. Kazimierz Czaplinski
2 Oqugc_ma. Rada Dalnoglgskiej Okregowe;
Izby Inzynéariw Budawnsciwa 2. drinx, Zolia Zwigrzchowska
3. Gigwny Ingpektor
4 ;:,I:d zon Budomanego 3. mgr inz. Malgorzata Mikolejewska-
- Janaczyk
strona1z2

str. 4



Na podstawie ad. 312 ust 1 pkt 1. 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowdane. w zwigzku z £ 14 usl &
mzparzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z drea 11 wrzegnia 2014 r. w sprawie samodzialnych funkcji
technigznych w budownicinee,

Pan Przemyslaw Stawiski

iest upowaniony
w specjalnogcl instalacyjnej w zekresie sieci, instalacjl | urzadzen
shektrycznych i elektroenemgetycanych

do:

— projekiowania, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych | sprawowanis nadzery autorskiego
oraz kiercwania budowg lub nnymi rebotami budowlanymi zwigzanymi z obiektern budowlanym, takim
jak- siect, ingtalacje | urzgdzenia elekiryczne | elektroenergetyczna. w tym kolejowe. trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakoyjne, sieci Wrakeyjne metra, wraz z instalaciam | urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolgjbusewej | amwapows| sieci trakcyjnej, sieci takcyjne metra oraz
elekirycznego ogrzewsma roziazddw,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow tudewlanych oraz nadzoru i kontroli technsezng|
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontreli technicznej utreymania obiektdw budowlanych z zastrzezaniam art. B2 ust. 5 ustawy

bez ograniczern.

Na podstawie § 10 whw rozporzqdzenia Mimstra |nfrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wizesmig 2014 r.
w sprawie samodziglnych funkeji technicznych w budowniciwie - vprawniensa niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektdw zagospodarowania dzialke lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sien, instalac) | urzadzad elakirycznych i elektroenergetycznych

Skiad orzekajacy ORK
DOLNOSLASK A L&%ﬁz ;OWA
1ZBA IE_J-VNI ‘»’L DWHICTWA
g mL r}-wmmt‘ucm‘ sl
Cher pgewo) Romn Xwetidioacyine
1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2. drmg Zoﬁai'bj\'wia chowska
3. mgr inz. Malgo?a?t? Mikolgjewsha-Janiaczyk
h‘ A )

v
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1.3  Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta.

M B POLSKA
PHESSSY 1 7z B A

S INIYNIEROW
atl BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze weryfikarygrym:
DOS-ACE-IHR-TDH *

Pan Przemyslaw Stawiski o numerze ewidencyinym DOS/IEf0086/17

adres zamieszkania Lipnica 54 , 55-100 Wotow

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 20624-02-29.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpieczym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-27 roku przez:

Janusz S2czepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnodlgskie] Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.

51 Nnma*hmqhmammmqmmﬂwwmﬁm:mwmm opArzEnie 2o
kwalifikewanym podpisem elektronicanym.
§ 2 Oswiadczenie woli ziofone w formis elektronizone] jest réwnowaine z ofwiatcoeniem woli Zadonyr w fonmie pisemne;.

* Weryfikacig poprawnodel darych w niniefzym mswiadczeniu mn:sprwdzx za pomocy numers weryhikacyiregn zadwisdoenia na

strorie Poiskiej keby Intynienbw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z biuremn whaicive] Okrgsowej khy Mnipmicrow
Budownictwa.

J sy —
= e
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2 CZESC OPISOWA

2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego czesci projektu zagospodarowania terenu

. Zgodnie z wydanymi warunki technicznymi przylaczenia w zakresie TAURON Dystrybucja jest
doprowadzenie zasilania do projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej na dz. nr 237 AM-1 obok istniejacego
ZK3a.

W zakresie projektowanych prac Inwestora jest:

» Montaz dziesigciu latami o$wietlenia ulicznego oraz utozenie linii kablowej nN pomigdzy projektowanymi
latarniami oswietlenia.

» Montaz szafki sterowania o$wietleniem ROU-1 na dz. nr 237 wraz z ulozeniem kabla zasilajacego nN
przedmiotowg szafke.

2.2 lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Obszar inwestyciji objety jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — zespolu wsi:
Stary Wotow, Wrzosy, Golina, Bozen, Moczydlnica Dworska, Wroblewo — Gmina Woléw — Strefa Il uchwalony Uchwala
LI1I/330/2013 Rady Miejskiej w Wolowie z dnia 24 pazdziemika 2013 r.

Zgodnie z MPZP: dziatka 237 AM-1 przeznaczone jest pod tem drdg dojazdowych.

Wedtug danych zawartych na planie zagospodarowania terenu na terenie objetym inwestycja wystepuja; sieci
energetyczne niskiego napigcia, sieci wodociagowe, sieci kanalizacyjne, sieci telekomunikacyjne,

2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

!"2.3.1 Paran_metry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zgodnie z wydanymi warunki technicznymi w zakresie TAURON Dystrybucja jest doprowadzenie zasilania
do projektowanej szafki pomiarowej zlokalizowanej na dz. nr na dz. nr 237 AM-1 obok istniejacego ZK3a.
W zakresie Inwestora jest wybudowanie szafki sterowania o$wietleniem ROU-1 wraz z kablem
zasilajacym ta szafke oraz dwoma obwodami oswietleniowymi od projektowanej szafki sterowania o$wietleniem.
Pierwszy obwod o$wietleniowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm2 ( 153 m) nalezy wlozyé na potrzeby
zasilania 6 latamni oSwietleniowych. Drugi obwéd o$wietleniowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm? (115 m) nalezy
ulozy€ na potrzeby zasilania 4 latarni o$wietleniowych..

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem PZT-1 z zachowaniem wymaganych odleglosci
urzadzen infrastruktury zgodnie z normg N SEP-E-004. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
glebokosci lub zblizen kable nalezy zabezpieczyC rurg ostonowa. Zabudowe projektowanych latarni wraz z
niezbednymi podtaczeniami nalezy wykonywa¢ zgodnie z zalaczonym schematem w projekcie technicznym
(rysunek nr E-01).

str. 7
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elektroenergetyka =projekty wykanawstwa
Uktadanie linii kablowej nN:

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

ziemia z ywyKoou

50 40
|| "\ Folia lub siatka
d

5, | ztwomwaszucmego

TREE

(wymiary podane w cm)

Rys.1 Row kablowy

Kabel nalezy uklada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a w innych przypadkach kabel nalezy
uklada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm (Rys. 1). Po ufoZeniu kabla nalezy zasypaé warstwg
ubitego piasku o grubosci co najmniej 10 - 15 cm, powyzej ich gornej powierzchni, a nastepnie warstwa piasku lub
rodzimego gruntu. Do obliczen obcigzalnoéci pradowe;j linii kablowej nalezy wziaé pod uwage rodzaj i parametry
cieplne warstw piaski i wypetnienia rowu kablowego.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi (Rys. 1), mierzona prostopadie od powierzchni ziemi do gorne;
powierzchni kabla, powinna wynosic;

e 50 cm ~dlakabli o napigciu znamionowym do 1 kV, ufozonych pod chodnikiem, drogg rowerowa i
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do o$wietlenia znakow drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam itp;

e 70 cm - dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

W przypadku, gdy glgbokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do budynku,
przy skrzyzowaniu lub obej$ciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest ulozenie kabla na mnigjszej
giebokosci, pod warunkiem zapewnienia na tym odcinku kabla, odpowiednie] ostony otaczajacej. W przypadku
skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych sig powinny znajdowaé sie na tej samej wysokosci.

Trasa linii kablowej ulozonej w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci trasy, na okreslonej glebokosci
wzgledem powierzchni zewnetrznej kabli lub oslony otaczajacej, 0oznaczona za pomocg siatki lub folii perforowanej
{do szerokosci 15 cm folia moze by¢ nieperforowana) o niebieskim kolorze. Folia badz siatka powinna znajdowaé
sig w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odleglosci nie mniejszej niz 25 i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie
folii lub siatki powinny wystawac co najmniej 5 cm poza zewnetrzna krawedz utozonego kabla.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone
W odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach kablowych i w migjscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniu lub wejciach do kanatu. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej:

e nrewidencyjny linii,

e typkabla,

s znak uzytkownika kabla,
o rok utozenia kabla

W przypadku zblizen badZ skrzyzowar z innymi elementami infrastruktury nalezy zachowaé
odpowiednie odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004

Przyktad: K-YAKXS 4*35 mm?, 1 kV, GMINA WOLOW, 2023r
str. 8
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Latarnie o$wietleniowe:

Projektuje si¢ stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 7 m na prefabrykowanych fundamentach, z
wysiggnikami. Na stupach nalezy zamontowac oprawy uliczne, wyposazone w zrodta $wiatta LED 32W wraz ze
sterownikiem o stopniu ochrony IP66. Oprawy montowac za pomoca wysiegnikow od diugosci 1 m. Scianki stupow
0 grubosci 3 mm. Stupy dobrano do predkosci wiatru dia | strefy, kategoria terenu I. Stupy instalowat na
fundamentach betonowych B-120. We wnekach stupow stalowych instalowaé tabliczki bezpiecznikowe TB-1 do
laczenia kabli oraz do zabezpieczenia poszczegoinych opraw oéwietlenia. Zabezpieczenie opraw o$wietlenia
wkiadkami bezpiecznikowymi Bi-Wins gG 4A lub gG 6A. Lokalizacje latami o$wietleniowych ilustruje rysunek
PZT1.

Dane techniczne opraw:

2.3.2 Parametry konstrukcyjne:

e Zgodnie z projektem technicznym

12.3.3 Parametry elektryczne i funkcjonalno$¢:

¢ Zgodnie z projektem technicznym

-5.3.4 Paramgtry o$wietleniowe i potwierdzenia:

e Zgodnie z projektem technicznym

2.3.5_ Dane techniczne stupéw oraz wysiegnikow:

e Zgodnie z projektem technicznym

12.3.6  Parametry systemu sterowania o$wietleniem:
e Zgodnie z projektem technicznym

W celu zasilania i sterowania oéwietleniem projektuje sie szafke sterowania oswietieniem ROU-1.
Wyposazenie szafki zgodnie ze schematem zamieszczonym w projekcie technicznym E-01 . Wykonana szafka
powinna posiadaé certyfikat zgodnosci CE.

Uklad sterowanie o$wietleniem powinien zapewnia¢

¢ sterowanie reczne,
sterowanie za pomocg cyfrowego programatora astronomicznego,
sterowanie automatyczne za pomocg systemu sterownia o$wietleniem kompatybilnego z istnigjacym
systemem na terenie Gminy Wolow.
Parametry szafki sterowania oswietleniem:

o Zgodnie z projektem technicznym

str. 9
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2.1 OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy:

¢ Zgodnie z projektem technicznym

2.2 Inne informacje i dane

2.2.1 Informacja w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych.

Na etapie realizacji prac w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektow nieruchomych badz
ruchomych zabytkow archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg
zabytkami) wykonawca zobowigzany jest przerwat prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostgpnych srodkéw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe polegaja ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. ( Dz. U. 2022 r., poz. 840).

2.2.2 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 2012 r. poz. 463)
przyjeto, ze projektowane obiekty elektroenergetyczne - linia kablowa nN YAKXS 4x35 mm2 oraz latarnie
o$wietleniowe- sa zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W miejscu posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy okreslic jako proste o statycznie
wyznaczalnej konstrukcji stupow i projektowanej linii kablowej a takze prostego ich oddzialywania na podioze. W trakcie
wizji lokalnej terenu objgtego planowang inwestycja nie stwierdzono objawéw niekorzystnych geologicznie. W zwiazku
Z powyzszym nie ma przeciwwskazan co do projektowanej inwestycii.

2.2.3 Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze dziatalnosci gomiczej oraz nie stwarza
zagrozZen zwigzanych z takq dziatalnoscig. Nie wystepujg zagrozenia geologiczne.

.2.2.4 Informacja o charakterze i cechach istnieja_Lcych [ przew_idywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

W odniesieniu do § 8 ust. 2 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. 2012 poz. 462, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1935) projektowane zamierzenie
budowalne nie niesie za sobg zadnych negatywnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego. Projektowane zamierzenie ma na celu polepszenie komfortu korzystania z
istniejacej grogi Gminnej.
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2.3 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikbwania obiektu
budowlanego

2.3.1 Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

Ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezpo$rednim stanowi: ochrona przez uzycie obudowy
izolacje roboczg, ostony, obudowy urzgdzen o stopniu ochrony min, IP44 oraz umieszczenie poza zasiegiem reki.
Ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim stanowi ochrona przez zastosowanie urzadzen |1 klasy
ochronnosci lub izolacji rownowaznej oraz samoczynne wylaczanie zasilania .

2.3.2 Uziemienie

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C. W celu zapewnienia wymaganej
wartosci rezystancji uziemienia nalezy ulozy¢ bednarke stalowa FeZn 25x4 mm. Bednarke nalezy uktadaé na dnie
rowu kablowego przysypujac 10 centymetrowa warstwg gruntu rodzimego, na glebokosci nie mnigjszej niz 0,8 m.
Uziom poziomy nalezy zasypywat tak aby nie stykat sie on bezposrednio z kamieniami, 2wirem, zuzlem lub
gruzem. Po ulozeniu bednarki nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. Wartoé¢ rezystancji uziemienia z
uwzglednieniem wspdtczynnika korekcyjnego (poprawkowego) Kp nie moze byé wigksza niz 30 Q.

Kazdy stup nalezy podigczy¢ przewodem zotto- zielonym (LgYzo 16 mm2) poprzez zacisk uziemiajacy z
przewodem PEN linii kablowe;.

i2.3.3 Zagospo&arowanie mas zi'emnych

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegblnosci ochrone gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Nalezy chronié
walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krizewow. Istniejacq zielen i drzewostan nalezy w maksymalnym
stopniu chronic, prace prowadzone w poblizu drzew winny by¢ poprzedzone zabiegami zabezpieczajgcymi je przed
negatywnym wptywem prac ziemnych.

12.3.4  Przepisy i normy zwigzane

Wszelkie roboty zwigzane z budowa nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w Prawie
Budowlanym, przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzi¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami:

1) Ustawazdnia7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.
1333);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 1219);

3) Ustawa, z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, tekst
jednolity Dz.U. 2020, poz. 2052);

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 215);

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.
797);

6) Ustawa z dnia 3 pazdzierika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199
poz.1227, tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 247);

7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, tekst jednolity Dz.U. 2017,
poz. 1121);

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, tekst jednolity Dz.U.
2020, poz. 470);
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19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)

30)
31)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, tekst jednolity Dz.U.
2020, poz. 833);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
717, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 293);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 55);

Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i le$nych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78, tekst
jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568,
tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 282);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168,
tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 256);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.
1065);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430,
tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 tekst jednolity Dz.U.
2018, poz. 1935);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz.U. z 1995r. nr 25 poz. 133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporaZeniowa;

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym;

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych:

PN- HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzenie.

PN-EN 50102:2001 — Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK);

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepeinoizolowanymi;
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t
32) N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
)

33) PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi. W powiazaniu z norma N SEP-E-003;

2.4 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W odniesieniu do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 1333), w my$l art. 34 ust. 3 punkt 1e oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1935) obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany
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Projekt Zagospodarowania Terenu

1:500
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[TOM: 11z 1I
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY
Gmina Wotéw
Inwestor: Rynek 34
56-100 Wotow
Na;nv;oﬁ;nrilzggnia P.B. pn: ,Rozbudowa oswietlenia drogowego w Starym Wolowie dz. nr 237"

Adres i kategoria

obiektu budowlanego:

Miasto: Stary Wolow
Kategoria: XXVI

\dentyfikatory dziatek | 002543 50023.237
ewidencyjnych:
Zakres opracowania | Branza elektryczna
Data opracowania: | 20.11.2023 r.
SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL AUTORSKI | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS
Cpiadawala: Daria Tymczyszyn {7777% DJ7 YL
Instalacyjna w zakresie sieci, o
mgr inZ. instalacji i urzadzen elektrycznych i
Projektant; Przemysfaw elektroenergetycznych do s
Stawiski projektowania bez ograniczen
nr DO$/0382/PWBE/16




SPIS ZALACZNIKOW

NR ZALACZNIKA TYTUL ZALACZNIKA STRONA
1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 3-8
2 Warunki przytaczenia nr WP/093456/2023/005R02 z dnia 2023.09.20 9-10
3 Uproszczony wypis z rejestru gruntow "
4 Uzgodnienie nr WIT.7230.2.180.2023.AK z dnia 20.10.2023r. 12-13
5 Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow 14
6 Protokét z narady koordynacyjnej nr 6630.181/2023 z dnia 24.10.2023r 1518

wraz zatacznikiem graficznym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(BIOZ)
Data: 20.11.2023 r.
Gmina Woléw
Inwestor: Rynek 34
56-100 Woltow
Nazwa zamierzenia
budowlanego: P.B. pn: ,Rozbudowa oéwietlenia drogowego w Starym Wolowie dz. nr 237"
Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych: 022203_5.0023.237
SPECJALNOSC | NUMER
IS ENEZWISKD UPRAWNIEN BUDOWLANYCH FODPIS
Instalacyjna w zakresie sieci /Q e
. . i | instalacji urzadzen elektrycznych i S
mgr inz. Przemystaw Stawiski elektroenergetycznych N
nr DOS/0382/PWBE/16 ~—
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1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm? oraz latami
oSwietleniowych wzdtuz drég Gminnych w miejscowosci Stary Wotéw Gmina Wolow.

1.2 KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych prac przedmiotowej inwestycji bedzie nastepujaca:

e tyczenie geodezyjne przebiegu trasy kabla oraz lokalizacji latarni o$wietleniowych,

e zagospodarowanie placu budowy,

e prace ziemne- wykopy pod linig kablowa,

e prace ziemne- wykopy jamiste pod prefabrykowane fundamenty latarni o$wietleniowych,

¢ uloZenie rur ostonowych oraz wcigganie kabli,

e nasypywanie podsypki z piasku na dnie rowu kablowego, ulozenie kabla nN zasilajgcego latarnie
o$wietleniowe oraz folii ochronnych koloru niebieskiego,

e montaz instalacji uziemiajgcej w postaci uziomu poziomego wzdtuz wykopu- bednarka FeZn 25x4

e montaz latami o$wietleniowych ,

e podigczenie instalacji uziemiajacej z konstrukcjg stupa

e  zasypywanie rowdw kablowych, reczne plantowanie gruntu oraz porzadkowanie terenu

e wcigganie kabli YDY 3x2,5 mm2 do opraw o$wietieniowych,

e montaz opraw oSwietleniowych na wczesniej przygotowanych stupach,

e pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow,

e pomiary rezystanciji uziemienia,

¢ podanie napiecia oraz uruchomienie instalacji,

¢ pomiary impedanciji petli zwarcia,

¢ wykonanie geodezji powykonawcze;.

1.3 WYKAZ ISTNIJEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wszystkie zarowno istniejace jak i projektowane obiekty budowalne zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie
oraz naniesione na mape do celéw projektowych uwierzytelniong przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. W
przypadku zblizen badz skrzyzowan z innymi elementami infrastruktury zostaty zastosowane rury ochronne na
projektowanym kablu. Zinwentaryzowane obiekty budowalne nie kolidujg z przedmiotowym zamierzeniem
budowlanym.
1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ!

Potencjalnymi zagrozeniami podczas budowy planowanej inwestycji sa;

» istniejaca infrastruktura podziemna, ktéra mogta zosta¢ niezinwentaryzowana geodezyjnie,
e ruch drogowy wzdtuz drogi Gminnej,
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1.5 PRZEWIDYWANE

BUDOWLANYCH.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE

PODCZAS REALIZACII ROBOT

Przewidywane zagrozeniami podczas budowy planowanej inwestycji:

ZAGROZENIE

SPOSOBY ZMNIEJSZENIA RYZYKA

Praca przy krawedzi wykopu / skarpy, na drabinie i
metalowych konstrukcjach - mozliwos¢ urazow w
wyniku poslizgniecia sig i upadku z wysokosci
(gtebokosci).

Nalezy zainstalowaé odpowiednie zabezpieczenia
(porecze, barierki o wysokosci 1,1 m lub tasmy
ostrzegawcze wraz z oznakowaniem), chronigce przed
upadkiem z wysokosci oraz prawidiowo oznakowac.
Przed wejSciem nalezy sprawdzi¢ drabing. Nigdy nie
nalezy wchodzi¢ na niestabilnie ustawiong drabine lub
drabine o $liskich szczeblach.

Zapoznaé pracownikéw z Instrukcjg bezpiecznego
wykonywania prac na drabinach oraz prac ziemnych.

Praca w gtebokich wykopach i przy uskokach terenu.

Nalezy stosowat $rodki ochrony zbiorowej, prace
wykonywaC przy zastosowaniu zabezpieczeh $cian
wykopdéw i uskokow, teren wlasciwe oznakowac
znakami ostrzegawczymi. Zapozna¢ pracownikow z
Instrukcjg Bezpiecznego wykonywania robot ziemnych
i elektrycznych.

Sliska, nieréwna nawierzchnia - mozliwosé urazow w
wyniku poslizgniecia, potkniecia i upadku
(szczegdlnie podczas przenoszenia ciezkich i
niewygodnych fadunkow)

Nalezy stosowa¢ obuwie ochronne ze spodami
przeciwposlizgowymi. Nalezy zapewni¢ porzadek w
obrebie wykonywanych prac. Nalezy przestrzegaé
norm dot. Transportu.

Upadek ciezaréw na stopy i inne czesci ciata -
mozliwo$¢ urazow

Nalezy stosowa¢ obuwie ochronne ze stalowym lub
kompozytowym podnosnikiem.

Ostre narzedzia - mozliwo$¢ urazow w wyniku
ukiucia, przeciecia, przeklucia

Nalezy stosowa¢ obuwie z wkiadkq antyprzebiciowa,
rekawice ochronne oraz odziez robocza.

Niezamierzone, nagte uruchomienie urzadzenia. Brak
lub uszkodzenie ostony ruchomych elementéw
urzadzen - mozliwo$¢ urazéw ciala, $mierc

Nalezy  zachowaé  szczegdlng  ostroznosc,
przestrzegat  wlasciwego  zamocowania  oston
ruchomych elementéw urzadzen (stosowanie pity lub
szlifierki katowej). Stosowac ochrony osobiste. Przed
przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przeglad
elektronarzedzi.

Paliwo (przecieki, szmaty nasaczone paliwem),
elektrycznos¢ statyczna - mozliwoscé urazéw,
poparzen na skutek wybuchu i pozaru

Przestrzeganie instrukcji ppoz. i BHP. Zakaz uzywania
otwartego ognia. Spefnianie konkretnych wymagan
okreSlonych w przepisach oraz w Kartach
charakterystyk substancji Chemiczne;.

Zapewnienie wymaganego sprzetu gasniczego |
okresowe przeglady tego sprzetu.

Prad elektryczny - mozliwos¢ porazenia w przypadku
wadliwie dziatajacego sprzetu elektrycznego

Stosowanie sprawnych technicznie elektronarzedzi,
zabezpieczanie  przed  dzialaniem wody i
uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowanie
wiasciwych dla danego stanowiska zabezpieczen
przeciwporazeniowych, pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.
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ZAGROZENIE

SPOSOBY ZMNIEJSZENIA RYZYKA

Nadmierny hafas i wibracje (sprzet uzywany podczas
wykonywania prac np. Zageszczarki)- mozliwosé
uszkodzenia stuchu, nerwice

Stosowanie sprzetu spelniajacego  wymagania
techniczne, podane przez producenta. W razie
potrzeby nalezy stosowa¢ ochronniki stuchu.

Pasozyty ple$n, roztocza, w tym kleszcze- mozliwosé
choréb zakaznych

Stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej, dba¢ o
czysto$¢ w migjscu pracy oraz o higiene osobista,

Nadmierny wysitek fizyczny podczas podnoszenia i
przenoszenia ciezardw, wymuszona pozycja ciata,
wykonywanie czynnosci powtarzalnych (np.
wkrecanie Srub) - mozliwos¢ dolegliwosci bolowych
wynikajacych z przecigzenia uktadu migsniowo-
szkieletowego.

Nalezy stosowaé bezpieczne metody podnoszenia i
przenoszenia ciezkich lub nieporecznych fadunkow
oraz stosowac urzadzenia mechaniczne utatwiajace
podnoszenie i przenoszenie.

Nie przekracza¢ norm dzwigania.

Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonig,
konfliktowymi stosunkami ze wspoipracownikami i
zwierzchnikami - mozliwos¢ stresu psychicznego

Przestrzeganie norm czasu pracy. Wyjasnianie
nieporozumien przez kierownictwo. Opracowanie i
stosowanie procedur zapewniajacych bezpieczenstwo
pracy

Prad elektryczny - mozliwo$¢ porazenia w przypadku
prac zwigzanych z polaczniem, uruchomieniem lub
uszkodzeniem wykonywanej instalacji elektrycznej.

Wykonywanie podiaczen elektrycznych SN oraz nN
przez wykwalifikowanego pracownika posiadajacego
doswiadczenie oraz wiedze techniczng i aktualne
Uprawnienia SEP ,E" uprawniajace do wykonywania
pracy na stanowisku eksploataciji w zakresie: obstugi,
konserwacji, remontéw, montazu,  kontrolno-
pomiarowym dla urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznej

0 napieciu powyzej 1 kV. Stosowanie tylko sprawnych
urzadzen i osprzetu elektrycznego. Noszenie
odpowiedniego ubrania,

Przygniecenia, skaleczenia, rany ciete, szarpane,
amputacje, urazy oczu i twarzy, obcigzenia fizyczne,
statyczne, pozycja wymuszona ciata.

Srodki Ochrony Indywidualne okulary, maski, buty,
kaski ochronne, szelki (prace na wysokosci).
Zastosowanie  odpowiednich podpér  oraz
wykorzystywanie wozkow jezdnych pod tasmy.
Zastosowanie oston elementow  skrawajacych,
tngcych i szlifujacych. Ergonomiczna organizacja
stanowiska pracy, maszyny i urzadzenia na
odpowiedniej wysokosci, zastosowanie podestow.
Uprawnienia SEP ,E” uprawniajgce do wykonywania
pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obstugi,
dia urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznej

0 napieciu nie Wyzszym niz 1 kV

Urazy konczyn, stluczenia. Upadek z wysokosci.
Zaproszenie oczu. Drobne okaleczenia: uklucia,
przecigcia, przektucia. Uderzenie spadajacymi
elementami.  Dolegliwosci  bolowe  wynikajace
z przecigzenia ukladu migsniowo- szkieletowego.

Noszenie odpowiedniego ubrania, szczegélnie
specjalnych ochronnych rekawic, obuwia, kasku oraz
okularow w trakcie wiercenia.

Uzywanie pasow lub szelek bezpieczenstwa.
Uzywanie tylko sprawnych przyrzadow, narzedzi
i elektronarzedzi. Zachowanie szczegolnej ostroznosci
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elektroenergetyka -projekiy -wykonawstwo

ZAGROZENIE SPOSOBY ZMNIEJSZENIA RYZYKA
Stres wynikajacy z obawy plzé_d_ upadkiem z |w czasie wykonywania pracy na wysokosci.
wysokosci, porazeniem lub pozarem. Wyznaczenie i oznakowanie wykopu tasma,
balustradq wraz z oznakowaniem tabliczkami o
robotach w wykopach.

Zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas pracy
na terenie zwigzanym z montazem opraw oraz stupow.
Niedopuszczanie do niekontrolowanego poruszania
sie pojazdéw, w tym podnosnika koszowego po
wydzielonym terenie zwigzanym z montazem.
Bezwzgledny nakaz noszenia kaskow ochronnych,
butow ochronnych. Zachowywanie ostroznosci w
poblizu  przewodéw iurzadzen elektrycznych.
Zabezpieczanie i oznakowywanie przewidywanych
stref prac montazowych oraz wykopdw.

Stosowanie Srodkéw  ochrony: kamizelki
ostrzegawcze, ubrania i buty robocze, kask ochronny,
rekawice ochronne.

Upadek spadajacych przedmiotow i oséb z wysokosci.
Uderzenie przez przemieszczajace si¢ przedmioty,
pojazdy. Potrgcenie, pochwycenie przez $rodki
transportu pionowego bedace w ruchu. Potkniecie sie,
poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Potracenie, docisnigcie przez $rodki transportu.
Upadek elementu z wysokosci. Skaleczenie rak.

1.6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét szczegoinie niebezpiecznych kazdy pracownik powinien:

o Wykazac sie aktualnym zaswiadczeniem ukonczenia szkolenia BHP,

o wykazat sie aktualnymi badaniami lekarskimi,

o wykazac sie aktualnymi uprawnieniami SEP (co najmniej SEP E), dla kierujacego pracownikami (SEP D),
e miec przeprowadzone szkolenie stanowiskowe,

e byt zapoznany z oceng ryzyka zawodowego,

e  byC zapoznany z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot,

e  by¢ zapoznany z planem BIOZ

1.7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

Ponizej zostata przedstawiona procedura, ktora powinni przestrzega¢ pracownicy znajdujacy sie na terenie
budowy:

e zachowat procedure obowigzujacq przy dopuszczeniu pracownikow do prac instalacyjnych i do prac w
czynnych obiektach energetyki,

o przed wykonaniem w/w robét kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na stanowisku pracy i na biezaco udzieli
wskazowek i instrukeiji o sposobie wykonania pracy,

e praceg na sieci energetycznej wykonywane sg na polecenie pisemne
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nalezy przestrzega¢ srodkow i warunkéw bezpiecznego wykonania rob6t okreslonych w poleceniu na prace
wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajacym aktualne upr SEP do 1kV, pracownicy powinni
stosowac srodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem
BHP

wydzielic i oznakowaé miejsce prowadzenia robét t.j. przy wykopach dla posadowienia stupéw i montazu
opraw,

uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i posad owianiu stupow stosujac
odpowiedni sprzet i srodki ochrony indywidualnej

sprzet stosowany przy prowadzeniu rob6t powinien by¢ sprawny i posiada¢ niezbedne zaswiadczenia wydane
przez dozor techniczny

przy zaistnieniu wypadku podczas robét nalezy poszkodowanemu udzieli¢ stosownej pomocy, wezwaé jesli to
niezbedne pomoc specialistyczng, powiadomi¢ kierownika budowy i odpowiednie stuzby o zaistniatym
wypadku.
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/094352/2023/005R02 z dnia 2023-09-21

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:
56-100 Stary Wotow
numery dziatek: 237

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-09-07, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 0,5 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WR050128, Obwéd nN Kier. ZK3 dz.238/2-3 nr WRO50128/3.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe zabezpieczenia
przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytagcza: Zabudowanie zestawu pomiarowego 1P przy zestawie ztgczowym ZKda dz. 238/2-3
WRO143747, zlokalizowanym w granicy dziatki, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajacego
wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym
wkiadki 50 A oraz wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego).

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé zasilanie z projektowanej szafki
pomiarowej do szafki sterowniczej o$wietlenia drogowego. Z szafki sterowania ou wyprowadzi¢ odpowiednig
do potrzeb linie kablowa w kierunku projektowanych lamp oéwietleniowych.

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz jej podigczenie do zestawu zlgczowo-
pomiarowego, kosztem i staraniem Przylgczanego Podmiotu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenie odbiorcy.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
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* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat. Szeliga Grzegorz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/094352/2023/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci,

. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy whnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.

Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrédio energii,
podtaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucija.pl
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Znak sprawy: GK.6621.1316.2023

Wojewobdztwo: dolnoslaskie
Powiat: wolowski
Jednostka ewidencyjna: 022203_5, Wotéw - Obszar Wiejski
Obreb ewidencyjny: 0023, Stary Woléw

{nazwa organu wydajaceqgo dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 05-09-2023 09:54:52

Nr jednostki rejestrowej: G96

Osoby: 2
| Udziat | - - o . .. o
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
" GMINA WOLOW
- ~wlasnos¢ siedziba: rynek Rynek 34, 56-100 Wotéw - B |
11

BURMISTRZ GMINY WOLOW
siedziba: rynek Rynek , 56-100 Wolow

‘gospodarowanie zasobem
nieruchomosci |
vziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Q N Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna . '
Identyfikator i Adres [hal | Oznaczenie " Pow ha] Nr KW lub inne dokumenty
237 | i - : :
022203_5.0023.237 | Stary Wolow | o8 018 | WRIL/I00024204/5

Razem powierzchniﬂziafek?ha]: 0.18 E_Ea_
Stownie: | osiemnascie arow

Oznaczenia uzytkéw i klas

t —_—
dr - Drogi B

| Dokument zostat uwierzytelniony kwaliflkowanym podpisem elektronicznym, o kiérym mowa w art, 3 pkt. 121 |
art, 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europsjskiego i Rady {(UE) nr 910/2014 2 dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakeji elektronicznych na rynku wewnetrznym |
| oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73). Dokument
Kwaliflkawany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnorgczny. podpisany
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu. przez Marta
— — . Dunal; SP
</ WwoLdbw
/; Data:
2023.09.05
Marta Dunal 11:02:59 CEST

sorzadzil(a): Patrycja Bieniek dokument zostal podpisany elektronicznie

{imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: WIT.7230.2.180.2023.AK Woldw, 20.10.2023 r.

ELECTRO CONNECT
Stawiski Przemystaw
Lipnica 54

56-100 Wotbw

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji linii kablowej nN na dz. 237 AM-1, obreb Stary Wotéw,
stanowigcej wlasnosé i bedacej w zarzadzie Gminy Woléw, w zwigzku z rozbudowa
oswietlenia drogowego w Starym Wolowie, dz. nr 237 AM-1, obreb Stary Woléw,
Gmina Wolow.

W nawigzaniu do wniosku otrzymanego w dniu 20.09.2023r., uzgadniam pozytywnie
przediozony projekt zagospodarowania terenu zwigzany z budowg linii kablowej nN na
dz. nr 237 AM-I], obreb Stary Wotbw, stanowiacej wilasno$¢ i bedacej w zarzadzie Gminy Wotdw,
w zwigzku z rozbudowsg o$wietlenia drogowego w Starym Wotowie, dz. nr 237 AM-1, obreb Stary
Wotdw, Gmina Wotdw i zezwalam na umiejscowienie wyzej wymienionych urzadzeh w pasie
drogowym.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cele
budowlane w zakresie przedmiotowych robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych niniejszym uzgodnieniem, nalezy
wystgpi¢ do zarzadcy terenu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wejécie w teren, powotujgc
sie na niniejsze uzgodnienie.

Urzad nie ponosi odpowiedzialnodci za kolizje z urzadzeniami obcymi jakie mogs
znajdowaé sie w pasie drogowym.

Projekt zagospodarowania terenu stanowi zatgcznik do niniejszego uzgodnienia.

Sprawe prowadzi:

Aleksandra Kozak
tel. 71 31913 54 -
e-mail: aleksandra.kozak@wolow.pl sk

Otrzymujg:
1. adresat,

2. aa/WIT.

URZAD MIEJSKI W WOLOWIE
Rynek 34 tel. (071) 31913 05 e-mali: sekretariat@wolow.pl
56-100 Woltew tax (071) 31913 03 www.wolow.pl
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WZA.5183.4931.2023.JB Wroclaw 20.10.2023,
WZA.5183.4933.2023.JB
rkp 42042-2023
rkp 42032-2023
ELECTRO CONNECT
Przemyslaw Stawiski
Lipnica 54

56-100 Woléw

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla:
1) rozbudowy oéwietlenia drogowego na ul. Witosa w Wolowie, gm. loco, na dz, or 17/7, 17/19,
19/4,19/6, 20, 35, 42, 44, 45, 47/4, 47/6 AM-26, 1, 5/8, 10/8, 10/12, 11/3, 12, 13/1, 14/4, 14/6,
14/8,18/33 AM-33;
2) rozbudowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Stary Woléw, gm. Wol6w, na dz. nr 237
AM-1;
(w zakresach okreslonych na dolaczonych do wnioskéw projektach zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Pafistwa dwa pisma z dnia 20.09.2023 r., wpl. 21.09.2023 r., w sprawach jak
wyzej informuj:g, ze dla przedmiotowych inwestycji nie warunkuje koniecznogcj uzyskani

1. Adresat
2. a/a Stary Woldw, Woldw, gm. Woléw
JB/AMS



6630.181/2023

Woldw, dn. 24.10.2023 r.
Starosta Wotowski
pl. Piastowski 2
56-100 Wotdw

Znak sprawy: 6630.181/2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 24.10.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: |  Siec elektroenergetyczna nN
Lokalizacja:| Obreb: Stary Wotdw, dz.: 237

ELECTRO CONNECT

Lipnica 54, 56-100 Lipnica

GMINA WOLOW |
rynek Rynek 34, 56-100 Wotéw

Projektant:| PRZEMYSLAW STAWISKI inne upr.: budowlane: DOS/0382/PWBE/16
I _— —|
Przewodniczgcy: | Inspektor Rafat Paszkiewicz

Whioskodawca:

Inwestor:

Miejsce narady:| Woltdw

| Spos6b przeprowadzenia narady:| czeSciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wplywu:| 10.10.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
Uzgadnia sie z uwaga jak ponizej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Namwainstythcl) SLHoNERe Imie i nazwisko uczestnika

Lp.

Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 |Burmistrz Gminy Wotéw 56- | Uczestnik nieobecny na naradzie
| 100 Wotéw, Rynek 34 |
| sekretariat@wolow.pl

f i =
2 | Dolnodlgska Stuzba Drog i Uczestnik nieobecny na naradzie |
Kolei we Wroctawiu [

3 | Generalna Dyrekcja Drog Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad Oddziat —
we Wroctawiu Rejon w P /
Wotowie, 56-100 Wotdw, ul.

Pitsudskiego 10

Dokument wygenerowat{a): Rafat Paszkiewicz, dn. 20-11-2023 09:12:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
Stronalz3 4 5



4 | Operator Gazociggow Uczestnik nieobecny na naradzie
Przesytowych GAZ_SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu,
50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3
tel. 7133531 00; fax. 71335
3101
osoba upwazniona: Patrycja |
Haberska tel. 71 33532 49

6630.181/2023

T T
5 | Orange Polska 50-155 Uczestnik nieobecny na naradzie

| Wroctaw, ul.Purkyniego 2 tel.

| 71 347 05 06; fax: 71 347 07

| 23

| osoba upowainiona: Mariusz
Boczar e-mail:
Mariusz.Boczar@orange.com

6 | PCC Rokita S.A 56-120 Brzeg Uczestnik nieobecny na naradzie
Dolny, ul. Sienkiewicza 4
osoby upowaznione:
1. sie¢ cieptownicza wodna,
sie¢ parowa: Piotr Duszyriski
tel. 667 650 137 e-mail:
piotr.duszynski@pcc.eu ;
Stanistaw Twardoch

7 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie

sp. z 0.0. Oddziat we

| Wroctawiu 50-507 Wroctaw, |
ul. Ziebicka 44, tel 71 364 95
05, fax. 71 336 71 06
Sekcja obstugi Sieci Oborniki
Slaskie 55-120 Oborniki
Slaskie, ul. T. Ko

8 . Przedsigbiorstwo Wodno Stanowisko pozytywne
Kanalizacyjne w Wotowie Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ PWK Wotéw z co najmniej 7-
ul. Ogrodowa 16 miodniowym wyprzedzeniem.

elektroniczny

W trakcie prac zachowacd szczeg6ing ostroznosé w zwigzku z licznymi
zblizeniami z istniejgca infrastrukturg wod-kan

l Barbara Czapluk

T

| T -
9 ‘ Tauron Dystrybucja S.A. we Stanowisko pozytywne

IWroz:iawiu Rejon Dystrybucji Uzgadnia sie bez uwag
Obor "lkf Slask[e 55-120 pod wzgledem kolizji z sieciami
Oborniki Slaskie, ul. TAURON Dystrybucja S.A.

‘ Trzebnicka 101
osoby upowaznione: Roman
Stawiski. Michat Zdeb |

elektroniczny

10 Wydziat Inwestycji, Zamowien Uczestnik nieobecny na naradzie
Publicznych i Drég Starostwo
Powiatowe w Wolowie
pl. Piastowski 2 osoba
| upowainiona: Beata Frala

Michat Zdeb

H |
11 | Zaktad Wodociggowy Zwigzku Uczestnik nieobecny na naradzie

| Gmin Bychowo
ul. Kolejowa 3a Prusice

2T

12 | DSS OPERATOR SPOLKA Stanowisko pozytywne
AKCYINA Brak uwag
ul. Redycka 71
51-169 Wroctaw
l | elektroniczny

Lilla Chabin

Dokument wygenerowat{a): Rafat Paszkiewicz, dn. 20-11-2023 09:12:06

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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13 [LIWIRO Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Mydlana 3, 51-502
Wroctaw
tel.: 511 436 858, e-
mail.:produkcja@liviro.com.p!
NIP 897181741, REGON

363732199

UWAGA.: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposiéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie skiada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Rafat Paszkiewicz, dn. 20-11-2023 09:12:06
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Rozbudowa oéwietlenia drogowego w Starym Wolowie, dz. nr 237.
Lokalizacja: dz. nr 237, AM-1, obr. Stary Woldw, Gmina Woldw.
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