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1. Wstep

1.1. Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (SSTWiORB)

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych odnosi
sie do poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét
polegajagcych na budowie kablowych linii oswietlenia ulicznego wykonanych w ramach
zadania: ,Rozbudowa oswietlenia drogowego w Starym Wotowie dz. nr 237”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robét obejmujgcych wykonanie rozbudowy
oswietlenia drogowego w Starym Wotowie dz. nr 237.

1.3. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajg wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia: organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczehstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.

Teren objety opracowaniem jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukture
techniczng. Na granicy dziatki drogowej nr 237 oraz dz. nr 238/2 zlokalizowany jest istniejgcy
zestaw ztgczowo- pomiarowy ZK4a-2P. W zakresie TAURON Dystrybucja jest zabudowanie
szafki pomiarowej typu 1P, ktdra stanowi miejsce przytgczenia.

1.4. Organizacja robét budowlanych

Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ harmonogram i kolejno$¢ prac. Roboty
budowlane nalezy zorganizowa¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla pracownikow oraz
mieszkancow, stosujgc srodki zapobiegawcze przed dostepem osob niepowotanych w miejsce
pracy.

Warunki przyjmowania, sktadowania i transportu materiatdbw powinny by¢ zgodne
z powszechnie przyjetymi zasadami z uwzglednieniem zalecen producenta materiatow.
Sposdb uzytkowania maszyn i narzedzi powinien by¢ zgodny z ogdlnie przyjetymi zasadami
i zaleceniami ich producenta.

1.5. Prace towarzyszace oraz roboty tymczasowe.

Prace towarzyszgce obejmujg przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie
i oznakowanie terenu do wykonywania robo6t budowlanych oraz uporzgdkowanie terenu po
zakonczeniu prac. Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczng nie jest
przedmiotem opracowania. Wykonawca na swoj koszt i wkasnym staraniem zapewni zasilanie
placu budowy w energie elektryczng. Koszt zasilania placu budowy ponosi wykonawca oraz
uznaje sie, ze jest on ujety w przedmiotowej umowie.

1.6. Ochrona srodowiska oraz zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

W trakcie realizacji robét wykonawca zobowigzany jest znac i stosowacC przepisy
zawarte we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji (do czasu zakonczenia robot) wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki, zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie: zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.




Wykonawca zobowigzany jest dokonaé utylizacji odpadoéw powstajgcych w trakcie
realizacji obiektu. Koszty utylizacji ponosi wykonawca oraz uznaje sie, ze sg wliczone w cene
umownag.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji, wyposazenia
i urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje
i urzgdzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
robét. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub sieci i bedzie wspdtpracowat przy naprawie,
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, kiéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody spowodowane swoim dziataniem.

1.7. Warunki bezpiecznej pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzania socjalne, odpowiednie
wyposazenie oraz odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtoéci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych o realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
aby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan.

Doktadne wytyczne co do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdujg
sie w tomie nr || dokumentacji (Wymagane przepisami dokumenty). W tomie tym zawarta jest
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Zakres roboét budowlanych — nazwy oraz kody:

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.9. Pojecia, definicje oraz podstawowe okreslenia w celu jednoznacznego
zrozumienia zapiséw specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument dotyczgcy wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnosé
do okredlonego zakresu stosowania, w szczegdlnosci zawierajgcy ustalenia techniczne
odnoszgce sie do wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyréb oraz okreslajgcy metody
badan potwierdzajgcych te wymagania;

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi;




Czes$¢ czynna - przewdd lub czesé przewodzgca urzgdzenia lub instalacji elektrycznej, ktora
moze znalez¢ sie pod napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej,
lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego. Czescig czynng jest przewdd neutralny N,
natomiast nie jest nig przewod ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN;

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czesci przewodzgce urzadzenia, ktére moga
by¢ dotkniete jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Sg nimi czesci czynne przewodzace
dostepne i obce, przewody ochronne i uziomy;

Czes¢ przewodzaca dostepna - czes¢ przewodzgca instalacji elektrycznej, dostepna dla
dotyku palcem probierczym wediug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknieta, i ktéra
w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie pod napieciem, lecz moze znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia;

Czes$¢ przewodzaca obca - cze$¢ przewodzgca nie bedgca czescig urzadzenia ani instalaciji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ sie pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem
ziemi). Zalicza sie do nich metalowe konstrukcje, rurociggi przewodzace, podtogi i sciany;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslong norma;

Dokument normalizacyjny - dokument ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnoszgce sie do roznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikow, nie bedacy aktem prawnym;
podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego)
Z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot;

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagiebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
oswietleniowego lub masztu oswietleniowego w pozycji pracy;

Instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio potgczonych przewoddw i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi),
a takze urzgdzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia
i zasilania odbiornikow energii elektrycznej;

Izolacja podstawowa - izolacja czesci czynnych zastosowana w celu ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac nad i pod ziemig;

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzgdzenia elektrycznego,
okreslajgce mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy
uszkodzeniu);

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potozonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspolnej trasie i tgczgce zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno -
lub wielofazowych;

Norma - dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng, ustalajgcy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady,
wytyczne

lub charakterystyki odnoszgce sie do roznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikéw
i zmierzajgcy do uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana,;




Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu - maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze
ptynaé dtugotrwale przez przewdd w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu;

Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementdw instalacji elektrycznej odpowiednio
poftgczonych z sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédtem
energii oraz chronionych przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Sktada sie
z przewoddéw bedacych pod napieciem, przewodéw ochronnych oraz zwigzanych z nimi
urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym;

Odbiér czesciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robét, stanowigcy etapowg catos¢.
Do niego zalicza sie rowniez odbiory fragmentow instalacji, ktére w dalszym etapie robot
przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbior czesciowy traktuje sie rowniez odbiér robét zlecony
jednemu sposrod wykonawcdw (podwykonawcy);

Odbiér koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego
nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje sie sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegdlnie pod katem
ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania;

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodio Swiatta zawierajgce wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna;

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego;

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgatezienia
lub zakonczenia kabli;

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okrggltym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory;

Prad zwarciowy - prad przetezeniowy powstaty w wyniku potgczenia z sobg bezposrednio
lub przez impedancje o pomijalnie matej wartosci - przewodow, ktére w normalnych warunkach
pracy instalacji elektrycznej majg rézne potencjaty;

Rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy uziomem a ziemig odniesienia.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego;

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca
do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 12 m;

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajgcy cechy, ktdére powinien mie¢ wyrdb lub
proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa lub
wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badah i metodologii badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu;

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe
przed dotykiem czesci czynnych i poruszajgcych sie mechanizmow, przed dostaniem sie ciat
starych i wnikaniem wody;

Szafka sterowania oswietleniem — urzgdzenie rozdzielczo — sterownicze zasilajgce linie
odwietlenia terenu;




Szczegoélowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyrdb wprowadzany do
obrotu, okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych
niz dyrektywy nowego podejscia;

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych;
Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do celdéw takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub
wykorzystywanie energii elektrycznej. Sg nimi np. maszyny, transformatory, aparaty,
przyrzady pomiarowe, urzgdzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki;

Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa;

Zasadnicze wymagania - wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyrob wprowadzany do
obrotu, okreslone w dyrektywach nowego podejscia;

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa
a urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd Ilub oston
zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie;

Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w gtebi ziemi, ktérego potencjat
nie zmienia sie pod wptywem pradu sptywajacego z rozpatrywanego uziomu lub uziomow.

1.10. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci — poszczeg6lne wymagania odnosza sie do
postanowien norm.

1.10.1 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych.

Do wykonania linii kablowych oswietlenia ulicznego oraz linii kablowych $redniego i niskiego
napiecia powinno stosowac sie podstawowe wyroby elektryczne, tj: kable, stupy, urzadzenia,
aparature i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one spetniaé wymagania formalne
i okreslone wymagania techniczne. Kazda partia dostarczona musi posiada¢ atest
okreslajgcych w sposob jednoznaczny jej cechy. Zastosowanie innych wyrobow, nie
wymienionych w tresci dokumentu, jest mozliwe pod warunkiem posiadania dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym.

1.10.2 Kable energetyczne.

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac¢ kable zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach pokrytych dachem na
utwardzonym podtozu.

1.10.3 Piasek.

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada wymaganiom BN-87/6774-04.




1.10.4 Folia kablowa.

Folie nalezy stosowaé¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
sie stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,3 do 0,6 mm, gat.
I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru
niebieskiego. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym powyzej 1 kV nalezy stosowac folie
koloru czerwonego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykryta ona utozone kable, lecz
nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia wymagania BN-68/6353-03.

1.10.5 Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajgcych,
Z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Dla utatwienia przesuwania kabli rury
od wewnatrz powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie.
Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe z rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV oraz nie mniejszej niz 160 mm dla kabli
powyzej 1 kV. Rury powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/89205. Rury na
przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Tam gdzie w dokumentac;ji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzadzeh i materiatdw) Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie urzgdzen i materiatéw réwnowaznych o takich samych parametrach techniczno -
funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na
budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach okreslajgcych zakres dokumentacji
projektowe;j.

1.10.6 Woda.

Woda powinna by¢ ,odmiany I" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawierac¢ zawiesiny.

1.10.7 Kit uszczelniajacy.

Do uszczelniania potgczenia stupa z korong i kapturkiem ostonowym mozna stosowac
wszelkie rodzaje kitbw spetniajgce wymagania BN-80/3112-28

1.10.8 Fundament prefabrykowany.

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych. Prefabrykaty
powinny by¢é wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgcej parametry
wytrzymatosciowe i warunki w jakich bedg pracowaty. Ogdlne wymagania dotyczace




fundamentéw okreslone sg w PN-B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkéw
lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne
zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych". Sktadowanie
prefabrykatow powinno odbywaé sie na wyréwnanym i odwodnionym podtozu na przektadkach
z drewna sosnowego.

1.10.9 Zrédta $wiatta i oprawy oswietleniowe.

Dla oswietlenia nalezy stosowac zrodta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania normy
PN-E-06305 oraz podane w Dokumentacji Projektowej. Oprawy powinny charakteryzowac¢ sie
szerokim, ograniczonym rozsytem sSwiatta. Na stupach nalezy zabudowaé oprawy LED
zapewniajgce oswietlenie terenu zgodnie z przyjetg klasg os$wietleniowg, zapewniajgce
skuteczno$c¢ swietlng dla opraw drogowych powyzej 100 Im/W. Szczegdty parametréw opraw
oswietleniowych podano na legendzie rysunkowej.

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, i stopniu
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej min. IP 66. Elementy
oprawy, takie jak uktad optyczny, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie mniejszej niz -5°C,
wilgotnoéci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-0-79100.

1.10.10 Stupy oSwietleniowe.

Dla oswietlenia nalezy stosowal typowe stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane.
Wykonaé¢ trwatg numeracje stupdw czarnymi literami na zielonym tle. Stupy wyposazyc¢
w zlgczki bezpiecznikowe typu IZK umieszczone we wnekach stupdédw zamykanych
drzwiczkami. Stupy powinny przenieS¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw
i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla H i Ul strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-05100. Kazdy
stup powinien posiada¢ w swej gérnej czesci odpowiedniej srednicy rure dla zamocowania
wysiegnika, oprawy i ostony stozkowej. W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng lub dwie
wneki zamykane drzwiczkami. Ostona wnek stupowych powinna zapewniaé jej szczelnosc,
aby woda nie wnikata do wnetrza. Stupy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
Z zawieszonych opraw oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej wg PN-EN-40-3-1:2004.
Sktadowanie stupéw na terenie budowy, powinno by¢ na wyrownanym podtozu w pozycji
poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

1.10.11 Ztagczka stupowa bezpiecznikowo — zaciskowa.

Zlgczke stupowg bezpiecznikowo - zaciskowg typu [ZK nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentacjg projektowg. Ztgczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw
bezpiecznikowych 25A, oraz cztery lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podtgczenia
czterech zyt kabla o przekroju do 35 mm?




1.10.12 Sktadowanie wyrobow _ budowlanych oraz wymagania zZwigzane
Z przechowywaniem wyrobow budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymac¢ ich jakos¢ i wtasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzeh bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo
skladowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.11. Wymagania dotyczgce wykonywania rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci
od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywaé¢ mechanicznie przy
zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050.

1.11.1 Rowy kablowe.

Rowy pod kable nalezy wykona¢ za pomocga sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci
od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez stuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ilosci
kabli uktadanych w jednej warstwie.

1.11.2 Uktadanie kabli.

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniom innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabla o masie wieksze;j
niz 4 kg/m. Podczas przechowywania, uktadania i montazu kohce kabla nalezy zabezpieczy¢
przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Kable nalezy uktadaé na dnie
rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfada¢ kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastepnie warstwy rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi co
najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszczac¢ warstwami co najwyzej 15 cm.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 2 do 4% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.




1.11.3 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba.

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia
byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna Ilub
sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

1.11.4 Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi.

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90 stopni
i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych
sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien
by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca
sie ukfadanie kabli nad rurociggami.

1.11.5 Uktadanie przepustow kablowych.

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur PCW o s$rednicy wewnetrznej nie mniejszej
niz 50 mm dla kabli do 1 kV oraz nie mniejszej niz 160 mm dla kabli powyzej 1 kV. Przepusty
kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne.
W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel - nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Gtebokosé
umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynosi co najmniej 70 cm — w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur powinny by¢ uszczelnione, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ich wnetrza wody
przed ich zamulaniem.

1.11.6 Oznaczenie linii kablowych.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m, przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:
— symbol i numer ewidencyjny linii,
— 0znaczenie kabla,
— znak uzytkownika kabla,
— rok utozenia kabla.

1.11.7 Montaz fundamentéw.

Wykonanie i montaz fundamentéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi wykonania montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. Fundament




prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B 10
spetniajgcego wymagania PN-B-06250 lub ubitego zwiru spetniajgcego wymagania PN-B-
11111. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego sScianek i poziom gorne powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

1.11.8 Montaz stupow.

Stupy nalezy ustawia¢ w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane fundamenty.
Dopuszcza sie stawianie stupdéw niskich recznie. Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ
fundamentu nalezy wykona¢ wg Dokumentacji Projektowej. Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego
wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu. Odlegtos¢ stupoéw od krawedzi jezdni minimum 50 cm.

1.11.9 Montaz opraw oswietleniowych.

Montaz opraw zamontowanych na stupach i wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy
podnosnika montazowego PHM zamontowanego na samochodzie. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
sie lampy). Oprawy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupow
i wysiegnikdw. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mm?2. lloé¢ przewoddw jest zalezna od
ilosci opraw. Od ztgczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy wprowadzi¢ po trzy zyty.
Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach i gtowicach masztoéw w sposéb wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich
w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swojego potozenia pod wptywem warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru.

1.12. Odbiér wyrobéw i robét budowlanych, kontrola i badania.

1.12.1. Zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

1.12.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdbw ponosi wykonawca. Zarzgdzajgcy




realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badanh albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdéw i robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

1.12.3. Rowy pod kable.

Po wykonaniu rowow pod kable sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnosc¢
ich tras z dokumentacjg geodezyjng. Odchyika trasy od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 0,3 m.

1.12.4. Kable i osprzet kablowy.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedtug ktoérych zostaty wykonane na podstawie atestéw, protokotéw odbioru
albo innych dokumentéw.

1.12.5. Uktadanie kabli.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalepy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

— gtebokos¢ zakopania kabla,

— grubosc¢ podsypki kablowej nad i pod kablem,

— odlegtosc folii ochronnej od kabla,

— stopnia zagoszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

1.12.6. Sprawdzenie ciggtosSci zyt.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na
obu konhcach linii sg oznaczone identycznie.

1.12.7. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli przeliczona rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 100 MQ/km — linii
wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowe;j.




1.12.8. Stupy oswietleniowe.

Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg BN-79/9068-01.
Stupy oswietleniowe po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

— prawidlowosci ustawienia opraw,

— jakosci pofgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej
oraz na zaciskach oprawy,

jakoséci potgczen srubowych stupéw, opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

1.12.9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 80 cm.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescié¢
w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

1.12.10. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, moggcych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzgdow pomiarowych
0 zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej
skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca
luksomierza oraz wyposazonego w urzadzenie do korekgji katowej, a element Swiattoczuty
powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

1.13. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wchodzgcym w sktad umowy.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze i planowanie robaot,
— przygotowanie podtoza,




— zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport
na miejsce budowy,

— wykonanie robét montazowych, zabudowa aparatéw i urzadzen,

— wykonanie podtgczen urzgdzen,

— zarobienie i podtgczenie kabli,

— wykonanie potgczen kablowych,

— wykonanie pomiarow i koniecznych badan,

— koszty uruchomienia, regulacji aparatow i urzadzen,

— wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiaréw, odbioréw,
— prace porzadkowe.

1.14. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Zasady odbioréw robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

1.14.1. Odbidér robdt zanikajgeych i uleqajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Przed dokonaniem
odbioru np. kabli i przewoddw podlegajacych zakryciu (w $cianach lub posadzkach, w gruncie),
zasilajacych urzgdzenia techniczne nalezy skoordynowa¢ z wykonawcg innych prac,
usytuowanie i sposéb montazu omawianych urzgdzen technicznych.

1.14.2. Odbior koricowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

1.14.3. Dokumenty do odbioru.

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonania robét zmianami
i uzupetnieniami,

— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robdét,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czesciowych odbioréow robot zanikajgcych i zakrytych,

— protokoty pomiarow i badan,

— $wiadectwa jakosci i dopuszczania do eksploatacji urzgdzen i materiatéw,

— dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen.

1.14.4. Weryfikacja jako$ci wykonania prac wykornczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich prac wykonczeniowych, wtgczajgc
w to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalaciji.




1.14.5. Proby odbiorcze.

Préby odbiorcze winny byé przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela wykonawcy,
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz w razie potrzeby uznania przez strone trzecia.

W trakcie prob odbiorczych nalezy:

— Sprawdzi¢, czy dokumenty wymagane jw. zostaty dostarczone.

— Sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacjg, sprawdzeniu
powinny podlegac wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da sie skontrolowac.

— Przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidtowej pracy urzgdzen i instalaciji.

1.14.6. Dokumenty do odbioru koncoweqo.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia wszystkich dokumentow niezbednych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac:

— Dokumentacje powykonawcza,
— Protokoty z dokonanych pomiaréw i ogledzin.

1.15. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Przyjmuje sie, ze warto$¢ robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych jest ujeta w cenie
umownej.

1.16. Przepisy i normy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst
jednolity Dz.U. 2020, poz. 1333);

2)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz.
627, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1219);

3) Ustawa, z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30
poz. 163, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 2052);

4)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 215);

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 797);

6) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz.1227, tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 247);

7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, tekst
jednolity Dz.U. 2017, poz. 1121);

8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, tekst
jednolity Dz.U. 2020, poz. 470);

9) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, tekst
jednolity Dz.U. 2020, poz. 833);



http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000519
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000519
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001629
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000883
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001987
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000353
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000469
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001440
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001440

10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)

26)

27)

28)
29)

30)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 293);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 55);

Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16
poz. 78, tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003
nr 162 poz. 1568, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 282);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. 1960
nr 30 poz. 168, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 256);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430, tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1935);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953
tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. nr 25
poz. 133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi;

PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobdér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych;

PN- HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzenie.

PN-EN 50102:2001 — Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnionej przez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK);

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;
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31) N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepetno
izolowanymi;

32) N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi. W powigzaniu
znormg N SEP-E-003




