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mepnRan: stellant

CT Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu
do badan metodg tomografii komputerowej:
Medrad® Stellant® CT D

Medrad® Stellant® CT D - dwugtowicowy,
automatyczny, ci$nieniowy wstrzykiwacz
$rodka kontrastowego do badar

i w tomografii komputerowej.

b’ PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

Generowane ci$nlenie 325 PSI

Przechowywanie w pamieci i wywotywanie ponad 250

j protokotéw

Iniekcje wielofazowe (do 6 faz)

Automatyczny przesuw ttokéw oraz napetnianie wktadéw

Zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej

Funkcja Dual Flow - réwnoczesna iniekcja soli

fizjologicznej | Srodka kontrastowego - z opcja

zaprogramowania pracentowej wartoéci wstrzykiwanego

roztworu przez operatora — umozliwiajaca uzyskanie

Jednoczesnego, réwnomiernego zakontrastowania

obu komér serca

= - = Automatyczna detekcja przez wstrzykiwacz zastosowanego
J wktadu wymiennego

Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej — w komplecie

Mozliwoé¢ zastosowania zamlennie systemu wktadéw

wielokrotnego uzytku Multi-Patient (MP) - do 12

godzin bez limitu wykonanych iniekcji — oraz wkiadéw

jednorazowego uzytku

o Whktady wyposazone we wskazniki FluidDots®, pomocne

w wykrywaniu obecnosci powietrza we wktadzie

Mozliwos¢ zdalnej diagnostyki serwisowej

wstrzykiwacza poprzez tacze internetowe

Mozliwo$¢ Integracji z tomografami na poziomie klasy
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MATERIALY ZUZYWALNE
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Numer Nazwa \w opakowani

katalogowy — materiaty mtaterkatu abiorczym =
SDS MP 1 Zestaw materiatéw zuzywalnych » 2 wktady wielokrotnego napetniania 50

wielokrotnego uzytku typu o pojemnosci 200 ml {do 12 godzin

LMulti-Patient” do zastosowania uzytkowania)

z wstrzykiwaczem Medrad® Stellant® « 2 zestawy transferowe z zastawkami

CT D 0 maksymalnie 12-godzinnym antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike’ami

okresie uzytkowania o 1 ztacze wielorazowego uzytku

(do 12 godzin uzytkowania)

SPD 250 Jednorazowy sterylny dren
pacjencki do zestawu wktadéw
typu ,Multi-Patient”

Dren o diugoéci minimum 250 em przy 20
petnym rozciggnieciu z 2 zintegrowanymi
zastawkami antyzwrothymi kompatybilny

z zestawem ,Multi-Patient” dla

wstrzykiwacza Medrad® Stellant®

SDS-CTP-QFT Jednorazowy sterylny zestaw wktadéw e 2 sterylne jednorazowe wkiady 20
do automatycznego wstrzykiwacza o pojemnosci 200 ml
kontrastu Medrad® Stellant® CT D & Ztycze niskiego cisnienia o diugosci

+/- 150 cm z tréj m,T”
» zigcze szybkiego napetniania typu ,)”

mcw.n:r.uvx Jednorazowy sterylny zestaw wktaddw e 2 sterylne jednorazowe wktady 20
do automatycznego wstrzykiwacza o pojemnosci 200 ml
kontrastu Medrad® Stellant® GT D ® Ztacze niskiego cisnienia o dtugoéci

+/- 150 cm z tréjnikiem 7"
2 ostrza szybkiego napetniania typu spike

-

SSS-CTP-QFT Jednorazowy sterylny wktad » 1 sterylny jednorazowy wkiad 50
do automatycznego wstrzykiwacza o pojemnosci 200 ml
kontrastu Medrad® Stetlant® CT D = Ztacze niskiego ci$nienia o dtugosci

+/- 150 cm z tréjnikiem ,,
Ztgcze szybkiego napetniania typu ,J”

S55-CTP-SPK Jednorazowy sterylny wktad + 1 sterylny jednorazowy wkiad 50
do automatycznego wstrzykiwacza o pojemnodci 200 ml
kontrastu Medrad Stellant CT D » Ztycze niskiego ciénienia o dtugosci

+/- 150 tm z tréjnikiem ,T"
1 ostrze szybkiego napetniania typu spike

.

$55-1P-60-T Jednorazowe sterylne ztgcze Ztacze niskiego cisnienia 50
i niskiego ciénienia do wstrzykiwacza o wytrzymatosci do 400 PSI, 152 cm
Medrad® Stellant® CT D dtugosci z tréjnikiem 1"

QFT 200 Jednorazowe sterylne ztacze szybkiego 100
napetniania typu )" ’

i Szczegbly
techniczne

Instrukcja
obstugi




MEenRamn-: Salient

Contrast Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu :
do badarn metoda tomografii komputerowej: M s <
Medrad® Salient

AL Medrad® Salient - automatyczny
wstrzykiwacz do podawania rodkéw
kontrastowych w tomografii

» Dostepnosé wstrzykiwacza w wersji jedno-
| dwuttokowej
Generowane ci$nienie 300 PSi
Automatyczne lub reczne napetnianie wktadu / wktadéw
W przypadku wersji dwuttokowej - jednoczesne napetnianie
y / obu wktadéw

| J tatwy montaz wktadéw poprzez natozenie na tlok
h i obrécenie o 90 stopni

Wktady o pojemnosci 190 ml wyposazone we wskazniki

FluidDots®, pomocne w wykrywaniu obecnosci powietrza
we wktadzie y
Intuicyjny, postugujacy sie plktogramami interfejs MATERIALY 7 ZYWALNE
uzytkownika w postaci kolorowego ekranu dotykowego
na glowicy wstrzykiwacza
Bezprzewodowy ekran w postaci tableta do | :
pokoju sterowania potaczony z wstrzykiwaczem Numer Neza Opls
2a pamoca Wi-Fi {opcja) katalogowy  materiatu materiatu

= komputerowe;j.
ﬁ \ PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

W opaKowariiu
zbiorczym

* Przechowywanie do 100 ostatnich podari w pamieci
urzgdzenia : A . ednorazowy, sterylny zestaw ¢ 1wkiad o pojemnosci 190 mi 50
* Preechowywanie 20 protokotéw badari w pamieci urzadzenia “z_zmna_z no%mxmu_ﬂvmwmn: o Ztacze MQ%E_&Q napetniania typu ,J"
* Pomiary n_wz_mmzm i predkosci przeptywu $rodka - automatycznego wstrzykiwacza
_asn_.mmacimm_owz czasie rzeczywistym 5 kontrastu Salient - :
® Iniekcje wielofizowe - do 6 faz 2 —— ci
® Opcjonalpie - pilot zdalnego sterowania umezliwiajacy - LPDCT 160 Ztacze niskiego cisnienia * Ztacze niskiego cignienia o dtugosci 50
rozpoczecie _:msmﬁggmaﬁimxa_ kompatybilne ze wstrzykiwaczem . 150 cm i wytrzymatosci 355 pS|
¢ Mobilnoéé Euw-<x_<<mnum". 1 Salient .. i:
¢ zasilanie bateryjne i = : =
© niewlelka aga i powierzchnia podstawy wstrzykiwacza 2Y6325 - Jednorazowy, sterylny zestaw * 1wkiad o pojemnosci 190 ml N 50
* 1 podgrzewacz frodka kontrastowego w zestawie : wktadéw do eksploatacji * Ztacze szybiego napetniania typu,
* Mozliwos¢ zasilania mﬂmn_,osmmo N automatycznego wstrzykiwacza * Ztgcze 3._m_emmc ciénienia o dtugosci
} R kontrastu Salient ¥ + 150 cm i wytrzymatosci 300 PS|
Y5152 Ztacze niskiego ciénienia 1 " & Ztacze niskiego ciénienia o dtugosci 50
] kompatybilne ze wstrzykiwaczem = 150 cm i wytrzymatosci 300 PS)
Salient A
& Szczegéty Szezegbly
techniczne techniczne Instrukcja
Salient Dual Salient Single obstugi
h m 623418 L ]




MERad’ Spectris Solaris EP

MR Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu

do badan metodg rezonansu magnetycznego:
Medrad® Spectris Solaris® EP

Medrad® Spectris Solaris® EP — dwuttokowy
automatyczny wstrzykiwacz srodkéw
kontrastowych w badaniach metoda
rezonansu magnetycznego.

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

Kompatybilno$¢ ze skanerami o site pola magnetycznego
do 3 Tesla
Generowane ciénienie do 325 PSI
Intuicyjny kolorowy panel sterowania
Mozliwo$¢ przechowywania w pamigci urzadzenia
32 protokotéw badar oraz 20 ostatnich wykonanych iniekcji
Iniekeje wielofazowe — mozliwos¢ zaprogramowania
do 6 faz
Mozliwoéé zaprogramowania wstrzymania oraz przerwy
w trakcie iniekdji wielofazowych
Mozliwos¢ zaprogramowania opénienia iniekcji
i opéZnienia skanowania
Funkcja KVO {ang. Keep Vein Open), zapewniajgca
statg droznoéé naczyni i zapohiegajaca powstawaniu
skrzeplin, szczegdlnie istotna w badaniach np. pacjentéw
onkalogicznych
» W komplecie:

© 2 baterie

lub

© 1 baterla wraz z modutem ciagtego

tadowania ICBC

Zestaw dwéch wkiaddéw o réznych pojemnosciach:
wigksza pojemno$¢ wktadu do soli fizjologicznej
—115 ml - pozwalajgca wydtuzy¢ czas KVO i wielokrotnie
przeptukiwad sola fizjologiczna
Wktady wyposazaone we wskainiki FluidDots®, pomacne
w wykrywaniu obecnoéci powietrza we wktadzie
Mozliwos¢ zdalnej obstugi serwisowej on-line

*

n m 543532

MATERIALY ZUZYWALNE
. Hlodé srtuk j
Numer ) EFAVE] .mﬂ_a wopakowaniu:
katalogowy materiaty Materiatu ablarczym
SSQK 65/115VS  Jednorazowy sterylny zestaw wktadéw e 2 jednorazowe sterylne wkiady 50
do automatycznego wstrzykiwacza o pojemnosci 651115 mi
kantrastu Spectris Solaris® EP » 2 ostrza typu spike

Ztacze niskiego ciénienia z tréjnikiem
,T" oraz zintegrowanym zaworem
antyzwrotnym o wytrzymatosci 350 PSI
i dtugosci 250 cm

SSIT 96VLD jednorazowe sterylne ztgcze niskiego  + Jednorazowe sterylne ztacze 50

ci$nienia niskiego ciénienia z tréjnikiem 1"
oraz zintegrowanym zaworem
antyzwrotnym o wytrzymatosci

350 PS! i dtugosci 250 cm

Szczegbty
techniczne

Instrukcja
obstugi




MERaAn MRXperion

MR Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu
do badart metoda rezonansu magnetycznego:
Medrad® MRXperion

Medrad® MRXperion - dwuttokowy
automatyczny wstrzykiwacz érodkéw
kontrastowych w badaniach metoda
rezonansu magnetycznego.

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

© Mozliwos¢ wspStpracy ze skanerem rezonansuy
magnetycznegd o natezeniu pola do 3T a
Generowane cidnienie 325 pst
Zestaw 2'wkiaddw o réznych pojemnoéciach: wigksza
pojemnod¢ wktadu do soli fizjologicznej - 115 ml,
pozwalajaca wydtuzy¢ czas KVO i wielokrotnie przeptukiwaé
sola fizjologiczng
Widady wyposazone we wskazniki FluidDots®, pemocne
w wykrywaniu bbecnosci powietrza we wktadzie -
Mozliwos$¢ recznego lub automatycznego napetniania
wktadéw
Iniekcje wielofazowe ~ mozliwo$¢ zaprogramowania -~
do 6 faz
Funkcja pauzy (do 20 minut) / funkcja wstrzymania ¢ & I
Osobna funkcja iniekcji prébnej z zastosowaniem solj
fizjologicznej na podstawie parametréw zdefiniowanych ﬁ |
przez operatora : 4
Funkcja KVO (ang. Keep Vein Open): i g

¢ umozliwia iniekeje 0,25 ml roztworu solj fizjologicznej I ] - - | £ L i

w regulowanych interwatach czasowych

© zapewnia stata drozno$¢ naczyrh MATERIALY Z M<<<>_. 3

© zapobiega powstawaniy skrzeplin

0 szczegblnie istotna w badaniach np. pacjentéw e e r— =

onkologicznych " Ilogc sztulk

Mozliwo$¢ ustawienia przypomnieri w trakeie Numer Nazwa Opis W opakowaniu
lub po zakoriczeniu iniekgji {5 ustawieri) Katalogowy  materiatu materialu :
Mozliwo$¢ przechowywania w pamieci urzadzenia
60 protokotdw iniekgji

Jednorazowy sterylny zestaw wktadéw e 2 jednorazowe sterylne wktady 50

4 XP 65/115 v§
. Ew:no_ﬂmsv. xw-r:_mﬁ.o_‘ wspétezynnika eGFR / do automatycznego wstrzykiwacza o0 pojemnodci 65 i 115 ml
W oparciu o 5 formut: kontrastu Medrad® MRXperion © 2 ostrza typu spike
¢ MDRD ® Ztgcze niskiego ciénienia z tréjnikiem
¢ Cockroft-Gault 1" oraz zintegrowanym zawarem
¢ Zmodyfikowany Cockroft-Gault ) antyzwrotnym o wytrzymatosci 350 PSI
© CKD-EP) i dtugosci 250 cm
© Bedside Schwartz (dla pacjentéw pediatrycznych)

« Wbudowany kalkulator dawki €rodka kontrastowego
w zaleznosci od masy ciata pacjenta

Wyswietlanie wykresu cignienia wstrzykiwania

W czasie rzeczywistym na panelu kontrolnym

Zasilanle sieclowe

Mozliwos¢ zdalnego (on-line) wspartia serwisowego
wstrzykiwacza

E n m 543532

Szczegdty
techniczne

Instrukcja
obstugi
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7 Arterion

Injection System

Wstrzykiwacze kontrastu
do badan angiografizznych
Medrad® Mark 7 Arterion

Medrad® Mark 7 Arterion — angiograficzny
wstrzykiwacz automatyczny do podawania
srodkéw kontrastowych.

PARAMETRY [ FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

e Generowane cishienie — 1200 PS|
Przejrzysty intuicyjny interfejs uzytkownika
z polskim menu oraz przewodnikiem
wkrok-po-kroku™
* Mozliwoé¢ przechowywania w pamieci urzadzenia
do 40 protokotéw badari oraz 50 poprzednich iniekgji
Iniekcje wielofazowe — mozliwo$¢ zaprogramowania
do 4 faz
» Wktady o pojemnoéci 150 ml wyposazone we wskazniki
FluidDots®, pomocne w wykrywaniu obecnosci
powietrza we wktadzie

e Moiliwos¢ zast trybu zmiennego
przeptywu (ang. Variable Flow) - regulacja predkosci
przeptywu srodka kontrastowego dzieki uzyciu
kontrolera recznego
Czujnik potoZenia gltowicy zabezpieczajacy przed
przypadkowym wstrzyknieciem
Szeroki zakres opcji montazu:

© mozliwos¢ montowania do stotu

© mozliwos¢ montowana do sufitu

o mozliwos¢ montazu dodatkowego

panelu sterujgcego

Mozliwos¢ integracji z angiografami i ramionami C
wszystkich obecnych na rynku polskim producentéw
Podgrzewacz wktadu —w komplecie
Mozliwoé¢ zdalnej diagnostyki serwisowej
wstrzykiwacza poprzez tacze internetowe

P i i o T o b

.

|

MATERIALY ZUZYWALNE

llos¢ sztuk , 3

Numer Nazwa Opis W opakowani

katalogbwy  materiatu : materiaty

Jednorazowy sterylny zestaw i # Sterylny jednorazowy wktad o pojemnosci
do eksploatacji automatycznego 150 ml

wstrzykiwacza kontrastu e Ztycze szybkiego napetniania typu )"
Mark 7 Arterion

ART 700 YR

DCT 148 Ztacze wysokocisnieniowe « Sterylny jednorazowy dren pacjencki 100
jednorazowego uzytku o dtugosci 122 cm i wytrzymatosci
do 1000 PSI

h m 543532

Szczegty
techniczne

instrukcja
abstugi




MEORaT" Intego

PET Infusion System

Systemy infuzji izotopdw
do badaf metoda PET CT:
Medrad® Intego

Medrad® Intego ~ system do infuzji
radiofarmaceutykéw w badaniu PET CT.

PARAMETRY | FUNKCJE WSTRZYKIWACZA

* Mozliwoéc podawania 18F-FDG lub 18F-NaF 2 fiolki
o duzej pojemriosci
Wyposaienie systemu w szereg funkji i cech zwigzanych
. z bezpieczeristwem, wspomagajacych ochrong pacjenta
- i operatora podczas pracy systemu
" State monitorowanle aktywnodci i objetoscl obecnie
uzywanej fiolki przez urzadzenie
Sterowanie urzadzeniem za pomocy prostego ekranu
s dotykowego
Funkeja wykrywania obecnosci powietrza
System wyposazony w pojemnik na odpady, znajdujacy
si¢ w komorze ekranowanej, gdzie w razie koniecznoéci
odrzucenia przenoszona jest niewykorzystana dawka
| * Funkeja testawej iniekcji roztworu soli fizjologicznej
¢ Elastycznos¢ zapragramowania wymaganej dawki wytacznie
poprzez aktywnos¢ lub aktywnoé¢ na masg ciata pacjenta
® Automatyezne przygotowanie / Infuz]a ~ zapewnienie
skutecznej ochrony przed ekspozycja na promieniowanie
ai dla personelu medycznego podczas procedur
diagnostycznych 6
Mozliwos¢ zachowania i wydrukowania historli infuzji MATERIALY Z ZYWALNE
za okres 31 dni (wbudowana drukarka)
Wtasny wspomagany system napedowy (w modelu INT
SY5 200) Numer Nazwa Opis
Mozliwos¢ zastosowania listy roboczej pacjentéw poprzez | J
© import z modalnoéci lub USB do urzadzenia katatogowy Bﬂr_q_ng fatEHatd
< wprowadzenie reczne
Mozliwos¢ zastosowania trybu szkoleniowego w czasie

g
€
L] L]

o
. " INT CSS SAS — Source Administration Set ¢ Zestaw do podawania izotopu do systemu
instruktazu : & ; doinfuzji radiofarmaceutykéw
* MozliwodC integracji z systemem PACS ¢ " Medrad® intego
* Mozliwod( zasilania sieciowego oraz bateryjnego —
* Mozliwos( zdalnego {on-line} wsparcia serwisowego INT CPS Jednorazowy sterylny dren * * Sterylny jednorazowy dren pacjencki 50
pacjencki do zestawu wkiadéw * do podawania izotopu do systemu infuzji
typu Multi-Patient” . ] radiofarmaceutykéw Medrad® intego

 wyposazony w zastawke antyzwrotng
¥ oraz ztacze typu Luer-lock

3 i
Szczegbly 2B Instrukcja
techniczne WM obstugi
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Nazwa | Numer 2u.u..._¢m Y Opls ltost'sztuk |

. . W opakowaniu
Euﬂanmz”s_wnnu katalogowy materialu | matariatu zhiorezym’

Mark 5 ProVis 150-FT-Q Jednorazowy ¢ Jednorazowy sterylny wktad 50
stefylny wktad 0 poj. 150 ml do wstrzykiwacza
do wstrzykiwarza Mark 5 ProVis
Mark 5 ProVis * Ztycze szybkiego napetniania
! typu )"
Mark 5 ProVis 200-FT-Q Jednorazowy o Jednorazowy sterylny wktad 50
sterylny wkiad 0 poj. 200 ml do wstrzykiwacza
do wstrzykiwacza Mark 5 ProVis
Mark 5 ProVis » Ztacze szybkiego napetniania
typu.J”
Vistron / EnVision CT/  CTP-200-FLS Jednorazowy * Jednorazowy sterylny wktad 50
MCT Plus sterylny wktad o poj. 200 ml
do wstrzykiwacza o Ztacze szybkiego napetniania

Vistron / EnVision CT/ typu )"

MCT Plus * Ztacze niskiego cinienia
] o dtugosci +/-150 cm
Vistron LPDCT 160 .NEnNm niskiego e Ztycze niskiego cisnienia 50
cisnienia do o dtugasci +/-150 cm
wstrzykiwacza Vistron i wytrzymatosci do 355 PSI

n m 543532
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Serwis techniczny

automatycznych wstrzykiwaczy
kontrastu Bayer / Medrad®

Serwis Techniczny Bayer specjalizuje sie w obstudze technicznej automatycznych

wstrzykiwaczy kontrastu marki Bayer / Medr
doswiadczenie w serwisowaniu i konserwacj
wstrzykiwaczy.

OFERUJEMY

® programy serwisowe

® coroczne przeglady konserwacyjne

¢ naprawy wstrzykiwaczy kontrastu

® szkolenia z zakresu obstugi
wstrzykiwaczy kontrasty

PROGRAMY SERWISOWE

Firma Bayer oferuje kompleksowe pogwarancyjne pakiety
serwisowe, ktére pozwalajy tatwa zaplanowad wydatki
2wigzane z opiekg serwisowa automatycznych wstrzykiwaczy
marki Bayer / Medrad®,

W skiad naszej oferty programéw serwisowych wchodza
dwa pakiety: Direct Case Basic oraz Select Care Basic.

Program Direct Care Basic jest najbardziej kompleksowym
pakietem, ktéry zawiera wszelkie ustugi zwigzane

Z serwisowaniem sprzetu:

 jeden przeglad _Gsmm:zmQ_.S\Enim: roku

* wszelkie naprawy wraz z wymiang czgsci zamiennych

* aktualizacje oprogramowania

® koszty pracy, akomodacji i dojazdu inzynieréw serwisy

ad® Nasi inzynierowie posiadaja wieloletnie
i, @ takze w prowadzeniu szkoleri Z obstugi

Jest to oferta dedykowana klientom, ktérzy chcy mie¢
state koszty zwigzane z serwisowaniem wstrzykiwaczy,
jak réwniez zapewnic ciagtod¢ ich dziatania,

Program Select Care Basic jest programem o ograniczonym
zakresie, ktdry obejmuje: ’
® wykonanie corécznego przegladu konserwacyjnego
¢ wymiane czescl zuzywalnych
(dotyczy wybrahych wstrzykiwaczy)
s aktualizacje ov.aoﬂm:,_osw:_m

Rozwigzanie to jest dedykowane placwkom, ktdre posiadajg
wiekszg ilogé wstrzykiwaczy i chea w tatwy sposéb zaplanowa¢
wydatki zwigzane z przeprowadzeniem coroczhych przegladéw
kenserwacyjnych.

KONTAKT

Wszelkie zapytania zwigzane z dziatalnoscia Serwisu
Technicznego jak réwniez zgtoszenia ustug serwisowych
prosimy kierowac:

* naadres mailowy mng_m...m&c_ommn.v_Qrw<n...no=._

* pod numer fax 22 572 38 75

Kontakt telefoniczny z obstugg kllenta dziatu technicznego:
» +48225723954

Przeglad _monNa\

Direct Care Basic | Select Care Basic

Koszty dojazdu i koszty pracy

Aktualizacje oprogramowania

Pomiary bezpieczeristwa zgodnie z norma IEC-62353

z procedurg przegladows

Wszelkie wo:mmﬁzm czedci {z wytaczeniem okablowania,
akumulatoréw oraz mankietéw podgrzewajacych ptyny)

7 Konserwacje naprawcze {awarie)

Serwis %
techniczny
wstzrykiwaczy

T —— e T

h..
Pakiet materiatéw eksploatacyjnych i czeéci wymaganych zgodnie

Wszelkie dodatkowe aplikacje w przypadku ulepszen oraz instrukcje
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