SPZ0Z.DLA.2300.04.2022

Zalacznik nr 2.e. do SWZ

Formularz asortymentowo-ilosciowo-cenowy

z zestawieniem oferowanych parametrow technicznych i uzytkowych

Nazwa Wykonawcy Hardsoft-Telekom Jarostaw Kazmierczak
60-166 Poznan, ul. Namystowska 17/19

PAKIET NR 1
P Nazwa przedmiotu zamdwienia llosé Censejz(zl)n[(laasl_tﬁ? wa Wart[lczitl:’\lr]\etto VAT w zt br\llj\{c:;tFFfIfN]
Il Serwerowy NAS 1szt. 82 383,00 82 383,00 18948,09 | 101 331,09
1. Serwer backupu 1 szt. 32 153,00 32 153,00 7395,19 39 548,19
1l Oprogramowanie do wykonywania backupoéw 1 szt. 4 672,00 4 672,00 1074,56 5 746,56
Razem 119208,00| 27417,84| 146625,84
Opis oferowanego przedmiotu zamowienia —
Opis minimalnych wymagan Zamawiajacego | nalezy wpisa¢ oferowane parametry odnoszgce sie
Lp. dotygacy;hI wgrunkc')w, pgrametréw technicznych, | do wymagar'\ doty’czgcy’ch wgrunkéw, pgrametréw
wiasciwosci uzytkowych i innych dla oferowanego technicznych, wiasciwosci uzytkowych i innych dla
przedmiotu zamowienia oferowanego przedmiotu zamdwienia okreslonych
przez Zamawiajgcego - podaje Wykonawca
Serwer NAS
Nazwa Synology
I Typ/model/numer katalogowy RS3621RPxs
Producent /Firma /kraj pochodzenia Synology / Tajwan
Rok produkcji 2022
Wymagania
1. Zgodne z SIWZ Spetnia
Serwer backupu
Nazwa Fujitsu PRIMERGY
II1. Typ/model/numer katalogowy RX2540 M6
Producent /Firma /kraj pochodzenia Fujitsu / Japonia
Rok produkcji 2022
Wymagania
1. Zgodne z SIWZ Spetnia
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Oprogramowanie do wykonywania backupow

Nazwa

Veeam Backup Essentials Universal Subscription
License

III. Typ/model/numer katalogowy

VEEP-ESSVUL-0I-SU3YP-00

Producent /Firma /kraj pochodzenia

Veeam Software / Stany Zjednoczone

Rok produkcji

2022

Wymagania

1. Zgodne z SIWZ

Spetnia

*UWAGA: brak potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce minimalnych parametrow i
warunkow dla urzadzenia wymaganych przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako brak

danego parametru i bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

,Oswiadczamy, Ze oferowane urzadzenia spetfniajg wymagania techniczne, zawarte w powyzszym |
ponizszym opisie, sg kompletne, fabrycznie nowe i beda gotowe do uzytku bez Zadnych dodatkowych

kosztow”

Poznan dnia 15.11.2022

[podpis elektroniczny osoby uprawnionej]

Signed by /
Podpisano przez:

Krzysztof
Nowacki

Date / Data:
2022-11-15 08:48
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Szczegotowy opis zamowienia

Pakiet nr 1
1. Urzadzenie NAS
Zapisy przetargowe
Typ urzadzenia Serwer NAS
Obudowa Rack
Sze$ciordzeniowy procesor o taktowaniu 2,2 GHz, maksymalnie
Procesor

2,7 GHz z technologig Turbo Boost osiagajacy w tescie PassMark na
sierpien 2022 co najmniej 7 440 punktéw

Sprzetowy mechanizm szyfrowania

Tak (AES-NI)

Pamig¢ RAM

min. 8 GB pamigci ECC UDIMM z mozliwo$cia rozszerzenia do min.
64 GB

Mozliwosci rozbudowy

Sprzet powinien by¢ wyposazony w min. 12 kieszeni na dyski twarde
typu hot-swap z mozliwos$cia rozszerzenia do 36 dyskow tacznie przy
uzyciu dodatkowych jednostek rozszerzajacych podiaczanych do
jednostki gléwnej za pomocg gniazd rozszerzen Infiniband

Porty zewnetrzne

Minimum:

e 2porty USB 3.2.1
e 2 gniazda rozszerzenia

Porty sieciowe

Minimum:

e 4 porty 1GbE RJ45 (z obstugg funkcji Link Aggregation /
przetaczania awaryjnego)
e 2 porty 10Gbit SFP+

Funkcja Wake on LAN/WAN

Tak

Gniazdo rozszerzen PCle 3.0

Min. 2x 8-liniowe gniazdo x8 (Gen.3)

Wentylator obudowy

Min. 4 wentylatory 80 mm x 80 mm

Obstlugiwane protokoty sieciowe

Min. SMBL1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS
Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP,
CalDAV

Obstugiwane systemy plikow

Min.:

e Wewngtrzny: Btrfs, ext4
e Zewnetrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT

Zarzadzanie pamigcia masowa

e Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu:
o 1 PB (wymagana pamig¢ 64 GB, tylko grupy RAID 6)
o 200 TB (wymagana pamigé 32 GB)
o 108 TB

e Minimalny liczba wewnetrznych wolumenow: 128

e Minimalny liczba obiektow iSCSI Target: 256
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e Minimalny liczba jednostek iISCSI LUN: 512
¢ Obstuga klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN

Obshlugiwane typy macierzy RAID

Podstawowy (Basic), JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6,
RAID 10, RAID F1

Funkcja udostepniania plikéw

e Minimalna liczba kont uzytkownikow: 16 000

e Minimalna liczba grup uzytkownikow: 512

e Minimalna liczba folderéw wspoétdzielonych: 512

e Minimalna liczba jednoczesnych potaczen CIFS/AFP/FTP: 2 000

Uprawnienia

Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostgpu systemu Windows (ACL)

Wirtualizacja

Obstuga VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®,
OpenStack®

Integracja z ustugami Windows® AD Logowanie uzytkownikow

Ustuga katalogowa domeny przez protokoty SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikacj¢ File
Station, integracja z LDAP
Zapora, szyfrowanie folderu wspoétdzielonego, szyfrowanie SMB, FTP
przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne
Bezpieczenstwo

blokowanie logowania, obstuga Let's Encrypt, HTTPS
(dostosowywane mechanizmy szyfrowania)

Obstugiwane przegladarki

Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 i nowsze, Safari®
10 i nowsze, Safari (i0S 10 i nowsze), Chrome (Android™ 6.0 i
nowsze) na tabletach

Oprogramowanie

e Urzadzenie musi umozliwiaé utworzenie przestrzeni dyskowej w
oparciu o nowoczesny system plikow, ktory bedzie zapewniat
obshuge migawek, generowania sum kontrolnych CRC a takze
lustrzanych kopii metadanych aby zapewnic¢ catkowita
integralno$¢ danych biznesowych. Dodatkowo wspomniany
system musi wspiera¢ ustawienie limitu dla folderéw
wspoldzielonych oraz szybkie klonowanie catych folderow
udostgpnionych

e  Oprogramowanie zarzadzajace serwerem NAS musi zapewnic
darmowe, kompleksowe rozwigzanie do tworzenia kopii
zapasowych przeznaczone dla heterogenicznych srodowisk IT,
umozliwiajace zdalne zarzadzanie i monitorowanie ochrony
komputerow, serweréw i maszyn wirtualnych na jednym,
centralnym, przyjaznym dla administratora interfejsie. Ponadto
gromadzone dane na urzadzeniu maja mie¢ mozliwos¢ replikacji
jako lokalne kopie zapasowe, sieciowe kopie zapasowe i kopie
zapasowe danych w chmurach publicznych przy uzyciu
darmowego narzgdzia instalowanego z Centrum Pakietow

e  Wymaga si¢ zapewnienia darmowej aplikacji do realizacji chmury
prywatnej bez optat cyklicznych, ktora bedzie posiadata wygodna
konsol¢ administratora zarzadzang z GUI a takze agenty na
urzadzenia PC/MAC oraz aplikacj¢ mobilng na Android/iOS.
Ustuga powinna umozliwia¢ udostepnianie zasobow serwera
NAS, synchronizacj¢ i tworzenie kopii zapasowych podiaczonych
urzadzen a takze wspiera¢ algorytm Intelliversioning. Ponadto
omawiana ustuga powinna umozliwia¢ prac¢ z dokumentami
biurowymi (edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, pokaz slajdow)
i wpiera¢ wersjonowanie oraz edycj¢ tworzonych plikow office w
czasie rzeczywistym.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ prac¢ w trybie klastra wysokiej
dostepnosci (HA) aby zapewnié¢ nieprzerwany, natychmiastowy
dostep do zasobow bez widocznych zmian w uzytkowaniu
(konfiguracja jako jeden spdjny system). Wszystkie dane z
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powodzeniem zapisane na serwerze aktywnym beda na biezaco
kopiowane do serwera pasywnego zapewniajac replikacje w
czasie rzeczywistym i dostep do danych oraz ustug w przypadku
uszkodzenia jednostki aktywnej dajac gwarancje cigglosci pracy.
Utworzenie klastra HA ma si¢ opiera¢ o 2 identyczne urzadzenia.

Konserwacja

e Konserwacj¢ urzadzenia nalezy przeprowadzaé przy uzyciu
dodatkowych, wygodnych w uzyciu przesuwnych szyn rack
dostarczonych z zestawem

e Wymiana wentylatora systemowego ma przebiega¢ w szybki i
bezpieczny sposob bez uzycia narzedzi

Zasilanie

e Wymogiem jest dostarczenie sprz¢tu wyposazonego w
nadmiarowy zasilacz.

Gwarancja

Minimum 5 lat gwarancji producenta na urzadzenie i dyski w miejscu
instalacji.

W przypadku awarii dysku twardego uszkodzone nosniki pozostaja u
Zamawiajacego. Zalaczy¢ oswiadczenie producenta lub
autoryzowanego serwisu o spetnieniu tego warunku

Dyski

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w kompatybilne dyski twarde
przeznaczone do wspotpracy z ww. urzadzeniem NAS:

Minimum:

Ilosé

4 szt.

Pojemnos¢

14TB

Interface

SAS

Security

SED

Disk Speed (RPM)

7200rpm

Cache Size (MB)

512MB

Szybkos¢ transmisji

up to 267MB/s

Zgodno$¢

Zgodno$¢ z systemami Windows, Windows Server i Linux
Wymiary (L x W x H)
147mm x 101.6mm x 26.1mm

2 . Serwer backupu
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Obudowa e Typu RACK, wysoko$¢ nie wiecej niz 2U;
e Szyny umozliwiajace wysunigcie serwera z szafy stelazowej;
e  Mozliwos¢ zainstalowania 10 dyskéw twardych hot plug 3,5”;
e  Mozliwos¢ zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub
elektrozamek) uniemozliwiajacego fizyczny dostep do dyskow twardych;
e Zainstalowane 8 szt. dyskow SSD SATA 1,92TB DWPD>3,5;
o  Mozliwos¢ zainstalowania dedykowanego wewngetrznego napgdu blu-ray.
Ptyta gtdéwna e Dwuprocesorowa,;
e Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera
e Mozliwo$¢ instalacji procesorow 38-rdzeniowych;
e Zainstalowany modutu TPM 2.0;
e 7 zlacz PCI Express generacji 4 w tym (minimum 3 zltacza aktywne, mozliwe
do obsadzenia):
o 4 fizyczne zlacza o predkosci x16;
o 3 fizyczne ztacza o predkosci x8;
e 32 gniazda pamigci RAM;
e  Obstuga minimum 4TB pamigci RAM DDR4;
e Wsparcie dla technologii:
o Memory Scrubbing
o SDDC
o ECC
o Memory Mirroring
o ADDDC;
e Obstuga pamigci nieulotnej instalowanej w gniazdach pamieci RAM (przez
pamig¢ nieulotng rozumie si¢ moduty pamigci zachowujace swdj stan np. w
przypadku naglej awarii zasilania, nie dopuszcza si¢ podtrzymania
bateryjnego stanu pamigci)
e  Minimum 2 sloty dla dyskow M.2 na ptycie glownej (lub dedykowane;j
karcie PCI Express) nie zajmujace klatek dla dyskow hot-plug;
Procesory e Jeden procesor min. 28-rdzeniowy
e  Taktowanie bazowe min 2,0GHz
e architektura x86_64
osiggajace w tescie SPEC CPU2017 Floating Point wynik SPECrate2017 fp base
minimum 345 pkt (wynik osiagniety dla zainstalowanych dla dwdch procesorow).
Wynik musi by¢ opublikowany na stronie
https://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html
Pami¢¢ RAM e 256 GB pamigci RAM w modutach min. 32GB
e DDR4 Registered
e 3200Mhz
Kontrolery LAN e Karta LAN, nie zajmujgca zadnego z dostepnych slotow PCI Express,

wyposazona minimum w interfejsy: 4x 1Gbit Base-T, mozliwos¢ wymiany
zainstalowanych interfejséw na 2x 100Gbit QSFP28 bez koniecznosci
instalacji kart w slotach PCle;

Dodatkowa karta sieciowa 2 x 10/25GBit SFP28

Kontrolery 1/0

Mozliwos¢ zainstalowania kontrolera RAID obstugujacego dyski NVMe;
Mozliwos¢ zainstalowania dwoch no$nikow flash o pojemnosci 64GB w
konfiguracji RAID-1, rozwiazanie dedykowane dla hypervisora oraz
niezajmujace zatok dla dyskoéw hot-plug;

Zainstalowany kontroler SAS RAID obstugujacy poziomy 0,1,10,5,50,6,60
posiadajacy min 8 GB pamieci cache (opcjonalnie mozliwo$¢ zabezpieczenia
za pomocg baterii lub kondensatora)

Porty

Zintegrowana karta graficzna ze zlaczem VGA z tytu oraz przodu serwera;
2 port USB 3.0 wewng¢trzne;
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2 porty USB 3.0 dostepne z tylu serwera;

Tloé¢ dostepnych ztagcz USB nie moze by¢ osiagnigta poprzez stosowanie
zewnetrznych przejscidowek, rozgateziaczy czy dodatkowych kart rozszerzen
zajmujacych jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera;

2 porty USB 3.0 na panelu przednim

Zasilanie, chtodzenie

Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci 94% (tzw. klasa Platinum) o
mocy minimalnej 900W;
Redundantne wentylatory hotplug;

Zarzadzanie

Whbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujace o stanie
serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii
o informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub
usterka) nastepujacych komponentow:
=  karty rozszerzen zainstalowane w dowolnym slocie PCI
Express
= procesory CPU
= pami¢¢ RAM z doktadnos$cia umozliwiajaca jednoznaczna
identyfikacj¢ uszkodzonego modutu pami¢gci RAM
= wbudowany na ptycie gtownej no$nik pamieci M.2 SSD
= status karty zrzadzajacej serwera
= wentylatory
=  bateria podtrzymujaca ustawienia BIOS plyty gtéwne
= zasilacze

Zintegrowany z plyta glowna serwera kontroler sprzgtowy zdalnego zarzadzania
zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnosciach:

Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzgtowy kontroler umozliwiajacy
pelne zarzadzanie, zdalny restart serwera;

o Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane ztgcze RJ-45 do
komunikacji wylacznie z kontrolerem zdalnego zarzadzania z
mozliwo$cig przeniesienia tej komunikacji na inng karte sieciowa
wspoéldzielong z systemem operacyjnym,;

Dostep poprzez przegladarke Web, SSH;

Zarzadzanie mocg 1 jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii,
Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowe;j

Mozliwo$¢ zarzadzania przez 6 administratorow jednoczesnie
Obstuga serwer6w proxy (autentykacja)

Obstuga VLAN

Mozliwos¢ konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)
Wsparcie dla protokotu SSDP

Obstuga protokotéw TLS 1.2, SSL v3

Obstuga protokotu LDAP

Integracja z HP SIM

Synchronizacja czasu poprzez protokot NTP

Mozliwo$¢ backupu i odtworzenia ustawien bios serwera oraz
ustawien karty zarzadzajacej

Oprogramowanie zarzadzajace 1 diagnostyczne wyprodukowane przez
producenta serwera umozliwiajace konfiguracje kontrolera RAID, instalacje
systemow operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie
awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w
serwerze systemu umozliwiajacego monitoring systemu i srodowiska (m.in.
temperatura, dyski, zasilacze, ptyta gtdwna, procesory, pamig¢ operacyjna);
Dedykowana, do wbudowania w karte zarzadzajaca (lub zainstalowana)
pamie¢ flash o pojemnosci minimum 16 GB;

Mozliwos¢ zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazéow
zainstalowanych w obrebie dedykowanej pamigci flash bez uzytkowania
zewngtrznych no$nikow lub kopiowania danych poprzez sie¢ LAN;

O 0O 0 O O O O O O O O OO OO o
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Serwer posiada mozliwo$¢ konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS,
Firmware, sterownikow serwera bezposrednio z GUI (graficzny interfejs)
karty zarzadzajacej serwera bez posrednictwa innych nos$nikéw
zewnetrznych i wewngtrznych poza obrebem karty zarzadzajace;.

BI1OS UEFI w specyfikacji 2.7;

Wspierane OS

Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016
VMWare vSphere 6.7, 7.0

Suse Linux Enterprise Server 15

Red Hat Enterprise Linux 7.9, 8.3

Hyper-V Server 2016, 2019

Oracle linux

Dostarczone licencje

Wykonawca wraz z serwerem dostarczy licencje na oprogramowania
VMware vSphere Standard (w wersji min. 7.0 ) wraz z ustugg wsparcia
technicznego producent na okres min. 3 lat.

Gwarancja

Min. 60 miesigcy gwarancji producenta serwera w trybie on-site z
gwarantowang skuteczng naprawa w miejscu uzytkowania sprzgtu do konca
nastepnego dnia od zgloszenia. Naprawa realizowana przez producenta
serwera lub autoryzowany przez producenta serwis.

W przypadku uszkodzenia dyskéw nosniki danych pozostaja u
Zamawiajacego. Na potwierdzenie zataczy¢ o§wiadczenie producenta lub
autoryzowanego serwisu o spetnieniu tego warunku.

Funkcja zglaszania usterek i awarii sprzgtowych poprzez automatyczne
zatozenie zgloszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzetu;
Uszkodzone dyski twarde nie podlegaja zwrotowi organizacji serwisowe;j;
Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug
serwisowych;

Bezptatna dostepnos¢ poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterownikow
dozywotnio dla oferowanego serwera — jezeli funkcjonalno$¢ ta wymaga
dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi
by¢ uwzgledniona w ofercie;

Mozliwo$¢ odptatnego wydtuzenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie
onsite z gwarantowanym skutecznym zakonczeniem naprawy serwera
najpozniej w nastepnym dniu roboczym od zgloszenia usterki

Dokumentacja, inne

Elementy, z ktorych zbudowane sa serwery musza by¢ produktami
producenta tych serweréw lub by¢ przez niego certyfikowane oraz cate
musza by¢ objete gwarancja producenta, 0 wymaganym w specyfikacji
poziomie SLA — wymaganie o$wiadczenie wykonawcy lub producenta;
Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i1 pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
dystrybucyjnego w UE — wymagane o$wiadczenie wykonawcy lub
producenta;

Ogodlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w
ofercie nalezy podac link do strony producenta na ktorej znajduje si¢ nr
telefonu oraz maila na ktéory mozna zgtaszaé usterki;

W czasie obowigzywania gwarancji na sprzet, mozliwo$¢ po podaniu na
infolinii numeru seryjnego urzadzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji
sprzetowej serwera, w tym model i typ dyskow twardych, procesora, ilo§¢
fabrycznie zainstalowanej pamigci operacyjnej, czasu obowigzywania i typ
udzielonej gwarancji;

Mozliwos$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci
Internet za posrednictwem strony www producenta serwera;

Mozliwos¢ pracy w pomieszczeniach o wilgotno$ci w zawierajacej si¢ w
przedziale 10 - 85 %;

Zgodno$¢ z normami: CB, RoHS, WEEE, GS oraz CE,;
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3. Oprogramowanie do wykonywania backupow — subskrypcja na minimum 3 lata

Lp.

Nazwa
elementu,
parametru
lub cechy

Opis minimalnych wymagan

Wymagania
ogolne

Oprogramowanie musi by¢ produktem przeznaczonym do obstugi srodowisk DataCenter.
Oferowany produkt musi znajdowac¢ si¢ w kwadracie lideréw Gartner Magic Quadrant
for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogélnie dostepne;j liscie
referencyjnej Gartner: https://www.gartner.com/reviews/market/data-center-backup-and-
recovery-solutions i spelnia¢ minimalne wymaganie : - minimalna liczba referencji 150, -
minimalna ocena z referencji 4,5,

Oprogramowanie musi wspolpracowac¢ z infrastruktura VMware w wersji 5.5, 6.0, 6.5,
6.7 and 7.0 oraz Microsoft Hyper-V 2008R2SP1, 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie
funkcjonalno$ci w specyfikacji musza by¢ dostgpne na wszystkich wspieranych
platformach wirtualizacyjnych, chyba, ze wyszczegolniono inaczej
Oprogramowanie musi wspolpracowaé z hostami zarzadzanymi przez VMware vCenter
oraz pojedynczymi hostami.

Oprogramowanie musi wspotpracowac z hostami zarzadzanymi przez System Center
Virtual Machine Manger, klastrami hostow oraz pojedynczymi hostami.
Oprogramowanie musi zapewnia¢ tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urzadzen
plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezposrednio z serweréw
plikowych opartych o Windows i Linux.

Oprogramowanie ma backupowa¢ do 5 maszyn wirtualnych z max. 2 serweré6w oraz
umozliwia¢ wykonywanie kopii zapasowych bazy danych Oracle z przeznaczeniem
przestrzeni min 2 TB.

Calkowite
koszty
posiadania

Oprogramowanie musi by¢ niezalezne sprzetowo i umozliwia¢ wykorzystanie dowolne;j
platformy serwerowej i dyskowej
Oprogramowanie musi tworzy¢ “samowystarczalne” archiwa do odzyskania ktorych nie
wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych blokow
Oprogramowanie musi pozwala¢ na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pelny, pelny
syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental)
Oprogramowanie musi mie¢ mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia
wielkos$ci archiwow. Wlaczenie tych mechanizmow nie moze skutkowac utrata
jakichkolwiek funkcjonalnosci wymienionych w tej specyfikacji
Oprogramowanie nie moze przechowywaé danych o deduplikacji w centralnej bazie.
Utrata bazy danych uzywanej przez oprogramowanie nie moze prowadzi¢ do utraty
mozliwo$ci odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji musza by¢ przechowywane w
plikach backupu.
Oprogramowanie musi zapewnia¢ warstwe abstrakcji nad poszczegolnymi urzadzeniami
pamigci masowej, pozwalajac utworzy¢ jedng wirtualng pule pamigci na kopie zapasowe.
Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamieci masowych to takiej puli.
Oprogramowanie musi pozwala¢ na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowe;j
poprzez integracj¢ z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z
S3 macierzami obiektowymi. Proces migracji danych powinien by¢ zautomatyzowany.
Jedynie unikalne bloki moga by¢ przesytane w celu oszczedno$ci pasma oraz przestrzeni
na przechowywane dane. Funkcjonalno$¢ ta nie moze mie¢ wptywu na mozliwos$ci
odtwarzania danych.
Oprogramowanie nie moze instalowac zadnych stalych agentow wymagajacych
wdrozenia czy upgradowania wewnatrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek
funkcjonalnosci backupu lub odtwarzania
Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ uruchamiania dowolnych skryptow przed i po
zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota.
Oprogramowanie musi oferowac portal samoobstugowy, umozliwiajacy odtwarzanie
uzytkownikom wirtualnych maszyn, obiektéw MS Exchange i baz danych MS SQL oraz
Oracle (w tym odtwarzanie point-in-time)
Oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwo$¢ delegacji uprawnien do odtwarzania na
portalu
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Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos$¢ integracji z innymi systemami poprzez
whudowane RESTful API

Oprogramowanie musi mie¢ wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu
prostego odtworzenia systemu po calkowitej reinstalacji

Oprogramowanie musi mie¢ wbudowane mechanizmy szyfrowania zaréwno plikow z
backupami jak i transmisji sieciowej. Wlaczenie szyfrowania nie moze skutkowac utrata
jakiejkolwiek funkcjonalnos$ci wymienionej w tej specyfikacji

Oprogramowanie musi posiada¢ mechanizmy chronigce przed utratg hasta szyfrowania
Oprogramowanie musi wspiera¢ backup maszyn wirtualnych uzywajacych
wspoldzielonych dyskow VHDX na Hyper-V (shared VHDX)

Oprogramowanie musi posiada¢ architekture klient/serwer z mozliwoscig instalacji wielu
instancji konsoli administracyjnych.

Wymagania
RPO

Oprogramowanie musi wykorzystywa¢ mechanizmy Change Block Tracking na
wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy musza by¢
certyfikowane przez dostawce platformy wirtualizacyjnej

Oprogramowanie musi wykorzystywana¢ mechnizmy $ledzenia zmienionych plikow przy
zabezpieczaniu udziatéw plikowych.

Oprogramowanie musi oferowa¢ mozliwo$¢ sterowania obcigzeniem storage'u
produkcyjnego tak aby nie przekraczane byty skonfigurowane przez administratora
backupu poziomy latencji. Funkcjonalno$¢ ta musi by¢ dostepna na wszystkich
wspieranych platformach wirtualizacyjnych

Oprogramowanie musi oferowa¢ ten mechanizm z doktadnos$cia do pojedynczego
datastoru

Oprogramowanie musi automatycznie wykrywacé i usuwac snapshoty-sieroty (orphaned
snapshots), ktore moga zaktoci¢ poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie moze
wymagacé interakcji administratora

Oprogramowanie musi zapewnia¢ tworzenie kopii zapasowych z bezposrednim
wykorzystaniem snapshotéw macierzowych. Musi tez zapewnia¢ odtwarzanie maszyn
wirtualnych z takich snapshotow. Proces wykonania kopii zapasowej nie moze wymagaé
uzycia jakichkolwiek hostéw tymczasowych. Opisana funkcjonalno$é powinna dziata¢ w
srodowisku VMware i by¢ dostepna dla nastgpujacych macierzy: HPE, Dell EMC,
NetApp, Cisco, IBM, Lenovo, Fujitsu, Huawei, INFINIDAT, Pure Storage.
Oprogramowanie musi posiada¢ wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednia
certyfikacja VMware.

Oprogramowanie musi wspiera¢ kopiowanie backupdéw na ta§my wraz z petnym
$ledzeniem wirtualnych maszyn

Oprogramowanie musi posiada¢ wsparcie dla NDMP

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)
Oprogramowanie musi umie¢ korzystac¢ z protokotu DDBOOST w przypadku, gdy
repozytorium backupow jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalno$é
powinna wspiera¢ tacze sieciowe lub FC.

Oprogramowanie musi umie¢ korzysta¢ z protokotu Catalyst (w tym Catalyst Copy) w
przypadku, gdy repozytorium backupow jest umiejscowione na HPE StoreOnce.
Funkcjonalno$¢ powinna wspiera¢ tacze sieciowe lub FC.

Oprogramowanie musi wspiera¢ BlockClone API w przypadku uzycia Windows Server
2016 lub 2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna
funkcjonalno$¢ musi by¢ zapewniona dla repozytoriow opartych o linuxowy system
plikow XFS.

Repozytoria oparte 0 XFS muszg pozwalaé¢ na nie zmienno$¢ danych przez okre$long
ilo$¢ czasu (tzw Immutability)

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos$¢ kopiowania backupow oraz replikacji
wirtualnych maszyn z wykorzystaniem whudowanej akceleracji WAN.
Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ replikacji asynchronicznej wlaczonych
wirtualnych maszyn bezposrednio z infrastruktury VMware vSphere pomigdzy hostami
ESXi oraz pomigdzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mie¢
mozliwos¢ uzycia plikow kopii zapasowych jako zrodta replikacji.

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ replikacji ciagtej, opartej o VMware VAIO,
wlaczonych wirtualnych maszyn bezposrednio z infrastruktury VMware vSphere. Dla
replikacji ciggtej musi by¢ mozliwoséc zdefiniowania dziennika pozwalajacego na
odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO.
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Oprogramowanie musi umozliwia¢ przechowywanie punktow przywracania dla replik
Oprogramowanie musi umozliwia¢ wykorzystanie istniejacych w infrastrukturze
wirtualnych maszyn jako zrodta do dalszej replikacji (replica seeding)
Oprogramowanie musi wykorzystywac¢ wszystkie oferowane przez hypervisor tryby
transportu (sie¢, hot-add, LAN Free-SAN)

Wymagania
RTO

Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych
bezposrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego
punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny.
Funkcjonalno$¢ musi by¢ oferowana dla srodowisk VMware oraz Hyper-V niezaleznie
od rodzaju storage’u uzytego do przechowywania kopii zapasowych.

Dodatkowo dla srodowiska vSphere i Hyper-V powyzsza funkcjonalno$¢ powinna
umozliwia¢ uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny
fizyczne oraz chmura publiczna)

Oprogramowanie musi pozwala¢ na migracje¢ on-line tak uruchomionych maszyn na
storage produkcyjny. Migracja powinna odbywac si¢ mechanizmami wbudowanymi w
hypervisor. Jezeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalnosci -
oprogramowanie musi realizowa¢ taka migracj¢ swoimi mechanizmami
Oprogramowanie musi pozwala¢ na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezposrednio
z kopii zapasowej do wybranej dziatajacej maszyny wirtualnej vSpehre
Oprogramowanie musi umozliwiaé pelne odtworzenie wirtualnej maszyny, plikow
konfiguracji i dyskow

Oprogramowanie musi umozliwia¢ pelne odtworzenie wirtualnej maszyny bezposrednio
do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2.

Oprogramowanie musi umozliwi¢ odtworzenie plikow na maszyn¢ operatora, lub na
serwer produkcyjny bez potrzeby uzycia agenta instalowanego wewnatrz wirtualne;j
maszyny. Funkcjonalno$¢ ta nie powinna by¢ ograniczona wielkoscia i liczba
przywracanych plikow

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ odtworzenia plikow bezposrednio do maszyny
wirtualnej poprzez sie¢, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell
Direct dla platformy Hyper-V.

Oprogramowanie musi wspiera¢ odtwarzanie pojedynczych plikow z nastgpujacych
systemow plikow:

Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs

BSD: UFS, UFS2

Solaris: ZFS, UFS

Mac: HFS, HFS+

Windows: NTFS, FAT, FAT32, ReFS

0 Novell OES: NSS

Oprogramowanie musi wspiera¢ przywracanie plikow z partycji Linux LVM oraz
Windows Storage Spaces.

Oprogramowanie musi umozliwiaé¢ szybkie granularne odtwarzanie obiektow aplikacji
bez uzycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnatrz maszyny wirtualne;j.
Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie obiektoéw Active Directory
takich jak konta komputeréw, konta uzytkownikoéw oraz pozwalaé¢ na odtworzenie haset.
Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie dowolnych atrybutow, rekordow
DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatow CA oraz elementow
AD Sites.

Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i
nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"),
Oprogramowanie musi wspiera¢ przywracanie danych Exchange do oryginalnego
srodowiska

Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowszych
Oprogramowanie musi wspiera¢ odtworzenie point-in-time wraz z mozliwoscia
przywrodcenia bazy do oryginalnego srodowiska

Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i
nowszych

Oprogramowanie musi wspiera¢ odtworzenia elementow, witryn, uprawnien dla witryn
Sharepoint.

Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcja
odtwarzanie point-in-time wraz z wlgczonym Oracle DataGuard. Funkcjonalno$¢ ta musi

O OO oo

11




SPZ0Z.DLA.2300.04.2022 Zalacznik nr 2.e. do SWzZ

by¢ dostepna dla baz uruchomionych w $rodowiskach Windows oraz Linux.
Oprogramowanie musi pozwala¢ na zaprezentowanie oraz migracj¢ online baz MS SQL
oraz Oracle bezposrednio z pliku kopii zapasowej do dziatajacego serwera bazodanowego
Oprogramowanie musi posiada¢ natywna integracj¢ dla backupéw wykonywanych
poprzez Oracle RMAN

Oprogramowanie musi posiada¢ natywna integracj¢ dla backupéw wykonywanych
poprzez SAP HANA

Oprogramowanie musi wspiera¢ takze specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse
CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN

Ograniczenie
ryzyka

Oprogramowanie musi dawa¢ mozliwo$¢ stworzenia laboratorium (izolowane
srodowisko) dla vSphere i Hyper-V uzywajac wirtualnych maszyn
uruchamianych bezposrednio z plikéw backupu.

Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwala¢ na uruchomienie takiego
srodowiska bezposrednio ze snapshotéw macierzowych stworzonych na
wspieranych urzadzeniach.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ weryfikacj¢ odtwarzalnosci wielu
wirtualnych maszyn jednoczesnie z dowolnego backupu wedtug wiasnego
harmonogramu w izolowanym $rodowisku. Testy powinny uwzgledniac¢
mozliwo$¢ uruchomienia dowolnego skryptu testujacego roéwniez aplikacje
uruchomiong na wirtualnej maszynie. Testy muszg by¢ przeprowadzone bez
interakcji z administratorem

Oprogramowanie musi mie¢ podobne mechanizmy dla replik w §rodowisku
vSphere

Oprogramowanie musi umozliwia¢ integracj¢ z oprogramowaniem
antywirusowym w celu wykonania skanu zawartosci pliku backupowego przed
odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi by¢ zapewniona
minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET

NOD32, Eset Protect Enterpise.

Oprogramowanie musi umozliwiaé dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn
wirtualnych z mozliwo$cig wstrzyknigcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem
danych do srodowiska produkcyjnego.

Monitoring

System musi zapewni¢ mozliwo$¢ monitorowania §rodowiska wirtualizacyjnego opartego
na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzgdzi firm
trzecich

System musi umozliwia¢ monitorowanie srodowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji
5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 — zardbwno w bezptatnej wersji ESXi jak i w pelnej wersji
ESX/ESXi zarzadzane przez konsole vCenter Server lub pracujace samodzielnie

System musi umozliwia¢ monitorowanie srodowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-
V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019 zaréwno w wersji darmowej jak i
zawartej w platnej licencji Microsoft Windows Server zarzadzane poprzez System Center
Virtual Machine Manager lub pracujace samodzielnie.

System musi miec status ,,VMware Ready” i by¢ przetestowany i certyfikowany przez
VMware

System musi umozliwia¢ kategoryzacje obiektow infrastruktury wirtualnej niezaleznie od
hierarchii stworzonej w vCenter

System musi umozliwia¢ tworzenie alarmow dla catych grup wirtualnych maszyn jak i
pojedynczych wirtualnych maszyn

System musi dawa¢ mozliwos¢ uktadania terminarza raportéw i wysytania tych raportow
przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel

System musi dawa¢ mozliwos$¢ podtaczenia si¢ do kilku instancji vCenter Server i
serwerdw Hyper-V jednoczes$nie, w celu centralnego monitorowania wielu srodowisk
System musi mie¢ wbudowane predefiniowane zestawy alarmow wraz z mozliwoscia
tworzenia wlasnych alarmow i zdarzen przez administratora

System musi mie¢ wbudowane potaczenie z baza wiedzy opisujaca problemy z
predefiniowanych alarmow

System musi mie¢ centralng konsol¢ z sumarycznym podgladem wszystkich obiektow
infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard)

System musi mie¢ mozliwos$¢ monitorowania platformy sprzetowej, na ktorej jest
zainstalowana infrastruktura wirtualna

System musi zapewni¢ mozliwo$¢ podiaczenia si¢ do wirtualnej maszyny (tryb konsoli)
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bezposrednio z narzedzia monitorujacego

System musi mie¢ mozliwos¢ integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii
zapasowych tego samego producenta

System musi mie¢ mozliwo$¢ monitorowania obcigzenia serwerow backupowych, ilosci
zabezpieczanych danych oraz statusu zadan kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji
odzyskiwalno$ci maszyn wirtualnych.

System musi oferowac inteligentng diagnostyke rozwigzania backupowego poprzez
monitorowanie logéw celem wykrycia znanych probleméw oraz bledow
konfiguracyjnych w celu wskazania rozwigzania bez potrzeby otwierania zgtoszenia
suportowego oraz bez potrzeby wysylania jakichkolwiek danych diagnostycznych do
producenta oprogramowania backupu.

System musi mie¢ mozliwo$¢ granularnego monitorowania infrastruktury, zaleznego od
uprawnien nadanym uzytkownikom dla platformy VMware

System musi mie¢ mozliwos$¢ monitorowania instancji VMware vCloud Director w
wersji 8.x i 9.x

Raportownie

System raportowania musi umozliwi¢ tworzenie raportow z infrastruktury wirtualnej
bazujacej na VMware ESX/ESXi 5.5, 6.0, 6.5, 6.7 and 7.0 vCenter Server 5.x oraz 6.x jak
rowniez Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016 oraz 2019

System musi wspiera¢ wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocze$nie
bez koniecznosci instalowania dodatkowych modutow.

System musi by¢ certyfikowany przez VMware i posiada¢ status ,,VMware Ready”
System musi by¢ systemem bezagentowym. Nie dopuszcza si¢ mozliwos$ci instalowania
przez system agentow na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V

System musi mie¢ mozliwo$¢ eksportowania raportéw do formatow Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF

System musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia harmonogramu kolekcji danych z
monitorowanych systemow jak rowniez mozliwos$¢ tworzenia zadan kolekcjonowania
danych ad-hoc

System musi mie¢ mozliwos¢ ustawienia harmonogramu generowania raportow i
dostarczania ich do odbiorcow w okres§lonych przez administratora interwatach

System w raportach musi mie¢ mozliwos¢ uwzgledniania informacji o zmianach
konfiguracji monitorowanych systemow

System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportoéw z dowolnego punktu w czasie
zakladajac, ze informacje z tego czasu nie zostaty usuniete z bazy danych

System musi posiada¢ predefiniowane szablony z mozliwoscia tworzenia nowych jak i
modyfikacji wbudowanych

System musi mie¢ mozliwos¢ analizowania ,,przeszacowanych” wirtualnych maszyn
wraz z sugestig zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury
System musi mie¢ mozliwos$¢ generowania raportow na podstawie danych uzyskanych z
oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta

System musi mie¢ mozliwos$¢ generowania raportu dotyczacego zabezpieczanych
maszyn, zdefiniowanych zadan tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak rowniez
wykorzystania zasobow serweréw backupowych.

System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportu planowania pojemnosci (capacity
planning) bazujacego na scenariuszach ‘what-if’.

System musi mie¢ mozliwo$¢ granularnego raportowania infrastruktury, zaleznego od
uprawnien nadanym uzytkownikom dla platformy VMware

System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportow dotyczacych tzw. migawek-sierot
(orphaned snapshots)

System musi mie¢ mozliwos$¢ generowania personalizowanych raportow zawierajacych
informacje z dowolnych predefiniowanych raportow w pojedynczym dokumencie

W ramach podmiotu zamoéwienia wykonawca zobowiazany jest uruchomi¢ dostarczona, kompleksowa platforme
serwerowa (serwery i pozostaly sprzet serwerowy wraz z niezbgdnym oprogramowaniem narz¢dziowym —
systemowym, pozostaltym oprogramowaniem).

Jesli zajdzie potrzeba, wraz z dostarczonym Sprzetem, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ niezbedne
elementy np. urzadzenia i wyposazenie - kable polaczeniowe, elementy mocujace, uznane przez Wykonawce za
niezbedne i1 umozliwiajace prawidlowe dziatanie calego Systemu. Dostarczony Sprz¢t musi zapewniaé
bezproblemowa prace po podigczeniu go do sieci informatycznej (Systemu Komunikacyjnego) Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowiazany dokona¢ montazu dostarczonego Sprzgtu oraz oprogramowania w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy sprzgtu serwerowego powinny zosta¢ zamontowane w szafach serwerowych rack, w sposob
umozliwiajacy ich prawidlowa wentylacje.

Szczegobly dotyczace instalacji i uruchomienia Sprzetu Komputerowego zostang ustalone w trakcie instalacji.
Wykonawca zainstaluje na dostarczonym serwerze system operacyjny wymagany przez oprogramowanie do
backupu to oprogramowanie.

Po zakonczonym montazu Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie hasta dostepowe do kont ,,super
uzytkownikéw” oraz dokumentacj¢ do wszystkich oferowanych urzadzen, oprogramowania narzedziowego
(systemowego ,itd.) wraz z dokumentami potwierdzajacymi nabycia dla Zamawiajacego licencji jesli dotyczy
oraz nosnikami danych zawierajacymi zainstalowane oprogramowanie (o ile dostarcza je producent).

Wykonawca wykona rowniez instruktaze uzytkowe dla wskazanego przez Zamawiajacego administratora, z
zakresu konfiguracji, obstugi i prawidlowej eksploatacji zainstalowanego Sprzg¢tu w ilosci nie mniejszej niz 16
godzin. W catym okresie trwania Umowy Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ minimum 36 miesi¢gczne
wsparcie 1 mozliwos$¢ prowadzenia konsultacji w zakresie administracji zaoferowanego sprzgtu oraz
dostarczonym oprogramowaniem narzedziowym.
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