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Karta techniczna

Jednorazowy niesterylny podktad wysokochtonny pod pacjenta z ostonami

Numery katalogowe

Numer .
Rozmiar Kolor
katalogowy
10102007 100x230cm biaty

Sktad

Laminat wtdknina polipropylenowa/polimer superabsorpcyjny/pulpa celulozowa /
folia paroprzepuszczalna — 390g, gramatura warstwy chtonnej 190g/m2 warstwa
podktadu ,,0d pacjenta” trwale spojona z rdzeniem chtonnym, wykonana z
miekkiej, pikowanej i przyjemnej dla skéry wtdkniny, warstwa podktadu od strony
stotu operacyjnego wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego biatego
laminatu

llo$¢ w opakowaniu

20szt. po 1 szt. w opakowaniu foliowym

Sposdb pakowania i
przechowywanie

Worek foliowy, karton z tektury falistej
Ogodlne warunki magazynowe, przechowywac w suchym nienastonecznionym
miejscu

Producent

PANAMEDICA Maciej Michalik, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 18/7,
15-025 Biatystok

Akty prawne

Wyroby oznaczone znakiem CE, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 odnoszgcego sie do wyrobdéw
medycznych. Wyroby klasy |

Dodatkowe parametry:

- wymiary strefy absorpcyjnej 90 x 210 cm

- absorpcja 27000 ml NaCl 0,9% ( roztwor soli fizjologicznej)

- zewnetrzna warstwa wykonana z paroprzepuszczalnego, wodoodpornego,
mocnego laminatu

- podktad pozostaje suchy po namoczeniu,

- warstwa zewnetrzna trwale spojona z rdzeniem chtonnym,

- nosnosc >190 kg
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