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Karta techniczna 

Jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta z osłonami 

Numery katalogowe Numer 
katalogowy 

Rozmiar Kolor 

10103007 100x230cm biały 

Skład Laminat włóknina polipropylenowa/polimer superabsorpcyjny/pulpa celulozowa /
folia paroprzepuszczalna – 390g, gramatura warstwy chłonnej 190g/m2
zestaw osłon wykonanych z laminatu PE/PP 55g/m2 (2szt osłon na ramiona 
(70x30cm) +2 szt. taśm mocujących 80x5cm 1 szt.osłona na zagłówek 35x35cm)

Ilość w opakowaniu 20szt.  po 1 szt. w opakowaniu foliowym 

Sposób pakowania i 
przechowywanie 

Worek foliowy, karton z tektury falistej 
Ogólne warunki magazynowe, przechowywać w suchym nienasłonecznionym 
miejscu 

Producent PANAMEDICA Maciej Michalik, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7, 
15-025 Białystok

Akty prawne Wyroby oznaczone znakiem CE, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 odnoszącego się do wyrobów
medycznych. Wyroby klasy I

Dodatkowe parametry: - wymiary strefy absorpcyjnej 90 x 210 cm
- absorpcja   ≥7000 ml   NaCl 0,9% ( roztwór soli fizjologicznej)
- zewnętrzna warstwa wykonana z paroprzepuszczalnego, wodoodpornego,
mocnego laminatu
- podkład pozostaje suchy  po namoczeniu,
- warstwa zewnętrzna trwale spojona z rdzeniem chłonnym,
- nośność >190 kg
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