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SERIE PG470W 
ELETTRODI PREGELLATI PER ELETTROSTIMOLAZIONE CON CAVETTO 
FULLY GELLED ELECTRODES WITH CABLE FOR ELECTROTHERAPY   

 

 

Gli elettrodi pregellati con cavetto della serie PG470W FIAB 
sono stati realizzati per l’uso con apparecchiature per 
elettrostimolazione. La particolare flessibilità del materiale di 
supporto al gel  consente di applicare gli elettrodi con 
estrema facilità sulle zone da trattare. Il gel fornito allo stato 
solido, mantiene inalterate le proprietà adesive e conduttive 
durante la procedura. L’elettrodo è dotato di un cavetto 
lungo 10 cm, con attacco femmina 2 mm (nel modello 
PG473W2 i cavetti sono due). I prodotti sono senza lattice.  
 
Fully gelled electrodes with cable of the PG470W FIAB 
family are especially indicated in electrotherapy. High 
material flexibility permits to apply electrodes very easily on 
treating areas. Solid gel maintains unchanged the electrode 
adhesion and conductivity, during procedure. The electrodes 
are equipped with a 10 cm long cable, with 2mm socket  (the 
model PG 473W2 has two cables). The products are Latex 
free. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES 
DESCRIZIONE 
DESCRIPTION 

Elettrodi pregellati per elettrostimolazione 
Fully gelled electrodes for electrotherapy 

REF PG470W PG471W PG471/40W PG471/50W PG471/63W PG472W PG472/90W PG472W2 
DIMENSIONI  
DIMENSIONS 

35x45  
mm 

46x47  
mm 

40x40  
mm 

50x50  
mm 

63x63 
 mm 

53x96  
mm 

50x90  
mm 

53x96  
mm 

CAVI–CABLES 1 1 1 1 1 1 1 2 
 

REF PG473W PG473W2 PG474W PG475W PG476W PG477W 
DIMENSIONI  
DIMENSIONS 

45x80 
mm 

45x80 
mm 

45x98 
mm 

45x65 
mm 

45x150 
mm 

75x140 
mm 

CAVI–CABLES 1 2 1 1 1 1 
 

REF PG479/32W PG479/50W PG 479/75W 
DIMENSIONI  
DIMENSIONS  Ø 32 mm Ø 50 mm Ø 75 mm 

CAVI–CABLES 1 1 1 
 

GEL 
Adesivo medicale biocompatibile elettroconduttore 

Conductive medical  biocompatible adhesive 

MATERIALE CONDUTTORE 
CONDUCTIVE MATERIAL 

Carta conduttiva a bassa impedenza 
Conductive low impedance paper 

COLLEGAMENTO 
CONNECTION 

Presa femmina 2 mm per cavetti con maschio 2 mm 
2 mm socket for cables with 2mm plug 

CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA 
COMPLIANCE TO STANDARDS 

Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe I 
Directive 93/42/EEC and amendments. Class I medical device 

 

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING 
CONFEZIONE DI VENDITA 
SALE  PACKAGING  

4 pezzi in busta di polietilene richiudibile 
4 pcs in sealed polyethylene minigrip pouch 

IMMAGAZZINAMENTO 
STORAGE 

Temperatura: +5°C ÷  +35° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% 
Temperature: +5°C ÷  +35° C – Relative humidity: 20% ÷ 80% 

SCADENZA  
EXPIRY 

24 mesi dalla data di produzione  
24 months from production date 
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