OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450

ze zm.),

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376
ze zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 ze zm.),

— rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Cel opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu drogowego w zwigzku z
zadaniem pn. ,Rozbudowa drég gminnych ulic Orlej, Kruczej, Dziatkowej i Jastrzebiej w

Kruszwicy.” (wojewodztwo kujawsko-pomorskie, powiat inowroctawski, gmina Kruszwica).

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminne;j ul. Dziatkowej (droga
wewnetrzna) w obrebie potgczenia z drogg powiatowg nr 2568C oraz ulic Orlej, Jastrzebiej,
Kruczej, Wrzosowej i Zakatek w Kruszwicy.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1pt. ,Plan orientacyjny”.

Opis stanu istniejagcego

Droga powiatowa nr 2568C posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno — bitumiczne;j
0 szerokosci okoto 6 m, odwodnienie jezdni odbywa sie za pomocg rowow drogowych.

Na odcinku od przedmiotowego mostu w kierunku Kruszwicy droga powiatowa posiada
przekroj pétuliczny, po wschodniej stronie zlokalizowany jest chodnik o szerokosci okoto 2 m o
nawierzchni z kostki betonowej, a wciggu mostu stalowa ktadka dla pieszych.

Ulica Dziatkowa stanowi droge droge dojazdowg do ogrédkow dziatkowych, posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 4m. Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez
sptyw wody na przylegty teren, w ciggu omawianej ulicy nie ma wydzielonych chodnikéw.

Ulica Dziatkowa stanowi relacje podrzedna w stosunku do drogi powiatowej nr 2568C



(oznakowanie za pomocg znakéw A-6b i A-6¢).

Podczas obserwacji stwierdzono Srednie natezenie ruchu pojazdow na drodze
powiatowej, zaobserwowano ruch rowerzystéw, samochoddéw osobowych, ciezarowych oraz
autobuséw (pomierzone natezenie w szczycie porannym wynosito 112 poj./godzine).

Gtownym celem ruchu pieszego jest dojscie do ogrodkéw dziatkowych (za pomoca
wydzielonego chodnika).

Na drogach gminnych wystepuje niewielkie natezenie ruchu, gtéwnie ruch docelowy.

Ulica Orla, Jastrzebia, Wrzosowa oraz Krucza posiadajg nawierzchnie gruntowg
lokalnie utwardzona kruszywem.

Sptyw wdd opadowych i roztopowych odbywa sie na przylegty teren.

Ul. Zakatek posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4 m, zjazdy sg wykonane z

kostki betonowej oraz betonu asfaltowego.

Istniejgce oznakowanie przedstawiono na rysunku nr 2 pt. ,Plan oznakowania”.

Zakres rob6t zwigzany z planowang inwestycja

Zakres opracowania obejmuje odcinek droég gminnych ul. Dziatkowej, Orlej, Kruczej i
Jastrzebiej w Kruszwicy.

W opracowaniu wyodrebniono dwa odcinki — odcinek ul. Dziatkowej oraz Jastrzebiej od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2568C oraz odcinek ul. Kruczej i Orlej od potgczenia z ul.
Wrzosowg do skrzyzowania z ul. Jastrzebig/Dziatkows.

Dtugosc¢ odcinka nr 1 — okoto 1800 m.

Dtugos¢ odcinka nr 2 — okoto 862 m.

Opracowanie przewiduje:

— wykonanie robot rozbiérkowych i ziemnych,

wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, zjazdéw dojs¢ do posesii,
— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

— budowe elementéw odwodnienia,

— wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawa,

— budowe kanatu technologicznego — zgodnie z projektem branzy teletechnicznej,

— przebudowe istniejgcej infrastruktury kolidujgcej z projektowang droga,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Opis projekektowanych zmian w statej organizacji ruchu
W zakresie zmian statego oznakowania planuje sie:

— oznakowanie ulicy Dziatkowej jako droga wewnetrzna oraz demontaz znakéw A-6b



oraz A-6¢, usuniecie linii P-13,

— oznakowanie krawedzi jezdni na potgczeniu drogi powiatowej z ul. Dziatkowg za
pomoca linii P-7c,

— usuniecie fragmentu linii P-4 oraz zmiana jej na linie P-1e oraz zaprojektowanie
fragmentu linii P-4 w ciggu drogi powiatowej,

— zmiana lokalizacji znaku D-42 oraz D-43,

— 0znaczenie ciggow drég z pierwszenstwem przejazdu,

— ustawienie znaku A-30 wraz z tabliczka,

— ustawienie znaku D-4a,

— zaprojektowanie odcinkow barier drogowych,

— ograniczenie predkosci pojazdéw za pomocg znaku B-33 (40 km/h) oraz zniesienie
ograniczenia za pomocg znakéw B-34 (40 km/h),

— usuniecie znaku B-33 (40 km/h) w obrebie potagczenia ul. Kruczej z Wrzosowag

wykonanie linii krawedziowych na zjazdach publicznych.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu : do 31.712.2025 r.

Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania
Wszystkie znaki, jakie zastosowano w projekcie zmian statej organizacji ruchu

poprzedzono analizg skutkdw, jakie niesie dla uczestnikdw ruchu ich wprowadzenie.

oznakowanie ulicy Dziatkowej jako droga wewnetrzna oraz demontaz znakéw A-6b oraz
A-6c¢, usuniecie linii P-13

Wedtug obecnych przepiséw zjazd w ulice Dziatkowg (ulica Dziatkowa stanowi droge
wewnetrzng) nie jest skrzyzowaniem, wiec zaprojektowano demontaz znakéw A-6b oraz A-6¢
oraz usuniecie linii warunkowego zatrzymania ztozonej z tréjkgtow.

Ponadto zaprojektowano oznakowanie zjazdu w ulice dziatkowg znakami D-46 oraz D-

47 wskazujgcymi wjazd/wyjazd z drogi wewnetrzne;j.

oznakowanie krawedzi jezdni na pofgczeniu drogi powiatowej z ul. Dziatkowa za
pomoca linii P-7c,
Projektowana linia krawedziowa poprawi czytelnosS¢ potgczenia drogi wewnetrznej z

drogg powiatowg, co bedzie miato wptyw na poprawe bezpieczenstwa ruchu.

usuniecie fragmentu linii P-4 oraz zmiana jej na linie P-1e oraz zaprojektowanie
fragmentu linii P-4 w ciagu drogi powiatowej
Zaprojektowano zmiane geometrii zjazdu w ul. Dziatkowa, wiec zaprojektowano zmiane

linii segregacyjnej w ciggu drogi powiatowej w celu dostosowania do nowej geometrii zjazdu.



Zmiana lokalizacji znaku D-42 oraz D-43
Ze wzgledu na zmiane geometrii ulicy Dziatkowej znaki D-42 oraz D-43 bytyby

odsuniete od jezdni na odlegtos¢ niezgodng z przepisami, wiec nalezy je przeniesc¢.

oznaczenie ciggow drog z pierwszenstwem przejazdu

Biorgc pod uwage zagospodarowanie terenu w poblizu drogi oraz natezenia ruchu
okreslono pierwszenstwo przejazdu dla nastepujgcych ciggow ulic: Dziatkowej, Jastrzebiej
oraz Zakatek, Wrzosowej w stosunku do ciggu ulic Krucza, Orla.

Drogi z pierwszenstwem oznakowano za pomocg znakéw D-1 (wraz z umieszczeniem
na poczagtku ul. Dziatkowej znaku D-1), natomiast relacje podrzedne oznakowano za pomocg
znakow A-7 oraz B-20.

Ze wzgledu na niedostateczng widocznos¢ na potgczeniu ul. Kruczej z ciggiem ulic
Zakatek — Wrzosowa zaprojektowano znak B-20 wraz z oznakowaniem poziomym P-12.

Aby poprawi¢ widocznos$¢ zaprojektowano rowniez lustro drogowe U-18a o srednicy
700 mm.

ustawienie znaku A-30 wraz z tabliczkag

Zaprojektowano w ciggu ul. Jastrzebiej znak A-30 wraz z tabliczkg o tresci ,Zmiana
rodzaju nawierzchni”, gdyz poza zakresem objetym rozbudowa ul. Jastrzebia bedzie posiadata
nawierzchnie gruntowa.

Powyzsze oznakowanie ma na celu ostrzezenie Kierujgcych, aby ograniczyc

powstawanie sytuacji niebezpiecznych.

ustawienie znaku D-4a
Ulica Jastrzebia stanowi droge bez przejazdu, wiec oznakowano jg znakiem D-4a, w

celu poinformowania kierujgcych.

zaprojektowanie odcinkéw barier drogowych

Zaprojektowano bariery drogowe U-14a N2W3 w ciggu ul. Dziatkowej wzdtuz rowu
melioracyjnego, gdyz posiada on skarpy o znacznym nachyleniu oraz gtebokos¢ wynoszaca
okoto 3m, co stanowi miejsce niebezpieczne.

W obrebie przepustu na rowie melioracyjnym w ciggu ul. Jastrzebiej zaprojektowano
bariery U-14a N2W2, gdyz omawiany obiekt inzynierski stanowi miejsce potencjalnie
niebezpieczne.

Zaprojektowano odgiecie barier na odcinkach koncowych oraz poczgtkowych na

dtugosci 12 m, odgiecie 1:20.



Zakonczenia oraz odcinki poczgtkowe powinny by¢ nachylone do powierzchni korony
drogi na odpowiedniej dtugosci oraz zagtebionymi i zakotwionymi ponizej poziomu gruntu
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1317.

Uwaga:

Na obiekcie inzynierskim na rowie melioracyjnym w ciggu ul. Kruczej i Orlej jako
elementy powstrzymujgce zaprojektowano kraweznik o wysokosci 15 cm i balustrade, gdyz ze
wzgledu na blisko$¢ zjazdow nie ma mozliwosci montazu bariery U-14a zgodnie z przepisami.

W/w rozwigzanie jest zgodnie z pkt. 7 ,Wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych”.

W obrebie obiektu ograniczono predkos¢ pojazdéw do 40 km/h.

ograniczenie predkosci pojazdow za pomocg znaku B-33 (40 km/h) oraz
zniesienie ograniczenia za pomocg znakow B-34 (40 km/h)

Ze wzgledu na brak mozliwosci montazu bariery drogowej i zastosowanie elementow
powstrzymujgcych w postaci kraweznika i balustrady zaprojektowano ograniczenie predkosci
do 40 km/h przed obiektem za pomocg znakéw B-33 oraz po minieciu miejsca

niebezpiecznego zaprojektowano znak B-34.

usuniecie znaku B-33 (40 km/h) w obrebie pofaczenia ul. Kruczej z Wrzosowa
Zaprojektowano w/w zmiane, gdyz po wykonaniu rozbudowy ul. Kruczej i Orlej nie

bedzie koniecznosci ograniczania predkosci ze wzgledu na stan nawierzchni drogi.

wykonanie linii krawedziowych na zjazdach publicznych
W/w oznakowanie potgczenia zjazdu z krawedzig jezdni linig P-7c ma na na celu
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez jednoznaczne wskazanie oraz

poprawienie widocznosci krawedzi jezdni i zjazdu.

Uwagi koncowe
— oznakowanie pionowe w zakresie drogi gminnej wykona¢ znakami z grupy wielkosSci:
mate,
— znaki z demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu,
— W razie konieczno$ci (staba widocznos¢ znaku, koniecznos¢é zachowania wymagane;j
przepisami skrajni) zastosowac stupki stalowe z odgieciem,
— znaki umiesci¢ na wysokosci min. 2,0 m, odlegtosc tablicy znaku od krawedzi jezdni

min. 0,5 m.

Opracowat
Rafat Mtynarczyk
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