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1. Opis przedmiotu zaméwienia

1.1.Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie regeneracji 3 studni gtebinowych wg ponizszego
zestawienia, polegajacej na usunieciu nagromadzonych osadéw mineralnych i chemicznych z wnetrza
studni, wyczyszczeniu Scian rury cembrowej, filtra, zwirowej obsypki filtracyjnej i sgsiadujgcej z nig
warstwy wodonosne;j.

Tabela 1 Zestawienie studni przeznaczonych do regeneracji

Glgbokos¢  Srednica kolumny Przelot filtra Srednica L

Nazwa studni otworu eksploatacyjnej m] filtra ttocznych Typ filtra
[m] [mm] [(mm] [m p.p.t]

" . Stalowy
Gtobino H13/1988 77,2 457 57,0+75,0 298 44,0 siatkowy
- N Stalowy
Gtobino H14/1988 77,0 457 57,0+75,5 298 46,0 siatkowy
. Stalowy
Westerplatte 13b/1987 96,0 457 60,1+93,7 298 22,0 siatkowy

1.2.Zakres prac do wykonania przez Zamawiajacego:

1)
2)

3)

4)
5)

demontaz pompy gtebinowej wraz z rurociggiem ttocznym,

inspekcja TV po zdemontowaniu agregatu za pomocg kamery przed regeneracjg wraz ze
sprawdzeniem droznosci otworu oraz po wykonaniu regeneracji,

opuszczenie agregatu pompowego wraz z rurami ttocznymi oraz przeprowadzenie
pompowania pomiarowego w celu okreslenia sprawnosci studni po wykonanej regeneracji
na podstawie wydajnosci jednostkowej studni,

chlorowanie i ptukanie studni,

badanie jakosci wody w studni pod katem skazenia mikrobiologicznego.

1.3.Zakres prac do wykonania przez Wykonawce obejmuje w szczegélnosci:

1)
2)

3)

4)

czyszczenie kolumny ostonowej metodg ptukania wysokocisnieniowego,

regeneracja filtra metoda ptukania wysokocisnieniowego z jednoczesnym pompowaniem i
badaniem ilosci osadu zgodg z normg DVGW W130,

regeneracja filtra metodg pneumoimpulsowg z jednoczesnym pompowaniem Air—lift i
badaniem ilosci osadu,

odpompowanie osadu z rury podfiltrowej oraz wykonanie pompowania oczyszczajgcego,
opracowanie dokumentacji z wykonanych prac z przebiegu regeneracji studni i
osiggnietych rezultatach (na podstawie badania wydajnosci wykonanego przez
Zamawiajgcego) oraz wnioski i zalecenia co do dalszej eksploatacji.

1.4.Wymagania do uzyskania efektow technicznych

Zamawiajgcy zgodnie z tabelg nr 2 okreslit parametry wydajnosci studni przewidzianych do
regeneracji z okresu rozpoczecia ich eksploatacji oraz wykonanych pomiaréw w 2023 r. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji procesu regeneracji zgodnie z zakresem prac opisanych w punkcie 1.3.
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Potwierdzeniem wykonania procesu regeneracji bedzie usuniecie nagromadzonych osadéw
mineralnych z wnetrza studni, stwierdzone na podstawie inspekcji TV za pomocg kamery do
monitoringu studni gtebinowych, przeprowadzone przez Zamawiajgcego.

2. Wymagania do raportu koncowego z regeneracji studni gtebinowej
Zamawiajgcy oczekuje wykonania dokumentacji koncowej po wykonaniu regeneracji, ktéra w
szczegdlnosci powinna zawierac informacje takie jak:

1) Analiza stanu technicznego w oparciu o wykonang inspekcje TV przed i po wykonanej
regeneracji.
2) Weryfikacja konstrukcji orurowania i jej zgodnosci z dokumentacja.
3) Wskazanie ewentualnych uszkodzen i problemoéw technicznych.
4) Opis przebiegu regeneracji studni
5) Ocena sprawnosci studni po regeneracji
Raport koncowy z przeprowadzonej regeneracji Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie

14 dni od daty przekazania wynikdw pomiarowego pompowania oraz inspekcji TV po wykonaniu
regeneracji.

3. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji robot
1) Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii.
Proces regeneracji musi byé bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie srodki w celu unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia i Srodowiska oraz oséb trzecich w czasie
prowadzonych robot.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci zwigzanych z prowadzonym procesem regeneracji, metod uzytych przy jej
wykonaniu oraz za ich zgodnos¢ z zakresem robdt opisanym przez Zamawiajgcego.

3) Z chwilg przejecia Terenu Robét, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody powstate na
tym terenie.

4) Koszty zuzycia mediéw (energia elektryczna i woda) zwigzane z wykonaniem Robdt bedg
ponoszone przez Zamawiajgcego.

5) Miejsce odprowadzenie wod z pompowania zostanie wskazane przez Zamawiajgcego.

4. Opis stanu technicznego studni wytypowanych do regeneracji.
Zamawiajgcy wykonat pomiarowe pompowanie studni gtebinowych wytypowanych do regencji.
Wyniki probnego pompowania zostaty przedstawione w tabeli nr 2.

Stronad4:z5



Tabela 2 Ocena sprawnosci studni gtebinowych przeznaczonych do regeneracji na podstawie pompowania pomiarowego w odniesieniu do danych pierwotnych z okresu

wiercenia
e Poczatkowy Wydajnosé Depresja Aktualny
Wydajnosé Zwierciadto Jwierciadta ) wydatek aktualna Quz Zwierciadto zwierciadta ) wydatek Sprawnos¢é studni
Nazwa studni poczatkowa Qe statyczne wody Se jedno;tkowy statyczne wody Srz jednoqstkowy
E RZ
[m3/h] [mp.pt] (m] (m3/h] [mp.pt] [%]
[m3/h/m] [m] [m3/h/m]
Dane pierwotne Pompowanie pomiarowe 2023 r.

Gtobino H13/1988 100 30,43 4,5 22,2 74,0 31,6 7,8 9,5 45,8%
Gtobino H14/1988 95 34,69 6,2 15,3 78,0 36,75 6,05 12,9 84,3%
Westerplatte 13b/1987 200 6.75 1,5 133,3 106,0 9,5 1,95 54,4 40,8%
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