350013T_Chlewice-Kwilina

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 z.  |réwninnym Przebudowa kolei, drég, watéw i zapor, pogtebianie rowéw meliora-
sz.2.3.3 cyjnych.
9902
0,820 km 0,820
RAZEM 0,820
1.2|KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
1402-05
820*0,5*2 m?2 820,000
RAZEM 820,000
NAWIERZCHNIA
2.1|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
820*4,1+40 m2 3 402,000
RAZEM 3 402,000
2.2|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa |t
0108-02 mechaniczne
(820*4,1+40)*0,125 t 425,250
RAZEM 425,250
2.3|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
820%4,0+40 m2 3 320,000
RAZEM 3 320,000
POBOCZA
3.1|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 |m2
0204-05 cm
820*0,5*2 m?2 820,000
RAZEM 820,000






