ROZDZIELNICA "RG1”

LOKALIZACJA PARTER

Zasilanie roziqeznika p.poz.
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Zaostosowat dobezpieczenie ochronnika przeciwprzepigciowego
zgodne z instrukejq producenta ochronnika.
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N2XH 5x10

Dane techniczne rozdzielnicy RG1

Rozdzielnica natynkowa

Obudowa wiszqca

Klasa ochronnosci: |l

Napiecie znamionowe: 500VAC/50Hz

Wszystkie czesci czynne ostonigte ostonami izolacyjnymi
o stopniu achrony co najmniej 1P 20.

Rozdzielnice kompletnie wyposazone i okablowane

z gornym podejsciem przewodow.

Rozdzielnice opisa¢ i wyposazy¢ w dokumentacje.

W rozdzielnicy pozostawi¢ min. 20% rezerwy miejsca pod przyszlq rozbudowe.

ZASILANIE Z
ISTNIEJACEJ RG
(ROZBUDOWA RG)

Uwaga:

1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynacje z innymi

branzami.

2Wszystkie wymiary _ lokalizacja =_‘~ﬁ~3 sq_do sprawdzenia na budowie.

jest qzany S\xa_._oo badania i

Axow_m przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i as_._o_mn_o do krawedzi $cian
i sufitu. Swu\w:% vnmsa% lqczy¢ w puszkach rozgateznych glebokich. Kable

poszce _unn_o prowad: w korytkach kablowych elektroinstalacyjnych

oraz vonqsxoso. vércﬁ min. 5mm pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod

kafelkami, ptytkami ceramicznymi nalezy uklada¢ w rurkach ostonowych.

5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kobli do podiqczenia urzqdzen.

ooxn_u_osn:_a nalezy wykona¢ pr dami z zytomi mied: i 0 izolacji znamionowej

na napi 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami

3-zytowymi, a 3—fazowe u_nos&as_ u|~<_os<3_

7 Wszystkie unm_mn_a przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego po utozeniu

okablowania nalezy wypetni i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiatami

Novmss_eaoxs_ wymagang dla _6:%:__6__ .uas_._m_ obiektu odpornos¢ pozarowq.

8.Catost i ji w zakresie okabl musi zosta¢ wyraznie opisana celem

jednoznacznej identyfikacji obwodéw.

9.Kolory elementdw instalacji widocznych nalezy ustalic z Inwestorem.

10.Projekt rozpatrywa¢ joko nierozlqeznq catose czesci rysunkowej i opisowej.

11.Projekt nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z branza sanitarnq i architektoniczng.
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