Wiasnosé inwestora Wiasnos¢ inwestora

Dach | Budynek

NHXH-J 3 x 2,5
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_ 0 mocy 20kW (kondygnacja - parter) (kondygnacja - parter)
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tancuchy o fgcznej mocy
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Uwaga:
| & 1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynacje z innymi
I EIBII'.BI_N_I_N“ branzami.
Uzierlerle | bC 2 Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie.
_ 3.Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wlasciwe badania i pomiary.
N 4 Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian

_._wl_w_llln_wl_w_l_w ! - i sufitu. Wszystkie przewody Iqczy¢ w puszkach rozgateznych o_ocommo:. Kable
Uziemienie l AC poszczegblnych obwodéw bedq prowadzone w korytkach kablowych elektroinstalacyjnych
_ oraz podtynkowo, przykryte min. Smm pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod

E__m_ kafelkami, plytkami ceramicznymi nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych.
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5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podiqczenia urzqdzen.
6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowe;j

| Ograniczniki | na napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami
nwwmhn_wow:_ _ e o\n_u!o 20900l rm U<< 3—zytowymi, a 3—fazowe przewodami 5—zylowymi.

_ DC I+l 7 Wszystkie przejscia przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego po utozeniu
okablowania nalezy wypelni¢ i uszczelnic systemowymi i certyfikowanymi materiatami
zapewniajqcymi wymagang dla konstrukeji gtownej obiektu odpornos¢ pozarowq.
_ 8.Catos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem
jednoznacznej identyfikacji obwoddw.
9.Kolory elementdw instalacji widocznych nalezy ustali¢ z Inwestorem.
10.Projekt rozpatrywa¢ jako nieroztqczng calos¢ czesci rysunkowej i opisowej.

11.Projekt nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z branza sanitarnq i architektoniczng.

OCHRONA OD PORAZEN SANELPV

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA 500 W Modut PV - PANEL O MOCY 500W EKOINZYNIERIA s.c.

wg PN-HD 60364-4-41:2009 ul. Wolnosci 39B lok. A\m“ Jelenia Goéra
tel. 75/641 07 00; 660701161, 515308290
email: ekoinzynierial@gmail.com

UWAGA: Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - |l klasa ochronno$ci , podwdjna izolacja Nazwa | Termomodernizacja budynku
W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni¢ skuteczng ochrone podstawowa adres obiektu Swietlicy wiejskiej Krajowie

i dodatkowa zgodnie z PN-IEC 60-364. _”Eq_o,‘_s_e:mn.u° 59 - 223 Krotoszyce; _A_.m_.mi 16A
Uwzglednic¢ uktad pracy sieci 0,4kV oraz parametry impedancii petli zwarcia lub dz. nr 1611 0009 _A_.m_.mi

rezystancji uziemienia przewodow PE. UWAGI jedn. ewid. 020903 2

1. Jako przewody potgczeniowe DC (Cu 6 mm) stosowaé kable HK-SO-SOLARFLEX-X PV-1F 1x6 0,6/1kV AC ; 1,8kV DC Gmina Krotoszyce, Data

2. Do potgczenia przewodéw DC miedzy sobg stosowaé ztgcza solarne MC4 4-6mm Inwestor ul. Piastowska 46,59-223 Krofoszyce —

3. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych urzgdzen innych producentow.
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Sprawdzajqcy | mgr inz. Olga Wyszywacz nr upr. DOS/0141/PBE/21
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