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Czes¢ opisowa projektu technicznego — czes¢ budowlana

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;

Zadanie: Termomodernizacja budynkéw: Urzedu Gminy w Krotoszycach,
Swietlicy wiejskiej w Krotoszycach i swietlicy wiejskiej w Krajewie

Obiekt: Budynek Swietlicy wiejskiej w Krajowie

Adres: 59-223 Krajow

Gmina Krotoszyce, powiat legnicki
dz. nr 141, obr. 0009 Krajéw, jedn. ewid. 020903 2

Inwestor: Gmina Krotoszyce,
ul. Piastowska 46,
59-223 Krotoszyce

Zakres: Termomodernizacja budynku swietlicy wiejskiej w tym: wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, ocieplenie przegréd pionowych i poziomych budynku, ogrzewanie
budynku — grzejniki elektryczne, montaz paneli fotowoltaicznych, wymiana kostki na
wejsciu do budynku swietlicy oraz do bocznego wejscia.

Kat. obiektu budowlanego: IX — budynki kultury: domy kultury, biblioteki,
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na dzialce nr 141
bedacej wlasnosciag Gminy

2) Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Istniejgcy budynek w Krajowie dz. nr 141 petni funkcje swietlicy wiejskiej.

Przedmiotowa dokumentacja techniczna obejmuje zatoZzenia i zakres robot do wykonania
dla planowanej termomodernizacji budynku polegajacej na:

- Ocieplenie przegréd pionowych i poziomych budynku do biezgcych wymagan normatywnych.

- Wymiane okien i drzwi zewnetrznych w budynku na nowe.

- Montaz grzejnikéw elektrycznych wraz z instalacja.

- Montazu ogniw fotowoltaicznych na dachu.

3) Przyjete rozwigzania;

3.1. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa.

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej bitumiczng powlokg uszczelniajgcg wraz z folig
kubetkowg. Roboty nalezy rozpoczg¢é od rozbiorki istniejgcych nawierzchni utwardzonych
przylegajgcych do $cian budynku. Nalezy obkopa¢ od zewngtrz budynek do poziomu dna faw
fundamentowych, nie gtebiej. Powierzchnia $cian musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i
zanieczyszczenh.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych.
Izolacje pionowg wykonac¢ z zastosowaniem dwusktadnikowej, elastycznej masy bitumiczno —
polimerowej. Izolacjg nalezy wyjs¢ ponad teren ok. 10 cm.

Nastepnie wykona¢ ocieplenie scian ze styropianu ekstrudowanego XPS o wspétczynniku min.
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A=0,038 W/m?K gr. 16 cm
Jako warstwe ochronng a zarazem przewietrzajgcg projektuje sie folie kubetkowg wyprowadzong
ponad teren 5-8 cm zakonczong listwg systemowg zamykajgcg. Nalezy zwrocié uwage na

potgczenia i uszczelnienia poszczegolnych czesci folii izolacyjnej.

3.2. Opaska zwirowa.
Wokot budynku, nalezy wykonac opaske z kamienia naturalnego (otoczaka) o szerokosci ok. 50-60
cm i grubosci 15 cm, na podsypce piaskowo — zwirowej grubosci 20 cm, okraweznikowang

betonowym obrzezem chodnikowym.

Opaske nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby jej spadek skierowany byt w kierunku od budynku
na zewnatrz. Zapobiegnie to gromadzeniu sie wody opadowej w poblizu budynku i podsigkaniu
murow. Spadek powinien wynosi¢ ok. 2 %.

Prace towarzyszgce:

- wymiana gruntu,

- naprawa nawierzchni chodnikéw i dojs¢ do budynku po wykonaniu izolacji termicznej

fundamentow.

3.3. Ocieplenie scian zewnetrznych.

3.3.1. Sciana zewnetrzna powyzej terenu

- istniejgca sciana po usunieciu tynkow i oczyszczona i zagruntowana

- styropian fasadowy samogasnacy o grubosci 16 cm, A= 0,038 W/mK

- siatka systemowa wtopiona w klej

- warstwe wierzchnig - silikonowa masa tynkarska o strukturze baranka o uziarnieniu 1,5 mm
zabarwiona w masie wg kolorystyki.

- farba elewacyjna o duzej paro przepuszczalnosci spojna z tynkiem silikonowym wg planszy kolorystycznej

3.3.2. Sciana zewnetrzna ponizej terenu

- istniejgca Sciana po usunieciu istniejgcych warstw i oczyszczona

- izolacje pionowg wykona¢ z zastosowaniem dwuskfadnikowej, elastycznej masy bitumiczno —
polimerowej, izolacjg nalezy wyj$¢ ponad teren ok. 10 cm.

- styropianu ekstrudowanego XPS gr. 16 cm - siatka systemowa wtopiona w klej

- folia kubetkowa

- opaska kamienna (otoczak zamkniety obrzezem chodnikowym)

Prace ociepleniowe nalezy rozpoczg¢ od skucia starych tynkéw z powierzchni elewacji — 100%.
Nastepnie elewacje nalezy oczysci¢ i zagruntowaé. Po wyschnieciu gruntu rozpoczgé wykonanie
ocieplenia. Projektuje sie zejscie z ociepleniem do gérnej granicy tawy fundamentowe;.

Uktad ociepleniowy wykona¢ w nastepujacy sposob: sciany fundamentowe i piwniczne
do wysokosci istniejacego cokotu - styropian ekstrudowany gr. 16 cm (min. A = 0,038
W/m?K), (pianka polistyrenowa - styropian przeznaczony do miejsc mocno obcigzonych
i narazonych na dziatanie wilgoci), w pozostatej czesci styropian fasadowy samogasnacy (min.
A = 0,038 W/m2K) o grubosci 16 cm.

Podczas przyklejania nalezy zwréci¢é uwage na to, aby plyty mocno przylegaly do przedniej
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krawedzi listwy. Klej na ptyte styropianowg nanosi¢ w nastepujgcy sposob; pasek 5 cm materiatu
dookota piyty i w srodku trzy placki wielkosci dtoni. llos¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana,
aby plyta byla przyklejona 40% swojej powierzchni (rys.1). Ptyty przyklejaé z przesunietymi
pionowymi spoinami (rys.2).

Potgczenia plyt nie moga znajdowac sie w miejscu wystepowania rys cigglych. Przy ocieplaniu
osciezy drzwi i okien styropianem gr. ok. 3 cm nalezy zwréci¢ uwage, aby szerokos¢ ramy
okna byta jednakowa z obu stron. Przewody, kable itp. znajdujgce sie na powierzchni scian
ocieplanych nalezy oznaczy¢ na piytach izolacyjnych, aby nie uszkodzi¢ ich podczas mocowania
kotkami. Nie nalezy wprowadza¢ kleju w potgczenia ptyt styropianowych. Powstajgce szczeliny
nalezy wypei¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki, ktéra znajduje
sie w ofercie systemu.

Podczas mocowania tgcznikami do ptyt styropianowych o dtugoéci 190 mm nalezy zwréci¢ uwage
na minimalne zakotwienie w podtozu, ktére wynosi ok. 5 cm ($rednica kotkédw 8 mm), zuzycie
tgcznikdéw na ptaszczyznie powinno wynosi¢ 5 szt/m?, a w pasie krawedziowym 8,5 szt/m?2.

Rozktad kotkéw podczas mocowania powinien uchwyci¢ pionowe i poziome potgczenia piyt.

Dodatkowo kazdg ptyte przymocowa¢ dwoma kotkami w srodku (rys.3).
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Rys.5

W celu wzmocnienia naroznikow zewnetrznych oraz kantéw nalezy zastosowaé naroznik wraz
z siatkg (rys.4). Naroznik ten przykleja¢ do ptyt izolacyjnych przy pomocy masy klejowej, miejsca
taczenia profili muszg zachodzi¢ na siebie ok. 10 cm. Przy pomocy tego naroznika nalezy zazbroi¢
wszystkie oscieza okienne i narozniki (rys.5).

Przed szpachlowaniem catej powierzchni masg szpachlowg do siatki nalezy wyszpachlowac
diagonalng siatke z widkna szklanego na otworach elewacyjnych (rys.6). Na ptyty izolacyjne
naktada¢ mase szpachlowg na szerokos¢ pasma siatki. Siatke uktada¢ z 10 cm zaktadem i lekko
wcisng¢ w szpachlowke (rys.7). Nastepnie zaszpachlowac catg powierzchnie metodg mokre

na mokre tak, aby zapewnic¢ catkowite zakrycie siatki (rys.8).

Rys.6 Rys.7

Rys.8 Rys.9

Nie wygtadza¢ nadmiernie siatki powodujgc gromadzenie sie mleczka. Jakiekolwiek powstate
zgrubienia usung¢ szpachelkg po wyschnieciu. Optymalna grubos$¢ warstwy zbrojgcej (masa
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klejowa - siatka - masa klejowa) wynosi 3 do 4 mm.

Przed natozeniem farby gruntujgcej, warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i wyschnieta. Czas
schniecia uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych podczas podwyzszonej wilgotnosci
powietrza okres ten moze sie wydtluzy¢. Warstwe wierzchnig nalezy wykonaé przy uzyciu
silikonowej masy tynkarskiej o strukturze baranka o uziarnieniu 1,5 mm zabarwionym
w masie wg kolorystyki.

W obrebie cokotu (wysokos¢ oznaczona na rysunku) jako warstwe wykonczeniowa stosowaé
plytki ceramiczne imitujgce licowke ceglang na klej, w kolorze wg kolorystyki.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajacych warunkach

pogodowych w temp. pow. +8 dla farby i tynkéw.

Kolorystyka elewacji — zgodnie z rysunkami nr A2, A3,A4 i A5.

UWAGA:

Na elewacjach istniejgce kable, ktére nalezy zdemontowaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem!

3.4. Ocieplenia stropu pomiedzy drugim pietrem a strychem.

- poditoga pomieszczen strychowych ( nad jetkg ) lub pomost w pom. strychowych nieuzytkowanych ptyta
OSB 22 mm

- ruszt z desek (lub ptyta OSB) gr. 19 mm wys. 24 cm co 0.9-1m w poprzek belek stropowych, poprzeczki
rozporki z desek gr. 19 mm (lub ptyta OSB) wys 24 cm co 1,2-1,5m

- wetna mineralna o grubosci 24 cm, A= 0,038 W/mK

- paroizolacja

- Istniejgca konstrukcja

Projektuje sie ocieplenie wetna mineralna o grubosci 24 cm, A= 0,038 W/mK.
W pierwszej kolejnosci nalezy powierzchnie stropu oczyscié, zebraé gruz i warstwy do warstwy
nosnej stropu. Nastepnie na stopie uktadac ruszt i wetne mineralng gr 24 cm. Na ocieplenie (ruszt)

potozy¢ ptyte OSB gr. 22 mm.

3.5. Pozostale przegrody.

3.5.1. Strop nad parterem w przestrzeni daszku ptaskiego
- flizelina techniczna

- wetna mineralna o grubosci 24 cm, A= 0,038 W/mK

- paroizolacja

- Istniejgca konstrukcja stropu

3.5.2. Projektowane warstwy przegrody ,skosy”

- istniejgce pokrycie dachu

- istniejgca folia dachowa

- istniejgca konstrukcja dachu ftaty, kontriaty, krokwie/

- wetna mineralna gr 20+4 24 cm A= 0,037 W/mK (4cm w grubosci konstrukcji systemowej montazu ptyt GKF)
- paroizolacja /typowa folia paroizolacyjna/ klejona na tgczach

- ptyty gipsowo - kartonowe GKF na ruszcie systemowym /od strony pomieszczenia

|
3.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wg zestawienia stolarki
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- rysunek nr A6.

Okna PCV o profilach wielokomorowych w kolorze biatym, o wspotczynniku przenikania ciepta dla
okna Umax=0,9 W/m2K, z zapewnieniem infiltracji powietrza zewn. przez okucia rozszczelniajgce.
Wskaznik izolacji akustycznej Rw = min. 30dB.. w oknach zastosowa¢ nawiewniki wg opisu cz.
instalacyjne;j.

Drzwi zewnetrzne PCW z zamkiem z atestem antywtamaniowym, z naswietlem i przeszkleniem.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi Umax=1,3 W/m2K

W obrebie wymiany okien i drzwi, nalezy wykonac naprawy tynkow i wymalowan.

3.7. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Rynny i rury spustowe zdemontowac¢ na czas wykonywania prac elewacyjnych. Po wykonaniu

ww prac zamontowac ponownie z maksymalnym wykorzystaniem zdemontowanych elementow.

3.8. Parapety.

a) wewnetrzne — np. z ptyt MDF (przy oknach przeznaczonych do wymiany).

b) zewnetrzne — istniejgce parapety betonowe do skucia - 100% do demontazu. Projektowane
nowe z blachy tytanowo-cynkowej z przetozeniem styropianem lub piankg poliuretanowg

w kolorze brgzowym.

3.9. Remont — wymiana kostki na wejsciu do budynku swietlicy oraz do bocznego wejscia.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w kostce betonowej gr. 8 cm (koloru szarego, typ 2T), utozonej na
podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm i na podbudowie z kruszywa tamanego (0/63 mm gr. 25
cm, stabilizowanego mechanicznie), okraweznikowany obrzezami chodnikowymi na réwno z
powierzchnig kostki. Teren utwardzony nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi

wibroprasowanymi 15x30x100.

Przekroj konstrukcyjny:

- kostka betonowa szara gr. 8 cm, typ 2T
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego (0/63 mm gr. 25 cm, stabilizowanego mechanicznie)

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

* powierzchnia zabudowy — 328,39 m?

 powierzchnia uzytkowa — 480,29 m?

* kubatura —1970,00 m3

* budynek niski (N)

* ilos¢ kondygnaciji — 2 kondygnacje nadziemne + przyziemie + poddasze

nieuzytkowe

(Powierzchnia zabudowy podana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, 8 ust. 2 pkt 9, oraz normg PN-ISO 9836: 1997,

Powierzchnia uzytkowa obliczana wedtug normy PN-ISO 9836:1997).

5. Wytyczne do wykonania robét budowlanych.

Roboty budowlane (roboty tynkarskie, montazowe, dekarskie) bedg wykonywane recznie
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i z rusztowania rurowego. Wykopy wykonane bedg mechanicznie a w obrebie istniejgcych sieci
recznie. Do wykonania powyzszych robot bedg potrzebne: samochéd dostawczy, myjka
cisnieniowa, elektronarzedzia. Konieczne bedzie wykonanie daszka ochronnego nad wejsciami
do budynku. Teren budowy nalezy oznakowac¢ i wydzielic.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP, zgodnie z technologig prac
budowlanych i sztukg budowlang. Wszystkie zmiany uzgadniaé z projektantem. Roboty

wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Czestaw Mysona

nr upr . 2687/94
DOS/B0O/0532/01



