Uwaga:

1.Wykonawca odpowiedzialny jest za harmonogram pracy oraz ich koordynacje z innymi
branzami.

2.Wszystkie wymiary i lokalizacja urzqdzen sq do sprawdzenia na budowie.
3.Wykonawca jest zobowiqzany wykona¢ wlasciwe badania i pomiary.

4 Kable i przewody powinny by¢ umieszczone prostopadle i rownolegle do krawedzi scian
i sufitu. Wszystkie przewody lqczy¢ w puszkach rozgateznych glebokich. Kable
poszczegdinych obwoddw bedq prowadzone w korytkach kablowych elektroinstalacyjnych
oraz podtynkowo, przykryte min. Smm pod warstwq tynku. Kable prowadzone pod
kafelkami, ptytkami ceramicznymi nalezy uktada¢ w rurkach ostonowych.

5.Przewidzie¢ odpowiedni zapas kabli do podiqczenia urzqdzen.

6.0kablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej

na napigcie 750V, a dla kabli 1000V. Obwody 1-—fazowe wykona¢ przewodami
3—-zytowymi, a 3—fazowe przewodami 5-zylowy
7 Wszystkie przejscia przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego po ufozeniu
K wmr\.m@o okablowania nalezy wypelni¢ i uszczelnic systemowymi i certyfikowanymi materiatami

zapewniajgcymi wymagang dla konstrukeji glownej obiektu odpornos¢ pozarowq.
8.Catos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem
jednoznacznej identyfikacji obwodow.

9.Kolory elementéw instalacji widocznych nalezy ustalic z Inwestorem.
10.Projekt rozpatrywa¢ jako nieroztqczng catos¢ czesci rysunkowej i opisowej.
11.Projekt nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z branza sanitarnq i architektoniczng.
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EKOINZYNIERIA s.c.
ul. Wolnosci 39B lok. A\m“ Jelenia Gora
tel. 75/641 07 00; 660701161, 515308290
email: ekoinzynierial@gmail.com
Nazwa i .—\m_..soaoam_w:.nm.c..m uc&:._é
adres obiektu Swietlicy wiejskiej Krajowie
budowlanego 59 - 223 Krotoszyce; Krajow 16A
. < . p dz. nr 1411 0009 Krajow
(C Gniazdo wiyczkowe ogdinego wzythu Zr 2PHPE 250 V /16 A, montowane jako p/t fedn. ewid. 020903 2
LSWP Lokalna szyna wyrdwnancza potencioldw Gmina Krotoszyce, Data
Inwestor ul. Piastowska 46,59-223 Krotoszyce
. 102023
Inwerter — system fotowoltaiczny
Stadium PT Branza IE Skala 1:50
RG1 - Rozdzielni elekktyczna p/t Projektant mgr inz. Robert Grabowicz nr upr. DOS/0389,/PBE/18
Sprawdzajqcy | mgr inz. Olga Wyszywacz nr upr. DOS/0141/PBE/21
Rzut piefra - - instalacja zasilania, [Nr s
Tytul rysunku . . .
instalacja fotowoltaiczna I[E-02




